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1. WSTĘP 

 

1.1 Inwestor:          Urząd Miejski w Mosinie 

               62-050 Mosina,  

     Pl. 20 Października 1 

1.2 Jednostka Projektowa:            P.U.H. "TRANS-BAU-PROJECT" Maciej Fajfer 

                                  62-050 Mosina,  

    Pl. 20 Października 9 

           1.3. Cel badań :  ustalenie warunków gruntowo – wodnych, parametrów  

 geotechnicznych gruntów oraz ocena przydatności podłoża gruntowego i środowiska   

 

1.4. Podstawa opracowania: 

o Rozporządzenie MSWiA, z dnia 24 września 1998r., w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126, z 

dnia 8 października 1998 r.). 

o Instrukcja badań podłoża budowli drogowych i 

mostowych; Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2002 

o Wytyczne Polskiej Normy PN-B-02479: Geotechnika. 

Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogólne.  

o Katalog typowych nawierzchni podatnych i 

półsztywnych , Warszawa 1997 

o Zlecenie Zamawiającego określające zakres prac 

terenowych; 

o Analiza materiałów archiwalnych dla terenów 

sąsiadujących 
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1.5. Rodzaj inwestycji – budowa ulicy Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa w 

miejscowości Mosina. Zakres prac przewiduje zaprojektowanie ulic o nawierzchni z kostki 

betonowej. Dodatkowo projektuje się obustronne chodniki szerokości 1,50 - 2,00 m o 

nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej oraz zjazdy na posesję szerokości 

4,00 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej. 

W odniesieniu do kategorii ulic projektuje się ulice gminne o klasie drogi dojazdowej (D) i 

kategorii ruchu KR2 Szerokość projektowanych jezdni : ulica Reja - 6,00 m, a ulica Prusa, 

Reymonta, Sienkiewicza - 5,00 m. Odwodnienie przedmiotowych ulic będzie 

przeprowadzone wgłębnie do kanalizacji deszczowej. 

 

 

1.6. Prace terenowe. 

W celu udokumentowania warunków gruntowo – wodnych podłoża w 

dniu 29 października 2009r. wykonano:  

- wizję terenową  

- siedem otworów badawczych o głębokości od 3,0 m p.p.t., 

łącznie 21,0 mb wierceń 

- dwa  sondowania sondą dynamiczną DPL do głębokości 3,0 m 

p.p.t. 

Otwory badawcze zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych, a rzędne 

zostały odczytane z mapy zasadniczej w skali 1: 500.  

Zakres prac terenowych, tj. miejsca, ilość i głębokość wierceń uzgodniono ze 

Zleceniodawcą 

 

2. POŁOŻENIE OMAWIANEGO TERENU 

Obszar badań objęty niniejszą dokumentacja obejmuje ulice Reja, Reymonta, 

Sienkiewicza i Prusa w Mosinie. W pasie drogowym ww. ulic zlokalizowane jest 

następujące uzbrojenie podziemne: sieć energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, 

wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Sieć instalacji oświetlenia ulicy jest 

napowietrzna.. Przebieg analizowanych ulic przedstawiono na zał. nr 1. 

Niweleta ulic na analizowanym odcinku jest zmienna i waha się ( w miejscach 

wykonywanych badań) od 65,90 do 67,90 m n.p.m. 

 Pod względem geomorfologicznym badany obszar jest fragmentem wysokiej 

terasy erozyjno – akumulacyjnej rzeki Warty. 
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3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH  

3.1 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 

Budowa geologiczna, do głębokości dokonanego rozpoznania jest prosta. 

Wierceniami wykonanymi do maksymalnej głębokości 3,0 m p.p.t. stwierdzono 

występowanie czwartorzędowych, holoceńsko - plejstoceńskich utworów 

wodnolodowcowych i rzecznych.  

  

 Osady piaszczyste o genezie zarówno rzecznej jak i wodnolodowcowej, 

reprezentowane przez piaski o granulacji piasków drobnych , lokalnie z wkładkami 

piasków gliniastych oraz glin piaszczystych, przykryte są przez piaszczyste nasypy 

budowlane związane z konstrukcją drogi, oraz zasypkami sieci uzbrojenia biegnącego w 

ww. ulicach. 

Warunki gruntowo - wodne określono na podstawie wyników badań 

makroskopowych, analizy materiałów archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z 

wymogami normy PN-81/B-03020 oraz Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 

1998r (Dz. U. Nr 126 poz. 839).  

 

      Na całości dokumentowanego terenu od powierzchni występuje warstwa 

nasypów budowlanych o miąższościach zawierających się w przedziale od 

0,6 do 0,8m.Są to nasypy, związane głównie z utwardzeniem istniejących 

dróg gruntowych oraz lokalnie będące fragmentem zasypek sieci uzbrojenia 

miejskiego. Są to grunty mineralne, niespoiste, wykształcone głównie jako 

piaski drobne, lokalnie z wkładkami humusu i piasków próchnicznych oraz 

żużla i gruzu o zróżnicowanym zagęszczeniu. Zagęszczenie to jest bardzo 

zróżnicowane i waha się od stanu luźnego do średniozagęszczonego 

(ID
(n)

=0,35-0,50). Ze względu na trudne do sprecyzowania zmiany w zakresie 

ich składu oraz stanów nie wydzielano w obrębie nasypów warstw 

geotechnicznych. Cześć tych nasypów (stanowiąca obecne utwardzenie ulicy) 

zostanie wykorytowana w trakcie budowy, natomiast zasypki sieci są często 

w stanie luźnym i będą wymagały dogęszczania.  
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Grunty występujące w podłożu ujęto w dwóch grupach genetycznych: 

 

Grupa I – obejmuje rodzime grunty mineralne, niespoiste, rzeczne i 

wodnolodowcowe, wykształcone jako średniozagęszczone  , 

wilgotne piaski drobne i pylaste, lokalnie z wkładkami pyłów. W 

podjezdnym stopniu w grupie tej występują piaski średnie. Ze 

względu na zagęszczenie i skład granulometryczny w grupie tej 

wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

warstwa IA – obejmuje średniozagęszczone piaski drobne, lokalnie z 

przewarstwieniami piasków gliniastych o stopniu zagęszczenia 

ID=0,50; 

warstwa IB – to średniozagęszczone piaski drobne, lokalnie na pograniczu 

średnich o stopniu zagęszczenia ID=0,60; 

 

 

Grupa  i warstwa II – obejmuje grunty spoiste, deluwialne, nieskonsolidowane, 

które wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 oznaczono symbolem “C” 

geologicznej konsolidacji. Genetycznie są to mułki rzeczne 

wykształcone jako plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste z 

przewarstwieniami piaszczystymi ( pochodzące z rozmycia stropu 

glin zwałowych) o stopniu plastyczności IL=0,20.  

W wydzieleniu warstw geotechnicznych pominięto nasypy budowlane o miąższości 

w zakresie 0,6– 0,8 m.  

Parametry geotechniczne gruntów ujęto w tabeli i przedstawiono jako „Legendę 

geotechniczną” (zał. 5). Profile otworów zamieszczono graficznie na kartach 

dokumentacyjnych otworów badawczych (zał. 4.1 – 4.7) oraz w formie słupkowej na 

mapach dokumentacyjnych (zał. 2.1- 2.2). 
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3.2. WARUNKI WODNE 

 

Dokumentowane podłoże zbudowane jest głównie z gruntów przepuszczalnych 

przewarstwionych przez grunty słaboprzepuszczalne.  

Grunty przepuszczalne reprezentowane są przez piaszczyste nasypy budowlane o 

miąższościach 0,6-0,8 m oraz piaski rzeczne i wodnolodowcowe tworzące zasadniczy 

poziom wodonośny.  

Grunty słaboprzepuszczalne to wkładki piasków gliniastych i glin piaszczystych 

wśród osadów piaszczystych. 

W dniu 29 października 2009r. wody gruntowej w otworach wiertnicznych nie 

stwierdzono. Należy jednak założyć , że w okresach po intensywnych opadach 

atmosferycznych oraz po wiosennych roztopach pewne niewielkie ilości wody pojawia 

się formie sączeń na stropie słaboprzepuszczalnych wkładek wśród osadów 

piaszczystych. 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Na podstawie wykonanych wierceń badawczych i sondowań można stwierdzić, że 

podłoże gruntowe, w miejscu projektowanej budowy ulic Reja, Reymonta, 

Sienkiewicza i Prusa, cechuje się generalnie prostymi warunkami gruntowo – wodnymi  

 

Oto ogólna charakterystyka warunków gruntowo- wodnych występujących w 

podłożu projektowanych ulic: 

o od powierzchni terenu zalega warstwa   nasypów budowlanych o bardzo 

zróżnicowanym zagęszczeniu (lokalnie nawet stwierdzono ich stan jako 

luźny- są to piaski drobne, lokalnie z wkładkami humusu, żużla i gruzu 

ceglanego, związane częściowo z konstrukcją drogi, a częściowo z 

zasypkami sieci uzbrojenia biegnącymi w ulicach) o miąższościach w 

zakresie 0,6 – 0,8m . Należy jednak liczyć się z większymi grubościami 

nasypów w rejonie przebiegającego uzbrojenia. Głębiej podłoże gruntowe 

budują: 
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o  piaszczyste osady rzeczne i wodnolodowcowe wykształcone jako 

niewysadzinowe, średniozagęszczone piaski głownie drobne (podrzędnie 

piaski średnie (warstwy IA i IB o ID=0,50-0,60.), lokalnie z wkładkami 

mułków wykształconych technicznie jako piaski gliniaste i gliny 

piaszczyste (pakiet  II o IL=0,20)  

Wyżej wymienione osady wodnolodowcowe i rzeczne nie zostały przewiercone do 

głębokości dokonanego rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. 

Wody gruntowej w dniu wykonywania wierceń nie stwierdzono. 

 

Generalnie - bezpośrednie podłoże pod projektowane ulice będą stanowiły (po 

wykorytowaniu istniejącej tymczasowej nawierzchni) grunty o korzystnych 

właściwościach mechanicznych  – średniozagęszczone piaski (warstwa IA o ID=0,50) 

tj. grunty o dobrych parametrach mechanicznych i jednocześnie niewysadzinowe 

należące do grupy nośności G1. 

Lokalnie jednak po wykorytowaniu w podłożu ulic pojawić się mogą grunty 

spoiste grupy II. Są to grunty wysadzinowe i wrażliwe na dodatkowe nawodnienie. 

Zaleca się w tych miejscach (rejon otworu nr 2) szczególną ostrożność przy 

prowadzeniu prac ziemnych, tak aby nie dopuścić do uplastycznienia podłoża 

projektowanych dróg. 

 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że  w podłożu ulic znajdują się lokalnie luźne 

zasypki istniejącego uzbrojenia wymagające dogęszczenia oraz fragmenty nasypów 

stanowiące obecnie tymczasowe utwardzenie dróg. Zaleca się dogęszczenie tych 

piaszczysto-gruzowych nasypów, przed wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni. 


