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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z budow kanalizacji deszczowej, w ulicy Reja, ReymontanBiewicza, Prusa w
miejscowdci Mosina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot aw@nych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizaggimontach drég i obejmujvykonanie:

- kanaty z rur PVCdczonych na wcisk érednicy zewatrznej 200/5,9 mm,

- kanatly z rur PVCdczonych na wcisk érednicy zewntrznej 315/9.2 mm.

- studni rewizyjnych z kigéw osrednicy 1000 mm z wlazameliwnymi typu cezkiego,

- wpustow drogowyclp 500 mm z osadnikiem,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakdéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona doniacyjnego odprowadzantaiekOw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwawhdzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dageenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddemmia sciekbw z kanatdw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zanglyio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zantgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgiwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona durddo i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon&aienia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaiek&nalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiaj acy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywaicych z wyej potazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropeez ltworu wiazowego,
spetniajica funkcje studzienki patzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i jptkwe]
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona gbzehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraamaajpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie
nadmiaru energiiciekdw splywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsiciekoéw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkngtych przewod6w kanalizacyjnych z rizeliwnych, stalowych

lub zelbetowych pracagpych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekoéw pod przeszkadna
trasie kanatu.
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1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowedmyaania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigciekow - obiekt budowlany wyposany w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweirldw z poziomu rszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiordciekow opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyeheksploatacyjnych.
Wysokasi¢ komory roboczej jest to odlegiopomigdzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb paizeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajaca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemepeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemwkzk rewizyjnych lub
komar kanalizacyjnych, unitwiajacy dosgp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej poneidzy kinet asciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostate okiétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robdét

Ogoblne wymagania dotygze robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.
1.6. Nazwy i kody wg Wspoinego Stownika Zamowie

Grupa robét 452 — Roboty budowlane w zakresie wzgnia kompletnych obiektow budowlanych lub iclksc
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
Klasa rob6t 4523 — Roboty budowlane w zakresie twydarocigow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisBlek wyréwnywanie terenu
Kategoria robét 45231 — Roboty budowlaneakresie budowy rurcajéw, cagéw komunikacyjnych i linii
energetyazmy
Kategoria robét 45232 — Roboty pomocniczzakresie ruroggow i kabli

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycrce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
Stosowa nalery wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistava o wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury PVC
Rury PVC osrednicy wewgtrznej 200mm.

Rury PCV osrednicy wewgtrznej 300mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanaléw) powinna Hy wykonana z kigow zelbetowych
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [19]

Komora robocza pomej wefcia kanatdbw powinna liy wykonana jako monolit z betonu okienego w
dokumentacji projektowej, wodoszczedod W-10, mrozoodporrizi F-100 wg PN-B-06250 [9] lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjne;j.
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2.3.2.Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kegéw zelbetowych osérednicy 1,20 m odpowiadagych
wymaganiom BN-86/8971-08 [19].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstaosciach podanych w
dokumentacji projektowej.

2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalyy wykonywa jako wiazy zeliwne typu ogzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-
EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plyt stropows i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdmentacji projektowej.

2.4.2 . Komin wiazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregdw zelbetowych osrednicy 1,2 m odpowiad#jych wymaganiom BN-
86/8971-08 [19].

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe

2.5.1.Komora poiczeniowa

Komore polaczeniova (Sciany) wykonuje & z betonu hydrotechnicznego odpowiagago wymaganiom PN-
EN 206-1 [3] w zastosowaniach przysdimwych, a tymczasowo PN-B-06250 [9] lub z cegin&iizacyjnej
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-12037 [13].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala Zeficto plyt pokrywowg stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Piyta denna

Piyte denm wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w dokumentacii
projektowe;j.

2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowaneaprefabrykowane kigi betonowe osrednicy 50 cm, z betonu klasy C
20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piercieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny iywykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalStOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubcé¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalStOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone

SST D-03.02.01.



Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lukzwiru. Uzyty materiat na podsypk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10];EEM 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.7. Beton
2.7.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.7.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z noemPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie bo by
nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.7.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien omiolaé wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w
zastosowaniach przysztmowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [16].

2.9. Sktadowanie materiatéw

2.9.1.Rury kanatowe

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojicej.

Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdi opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwvszarstve rur naley utozy¢é na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaeiktad& wyroby w pozycji staicej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowkany ukftada rury wedlug poszczegélnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggow przekazywany na

grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysiék skladowania nie powinna przekraéza,8 m.

Sktadowanie powinno umbwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynciyehow.
2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchtwardzonej z

odpowiednimi spadkami untiwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dytozone w sposob upogdkowany, zapewniagy tatwasé

przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosé#ot pryzmach.

Jednostki tadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach¢znej wysokéci nie

przekraczajcej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6lgtoséw i pryzm nie powinna przekraéza2 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bysktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowananpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag byt skladowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokai
maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley skladowd& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczeay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgee spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sic mozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieszaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomeptuz srodka transportu, z wafkiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej nz 1,0 m, ktore naley przewozé w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przagaiem pod
wplywem sit bezwladnézi wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa maze przewysza& $ciansrodka transportu o weej niz
1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsza warstve rur kielichowych nalgy uktada na podktadach drewnianych,szposzczegdlne warstwy w
miejscach stykania siwyrobéw naley przektada materialem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kegdéw powinien odbywéa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe pdzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona ich usztywnig@nizez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drevguamy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanieetiow o $rednicach 1,2 m nalg wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.4, Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna mie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem.

Jednostki tadunkowe nadg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem najauktad& nasrodkach przewozowycttisle jedne obok drugich, w jednakowe;j
liczbie warstw na powierzchérodka transportu.

Wysokas¢ tadunku nie powinna przekragzarysokdci burt.

Cegty luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienos@sia opinek.
Zatadunek i wyladunek ceglty w jednostkach tadunkadwyowinien si odbywa& mechanicznie za pomsc
urzadzeh wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobow
przewaonych luzem powinien odbywasic recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych.

4.5, Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanalowe maog by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowoadluj
segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, ieyszczenia mieszanki i olenhia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzpjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2

Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkdw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §o reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsor& (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

5.4,

5.5.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto- wykopu gcznie powinny
by¢ dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadasegatu mechanicznego.
Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje ebustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowadu@n i uszczelnienie stykéw. Deskowald@an naley prowadzé w miar
jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonavecna odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofingaojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezggym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwednio przed utlzeniem przewodoéw
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposGb uzgodniony zymierem.

Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmieim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiae naley wykona z warstwy ttucznia lubwiru
z piaskiem o grubwi od 15 do 20 crmatznie z utagonymi siczkami odwadniacymi.

Zaggszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

Roboty montaowe

Spadki i gebokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiwdopuszczalne minimalne quikosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie madpy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - S6o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %40 (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwigcksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur
betonowych, dla ruzelbetowych 5 m/s).

— glebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatlu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw goloych przy tym kanale.
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5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe PCVatzy¢ na uszczelki gumowe.

Rury ul@one w wykopie na znacznych ¢fbkdsciach (ponad 6 m) oraz znacznie afione, w celu
zwigkszenia wytrzymakxi powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektowve.

Poszczegolne ukone rury powinny b unieruchomione przez obsypanie piaskierdrgaku dtugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita pataia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia zczy rur kanatowych mima wykong specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi.
Polkczenia kanatow stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanafrezinicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanaléw doptywowego i odplywowego - zbiego powinien zawieéasie w
granicach od 45 do 80

Rury naley uktada w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszegni8® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce utzonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw naie przestrzeganastpujacych zasad:

—trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy spaa#niach do kanatu ogélnosptawnego),

—minimalny przekréj przewodu przykanalika powinienynesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie dhzszych nk 12 m mana stosowésrednic 0,15 m),

—dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,

—wtaczenie przykanalika do kanatu moby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

—spadki przykanalikbw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 250%o,

—kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

—wiaczenie przykanalika do kanatu powinnalwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 60),

—wtaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzepélaczeniowa nalery dokonywd tak, aby wysoké
spadku przykanalika nad podtpgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wtaczenia
przykanalika na wysokoi wiekszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgkgnpoza
scianka studzienki,

—whaczenia przykanalikbw z dwdch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinnyéby
usytuowane w odlegégi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnabery przestrzeganastpujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydmgodne zérednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizygnykotowych

Srednica przewody Minimaln@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
od prOV\Ez?T(;i)zalcego przelotowe;j paiczeniowej spadowej-kaskadowej
0,20
1,00
1,00 1,00

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

—studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatléw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- studzienki patczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

—wszystkie kanaly w studzienkach ngldaczy¢ os w 0§ (w studzienkach krytych),

—studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstwtucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
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—studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naismiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

—w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

—studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatackremnicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniandraylicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach osrednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewntrz studzienki. Rénica poziomdw przy tym rozwianiu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychagméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafa

budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, B,[2], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych

elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprdjékarszawa [23].

Studzienki rewizyjne skladapic z nastpujacych czsci:

—komory roboczej,

—komina wlazowego,

-dna studzienki,

—wlazu kanatowego,

—stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichetky gkbokas¢

utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu puewalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza gi

wysokas¢ komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeiziany komory nalgy obudowa i uszczelnt materiatem plastycznym lub

elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych lutzelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-

86/8971-08 [19]. Posadowienie komina mglevykona na plyciezelbetowej przéciowej (lub rzadziej na

kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdosvate nad spocznikiem o najekiszej

powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, woéwczas béppanio na komorze roboczej

nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-EN 124 [1].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakineta.

Kineta w dolnej czéci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z

przekrojem kanatu, a povsj przedhiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia

kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanaiu,
natomiast w przypadku zmiadsednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innynkejscach narenych na obeaizenia dynamiczne)

powinny mie wtaz typu c¢zkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach zna stosowa wtazy typu

lekkiego wg PN-EN 124 [1].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert gy nia réwny, natomiast w trawnikach i ziékeach

gorna krawdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowd mijankowo stopnie ztazowe w dwéch

rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegit poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i paczeniowe

Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowa komory przelotowe i patzeniowe projektowane

indywidualnie, ztagone z nasgjpujacych czsci:

—komory roboczej,

- ptyty stropowej nad komar

—komina wlazowegdrednicy 0,8 m,

- ptyty pod wiaz,

—wilazu typu ctzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

—wysokai¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej ove wynost od 1,80 do 2,0 m,

—dtugas¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,

—szerokd¢ nalezy przyjmowa jako rowny: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szergkgotek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar péiki po stronie wtazu piaien wynosé 0,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30
m,

—wymiary w planie dla komér pat¢zeniowych uzaleione g ponadto od wielkéci kanatéw i od promieni
kinet, ktére naley przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwyr&0n, a ponad 0,40 m
- réwne 1,50 m.
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Komory przelotowe powinny liylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w oldiegiach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny byzlokalizowane na petzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.
Wykonanie paiczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podandangas.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujegsna pohczeniach kanatéw arednicy od 0,60 m, przy duch r&nicach

pozioméw w celu unikecia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (iedkosci wody) oraz

nieekonomicznego zaglienia kanatow.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

—dtugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #dicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

—szerokdé¢ komory zaley od szerokéci kanatdw doplywowego i odptywowego oraz piz& kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynmpamostow powinny wynoéi0,80 x 0,70 m,

—pomost gorny naley wykona w odlegtaci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi kanatu yapwego,

—nad pomostem goérnym i dolnym najerzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,

—pomost gorny i schody nadg od strony kaskady zabezpieé¢dyariey wysokdci min. 1,10 m.

Kominy wlazowe nalgy wykon& tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady 4czenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzesinych i, w

zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 M/szystkie kanaly w tych studzienkach rgléaczy¢
sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku grueo7 cm, po utéeniu kanatu.

W plycie dennej nalsy wyprofilowat kinek zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinriaénksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mia
w przypadku zmiangrednicy kanatu powinna stanawprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mi€ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drég i placéw, powinny by

wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi

—glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min.
1,50 mi max. 2,05 m),

—gtebokas¢ osadnika 0,95 m,

—$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $éciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencéby

usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzieneksciekowych i ich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od wietko

odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowea, ze na jeda studzienk powinno

przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu poziiym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o

powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 2@o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach ulic natey rozmieszcza przy kraweznikach prostych w odlegioi

minimum 2,0 m od zak@zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratefciekowych bezp@rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o si¢ 0,5

cm pongej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,

studzienki krytej (tzwslepej) lub wyhtkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustéw deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi konieczgéd zwigkszenia powierzchni sptywu,

dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnaisytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami

podziemnymi, mena studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast

powinien by ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkak rownie: z

kanatem zbiorczym. Odlegié osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.
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5.5.8.1zolacje

Rury zelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzggodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczetiwzewrtrznej i wewrtrznej powierzchni warsty
izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowzniona jednostlk.

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zeytrr izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg@rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W érodowisku stabo agresywnym, niezailee od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltova oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowytosswanym na gaco
wg PN-C-96177 [14].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodna¢ i bardzo duay przedziat nazenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed kardgikonawca uzgodni z ynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsekia zag:szczenia powinien wynasi
0.98 wg. Proctora. Zasypkvykona gruntem rodzimym.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do rob6t
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
—wykon& badania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept,
—uzyska@& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniceegyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigiv[27],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

—sprawdzenie rgnych zataonych faw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadnécia do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienagwod

—badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa mineralnego
lub betonu,

—badanie odchylenia osi kolektora,

—sprawdzenie zgodsoi z dokumentaaj projektovy zatazenia przewodéw i studzienek,

—badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

—sprawdzenie prawidtowei utozenia przewodéw,

-sprawdzenie prawidiowoi uszczelniania przewodow,

—badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kgdnych posadowienia studzieng@iekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

—sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegkzi kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej
niz+ 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

—odchylenie grubgri warstwy podi@a nie powinno przekracza 3 cm,

—odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéga 5 cm,

—odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylea@egtcci osi utaczonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,
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—odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)(% projektowanego spadku (przy zkg#zonym
spadku),

—wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na diugp 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

—rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektowa, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienléciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagpzczony wykop.

Odbiér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie unatwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegu robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie poxiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- o0znakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umoam&@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,

— wykonanie wylotu kolektora,

— ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikdw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaalesicia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd
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dotyczice cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &# 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaitki kamionkowe ¢hi pohczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002  Systemy przewoddéw rurowych wortyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej dciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycanayicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wtdknem szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Normaagtosowa przysztgciowych.
Tymczasowo naley stosowa nornme PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjich i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowd
normy: PN-B-11111 [11]i PN-B-11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazntwyWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodsu

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurs@ne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamadae do nawierzchni
drogowych

13. PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypelniastnsowany na gaco

15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury cénieniowe do peiczenr sztywnych

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

17. BN-86/8971-06.00 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe zelbetowe
~Wipro”

18. BN-83/8971-06.02 Rury bezoieniowe. Rury betonowezelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. e§r betonowe
i zelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. rgmisprojekt” - Warszawa
1979-1982r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygewodéw kanalizacyjnych z rur
~Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieici urzadzeh sieciowych,
wodocihgowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowaudiez pfespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa MWarszawy -sierpiel984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnidD2Q. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmweaych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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