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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
robd4t zwhzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowej wysfpujacych przy budowie ulic Reja, Reymonta,
Sienkiewicza, Prusa w miejsco¥ed Mosina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy pz#scaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddkic
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem:

ULICA REJA:

- 1.209,07m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej (jezdriayibaici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej géabé
cm, kolor kostki grafitowy,

- 228,90 m nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wjazdyhlngici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka w
kolorze czerwonym,

- 592,00m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej (chodnigiiibgici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j géabé
cm, kolor kostki szary.

ULICA REYMONTA:

- 1.138,84m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej (jezdriayibaici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej géabé
cm, kolor kostki grafitowy,

- 266,80 M nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wjazdyhlngici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka w
kolorze czerwonym,

- 835,90m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej (chodnigiiibgici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j géabé
cm, kolor kostki szary,

- 20,00 nf przelazenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej nagypte cementowo-piaskowe;.

ULICA SIENKIEWICZA.:

- 641,42 + 253,00m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej (jezdniaiejsca postojowe) gruéoi 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gruba 4 cm, kolor kostki grafitowy,

- 107,20 ni nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wjazdyllngici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka w
kolorze czerwonym,

- 584,10m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej (chodnigiiibcici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j géabé
cm, kolor kostki szary.

ULICA PRUSA:

- 1.644,92m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej (jezdriajibaici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej géabé
cm, kolor kostki grafitowy,

- 248,30 m nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wjazdyhlpgici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka w
kolorze czerwonym,

- 700,40m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej (chodnigiiibcici 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j géabé
cm, kolor kostki szary.

1.4. Okrellenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana ometmetod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach goaionych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkiksukowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,qknieé, plam i ubytkow.
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Powierzchnia gorna kostek powinnabgwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, wkhigcia nie powinny
przekracz& 2 mm (dla kostek o grubo < 80 mm).

2.2.3.Ksztatt, wymiary kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach grédio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeomych do ruchu samochodowego (chodniki),

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego dgjazyspysrodkowe).
Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dluggci +3 mm,
— naszerokéci *3 mm,
— nagrubdci =5 mm.

2.2.4. Wytrzymatci¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najpéza wytrzymatéc pojedynczej kostki nie powinna &ymniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwosé¢
Naskkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie wiccej niz 5%.
2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanaia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

— probka nie wykazujegknied,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymé prébek nie zameanych nie jest veksze ni 20%.

2.2.7.8cieralng¢

Scieralnd¢ kostek betonowych okétona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinnaasynnie wiccej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukovych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowdé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nigsmej niz ,32,5”. Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powimipowiadé wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b@i@), przy zatéonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwoséci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonotvykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujec silodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zijoe z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatdé¢, mniejsa nasakliwosé i wieksza odporndé na
niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewhkiostce trwate zabarwienie. Powinny tatarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkeguje s¢ recznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mena stosowé& mechaniczne usglzenia
uktadapce. Uradzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezggtago do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utenia. Uradzenie to, po skiczonym ukfadaniu kostek, raoa wykorzystéd do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku @ra stosowémechaniczne ugzizenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyniaito
betonu min. 0,7 R, kostki przewamne a na stanowisko, gdzie specjalne agdzenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszongmest

Kostki betonowe mina réwnig przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtae

Podtare pod utaenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WR 35 [7].

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,newierzchng z kostki brukowej przeznaczgrdla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samdole@go, mana wykonywa bezpdrednio na podiku z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Gpodtaza powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubg¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinn&awilzona
woda, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na rénorodnad¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, #iae jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtoeanego przez hyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenWibrowanie nalgy prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w
kierunkusrodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchrng. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robd6t, Wykonawca powinien sprawgdaizy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla¢ od producenta wynikow hiecych bada wyrobu na
$ciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymald nasciskanie pobier&a6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzighne
ok. 600 M} powierzchni kostek utmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyr6b w zakregimaga podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 i wyniki bada przedstawia laynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgaghp dokumentagj projektow i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédiao wymaganych spadkdw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidtovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdw polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektova oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwndgci podiuzne

Nierowngci podiuzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracz& 0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektows z toleranci + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm.
6.4.4.Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mie r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Grubdi¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwos¢ pomiardw

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zKkdsukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych W&k byly przeprowadzone nie rzadziej Birazy na
100 nf nawierzchni i w punktach charakterystycznych dimefety lub przekroju poprzecznego oraz wizie tam, gdzie poleci
Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtkigGdaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
— zakup i dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,



utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeeieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflamenty nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
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