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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaejihnicznej (SST)aswymagania ogélne dotygze wykonania i

odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliznych mechanicznie wygtujacych przy budowie
ulic Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa w miejséoidosina

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i
realizacji robét na drogach krajowych i wojewddikic

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zgé@nych z wykonywaniem:
- warstwy podbudowy z kamienia tamanego o uziaini®i,5-64 mm stabilizowanego mechanicznie - giilhbhcm —253,00m2
(ulica Sienkiewicza — miejsca postojowe)
i obejmuje SST: D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywaaaego stabilizowanego mechanicznie”.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje ggodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji

projektowej, jako podbudawpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i
potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczijegapacy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotsoi
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreilenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirginji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fpkt oraz w SST dotyazej:
D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilazeego mechanicznie”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczce roboét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudow z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w SST D-00D24
.Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego ar&chnie”.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldtena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& migdzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia

: Frakcje _ kruszyw przeznaczonych na
00 pigskowa SUELL 0 podbudowy wykonywane metad
9 A 0 stabilizacji mechanicznej
/ / 1-2 kruszywo na podbudaw
80 // 0 zasadnicz (gorm  warstw) lub
S 0 A / 0 podbudow jednowarstwow
s / L/ . 13 kruszywo na  podbudew
w8 7 A “ . pomocnica (doln warstw)
¥ ox _% / o & Krzywa uziarnienia
s /2 L 5 kruszywa powinna hy ciagta i nie
&4 AT = /// 60 4 moze przebieg& od dolnej krzywej
§ 30 // )/ - ‘E\ granicznej uziarnienia do gornej
& | / & krzywej granicznej uziarnienia na
0 // 80 sasiednich sitach. Wymiar
== é/ L najwigkszego ziarna kruszywa nie
U L— 90 moze przekracza 2/3  grubdci
p C1 100 warstwy uktadanej jednorazowo.
0075 0.025  0.25 05 ! 2 4 638 128 1620 315 63

Bok oczka sita, mm

2.3.2.Witasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniavymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714-15 []
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wéej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie ggej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metad| lub Il wg od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
PN-B-04481, %
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieavej niz 35 PN-B-06714-42 [12]
b) écieralna¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nieqwgj niz 30
7 | Nasikliwosé, %(m/m), nie wcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %(m/m), nie 5 PN-B-06714-19 [7]
wiecej niz
9 | Zawartd¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na S0%(m/m), nie w¢cej niz 1 PN-B-06714-28 [9]
10 | Wskanik nasnosci wy mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni
a) przy zagszczeniud = 1,00 80 PN-S-06102 [21]

2.3.3.Materiat na warste odsiczapaca

Na warstw odsiczajca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.5.Woda
Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangubchanicznie powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapewaéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§aboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny
by¢ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

3.3.RoZcielenie kruszywa na warstwy podbudowy wykonywagazie réwniarly lub uktadark kruszywa. Zastosowany sgtz
mechaniczny do rézielenia materiatu powinien bysprawny technicznie i zyskakceptagj Inzyniera.

3.4. Zagszczenie podbudowy z kruszywa tamanego odbywi bedzie walcem gtadkim stalowym, wibracyjnym,
dwuwatowym, cgzkim. Stosowane walce mushy¢ wyposaone w:

a) system zwilania watéw przy #yciu wody w celu nie dopuszczenia przyklejania ldinca otoczonego bitumem podczas
klinowania,

b) wskaniki amplitudy i czstotliwosci drga oraz sity wymuszagej (dla walcow wibracyjnych),

c) balast umdiwiajacy zmiary obchzenia jgli bylo to przewidziane przez producenta gfuz

3.5. Profilowanie powinno bywykonywane gizkim szablonem lub réwniagk
3.6.Uktadarka — do razielenia mieszanki klinggej na wykonazm podbudow z kruszywa tamanego.

3.7. Podbudowa tluczniowa w miejscach rozbiorki istggej nawierzchni wykonanagbzie rcznie z zagszczeniem phyt
wibracyjm.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtae pod podbudowpowinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniém
zag:szczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:

Dis
dgs

<5 1)

w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechod&#ivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod@i&iarn gruntu podt@, w milimetrach.

Jereli warunek (1) nie mee by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowloknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychistek gruntu, wyznaczaesz warunku:

d 50
OQO

<12 @)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz?&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga si na geowtokninie w iléci
90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamaedbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno udiwsia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Dowo6z zakupionego kruszywa na miejsce wbudowian

Kruszywo przeznaczone na podbugopowinno odpowiada wymaganiom PN-B-11112 [15Krodio pozyskania
(zakupu) materiatlow na wykonanie podbudowy powily6 zaakceptowane przezzyniera. Dowdd na miejsce wbudowania
odbywa si¢ bedzie transportem samowytadowczymi.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruisgo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo ukladanej warstwy nie meoprzekracz& 20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbyoztozona w sposéb zapewmiay osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnygch wysokéciowych. Rozpoazie budowy kadej
nastpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] ¢det Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinieast& osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniepasiadg przyjgtemu poziomowi wskanika
nosnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
Nie wystpuje.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie. zédi
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane preez rtich. Koszt napraw wyniklych z niewtawego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania tevipmy obejmowad wszystkie wtaciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyakcihmnicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia

Minimalna liczba bada .
i ) A podbudowy przy-padaga na
Lp. Wyszczegblnienie bada na dziennej dziatce jedno badanie (f

roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 600

2 Wilgotnas¢ mieszanki

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkeiyapobierd w sposéb
losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane fynierowi.

6.3.3.Wilgotnoi¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda ), z tolerangci+10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag;szczenia nalg oprz€ na metodzie obgken ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejmniaz na 5000 Ry lub wedtug zaledelnzyniera.

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modgju
do pierwotnego modutu odksztatceigjest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

=
Ey

< 2.2

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacere wszystkich wciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w daBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie ruchu

2 Rowng¢ podtuzna

3 Roéwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6

Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
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7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na 400
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziefaz na 2000 f

8 No$nos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- modut odksztalcenia co najmniej w 20 punktach naide 1000 m
- ugiccie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$at@ania osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kradmikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfo wskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy

Nierowndci podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowq tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrows fata.
Nierowndici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaahimny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancg = 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie nae by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej aegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vécej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinigé bgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o|  Wskaznik o ) Minimalny modut odksztatcenip
wskaniku | zag:szczeniad Maksymalne ugicie Spezyste | mierzony piys o srednicy 30
Wigg NiE nie pod kotem, mm cm, MPa
mniejszym mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegq od drugiego
obciazenia § | obchzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie diatosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warggst/niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na petn
grubc¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaydpowiedni gighokas¢, zgodnie z decyzj
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiedmitaciwosciach, wyrdwnane i ponownie zggczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkdun tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonael#z roboty niezkdne do
zapewnienia wymaganej frmsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawealliudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wyniklo z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczmelano w
SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanegolsabianego mechanicznie”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaie zawarti zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie mrozoodporrici metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie zawartéci zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarteci siarki metod bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgiezrozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozwsezrozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozwsezcieralndgci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Bgdania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natweala nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamameawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natweala nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmszabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iigr@ehnia z ttucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioly lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamie tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie imska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #noddksztatcenia nawierzchni podatnych i pasto
przez obcizenie plyt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiae&igodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.



