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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
oznakowania pionowego - znakéw drogowych wpsajacych przy budowie ulic Reja, Reymonta, SienkiewicRajsa w
miejscowdci Mosina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy pz#scaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddkic
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogamhigtowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ag@nych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, tagastawienia wg planu sytuacyjnego:
ULICA REJA:

— shupki z rur stalowyckrednicy 70 mm do znakéw drogowych9,00 szt.,
- monta tablic znakéw drogowych o powierzchni do 0,3-19,00 szt.,
ULICA REYMONTA:

— shupki z rur stalowycKkrednicy 70 mm do znakéw drogowych 0,00 szt.,
- monta tablic znakéw drogowych o powierzchni do 0,3-m4,00 szt.,
ULICA SIENKIEWICZA:

— shupki z rur stalowyckrednicy 70 mm do znakéw drogowych 1,00 szt.,
- monta tablic znakéw drogowych o powierzchni do 0,3-A23,00 szt.,
ULICA PRUSA:

— shupki z rur stalowyckrednicy 70 mm do znakéw drogowych 2,00 szt.,
- monta tablic znakéw drogowych o powierzchni do 0,3-m2,00 szt.,
Wszystkie nowe tablice nafg wykona jako odblaskowe - standard I, zndkédnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada ilica, tarczy z uchwytem moritawvym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywmikmawedzia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest linaka.
Tarcza mae by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowmadiuminiowej zabezpieczona przed procesami korozji
powtokami ochronnymi zapewnigjymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia e& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowsjz z naniesiantrescia, wykonarn,
technilq druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii lmdskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpiegzpnzed korozj, stuzacy do zamocowania w sposob
roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspotdrenym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - by rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratéea) wysegniki, bramy, wsporniki
itp.) gwarantujcy przenoszenie ohgien zmiennych i stalych dziaktggych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub
tablice.

1.4.7Znak drogowy poélvietlany - znak, w ktérym wewvatrznezrddto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znak
1.4.8Znak drogowy éwietlany - znak, ktorego lico jestwietlanezrodiemswiatta umieszczonym na zewtnz znaku.
1.4.9Znak nowy - znak kytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miegty od daty produkgciji.

1.4.10Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drddbemagazynowany przez okres z8ay niz 3 miesice od
daty produkgiji.

1.4.11 Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét
0Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy znakowaniu pionowymzagad niniejszej SSh:s

2.1.2. Znaki i tablice drogowe

Powyzsze znaki musg posiadd aprobat technicza, certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawniprednostk
certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawian przez siebie deklaracjzgodndci, zgodnie z rozpoezlzeniem Ministra
Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowandica znakéw drogowych powinny posigdaprobat techniczrm wydary przez
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uprawnior, jednostlk oraz deklaracje zgodéa wystawior, przez producenta. Stupki, blachy i inne elemeragstrukcyjne
powinny miet deklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.

2.1.3. Rury stalowe (ST3 SX)

Ocynkowane do wykonania konstrukcji wsporczych zhiakow i tablic drogowych (konstrukcje wsporczeome),
wymagania wg PN-H-74219.

2.1.4. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakévblitadrogowych
2.1.5. Elektrody EB - 146 do pmizer spawanych konstrukcji wsporczych
2.1.6. Piasek na podsypgiaskows pod fundamenty konstrukcji wsporczych.

2.1.7. Beton klasy B 15 na fundamenty konstrukcjiavspych znakéw i tablic drogowych wymagania wg P&RB0.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 in
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
— betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatow,
— przewanych zbiornikéw na wogl
— sprztu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotygcavykonawcy znakdw bramowych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w spos6b
nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST DEM30.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do rob6t naky wyznaczy:

— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego
postoju,

— wysokad¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata maliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysok& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentagcprojektovy.

Miejsce wykonywania prac nalgoznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kieayich pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopoéw i fundamentow dla konstrukdj wsporczych znakéw

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmwvpowinien by dostosowany do gbokasci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sgre Wymiary wykopu powinny by zgodne z dokumentacjprojektowy lub wskazaniami
Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto przysfpic
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentdwyc

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢. Wolne przestrzenie gdzy scianami gruntu i
prefabrykatem nalsg wypetnic materiatem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jeeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torngd powierzchnia prefabrykatu powinnacbydwna z
powierzchni pobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.
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5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diEmbcowania znakéw wielkowymiarowych (znak kieruriku
miejscowdci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonuggbnego nalgy wykona zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyeldzbrozpartych naley wykonywa zgodnie z dokumentagj
projektovs, SST lub wskazaniami igniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#iwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno wykopu
powinno by wyréwnane z doktadrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaizy usuryé¢ i miejsce wypetni do spodu fundamentu betonem.
Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajse z gruntem naley zabezpieczy izolacp, np. emulsj asfaltows. Po wykonaniu
fundamentu wykop naty zasypd warstwami grubgéci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wimny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacj SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz + 2 cm,

— odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmesboju, nie wicej
niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggb umieszczenia znaku zgodnie zazahikiem nr 1 do rozposzizenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wrapie szczegdtowych warunkéw technicznych dla zmak&ygnatow
drogowych oraz urdzeir bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zapobieganie zaggeniu wytkownikow drogi i terenu przylegtego przez konstrukgjwsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi cbyvykonana w sposéb ogranicgey zagraenie uytkownikéw pojazdow
samochodowych oraz innychiyikownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pragjechaniu przez pojazd na znak.
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapetvniozliwo$é tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegm
rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.2.Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym zgmane jest, by
gorna cezs¢ fundamentu pokrywataeiz powierzchri pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nad: fpowierzchng wyniesiona nie
wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zo@jdych st poza koroa drogi, gérna cz¢ fundamentu powinna
by¢ wyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.3.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowyctsepunie¢ barwe szan neutralra z tym, ze dopuszcza sbarwe
naturalm, pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z atijem
przypadkow, gdy jest to wymagane eanymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiéiwiajacy jej przesuricie lub obrét.

Materiat i spos6b wykonania peZenia tarczy znaku z konstrukcjvsporca musi umadaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadges wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zalecastosowanie elementow
ztacznych o konstrukcji uniendbwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spos@iymagajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndieaklejora na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacje:
a) numeridat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b)  klasy istotnych wtéciwosci wyrobu,
c) mieskc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfilag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodrdoi i numer jednostki certyfikagej.
Oznakowania powinny lkywykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny z normalnej odledici widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byla eksza nk 30 cnf . Czytelngé i trwalosé cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie
powinna by nizsza od wymaganej trwaia znaku. Naklejk nalezy wykona: z folii nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdIpkt 6.
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6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw denowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatdw do wykonania fundamentéw betgob ,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyeh, wniosek Wykonawcy, kynier maze zwolnt go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bugopowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna by godna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwstirczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania  Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bada

1 | Sprawdzenie |45 do 10 badaz | Powierzchni zbada nieuzbrojonym okiem.
powierzchni | wybranych losowo | PO ew. sprawdzenia gokasci wad wye
elementow w kadej dostzp.nych na.rzd2| (np'. I|r}|a}ow z czujnikiem Wyniki bada powinny by
dostarczonej partii | Suwmiarek, mikrometrow itp. zgodne z wymaganiami

wyrobow licaicej do| Przeprowadzi  uniwersalnymi  przyrdami| pynktu 2
2 | Sprawdzenie | 1000 elementéw | Pomiarowymi  lub  sprawdzianami  (np.
wymiaréw liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie $eisvosci dostarczonych
wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot najesprawdzé:
— zgodnd@¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagjojektovy (lokalizacja, wymiary znakéw, wysok®& zamocowania
znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdrpunktem 2 i 5,
— prawidtowai¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
— poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkie®)
— poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,
— zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
a) szt. (sztuka), dla znakoéw drogowych konwencjonatngaz konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkda@y wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiodr robot oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie wynikbw pomiarow i
bada jakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uplywem okresu gwarancyjnego malevykona przeghd znakdw i wybraa grupz podd@& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przedu i badéa mog by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciagu 1 miesica po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego W. SS

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy platnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@icego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie fundamentoéw,

— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521

PN-83/B-03010
PN-84/H-74220

PN-88/C-81523
PN-89/H-84023.07

PN-B-03215:1998
PN-B-03264:2002

PN-EN 40-5:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 485-4:1997

CO ©® NGO A~ wN

[

H
=

PN-EN ISO 1461:2000
12. PN-EN 10240:2001

13. PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)
14. PN-EN 10327:2005(U)

15. PN-EN 12767:2003

16.  PN-EN 12899-1:2005
17.  prEN 12899-5

18.  PN-EN 60529:2003

19.  PN-EN 60598-1: 1990
20.  PN-EN 60598-2:2003(V)
21.  PN-H-74200:1998

22.  PN-EN ISO 2808:2000
23.  PN-91/H-93010

24.  PN-S-02205:1998

10.2 Przepisy zwizane

Wyroby lakierowane - badanieasdpsci powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nagliwosci
Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

Rury stalowe bez szwagnione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania

Wyroby lakierowane - Oznaczawiporndci powtoki na dziatanie mgty solnej

Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Konstrukcje stalowe -deaknia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
Konstrukcje betonowelpetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie

Stupywietleniowe. Czs¢ 5. Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.

Beton &% 1: Wymagania, wikziwosci, produkcja i zgodni@

Aluminium i stopy aluminiurBlachy, tdmy i ptyty - Tolerancje ksztattu i wymiarow
wyrobow walcowanych na zimno

Powtoki cynkowe nanoszomestal metogl zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe)
— Wymaganie i badanie

Wewftnzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydeice
powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocymikiach zautomatyzowanych
Tasmy i blachy ze stali o podvigzonej granicy plastyczac powlekane ogniowo w
sposob cigly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki teciznie dostawy

Tay i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w sposomgly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicznstdary

Bierne bezpietztvo konstrukcji wsporczych dla uwdzexr drogowych. Wymagania
i metody bada

State, pionowe znaki droge®es¢ 1: Znaki state

State, pionowe znaki drogowe e$€5 Badanie wsgpne typu

Stopnie ochrony zapewniaregzpobudowy (Kod IP)

Oprawywaietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

Oprawywietleniowe - Wymagania szczeg6towe - Oprayietleniowe drogowe

Rury stalowe ze szwem, gwint@van

Farby i lakiery - oznaceagrubdgci powtoki

Stal. Ksztaltowniki walcowanegugaco

Drogi samochodowe. Roboty zieMfyenagania i badania

25.  Zalczniki nr 1 i 4 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych orazadeer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnigd2Q. w sprawie sposobdw deklarowania zgédnayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedmoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

28.  CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colfarrsisual signalling (Zalecenia dla barw powidramowych

sygnalizacji wizualnej)

29.  CIE No. 54 Retroreflection definition and measuren{awierzchniowy wspétczynnik odblasku definicjpdmiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31.  State odblaskowe znaki drogowe i agizenia bezpiecistwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielapeobat
technicznych nr Z/2005-03-009



