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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghhicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniensciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych gygticych przy budowie ulic Reja,
Reymonta, Sienkiewicza, Prusa w miejscégidlosina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy pz#scaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddkic
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem:
ULICA REJA:
- 420,75mb scieku ulicznego przykragznikowego dwurzdowego szerokai 20 cm z kostki betonowej 20 x 10 cm gratic8
cm na tawie betonowej z oporem z betonu B 15,
ULICA REYMONTA:
- 494,30mb scieku ulicznego przykragznikowego dwurzdowego szerokai 20 cm z kostki betonowej 20 x 10 cm gratic8
cm na tawie betonowej z oporem z betonu B 15,
ULICA SIENKIEWICZA.:
- 235,90mb scieku ulicznego przykragznikowego dwurzdowego szerokai 20 cm z kostki betonowej 20 x 10 cm gratic8
cm na tawie betonowej z oporem z betonu B 15,
ULICA PRUSA:
- 121,40mb scieku ulicznego przykragznikowego dwurzdowego szerokai 20 cm z kostki betonowej 20 x 10 cm gratic8
cm na tawie betonowej z oporem z betonu B 15,
- 162,40mb scieku $rédulicznego dwurgowego szeroki@i 20 cm z kostki betonowej 20 x 10 cm grétio8 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu B 15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni sy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchmirjek
chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kamatiji deszczowej).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni iy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni, na
ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczneympjonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdiib chodnikiem skacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terelo odbiornikdw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostale okgtenia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pld.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Krawezniki
Krawgzniki powinny odpowiadéwymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/040].

2.3. Beton na taw

Beton na faw pod krawznik i $ciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. d&li dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tatteton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowig&dsymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiagiayjm wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskoavypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnaitagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiada@wymaganiom PN-B-32250 [6].
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2.7. Piasek

Piasek na podsygplcementowo-piaskogyowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Kostka betonowa

Do wykonaniascieku z kostki betonowej natg stosowd kostke o grubdci 8 cm i wymiarach 20 x 10 cm, klasy |,
gatunku 1.
Wymagania stawiane kostce betonowej powinnytalie, jak dla kostki na chodniki.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiiz, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport kostki betonowej powinien odbyiwse wg SST D-08.02.02 ,Chodnik z brukowej kostki betaweg’ pkt 4,
transport krawznikow i kruszyw wg SST D-08.01.01 ,Kraxniki betonowe” pkt 4, transport cementu wg BN-88/670B [7].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M®00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i @8 scieku zgodnie z dokumentacj
projektows. Dlascieku umieszczonego ruzy jezdniami  scieku stanowi & wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tawng

Wykop pod wspéla tawe dla scieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050 [1]. Jeeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, tacrégiej stosowan tawa pod sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dla
scieku umieszczonego aulzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokai dna wykopu
konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wahik zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97, wg
normalnej metody Proctora.

5.4. tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powloydagodna z dokumentacprojektows - B 15.
Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01 Rdayezniki betonowe”.

5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikbw na tawie powinno hy wykonywane zgodnie z dokumentacprojektovwy oraz z
postanowieniami wedtug SST D-08.01.01 ,Kkgwiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z kostki betonowej

Ogolne wymagania dotysze ukladania kostki betonowej podano w SST D-0822Chodnik z brukowej kostki
betonowej”.

Rodzaj i wymiarycieku z kostki betonowej:
- §cieki uliczne przykrawznikowe isroduliczne z dwéch eddw kostki betonowej grulsoi 8 cm o wymiarach 10 x 20 cm.

Do wykonaniascieku naley stosowa kostlke betonow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.8 niniejsz
specyfikacji.

Na tawie betonowej natg utozy¢ kostke betonowy w ilosci dwéch radoéw, zachowujc projektowana niweletscieku.

Spoiny o szeroki@i 5 mm naley zal& zapraw, cementowo-piaskoyvo wytrzymatdci co najmniej 25 MPa. Przed
wypetnieniem spoin zapraw nawierzchniascieku powinna b§ zwilzona wod z dodatkiem 1% cementu. é€Bbkas¢
wypetnienia spoin nie powinna bynniejsza ni 4 cm.

Wykonanyéciek z koski w okresie 7 dni nale pielegnowa& przez pokrycie warstypiasku i zwikanie wod. Po
zakaiczeniu pietgnacii piasek nalg usurié.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénbadania materialtdw przeznaczonych do wykonania
scieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonaitieku z prefabrykatéw powinny obejmoévevszystkie wiaciwosci,
ktore zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiaopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
— wykop pod taw,
— gotowa tawe,
— ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentacprojektovs oraz zagszczenie podia na dnie

wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktdra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunku#02 cm na kade 100 m tawy,
b) niweleta gdrnej powierzchni tawy, kt6ra meosk; rézni¢ od niwelety projektowanej s 1 cm na kade 100 m tawy,
c) wymiary i rowncgé¢ ftawy, sprawdzane w dwoéch dowolnie wybranych puctktama kade 100 m lawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasila:
— wysokdci (grubdci) tawy = 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci gornej powierzchni fawy 10% szerokéxi projektowanej,
— roéwndasci gérnej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchni tawy a przyt@ona czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a) linia krawgznika w planie, ktéra mee sk rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego krainika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej v 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnas¢ goérnej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych purtktaa kade 100 m diugéei,
ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 1 cm pomédzy powierzchnj kraweznika a przytaona czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazdéhgch 10 metrach ustawionego krgawika, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokdc¢ spoin, sprawdzana nazych 10 metrach ustawionego krgavika, ktéra nie mze by wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanizieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegagj
a) niweletascieku, ktéra mae r&ni¢ sig od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100 m wykonanegwieku,
b) rownas¢ podituzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m dhugéei, ktéra mae
wykazywa prz&wit nie wigkszy niz 0,8 cm pomjdzy powierzchry scieku a tag czterometrow,
c) wypetienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek rézni¢ od grubdci projektowanej a: 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®MANymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest m (metr) wykonanegeieku z kostki betonowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkaé/ wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod tawe,
— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 stieku z prefabrykowanych elementéw betonowych ob@m
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie tawy betonowej,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie krawaznikow z wypetnieniem spoin,
— ulozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,
— zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBiementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza chodnikowe
11. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkdmiejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgarEprojekt-Warszawa, 1979.



