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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotycee wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podi@ gruntowego wyspujacych przy
budowie ulic Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Prusa gjsoowdci Mosina.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy pesscaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddikic

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jgkich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awm@anych z mechanicznym

wykonaniem koryta w gruncie kat. I-IV wraz z profi¥aniem i zagszczeniem. Zakres przedstawiono geji

ULICA REJA:

- roboty ziemne kopaskpodsibierma 0,60 n? w gruncie kat. 3 z transportem wywrotkami na olfi&gdo 5 km — wykonanie
wykopéw —25,48 nf,

- mechaniczne wykonanie koryta na calej szer. jegtil. 30 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyréwnaniem ifiwavaniem
podiaza —1.331,48 M,

- mechaniczne wykonanie koryta na calej szer. chaanikwjazdow gtb. 24 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyrGwnaniem
profilowaniem podtaa —820,90 n3,

- wykonanie rowka o wymiarach 25 x 30 cm pod tawgmikéw przy chodnikach w gruncie kat. 111-1V388,75 m,

- roboty ziemne z hatd, grunt kat 1-3 z transpongywrotka 10 Mg na odlegiét do 5 km - wyw6z ziemi 625,6: m®.

ULICA REYMONTA:

- roboty ziemne kopaskpodsibierma 0,60 n? w gruncie kat. 3 z transportem wywrotkami na olfiégdo 5 km — wykonanie
wykop6w —58,06 nf,

- mechaniczne wykonanie koryta na calej szer. jegtil. 30 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyréwnaniem ifi{wavaniem
podiaza —1.410,71 m,

- mechaniczne wykonanie koryta na calej szer. chaanikwjazdow gtb. 24 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyréwnaniem
profilowaniem podiaa —1.102,70 A,

- wykonanie rowka o wymiarach 25 x 30 cm pod tawgmikéw przy chodnikach w gruncie kat. 111-1V621,60 m,

- roboty ziemne z hatd, grunt kat 1-3 z transpongywrotka 10 Mg na odlegiét do 5 km - wyw6z ziemi 734,4¢ m®.

ULICA SIENKIEWICZA:

- roboty ziemne kopaskpodstbierra 0,60 ni w gruncie kat. 3 z transportem wywrotkami na olti&gdo 5 km — wykonanie
wykop6w —83,47 i,

- mechaniczne wykonanie koryta na calej szer. jegtil. 30 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyréwnaniem ifi{wavaniem
podiaza —779,57 m,

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szer. mipjsstojowych gib. 27 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyrownaniem i

profilowaniem podiaa —253,00 A,

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szer. chddnikwjazdéw géb. 24 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyréwnaniem
profilowaniem podiaa —691,30 A,

- wykonanie rowka o wymiarach 25 x 30 cm pod tawgmikéw przy chodnikach w gruncie kat. 111-1V302,10 m,

- roboty ziemne z hald, grunt kat 1-3 z transporteywrotka 10 Mg na odlegha: do 5 km - wywoz ziemi 490,7¢ m®.

ULICA PRUSA:

- roboty ziemne kopaskpodstbierrs 0,60 nif w gruncie kat. 3 z transportem wywrotkami na olti&gdo 5 km — wykonanie
wykopéw —85,32 nf,

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szer. jegthih. 30 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyréwnaniem ifijpo@aniem
podiaza —1.999,23 m,

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szer. chdanikwjazdéw géb. 24 cm w gruncie kat 1-4 wraz z wyréwnaniem
profilowaniem podtaa —780,30 n3,

- wykonanie rowka o wymiarach 25 x 30 cm pod tawgmikéw przy chodnikach w gruncie kat. 111-IV617,60 m,

- roboty ziemne z hald, grunt kat 1-3 z transporteywrotka 10 Mg na odlegha: do 5 km - wyw6z ziemi -833,3¢ m®.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogo6lne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ®kt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania Kkoryta i profilowania pod® powinien wykazé& sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- walcy wibracyjnych,
— spycharek,
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— koparek o pojemnii tyzki 0,40 m3,
— ptyt wibracyjnych lub zagszczarek do gruntow.
Stosowany sptz nie maze spowodowéniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyce transportu materiatéw podano w SST D-04.03.@4pk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Witeejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia, jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spostakzzptowany
przez Ireyniera. Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinmaotliwiaé¢ nacagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t
w odstpach nie wikszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naliey dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgreboty i do
trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakredposob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemiby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvige®y na odklad w miejsce wskazane przez/inera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych poditga. Zaleca &, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmnigjrd
wyzsze nk projektowane rgdne podtga.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podtal przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Iizyniera, dowié¢ dodatkowy grunt speniggy
wymagania obowizujace dla gornej strefy korpusu, w dlo koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i
zagzsci¢ warstw do uzyskania wartei wskaznika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podi¢a naley stosowd réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kadiik zag:szczenia nalg
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podia (lg)

Strefa Minimalna wartg¢ |, dla:
korpusu Ruch mniejszy odeggkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97
podtaza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag;szczenia nalg/ oprz€ na metodzie obaten ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtaza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego iw@nego modutu odksztatcenia nie powinien przelaagz2.

Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotngci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podta

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu rob6t zwianych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, pmwinien on zabezpiecgzypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzeshoe folii lub w inny spos6b zaakceptowany przezinera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdakejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezigdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fma

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwng¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krasiziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 10 m
dla pozostatych drég
6 | Uksztattowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 10 m
dla pozostatych drog
7 | Zag:szczenie, wilgotn&@ gruntu podiaa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, légzzadziej nt raz na 600 m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)
Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréowndici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzyt 4-metrow tata zgodnie z normpBN-68/8931-04 [4].
Nieréwndgici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektow z tolerancj + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oeegj niz £+ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zag:szczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskanik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego pode okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartiei modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszt@cerkr&lonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna by

wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa powinna by

réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gsgrzenie. Dodanie
nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@PANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd8ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purttiaty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclnig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modwtksztalcenia nawierzchni podatnych i paeto

przez obcizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu



