OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego budowy zatok postojowych dla autobuséw w ciggu drogi powiatowej
nr 2463P na odcinku ulicy Mostowej w Mosinie

. Podstawa opracowania.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy Nr 1K.198.2017.MP zawartej w dniu 15 maja 2017 roku w

Mosinie pomiedzy Gming Mosina a Pracownig Projektowa Eliza Jankowska z siedzibg w Druzynie.

. Dane do projektowania.

1. Mape do celéw projektowych w skali 1:500, stan aktualny na dzie 14 czerwca 2017 roku, opracowana
przez geodete uprawnionego - mgr inz. Lech Mikotajczak, zam. 61-680 Poznan, ul. Anyzowa 7.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124).

3. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych wydany przez Generalng Dyrekcje
Drog Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

4. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Wizja lokalna wraz z pomiarami uzupetniajgcymi w terenie.

. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy dwdch zatok postojowych dla

autobusow w ciggu drogi powiatowej nr 2463P Mosina - Grabianowo na odcinku ulicy Mostowej w Mosinie.

. Struktura wiasnosci terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu poznanskiego w
gminie Mosina.

Nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana zostata inwestycja:

- jednostka ewidencyjna: 302110_4 Mosina - Miasto

- obreb ewidencyjny: 0001 Mosina

- arkusz: 25

- numery nieruchomosci: 3132, 1681/3

- wiasciciel: POWIAT POZNANSKI, zarzadca: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

- Ksiega wieczysta nr PO1M/00042243/2

. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe zatok postojowych obejmuje obszar drogi powiatowej nr 2463P Mosina -
Grabianowo, dziatki o nr ewid. 3132, 1681/3, obreb Mosina. W obrebie planowanej inwestycji przebiega jezdnia
szerokosci 7,0 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej w przekroju ulicznym. Obustronnie zlokalizowane sg
chodniki szerokosci 2,2-2,5 m o nawierzchni z ptytek betonowych 0,35 x 0,35 cm w odsunieciu od jezdni na
szerokosci 0,7 mi 3,0 m.

Odwodnienie pasa drogowego wgtebne siecig kanalizacji deszczowej.

Kategoria ulicy: droga powiatowa, Klasa G ,,gtéwna”, predkos¢ projektowana - 50 km/h

Istniejgcy pas drogowy szerokosci 24,00 m.

W rejonie planowanych zatok postojowych wystepujg juz przystanki autobusowej bez zatok.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Po obu stronach paséw drogowych

wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie



podziemne: sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa.

Sie¢ energetyczna oraz os$wietlenie uliczne zasadniczo wystepuje jako napowietrzne.

. Stan projektowany.

Projektuje sie dwie zatoki postojowe dla autobuséw po dwdch stronach jezdni drogi powiatowej o
nastepujgcych parametrach kazda:

- dtugos¢ krawedzi zatrzymania: 20,00 m

- szerokos$¢ zatoki: 3,00 m

- wyokraglenie zatomodw krawedzi jezdni tukami o promieniu: 30,00 m

- szerokos$¢ chodnika (peronu) przy zatoce: 2,00 m, 2,50 m

- pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni w zatoce 2 % w strone jezdni drogi powiatowej

- skos wjazdowy: 1:5 (zatoka zachodnia) oraz 1:8 (zatoka wschodnia)

- skos wyjazdowy: 1:4

Rozwigzanie planu zagospodarowania przedstawia Rys. Nr 2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w zatoce przyjeto przy uwzglednieniu nawierzchni jezdni drogi KR3:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm (kostka w kolorze czerwonym)

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 grubosci 24 cm

Krawedz zatoki postojowej od strony chodnika/peronu projektuje sie w wyniesionym krawezniku drogowym
betonowym 20 x 30 cm utozonym na fawie betonowej 35 x 40 cm z betonu C12/15 z oporem. W obrebie
zjazddéw na posesje nalezy obnizy¢ kraweznik do poziomu 4 cm ponad poziom nawierzchni jezdni zatok. Od
strony jezdni drogi powiatowe] przewiduje sie ustawienie wtopionego opornika drogowego betonowego 12 x 25
cm na fawie betonowej 30 x 26 cm z betonu C12/15.

W obrebie zatok przyjeto przekrdj poprzeczny nawierzchni jako jednostronny o pochyleniu 2 % w strone jezdni.

Zmiana nawierzchni chodnika w zakresie opracowania o nastepujgcej konstrukcji:

- warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm (kostka w kolorze szarym)

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa (z dowozu) grubosci 15 cm

Obramowanie nawierzchni chodnika w obustronnym oporniku betonowym ulicznym 8 x 30 cm utozonym na

tawie betonowej 30 x 30 cm z betonu C12/15 z oporem.

Zmiana nawierzchni zjazdéw na posesje w zakresie opracowania o nastepujgcej konstrukcji:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm (kostka w kolorze grafitowym)

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm
Obramowanie nawierzchni zjazdéw w obustronnym oporniku betonowym ulicznym 8 x 30 cm uftozonym na
tawie betonowej 30 x 30 cm z betonu C12/15 z oporem.

Przewiduje sie zachowanie istniejgcego pochylenia podtuznego i poprzecznego zjazdéw na posesje z

uwzglednieniem nawierzchni zatok oraz dowigzaniem do istniejgcego uksztattowania terenu.

Planowane wykonanie zatok postojowych dla autobuséw nie koliduje z nadziemnym uzbrojeniem technicznym.

Rozwigzanie przekrojow normalnych przedstawione jest na Rys. Nr 3.

Niweleta zatok postojowych dla autobuséw w przekroju podtuznym zostata zaprojektowana w maksymalnym

dostosowaniu do istniejagcego uksztattowania terenu - pochylenia podtuznego jezdni drogi powiatowej.



Zachowuje sie istniejacy sposéb odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej. Planowane roboty
inwestycyjne nie zaktdcg istniejacych warunkéw odwodnieniowych.
Odwodnienie zatok postojowych dla autobuséw zaprojektowano jako powierzchniowe w strone jezdni drogi

powiatowej, gdzie dalej wody odbierane s przez istniejacy system kanalizacji deszczowe;j.

. Zielen.

W ramach robét przygotowawczych przewiduje sie 2,0 szt. drzew do przesadzenia: klon kulisty - obwdd pnia: 12

cm.

8. Wptyw inwestycji na Srodowisko.

10.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.) i nie zagraza Srodowisku.

Planowana budowa zatok postojowych dla autobuséw nie wptynie negatywnie na stan wod powierzchniowych i

podziemnych.

Obszar oddziatywania inwestycji.

Po analizie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar oddziatywania planowane] inwestycji ogranicza
sie do granic terenu objetego wnioskiem.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

Inne zagadnienia.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen zarzadcy drogi - Zarzadu Drdg
Powiatowych w Poznaniu.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu wszelkich prac w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
terenu a prace w obrebie urzadzen i sieci prowadzié recznie. W celu rzeczywistego posadowienia sieci nalezy
wykonadé prébne przekopy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic o planowanych robotach gestorow sieci.

Roboty nalezy wykonywaé réwniez zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robét nawierzchniowych z
kostki betonowej. Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie - powinno to zostaé ustalone przez architekta bezposrednio przed etapem
uktadania nawierzchni chodnikéw.

Wyniesienie projektu w teren nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie w celu prawidtowego zlokalizowania

obiektu oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektdw istniejgcych.

Sporzadzita:

mgr inZ. Eliza Jankowska
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