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TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

ProjektantProjektant

STADIUMSTADIUM

PWPW

Budowa zatok postojowych dla autobusów w ciągu drogi powiatowejBudowa zatok postojowych dla autobusów w ciągu drogi powiatowej
nr 2463P na odcinku ulicy Mostowej w Mosinienr 2463P na odcinku ulicy Mostowej w Mosinie

PLAN ZAGOSPODAROWANIAPLAN ZAGOSPODAROWANIA

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

WRZESIEŃ 2017WRZESIEŃ 2017
SKALASKALA

1:5001:500
NR RYS.NR RYS.

22

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA MOSINAGMINA MOSINA
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

krawężnik drogowy betonowy 20 x 30 cm na ławie betonowejkrawężnik drogowy betonowy 20 x 30 cm na ławie betonowej

chodnik o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarymchodnik o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym

wjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowymwjazdy na posesje o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym

zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonymzatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym

opornik drogowy betonowy wtopiony 12 x 25 cm na ławie betonowejopornik drogowy betonowy wtopiony 12 x 25 cm na ławie betonowej
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korekta wyokrąglenia wg odrębnego opracowania projektowegokorekta wyokrąglenia wg odrębnego opracowania projektowego
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klon kulisty (do przesadzenia)klon kulisty (do przesadzenia)
obwód pnia: 12 cmobwód pnia: 12 cm

klon kulisty (do przesadzenia)klon kulisty (do przesadzenia)
obwód pnia: 12 cmobwód pnia: 12 cm

3,003,00

korekta wyokrąglenia wg odrębnego opracowania projektowegokorekta wyokrąglenia wg odrębnego opracowania projektowego

R8R8

R
8

R
8

12
,0

0
12

,0
0

3,003,00

2,002,00

5,00
5,00

2,00
2,00

2,00
2,00

1:4 1:4

11
11

22
22

1:41:4

1:8
1:8

15
,0

0
15

,0
0

2,502,50

1:
5

1:
5

20
,0

0
20

,0
0

R30R30

R30R30

opornik drogowy betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowejopornik drogowy betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej


