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ProjektantProjektant

STADIUMSTADIUM
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Budowa zatok postojowych dla autobusów w ciągu drogiBudowa zatok postojowych dla autobusów w ciągu drogi
powiatowej nr 2463P na odcinku ulicy Mostowej w Mosiniepowiatowej nr 2463P na odcinku ulicy Mostowej w Mosinie

PRZEKROJE NORMALNEPRZEKROJE NORMALNE

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

WRZESIEŃ 2017WRZESIEŃ 2017
SKALASKALA

1:501:50
NR RYS.NR RYS.

33

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA MOSINAGMINA MOSINA
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

55

22

33

Opornik drogowy betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z betonu C12/15Opornik drogowy betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 30 cm z betonu C12/15

Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grubości 24 cmPodbudowa zasadnicza z betonu C16/20 grubości 24 cm

Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej w kolorze czerwonym grubości 8 cmNawierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej w kolorze czerwonym grubości 8 cm

Krawężnik drogowy betonowy 20 x 30 cm na ławie betonowej 35 x 40 cm  z oporem z betonu C12/15Krawężnik drogowy betonowy 20 x 30 cm na ławie betonowej 35 x 40 cm  z oporem z betonu C12/1511

66 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa grubości 15 cmPodbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa grubości 15 cm

88 Istniejąca nawierzchnia mineralno-asfaltotwa jezdni drogi powiatowejIstniejąca nawierzchnia mineralno-asfaltotwa jezdni drogi powiatowej

77 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowejNawierzchnia chodnika z kostki betonowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej
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PRZEKRÓJ 4-4PRZEKRÓJ 4-4
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na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu)na podsypce piaskowo-cementowej grubości 3 cm (po zagęszczeniu)

grubości 3 cm (po zagęszczeniu)grubości 3 cm (po zagęszczeniu)
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44 Opornik drogowy betonowy wtopiony 12 x 25 cm na ławie betonowej  30 x 26 cm z betonu C12/15Opornik drogowy betonowy wtopiony 12 x 25 cm na ławie betonowej  30 x 26 cm z betonu C12/15
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