
OPORNIK BETONOWY 8 x 30 cm NA ŁAWIE Z OPOREMOPORNIK BETONOWY 8 x 30 cm NA ŁAWIE Z OPOREM

TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

ProjektantProjektant

STADIUMSTADIUM

PWPW

Budowa zatok postojowych dla autobusów w ciągu drogiBudowa zatok postojowych dla autobusów w ciągu drogi
powiatowej nr 2463P na odcinku ulicy Mostowej w Mosiniepowiatowej nr 2463P na odcinku ulicy Mostowej w Mosinie

KONSTRUKCJA OPORNIKA 8 x 30 cmKONSTRUKCJA OPORNIKA 8 x 30 cm

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

WRZESIEŃ 2017WRZESIEŃ 2017
SKALASKALA

1:101:10
NR RYS.NR RYS.

66

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA MOSINAGMINA MOSINA
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

3. Beton klasy C12/15 - 0,06 m³3. Beton klasy C12/15 - 0,06 m³
2. Podsypka cem. piask. - 0,006 m³2. Podsypka cem. piask. - 0,006 m³

BETON klasy C12/15BETON klasy C12/15

cementowo-piaskowa 1:4cementowo-piaskowa 1:4
PODSYPKA PODSYPKA 
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1. Opornik - 1,0 szt.1. Opornik - 1,0 szt.

MATERIAŁY na 1 mMATERIAŁY na 1 m
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8x30x1008x30x100
OPORNIKOPORNIK

i%i%

22

CHODNIKCHODNIK


