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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy przytgczy wpustow z wpieciem w istniejgca
kanalizacje deszczowa, w zwigzku z Budowg ulicy Steszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko.
Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Krosinko, w powiecie poznanskim,
w wojewodztwie wielkopolskim.

1.1. Dane ogdlne.
* Inwestor — Gmina Mosina
» Zadanie inwestycyjne — ,Budowa ulicy Steszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko.”
« Temat opracowania - Kanalizacja deszczowa
» Fazaopracowania - Projekt budowlano-wykonawczy.

1.2. Podstawa opracowania.

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Mapy sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.
U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430,

e« Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. z pOzniejszymi zmianami o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych,

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Dz. U. Nr 89/94 poz.414 z pOzniejszymi
Zmianami,

« Normy, uzgodnienia,

* Wizje terenowe.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dr6g gminnych, w tym ulic Steszewskiej i Zielonej w
miejscowosci Krosinko.

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu odprowadzania wod opadowych i
roztopowych - deszczowych na trasie w/w ulic.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie ukfadu sieci kanalizacji deszczowe]
wraz z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

1.4. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenéw przylegtych do planowanej inwestycji ma charakter podmiejski.
Ulice zlokalizowane sg w scistej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinne;.

Poczatek ul. Steszewskiej znajduje sie na wigczeniu w ul. Wiejskg — droga wojewddzka
nr 431, a koniec granicy dziatki 91/4 - na potgczeniu z ul. Piaskowa.

Natomiast poczatek ul. Zielonej znajduje sie na wigczeniu w ul. Ludwikowska, a koniec na
wigczeniu w projektowang ul. Steszewska.

Istniejgce drogi gruntowe posiada przekréj niejednorodny o szerokosci ok. 2,5-5 m.

W ulicy oraz w poboczach zlokalizowane sg liczne urzadzenia infrastruktury technicznej
(kanalizacja sanitarna, wodociggi, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, gazociagi).

1.5. Warunki gruntowo - wodne.

Wierceniami, wykonanymi do gtebokosci 2,5 m p.p.t, stwierdzono wystepowanie
holocenskich i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych.

Warstwy podtoza stanowig utwory wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski drobne,
lokalnie zapylone, ktérych spagu nie osiggnieto.



Przypowierzchniowe partie podloza stanowi 0,30 — 1,60 m warstwa nasypéw
niekontrolowanych, sktadajgcych sie z piaskéw drobnych, zwiréw i humusu.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikéw badan terenowych, makroskopowych,
analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych, zgodnie z wymogami normy PN-81/B-
03020.

Dokumentowane podioze zbudowane jest z przepuszczalnych utworéw niespoistych,
wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych.

Do gtebokosci 2,50 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.

Szczegobtowe wyniki badan w opracowanej dokumentacji geotechnicznej.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Przyjete rozwi gzanie projektowe.

Wody opadowe i roztopowe z ulicy Steszewskiej i ulicy Zielonej zostang odprowadzane przez
projektowane wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest w jezdni. Studzienki sciekowe
zaprojektowano z wpustami ulicznymi $ciekowymi klasy D400.

2.2. Materiaty, uzbrojenie sieci.

2.2.1. Studzienki sciekowe z wpustami deszczowymi.

Studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, z osadnikiem 1m.
Zaprojektowano wpusty zeliwne, sciekowe 620x420x115mm klasy D400.

Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym.
2.2.2. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac
eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe @1000mm, z betonu
min. C35/45, nasigkliwosci <6,0%, wodoszczelnos¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng czescig
studni z gotowg kinetg, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2011. Stopnie wiazowe
zgodne z PN-EN 13101:2005 lub drabinkg zgodng z PN-EN 14396:2006.

Zwienczenie studni stanowi zwezka oraz wlaz zeliwny z wypetnieniem betonowym, z dwoma
ryglami, @600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000. Wtaz montowa¢ w obudowie betonowej
(kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45 spetniajgcej wymagania normy PN-EN
124:2000 (tzw. zestaw naprawczy).

2.2.3. Przewody kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze sciankg lita.
Elementy rurowe f{gczone sg Kkielichowo 2z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaly bedg
posiada¢ spadki (pokazane w czesci graficznej projektu) pozwalajgce uzyskac okreslone
obliczeniami wymagane przepustowosci przeptywu oraz beda uwzglednia¢ konfiguracje terenu.



2.3. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia

oraz administratorow sieci.
Trase przewodow nalezy wytyczy¢é geodezyjnie. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyjnej istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami oraz
wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejacego
uzbrojenia.

2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Statecznos¢ scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz
zabezpieczony przed naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopéw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdéw, teren robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowa¢ szczegdlne warunki bezpieczenstwa robdot. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tasmg ostrzegawczg przed dostaniem sie na teren
budowy 0s6b niepowotanych, w nocy oznakowany $wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykonac odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.
Do wykonywania zasypki wykopOw nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizaciji.

Zasyp rurociggoéw skiada sie z dwéch warstw:

" warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
" warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji
jezdni) - zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm
ponad wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem
sie podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia
catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypeniat
przestrzen pod rurg.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypeltniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykona¢ sprzetem mechanicznym — za wyjgtkiem odcinkow gtebionych recznie, gdzie
zasypka wykopu powinna by¢ rowniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka
nalezy prowadzic¢ rozbiérke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
PN-ENV 1046:2007. Wykopy zasypaC¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach
przeznaczonym pod drogi, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi —
wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej préby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym
- min. 95% - na pozostatej dlugosci.

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowac¢ whasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltréw
w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatlego po wykonaniu robot nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez
Inwestora.



Oznakowanie robét oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Istniejgcg nawierzchnie utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.
2.3.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyrownanym gotowym podiozu tak,
aby ich podparcie byto jednolite.

Elementy rurowe fgczone sg kielichowo z zastosowaniem pierscieniowych uszczelek
elastomerowych. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potgczen. Dzieki warstwie wyréwnawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (osypka) podparcie
rury moze by¢ uwazane jako wystarczajgce. Nalezy upewniC sie, czy rura nie wspiera sie na
kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdllna uwaga na zabezpieczenia
rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Do montazu stosowa¢ wylgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz fgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z
instrukcjg montazowg dostarczang przez producenta.

Wykonanie, préby szczelnosci oraz odbior techniczny robdét zwigzanych z montazem
przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN
1610:2015.

Przy przebudowie drég nalezy wykona¢ regulacje wtazéw istniejgcej kanalizacji sanitarnej
oraz skrzynek ulicznych do poziomu projektowanej nawierzchni.

W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcymi
sieciami, przytgczami przebudowac istniejgce sieci i przytgcza.

2.4. UWAGI KONCOWE.

1. Catosc¢ robot zewnetrznych wykonac zgodnie:

- z przepisami BHP

- z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robo6t zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych sie w rejonie
prowadzonych rob6t oraz wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i
rzednych istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg
uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwa¢ na budowe zainteresowane strony w celu
podjecia decyzji dotyczgcej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski celem
whniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, ktore odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy pod kanalizacje wykonywac¢ mechanicznie, w poblizu u istniejgcego uzbrojenia recznie.
6. Roboty mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapoznac sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatdw.

8. Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, réwnowaznych materialdw i urzadzen, innych
producentow niz zastosowane w projekcie.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW | W EZ+ OW.

3.1. Zestawienie weztow kanalizacji deszczowe).

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzedna | Ozn. wlotu / Kat|P/L Sr.
ter. proj. ter. dna dna | odgat. wilotu / wilotu /
[m] istn. | kanatu | studz. odgat. odgat.
[m] [m] [m] [] [mm]
D1 6418964,53 | 5789616,72 65,22 65,1 62,3 62,3| W3-D1 oL 160
D2 6418952,05 | 5789648,63 65,32 65,33 63,27 63,27 | W4 - D2 oL 160
D3 6418879,66 5789843 68,15 68,11 66,06 66,06 | W9 - D3 oL 160
Dil 6418986,01 | 5789558,83 64,98 64,99 61,84 61,84 | W1 - Dil oL 160
Di2 6418971,21 | 5789599,03 65,14 65,09 61,92 61,92 | W2 - Di2 oL 160
Di3 6418942,46 | 5789673,02 65,44 65,47 63,52 63,52 | W5 - Di3 oL 160
Di4 6418928,76 | 5789710,89 65,68 65,75 63,52 63,52 | W6 - Di4 oL 160
Di5 6418913,08 | 5789752,98 66,04 66,2 64,32 64,32 | W7 - Di5 o|L 160
Di6 6418898,35 | 5789792,26 66,93 66,8 65,06 65,06 | W8 - Di6 oL 160
Di7 6418867,16 | 5789876,32 68,95 68,82 66,89 66,89 | W10 - Di7 o|L 160
Di8 6418851,63 | 5789919,63 70 70,18 67,87 67,87 | W11 - Di8 oL 160
Di9 6418993,77 | 578972177 65,13 65,19 63,12 63,12 | W12 - Di9 oL 160
Dil0 6419040,07 | 5789740,32 64,44 64,65 62,93 62,93 | W13 - Di10 oL 160
Dill 6419068,72 | 5789751,22 64,28 64,64 62,77 62,77 | W14 - Di11 oL 160
Dil2 6419166,34 | 5789787,64 64,83 64,75 62,53 62,53 | W17 - Di12 o|L 160
w1 6418987,63 | 5789565,56 64,89 64,89 63,75 62,75 | W1 - Dil 0 160
W2 6418974,2 | 5789600,63 65,05 65,05 64,09 63,09 | W2 - Di2 0 160
W3 6418966,64 | 5789620,08 65,13 65,13 64,17 63,17 | W3-D1 0 160
W4 6418949,5| 5789652,74 65,3 65,3 64,18 63,18 | W4 - D2 0 160
W5 6418941,67 | 5789673,61 65,41 65,41 64,45 63,45 | W5 - Di3 0 160
W6 6418927,72 | 5789711,29 65,63 65,63 64,67 63,67 | W6 - Di4 0 160
w7 6418912,25 5789753,2 66 66 65,04 64,04 | W7 - Di5 0 160
w8 6418897,52 | 5789792,69 66,9 66,9 65,94 64,94 | W8 - Di6 0 160
w9 6418878,47 | 5789844,14 68,13 68,11 67,17 66,17 | W9 - D3 0 160
W10 6418865,86 | 5789875,65 68,93 68,93 67,97 66,97 | W10 - Di7 0 160
w11 6418849,91 | 5789918,95 69,96 69,96 69 68 | W11 - Di8 0 160
w12 6418991,88 | 5789726,04 65,01 65,08 63,91 62,91 | W12 - Di9 0 160
w13 6419032,48 | 5789740,55 64,39 64,4 63,43 62,43 | W13 - Di10 0 160
w14 6419067,28 | 5789751,19 64,23 64,23 63,27 62,27 | W14 - Dil1 0 160
w17 6419164,97 | 5789787,67 64,83 64,83 63,87 62,87 | W17 - Di12 0 160
3.2. Zestawienie materiatow kanalizacji deszczowe;.
Oznac Rzedna | Wysokos$¢ | Typ studni Wy | El. zwiehAczenia Wloty
zenie dna studz. studni mia ponad
[m] [m] ry kinete
stu
dni
[m]
D1 62,3 2,92 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem | Tak
bet. kl.D400
D2 63,27 2,05 | Studnia rewizyjna betonowa 1| wkaz zel. DN 600 z wypetnieniem | Tak
bet. kl.D400
D3 66,06 2,09 | Studnia rewizyjna betonowa 1| wkaz zel. DN 600 z wypetnieniem | Tak
bet. kl.D400
Dil 61,84 3,14 | Istniejgca studnia 1 Tak
Di2 61,92 3,22 | Istniejgca studnia 1 Tak
Di3 63,52 1,92 | Istniejgca studnia 1 Tak
Di4 63,52 2,16 | Istniejgca studnia 1 Tak
Di5 64,32 1,72 | Istniejgca studnia 1 Tak
Di6 65,06 1,87 | Istniejgca studnia 1 Tak
Di7 66,89 2,06 | Istniejgca studnia 1 Tak
Di8 67,87 2,13 | Istniejgca studnia 1 Tak
Di9 63,12 2,01 | Istniejgca studnia 1 Tak
Di10 62,93 1,51 | Istniejgca studnia 1 Tak
Dil1l 62,77 1,51 | Istniejgca studnia 1 Tak
Di12 62,53 2,3 | Istniejgca studnia 1 Tak
w1 62,75 2,14 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust Sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W2 63,09 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W3 63,17 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust $ciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
w4 63,18 2,12 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust Sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W5 63,45 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W6 63,67 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust $ciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W7 64,04 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
w8 64,94 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust Sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W9 66,17 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W10 66,97 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W11 68 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust Sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie




W12 62,91 2,1 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust Sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W13 62,43 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W14 62,27 1,96 wpust Sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W15 62,34 2,09 wpust sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W16 62,34 2,31 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust $ciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie
W17 62,87 1,96 | studzienka $ciekowa bet.z osadnikiem h=1,0m 0,5 | wpust sciekowy zeliwny, kl. D400 | Nie

Zestawienie materiatow sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)

Produkt

Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34

Wielkosé

160 x 4,7

llos¢
44,2

Jednostka

m

Opracowat :




CZESC RYSUNKOWA



ZAL ACZNIKI
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OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Magdalena Lewandowska

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

Projekt p.n.

,Budowa ulicy St eszewskiej i ulicy Zielonej
w m. Krosinko.”
Kanalizacja deszczowa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam roéwniez, iz z uwagi na prost konstrukcje obiektu projekt nie
wymaga dodatkowego sprawdzenia

WKP/0145/PWQOS/04
(podpis)
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Zaswiadczenie
© DEFTIEFTE eyl RECy L
WIKP-KDX-PEE-KHG *

Pani Mazdalena Anna Lewandowska o numerze ewidencyjnym WEP/I5/0865/04

adres zamieszkania os. Jana 1|l Sobieskiego 6/20, 50-688 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elakironiconie | opatrionz bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanmym proy pomocy wainego bwalifikowanepo certyfikatu w dnie 2016-12-15 roku proez:

Andrrej Milidajoak, Zastepce Prewndnicgoeso Okregowe] Rady Wiallopolskiej Dkresows| izby Indynéardsy Budownichwa,

|Zpoani= art. 3 ust 3 ustewy & omis 18 wrzssnie 3001 ¢ 5 podpisie ststtronicorym (D U, 2008 Mr D30 poe 1490] dane w pasted
mmmwmp&m mmﬁmthﬂmmq
rOWNDWEERE 300 wezisdem snatkDwe prewnyCh Solumeniom cpalrIonym DoosiEmi HInorsCETymi, )

H B i o i b T s ; o - P 2 =
ctropi= Pokchie inby InTynisrow BodownicTes wwns nlib org ol dab eonteltujge Sie @ oiorem wintciwe; Gdresows] izhy Inbmisroe
BidownicTae.

16



WIELKOPOLSKA
] OKREGOWA
\NB 1ZBA
" INZYNIEROW
%f BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-55/2004 Poznan, dnia 14 czerweca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art, 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr
207 poz. 2016 z pdin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8
poz. 38, z péim, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani
Magdalenie Annie Lewandowskiej
magister Inzynier
kierunek: Inzyniera Srodowiska
urodzonej dnia 10 stycznia 1976 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0145/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pani Magdalena Anna
Lewandowska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnieni budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za postednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie
14 dmi od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:
[ P Ve I W B
Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemafiski\J. ... fooveovirivcrccncncnes
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz; .. J... [/ S,

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: N.LA L. /.. 2 f......
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku § 4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pani Magdalena Anna Lewandowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacii i urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzory inwestorskiego

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub tereny — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisjj Kwalifikacyjnej
Wielkupolsig; Okragowe] lzby Inzynierow Budownictwa

LV A Loz

mgrinz. Jan Lemariski

Otrzymujg;

1.Pani Magdalena Lewandowska
ul. Engestroma 16/59
60-671 Poznan

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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