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OPIS

Charakterystyka ogolna

1.1. Inwestor

Gmina Mosina

Pl. 20 Pazdziernika w Mosinie
1.2. Wiasciciel sieci

Orange Polska S.A.
Dziat ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

1.3. Adres budowy

Ulica Steszewska, ulica Zielona; Krosinko

1.4. Wykonawca robét

Specjalistyczne przedsiebiorstwo wytonione w przetargu

1.5. Nazwa inwestycji

Budowa ulicy Steszewskiej i Zielonej w m. Krosinko

1.6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest przebudowa istniejgcej  sieci
telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowang ulicg Steszewska i Zielona.

1.7. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.,

- ustalenia pomiedzy Orange Polska S.A., a projektantem,
- dane zebrane w terenie,

- PN oraz normy zaktadowe,

- wymagania techniczne dla sieci zewnetrznych.
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Opis techniczny

2.1. Stanistniej gcy

W obrebie projektowanej ulicy Steszewskiej i Zielonej istniejg kable ziemne sieci roz-
dzielczej i abonenckie kolidujgce z projektowang ulica.

2.2. Stan projektowany
2.2.1. Uwagi ogolne

Niniejszy projekt ma na celu przebudowanie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej w miej-
scach kolizyjnych z projektowang ulicg tak aby przebiegata ona poza czescig jezdng ulicy.

2.2.2. Przebudowa kabli

Przebudowe kolidujgcych kabli telekomunikacyjnych z projektowanymi ulicami Steszew-
ska i Zielong nalezy wykonac¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Trase przebudowy powi-
nien wytyczy¢ geodeta. Przebudowe kabli nalezy wykona¢ na zasadzie wstawek kabli o profi-
lach kabli istniejgcych. Przebudowywane kable to kable rozdzielcze (typu XzTKMXpw 5x4x0,5;
XzTKMXpw 15x4x0,5) i przytgczeniowe (abonenckie typu XzTKMXpw 2x2x0,5). Kable projek-
towane prowadzone pod drogg, pod wjazdami do posesji oraz krzyzujgce sie z inng siecig in-
frastruktury podziemnej nalezy ostoni¢ rurami RHDPE 110/6,3 co przedstawiono na zamiesz-
czonych rysunkach.

Przetgczenie kabli w nowe przebiegi nalezy wykona¢ bezprzerwowo, wykonujgc zréwno-
leglenie przebudowywanych odcinkéw kabli.

Przebudowywane kable uktadac¢ na gtebokosci 0,6 m, a w potowie gtebokosci rowu uto-
zyC tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego. Przejscia kabli pod drogami wykona¢ na
gtebokosci 1,0 m.

Istniejgcy kabel rozdzielczy na styku ulicy Zielonej i ul. Ludwikowskiej w przypadku braku
na nim rury ostonowej ostoni¢ rurg dwudzielng ® 110.

Istniejgce studnie: przy ul. Strzeszynskiej/Wodziczki i w ul. Zielonej przed posesjg nr 8
nalezy wyregulowaé¢ do poziomu projektowanych nawierzchni. Dodatkowo na studni w ul. Zielo-
nej przed posesjg nr 8 nalezy wymieni¢ rame i przykrywe na typu ciezkiego.

Zestawienie kabli do przebudowy sieci telekomunikac yjnej :
1. kabel rozdzielczy XzTKMXpw15x4x0,5 - od studni kablowej w ul. Wiejskiej do zigcza
w studni kablowej ul. Strzeszynska/Wodziczki; dlugos¢ - 93,0m.

. kabel rozdzielczy XzZTKMXpw5x4x0,5 - od ztgcza w studni kablowej ul. Strzeszyn-

ska/Wodziczki; do stupka kablowego ul. Strzeszynska/Wodziczki dtugos¢ - 3,0m.

3. kabel rozdzielczy XzTKMXpw5x4x0,5 - od ztgcza w studni kablowej ul. Strzeszynh-
ska/Wodziczki; do zigcza w ul. Strzeszynskiej przed posesjg nr 6 - 55,0m

4. kabel abonencki 2 x XzZTKMXpw2x2x0,5 - od stupka kablowego ul. Strzeszynska/
Wodziczki do ztgcza w ul. Strzeszynskiej przed posesjg nr 6 - 2 x 55,0m (przytgcza do
budynkunr6i7.

5. kabel abonencki XzZTKMXpw2x2x0,5 - od stupka kablowego ul. Strzeszyni-
ska/Wodziczki do ztgcza w ul. Strzeszynskiej przed posesjg nr 1 - 41,0m (przytgcze
do budynku nr 1 .

6. kabel abonencki XzZTKMXpw2x2x0,5 - od stupka kablowego ul. Strzeszyni-
ska/Wodziczki do zigcza w ul. Strzeszynska/Wiejska - 60,0m (przytgcze do budynku
nr 16a ul. Wiejska

7. kabel abonencki XzZTKMXpw2x2x0,5 - od stupka kablowego ul. Strzeszyni-
ska/Wodziczki do ztgcza w ul. Strzeszynska/Wiejska - 60,0m (przytgcze do budynku
nr 16a ul. Wiejska

N
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Zestawienie rur ostonowych
1. RHDPE 110/6,3 taczna ilos¢ - 34,0 m.
2. RHDPE 110 dwudzielna tgczna ilos¢ - 66,0 m.

UWAGA

Niniejszy projekt przebudowy kabli miedzianych w z wigzku z budow g ulicy St e-
szewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko opracowano na podstawie wydanych warunkéw
technicznych, dost epnych materiatéw paszportowych oraz aktualnej mapy zasadnicze).

Jezeli w trakcie robét teletechnicznych lub drogowych zostan g odkryte kable nie-
zaewidencjonowane nale zy ten fakt zgtosi ¢ do Orange Polska S.Atel. 61 886 86 30.

Jezeli w trakcie budowy oka ze sie, ze kable przewidziane do przebudowy posiada-
ja inny profil, lub inny przebieg nale  zy wraz z inspektorem nadzoru ustali ¢ sposéb prze-
budowy i powiadomi € przedstawiciela Orange Polska S.A. jw. oraz projek  tanta Krzyszto-
fa Szyma nskiego tel. 505 519 122 .

2.2.3. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

Zasadniczg ochrone projektowanych kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi stano-
wig:
- ochrony z rur typu RHDPE

2.2.4. Pomiary kabli

Po zakonczeniu prac montazowych zwigzanych z przebudowa linii kablowej nalezy wy-
konac:
* pomiar prgdem statym rezystanciji petli toru kablowego
Wyniki pomiaréw linii kablowych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi.

3. Uwagi ko hcowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN i normami
TP S.A., obowigzujgcymi przepisami technicznymi i uwagami podanymi w pismach uzgadniajg-
cych oraz przepisami BHP przy pracach na drogach publicznych.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowg kabli doziemnych trase powi-
nien wytyczy¢ geodeta.

Punkty osnowy geodezyjnej lezgce w poblizu prowadzonych prac ziemnych nalezy ozna-
kowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig ewentualnego zniszczenia.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodnic z Inwestorem i projektantem oraz nanies¢ na odpowiednich rysunkach.

Po zako iczeniu prac miejsce rob6t doprowadzi € do stanu pierwotnego.

4. Ochrona srodowiska

Projektowane kable przytgczy telefonicznych nie majg wplywu na zanieczyszczenie $ro-
dowiska tj. zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, waod i gleby. Nie bedzie konieczna
wycinka drzew, a obowigzujgce odlegtosci normatywne od innych urzgdzen podziemnych w
przypadku skrzyzowan i zblizen, zostang zachowane. Tereny zielone oraz nawierzchnie drég,
po przeprowadzonych robotach zostang uporzgdkowane i doprowadzone do stanu pierwotne-

go.
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5. Informacja o planie ,BIOZ”

Charakter prowadzonych robot ziemnych tj. wykopy wasko przestrzenne, o gtebokosci do
1,0 m, nie stanowig szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia. Dlatego dla przedmiotowe] inwestyciji
w trakcie prowadzenia rob6t budowlano montazowych nie jest wymagane sporz adzenie pla-
nu bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.

6. Wykaz norm i przepisdw prawnych
PRZEPISY PRAWNE

1.Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”.
2.Rozporzadzenie Ministra £gcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997 r.
3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” z pdzniejszymi poprawkami.

POLSKIE NORMY - PN
NORMY ZAKLADOWE

— ZN-96/TPSA-004 - Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
— ZN-96/TPSA-011 - Kanalizacja kablowa - Ogo6lne wymagania i badania.

— ZN-96/TPSA-018.- Rury polietylenowe (RHDPEp). Wymagania i badania.

— ZN-96/TPSA-022.- Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

— ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe - Klasyfikacja i wymiary.

— ZN-96/TPSA-025.- Tasmy ostrzegawczo lokalizacyjne. Wymagania i badania.

— ZN-96/TPSA-027 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe.

— ZN-96/TPSA-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe.

— ZN-96/TPSA-032 — Lgczowki i gtowice kablowe.

— ZN-96/TPSA-033 — Obudowy zakonczen kablowych.
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Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych

oraz przebieg projektowanego kanatu technologicznego
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STAROSTA POZNANSKI

do ewidencji materiatéw zasobu)

y materiatu zasobu — operatu technicznego)

i kartograficznego

operat techniczny wpisany do ewidenciji
materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego
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* opracowany w wyniku prac geodezyjnych

B ,"’Pbé\)‘\“iiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera

ktore podlegaja

ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193,
poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza

i przemieszcza znaki geodezyjne (...)

podlega karze grzywny.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

osnowy  geodezyjnej,

Skala 1:500

ARKUSZ 1

inwestycji

2000
Kronsztadt86
dotyczacymi

ewentualnych stluzebnosci gruntowych
potozone

Mapa do celow projektowych

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
projektowane;j

obcigzajacych  grunty

poprzedzone ustaleniami
granicach

Uklad wspotrzgdnych
prostokatnych ptaskich
Uktad wysokoéci

budowlanej.
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proj. przebiegi kanatu technolog. (1 x rura 110)

proj. studnie kablowe KT
proj. rury ostonowe KT

proj. rury ostonowe
_« w«kable ziemne teletechniczne do likwidacji

O

proj. opornik 15x30 (na granicy zjazdow)

proj. obrzeze chodnikowe

proj. wpusty
— <« — projektowana KD (przykanaliki)

istn. ogrodzenie do przestawienia

proj. ogrodzenie

o)




Wojewodztwo:

Powiat:

Nazwa jedn. ewid.:
Identyfikator jedn. ewid.:
Nazwa obr. ewid.:
Identyfikator obr. ewid.:
Miejscowosc:

Arkusz:

Sekcja:

Zasieg opracowania == e

wielkopolskie
poznanski
Mosina

302110 5
Krosinko

0017

Krosinko

7,8
6.173.10.05.1.2
6.173.10.05.1.4

GKG.4141.4022.2016

Stan aktualny na dzien:

WYKONAWCA: Pracownia Geodezyjnz-Kartograficzna
IKSIGRE 5.

Dariusz Kierzen
ul. Oborni
NIP 972-123-0!
tel. 517 ¢

18.10.2016

Mapa do celow projektowych -
ARKUSZ 2

Skala 1:500
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Uktad wspdtrzednych 2000
prostokatanych ptaskich
Uktad wysokosci Kronsztadt86

Kolorem czerwonym zaznaczono punkty
osnowy geodezyjnej, ktore podlegaja

ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z ..

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193,
poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza
i przemieszcza znaki geodezyjne (...
podlega karze grzywny.

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
ewentualnych shizebno$ci gruntowych
obcigzajacych  grunty polozone w
granicach  projektowanej

inwestycji

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacjt lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

T PbéWiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat

" opracowany w wyniku prac geodezyjnych

~i'kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera

operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw parnstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
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proj. opornik 15x30 (na granicy zjazdow)

proj. obrzeze chodnikowe

proj. wpusty
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proj. ogrodzenie
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proj. przebiegi kabli telekom.

proj. rury ostonowe

kable ziemne teletechniczne do likwidacji

proj. przebiegi kanatu technolog. (1 x rura 110)
proj. studnie kablowe KT

proj. rury ostonowe KT

Gmina Mosina

Pl. 20 Pazdziernika 1

62-050 Mosina

Budowa ulicy Steszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko

Projektant br. teletechnicznej:
inz. Krzysztof Szymanski

0578/97/U

NAZWA RYSUNKU:

Przebudowa kolizji telekomunikacyjn
oraz przebieg projektowanego kanatu technologicznego

BRANZA

1:500 | 1.2

Teletechniczna

NUMER RYS.




k. Steszew

ul. Wiejska

k. Mosina

16A

60,0 - X2ZTKMXpw 2x2x0,5

41,0 - X2ZTKMXpw 2x2x0,5

POFJ06A/R3(81-90)

ul. Wodziczki

3,0 - XZTKMXpw 5x4x0,5
POFJO6A/R3(81-90)

INWESTOR Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
TEMAT

Budowa ulicy Steszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko

Projektant br. teletechnicznej:

0578/97/U

inz. Krzysztof Szymanski

NAZWA RYSUNKU: .
Schemat przebudowy kabla telekom. Krosinko

FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.

PROJEKT

BUDOWLANS 12.2018 Teletechniczna 2

11

13

ul. Ogrodowa

9,0 - RHDPE110/6,3
ob. -1

2x4,0 - RHDPEd 110
ob.-2,3

ob.-4

4

Ll

7.
10,0 - RHDPE110/6,3/

T
1
A

A _|
‘ 2 x 58,0 - XzZTKMXpw 2x2x0,5
I

XzTKMXpw 15x4x0,5

93,0 - XzZTKMXpw 15x4x0,5

POFJ06A/R3(71-100)

9,0 - RHDPE110/6,3

ob.-5

©
S
o
o
O
LEGENDA =
. (@]
proj. kabel O
proj. ruru ostonowe .
proj. ztacze na kablu =
—_————e kable do likwidacji
|! istn. stupek kablowy
<L istn. stup z puszka kablowa
RHDPEd 110 rura dwudzielna

I

|

ul. Steszewska

2x5,0 - RHDPEd 110

ob.-9,10

1]

1x 10,0 - RHDPEd 110

ob. - 11

\/ 2x5,0- RHDPE%O

ob.-6,7

XzTKMXpw 5x4x0,6

55,0 - XzZTKMXpw 5x4x0,6
POFJ06A/R3(71-80)

Abonenci Wigczeni do stupka POFJ06A/R3(81-90)

ul. Steszewska: N1, N3, N5, N6, N7
ul. Wodziczki: N10
ul. Wiejska: N16a

Abonenci wigczeni do stupka POFJO6A/R3(71-80)
ul. Steszewska: N9, N11, N13, N28, N31, N32

1x9,0 - RHDPEd 110

14 16

POFJ06A/R3(71-80)

ul. Zielona

ob.-8

UWAGA

2 x4,0 - RHDPEd 110
ob. -12

Na ul. Zielonej przed posesja nr 8 na

istniejgcej studni kablowej nalezy wymieni¢
rame i przykrywe na typu ciezkiego i dostosowac
do poziomu nawierzchni.




