
EKSPERTYZA TECHNICZNA - OCENA TECHNICZNA OBIEKTU 

istniej ącego budynku o środka zdrowia zlokalizowanego w Mosinie przy Ul. Dworcowej 3 

na terenie dzia łki o nr ewid. 193319 - obr ęb Mosina 

1. Charakterystyka ogólna 

Budynek us ługowy zasadniczo wykorzystywany jako o ś rodek zdrowia - typu wolnostoj ącego, o trzech 

kondygnacjach nadziemnych (parter, 1 pi ętro, II pi ę tro), cz ęściowo podpiwniczony, z dachem p łaskim 

jednospadowym. 

2. Opis stanu istniej ącego 

Oceniany budynek po ł o żony jest w Mosinie przy ul. Dworcowej 3 na dzia łce o nr ewid. 1933/9 na terenie 

budownictwa us ł ugowego. 

Jego powierzchnia zabudowy wynosi 549,35 m 2, natomiast powierzchnia u żytkowa 670,91 m 2 . 

Dzia ł ka nr 1933/9 posiada powierzchni ę  1.245 m 2, a usytuowany na niej budynek zorientowany jest ścian ą  

frontową  na stron ę  pó ł nocno-wschodni ą . 

Ogólny stan techniczny obiektu okre ś la si ę  jako dobry. Wed ług informacji uzyskanych od w ła ścicieli 

budynku, jak równie ż  na podstawie dokumentacji archiwalnej, stwierdzono, że przedmiotowy budynek 

zosta ł  wybudowany w latach osiemdziesi ą tych ubieg łego stulecia. Fundamenty budynku stanowi ą  ławy 

betonowe, zbrojone. Przedmiotowy budynek zosta ł  wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej, ze 

stropami w postaci p łyt żelbetowych oraz stropodachem o przekryciu p łytami korytkowymi u ło ż onymi na 

ściankach a ż urowych. Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa. 

Pod wzgl ędem konstrukcyjnym, w obr ę bie ca łego budynku nie zosta ły stwierdzone oznaki wskazuj ące na z ły 

stan techniczny zasadniczych elementów konstrukcyjnych, które nie wykazuj ą  zauwa żalnych ugi ęć  oraz 

zarysowa ń . Brak jest równie ż  widocznych zarysowa ń  strukturalnych w obr ębie ścian konstrukcyjnych, 

stropów oraz tynków i posadzek. Stwierdza si ę  ponadto, że oceniany budynek poddawany jest w miarę  

regularnym czynno ściom konserwacyjnym i remontowym. 

Jedynie stan techniczny istniej ącej pochylni dla osób niepe łnosprawnych wraz z przyleg łymi do niej 

schodami wej ściowymi do budynku jest tak z ły, że wymienione elementy zakwalifikowano do rozbiórki, a 

nastę pnie ponownego wykonania. 

3. Instalacje 

Istniej ący budynek mieszkalny wyposa żony jest w instalacj ę  elektryczn ą , teletechniczn ą , wodno-

kanalizacyjn ą , gazową , ogrzewczą  (kot łownia gazowo-olejowa) oraz ciep łej wody u żytkowej. Budynek 

przyłą czony jest do wszystkich mo ż liwych sieci zewn ę trznych infrastruktury technicznej. 

4. Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego budynku oraz dokonanych oblicze ń  

sprawdzaj ących stwierdzono, że istniej ące fundamenty oraz pozosta łe elementy konstrukcyjne istniej ącego 

budynku us ł ugowego posiadaj ą  wystarczaj ą cą  wytrzyma łość  w zwi ązku z jego przewidywan ą  adaptacj ą  na 

urz ąd miejski, a wprowadzone rozwi ązania projektowe nie powoduj ą  ingerencji w istniej ą cą  konstrukcj ę  

budynku, mog ą cej pogorszy ć  jego cechy wytrzyma ło ściowe i statyczne. 

W cz ęści podpiwniczonej w miejscach styków ścian zewn ę trznych piwnic z dotychczasow ą  pochylni ą  nale ży 

usun ąć  skutki nieszczelno ści oraz stwierdzonych ś ladów wilgoci. 
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