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ADAPTACJA BUDYNKU PO OŚRODKU ZDROWIAADAPTACJA BUDYNKU PO OŚRODKU ZDROWIA
NA URZĄDNA URZĄD

PLAN SYTUACYJNYPLAN SYTUACYJNY

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

KWIECIEŃ 2018KWIECIEŃ 2018
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IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA MOSINAGMINA MOSINA
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

SprawdzającySprawdzający
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SprawdzającySprawdzający

4,50
4,50

4,50
4,50

0+ 000
0+ 000

krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowejkrawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej

miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitmiejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafit

wpust uliczny typu ciężkiego wraz ze studzienką ściekowąwpust uliczny typu ciężkiego wraz ze studzienką ściekową
uliczną betonową śr. 500 mmuliczną betonową śr. 500 mm

przykanalik z rury PVC śr. 200 mmprzykanalik z rury PVC śr. 200 mm-3,3--3,3-

jezdnia drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitjezdnia drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafit

opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowejopornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej

kanał deszczowy z rury PVC śr. 250 mmkanał deszczowy z rury PVC śr. 250 mm

studnia rewizyjna z kręgów bet. śr. 1000 mm wraz z osadnikiemstudnia rewizyjna z kręgów bet. śr. 1000 mm wraz z osadnikiem

chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu nova 10 x 10 cmchodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu nova 10 x 10 cm

29,9829,98

koniec proj. odcinka drogi wewnętrznejkoniec proj. odcinka drogi wewnętrznej
krawędź jezdni ul. Dworcowejkrawędź jezdni ul. Dworcowej
km 0+048,40km 0+048,40

miejsce gromadzenia odpadów stałychmiejsce gromadzenia odpadów stałych

drzewo do usunięcia,drzewo do usunięcia,
obwód pnia 275 cmobwód pnia 275 cm

stojaki na rowerystojaki na rowery
w kształcie litery Uw kształcie litery U

(4 szt.)(4 szt.)

2%2%
2%2%

2,5
0

2,5
0

5,20
5,20

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

początek proj. odcinka drogi wewnetrznejpoczątek proj. odcinka drogi wewnetrznej
km 0+000km 0+000

WpWp11 - 6 - 64,634,63
km 0+002,00km 0+002,00

64,6864,68
62,5462,54D1D1

km 0+005,20km 0+005,20

64,8964,89
62,3262,32D0D0ISTN.ISTN.

ściek z dwóch rzędów kostki betonowej szer. 20 cmściek z dwóch rzędów kostki betonowej szer. 20 cm

64,8064,80
62,4062,40D2D2

km 0+032,00km 0+032,00

schody do rozbiórkischody do rozbiórki

3,403,40

stojaki na rowerystojaki na rowery
w kształcie litery Uw kształcie litery U

(8 szt.)(8 szt.)

krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej obniżonykrawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej obniżony

istniejące dojscia do budynku o nawierzchni z kostki betonowej typu nova istniejące dojscia do budynku o nawierzchni z kostki betonowej typu nova 

mgr inż. Maciej Fajfermgr inż. Maciej Fajfer WKP/0296/POOD/09WKP/0296/POOD/09
mgr inż. Maciej Zdziabekmgr inż. Maciej Zdziabek WKP/0360/PWOS/12WKP/0360/PWOS/12
mgr inż. Krzysztof Wojciechmgr inż. Krzysztof Wojciech WKP/0167/PWOS/13WKP/0167/PWOS/13

-3,3--3,3-
-9,0-
-9,0-

-3,5-
-3,5-

podpodłączenie rurłączenie rur
spustowychspustowych

250x7,3 PCV250x7,3 PCV
l=26,80m i=0,0051l=26,80m i=0,0051

250x7,3 PCV250x7,3 PCV
l=16,60m i=0,0051l=16,60m i=0,0051

60
°

60
°

akacja, obwód 80 cmakacja, obwód 80 cm
(na wys. 130 cm - 58 cm)(na wys. 130 cm - 58 cm)

drzewo, obwód 49 cmdrzewo, obwód 49 cm
(na wys. 130 cm - 34 cm)(na wys. 130 cm - 34 cm)

ODCINEK DROGI POŻAROWEJODCINEK DROGI POŻAROWEJ

4,00
4,00

5,00
5,00

słup oświatlenia do przestawienia wg odrębnego załącznikasłup oświatlenia do przestawienia wg odrębnego załącznika
montaż w nowejmontaż w nowej
lokalizacjilokalizacji

demontażdemontaż
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2%2%
2%2%

ściana bez okienściana bez okien

7,00
7,00

10,50
10,50

65,0065,00

0,42%0,42%

obniżenie istniejącegoobniżenie istniejącego
krawężnikakrawężnika

64,9364,93
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16,5016,50
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zakres opracowaniazakres opracowania


