OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY instalacji elektrycznych
silnoprgdowych | teletechnicznych SSP dla inwestycji pod nazwga: Adaptacja budynku po osrodku
zdrowia na Urzad. Opracowanie obejmuje cato$¢ instalacji elektrycznych, niezbednych do

prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
e  projekt architektury
° koncepcja dostarczone przez Architekta,
e  wizjalokalna
e wytyczne branzowe, technologiczne,
° obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia
Zakres opracowania
Niniejszy  projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne
i instalacyjne, ktdre powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy
przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:
° Rozdzielnice gtdwna TG1, TG2, TG3, centrala SSP
. Instalacje sity i gniazd wtyczkowych
. Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
° Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,
. Instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
° Instalacje odgromowa i uziemiajaca
e Instalacje SSP, SSWiN, KD zgodnie z rysunkami TO1, TO2, TO3
e System przyzywowy w toaletach dla niepetnosprawnych
e System oddymiania klatek schodowych zgodnie z rysunkami + napowietrzanie
e System CCTV

e System gtosnikowy



ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

Rozdzielnica TG1, TG2, TG3

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziane zostaty nowoprojektowane rozdzielnie TG1
(rozdzielnia gtéwna) — poziom 0, TG2 — poziom 1 i TG3 — poziom 2. Rozdzielnie TG2 i TK wykona¢ jako
natynkowa. Rozdzielnie wykonac jako wolnostojgce. W rozdzielni przewidzie¢c 20% rezerwy miejsca
pod ewentualng przysztg rozbudowe. Rozdzielnica ma zasila¢ wszystkie gniazda, technologie,
urzgdzenia wentylacyjne i oswietlenie. Rozdzielnia TG1 zasilana jest z istniejgcego przytacza (poza
zakresem opracowania) — moc 94kW. W rozdzielnicach obwody DATA nalezy zasili¢ poprzez UPS z
baypasem. WLZ od ZKP do TG1 poza zakresem niniejszego opracowania. Uzyskanie warunkéw od

Operatora i wykonanie wszelkich prac zwigzanych z przytgczem poza zakresem opracowania.

Prowadzenie instalacji
e Przy przejSciach kabli przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonac przy uzyciu
odpowiednich materiatéw i technologii w klasie E90
e Do oswietlenia stosowaé przewody YDYp 3x1,5mm?, a do gniazd stosowaé przewody YDYp

3x2,5mm?

INSTALACJA OSWIETLENIA

Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
zakresie o$wietlenia wnetrz Switatem elektrycznym w  tym PN-EN  12464-1, oraz
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy
i typu zrodet sSwiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

e 100 Ix komunikacja ogdlna

° 300 Ix pomieszczenia,

° 200 Ix toalety,

e 500 Ix biura
Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartos¢ $rednig F jako wartoscé
uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin Swiecenia). Podane wartosci

dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzky dla pomieszczed przeznaczonych na



staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych.
Wspodtczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu  miesigcach  eksploatacji. Réwnomiernos¢

oswietlenia — minimum 0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem
Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z rozdzielni TG1, TG2 i TG3. Sterowanie oswietleniem
realizowane bedzie lokalnie za pomocg tacznikdw oswietleniowych, czesci wspdlne beda

zatgczane za pomocy czujnikéw obecnosci.

INSTALACJA SItY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity i gniazd wtykowych przeznaczong na potrzeby ogdlne.
Gniazda zasilane bedg z rozdzielnicy TG1, TG2, TG3. Instalacje 230V prowadzi¢ przewodem typu YDY
3x2,5mm? w izolacji 750V. Instalacje wykona¢ jako pt. W przypadku prowadzenia instalacji nt

przewody uktada¢ w rurach ochronnych miekkich typu peszle lub sztywnych.

INSTALACIJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH DATA

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity i gniazd wtykowych przeznaczong na potrzeby
obwoddéw komputerowych DATA. Gniazda zasilane beda z rozdzielnic pietrowych z wydzielonych
odptywdéw z wykorzystaniem UPS z baypasem. Instalacje 230V prowadzi¢ przewodem typu YDY
3x2,5mm? w izolacji 750V. Instalacje wykonaé jako pt. W przypadku prowadzenia instalacji nt

przewody uktada¢ w rurach ochronnych miekkich typu peszle lub sztywnych.

INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowa zgodnie z PN-IEC 61024-1. Poziom ochrony Il. Zaprojektowany
uktad zwoddw poziomych, tworzy strefe ochronng na catej powierzchni dachu. Wszystkie metalowe
elementy konstrukcyjne obiektu np. metalowe konstrukcje, okucia, obrébki blacharskie, itp. nalezy

potaczyc¢ z najblizszymi zwodami poziomymi. Ztgcza kontrolne nalezy umiesci¢ w ziemi.

INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Projektuje sie uziom fundamentowy oraz ztgcza kontrolno pomiarowe w okdét budynku w ilosci 6 szt.
Dla budynku nalezy wykona¢ instalacje miejscowych potgczen wyréwnawczych. Przewiduje sie
uziemienie wszystkich urzadzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakéw oraz wszystkich
elementow przewidzianych w obowigzujgcych przepisach. Potgczenia wyréwnawcze wykonac

przewodem typu LGY zo o przekroju zgodnym z norma. Na parterze przy projektowanej rozdzielni TG



nalezy wykona¢ gtdwng szyne wyréwnawczg. Do gtéwne] szyny wyrdwnawczej podfgczyé
poszczegdlne miejscowe szyny wyrdwnawcze.

Uziemienia i ekwi potencjalizacje wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem:

Uziom fundatmertowy

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny  odpowiada¢  budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej Normy PN-
IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano ochrone klasy I+l

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowq przed dotykiem bezposrednim stanowic¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewoddw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano
SAMOCZYNNE WYtACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wytaczniki rdznicowo-prgdowe o pradzie
roznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie réwniez przez miejscowe potfaczenia

wyrownawcze.

SIECI ZEWNETRZNE

Poza zakresem opracowania



1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

1.1. Opis techniczny

Planuje sie wdrozenie adresowalnego, petlowego systemu sygnalizacji pozaru z mozliwoscig pracy w
sieci.

Zastosowany system skfada sie z nastepujgcych elementow:

a) central sygnalizacji pozaru,
b) punktowych czujek dymu z gniazdami,
c) liniowych czujek dymu,

d) zasysajacych czujek dymu,

e) recznych ostrzegaczy pozarowych,

f) sygnalizatorow optycznych,

g) sygnalizatorow akustycznych,

h) sygnalizatorow optyczno-akustycznych,
i) modutéw sterujgcych/monitorujacych,
) zasilaczy buforowych,

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wytyczne do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji sygnalizacji pozaru opracowane przez
CNBOP w Jézefowie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz.
719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55 poz. 362)

- Systemy Sygnalizacji Pozarowej: Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja

instalacji; PN-E-08350-14 str. 4 Projekt instalacji systemu sygnalizacji pozaru



1.2. Centrala

Projektuje sie zastosowanie mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pozaru zbudowanej w oparciu o
technologie modutowg, ktérej parametry oraz mozliwosci rozbudowy spetniajg wysokie wymagania
stawiane urzadzeniom przeciwpozarowym.

System dziata niezawodnie nawet w wypadku zwarcia lub przerwania. Zapewnia to konfiguracja petli,
rezerwowe kontrolery centrali oraz ciggte autotesty. System jest ponadto wyposazony w funkcje
automatycznego wykrywania awarii uziemienia oraz funkcje automatycznej diagnostyki podczas
instalacji i obstugi. Dodatkowg zaletg jest fatwa konserwacja: mozliwosé obstugi przez jedng osobe,
zdalne programowanie i diagnostyka. Centrale zostaty wyposazone w funkcje diagnostyki

pozwalajgcg lokalizowaé awarie, a takze funkcje usuwania problemow.

1.3.  Punktowy czujnik dymu

Czujki punktowe dymu stanowig automatyczng czes$¢ instalacji wykrywania pozaru. Czujki te
przeznaczone sg do przekazania informacji o pozarze wykrytym poprzez rézne rodzaje detekcji. Czujki
te montowane sg w pomieszczeniach zamknietych.

Zastosowano detektory punktowe, ktére tgczg standardowe procedury wykrywania, takie jak pomiar
rozproszenia Swiatta i temperatury, z technologig pomiaru gazowych produktéw spalania. Do analizy
sygnatéw przesytanych przez czujki wykorzystywane sg zaawansowane technologie elektroniczne
taczone przez wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie detektorow umozliwia zachowanie
odpornosci na fatszywe alarmy pomimo oddziatywania na czujke $wiatta, dymu, pary lub kurzu, a
pozar jest wykrywany zdecydowanie szybciej niz przy uzyciu czujek pozarowych ogdlnie dostepnych
na rynku. W celu uzyskania jeszcze wiekszej niezawodnosci kazdego z detektoréw, analizowana jest

rowniez krzywa czasu sygnatéw pozaru oraz sygnatéw nieprawidtowosci.

1.4.  Zasysajacy czujnik dymu

Czujka zasysajaca pobiera probki powietrza z monitorowanego obszaru przez ukfad rurek ze
zdefiniowanymi otworami prébkujgcymi i kieruje je do czujki. Zaleznie od zaprogramowanej czutosci
reakcji czujki i progu wyzwolenia alarmu, zasysajgca czujka dymu wyzwala alarm po osiggnieciu
przewidzianego poziomu ostabienia promieniowania swietlnego. Alarm jest sygnalizowany przez
znajdujacy sie na urzadzeniu diode LED i przekazywany do centrali sygnalizacji pozaru. Alarmy i
komunikaty sg jednoczesnie wyswietlane na urzadzeniu i przekazywane bezposrednio przez petle
dozorowg (LSN) - adres zasysajgcej czujki dymu jest ustawiany przy pomocy mikroprzetgcznika.
Mozliwe jest automatyczne lub reczne adresowanie. Detektor przeptywu powietrza wykrywa takze

pekniecia lub niedroznosci rurek zasysajgcych.



1.5. Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP)

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stanowig nieautomatyczng czes¢ instalacji wykrywania pozaru.
ROP przeznaczony jest do przekazania informacji o pozarze poprzez reczne jego uruchomienie.
Sttuczenie szybki ochronnej i nacisniecie przycisku powoduje zadziatanie mikroprzetacznika i
wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu pozarowego. Zastosowane reczne ostrzegacze pozaru

wyposazone sg izolator zwaré.

1.6. Sterownik/adapter

Sterowniki/adaptery sg to moduty rozszerzajgce, ktére funkcjonujg jako elementy petli dozorowej.
Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutdw zapewniajg mozliwos¢ uruchamiania i
monitorowania urzadzen zewnetrznych lub czujek w wykonaniu konwencjonalnym.

Kazdy z zastosowanych sterownikdéw/adapteréw w petni integruje sie z systemem - modut instaluje
sie jako element dwuzytowej petli dozorowej LSN, pracujacej pod kontrolg centrali sygnalizacji
pozaru oraz zostaty wyposazone w izolator zwar¢, dzieki czemu w przypadku usterki petla dozorowa
zachowuje petng funkcjonalnosé.

1.7.  Sygnalizator

Do powiadamiania o pozarze przewidziano sygnalizatory akustyczne. Jako standardowy sygnalizator
do zastosowania w obiekcie przewidziano sygnalizator akustyczny.

Rozmieszczenie sygnalizatoréw, wraz z rozrdznieniem typu w postaci odpowiedniego piktogramu,
zawarto na schemacie i planach projektu.

Oprécz powiadamiania do lokalnej (obiektowej) stacji monitorowania nalezy zainstalowac urzadzenie
transmisji alarmu do JRG PSP. Umowa ze stacja monitorujacg lezy w gestii Inwestora. Nadajnik
transmisji jest dostarczany przez stacje monitorujgca w ramach umowy na monitoring. Nadajnik
nalezy podtaczy¢é do centrali, ktdéra bedzie wyposazona w przeznaczone do tego celu wyijscie

alarmowe.

1.8. Okablowanie

Na potrzeby systemu SSP zostanie wykonane okablowanie petli dozorowych (LSN), sterownicze oraz
zasilajgce (buforowe).

Przewody systemu SSP nalezy poprowadzi¢ w tynku.

Petla dozorowa (LSN) stanowi dwustronnie zasilang magistrale w formie dwuzytowego
ekranowanego kabla, do ktérego przytgcza sie elementy pracujgce bezposrednio na petli. Petla
prowadzona jest od centrali sygnalizacji pozaru do kolejnych urzadzen i z powrotem. Obydwa konce
linii dozorowej nalezy prowadzi¢ jako osobne kable.

Pofaczenia pomiedzy elementami petli nalezy wykonac kablem uniepalnionym typu YnTKSY1x2x1,0.



Pofaczenia do zewnetrznych wskaznikéw zadziatania wykonac¢ kablem YnTKSY1x2x0,8.
Wszystkie potgczenia o wymaganej odpornosci ogniowej PH90 nalezy wykona¢ kablem
bezhalogenowym niepalnym typu HTKSHekwPH902x2x0,8 dla pofaczen niskonapieciowych lub
HDGs3x1,5 dla potgczen ~230V.
Typy kabli dla poszczegdlnych potaczen podano na planach i w zestawieniach projektu.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kable PH90 nalezy przytwierdza¢ do podtoza w sposdb
gwarantujgcy mocowanie na okres czasu pozaru nie mniejszy niz klasa kabla (tu 90min.). W tym celu
nalezy uzy¢ zespotdw kablowych sktadajgcych sie z uchwytek stalowych mocowanych kotkiem
stalowym co 30cm. Niedopuszczalne jest stosowanie zespotéw kablowych ze stopédw metali a w
szczegblnosci kotkdw mocujgcych z dyblem z tworzyw sztucznych.
Po przeprowadzeniu kabli przez $ciany i stropy oddzielajgce rdézne strefy pozarowe przepusty nalezy
uszczelni¢ materiatami w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie elementéw
budowlanych, przez ktére przechodzg (np. masg HILTI). Po wykonaniu uszczelniern nalezy umiescic¢
przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego srodka.
Ekrany przewodéw nalezy uziemi¢ w jednym miejscu.
1.9. Zasilanie

System bedzie zasilany z central systemu SSP oraz z certyfikowanych zasilaczy buforowych.
Kazde urzadzenie zasilane napieciem ~230V musi by¢ zasilane z niezaleznego roztacznik
elektroinstalacyjnego nadprgdowego, w wykonaniu umozliwiajgcym zaplombowanie. Roztgcznik musi
by¢ jednoznacznie opisany. Dla zwiekszenia niezawodnosci oraz ze wzgleddéw eksploatacyjnych nalezy
centrale i zasilacze zewnetrzne podtaczy¢ do zasilania gwarantowanego z UPS (jesli wystepuje).
Zasilacz buforowy, certyfikowany, stuzy do zapewnienia dostawy energii dla sterowanych elementéw
wykonawczych, ktére muszg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ dziatania po awarii/wytaczeniu zasilania
sieciowego. Sg to sitowniki klap pozarowych sygnalizatory, petlowe adaptery/sterowniki, wyzwalacze
elektromagnetyczne zawordw pozarowych i inne urzadzenia pozarowe, wymienione w tabeli
sterowan zafaczonej do projektu.

W przypadku braku zasilania podstawowego nastgpi automatyczne przetaczenie zasilania
urzadzen systemu na zasilanie bateryjnie.
1.10. Organizacja alarmowania

Wspotpracujgce z centralg czujki pozarowe, zwtaszcza dymowe, na ktérych oparto
zabezpieczenie obiektu, pozwalajg wykry¢ pozar w poczatkowej fazie rozwoju. Ich wysoka czutosc¢
mogtaby by¢ przyczyng fatszywych alarméw, wynikajgcych z reagowania czujek na czynniki
zaktécajagce o cechach zblizonych do czynnikdw pozarowych. W projektowanym systemie

minimalizacje fatszywych alarméw uzyskuje sie poprzez wspoétdziatanie personelu z systemem SSP.



Organizacja alarmowania w systemie SSP daje personelowi mozliwos¢ okreslenia w $cisle okreslonym
czasie czy dane zdarzenie:

a) jest podstawg do ogtoszenia alarmu akustycznego na obiekcie i wezwania strazy pozarnej,

b) moze zostad zlikwidowane za pomoca podrecznych srodkéw gasniczych,

c) jest wynikiem fatszywego zadziatania czujki.

W projektowanej instalacji zastosowano dwustopniowa organizacje alarmowania - w przypadku
wywotania alarmu Il stopnia zostang uruchomione sterowania pozarowe.

Standardowa procedura takiej organizacji jest nastepujaca:

a) pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia
(tzw. alarm wewnetrzny) przez centrale w pomieszczeniu z obstuga. Alarm powinien by¢
potwierdzony w czasie T1. Przekroczenie czasu T1 spowoduje wywotanie alarmu Il stopnia tj.
wigczenie odpowiednich urzadzen wykonawczych,

b) po potwierdzeniu przyjecia alarmu do wiadomosci (przyciskiem na centrali) powinien by¢
dokonany zwiad w obiekcie oraz powrdt do centrali w ciggu czasu T2 (w celu skasowania alarmu).
Przekroczenie tego czasu spowoduje wywotanie alarmu Il stopnia,

C) skrocenie czasu oczekiwania na alarm |l stopnia - T2 w przypadku rzeczywistego zagrozenia
mozna osiggnac przez wigczenie najblizszego przycisku ROP, ktéry natychmiast wywotuje alarm |l
stopnia.

Czasy T1 i T2 zostang zaprogramowane przy uruchomieniu instalacji. Czas T1 nie powinien
przekroczy¢ 30s, natomiast czas T2 zostanie wyznaczony doswiadczalnie w uzytkowanym obiekcie

(maksymalna suma czaséw T1 + T2 nie moze przekroczy¢ 10 min).

1.11. Uruchomienie

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja zostata wykonana w sposdb
zadowalajgcy, czy metody, materialy i podzespoty zostaty uzyte zgodnie z wytycznymi, oraz czy
wykonane rysunki i opisy odnosz3 sie rzeczywiscie do instalacji.

Uruchamiajacy powinien zbadac i sprawdzié, czy instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w
szczegblnosci powinien sprawdzic czy:

a) wszystkie elementy pozarowe sg sprawne,

b) informacje przekazywane przez centrale sygnalizacji pozarowej sg prawidtowe,

c) wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej alarméw pozarowych lub stacji odbiorczej ostrzezen o

uszkodzeniach pracujg oraz, czy meldunki sg prawidtowe i zrozumiate.



1.12. Dokumentacja

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonad i przekazac:

a) dokumentacje powykonawczg zawierajagcg zmiany wprowadzone do projektu podczas
wykonywania instalacji (facznie z instalacjami najemcéw),

b) instrukcje obstugi centrali SSP,

c) ksigzke pracy instalacji SSP.

1.13. Proby odbiorcze

Préby odbiorcze winny nastgpi¢ po okresie wstepnej pracy (min. 14 dni od pierwszego
uruchomienia), w celu obserwowania stabilnosci instalacji w normalnych warunkach pracy.

Proby odbiorcze i odbidr instalacji sygnalizacji pozarowej powinny byé przeprowadzone przez
technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywece lub jego przedstawiciela.

Préby odbiorcze obejmuja:

a) sprawdzenie czy wymagane dokumenty zostaty dostarczone,

b) sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametréw, ktére przez ogledziny da sie skontrolowac,
czy instalacja jest zgodna z dokumentacja,

) przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tgcznie z interfejsami
urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, poprzez uruchomienie uzgodnionej liczby wybranych
losowo ostrzegaczy pozarowych.

Odbiér techniczny instalacji powinien by¢ przeprowadzony z jednoczesnym przekazaniem i

przyjeciem instalacji do konserwacji przez uprawnionego instalatora.

SYSTEM CCTV

Wg normy PN-EN 50132-7 ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV”

System telewizji dozorowej w catym budynku zbudowany jest w oparciu o 16-to kanatowy rejestrator
IP, umozliwiajacy zapis danych na dysku. Rejestratory te posiadaja mozliwosé podtgczenia do 16
kamer IP kazdy. Posiadajg rowniez mozliwo$¢ podtgczenia pulpitu operatora za posrednictwem sieci
IP. Rejestratory te mogg by¢ tgczone w sieci tworzac rozlegte systemy telewizji dozorowej. W
systemie tym sygnaty cyfrowe z kamer poddawane sg kompresji i zapisywane na dyskach
rejestratora. Podglad historii trybu ciggtego i incydentalnego mozliwy jest takze podczas ciggtego
nagrywania i pracy systemu. Urzadzenia umozliwiajg prace w sieci LAN/WAN przy petnym dostepie
do narzedzi konfiguracyjnych. Rejestratory nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu 2.20 w szafie typu Rack
19”. Stanowisko operatorskie zostato zlokalizowane w pomieszczeniu 2.19. System nalezy wtaczy¢ do

lokalnej sieci IP oraz skonfigurowac stanowisko dozorowe na wskazanym komputerze.



Usytuowanie elementdéw systemu.

e Kamery zewnetrzne: kamera IP ze zintegrowanym obiektywem w hermetycznej obudowie z

doswietleniem nocnym w postaci toru podczerwieni w ilosci — 4 szt.,

e Cyfrowy rejestrator IP. 4TB — pomieszczenie 2.20,

e Kamery wewnetrzne: kamera IP ze zintegrowanym obiektywem w ilosci — 9 szt.
Obwody zasilajgce kamery nalezy wykona¢ przewodem UTP Kat 6 i podtgczy¢ do modutowego
zasilacza buforowego PoE wyposazonego w 2 akumulatory 18Ah. Zasilacz buforowy nalezy umiescic¢
w GPD w szafie dystrybucyjnej. Podtgczenie kamer wykonaé¢ przewodem UTP Kat 6, w szafie

dystrybucyjnej zakonczy¢ na panelu krosowym. Wykona¢ zgodnie z rysunkiem TO1 do T03

SIECI STRUKTURALNE

Wg normy PN-EN 50173-1: 2002 Drugie Wydanie: ,Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$é¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe”. - Norma europejska: EN 50167
"Okablowanie poziome". - Normy miedzynarodowe: o ISO/IEC 11801; o ISO/IEC 11801 2nd edition
"Okablowanie strukturalne budynkéw".

Lokalizacja gniazd RJ45 pokazana na rysunkach E01 do EO3.

Lokalizacja szafy strukturalnej z panelami krosowymi — pomieszczenie 2.20

Okablowanie kat 6E

INSTALACJA GLOSNIKOWA
Nalezy wykonaé radiowezet w pomieszczeniu 2.19 i gtosniki w kazdym pomieszczeniu i czesciach
ogoélnodostepnych w ilosci 1 szt natynkowe] na jedno pomieszczenie. Wykona¢ zgodnie z zatgczonym

schematem.
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PRZESTAWIENIE ISTNIEJACEGO StUPA OSWIETLENIOWEGO Z WJAZDEM DLA PSP

W nawigzaniu do uzgodnienia Gminy Mosina nr MK.7021.4.11.2018.KF z dnia 16.05.2018 istniejgcy stup

oswietleniowy nalezy:

Wytaczy¢ linie o$wietleniowg spod napiecia

Odpigc przewody zasilajgce od stupa

Zdemontowac istniejgcy stup wraz z fundamentem i oprawg

Posadowic stup wraz z fundamentem i oprawg w nowej lokalizacji

Podtaczy¢ kabel ziemny ze strony z ktdrej powstat zapas (wykop na trasie od starej do nowej
lokalizacji)

Utozy¢ nowy kabel (od starej do nowej lokalizacji) i potaczy¢ za pomocg mufy przelotowej

Przywrdcic teren do stanu z przed prac i uruchomic instalacje

UWAGI OGOLNE

Rysunki i cze$s¢ opisowa sg czesSciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, btedu lub pomytki,
wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci projektantowi w postaci zapytania pisemnego.
Wykonawca poszczegdlnych robdot ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie s3 wymiarami ostatecznymi i nalezy je
zweryfikowac i skoordynowaé z wykonawcami poszczegdlnych branz na budowie.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg, Polskimi Normami,
przepisami prawa budowlanego, sztuka techniczng oraz przepisami BHP.

Nalezy wykonywac wszystkie prace zgodnie z PN i wiedzg techniczna.
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