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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji robét przebudowy oraz rozbidrki linii SN 15 kV, rozbidrki linii nN 0,4 kV
oraz zasilania przepompowni wod opadowych P-1 i P-2 w ramach inwestyc;ji

»,Budowa szczelnego zbiornika wod deszczowych dla odwodnienia drég na osiedlu Nowe
Krosno w Mosinie” wraz z budowg kanatéw ttocznych i przepompowni sciekow
Deszczowych
Lokalizacja : Gmina Mosina; powiat poznanski ;woj. Wielkopolskie

Inwestor: Gmina Mosina — Urzad Miejski w Mosinie
Adres Urzedu: 62-050 Mosina ; PIl. 20 Pazdziernika 1

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

ST jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego oraz wykonawczego, opisuje

rozwigzania techniczno-materiatowe okreslone w w/w projekcie.

1.2 Zakres robot objetych ST

W ramach prac montazowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych roboét
instalacyjnych:
Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45314310-7 Roboty w zakresie uktadania kabli elektrycznych
Kod CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
Kod CPV 45315500-3 Instalacje $sredniego napiecia
Obejmujg one:
- demontaz linii napowietrznej SN
- demontaz osprzetu
- demontaz zerdzi betonowych
- montaz osprzetu
- wykonanie linii kablowej SN
- montaz instalacji elektrycznej pompowni
- montaz kabla zasilajgcego pompownie WLZ
- montaz latarni oswietleniowych
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w projekcie wykonawczym przebudowy linii SN

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z PN-IEC 60364.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, za zgodnosé

z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng oraz postanowieniami umowy

o wykonanie robét.




2. Materiatly

Uwagi ogolne:
Wybrany i zatwierdzony rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany na inny bez zgody

projektanta i inspektora nadzoru.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg

posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez

producenta w taki dokument.

2.2 Przewody, kable
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z

materiatbw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na
wptywy atmosferyczne i chemiczne. Podczas przebudowy nalezy uzy¢ kabli typu
NA2XS(F)2Y dla kolizji z linig SN oraz kabli typu YAKY dla linii nN

2.3 Ustoje, fundamenty, konstrukcje wsporcze
Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322.

Ustoje i fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntow i
wod.

Konstrukcje wsporcze napowietrznej linii elektroenergetycznej powinny wytrzymywac sity
pochodzgce od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna
by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych
naprezen zwykilych, a dla warunkéw pracy zakitoceniowej Ilub montazowe] -
dopuszczalnych naprezen zwiekszonych. Ogolne wymagania dotyczgce konstrukgji
wsporczych zawarte sg w PN-75/E-05100 .

Poprzeczniki powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewodow i parcia
wiatru oraz odpowiada¢ PN-76/E-05100

Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozja przez

ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-74/E-04500

2.4 Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien

spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400 .
O ile SST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywac
sie wytrzymatoscig mechaniczna nie mniejsza niz czesc¢ linii, z ktérg wspotpracuje oraz

powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500. Czesci
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osprzetu przewodzagcego prad powinny byé wykonane z materialtbw majgcych
przewodnos¢ elektryczna zblizona do przewodnosci przewodu oraz powinny miec
zapewniona dostatecznie duzg powierzchnie styku i doktadnosS¢ potgczenia z przewodem
lub innymi czesciami przewodzgcymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od

mozliwosci powstawania korozji elektrolityczne;j.

2.5 Izolatory
W liniach o napieciu wyzszym niz 1 kV zaleca sie stosowac izolatory nieprzebijalne.

Wytrzymatos¢ przepieciowa izolatorow i fancuchow izolatorow przy napieciu przemiennym
50 Hz oraz przy udarach piorunowych i fgczeniowych - wg PN-81/E-05001. Jednostkowa
droga uptywu powierzchniowego izolacji miedzy czescig pod napieciem a czescig
uziemiona powinna by¢ nie mniejsza niz wg PN-79/E-06303. Izolatory stojgce, wiszgce i
tancuchy izolatoréw wiszgcych powinny spetnia¢c wymagania PN-88/E-06313.

2.6. Szafki SZ-P
Szafka SZ-P o wymiarach nie mniejszych niz 528x620x320 zewnetrzna z

tworzywa termoutwardzalnego. Montaz szafki na prefabrykowanym fundamencie. Szafka
wyposazona jest w rozigcznik gtéwny, ochrone przepieciowg sygnalizacje zasilania
podstawy bezpiecznikowe z  wkiadkami  zasilajgce  rozdzielnice  pompowni
prefabrykowanych oraz programator astronomiczny do sterowania oswietleniem. Szafka

SZ-P zasilona z Ztgcza kablowego zgodnie z wydanymi warunkami z Tauron.

2.7. Pompownie P1, P2
Nalezy zastosowaé pompownie woéd deszczowych dostarczonych jako

kompletne urzgdzenie. Pompownie te muszg posiadac¢ nastepujgce wtasciwosci:

- w celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych
napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow
pomp), nalezy zastosowac potgczenia wyrbwnawcze,

- przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podtgczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;.

- wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od

zaprojektowanego standardu sterowania.

. Dowolnie programowalny Sterownik PLC
. roztgcznik gtowny,

. zabezpieczenie zwarciowe

. zabezpieczenie przecigzeniowe




. przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny
z kontrolg suchobiegu,

. wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zaleznosci od
wyposazenia pompy),

. grzatka z termostatem

. sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC,

zamontowana w zbiorniku pompowni sciekéw

. ptywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami
czasowymi
. zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i

modemu w przypadku braku zasilania energetycznego

. wytgcznik krarnicowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni
. gniazdo 230V

. przetgcznik sie€ — 0 —agregat + wtyk

. ogranicznik przepiec typu C

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy

bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy

wykonywac recznie.




4. Transport, przenoszenie i skladowanie
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Drobne elementy powinny
znajdowaé sie w oznakowanych opakowaniach i powinny by¢ skladowane w
pomieszczeniach zamknietych. Bednarka ocynkowana, elementy prefabrykowane i stupy
mogg byC¢ sktadowane na placu budowy w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne.

5. Wykonanie robot

5.1. Ukladanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnione stuzby geodezyjne. Kable

powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie i
rozcigganie. Powinny by¢ ukfadane w temperaturze powyzej 0°C. Kable zasilania nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m na podsypce 0,1m. Kabel nalezy zasypac
piaskiem o grubosci 0,2m. Zasypany kabel nalezy oznaczy¢ folig na catej jej dlugosci. Po
utozeniu folii nalezy wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym i zagesci¢. Kabel na catej
dtugosci powinien posiada¢ znaki identyfikacyjne. W miejscach ewentualnych skrzyzowan

zaleca sie wykonanie wykopdw recznie.

5.2 Wykopy pod stupy i fundamenty
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich
wymiarow, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, to wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy i
fundamenty prefabrykowane wykonywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na
podwoziu samochodowym. Nalezy zwrdocic uwage, aby nie byta naruszona struktura
gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny katalogami typizacyjnymi. Fundamenty nalezy
zasypywac gruntem bez zanieczyszczen organicznych z zageszczeniem warstwami

grubosci 20 cm.

5.3 Montaz stupow strunobetonowych
Stupy strunobetonowe nalezy montowac na podtozu wyrownanym w pozycji poziomej. W

zaleznosci od warunkéw pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki

ustojowe. Potgczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja
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przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32 [33].
Stawianie stupdw powinno odbywaé sie za pomocg sprzetu mechanicznego
przestrzegajgc zasad okresSlonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001

wysokosci stupa.

5.4 Stup oswietleniowy, Opraw oSwietleniowa
Stupy oswietleniowe stalowe cynkowane, profilowane, wielokatne, z blachy stalowe;j.

Stupy spetniajgce wymagania PN-EN 40, ocynkowane, osmiokgtne o grubosci scianki
stupa co najmniej 3mm, wysokos¢ wneki stupowej znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad
poziomem zniwelowanego terenu. Stupy muszg posiadaé mozliwo$¢ mocowania we
wnece tabliczek bezpiecznikowych. Dla stupéw wymagana jest aprobata techniczna i
deklaracja zgodnosci z aprobata.

Oprawy drogowe powinny charakteryzowac¢ sie stopniem ochrony co najmniej IP 66.
Odbtysnik petny o wysokim stopniu czystosci. W projekcie przyjeto oprawe ze zrédtem
LED 50W, posiadajgca Il klase ochronnosci.

Latarnie oswietleniowg nalezy uziemic. Uziemienie musi spetnia¢ wymogi PN-H-92325

5.5. Montaz przewodow
Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak tgczy¢ lub tak zawieszajgc na

konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatos¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu
wynosita dla przewodow wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymato$ci przewodu.
Nalezy stosowac zawieszenie przewodow przelotowe bezpieczne.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1
lub 2 stopnia,

Zabrania sie regulowa¢ naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki
rozkrecaniem lub skrecaniem. Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych
zwiséw lub poddawanie przewodu przed montazem zwiekszonemu naprezeniu, ze
wzgledu na mozliwo$¢é powiekszenia zwisu spowodowanego petzaniem aluminium.
Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowac:

- na izolatorach stojgcych - w przypadku, gdy sity naciggow przewoddw w przestach sg po

obu stronach izolatora jednakowe lub gdy réznica naciggéw jest nieznaczna

5.6.Uziemienie ochronne
Uziemienie ochronne nalezy wykona¢ jako tasmowo-pretowe z zastosowaniem pretow

pomiedziowanych fi 14,2mm typu GALMAR i bednarki 30x4 oc. Uziemienia ochronne

nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzgadzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporazeniowe;j

5.7.Tabliczki informacyjne
Na stupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napieciu wyzszym niz 1 kV

nalezy umieszczajgc w widocznym miejscu, na wysokosci od 1,5 do 2 m nad ziemig
tablice ostrzegawcze. Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢
zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Tablice informacyjne powinny byc¢
wykonane wg rysunkow zamieszczonych w typowych katalogach budowanych linii.
Roboty towarzyszace, podlegajace swiadczeniom umownym:

—urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

—utrzymanie urzgdzen placu budowy

—pomiary do rozliczenia robét

—dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp

—utrzymanie drobnych narzedzi i urzgdzen

—usuniecie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszcze

6. Kontrola jakosci
Prowadzona przez Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia robo6t. Stosowane materiaty

powinny posiadaC¢ na opakowaniu znak bezpieczenstwa B. Wyroby powinny posiadac

pozytywna opinie techniczng w zakresie wytrzymatosci materiatdw i konstrukcji, BHP oraz

ergonomii.
Na polecenie Inspektora Nadzoru, wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych

materiatéw, ktérych jakosé bedzie budzié watpliwosci. Swiadectwa materiatéw i wyrobow
bedg gromadzone i bedg stanowi¢ zatgczniki do protokotu odbioru robot.

Wymagane préby i badania odbiorcze:

- ogledziny,

- préby ciggtosci przewodow ochronnych i potgczen wyrownawczych,,

- proba dziatania.

Wszystkie préby i pomiary powinny by¢ potwierdzone stosownymi protokotami. W czasie
kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia roboét

z projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

7. Obmiar robot
Roboty objete niniejsza specyfikacjg techniczng obmierza sie w nizej wymienionych
jednostkach miary:

m — dla dostaw kabli, przewoddw, uziomoéw poziomych,
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m3 — wykopy, nasypanie warstwy piasku,

kpl. — stupy wirowane, mufy kablowe
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie postanowieniami umowy
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét.
llos¢ robdbt oblicza sie wedtug obmiaru z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg

akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. Odbior robot

Przedmiotem odbioru bedzie cato$¢ wykonanych prac zgodnie z kosztorysem ofertowym.
Catkowite zakonczenie robdét na podstawie gotowosci do odbioru, zgtoszonej przez
Wykonawce na pismie i potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Odbioru robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, W obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
prac z umowg. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru oraz zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

9. Podstawa platnosci
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami

umowy, obmiarem robdét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Cena wykonania robdt obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji (mapy
powykonawczej).

b) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadanie

c) wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych, montazu osprzetu; montazu
i rozruchu urzadzen,

d) wykonanie niezbednych przebié, przepustow,

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej robaot,

f) przywrocenie terenu budowy do stanu poczatkowego,

g) wykonanie badan i prob pomontazowych,

h) zgtoszenie i doprowadzenie do odbioru robot.




10. Przepisy, normy, rozporzadzenia

Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN-IEC) i

branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — wyd. MSWIA
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