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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE.J - ETAP 1
(od zjazdu w km 0+996,00 do konca opracowania)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy $ciezki rowerowej szerokosci 2,50 m o nawierzchni asfaltowej
przewidzianej do realizacji w miejscowosci Daszewice wzdtuz ulicy Poznanskiej, stanowigcej teren drogi gminnej.

LOKALIZACJA INWESTYCII.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu poznariskiego w gminie Mosina.
Nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana zostata inwestycja:

- jednostka ewidencyjna: 302110_5 Mosina - Obszar Wiejski

- obreb ewidencyjny: 0014 Daszewice

- numery nieruchomosci: 458, 549, 551

- wtasciciel: Gmina Mosina

- Nr Ksiegi Wieczystej: PO1M/00040947/3

STAN ISTNIEJACY.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Po obu stronach pasa drogowego wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Pas drogowy, w obrebie ktérego projektuje sie przebieg przedmiotowej $ciezki, posiada jezdnie o nawierzchni mineralno-asfaltowej szerokosci 5,50 m w
przekroju drogowym, bez kraweinikdw betonowych ulicznych. Teren przeznaczony pod lokalizacje Sciezki rowerowej jest gruntowy. Brak jest
chodnikéw. Pojedyncze zjazdy na posesje zostaty utwardzone kostka granitowa lub betonowga. Utwardzenie zjazdu na posesje kostkg betonowg w
kolorze grafitowym pozostawia sie bez zmian.

W pasie projektowanej Sciezki rowerowej zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, siec¢
gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna na stupach oraz oswietlenie uliczne.

Kategoria ulicy: droga gminna, Klasa L ,,lokalna”, predkos¢ projektowana - 40 km/h.

Na podstawie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej na etapie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Poznanskiej i Lesnej w
m. Daszewice wraz z odtworzeniem nawierzchni, przedstawiono nastepujace wnioski:

,Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzié, ze w omawianym podfozu panujq korzystne warunki geotechniczne.

Warunki geotechniczne sq proste. Podtoze gruntowe rozpoznane do gtebokosci max. 7,0 m p.p.t. budujq grunty mineralne jednorodne genetycznie i
litologicznie, uwarstwione réwnolegle do powierzchni terenu, o korzystnych parametrach geotechnicznych.

W nawigzaniu do par. 4 pkt. 3 rozporzqdzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. omawiany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do kategorii geotechnicznej
pierwszej."

STAN PROJEKTOWANY.

Plan zagospodarowania terenu.

Poczatek projektowanego odcinka Sciezki rowerowej przyjeto na skrzyzowaniu ul. Poznanskiej z ul. Lesng i oznaczono jako km 0+000. Zakoriczenie zas
przyjeto na zakoriczeniu pasa drogowego dziatki o nr ewid. 551 i oznaczono jako km 1+448,85. Projektuje sie Sciezke po stronie lewej istniejacej jezdni,
jadac w kierunku Gtuszyny. W celu zapewnienia bezpieczeristwa korzystajacych ze Sciezki oraz zachowaniu wymaganych skrajni, na catej swej dtugosci
zostata ona zaprojektowana w odsunieciu od istniejgcej krawedzi jezdni o nawierzchni asfaltowej na szerokos¢ 0,70 m.

Przyjeto nastepujace rodzaje i szerokosci $ciezki rowerowej na poszczegdlnych odcinkach:

e w terenie zabudowanym do km 0+843,00 sciezka rowerowa jednokierunkowa, z ktérej moga korzystac piesi, szerokos¢ 2,50 m

e w terenie niezabudowanym od km 0+843,00 do km 1+412,00 $ciezka rowerowa dwukierunkowa, szerokos¢ 2,50 m

Na pozostatym zakresie opracowania przewiduje sie chodnik szerokosci 2,00 m oraz 1,50 m.

W ramach projektu przewiduje sie takze przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych na teren posesji. Lokalizacja zjazdéw pozostaje bez zmian,
szerokos$¢ zjazddw zostata dostosowana do istniejacych szerokosci w przedziale od 3,00 m do 5,70 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi
zostato wykonczone skosem 1:1. W km 0+681,00 oraz 0+996,00 projektuje sie zjazd publiczny o szerokosci 5,00 m z wyokragleniem tukéw o R=6,00 m.

Przekréj podtuzny.

Niweleta w przekroju podtuznym zostata przyjeta w maksymalnym dostosowaniu do istniejgcego uksztattowania terenu. Projektuje sie wyniesienie
nawierzchni $ciezki rowerowej na wysokos¢ 6 cm w stosunku do wysokosci istniejacej krawedzi nawierzchni jezdni drogi gminnej. Ponadto projektowang
niwelete oraz przebieg Sciezki nalezy dowigza¢ do poziomu istniejgcych zjazdéw zlokalizowanych wzdtuz ul. Poznanskiej. Umozliwia to zminimalizowanie
koniecznych robét ziemnych.

Przekroje normalne.

Nawierzchnie $ciezki rowerowej projektuje sie z betonu asfaltowego AC8 35/50 grubosci 4 cm na podbudowie zasadniczej z kamienia tamanego o
uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm. Ograniczenie Sciezki rowerowej w obustronnym oporniku betonowym 8 x
30 cm utozonym na tawie betonowej 33 x 25 cm z betonu C 12/15 z oporem.

Przedmiotowg $ciezke projektuje sie o pochyleniu jednostronnym 2 %.

Nawierzchnie chodnika przyjeto o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm (kostka w kolorze szarym)

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa z dowozu grubosci 15 cm

Nawierzchnie zjazdéw na posesje oraz zjazdédw publicznych przyjeto o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej grubosci 8 cm (kostka w kolorze grafitowym)

- podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm (po zageszczeniu)

- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm

Obramowanie projektowanych nawierzchni w obustronnym oporniku betonowym ulicznym 8 x 30 cm utozonym na fawie betonowej 33 x 25 cm z
oporem z betonu klasy C12/15.

Na potaczeniu nawierzchni zjazdu z droga przewiduje sie ustawic¢ kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm utozony na tawie betonowej 30 x 33 cm z
betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie.

Zachowuije sie istniejgcy sposdb odwodnienia pasa drogowego oraz jezdni.

Odwodnienie projektowanej S$cieki rowerowej zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez odpowiednio zaprojektowane spadki podtuzne
poprzeczne na teren pobocza o nawierzchni gruntowej umocnionej z uwzglednieniem projektowanego drenazu francuskiego.

W projektowanym poboczu drogi przyjeto nastepujaca konstrukcje drenazu:

- warstwa grubosci 10 cm z zwiru o uziarnieniu 4-16 mm

- warstwa filtracyjna grubosci 100 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 16-63 mm.

Warstwe filtracyjng z kruszywa tamanego nalezy uktada¢ w geowtokninie nietkanej igtowanej z zakladem min. 30 cm na potaczeniach z pionowym

-3.
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE.J - ETAP 1

(od zjazdu w km 0+996,00 do konca opracowania)

geokompozytem. Zastosowanie pionowego geokompozytu drenazowego dtugosci 110 cm przewidziano w celu zabezpieczenia konstrukcji drogi przed
nawodnieniem.

Zaktada sie, ze docelowo przedmiotowa ulica wyposazona zostanie w sie¢ kanalizacji deszczowej, ktdéra zapewni docelowe i odpowiednie jej
odwodnienie. Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Poznarska i Lesna w m. Daszewice wraz z odtworzeniem nawierzchni zostat opracowany
w grudniu 2014 roku (pozwolenia na budowe z dnia 05.02.2015 r, nr 468/15).

Zasada dziatania drenu francuskiego.

Dren francuski jest to dren kamienny owinigty geowtdkning. Geowtdknina spetnia najwazniejsza funkcje w drenazu - filtracyjng, dlatego musi byé
wyprodukowana w odpowiedniej technologii umozliwiajacej uzyskanie wymaganej wodoprzepuszczalnosci w pfaszczyznie i prostopadle do ptaszczyzny
réwniez pod obcigzeniem. Parametry wodoprzepuszczalnosci geowtdkniny musza odpowiadaé parametrom, ktdére zostaty okreslone w specyfikacji
materiatowej, indywidualnie dla przedmiotowego zastosowania. Wypetnienie drenu stanowi kruszywo o frakcji umozliwiajacej swobodny przeptyw
wody. Kruszywo nie moze ulec rozpadowi (lasowaniu sie) pod wptywem dziatania wody. Woda do wnetrza drenu wptywa przez ptaszczyzne geowtdkniny
z bardzo matg predkoscig, nie powodujac zamulania drenu. Dren francuski podcigga kapilarnie wode cata swoja powierzchnia, dlatego ilos¢
przeptywajacej wody jest wieksza niz w przypadku odwadniania rurg drenarska.

Do wykonania drenu francuskiego potrzeba zastosowania:

- kruszywa mineralnego o frakcji nie mniejszej niz 8 - najkorzystniej @ 16/63;

- geowtdkniny igtowanej, nietkanej, gwarantujacej drenaz niezawodny i dtugowieczny.

Technologia wykonywania geowtdknin igtowanych polega na przebijaniu warstw wtdkien polipropylenowych mikroskopijnymi igtami zaopatrzonymi w
haczyki. W wyniku tego procesu w materiatach powstajg pory pozwalajace na swobodny przeptyw wody i powietrza, co jest niemozliwe w przypadku
materiatéw prasowanych. Geowtdkniny, dzieki swojej igtowanej strukturze, petnig role filtra, co zapobiega migracji drobnych czastek gruntu i nie
dopuszcza do zamulenia drenu. Woda s3aczy sie wowczas przez bardzo duzg ilos¢ mikroporéw w geowtdkninie, co sumarycznie daje wieksza, w
poréwnaniu z rurg perforowang, ilos¢ transportowanej wody.

Docelowa organizacja ruchu.

Budowa Sciezki rowerowej nie wywotuje zmiany w funkcjonowaniu statej organizacji ruchu dla drogi gminnej i pobliskiej drogi powiatowe;j.

W przypadku jednokierunkowej $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym nalezy zastosowad oznakowanie pionowe C-13/16 ,droga dla
pieszych i rowerédw” z podziatem poziomym z dodatkowa tabliczkg T-22 ,dotyczy rowerdw” wskazujacg kierunek poruszania sie rowerzystéw.
Dwukierunkowg $ciezke rowerowg przewiduje sie odpowiednio oznakowaé znakami pionowymi C-13 ,droga dla roweréw” oraz C-13a ,koniec drogi dla
rowerdw”. Na nawierzchni $ciezki rowerowej zastosowano takze oznakowanie poziome: znaki P-23 ,rower” oraz odpowiedni znaki P-26 ,pieszy” w obu
kierunkach. Znaki C-13/16 + T-22 nalezy zastosowac takze w miejscach mozliwego wigczenia na $ciezke (zjazdy publiczne w km 0+190,00 0+400,00
0+681,00). Na granicy obszaru zabudowanego z obszarem niezabudowanym, w miejscu potgczenia Sciezki jednokierunkowej z dopuszczalnym ruchem
pieszych ze $ciezkg dwukierunkowg nalezy odpowiednio zastosowaé oznakowanie pionowej i poziome: znak C-13, znak A-7 ,mini” + C-4 ,mini” + T-22 +
C-13a wzdtuz dwukierunkowej Sciezki rowerowej w kierunku od m. Gtuszyna. Na wigczeniu rowerzystéw na jezdnie w km 0+845,00 po stronie
pdtnocnej nalezy ustawic¢ znak pionowy informacyjny A-24 ,rowerzysci”. Na samym wigczeniu nawierzchni $ciezki rowerowej dwukierunkowej nalezy
wymalowacé znak poziomy P-15 ,tréjkat podporzadkowania” w zmniejszonej wielkosci.

W sposéb jednoznaczny oznakowano projektowane przejscia dla pieszych (na poczatku i na koricu planowanej inwestycji) - znak pionowy informacyjny
D-6 ,przejscie dla pieszych” oraz znaki poziome: P-14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéow”, P-10 ,przejscie dla pieszych” oraz P-4
,linia podwajna ciagta”.

Podporzadkowanie ulicy Poznanskiej do ul. Lesnej dodatkowo oznakowano znakiem poziomych P-13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z
tréjkatow”.

Na odcinku od korica obszaru zabudowanego (km 0+844,00) do zjazdu publicznego w km 0+996,00 przewiduje sie wprowadzenie ograniczenia predkosci
do 50 km/h - teren ten nalezy odpowiednio oznakowa¢ poprzez ustawienie znakdw B-33 oraz B-34.

Istniejgce oznakowanie pionowe nalezy tak przestawi¢, aby pomiedzy znakami pionowymi nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 10,0 m.

Znaki dotyczace jezdni zastosowane na $ciezce rowerowej lub pieszo-rowerowej nalezy umiesci¢ na wysiegnikach tak, aby zachowac skrajnie pozioma
oznakowania od krawedzi jezdni réwna 0,50-2,00 m oraz skrajnie pionowa rowerzysty réwng 2,50 m.

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu tablice nalezy wykona¢ jako odblaskowe - standard II, wielkos¢ tablic mata (M), z wyjatkiem opisanych
na planie znakéw z grupy wielkosci mini (MI). Projektowane oznakowanie poziome nalezy wymalowa¢ na nawierzchni jezdni w technologii
cienkowarstwowej.
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ - ETAP 1
(od zjazdu w km 0+996,00 do konca opracowania)

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Wartos¢

Udziat %

1

ROBOTY DROGOWE

1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2

ROBOTY ZIEMNE

1.3

PODBUDOWY

1.4

NAWIERZCHNIE

1.5

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD

1.6

ELEMENTY ULIC

1.7

ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE

2

ODWODNIENIE

Kosztorys razem

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robot

Slownie:
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ - ETAP 1
(od zjazdu w km 0+996,00 do konca opracowania)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Ntre(s:ﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE.J - ETAP 1
(od zjazdu w km 0+996,00 do kornca opracowania)
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNR 2-01 0119-(D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km
d.1.1 03 01.01.01a]| trasa drogi w terenie réwninnym
460,00/ 1000 km 0,460
RAZEM 0,460
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2[KNR 2-31 0101-|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.2| 010101-02 |04.01.01 | jezdniichodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 26 cm
Chodniki 67,50 m2 67,500
zjazdy 40,00 m2 40,000
RAZEM 107,500
3[KNR 2-31 0101-|D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1.2 01 04.01.01 | zjazdow i poboczy w gruncie kat. I-IV gtebokosci 19 cm
Sciezka 1031,00 m2 1 031,000
rowerowa
RAZEM 1 031,000
4] KNR 2-01 0212-[D- Zatadunek, wywdz ziemi transportem wraz z jego m3
d.1.2] 070214-03 |(04.01.01 | ewentualng optatg za utylizacje - odlegtos¢ okresli
oferent
poz.2 * 0,26 + poz.3 * 0,19 m3 223,840
RAZEM 223,840
1.3 PODBUDOWY
5[ KNR 2-31 0103-|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m2
d.1.3 04 04.01.01 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.2 + poz.3 m2 1 138,500
RAZEM 1 138,500
6| KNR 2-31 0114-|D- Podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31,5 | m2
d.1.3] 070114-08 (04.04.02 | - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
Sciezka 1031,00 m2 1 031,000
rowerowa
zjazdy 40,00 m2 40,000
RAZEM 1 071,000
7| KNR 2-31 0111-|D- Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego m2
d.1.3 03 04.05.01 | cementem o Rm=5,0 MPa - grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
Chodnik 67,50 m2 67,500
RAZEM 67,500
8[ KNR 2-31 0118-|D- Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z| m2
d.1.3 01 04.05.01 | gruntu stabilizowanego cementem
poz.7 m2 67,500
RAZEM 67,500
1.4 NAWIERZCHNIE
9 KNNR 6 0309- |D- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8 35/50 o m2
d.1.4 02 05.03.05a | grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa sScieralna)
Sciezka 1031,00 m2 1 031,000
rowerowa
RAZEM 1 031,000
10| KNR 2-31 0511-|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej [ m2
d.14 03 05.03.23 | o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3 cm, kostka szara
Chodnik poz.7 m2 67,500
RAZEM 67,500
11 KNR 2-31 0511-|D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej | m2
d.14 03 05.03.23 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
cm, kolor kostki grafitowy
zjazdy 40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
1.5 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
12| KNR 2-31 0706- |D- Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2
d.1.5 06 07.01.01 | przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg biatg
p-le
p-4 (14,00 + 14,00) * 0,24 m2 6,720
p-8b
p-10 (5,00 * 4,00) * 0,5 m2 10,000
p-13
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ - ETAP 1
(od zjazdu w km 0+996,00 do konca opracowania)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Ntre(s:ﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
p-14 (2,50 *2) * 0,375 m2 1,875
p-15
p-23 2,00 * 0,662 m2 1,324
p-26
RAZEM 19,919
13| KNR 2-31 0703-|D- Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.5 03 07.02.01 | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
D-18 1,00 szt. 1,000
E-17a 1,00 szt. 1,000
E-17a + D-42 1,00 szt. 1,000
E-17a + D-43 1,00 szt. 1,000
A-3 + B-33 1,00 szt. 1,000
RAZEM 5,000
14 KNR 2-31 0702-|D- Stupki istniejgce do znakéw drogowych do szt.
d.1.5 02 07.02.01 | przestawienia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR 2-31 0703- |D- Przymocowanie istniejgcych tablic znakéw drogowych | szt.
d.1.5 01 07.02.01 | po przestawieniu stupkow
D-18
E-17a 1,00 szt. 1,000
E-17a + D-42 1,00 szt. 1,000
E-17a + D-43 1,00 szt. 1,000
A-3 + B-33
RAZEM 3,000
16| KNR 2-31 0702- |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 szt.
d.1.5 02 07.02.01 [ mm
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17| KNR 2-31 0703- |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.5 01 07.02.01 | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2
A-7
A-7 mini
A-24
B-33
B-34 1,00 szt. 1,000
C-4 mini
C-13 2,00 szt. 2,000
C-13a 1,00 szt. 1,000
C-13/16
D-1
D-6 2,00 szt. 2,000
T-22
RAZEM 6,000
1.6 ELEMENTY ULIC
18[ KNR 2-31 0402- |D- tawa pod kraweznik 15x30x100 cm oraz 15x22x100 m3
d.1.6 04 08.01.01 | cm z oporem o wymiarach 30x35 cm z betonu C12/15
poz.19 * 0,07 + poz.20 * 0,07 m3 3,360
RAZEM 3,360
19[ KNR 2-31 0403-|D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm| m
d.1.6 03 08.01.01 | na podsypce cementowo-piaskowej
20,00 + 3,00 m 23,000
RAZEM 23,000
20[ KNR 2-31 0403- [D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 m
d.1.6 05 08.01.01 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
17,00 + 4,00 + 4,00 m 25,000
RAZEM 25,000
21/ KNR 2-31 0402- [D- tawa pod obrzeze betonowe 8x30 cm, o wymiarze m3
d.1.6 04 08.03.01 [ 30x30 cm z oporem z betonu C12/15
poz.22 * 0,06 + poz.23 * 0,06 m3 55,104
RAZEM 55,104
22| KNR 2-31 0407-|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
d.1.6 05 08.03.01 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows (zjazdy)
9,50 + 5,20 + 9,50 m 24,200
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ - ETAP 1
(od zjazdu w km 0+996,00 do konca opracowania)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Ntre(s:ﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 24,200
23| KNR 2-31 0407- [D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
d.1.6 05 08.03.01 [ cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg ($ciezka rowerowa)
863,00 + 31,20 m 894,200
RAZEM 894,200
1.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE
24| KNR 2-31 1406-|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1.7 04 03.02.01a| wodociggowych i gazowych
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
2 ODWODNIENIE
25| KNR 2-01 0201-|D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2 02 03.03.02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyfadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
430,00 *1,15* 0,50 m3 247,250
RAZEM 247,250
26| KNR 2-28 0705- [D- Ztoza filtracyjne z otaczaka 16 mm do 32 mm m3
d.2 04 03.03.02 | wykonywane mechanicznie z owinigciem geowtokning
iglowa nietkang z zaktadam min. 30 cm na
potaczeniach z pionowym geokompozytem
430,00 * 1,00 * 0,47 m3 202,100
RAZEM 202,100
27| KNR 2-28 0705- [D- Ztoza filtracyjne tluczniowe klinujgce wykonywane m3
d.2| 04 analogia [03.03.02 | mechanicznie - warstwa gérna klinujgca
430,00 * 0,10 * 0,62 m3 26,660
RAZEM 26,660
28| KNR 2-01 0230- [D- Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.2 01 03.03.02 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. -1l
poz.25 - poz.26 m3 45,150
RAZEM 45,150
29| KNR 2-01 0236- [D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.2 01 03.03.02 | grunty sypkie kat. |-l
poz.25 m3 247,250
RAZEM 247,250
30| KNR 2-01 0212-|D- Zatadunek, wywoz ziemi transportem wraz z jego m3
d.2| 070214-03 [03.03.02 | ewentualng optatg za utylizacje - odlegtos¢ okresli
oferent
poz.25 - poz.28 m3 202,100
RAZEM 202,100
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ - ETAP 1
(od zjazdu w km 0+996,00 do konca opracowania)
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis [im.] llog¢ | Cena | Wartosé
ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,460
d.1.1 0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym
przedmiar = 460,00 / 1000 = 0,460 km
12 ROBOTY ZIEMNE
2 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m2 107,500
d.1.2 {0101-01 0101-| chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 26 cm
02
przedmiar =
67,50 67,500
40,00 40,000
RAZEM 107,500 m2
3 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw| m2 1 031,000
d.1.2 0101-01 i poboczy w gruncie kat. I-IV giebokosci 19 cm
przedmiar = 1 031,000 m2
4 KNR 2-01 Zatadunek, wywdz ziemi transportem wraz z jego m3 223,840
d.1.2 |0212-07 0214-| ewentualng optatg za utylizacje - odlegtos¢ okresli oferent
03
przedmiar = poz.2 * 0,26 + poz.3 * 0,19 = 223,840 m3
13 PODBUDOWY
5| KNR2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 1 138,500
d.1.3 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
przedmiar = poz.2 + poz.3 = 1 138,500 m2
6| KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 - m2 1 071,000
d.1.3 |0114-07 0114-| warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
przedmiar =
1031,00 1 031,000
40,00 40,000
RAZEM 1 071,000 m2
7 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego m2 67,500
d.1.3 0111-03 cementem o Rm=>5,0 MPa - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 67,500 m2
8 KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z m2 67,500
d.1.3 0118-01 gruntu stabilizowanego cementem
przedmiar = poz.7 = 67,500 m2
14 NAWIERZCHNIE
9 [KNNR 6 0309-| Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8 35/50 o grubosci m2 1 031,000
d.1.4 02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
przedmiar = 1 031,000 m2
10 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o m2 67,500
d.1.4 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
kostka szara
przedmiar = poz.7 = 67,500 m2
11 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowe;j m2 40,000
d.1.4 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
kolor kostki grafitowy
przedmiar = 40,000 m2
15 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD
12 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m2 19,919
d.1.5 0706-06 przejsciach dla pieszych farba chlorokauczukows biatg
przedmiar =
(14,00+14,00)*0,24 6,720
(5,00*4,00)*0,5 10,000
(2,50*2)*0,375 1,875
2,00*0,662 1,324
RAZEM 19,919 m2
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ - ETAP 1
(od zjazdu w km 0+996,00 do konca opracowania)
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
13 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 5,000
d.1.5 0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych
przedmiar =
1,00 1,000
1,00 1,000
1,00 1,000
1,00 1,000
1,00 1,000
RAZEM 5,000 szt.
14 KNR 2-31 Stupki istniejgce do znakoéw drogowych do przestawienia szt. 3,000
d.1.5 0702-02
przedmiar = 3,000 szt.
15| KNR 2-31 Przymocowanie istniejgcych tablic znakow drogowych po szt. 3,000
d.1.5 0703-01 przestawieniu stupkow
przedmiar =
1,00 1,000
1,00 1,000
1,00 1,000
RAZEM 3,000 szt.
16| KNR2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 5,000
d.1.5 0702-02
przedmiar = 5,000 szt.
17 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt. 6,000
d.1.5 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
przedmiar =
1,00 1,000
2,00 2,000
1,00 1,000
2,00 2,000
RAZEM 6,000 szt.
1.6 ELEMENTY ULIC
18 KNR 2-31 tawa pod kraweznik 15x30x100 cm oraz 15x22x100 cm z m3 3,360
d.1.6 0402-04 oporem o wymiarach 30x35 cm z betonu C12/15
przedmiar = poz.19 * 0,07 + poz.20 * 0,07 = 3,360 m3
19 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmna | m 23,000
d.1.6 0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
przedmiar = 20,00 + 3,00 = 23,000 m
20 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cmna| m 25,000
d.1.6 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 17,00 + 4,00 + 4,00 = 25,000 m
21 KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowe 8x30 cm, o wymiarze 30x30 m3 55,104
d.1.6 0402-04 cm z oporem z betonu C12/15
przedmiar = poz.22 * 0,06 + poz.23 * 0,06 = 55,104 m3
22 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 24,200
d.1.6 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq (zjazdy)
przedmiar = 9,50 + 5,20 + 9,50 = 24,200 m
23 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 894,200
d.1.6 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg ($ciezka rowerowa)
przedmiar = 863,00 + 31,20 = 894,200 m
1.7 ROBOTY UZUPELNIAJACE | WYKONCZENIOWE
24 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 0,000
d.1.7 1406-04 wodociggowych i gazowych

przedmiar = 0,000 szt.

-10-
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BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ - ETAP 1
(od zjazdu w km 0+996,00 do konca opracowania)
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis [im.] llog¢ | Cena | Wartosé
2 ODWODNIENIE

25 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o m3 247,250
d.2 0201-02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku

samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

przedmiar = 430,00 * 1,15 * 0,50 = 247,250 m3
26 KNR 2-28 | Zioza filtracyjne z otaczaka 16 mm do 32 mm wykonywane | m3 202,100
d.2 0705-04 mechanicznie z owinieciem geowtokning igtowa nietkang z

zaktadam min. 30 cm na potgczeniach z pionowym

geokompozytem

przedmiar = 430,00 * 1,00 * 0,47 = 202,100 m3
27 KNR 2-28 | Zloza filtracyjne ttuczniowe klinujgce wykonywane m3 26,660
d.2 0705-04 mechanicznie - warstwa gérna klinujgca

analogia

przedmiar = 430,00 * 0,10 * 0,62 = 26,660 m3
28 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem m3 45,150
d.2 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll

przedmiar = poz.25 - poz.26 = 45,150 m3
29 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3 247,250
d.2 0236-01 sypkie kat. I-11I

przedmiar = poz.25 = 247,250 m3
30 KNR 2-01 Zatadunek, wywodz ziemi transportem wraz z jego m3 202,100
d.2 |0212-07 0214-| ewentualng optatg za utylizacje - odlegtos¢ okresli oferent

03
przedmiar = poz.25 - poz.28 = 202,100 m3
Kosztorys razem

-11 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela wartości elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	460,00 / 1000


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm
	67,50
	40,00

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów i poboczy w gruncie kat. I-IV głębokości 19 cm
	1031,00

	Pozycja: Załadunek, wywóz ziemi transportem wraz z jego ewentualną opłatą za utylizację - odległość określi oferent
	poz.2 * 0,26 + poz.3 * 0,19


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	poz.2 + poz.3

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	1031,00
	40,00

	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	67,50

	Pozycja: Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
	poz.7


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8 35/50 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	1031,00

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka szara
	poz.7

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kolor kostki grafitowy
	40,00


	Dział:OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD
	Pozycja: Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową białą
	
	(14,00 + 14,00) * 0,24
	(5,00 * 4,00) * 0,5
	(2,50 * 2) * 0,375
	2,00 * 0,662

	Pozycja: Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
	1,00

	Pozycja: Słupki istniejące do znaków drogowych do przestawienia
	3,00

	Pozycja: Przymocowanie istniejących tablic znaków drogowych po przestawieniu słupków
	
	1,00

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	5,00

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
	
	1,00
	2,00


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Ława pod krawężnik 15x30x100 cm oraz 15x22x100 cm z oporem o wymiarach 30x35 cm z betonu C12/15
	poz.19 * 0,07 + poz.20 * 0,07

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	20,00 + 3,00

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	17,00 + 4,00 + 4,00

	Pozycja: Ława pod obrzeże betonowe 8x30 cm, o wymiarze 30x30 cm z oporem z betonu C12/15
	poz.22 * 0,06 + poz.23 * 0,06

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (zjazdy)
	9,50 + 5,20 + 9,50

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (ścieżka rowerowa)
	863,00 + 31,20


	Dział:ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	0


	Dział:ODWODNIENIE
	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	430,00 * 1,15 * 0,50

	Pozycja: Złoża filtracyjne z otaczaka 16 mm do 32 mm wykonywane mechanicznie z owinięciem geowłókniną igłową nietkaną z zakładam min. 30 cm na połączeniach z pionowym geokompozytem
	430,00 * 1,00 * 0,47

	Pozycja: Złoża filtracyjne tłuczniowe klinujące wykonywane mechanicznie - warstwa górna klinująca
	430,00 * 0,10 * 0,62

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	poz.25 - poz.26

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	poz.25

	Pozycja: Załadunek, wywóz ziemi transportem wraz z jego ewentualną opłatą za utylizację - odległość określi oferent
	poz.25 - poz.28



	Kosztorys ofertowy
	ROBOTY DROGOWE
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 
	Działy razem:przedmiar =  = 460,00 / 1000 = 0,460 km

	ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm 
	Działy razem:przedmiar = 
	67,50
	40,00
	Działy razem:RAZEM = 107,500 m2

	PODBUDOWY
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów i poboczy w gruncie kat. I-IV głębokości 19 cm 
	Działy razem:przedmiar =  = 1 031,000 m2
	Pozycja: Załadunek, wywóz ziemi transportem wraz z jego ewentualną opłatą za utylizację - odległość określi oferent 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.2 * 0,26 + poz.3 * 0,19 = 223,840 m3
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.2 + poz.3 = 1 138,500 m2

	NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
	Działy razem:przedmiar = 
	1031,00
	40,00
	Działy razem:RAZEM = 1 071,000 m2
	Pozycja: Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 
	Działy razem:przedmiar =  = 67,500 m2
	Pozycja: Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.7 = 67,500 m2
	Pozycja: Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8 35/50 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 
	Działy razem:przedmiar =  = 1 031,000 m2

	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BRD
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka szara 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.7 = 67,500 m2
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kolor kostki grafitowy 
	Działy razem:przedmiar =  = 40,000 m2
	Pozycja: Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową białą 
	Działy razem:przedmiar = 
	(14,00+14,00)*0,24
	(5,00*4,00)*0,5
	(2,50*2)*0,375
	2,00*0,662
	Działy razem:RAZEM = 19,919 m2

	ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 
	Działy razem:przedmiar = 
	1,00
	Działy razem:RAZEM = 5,000 szt.
	Pozycja: Słupki istniejące do znaków drogowych do przestawienia 
	Działy razem:przedmiar =  = 3,000 szt.
	Pozycja: Przymocowanie istniejących tablic znaków drogowych po przestawieniu słupków 
	Działy razem:RAZEM = 3,000 szt.
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 
	Działy razem:przedmiar =  = 5,000 szt.
	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 
	2,00
	Działy razem:RAZEM = 6,000 szt.
	Pozycja: Ława pod krawężnik 15x30x100 cm oraz 15x22x100 cm z oporem o wymiarach 30x35 cm z betonu C12/15 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.19 * 0,07 + poz.20 * 0,07 = 3,360 m3

	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE I WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	Działy razem:przedmiar =  = 20,00 + 3,00 = 23,000 m
	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	Działy razem:przedmiar =  = 17,00 + 4,00 + 4,00 = 25,000 m
	Pozycja: Ława pod obrzeże betonowe 8x30 cm, o wymiarze 30x30 cm z oporem z betonu C12/15 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.22 * 0,06 + poz.23 * 0,06 = 55,104 m3
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (zjazdy) 
	Działy razem:przedmiar =  = 9,50 + 5,20 + 9,50 = 24,200 m
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (ścieżka rowerowa) 
	Działy razem:przedmiar =  = 863,00 + 31,20 = 894,200 m
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 
	Działy razem:przedmiar =  = 0,000 szt.

	ODWODNIENIE
	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 
	Działy razem:przedmiar =  = 430,00 * 1,15 * 0,50 = 247,250 m3

	Pozycja: Złoża filtracyjne z otaczaka 16 mm do 32 mm wykonywane mechanicznie z owinięciem geowłókniną igłową nietkaną z zakładam min. 30 cm na połączeniach z pionowym geokompozytem 
	Działy razem:przedmiar =  = 430,00 * 1,00 * 0,47 = 202,100 m3
	Pozycja: Złoża filtracyjne tłuczniowe klinujące wykonywane mechanicznie - warstwa górna klinująca 
	Działy razem:przedmiar =  = 430,00 * 0,10 * 0,62 = 26,660 m3
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.25 - poz.26 = 45,150 m3
	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.25 = 247,250 m3
	Pozycja: Załadunek, wywóz ziemi transportem wraz z jego ewentualną opłatą za utylizację - odległość określi oferent 
	Działy razem:przedmiar =  = poz.25 - poz.28 = 202,100 m3
	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys razem



