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 Opis techniczny  

 
1. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest: 

 wykonanie inwentaryzacji obiektu na potrzeby projektu budowlano-wykonwaczego, 
 projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania, 
 projekt budowy instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją, 
 projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej 
 projekt budowlany instalacji gazowej  
 projekt budowlany technologii kotłowni gazowej 

 
 Materiały wyjściowe do projektowania 
 

 wizja lokalna i inwentaryzacja stanu obecnego,  
 wytyczne do opracowania projektu  
 informacje techniczne producentów urządzeń,  
 obowiązujące normy, przepisy i wytyczne 

 
 Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzą opisy wyjaśniające przyjęte rozwiązania projektowe dotyczące 
poszczególnych instalacji, wyniki obliczeń oraz rysunki. 
Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. stwierdza się, że obszar oddziaływania 
inwestycji będzie mieścił się w całości na działkach nr 1933/9, 1933/10, 1933/16, 1953 i nie będzie 
wpływał na działki poza nimi. 
 
2. Charakterystyka budynku  

Budynek Ośrodku Zdrowia jest budynkiem, trzykondygnacyjnym, murowanym podpiwniczonym. 
Obecnie w budynku pracuje placówka prywatnej służby zdrowia, część pomieszczeń wykorzystywana 
jest przez miejscowy Urząd Gminy a część pozostaje nie użytkowana.  

Budynek nie jest izolowany termicznie. tylko. Stolarka okienna wymieniona na okna plastikowe 
PCV dwuszybowe.  

 
Instalacje Sanitarne: 
 W budynku są wykonane instalacje sanitarne wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz 
instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania opiera się na kotle 
gazowo-olejowym o mocy 150 kW. Kocioł nie działa efektywnie a obsługa jest problematyczna ze 
względu na olej jako paliwo. W budynku rozprowadzono piony instalacji grzewczej z rur stalowych. 
Grzejniki żeliwne o dużej pojemności zładu, częściowo wymienione. Odpowietrzenie instalacji poprzez 
automatyczne odpowietrzniki na pionach lub przy grzejnikach. Duża część instalacji bez izolacji cieplnej. 
Instalacja jest przestarzała, nie działa efektywnie i sprawa problemy eksploatacyjne.   
 Instalacja wodna wykonana z rur stalowych, częściowo przerabiana i łączona z innymi 
materiałami. Na podstawie inwentaryzacji stwierdza się niski poziom zaopatrzenia w wodę ze względu 
na przestarzałość instalacji.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej w większości rozprowadzone z rur PCV łączonych przez kielichy, 
częściowo nie odpowietrzone, ogólny stan instalacji określany jako nadający się do remontu.  

Instalacja gazowa rozprowadzona od skrzynki gazowej zasilanej przez istniejące przyłącze 
gazowe średniego ciśnienia. W skrzynce zamontowany jest główny zawór odcinający, gazomierz 



miechowy oraz reduktor gazu. Obok skrzynki gazowej zamontowana dodatkową skrzynkę w której 
umieszczono automatyczny zawór typu MAG. Instalacja gazowa w zakresie punktu redukcyjno-
pomiarowego nie podlega wymianie ze względu na dobry stan techniczny. Pozostała część instalacji 
zostanie zdemontowana.  

Istniejące instalacje wody, zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacja 
gazu wraz ze wszystkimi urządzeniami podlega całkowitemu demontażowi oraz utylizacji.  

Przyłącza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej pozostają bez zmian, ze względu na nie 
zwiększenie się zapotrzebowania na wodę użytkową. Przyłącze gazu wraz z punktem redukcyjno-
pomiarowym zostanie zaadaptowane i wykorzystane do dalszej pracy.  

 
3.1. Projektowe obciążenie cieplne budynku 

Projektowane straty ciepła oraz projektowane obciążenie cieplne zostało wyznaczone zgodnie z 
normą PN-EN12831 przy następujących założeniach: 
 
I. projektowana temperatura zewnętrzna: -18˚C (II strefa klimatyczna), 
 
II. średnia roczna temperatura zewnętrzna: +7,9 ˚C, 
 
III. projektowana temperatura wewnętrzna: 
 

 piwnica, strychy, - nieogrzewane, 
 klatki schodowe - +12°C 
 łazienka, WC: +24 ˚C, 
 biuro, kuchnia:+20 ˚C, 

 
IV. wentylacyjny strumień objętości powietrza ze względów higienicznych: 0,5 w/h. 
 
Obliczeniowe obciążenie cieplne budynku przedstawiono w części rysunkowej.   
 
3.2. Rozwiązania projektowe 
 
Lokalizacja kotłowni.  
 

Kotłownia zostanie zlokalizowana w adaptowany na jej potrzeby pomieszczeniu technicznym na 
trzeciej kondygnacji (2 piętro) w pomieszczeniu nr 3.12. Pomieszczenie zostało wytypowane w 
uzgodnieniu z Inwestorem i spełnia wymagania co do lokalizacji kotłowni gazowy powyżej 60 kW. 
Pomieszczenie znajduje się przy dwóch ścianach zewnętrznych. Do pomieszczenia należy doprowadzić 
instalację wody zimnej oraz instalację gazową. W pomieszczeniu zostanie zamontowana kaskada dwóch 
kotłów gazowych o mocach po 65 kW każdy.  
 
Kotłownia gazowa 
  
Zakres opracowania kotłowni  
 
 Przedmiotem opracowania jest budowa kotłowni gazowej pracującej na potrzeby c.o. i 
przygotowania c.w.u. dla budynku laboratoryjnego. Zakres opracowania obejmuje:  

 technologię kotłowni 
 instalacje gazową 
 wytyczne budowlane i instalacji wentylacji grawitacyjnej  

 

 

 



Założenia i opis przyjętych rozwiązań  
 Kotłownia zasilana będzie gazem ziemnym GZ-50 o ciśnieniu niskim. Budynek zaopatrywany jest 
w gaz poprzez istniejące przyłącze o średnicy 32mm PE HD o ciśnieniu średnim. Dla zaopatrzenia 
budynku w gaz zostały wydane warunki techniczne przyłączenia nr TDI.115-4100-218189/14 z dna 
12.04.2014r. W budynku nie będzie dodatkowych urządzeń gazowych a instalacja nie będzie dostarczało 
znacząco innej ilości gazu przez co nie ma konieczności zmiany warunków technicznych. Kotłownia 
będzie zasilać instalację c.o. oraz instalację c.w.u. Parametry pracy 70/55°C. Kotłownia zostanie 
zlokalizowana w pomieszczeniu specjalnie przeznaczonym na ten cel a jej głównym elementem będzie 
kaskada kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy łącznej 130 kW. Kotły sterowane będą za pomocą 
pogodowego systemu regulacji z płynnie obniżaną temperaturą wody. Układ regulacji składa się z 
czujników temperatury w kotle, temperatury zewnętrznej, temperatury zasilania obiegów grzewczych i 
czujnik temperatury c.w.u. Kocioł poprzez sterownik reguluje pracą pomp obiegowych c.o. cwu i 
załączenia palnika.  
 
 Kotłownie należy wyposażyć w następujące elementy automatyki:  

 sondę zewnętrzną – czujnik automatyki pogodowej  
 moduł rozszerzający do sterowania strefami grzewczymi 
 czujnik temperatury do modułu strefowego  
 czujnik temperatury sprzęgła  
 czujnik temperatury zasobnika c.w.u.  

  
 Kotłownia będzie pracować w układzie zamkniętym. Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN 91/B-
02415 oraz przepisami Dozoru Technicznego DT-UC-90 K. Stanowić je będzie:  

 przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 140 litrów 
 zawór bezpieczeństwa DN ¾”  o ciśnienie max Pmax = 3 bar  

 
Przygotowanie c.w.u. odbywać się będzie przy pomocy pojemnościowego podgrzewcza c.w.u. o 

pojemności 400dm3. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. i podgrzewacza stanowić będą:  
 przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 12 litrów 
 zawór bezpieczeństwa ¾” o ciśnieniu max Pmax = 6 bar 

 
Zaprojektowano układ odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej wraz z układem 

doprowadzenia powietrza z zewnątrz ø150/100mm (100mm – odprowadzenie spalin, 150mm – 
doprowadzenie powietrza do spalania). Każdy kocioł musi być wyposażony w osobny system 
powietrzno-spalinowy.   

Kocioł wyposażyć w urządzenie neutralizujące. Dobrano urządzenie neutralizujące o 
zastosowaniu dla kotłów kondensacyjnych o mocy do 300kW. 

Woda, używana do napełniania instalacji musi odpowiadać jakości wody kotłowej według 
wymogów producenta kotła. W tym celu została dobrana stacji uzdatniania wody przeznaczony do 
kotłów o mocy od 100-400 kW i pojemności zładu do 1,5-4,0m3.  

 
Kotłowania będzie podlegała okresowym kontrolom Urzędu Dozoru Technicznego.  
 

Wentylacja kotłowni  
 Zaprojektowano wentylację grawitacyjna kotłowni. Zaprojektowane kotły są kotłami z zamkniętą 
komorą spalania – zaprojektowano bezpośrednie doprowadzenie powietrza do spalania. Wentylację 
wywiewną – zgodnie z opinią kominiarską wpiąć do przewodu kominowego nr 7. Wentylację 
grawitacyjną wywiewną podłączyć poprzez kratkę wywiewną bez żaluzji o wymiarach 140/210mm 
zamontować pod sufitem.  
 
 
 
 



Wytyczne dotyczące instalacji w kotłowni  
 
a) ochrona antykorozyjna i izolacja rur.  
Rurociągi przed pomalowaniem należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN 70/H-97050 i 
zabezpieczyć przez pomalowanie następującymi powłokami: 

 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA-3121-002-270  
 1 x emalia ftalowa ogólnego stosowania o symbolu SWA-3161-00-114  

Po dokonaniu prób szczelności rurociągi zaizolować otulinami pianki poliuretanowej – według 
wytycznych producenta. Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu wody.  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

  
(materiał o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035 W/(m·K)1) 
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

 
b) ochrona antykorozyjna czynna instalacji  
W celu zapobiegania osadzania się kamienia kotłowego i korozji instalacji, zład wodny należy napełniać 
wodą uzdatnioną z projektowanej stacji uzdatniania wody.  
c) rurociągi  
Rurociągi prowadzić ze spadkiem min. 0,5% w przeciwnym kierunki do punktów odpowietrzenia. Po 
zakończeniu prac instalacyjnych instalację kilkukrotnie przepłukać. Wszystkie manometry i termometry 
montować w tulejach ochronnych.  
 
d) odwodnienie  
W najniższych punktach instalację należy odwodnić poprzez zawory kulowe spustowe z końcówką do 
węża elastycznego. Wszystkie rurociągi odwadniające i wyrzutowe zaworów bezpieczeństwa należy 
sprowadzić poprzez układ rur kanalizacyjnych PVC do studni schładzające.  
 
e) zawory bezpieczeństwa  
Po wykonaniu instalacji oraz wszelkich prób szczelności a przed oddaniem instalacji do ostatecznej 
eksploatacji należy sprawdzić poprawność działania zaworów bezpieczeństwa poprzez pokręcenie 
grzybkiem (poprawność działania potwierdzi upuszczenie przez zawór małej ilości wody a następnie 
szczelne zamknięcie). Sprawdzić czy zawór został poprawnie nacechowany ciśnieniem otwarcia i 
współczynnikami zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.  
 
f) naczynia wzbiorcze 
Przed uruchomieniem instalacji skontrolować ciśnienie w poduszce gazowej naczyń wzbiorczych 
manometrem. Ciśnienie poduszki powietrznej powinno być równe wysokości instalacji.  Podczas 
napełniania instalacji odpowietrzyć przyłącze naczynia.  
 
4. Wytyczne ochrony p.poż.  

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów, 
projektowana kotłownia stanowi obiekt niezagrożony wybuchem. Elementy budowlane muszą być 
wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Drzwi wejściowe do kotłowni muszą być 
otwierane na zewnątrz przez nacisk od strony kotłowni. Odporność ogniowa drzwi musi wynosić co 
najmniej 30 min a ścian 60 minut. Przy drzwiach umieścić gaśnicę proszkową o masie 4kg, koc gaśniczy i 
instrukcję p.poż. Główny wyłączniki prądu elektrycznego zlokalizować przy drzwiach kotłowni. Wszystkie 



przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany i stropy uszczelnić do klasy odporności przegrody np. 
przy użyciu technologii HILTI.  

 
5. Wytyczne BHP.  

Obsługą kotłowni winien zajmować się wykwalifikowany personel, przeszkolony ze znajomości 
funkcjonowania układu oraz w zakresie ochrony BHP. Urządzenia kotłowni obsługiwać zgodnie z 
dokumentacją techniczno ruchową lub instrukcją obsługi producentów. Wszystkie szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy powinny znajdować się w dokumentacji dostarczonej przez producenta.  
 
6. Wytyczne eksploatacji kotłowni  
Podczas eksploatacji kotłowni należy przestrzegać zasad:  

 przynajmniej raz w roku przeprowadzić kontrole sprawności działania poszczególnych urządzeń i 
całego systemu – zaleca się przed rozpoczęciem sezonu grzewczego  

 przynajmniej raz w miesiącu kontrolować poprawność działania mechanizmów 
zabezpieczających (naczyń wzbiorczych, zaworów bezpieczeństwa)  

 przynajmniej dwa razy w roku zlecić uprawnionym służbom kominiarskim kontrole stanu 
przewodów kominowych  

 podczas prac remontowych nie używać otwartego ognia  
 w kotłowni nie składować żadnych materiałów prócz niezbędnych do jej działania  
 kotłowni nie wykorzystywać do innych celów  
 wprowadzić i przestrzegać całkowitego zakazu palenia tytoniu w kotłowni oraz wywiesić 

stosowne znaki i napisy  
 w widocznym miejscu kotłowni umieścić instrukcję postępowania na wypadek pożaru oraz 

wykaz numerów alarmowych  
 wprowadzić i przestrzegać zakazu wstępu do kotłowni osobom nieuprawnionym a odpowiednie 

informacje umieścić na trwałych tabliczkach  
 
7. Próby ciśnienia, zabezpieczenie termiczne.  

Instalację przed pomalowaniem i zamontowaniem izolacji poddać próbie szczelności na zimno i 
na gorąco zgodnie z  „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Podczas prób szczelności całkowicie odciąć 
naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa.  
 

Próby szczelności przeprowadzić ciśnieniem w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego (1,5 x 3 = 4,5 
bar) utrzymywanym przez min. 30 minut przy tym dokonując oględzin wszystkich połączeń. W przypadku 
zlokalizowania nieszczelności lub spadku ciśnienia nieszczelności naprawić i poddać układ ponownej 
próbie. Po próbach szczelności instalację dokładnie przepłukać (podczas płukania instalacji nastawę na 
zaworach termostatycznych ustawić w położeniu N).  
 
UWAGA: naczynia wzbiorcze, manometry, termometry i zawory bezpieczeństwa podłączyć dopiero po 
wykonaniu i zakończeniu z wynikiem pozytywnym próby ciśnieniowej. Wyniki próby ciśnieniowej 
udokumentować i załączyć do dokumentacji odbiorowej.  
 
8. Część obliczeniowa  
 
8.1 Zapotrzebowanie mocy na przygotowanie c.w.u.  

푸풅ś풓 = 풏 × 풒풋 
푸풅풎풂풙 = 푵풅 × 푸풅ś풓  
푸풉ś풓 = 푸풅풎풂풙 ÷ 푻 
푸풉풎풂풙 = 푵품 × 푸풉ś풓 

gdzie:  
qj – jednostkowe zużycie wody na 1 pracownika [dm3/dobę x osoba]  
Qdśr – średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę [m3/dobę]  



Qdmax – maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę [m3/dobę]  
Qhśr – średnie godzinowe zapotrzebowanie na wodę [m3/h]  
Qhmax – maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę [m3/h]  
Nd – współczynnik nierównomierności dobowej  
Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=9,32 x n-0,244 
n - ilość pracowników  
T – czas użytkowania [h]  
 
Przyjęto następujące dane wyjściowe:  
- liczba pracowników:  n = 50 osób  
- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,4  
- czas użytkowania T=8h  
- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=9,32x50-0,244 = 3,6 
- qj = 15 [dm3/dobę x osoba] 

푸풅ś풓 = ퟓퟎ풙ퟏퟓ = ퟕퟓퟎ	풅풎ퟑ/풅풐풃ę				 
푸풅풎풂풙 = ퟏ, ퟒ	 × ퟎ, ퟕퟓ = ퟏ, ퟎퟓ풎ퟑ/풅풐풃ę 

푸풉ś풓 = ퟏ,ퟎퟓퟏퟎ = ퟎ, ퟏퟎퟓ풎ퟑ/풉 
푸풉풎풂풙 = ퟑ,ퟔ × ퟎ,ퟏퟎퟓ = ퟎ, ퟑퟖ풎ퟑ/풉 

 
Moc potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej:  

푸 = 풒 × 풄풘 × (푻풄 − 푻풘) × 흆 
gdzie:  
q – ilość wody [m3/s] 
cw – ciepło właściwe wody  
 
ρ – gęstość wody  
Tc – temperatura wody ciepłej – 55°C  
Tz – temperatura wody zimnej – 10°C  

푸ś풓 = ퟎ,ퟏퟎퟓ ÷ ퟑퟔퟎퟎ × ퟒ,ퟐ × (ퟓퟓ − ퟏퟎ) × ퟏퟎퟎퟎ = ퟓ,ퟓ풌푾 
푸풎풂풙 = ퟎ, ퟑퟖ ÷ ퟑퟔퟎퟎ× ퟒ, ퟐ × (ퟓퟓ − ퟏퟎ) × ퟏퟎퟎퟎ = ퟏퟗ,ퟗퟓ풌푾 

 
8.2 Dobór podgrzewacza ciepłej wody użytkowej  

푽풛 = ퟗퟎ ×흋 × 풏 × 풍풐품푵풉 
gdzie:  
φ – współczynnik akumulacji ciepła – 0,2  
n - ilość pracowników  
Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=3,6 
 

푽풛 = ퟗퟎ × ퟎ, ퟐ × ퟑퟎ × 풍풐품(ퟑ,ퟔ) = ퟓퟎퟎ풅풎ퟑ 
 
Dobrano podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 litrów z możliwością podłączenia 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.  
 
8.3 Wyznaczenie zapotrzebowania mocy na cele centralnego ogrzewania.  

Na podstawie obliczeń cieplnych w programie branżowym, wyznaczone została 
zapotrzebowanie cieplne budynku na cele centralnego ogrzewania.  

푄 . . = 109,5푘푊 
 
 
8.4 Wyznaczenie bilansu kotłowni.  

푄 . . = 109,5푘푊 
푄 . . . = 19,9푘푊  

푄 = 푄 . . +푄 . . . = 109,5 + 19,9 = 129,4푘푊  
 



Dla powyższego zapotrzebowania dobrano kaskadę dwóch kotłów kondensacyjnych o mocy  
65 kW każdy, wyposażonych w wymiennik ze stali nierdzewnej i pompę obiegową.  
 
8.5 Obliczenie obciążenia cieplnego kotłowni.  
Maksymalne obciążenie cieplnej przypadające na 1m3 kubatury w którym są zainstalowane urządzenia 
gazowe wynosi 4 650W.  

 kubatura kotłowni (po powiększeniu pomieszczenia)   14,3 x 3,0m = 42,9 m3  
 maksymalna moc kotła możliwa do zamontowania w pomieszczeniu 42,9 x 4,65kW =199,5 kW 
 moc dobranych kotłów       130 kW  
 obciążenie cieplne:       130/42,9 = 3 < 4,65  

 
Warunek spełniony.  
Dla kotłów z zamkniętą komorą spalania warunek obciążenia cieplnego kotłowni nie musi być spełniany 
lecz dla komfortowego użytkowania i eksploatacji zaleca się zachowanie powyższego warunku.  
 
8.6 Dobór wentylacji.  

Zgodnie z opinią kominiarską w pomieszczeniu znajduje się przewód kominowy nr 7 do którego 
można podłączyć niezbędna wentylację grawitacyjną pomieszczenia. Pod sufitem zamontować kratkę 
wentylacyjną o wymiarach 140 x 270mm.  
 

Wentylacja nawiewna do potrzeb wentylowania pomieszczenia zostanie wykonana poprzez 
nawiewnik podokienny o powierzchni minimum 300cm2.  
 
8.7 Obliczenia wymaganej powierzchni okien.  
 
Powierzchnia pomieszczenia      14,3 m2 
Wymagana powierzchnia okien 1/15 powierzchni podłogi: 14,3/15=0,95 
Powierzchnia okien w projektowanej kotłowni:   1x1,93=1,93 > 0,95  
 
Warunek spełniony.  
 
8.8 Dobór zaworu bezpieczeństwa dla projektowanego kotła c.o. wg. DT – UC – 90 – KW/04.  
Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczeństwa A oblicza się ze wzoru:  

퐴 = 퐴 + 퐴  
gdzie:  
A – obliczeniowa powierzchnia przekrojów kanałów dopływowych zaworu bezpieczeństwa, niezbędna 
do oprowadzenia pary [mm2]  

퐴 =
푚

10 × 퐾 × K × α × (p + 0,1)
 

gdzie:  
K1 – współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem 
bezpieczeństwa dla p1 = 1,1 x 0,3 MPa = 0,33 MPa K1=0,532  
K2 – współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem 
bezpieczeństwa dla p1=0,33 MPa K2 = 1,0  
α – dopuszczalny współczynnik zaworu bezpieczeństwa dla par i gazów / dla cieczy  
p1– maksymalne ciśnienie przed zaworem nie większy niż 1,1 ciśnienia dopuszczonego zabezpieczanego 
kotła p1 = 0,33 MPa 
m – przepustowość zaworu bezpieczeństwa m=QK./r  
QK. – maksymalna moc kotła [kW]  
r – ciepło parowania wody przy ciśnieniu przed zaworem [kJ/kg]  
 
 
 
 



Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa:  

푑 = (
4 × A
π ) ,  

α – dopuszczalny współczynnik zaworu bezpieczeństwa dla par i gazów – 0,59 
m – dla QK=65 kW i r=2125,5 kJ/kg m=148,03 kg/h  
 
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa wynosi:  
 

퐴 =
148,03

10 × 0,532 × 1 × 0,59 × (0,33 + 0,1)
= 109,7mm 

 
Wymagana średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa:  

푑 = (
4 × 109,7

π ) , = 11,82mm 
Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa montowane pod każdym kotłem gazowym DN ¾ x 1”  o d = 15 
mm, najmniejsza średnica kanału dolotowego d = 15 mm, nadciśnienie początku otwarcia zaworu 3 
bary. 
 
8.9 Dobór naczynia wzbiorczego 
 
Naczynie wzbiorcze dobrano w oparciu o PN-99/B-02414 oraz następujące dane:  

 pojemność zładu instalacji Vzł= VC.O.+VK = 1590+1x10 = 1600 dm3 
 Tz/TP = 70/55°C  
 pOT-ZB = 3bar  
 pST = 0,8 bar  
 wzrost objętości dla ww. danych – 1,19%  
 ciśnienie wstępne przestrzeni gazowej 

 
푝 = 푝 + 0,2푏푎푟 = 1,2 + 0,2 = 1,4푏푎푟 

 
Minimalna pojemność użytkowa VU naczynia ciśnieniowego wynosi:  
 

푉 = 푉 ł × 휌 × ∆푣 = 1600 × 0,983 × 0,0119 = 18,8푙 
 
Minimalna pojemność użytkowa VU naczynia ciśnieniowego wynosi:  
 

푉 = 푉 ×
푝 + 1
푝 − 푝

 

 
Vu - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru [dm3] 
pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu, [bar] 
p - ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego, [bar] 
 

푉 = 18,8 ×
3,0 + 1
3,0 − 1,4

= 47푙 

Minimalna średnica rury wzbiorczej 
푑 = 0,7 × √푉  

Dobrano średnicę 20 mm.  
 
Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą eksploatacyjną  
 

푉 = 푉 + 푉 × 퐸 × 10 
Vu - pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru Vu = V · ρ · ∆υ, [dm3] 



V - pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotłów lub wymienników, 
przewodów, grzejników, [m3] 
E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między uzupełnieniami, w % pojemności instalacji 
ogrzewania wodnego 
10 - współczynnik przeliczeniowy 
 

푉 = 18,8 + 1,6 × 1 × 10 = 34,8푙 
Ciśnienie wstępne pracy instalacji  

푝 =
p + 1

1 +
− 1 

gdzie: 
pmax – maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu, [bar] 
p – ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym, [bar] 
Vu – minimalna pojemność użytkowa naczynia, [dm3] 
VuR – pojemność użytkowa naczynia z rezerwą, [dm3] 

푝 =
3,0 + 1

1 + ,
, ,

− 1 = 1,94bar 

 
Całkowita pojemność naczynia wzbiorczego 
 

푉 = V
푝 + 1
푝 − 푝

= 34,8 ×
3,0 + 1

3,0 − 1,94
= 131,3푙 

 
Dobrano naczynie o pojemności 140 litrów.  
 
8.10 Dobór sprzęgła hydraulicznego.  

풎 =
0,86 × Q

∆t  
gdzie:  
Q – moc kotłowni [kW]  
m – strumień przepływu [m3/h]  
Δt – różnica temperatur  

풎 =
0,86 × 130

15 = 7,45/h 
Dobrano wartownik DN 65 wraz z wkładami magnetycznymi.  
 
8.11 Dobór pomp obiegowych obiegów centralnego ogrzewania  
 
Wymagany punkt pracy pompy obieg nr 1:  
mC.O.1. – wymagany maksymalny przepływ czynnika grzewczego    1,59 m3/h  
H – wysokość podnoszenia        24,1 kPa 
 
Wymagany punkt pracy pompy obieg nr 2:  
mC.O.2. – wymagany maksymalny przepływ czynnika grzewczego    1,57 m3/h  
H – wysokość podnoszenia        26,5 kPa 
 
Wymagany punkt pracy pompy obieg nr 3:  
mC.O.3. – wymagany maksymalny przepływ czynnika grzewczego    2,1 m3/h  
H – wysokość podnoszenia        22,9 kPa 
 



Wymagany punkt pracy pompy obieg nr 4:  
mC.O.4. – wymagany maksymalny przepływ czynnika grzewczego    1,1   m3/h  
H – wysokość podnoszenia        25,6 kPa 
 
8.12 Dobór pompy obiegowej c.w.u. 
 
Wymagany punkt pracy pompy:  
mC.W.U.. – wymagany maksymalny przepływ czynnika grzewczego na c.w.u.   0,72 m3/h  
H – wysokość podnoszenia        17,3kPa 
 
Dobór rozdzielacza kotłowego  

풎 =
0,86 × 130

15
= 7,45/h 

W celu kompletnego połączenia wartownika oraz grup pompowych c.o. i c.w.u. zaleca się montaż 
prefabrykowanego rozdzielacza o średnicy DN 65.  
 
8.13 Dobór kaskady do kotłów wiszących  
 

풎 =
0,86 × 130

15
= 7,45/h 

 
Dla obliczonego maksymalnego przepływu dobrano prefabrykowaną kaskadę kotłów DN 65:  
 
9 Instalacja centralnego ogrzewania  

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania pompową w układzie zamkniętym zasilaną z 
kotłowni gazowej. Instalacja została podzielona na cztery strefy grzewcze (obiegi). Każda ze stref 
obsługiwana jest przez osobną grupę pompową. Przewody instalacji gazowej zaprojektowano z rur ze 
stali węglowej zaprasowanych. Piony instalacji centralnego prowadzić w bruzdach ściennych. Instalacje 
do grzejników od pionów prowadzić w bruzdach ściennych lub posadzkowych. Dopuszcza się 
prowadzenie przewodów jako niezakrytych po ścianach w miejscach gdzie nie będą przeszkodą do 
eksploatacji pomieszczeń. Ułożenie zewnętrzne rur skonsultować z Inwestorem podczas wykonywania 
robót instalacyjnych.  

Straty ciepła w poszczególnych pomieszczeniach pokryte będą za pomocą kompaktowych stalowych 
grzejników płytowych zintegrowanych, zasilanych od dołu. Grzejniki wyposażyć w głowice 
termostatyczne z zakresem pracy od 16-28°C.  

Projektuje się dynamiczną regulację instalacji c.o. Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego 
ogrzewania odbywać się będzie za pomocą termostatycznych zaworów grzejnikowych dn15 z głowicami 
termostatycznymi w pomieszczeniach. Dzięki zastosowaniu pomp elektronicznych i zaprojektowaniu 4 
osobnych obiegów grzewczych regulacja instalacji dodatkowymi zaworami równoważącymi jest zbędna.  

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywać się będzie za pomocą głowic 
termostatycznych z czujnikiem wbudowanym. Należy zamontować głowice z ograniczeniem 
temperatury do +16º C. Przy grzejnikach na klatkach schodowych należy zamontować głowice z 
zabezpieczeniem antykradzieżowym oraz możliwością zablokowania nastawy temperatury z 
zabezpieczeniem przed dostępem osób trzecich.  

Kompensacja wydłużeń przewodów centralnego ogrzewania realizowana będzie poprzez naturalne 
załamania rurociągów lub/i kompensatorów U – kształtnych. Na przewodach należy zamontować 
podpory przesuwne i stałe. Odległości między podporami przesuwnymi oraz lokalizacja punktów stałych 
zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Do chwili skutecznego wypłukania instalacja powinna być odpowietrzana poprzez ręczne 
otwieranie zaworów kulowych, po napełnieniu instalacji wodą zimną i po odpowietrzeniu należy przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie 
występują przecieki wody. Odpowietrzenie instalacji obywać się będzie za pomocą automatycznych 
odpowietrzników pływakowych ¾ ” z zaworami kulowymi zamontowanych w najwyższych punktach 



instalacji na pionach centralnego ogrzewania oraz ręcznych odpowietrzników grzejnikowych W celu 
prawidłowego odpowietrzenia, instalację należy napełniać od powrotu. 

W najniższych punktach instalacji należy zmontować zawory spustowe ze złączką do węża. 
Przewody prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zaworów spustowych zawory spustowe 
pod pionami w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 
9.1 Izolacja termiczna instalacji c.o. 

Projektuje się izolację ciepłochronną całej instalacji centralnego ogrzewania. Izolację przewodów 
wykonać z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK o następującej grubości: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

  

(materiał o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035 W/(m·K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

 

9.2. Wytyczne do realizacji instalacji 

 przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku zaworów spustowych, 
 przewody prowadzić w sposób zapewniający kompensację wydłużeń, 
 przewody instalacji c.o. (zasilanie /powrót) prowadzić obok siebie równolegle, 
 w instalacji stosować podpory stałe i przesuwne, 
 instalację zaizolować termicznie, 
 przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne, 
 w tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury, 
 tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 

przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową oraz co najmniej o 1 cm 
przy przejściu przez strop, 

 tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki, 

 
 przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

plastycznym, nie powodującym korozji. 
 wykonać przejścia p. poż instalacji przez strefy pożarowej (kotłownia gazowa, klatki 

schodowe)  
 grzejniki montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany, 
 grzejniki montować do ściany zgodnie z instrukcją producenta, 
 wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób 

trwały, 
 grzejniki powinny opierać się na wszystkich wspornikach, 
 grzejniki wyposażyć w zawory odcinające 
 zawory termostatyczne wyposażyć w głowice termostatyczne 
 zawory termostatyczne na klatkach schodowych wyposażyć we wkładki antykradzieżowe  

 



9.3 Próba ciśnienie instalacji c.o.  
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie do 

wartości ciśnienia próbnego tj. ciśnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niż 4 bary, instalację można 
uznać za szczelną, jeżeli po czasie co najmniej 30 minut nie występują przecieki oraz manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia. W uzasadnionym przypadku próby ciśnieniowe w lokalach mieszkalnych 
wykonać sprężonym powietrzem. 

10 Instalacja wodociągowa  
Projektuje się instalację ciepłej wody użytkowej na cele bytowo-gospodarcze w budynku. Instalację 

zaprojektowano z rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie. Piony instalacji prowadzić wg. 
części rysunkowej.   

Przygotowanie ciepłej wody realizowane będzie za pomocą zbiornika c.w.u. z wężownicą 
podłączoną do kotłów gazowych poprzez osobną grupę pompową. Ogrzewanie zbiornika będzie 
odbywać się w tzw. funkcji priorytetu c.w.u.  

Przewody prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku kurków spustowych. Na najniższej kondygancji 
należy zamontować zawory odcinające z funkcją odwodnienia zgodne ze średnicą przewodu oraz na 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej należy zamontować zawory regulacji cyrkulacji c.w.u. z nastawą 
termiczną temperatury wg. części rysunkowej np. oznaczenie DN 15 53°C w celu wyregulowania 
przepływów (zawory przygotowane do dezynfekcji termicznej instalacji, z funkcją odwodnienia i odcięcia 
przepływu). Rozprowadzenia instalacji od pionów do urządzeń wykonać w bruzdach ściennych lub 
podłogowych.  

Projektuje się instalację wodociągową z rur wielowarstwowych polipropylenowych wzmacnianych 
aluminiową wkładką łączonych przez zgrzewanie. Dla zapewnienia gotowości instalacji c.w.u. do ciągłej 
eksploatacji projektuje się instalację cyrkulacji c.w.u. Instalacja cyrkulacji rozprowadzona będzie razem z 
pionami grzewczymi i spięta w jeden obieg na wg. części rysunkowej. Dane doborowe pompy obiegowej 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej przedstawiono w części rysunkowej. Instalację cyrkulacji wykonać z rur 
typu PEX z założeniem, by na pionach nie łączyć instalacji złączkami – przewód cyrkulacji od wpięcia do 
instalacji c.w.u. na drugim piętrze wykonać z jednego odcinka rury aż do parteru.  
 Na zewnątrz w odległości nie większej niż 75 metrów znajduję się hydrant który będzie służył 
zabezpieczeniu przeciw pożarowemu od przodu budynku.  
 Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku wewnątrz projektuje się 6 hydrantów 
wewnętrznych z wężem półsztywnym o długości 35m. Zawór hydrantowy montować na wysokości około 
1,35m od posadzki. Projektuje się instalację wody hydrantowej z rur ocynkowanych łączonych poprzez 
skręcanie o średnicach zgodnych z częścią rysunkową opracowania. Ze względu na fakt, iż w budynku 
jest więcej niż 5 hydrantów projektuje się instalację pierścieniową, tak by każdy hydrant była zasilany z 
dwóch stron. Dobrano dwa zestawy wodomierzowe: na cele p.poż. i istniejący na cele socjalne. Za 
zestawem wodomierzowym na cele socjalne zaprojektowano „zawór pierwszeństwa” którego zadaniem 
jest odcięcie przepływu na cele socjalne w przypadku zwiększonego poboru wody na cele p.poż. np. w 
wypadku pożaru.  

Wykonać przejścia p. poż instalacji przez strefy pożarowej (kotłownia gazowa, klatki schodowe) 

11. Instalacja kanalizacji sanitarnej.  
 Do budynku doprowadzone są dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej PCV 160. Przyłącze wg. części 
rysunkowej wykorzystać do oprowadzenia ścieków komunalnych, drugie przyłącze należy odciąć i 
zaślepić w budynku.  
 Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV kielichowych. W miejscach 
przejść przez przegrody ścienne instalację prowadzić w rurach ochronnych zgodnie z częścią rysunkową. 
W przypadku wystąpienia wolnej przestrzeni między rurą kanalizacyjną a rurą ochronną, należy ją 
wypełnić pianką poliuretanową. Wszystkie projektowane piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i 
zakończyć wywiewkami. Na wysokości ok. 40 cm nad posadzką na pionach zamontować czyszczaki.  

 Podejścia pod przybory sanitarne wykonać z rur PVC o średnicy 50 mm z wyjątkiem toalet lub 
jeśli w części rysunkowej zostało zaznaczone inaczej. Przed zalaniem bruzd ściennych i posadzkowych w 



których będzie montowana instalacja, przewody kanalizacji sanitarnej poddać próbie szczelności przez 
zalanie.  

12. Instalacja gazowa.  
Projekt wewnętrznej instalacji gazu dotyczy budynku administracji publicznej. Wysokość budynku 

nie przekracza 12 m. Budynek zaopatrywany jest w gaz poprzez istniejące przyłącze o ciśnieniu średnim. 
Istniejąca instalacja gazowa dostarcza paliwa gazowe do kotła gazowo-olejowego.  W chwili obecnej jest 
jeden gazomierz typu G16 wraz z reduktorem w szafce gazowej na ścianie budynku. Główny zawór 
odcinający znajduje również w szafce gazowej. Istniejąca instalację należy odciąć i zdemontować.  

Od szafki gazowej projektuje się nową instalację gazową, która będzie zasilała tylko kotły gazowe. 
Nowoprojektowana instalacja będzie zasilała kaskadę kotłów gazowych kondensacyjnych z zamkniętą 
komorą spalania o mocy 130 kW (urządzenia powinny posiadać znak bezpieczeństwa „B” lub znak 
dozoru technicznego DT), służące do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Przed urządzeniem zamontować zawór odcinający na wysokości co najmniej 70cm. 
Urządzenia gazowe powinny być przystosowane do spalania gazu podgrupy GZ-50. 

Przed rozpoczęciem prac zgłosić do Przedsiębiorstwa Gazowego prośbę o demontaż gazomierza 
oraz reduktora na czas wykonywanych prac. Po demontażu reduktora PSG winno zaślepić przyłącze i nie 
dopuścić do wypływu gazu za głównym zaworem odcinającym.  

Istniejąca szafka gazowa wraz z reduktorem oraz szafką w której zamontowany jest zawór 
klapowych typu MAG pozostają bez zmian. Projektuje się nową instalację od zaworu MAG do kotłów 
gazowych.  

Objętość instalacji gazowej:  
푉 = 0,003 × 푄  

 
gdzie:  
Qmax – maksymalne zapotrzebowanie gazu przez dobrany kocioł = 12,12x2=24,24 m3/h 
 

푉 = 0,003 × 24,24 = 0,073푚3 
 
Akumulacja instalacji gazowej DN 50 wynosi 0,089 m3 
 
Zawór elektromagnetyczny typu MAG3 o średnicy DN 50 to zawór z głowicą samozamykającą. 

Zawór należy podłączyć do systemu detekcji gazu. Jest to kompletny system ochrony przed wybuchem, 
składający się z następujących elementów:  

 centrala umieszczona w kotłowni  
 czujnik pomiarowy mierzący stężenie gazu w pomieszczeniach wg rysunków technicznych  
 zasilacza buforowego wraz z akumulatorem  
 zewnętrznego sygnalizatora akustycznego  służącego do informowania o zagrożeniu  

 
Czujniki detekcji gazu nie montować bezpośrednio nad urządzeniami gazowymi. Czujniki montować 

na suficie nie niżej niż 40cm od sufitu, na drodze gazu do kratki wentylacyjnej. Centralka sterująca 
obsługuje zawór MAG3 z głowicą samozamykającą, co oznacza, że po przekroczeniu dopuszczalnego 
stężenia gazu dopływ gazu do budynku zostanie odcięty.  

Instalację wewnętrzną wewnątrz budynku wykonać z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-68/H-
74219. Wewnętrzną instalację w piwnicach i suterenach prowadzić po ścianach, jako niezakryte w 
odległości 2 cm od ściany w pomieszczeniu. W innych pomieszczeniach dopuszcza się prowadzenie ich 
w bruzdach zatynkowanych zaprawą cementową nie powodującą korozji z odpowiednią wentylacją 
bruzd. Przewody gazowe poziome prowadzić ze spadkiem, co najmniej 4‰ do przyboru gazowego  i 
mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów, kołków rozporowych, podpór przesuwnych. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne i prowadzić w tulejach 
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN 
70/H-97050 oraz pomalować dwukrotnie (farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa).  

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie 
budynku(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy 



lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami 
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. 

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m 
powyżej tych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi 
przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm. 

 
12.1 Odprowadzenie spalin  

Spaliny odprowadzane będą od:  
 kotłów zamontowanych w nowym pomieszczeniu kotłowni o wysokości 3,0 m i 
kubaturze 42,9m3  przewodem koncentryczno-spalinowym o średnicy ø 150/190 na zewnątrz 
budynku. Do każdego kotła zamontować osobny przewód spalinowy. Kanał dopływowy 
powietrza do kotła o średnicy ø150 w kotłowni prowadzić razem z kanałem spalinowym jako 
koncentryczno-spalinowy, przewód spalinowy ø100 wyprowadzić ponad dach budynku. Kocioł 
będzie zasysał powietrze niezbędne do procesu spalania poprzez przewód ø290. W 
pomieszczeniu, gdzie będzie zainstalowany kocioł wykonać wentylację wywiewną przez kratkę 
o wymiarach 14x27 cm do kanałów nr 2 i 3.  
 

Przy wykonywaniu odprowadzenia spali należy pamiętać że:  

 pionowy odcinek rury spalinowej nad kotłem gazowym powinien wynosić co najmniej 0,22m  
 przewód spalinowy ze spadkiem 5% do urządzenia  
 odprowadzenie spalin oraz kanał wentylacyjny wykonać zgodnie z lokalizacją przewodów w 

opinii kominiarskiej  
 

12.2 Próba szczelności  
Próbę instalacji  

 wewnętrznej wykonać na ciśnienie    0,05 MPa 
 dla urządzeń gazowych wykonać na ciśnienie   0,015 MPa 

Czas każdej próby – 30 minut. Próbę wykonać za pomocą manometru tarczowego o zakresie 
pomiarowym 0 – 0,06 MPa.  W trakcie próby należy skontrolować jakość użytych materiałów, sprawdzić 
prawidłowość prowadzenia przewodów, wentylacje nawiewno-wywiewną oraz odprowadzenie spalin. 
Próbę szczelności wykonuje Wykonawca w obecności dostawcy gazu przed pomalowaniem. 

Wyniki próby ciśnieniowej udokumentować i załączyć do dokumentacji odbiorowej.  

12.3 Zabezpieczenie antykorozyjne  

W celu zabezpieczenia przed korozją przewodów gazowych, należy wszystkie rury oczyścić szczotkami 
stalowymii pomalować 2–krotnie: 

 2 warstwy farbą podkładową antykorozyjnie, 
 następnie 2 warstwy farbą olejną nawierzchniową w kolorze żółtym 

 
Wykonać przejścia p. poż instalacji przez strefy pożarowej (kotłownia gazowa, klatki schodowe) 

12.4 Wytyczne eksploatacyjne. 

Rozruch instalacji 

- każda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona 
przez wykonawcę  

- wykonawca instalacji gazowej powinien pouczyć odbiorcę o sposobie uruchomieni i używania oraz 
dostarczyć mu instrukcję obsługi urządzeń i aparatów. 
Przed otwarciem zaworu głównego należy sprawdzić, czy do wszystkich końcówek rurociągów 

podłączono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli należy instalację napełnić gazem przez otwarcie 



zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje się przez otwarcie przyłączy przyborów. W czasie trwania 
próby wszystkie połączenia należy sprawdzić wodą z dodatkiem środka pieniącego. Podczas 
odpowietrzania przewodów należy pomieszczenie starannie wietrzyć aby nie dopuścić do gromadzenia 
się gazu. 

 
Instalacja winna odpowiadać warunkom technicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami. 

Podłączenia do instalacji gazowej może dokonać uprawnione przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca: 

a) pozwolenie na działalność usługową, 
b) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych,  
c) uprawnienia energetyczne. 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. 
II. Instalacje Przemysłowe i Sanitarne. 

OPRACOWAŁ: 

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ  
mgr inż. Maciej Zdziabek  
nr up. WKP/0360/PWOS/12  
 
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ  
mgr inż. Krzysztof Wojciech  
nr up. WKP/0167/PWOS/13  
 
ASYSTENT PROJEKTANTA 
Marcin Sadowski  

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

(branża sanitarna) 

Zgodnie z artykułem 20 ustęp 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst 
jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że Projekt 
Budowlano-Wykonawczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej 
z cyrkulacją, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej wraz z technologią kotłowni w budynku 
projektowanego urzędu w Mosinie ul. Dworcowa 3 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

mgr inż. Maciej Zdziabek  
nr up. WKP/0360/PWOS/12  

 
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

(branża sanitarna) 

Zgodnie z artykułem 20 ustęp 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst 
jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że Projekt 
Budowlano-Wykonawczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej 
z cyrkulacją, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej wraz z technologią kotłowni w budynku 
projektowanego urzędu w Mosinie ul. Dworcowa 3 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

mgr inż. Krzysztof Wojciech  
nr up. WKP/0167/PWOS/13  

 

 



 

Informacja bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia  

 
 

OBIEKT:                              Instalacja gazowa, instalacja centralnego ogrzewania, 
wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej 
w budynku użyteczności publicznej 

                                              
 
 
LOKALIZACJA:  dz. nr 1933/9, 1933/10, 1933/16, 1953  

ul. Dworcowa 3 62-050 Mosina 
 
 

         
 
INWESTOR:     Gmina Mosina – Urząd Miejski w Mosinie 
     Pl. 20 Poaździernika 1 
     62-050 Mosina  
  
 
 
PROJEKTANT:     mgr inż. Maciej Zdziabek    

ul. Orzeszkowej 28 

64 – 030 Śmigiel    

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót. 
 demontaż istniejącej instalacji gazowej 
 wytyczenie przebiegu instalacji gazowej  
 wykonanie instalacji gazowej  
 demontaż instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody i kanalizacji 
 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody i kanalizacji 
 uporządkowanie terenu i budowy po zakończeniu robót 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 instalacja gazowa  
 technologia kotłowni gazowo-olejowej  
 instalacja centralnego ogrzewania  
 instalacja wody użytkowej  
 instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 
 Brak 

 
4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 

 prace spawalnicze 
 brak zabezpieczeń przy pracach spawalniczych, instalacyjnych i obsłudze sprzętu 

mechanicznego  
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy przeszkolić wszystkich pracowników pod 
względem BHP i Ppoż. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
 należy przestrzegać przepisów BHP podczas realizacji budowy  
 zachować porządek na budowie  
 butle spawalnicze muszą być na zewnątrz budynku 
 teren budowy zabezpieczony przed osobami postronnymi  

 


