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Opis techniczny

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

e  Przedmiotem opracowania jest:

wykonanie inwentaryzacji obiektu na potrzeby projektu budowlano-wykonwaczego,
projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania,

projekt budowy instalacji cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja,

projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej

projekt budowlany instalacji gazowej

projekt budowlany technologii kottowni gazowej

e  Materiaty wyjsciowe do projektowania

wizja lokalna i inwentaryzacja stanu obecnego,
wytyczne do opracowania projektu

informacje techniczne producentéw urzadzen,
obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne

e  Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg opisy wyjasniajace przyjete rozwigzania projektowe dotyczgce
poszczegdlnych instalacji, wyniki obliczen oraz rysunki.
Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. stwierdza sie, ze obszar oddziatywania
inwestycji bedzie miescit sie w catosci na dziatkach nr 1933/9, 1933/10, 1933/16, 1953 i nie bedzie

wptywat na dziatki poza nimi.

2. Charakterystyka budynku

Budynek Osrodku Zdrowia jest budynkiem, trzykondygnacyjnym, murowanym podpiwniczonym.
Obecnie w budynku pracuje placdwka prywatnej stuzby zdrowia, cze$¢ pomieszczern wykorzystywana
jest przez miejscowy Urzad Gminy a cze$¢ pozostaje nie uzytkowana.

Budynek nie jest izolowany termicznie. tylko. Stolarka okienna wymieniona na okna plastikowe
PCV dwuszybowe.

Instalacje Sanitarne:

W budynku sg wykonane instalacje sanitarne wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz
instalacji gazowej i centralnego ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania opiera sie na kotle
gazowo-olejowym o mocy 150 kW. Kociot nie dziata efektywnie a obstuga jest problematyczna ze
wzgledu na olej jako paliwo. W budynku rozprowadzono piony instalacji grzewczej z rur stalowych.
Grzejniki zeliwne o duzej pojemnosci ztadu, czesciowo wymienione. Odpowietrzenie instalacji poprzez
automatyczne odpowietrzniki na pionach lub przy grzejnikach. Duza cze$¢ instalacji bez izolacji cieplne;j.
Instalacja jest przestarzata, nie dziata efektywnie i sprawa problemy eksploatacyjne.

Instalacja wodna wykonana z rur stalowych, czesSciowo przerabiana i taczona z innymi
materiatami. Na podstawie inwentaryzacji stwierdza sie niski poziom zaopatrzenia w wode ze wzgledu
na przestarzatos¢ instalacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w wiekszosci rozprowadzone z rur PCV tgczonych przez kielichy,
czesciowo nie odpowietrzone, ogdlny stan instalacji okreslany jako nadajacy sie do remontu.

Instalacja gazowa rozprowadzona od skrzynki gazowej zasilanej przez istniejace przytacze
gazowe sredniego cisnienia. W skrzynce zamontowany jest gtdéwny zawér odcinajacy, gazomierz




miechowy oraz reduktor gazu. Obok skrzynki gazowej zamontowana dodatkowa skrzynke w ktorej
umieszczono automatyczny zawdr typu MAG. Instalacja gazowa w zakresie punktu redukcyjno-
pomiarowego nie podlega wymianie ze wzgledu na dobry stan techniczny. Pozostata czes¢ instalacji
zostanie zdemontowana.

Istniejgce instalacje wody, zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz instalacja
gazu wraz ze wszystkimi urzagdzeniami podlega catkowitemu demontazowi oraz utylizacji.

Przytacza wody zimnej i kanalizacji sanitarnej pozostajg bez zmian, ze wzgledu na nie
zwiekszenie sie zapotrzebowania na wode uzytkowa. Przytgcze gazu wraz z punktem redukcyjno-
pomiarowym zostanie zaadaptowane i wykorzystane do dalszej pracy.

3.1. Projektowe obcigzenie cieplne budynku
Projektowane straty ciepta oraz projektowane obcigzenie cieplne zostato wyznaczone zgodnie z
normg PN-EN12831 przy nastepujgcych zatozeniach:

l.projektowana temperatura zewnetrzna: -18°C (Il strefa klimatyczna),
. Srednia roczna temperatura zewnetrzna: +7,9 °C,
. projektowana temperatura wewnetrzna:
e  piwnica, strychy, - nieogrzewane,
e klatki schodowe - +12°C
e tazienka, WC: +24 °C,
e  biuro, kuchnia:+20 °C,
V. wentylacyjny strumien objetosci powietrza ze wzgleddw higienicznych: 0,5 w/h.
Obliczeniowe obcigzenie cieplne budynku przedstawiono w czesci rysunkowej.
3.2. Rozwigzania projektowe
Lokalizacja kottowni.

Kottownia zostanie zlokalizowana w adaptowany na jej potrzeby pomieszczeniu technicznym na
trzeciej kondygnacji (2 pietro) w pomieszczeniu nr 3.12. Pomieszczenie zostato wytypowane w
uzgodnieniu z Inwestorem i speftnia wymagania co do lokalizacji kottowni gazowy powyzej 60 kW.
Pomieszczenie znajduje sie przy dwdch $cianach zewnetrznych. Do pomieszczenia nalezy doprowadzi¢
instalacje wody zimnej oraz instalacje gazowa. W pomieszczeniu zostanie zamontowana kaskada dwéch
kottéw gazowych o mocach po 65 kW kazdy.

Kottownia gazowa
Zakres opracowania kottowni

Przedmiotem opracowania jest budowa kottowni gazowej pracujacej na potrzeby c.o. i
przygotowania c.w.u. dla budynku laboratoryjnego. Zakres opracowania obejmuje:

e technologie kottowni

e instalacje gazowa
o wytyczne budowlane i instalacji wentylacji grawitacyjnej



Zatozenia i opis przyjetych rozwigzan

Kottownia zasilana bedzie gazem ziemnym GZ-50 o ci$nieniu niskim. Budynek zaopatrywany jest
w gaz poprzez istniejgce przytacze o srednicy 32mm PE HD o cisnieniu srednim. Dla zaopatrzenia
budynku w gaz zostaly wydane warunki techniczne przytgczenia nr TDI.115-4100-218189/14 z dna
12.04.2014r. W budynku nie bedzie dodatkowych urzadzen gazowych a instalacja nie bedzie dostarczato
znaczaco innej ilosci gazu przez co nie ma koniecznosci zmiany warunkéw technicznych. Kottownia
bedzie zasila¢ instalacje c.o. oraz instalacje c.w.u. Parametry pracy 70/55°C. Kottownia zostanie
zlokalizowana w pomieszczeniu specjalnie przeznaczonym na ten cel a jej gtdwnym elementem bedzie
kaskada kottow gazowych kondensacyjnych o mocy tacznej 130 kW. Kotty sterowane bedg za pomoca
pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang temperaturg wody. Uktad regulacji sktada sie z
czujnikdw temperatury w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury zasilania obiegdw grzewczych i
czujnik temperatury c.w.u. Kociot poprzez sterownik reguluje praca pomp obiegowych c.o0. cwu i
zatgczenia palnika.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy automatyki:
sonde zewnetrzng — czujnik automatyki pogodowej

modut rozszerzajacy do sterowania strefami grzewczymi

czujnik temperatury do modutu strefowego

czujnik temperatury sprzegta

czujnik temperatury zasobnika c.w.u.

Kottownia bedzie pracowac w uktadzie zamknietym. Zabezpieczenie instalacji zgodnie z PN 91/B-
02415 oraz przepisami Dozoru Technicznego DT-UC-90 K. Stanowic je bedzie:
e przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 140 litréow
e zawor bezpieczeristwa DN %” o ci$nienie max P, = 3 bar

Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie przy pomocy pojemnosciowego podgrzewcza c.w.u. o
pojemnosci 400dm?. Zabezpieczenie instalacji c.w.u. i podgrzewacza stanowic¢ beda:
e przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12 litrdw
e zawor bezpieczerstwa %” o cisnieniu max Py, = 6 bar

Zaprojektowano uktad odprowadzenia spalin ze stali nierdzewnej wraz z ukfadem
doprowadzenia powietrza z zewngatrz ¢ 150/100mm (100mm — odprowadzenie spalin, 150mm -
doprowadzenie powietrza do spalania). Kazdy kociot musi byé wyposazony w osobny system
powietrzno-spalinowy.

Kociot wyposazyé w urzadzenie neutralizujgce. Dobrano urzadzenie neutralizujgce o
zastosowaniu dla kottéw kondensacyjnych o mocy do 300kW.

Woda, uzywana do napetniania instalacji musi odpowiada¢ jakosci wody kottowe] wedtug
wymogow producenta kotta. W tym celu zostata dobrana stacji uzdatniania wody przeznaczony do
kottéw o mocy od 100-400 kW i pojemnosci ztadu do 1,5-4,0m>.

Kottowania bedzie podlegata okresowym kontrolom Urzedu Dozoru Technicznego.

Wentylacja kottowni

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna kottowni. Zaprojektowane kotty sg kottami z zamknieta
komorg spalania — zaprojektowano bezposrednie doprowadzenie powietrza do spalania. Wentylacje
wywiewng — zgodnie z opinig kominiarska wpig¢ do przewodu kominowego nr 7. Wentylacje
grawitacyjng wywiewng podtgczy¢ poprzez kratke wywiewng bez zaluzji o wymiarach 140/210mm
zamontowac pod sufitem.



Wytyczne dotyczgce instalacji w kottowni

a) ochrona antykorozyjna i izolacja rur.
Rurociggi przed pomalowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 i
zabezpieczy¢ przez pomalowanie nastepujacymi powtokami:
o 2 xfarba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA-3121-002-270
e 1xemalia ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu SWA-3161-00-114
Po dokonaniu préb szczelnosci rurociggi zaizolowaé otulinami pianki poliuretanowej — wedtug
wytycznych producenta. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)l)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  |réwna $rednicy wewnetrznej rury
4  |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

b) ochrona antykorozyjna czynna instalacji

W celu zapobiegania osadzania sie kamienia kottowego i korozji instalacji, ztad wodny nalezy napetniac
wodg uzdatniong z projektowanej stacji uzdatniania wody.

c) rurociagi

Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w przeciwnym kierunki do punktéw odpowietrzenia. Po
zakoniczeniu prac instalacyjnych instalacje kilkukrotnie przeptukaé. Wszystkie manometry i termometry
montowac w tulejach ochronnych.

d) odwodnienie

W najnizszych punktach instalacje nalezy odwodnié poprzez zawory kulowe spustowe z koricdwka do
weza elastycznego. Wszystkie rurociggi odwadniajgce i wyrzutowe zawordéw bezpieczeristwa nalezy
sprowadzi¢ poprzez uktad rur kanalizacyjnych PVC do studni schtadzajgce.

e) zawory bezpieczenstwa

Po wykonaniu instalacji oraz wszelkich préb szczelnosci a przed oddaniem instalacji do ostatecznej
eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnosé dziatania zawordw bezpieczenstwa poprzez pokrecenie
grzybkiem (poprawnos$¢ dziatania potwierdzi upuszczenie przez zawodr matej ilosci wody a nastepnie
szczelne zamkniecie). Sprawdzi¢ czy zawdr zostat poprawnie nacechowany ciSnieniem otwarcia i
wspotczynnikami zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

f) naczynia wzbiorcze

Przed uruchomieniem instalacji skontrolowac cisnienie w poduszce gazowej naczyn wzbiorczych
manometrem. Cisnienie poduszki powietrznej powinno by¢ réwne wysokosci instalacji. Podczas
napetniania instalacji odpowietrzy¢ przytacze naczynia.

4. Wytyczne ochrony p.poz.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw i terendw,
projektowana kottownia stanowi obiekt niezagrozony wybuchem. Elementy budowlane muszg by¢
wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Drzwi wejsciowe do kottowni muszg byc
otwierane na zewnatrz przez nacisk od strony kottowni. Odpornos¢ ogniowa drzwi musi wynosié¢ co
najmniej 30 min a scian 60 minut. Przy drzwiach umiesci¢ gasnice proszkowg o masie 4kg, koc gasniczy i
instrukcje p.poz. Gtéwny wytgczniki pradu elektrycznego zlokalizowac przy drzwiach kottowni. Wszystkie




przejscia przewodow instalacyjnych przez sciany i stropy uszczelni¢ do klasy odpornosci przegrody np.
przy uzyciu technologii HILTI.

5. Wytyczne BHP.

Obstuga kottowni winien zajmowac¢ sie wykwalifikowany personel, przeszkolony ze znajomosci
funkcjonowania uktadu oraz w zakresie ochrony BHP. Urzadzenia kottowni obstugiwaé zgodnie z
dokumentacjg techniczno ruchowa lub instrukcjg obstugi producentéw. Wszystkie szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy powinny znajdowac sie w dokumentacji dostarczonej przez producenta.

6. Wytyczne eksploatacji kottowni
Podczas eksploatacji kottowni nalezy przestrzegaé zasad:
e przynajmniej raz w roku przeprowadzi¢ kontrole sprawnosci dziatania poszczegdlnych urzadzen i
catego systemu — zaleca sie przed rozpoczeciem sezonu grzewczego
e przynajmniej raz w miesigcu  kontrolowa¢ poprawnos$¢ dziatania mechanizméw
zabezpieczajgcych (naczyn wzbiorczych, zaworéw bezpieczenstwa)
e przynajmniej dwa razy w roku zleci¢ uprawnionym stuzbom kominiarskim kontrole stanu
przewoddéw kominowych
podczas prac remontowych nie uzywac otwartego ognia
w kottowni nie sktadowac¢ zadnych materiatéw précz niezbednych do jej dziatania
kottowni nie wykorzystywac do innych celéw
wprowadzi¢ i przestrzega¢ catkowitego zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesi¢
stosowne znaki i napisy
e w widocznym miejscu kottowni umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz
wykaz numerdw alarmowych
e wprowadzic i przestrzegaé zakazu wstepu do kottowni osobom nieuprawnionym a odpowiednie
informacje umiescié na trwatych tabliczkach

7. Préby ci$nienia, zabezpieczenie termiczne.

Instalacje przed pomalowaniem i zamontowaniem izolacji podda¢ probie szczelnosci na zimno i
na gorgco zgodnie z  ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Podczas préb szczelnosci catkowicie odcigé
naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ cisnieniem w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego (1,5 x 3 = 4,5
bar) utrzymywanym przez min. 30 minut przy tym dokonujgc ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku
zlokalizowania nieszczelnosci lub spadku cisnienia nieszczelnosci naprawic¢ i podda¢ ukfad ponownej
prébie. Po prébach szczelnosci instalacje doktadnie przeptukac (podczas ptukania instalacji nastawe na
zaworach termostatycznych ustawi¢ w potozeniu N).

UWAGA: naczynia wzbiorcze, manometry, termometry i zawory bezpieczenstwa podtaczy¢ dopiero po
wykonaniu i zakoriczeniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej. Wyniki proby ciSnieniowej

udokumentowac i zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

8. Cze$¢ obliczeniowa

8.1 Zapotrzebowanie mocy na przygotowanie c.w.u.
Quasr =n X qj
Qdamax = Na X Qasr
Qnsr = Qamax =T
Qhmax = Ng X Qhsr
gdzie:
g; — jednostkowe zuzycie wody na 1 pracownika [dm?/dobe x osoba]
Q¢ — Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode [m3/dobe;]



Qumax — Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode [m*/dobe]
Que — $rednie godzinowe zapotrzebowanie na wode [m®/h]

Qnmax — Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode [m>/h]
Ny — wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej

Ny, — wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny=9,32 x n**
n - ilo$¢ pracownikéw

T — czas uzytkowania [h]

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe:

- liczba pracownikéw: n =50 osdb

- wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Ny = 1,4

- czas uzytkowania T=8h

- wspétezynnik nieréwnomiernosci godzinowej N,=9,32x50%** = 3,6

- g; = 15 [dm*/dobe x osoba]
Q4 = 50x15 = 750 dm? /dobe

Qimax = 1,4 X 0,75 = 1,05m3/dobe
Qner = 1,0510 = 0,105m3/h

Qhmax = 3,6 X 0,105 = 0,38m3/h

Moc potrzebna do przygotowania cieptej wody uzytkowej:
Q=qxcy x(T—Ty)xXp

gdzie:

q —ilo$¢ wody [m?/s]

cw — ciepto wtasciwe wody

p —gestosé wody
T.— temperatura wody cieptej — 55°C
T,— temperatura wody zimnej — 10°C
Qi = 0,105 +3600 % 4,2 X (55—10) X 1000 = 5,5kW
Qmax = 0,38 +3600x4,2 x (55—10) x 1000 = 19,95kW

8.2 Dobér podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
V,=90Xx¢@ xnxlogNy
gdzie:
¢ — wspotczynnik akumulacji ciepta - 0,2
n - ilo$¢ pracownikéw
N — wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej N,=3,6

V,=90x0,2x 30 x log(3,6) = 500dm?

Dobrano podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 500 litréw z mozliwoscia podigczenia
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej.

8.3 Wyznaczenie zapotrzebowania mocy na cele centralnego ogrzewania.
Na podstawie obliczen cieplnych w programie branzowym, wyznaczone zostata
zapotrzebowanie cieplne budynku na cele centralnego ogrzewania.
Qco = 109,5kW

8.4 Wyznaczenie bilansu kottowni.
Qco = 109,5kW
Qcw.u. = 19,9kW
Qxk = Qco +Qcwu = 109,54+ 199 = 129,4kW



Dla powyiszego zapotrzebowania dobrano kaskade dwdch kottéw kondensacyjnych o mocy
65 kW kazdy, wyposazonych w wymiennik ze stali nierdzewnej i pompe obiegowa.

8.5 Obliczenie obcigzenia cieplnego kottowni.
Maksymalne obcigzenie cieplnej przypadajace na 1m’ kubatury w ktérym sa zainstalowane urzadzenia
gazowe wynosi 4 650W.

e kubatura kottowni (po powiekszeniu pomieszczenia) 14,3x3,0m=42,9m’

e maksymalna moc kotta mozliwa do zamontowania w pomieszczeniu 42,9 x 4,65kW =199,5 kW
e moc dobranych kottow 130 kW

e obcigzenie cieplne: 130/42,9=3<4,65

Warunek spetniony.
Dla kottéw z zamknietg komorg spalania warunek obcigzenia cieplnego kottowni nie musi by¢ spetniany
lecz dla komfortowego uzytkowania i eksploatacji zaleca sie zachowanie powyzszego warunku.

8.6 Dobdr wentylacji.

Zgodnie z opinig kominiarska w pomieszczeniu znajduje sie przewéd kominowy nr 7 do ktérego
mozna podfaczyé niezbedna wentylacje grawitacyjng pomieszczenia. Pod sufitem zamontowac kratke
wentylacyjng o wymiarach 140 x 270mm.

Wentylacja nawiewna do potrzeb wentylowania pomieszczenia zostanie wykonana poprzez
nawiewnik podokienny o powierzchni minimum 300cm®.

8.7 Obliczenia wymaganej powierzchni okien.

Powierzchnia pomieszczenia 14,3 m’
Wymagana powierzchnia okien 1/15 powierzchni podtogi: 14,3/15=0,95
Powierzchnia okien w projektowanej kottowni: 1x1,93=1,93 > 0,95

Warunek spetniony.

8.8 Dobér zaworu bezpieczenstwa dla projektowanego kotta c.0. wg. DT — UC — 90 — KW/04.
Powierzchnia przekroju zaworu bezpieczenstwa A oblicza sie ze wzoru:
A=A, + 4,
gdzie:
A — obliczeniowa powierzchnia przekrojéw kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa, niezbedna

do oprowadzenia pary [mm?]
m

A=
10 X K; XK, Xa X (p; +0,1)

gdzie:

K1 — wspodtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wiasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa dla p; =1,1 x0,3 MPa = 0,33 MPa K;=0,532

Ky — wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajagcy wptyw stosunku cisnied przed i za zaworem
bezpieczenstwa dla p;=0,33 MPa K, =1,0

o — dopuszczalny wspétczynnik zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw / dla cieczy

p1— maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wiekszy niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczanego
kotta p; = 0,33 MPa

m — przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa m=Qy /r

Q. — maksymalna moc kotta [kW]

r — ciepto parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem [kl/kg]



Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczeristwa:
p (4 X A)0 5
R,
o — dopuszczalny wspétczynnik zaworu bezpieczeristwa dla par i gazéw — 0,59
m — dla Q=65 kW i r=2125,5 kJ/kg m=148,03 kg/h

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu dolotowego zaworu bezpieczestwa wynosi:

4= 148,03
"~ 10x 0,532 x 1 x 0,59 x (0,33 +0,1)

= 109,7mm

Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczeristwa:
4 x 109,7 05
d=(——)" =11,82mm
T
Dobrano dwa zawory bezpieczenstwa montowane pod kazdym kottem gazowym DN % x 1” o d = 15
mm, najmniejsza Srednica kanatu dolotowego d = 15 mm, nadci$nienie poczatku otwarcia zaworu 3
bary.

8.9 Dobdr naczynia wzbiorczego

Naczynie wzbiorcze dobrano w oparciu o PN-99/B-02414 oraz nastepujgce dane:
e pojemnoéé ztadu instalacji V= Vco+Vk = 1590+1x10 = 1600 dm’

T./Te =70/55°C

Por.zs = 3bar

pst = 0,8 bar

wzrost objetosci dla ww. danych —1,19%

cisnienie wstepne przestrzeni gazowej

p =ps +0,2bar = 1,2+ 0,2 = 1,4bar
Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa Vi naczynia ci$nieniowego wynosi:
V, =VuaXpXxXAv =1600 % 0,983 x 0,0119 = 18,81
Minimalna pojemnos$¢ uzytkowa Vi naczynia ci$nieniowego wynosi:

+1
% Pmax
Pmax — P

n

Vu - pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru [dm3]
pmax - maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu, [bar]
p - ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego, [bar]

V-488x3D+1—4ﬂ
30— 14
Minimalna srednica rury wzbiorczej
d=0,7xVV,

Dobrano srednice 20 mm.
Uzytkowa pojemnos$é naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwg eksploatacyjna

VUR:VU+VXEX10
Vu - pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego obliczona na podstawie wzoru Vu =V p - Au, [dm3]



V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego, na ktdrg sktada sie pojemnos¢ kottéw lub wymiennikow,

przewodéw, grzejnikdw, [m3]

E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami, w % pojemnosci instalacji

ogrzewania wodnego
10 - wspétczynnik przeliczeniowy

Vyr =188+ 1,6 X1 x 10 = 34,81
Cisnienie wstepne pracy instalacji

_ Pmax t 1
Pr = 14 Vu -1
VuR(pmasp )

gdzie:

pmax — maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu, [bar]
p — ciS$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym, [bar]

Vu — minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia, [dm3]

VUR — pojemnos¢ uzytkowa naczynia z rezerwg, [dm3]

30+1
Pr = 188 — 1 = 1,94bar

Catkowita pojemnosc¢ naczynia wzbiorczego

Pmax +1 30+1
Vo = Vyp———— =348 X ————— = 131,31
M O prnax — P 3,0 — 1,94
Dobrano naczynie o pojemnosci 140 litrow.
8.10 Dobér sprzegta hydraulicznego.
0,86 x Q
m=——
At
gdzie:
Q — moc kottowni [kW]
m — strumien przeptywu [m>/h]
At — réznica temperatur
0,86 x 130
m = 1—5 = 7,45/h

Dobrano wartownik DN 65 wraz z wktadami magnetycznymi.
8.11 Dobér pomp obiegowych obiegéw centralnego ogrzewania

Wymagany punkt pracy pompy obieg nr 1:
Mco.1. — Wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego
H — wysokos$¢ podnoszenia

Wymagany punkt pracy pompy obieg nr 2:
Mc.o.2. — Wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego
H — wysokos$¢ podnoszenia

Wymagany punkt pracy pompy obieg nr 3:
Mc.o3. — Wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego
H — wysokos$¢ podnoszenia

1,59 m*/h
24,1 kPa

1,57 m*/h
26,5 kPa

2,1m*/h
22,9 kPa



Wymagany punkt pracy pompy obieg nr 4:
Mc.o.4. — Wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego 1,1 m*/h
H — wysokos$¢ podnoszenia 25,6 kPa

8.12 Dob6r pompy obiegowej c.w.u.

Wymagany punkt pracy pompy:
Mcw.u.. — Wymagany maksymalny przeptyw czynnika grzewczego na c.w.u. 0,72 m*/h
H — wysokos$¢ podnoszenia 17,3kPa

Dobor rozdzielacza kottowego

0,86 x 130
m = —————="745/h

W celu kompletnego pofaczenia wartownika oraz grup pompowych c.o. i c.w.u. zaleca sie montaz
prefabrykowanego rozdzielacza o srednicy DN 65.

8.13 Doboér kaskady do kottow wiszacych

_ 0,86 %130

m 15

= 7,45/h

Dla obliczonego maksymalnego przeptywu dobrano prefabrykowang kaskade kottéw DN 65:

9 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa w uktadzie zamknietym zasilang z
kottowni gazowej. Instalacja zostata podzielona na cztery strefy grzewcze (obiegi). Kazda ze stref
obstugiwana jest przez osobng grupe pompowa. Przewody instalacji gazowej zaprojektowano z rur ze
stali weglowej zaprasowanych. Piony instalacji centralnego prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Instalacje
do grzejnikéw od piondw prowadzic w bruzdach $ciennych lub posadzkowych. Dopuszcza sie
prowadzenie przewoddw jako niezakrytych po Scianach w miejscach gdzie nie bedg przeszkoda do
eksploatacji pomieszczen. Utozenie zewnetrzne rur skonsultowac z Inwestorem podczas wykonywania
robot instalacyjnych.

Straty ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach pokryte beda za pomocg kompaktowych stalowych
grzejnikow ptytowych zintegrowanych, zasilanych od dotu. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne z zakresem pracy od 16-28°C.

Projektuje sie dynamiczng regulacje instalacji c.0. Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego
ogrzewania odbywac sie bedzie za pomocg termostatycznych zawordw grzejnikowych dnl5 z gtowicami
termostatycznymi w pomieszczeniach. Dzieki zastosowaniu pomp elektronicznych i zaprojektowaniu 4
osobnych obiegdw grzewczych regulacja instalacji dodatkowymi zaworami réwnowazgcymi jest zbedna.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie za pomocg glowic
termostatycznych z czujnikiem wbudowanym. Nalezy zamontowac¢ gtowice z ograniczeniem
temperatury do +162 C. Przy grzejnikach na klatkach schodowych nalezy zamontowac gtowice z
zabezpieczeniem antykradziezowym oraz mozliwoscig zablokowania nastawy temperatury z
zabezpieczeniem przed dostepem osdb trzecich.

Kompensacja wydtuzen przewoddw centralnego ogrzewania realizowana bedzie poprzez naturalne
zatamania rurociggéw lub/i kompensatorow U — ksztaftnych. Na przewodach nalezy zamontowac
podpory przesuwne i state. Odlegtosci miedzy podporami przesuwnymi oraz lokalizacja punktéw statych
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Do chwili skutecznego wyptukania instalacja powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zawordw kulowych, po napetnieniu instalacji wodg zimng i po odpowietrzeniu nalezy przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie
wystepujg przecieki wody. Odpowietrzenie instalacji obywaé sie bedzie za pomocg automatycznych
odpowietrznikdw ptywakowych % ” z zaworami kulowymi zamontowanych w najwyzszych punktach



instalacji na pionach centralnego ogrzewania oraz recznych odpowietrznikéw grzejnikowych W celu
prawidtowego odpowietrzenia, instalacje nalezy napetniaé od powrotu.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zmontowaé zawory spustowe ze ztaczkg do weza.
Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku zaworéw spustowych zawory spustowe
pod pionami w uzgodnieniu z Inwestorem.

9.1 Izolacja termiczna instalacji c.o.

Projektuje sie izolacje cieptochronng catej instalacji centralnego ogrzewania. Izolacje przewoddéw
wykonac¢ z materiatu o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK o nastepujacej grubosci:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)l)

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  |réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

9.2. Wytyczne do realizacji instalacji

przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zawordéw spustowych,

przewody prowadzi¢ w sposdb zapewniajagcy kompensacje wydtuzen,

przewody instalacji c.o. (zasilanie /powrot) prowadzi¢ obok siebie réwnolegle,

w instalacji stosowac podpory state i przesuwne,

instalacje zaizolowac termicznie,

przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz co najmniej o 1 cm
przy przejsciu przez strop,

e tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

e przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem
plastycznym, nie powodujgcym korozji.

o wykonaé przejScia p. poz instalacji przez strefy pozarowej (kottownia gazowa, klatki
schodowe)

e grzejniki montowac w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany,

e grzejniki montowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta,

wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb

trwaty,

grzejniki powinny opiera¢ sie na wszystkich wspornikach,

grzejniki wyposazy¢ w zawory odcinajgce

zawory termostatyczne wyposazyé w gtowice termostatyczne

zawory termostatyczne na klatkach schodowych wyposazy¢ we wktadki antykradziezowe




9.3 Proba cisnienie instalacji c.o.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie do

wartosci cisnienia préobnego tj. cisnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary, instalacje mozna
uznac za szczelng, jezeli po czasie co najmniej 30 minut nie wystepujg przecieki oraz manometr nie
wykaze spadku cisnienia. W uzasadnionym przypadku proby cisnieniowe w lokalach mieszkalnych
wykonaé sprezonym powietrzem.

10 Instalacja wodociggowa

Projektuje sie instalacje cieptej wody uzytkowej na cele bytowo-gospodarcze w budynku. Instalacje
zaprojektowano z rur polipropylenowych taczonych poprzez zgrzewanie. Piony instalacji prowadzi¢ wg.
czesci rysunkowej.

Przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie za pomocy zbiornika c.w.u. z wezownicy
podtaczong do kottéw gazowych poprzez osobng grupe pompowa. Ogrzewanie zbiornika bedzie
odbywac sie w tzw. funkcji priorytetu c.w.u.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku kurkéw spustowych. Na najnizszej kondygancji
nalezy zamontowac zawory odcinajgce z funkcja odwodnienia zgodne ze Srednicg przewodu oraz na
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowac zawory regulacji cyrkulacji c.w.u. z nastawg
termiczng temperatury wg. czesci rysunkowej np. oznaczenie DN 15 53°C w celu wyregulowania
przeptywdw (zawory przygotowane do dezynfekcji termicznej instalacji, z funkcjg odwodnienia i odciecia
przeptywu). Rozprowadzenia instalacji od pionéw do urzadzen wykonaé w bruzdach Sciennych lub
podtogowych.

Projektuje sie instalacje wodociggowg z rur wielowarstwowych polipropylenowych wzmacnianych
aluminiowg wktadkg tgczonych przez zgrzewanie. Dla zapewnienia gotowosci instalacji c.w.u. do ciagtej
eksploatacji projektuje sie instalacje cyrkulacji c.w.u. Instalacja cyrkulacji rozprowadzona bedzie razem z
pionami grzewczymi i spieta w jeden obieg na wg. czesci rysunkowej. Dane doborowe pompy obiegowej
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej przedstawiono w czesci rysunkowej. Instalacje cyrkulacji wykonac z rur
typu PEX z zatozeniem, by na pionach nie tgczy¢ instalacji ztagczkami — przewdd cyrkulacji od wpiecia do
instalacji c.w.u. na drugim pietrze wykonac z jednego odcinka rury az do parteru.

Na zewnatrz w odlegtosci nie wiekszej niz 75 metréw znajduje sie hydrant ktéry bedzie stuzyt
zabezpieczeniu przeciw pozarowemu od przodu budynku.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wewngtrz projektuje sie 6 hydrantéow
wewnetrznych z wezem poétsztywnym o dtugosci 35m. Zawdr hydrantowy montowac na wysokosci okoto
1,35m od posadzki. Projektuje sie instalacje wody hydrantowej z rur ocynkowanych tgczonych poprzez
skrecanie o $rednicach zgodnych z czescig rysunkowg opracowania. Ze wzgledu na fakt, iz w budynku
jest wiecej niz 5 hydrantdw projektuje sie instalacje pierscieniowa, tak by kazdy hydrant byta zasilany z
dwéch stron. Dobrano dwa zestawy wodomierzowe: na cele p.poz. i istniejacy na cele socjalne. Za
zestawem wodomierzowym na cele socjalne zaprojektowano ,.zawodr pierwszenstwa” ktérego zadaniem
jest odciecie przeptywu na cele socjalne w przypadku zwiekszonego poboru wody na cele p.poz. np. w
wypadku pozaru.

Wykona¢ przejécia p. poz instalacji przez strefy pozarowej (kottownia gazowa, klatki schodowe)

11. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Do budynku doprowadzone sg dwa przytgcza kanalizacji sanitarnej PCV 160. Przytacze wg. czesci
rysunkowej wykorzysta¢ do oprowadzenia $Sciekdw komunalnych, drugie przytacze nalezy odcigé i
zaslepi¢ w budynku.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PCV kielichowych. W miejscach
przej$¢ przez przegrody Scienne instalacje prowadzi¢ w rurach ochronnych zgodnie z czescig rysunkowa.
W przypadku wystgpienia wolnej przestrzeni miedzy rurg kanalizacyjng a rurg ochronng, nalezy ja
wypetnic¢ pianka poliuretanowa. Wszystkie projektowane piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewkami. Na wysokosci ok. 40 cm nad posadzka na pionach zamontowac czyszczaki.

Podejscia pod przybory sanitarne wykonaé z rur PVC o $rednicy 50 mm z wyjatkiem toalet lub
jesli w czesci rysunkowej zostato zaznaczone inaczej. Przed zalaniem bruzd $ciennych i posadzkowych w



ktorych bedzie montowana instalacja, przewody kanalizacji sanitarnej poddac prébie szczelnosci przez
zalanie.

12. Instalacja gazowa.

Projekt wewnetrznej instalacji gazu dotyczy budynku administracji publicznej. Wysokos$¢ budynku
nie przekracza 12 m. Budynek zaopatrywany jest w gaz poprzez istniejgce przytacze o cisnieniu srednim.
Istniejgca instalacja gazowa dostarcza paliwa gazowe do kotta gazowo-olejowego. W chwili obecnej jest
jeden gazomierz typu G16 wraz z reduktorem w szafce gazowej na $cianie budynku. Gtéwny zawér
odcinajgcy znajduje réwniez w szafce gazowej. Istniejaca instalacje nalezy odcigé i zdemontowac.

Od szafki gazowej projektuje sie nowga instalacje gazowg, ktéra bedzie zasilata tylko kotty gazowe.
Nowoprojektowana instalacja bedzie zasilata kaskade kottéw gazowych kondensacyjnych z zamknietg
komora spalania o mocy 130 kW (urzadzenia powinny posiadaé znak bezpieczenstwa ,B” lub znak
dozoru technicznego DT), stuzgce do ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Przed urzadzeniem zamontowad zawdr odcinajgcy na wysokosci co najmniej 70cm.
Urzadzenia gazowe powinny by¢ przystosowane do spalania gazu podgrupy GZ-50.

Przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ do Przedsiebiorstwa Gazowego prosbe o demontaz gazomierza
oraz reduktora na czas wykonywanych prac. Po demontazu reduktora PSG winno zaslepi¢ przytacze i nie
dopusci¢ do wyptywu gazu za gtdwnym zaworem odcinajgcym.

Istniejgca szafka gazowa wraz z reduktorem oraz szafkg w ktdrej zamontowany jest zawdr
klapowych typu MAG pozostajg bez zmian. Projektuje sie nowg instalacje od zaworu MAG do kottéw
gazowych.

Objetos¢ instalacji gazowej:

Vinin = 0,003 X Qrax

gdzie:
Qumax — Maksymalne zapotrzebowanie gazu przez dobrany kociot = 12,12x2=24,24 m*>/h

Vinin = 0,003 X 24,24 = 0,073m3
Akumulacja instalacji gazowej DN 50 wynosi 0,089 m?

Zawor elektromagnetyczny typu MAG3 o $rednicy DN 50 to zawdr z gtowicga samozamykajaca.
Zawor nalezy podtgczy¢ do systemu detekcji gazu. Jest to kompletny system ochrony przed wybuchem,
sktadajacy sie z nastepujacych elementdéw:

e centrala umieszczona w kottowni

e czujnik pomiarowy mierzacy stezenie gazu w pomieszczeniach wg rysunkéw technicznych
e zasilacza buforowego wraz z akumulatorem

e zewnetrznego sygnalizatora akustycznego stuzgcego do informowania o zagrozeniu

Czujniki detekcji gazu nie montowac bezposrednio nad urzgdzeniami gazowymi. Czujniki montowac
na suficie nie nizej niz 40cm od sufitu, na drodze gazu do kratki wentylacyjnej. Centralka sterujaca
obstuguje zawdér MAG3 z gtowicg samozamykajgcg, co oznacza, ze po przekroczeniu dopuszczalnego
stezenia gazu doptyw gazu do budynku zostanie odciety.

Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykona¢ z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-68/H-
74219. Wewnetrzng instalacje w piwnicach i suterenach prowadzi¢ po $cianach, jako niezakryte w
odlegtosci 2 cm od $ciany w pomieszczeniu. W innych pomieszczeniach dopuszcza sie prowadzenie ich
w bruzdach zatynkowanych zaprawg cementowg nie powodujgcg korozji z odpowiednig wentylacjg
bruzd. Przewody gazowe poziome prowadzié¢ ze spadkiem, co najmniej 4%o0 do przyboru gazowego i
mocowac do przegrdd budowlanych za pomocg uchwytéw, kotkdw rozporowych, podpdr przesuwnych.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonac¢ jako gazoszczelne i prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Rurociagi nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci zgodnie z PN
70/H-97050 oraz pomalowac¢ dwukrotnie (farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa).

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy



lokalizowac¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczerstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej tych przewoddéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

12.1 Odprowadzenie spalin

Spaliny odprowadzane bedg od:

. kottéw zamontowanych w nowym pomieszczeniu kottowni o wysokosci 3,0 m i
kubaturze 42,9m* przewodem koncentryczno-spalinowym o $rednicy ¢ 150/190 na zewnatrz
budynku. Do kazdego kotta zamontowac¢ osobny przewdd spalinowy. Kanat doptywowy
powietrza do kotta o $rednicy @150 w kottowni prowadzi¢ razem z kanatem spalinowym jako
koncentryczno-spalinowy, przewdd spalinowy @100 wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot
bedzie zasysat powietrze niezbedne do procesu spalania poprzez przewdd ©290. W
pomieszczeniu, gdzie bedzie zainstalowany kociot wykonaé wentylacje wywiewng przez kratke
o wymiarach 14x27 cm do kanatéw nr 2i 3.

Przy wykonywaniu odprowadzenia spali nalezy pamietac¢ ze:

e pionowy odcinek rury spalinowej nad kottem gazowym powinien wynosi¢ co najmniej 0,22m

o przewdd spalinowy ze spadkiem 5% do urzadzenia

e odprowadzenie spalin oraz kanat wentylacyjny wykonac zgodnie z lokalizacja przewoddéw w
opinii kominiarskiej

12.2 Préba szczelnosci
Prébe instalacji

e wewnetrznej wykonad na cisnienie 0,05 MPa

o dla urzadzen gazowych wykonac na cisnienie 0,015 MPa
Czas kazdej proby — 30 minut. Probe wykona¢ za pomocg manometru tarczowego o zakresie
pomiarowym 0 — 0,06 MPa. W trakcie préby nalezy skontrolowac¢ jako$é uzytych materiatéw, sprawdzié
prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, wentylacje nawiewno-wywiewng oraz odprowadzenie spalin.
Prébe szczelnosci wykonuje Wykonawca w obecnosci dostawcy gazu przed pomalowaniem.

Wyniki proby cisnieniowej udokumentowaé i zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
12.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu zabezpieczenia przed korozjg przewoddw gazowych, nalezy wszystkie rury oczysci¢ szczotkami
stalowymii pomalowaé 2—krotnie:

e 2 warstwy farbg podktadowg antykorozyjnie,
e nastepnie 2 warstwy farbg olejng nawierzchniowa w kolorze zéttym

Wykona¢ przejscia p. poz instalacji przez strefy pozarowej (kottownia gazowa, klatki schodowe)

12.4 Wytyczne eksploatacyjne.
Rozruch instalacji

- kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢é sprawdzona
przez wykonawce

- wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie uruchomieni i uzywania oraz
dostarczyé mu instrukcje obstugi urzadzen i aparatéw.
Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzié, czy do wszystkich korncédwek rurociggéw

podtaczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez otwarcie



zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytaczy przyboréw. W czasie trwania
proby wszystkie potgczenia nalezy sprawdzi¢é wodg z dodatkiem srodka pienigcego. Podczas
odpowietrzania przewoddw nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢ aby nie dopusci¢ do gromadzenia
sie gazu.

Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.

Podfaczenia do instalacji gazowej moze dokona¢ uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba posiadajjca:

a) pozwolenie na dziatalnos¢ ustugowg,

b) uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

c)uprawnienia energetyczne.
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych cz.
. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

OPRACOWAL.:

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ
mgr inz. Maciej Zdziabek
nr up. WKP/0360/PWQS/12

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ
mgr inz. Krzysztof Wojciech
nr up. WKP/0167/PW0S/13

ASYSTENT PROJEKTANTA
Marcin Sadowski
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(branza sanitarna)

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze Projekt
Budowlano-Wykonawczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji cieptej wody uzytkowej
z cyrkulacja, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej wraz z technologig kottowni w budynku
projektowanego urzedu w Mosinie ul. Dworcowa 3 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Maciej Zdziabek
nr up. WKP/0360/PWOS/12

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
(branza sanitarna)

Zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity; Dziennik Ustaw nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze Projekt
Budowlano-Wykonawczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji cieptej wody uzytkowej
z cyrkulacja, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej wraz z technologig kottowni w budynku
projektowanego urzedu w Mosinie ul. Dworcowa 3 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Krzysztof Wojciech
nr up. WKP/0167/PWO0OS/13



Informacja bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

OBIEKT: Instalacja gazowa, instalacja centralnego ogrzewania,
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej
w budynku uzytecznosci publicznej

LOKALIZACIA: dz. nr 1933/9, 1933/10, 1933/16, 1953
ul. Dworcowa 3 62-050 Mosina

INWESTOR: Gmina Mosina — Urzad Miejski w Mosinie
Pl. 20 Poazdziernika 1
62-050 Mosina

PROJEKTANT: mgr inZ. Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28

64 — 030 Smigiel



OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot.

demontaz istniejgcej instalacji gazowej

wytyczenie przebiegu instalacji gazowej

wykonanie instalacji gazowej

demontaz instalacji centralnego ogrzewania cieptej wody i kanalizacji
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania cieptej wody i kanalizacji
uporzadkowanie terenu i budowy po zakornczeniu robét

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

instalacja gazowa

technologia kottowni gazowo-olejowej
instalacja centralnego ogrzewania
instalacja wody uzytkowej

instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzyc¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

Brak

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

prace spawalnicze

brak zabezpieczen przy pracach spawalniczych, instalacyjnych i obstudze sprzetu
mechanicznego

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot.
Przed przystagpieniem do realizacji zadania nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw pod
wzgledem BHP i Ppoz.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.
e nalezy przestrzegac przepiséw BHP podczas realizacji budowy
e zachowad porzadek na budowie
e butle spawalnicze muszg by¢ na zewnatrz budynku
e teren budowy zabezpieczony przed osobami postronnymi



