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palisada betonowapalisada betonowa
15x15x80 cm15x15x80 cm
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TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

ProjektantProjektant

STADIUMSTADIUM

PB-WPB-W

ADAPTACJA BUDYNKU PO OŚRODKU ZDROWIAADAPTACJA BUDYNKU PO OŚRODKU ZDROWIA
NA URZĄDNA URZĄD

POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPOCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

LUTY 2018LUTY 2018
SKALASKALA

1:501:50
NR RYS.NR RYS.

88

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA PODPISPODPIS

BRANŻABRANŻA

BUDOWLANABUDOWLANA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA MOSINAGMINA MOSINA
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

SprawdzającySprawdzający

ProjektantProjektant

SprawdzającySprawdzający

mgr inż. arch. Dorota Tananamgr inż. arch. Dorota Tanana St-318/87St-318/87

mgr inż. Maciej Fajfermgr inż. Maciej Fajfer WKP/0262/POOK/09WKP/0262/POOK/09
mgr inż. Marek Hądzelekmgr inż. Marek Hądzelek

mgr inż. arch. Andrzej Tomasikmgr inż. arch. Andrzej Tomasik

OpracowanieOpracowanie mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska
OpracowanieOpracowanie mgr inż. arch. Agnieszka Kopaszewskamgr inż. arch. Agnieszka Kopaszewska

WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

38/P/9838/P/98

53/P/9953/P/99

8080

-0,35-0,35
-0,70=65,52 m n.p.m.-0,70=65,52 m n.p.m.

PROJEKTOWANA POCHYLNIA ZGODNA Z § 298 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIEPROJEKTOWANA POCHYLNIA ZGODNA Z § 298 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

słupeksłupek
rura Ø50mmrura Ø50mm

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE BALUSTRADY:SZCZEGÓŁY TECHNICZNE BALUSTRADY:

MATERIAŁ:MATERIAŁ:

BALUSTRADA - STAL NIERDZEWNABALUSTRADA - STAL NIERDZEWNA

SPOSÓB MOCOWANIA:SPOSÓB MOCOWANIA:

SŁUPKI MOCOWANE KOTWĄ M-10 DOSŁUPKI MOCOWANE KOTWĄ M-10 DO
POLICZKA SCHODÓWPOLICZKA SCHODÓW160160600600150150
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-0,35-0,35

obustronna pręcz spełniąca § 298 (odstęp między poręczami  od 1 m do 1,1 m)obustronna pręcz spełniąca § 298 (odstęp między poręczami  od 1 m do 1,1 m)

obustronna pręcz spełniąca § 298 (odstęp między poręczami  od 1 m do 1,1 m)obustronna pręcz spełniąca § 298 (odstęp między poręczami  od 1 m do 1,1 m)

 pręcz h= 1,1 m pręcz h= 1,1 m pręcz h= 1,1 m pręcz h= 1,1 m
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pochwyt rura Ø48mmpochwyt rura Ø48mm

6%6%

kostka kostka betonowabetonowa  6,0 cm 6,0 cm
podsypka z podsypka z piaskupiasku  3,0 cm 3,0 cm
podbudowa z kamieniapodbudowa z kamienia
łamanego 0-63 łamanego 0-63 mmmm 15,0 cm15,0 cmkostka kostka betonowabetonowa  6,0 cm 6,0 cm

podsypka z podsypka z piaskupiasku  3,0 cm 3,0 cm
podbudowa z kamieniapodbudowa z kamienia
łamanego 0-63 łamanego 0-63 mmmm 15,0 cm15,0 cm

POCHYLNIA -PRZEKRÓJ a-aPOCHYLNIA -PRZEKRÓJ a-a

POCHYLNIA -RZUTPOCHYLNIA -RZUT


