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UWAGA:

e KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY BUDYNKU TJ: POCHYLNIA LUB SCIANY

e DOSTOSOWAC SZEROKOSC STOLARKI DRZWIOWEJ DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

e WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI

WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

LEGENDA:

istniejgce Sciany

%//////////% projektowane $ciany (bloczek z betonu komérkowego odm. "500")

Sciany do rozbiorki

ROZLICZENIE POMIESZCZEN PARTERU

Pomieszczenie

Powierzchnia [m?] Posadzka

Sciany

Sufit

malowane emulsyjnie

Nr
1.0 | Podcien 12,60 granitogres malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.1 | Przedsionek 3,74 granitogres malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.2 | Holl wejsciowy 35,27 granitogres malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.3 | Sanitariaty 4,46 teracota malowane emulsyjnie|  sufit podwieszany kasetonowy
do wys. 2 m glazura, powyzej ptyta G-K wodoodp.
POMOC SPOLECZNA
1.4 | Pokoj biurowy 13,80 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.5 | Pokoj biurowy 14,16 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.6 | Korytarz 15,84 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.7 | Archiwum 5,95 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.8 | Pokdj biurowy 14,25 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.9 | Pokdj biurowy 21,48 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.10 | Pokdj biurowy 20,25 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.11 | Pokdj biurowy 13,00 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.12 | Pokdj biurowy 15,71 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.13 | Pokdj (Sekretariat) 12,37 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.14 | Pokéj (Kierownik) 14,00 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.15 | Pokdj biurowy 14,68 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.16 | Pokdj biurowy 13,97 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.17 | Pokdj biurowy 11,07 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.18 | Pokdj biurowy 14,32 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.19 | Korytarz 18,27 wyktadzina PVC malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
SUMA 233,12
1.20 | Sanitariaty 6,71 teracota malowane emulsyjnie|  sufit podwieszany kasetonowy
do wys. 2 m glazura, powyzej ptyta G-K wodoodp.
1.21 |WC dla 3,78 teracota malowane emulsyjnie sufit podwieszany z ptyt G-K
niepetnosprawnych do wys. 2 m glazura, powyzej malowany emulsyjnie
1.22 | Pom. socjalne 6,94 teracota malowane emulsyjnie sufit podwieszany z ptyt G-K
dla obstugi budynku malowany emulsyjnie
1.23 | Kuchnia 8,18 teracota| do wys. 2 m glazura, powyzej malowany emulsyjnie

URZAD STANU CYWILNEGO (SALA SLUBOW)

1.24 | Sala $lubow 29,34 gres szkliwiony malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.25 | Zaplecze 27,51 gres szkliwiony malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.26 | Szatnia + pom. 5,02 teracota malowane emulsyjnie sufit podwieszany z ptyt G-K
socjalne malowany emulsyjnie
1.27 |WC 2,59 teracota malowane emulsyjnie sufit podwieszany z ptyt G-K
do wys. 2 m glazura, powyzej malowany emulsyjnie
SUMA 64,46
1.28 | Klatka schodowa 30,20 granitogres malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
+ korytarz
1.29 | Schowek na $rodki 7,25 granitogres malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
czystosci
1.30 | Korytarz 5,51 granitogres malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.31 | Klatka schodowa 22,84 granitogres malowane emulsyjnie malowany emulsyjnie
1.32 | Winda 2,97 wyktadzina PVC
RAZEM 448,03

tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce

wetna mineralna gr. 20 cm

$ciana istniejaca gr. 36 - 48 cm (murowana z bloczkéw betonowych lub z siporeksu oraz z
cegly dziurawki lub cegly petnej) - wg opini biegtego sgdowego z lipca 2016 roku

tynk cem.-wap.

N Pomieszczenie Powierzchnia [m?]

1 Schody 4,62

2 Schody z podestem 41,40

3 Pochylnia 28,03
SUMA 74,05

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA MOSINA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1 EL|ZA JANKOWSKA
62-050 MOSINA 62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29
TEMAT 3
ADAPTACJA BUDYNKU PO OSRODKU ZDROWIA
NA URZAD
RYSUNEK TECHNOLOGIA PARTERU
STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Projektant mgr inz. arch. Dorota Tanana St-318/87
Sprawdzajacy [ mgr inz. arch. Andrzej Tomasik 38/P/98
Projektant mgr inz. Maciej Fajfer WKP/0262/POOK/09
Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Hadzelek 53/P/99
Opracowanie mgr inz. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07
Opracowanie mgr inz. arch. Agnieszka Kopaszewska
STADIUM BRANZA DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYS.
PB-W BUDOWLANA KWIECIEN 2018 1:100 T1




