PROJEKTOWANA POCHYLNIA ZGODNA Z § 298 ROZPORZADZENIA W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE
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kostka betonowa 6,0 cm
podsypka z piasku 3,0cm
podbudowa z kamienia

tamanego 0-63 mm 15,0 cm
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SZCZEGOLY TECHNICZNE BALUSTRADY:

MATERIAL.:

BALUSTRADA - STAL NIERDZEWNA

SPOSOB MOCOWANIA:

StUPKI MOCOWANE KOTWA M-10 DO
POLICZKA SCHODOW

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA MOSINA
PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1
62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29

TEMAT

ADAPTACJA BUDYNKU PO OSRODKU ZDROWIA
NA URZAD

RYSUNEK

POCHYLNIA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

STANOWISKO | IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
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