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Poznan dnia 2017 -08 - 30
Oswiadczenie
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst

Ustawy Dz.U. z 2016 r. poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt bu-
dowlany dla zadania pn:

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi gminnej

w m. Zabinko (gm. Mosina)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

nr uprawnien podpis

BRANZA PROJEKTANT .
projektowych

WKP/0097/POOD/04
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

DROGI MGR INZ.
(PROJEKTANT) [PIOTR STRZYZEWSKI

WKP/0098/PWOD/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

DROGI MGR INZ.
(SPRAWDZAJACY) [KRZYSZTOF NOWACKI
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A.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany dla inwestycji polegajacej na budowie jednostronnego chodnika w pa-
sie drogowym drogi gminnej w m. Zabinko zostal opracowany na zlecenie Gminy Mosina
bedacej Inwestorem i1 Zarzadcg Drogi dla planowanej inwestycji.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

(1]

(2]

(3]

(4]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.6.2017.AK
wydana przez Burmistrza Gminy Mosina w dniu 03.04.2017.

Mapg zasadniczg przedmiotowego terenu (wraz ze szczegétowym uzupetniajagcym
pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym wykonanym przez geodete 1 przekazanym
projektantowi w formie pliku tekstowego zawierajacego pomierzone pikiety na
wspotrzednych x,y,z)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430, - Tekst jednolity zamieszczony
w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23.12.2015 —
Dziennik Ustaw z dnia 29.01.2016 poz. 124

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

1.2. Lokalizacja inwestycji

Projektowany odcinek chodnika zlokalizowany jest wzdluz pasa drogowego drogi

gminnej w m. Zabinko.

Pas drogowy drogi gminnej w granicach ktérego planowana jest budowa chodnika i

zjazdow do posesji zlokalizowany jest na prostopadle do drogi powiatowej nr 2163P Mosi-
na — Zabinko. Projektowany odcinek chodnika posiada catkowita dhugo$¢ ok. 1730 mb. Po
wschodniej stronie skrzyzowania z drogg powiatowa to odcinek dtugosci ok. 1330 mb na-
tomiast po zachodniej stronie skrzyzowania z doga powiatowa to odcinek dtugosci
ok. 400 mb.
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Realizacja planowanej inwestycji przewidziana jest na dziatkach ewidencyjnych
oznaczonych numerami:
Gmina Mosina
Obreb: Zabinko
e ark. 1 -dz. nr332,370/2
e ark.2—dz. nr 370/3, 377
* ark.4 —dz. nr448
e ark.5—dz. nr 146, 453

1.3. Zakres calego zamierzenia budowlanego

Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuje:

» Budowa jednostronnego chodnika wzdluz pasa drogowego drogi gminnej w
m. Zabinko
» Budowa zjazdéw do wszystkich posesji i dziatek budowlanych zlokalizowa-
nych w po stronie projektowanego chodnika — elementy poza wnioskiem o
PnB
* Budowa obramowan nawierzchni chodnika i zjazdow w formie:
o Kraweznikoéw typu lekkiego 15x30 cm
o Opornikow betonowych 10x25 cm
o Obrzezy chodnikowych 6x20 cm
* Remont nawierzchni bitumicznej wlotéw na skrzyzowania z drogg powiatowa
nr 2463P — poza wnioskiem o PnB

Catkowita dtugos¢ odcinka projektowanego chodnika to 1738 mb.

Zasadniczym celem przedmiotowego projektu jest wykonanie umocnionej na-
wierzchni chodnikéw i zjazdéw do posesji na przedmiotowym odcinku.

UWAGA:

Projekt nie obejmuje wykonania umocnionej nawierzchni jezdni w pasie
drogowym drogi gminnej. Pozostanie ona droga o nawierzchni gruntowej.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren planowanego przedsiewzigcia do tej pory byt i jest wykorzystywany na cele komu-
nikacji samochodowe;j i1 pieszej. W chwili obecnej na przedmiotowym terenie wystgpuje
nawierzchnia gruntowa po ktérej odbywa si¢ ruch samochodowy i pieszy.

Pas drogowy posiada zmienng szerokos¢ od, 7,40 m do 10 m.
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2.2. Podloze gruntowe

Z. uwagi na prostg konstrukcj¢ planowanych nawierzchni nie wykonywano szcze-
gétowych badan geotechnicznych. Wykonano jedynie badania makroskopowe gruntu i
stwierdzono wystepowanie w pasie drogowym przypowierzchniowej warstwy nasypu nie-
kontrolowanego (grunty piaszczyste dobrze zageszczalne), ktory jednakze po zageszcze-
niu stanowi¢ bedzie wystarczajace podtoze dla konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjaz-
doéw do poses;ji.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

Na podstawie wyzej opisanych warunkéw gruntowych kwalifikuje si¢ je jako
proste co przy nieskomplikowanych robotach drogowych pozwala zakwalifikowa¢ projek-
towany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.3. Istniejgca infrastruktura techniczna

Na catym projektowanym odcinku wystepuja nizej wymienione sieci uzbrojenia te-

renu:
. Sie¢ wodociagowa z przylaczami
. kanalizacja teletechniczna oraz teletechniczne kable doziemne
. sieci elektroenergetyczne napowietrzne

Trase¢ planowanej ulicy (w ukladzie docelowym) poprowadzono tak by uniknaé¢
kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej. W zwigzku z tym projektowane chodniki
1 zjazdy do posesji wraz z kraweznikami obramowujacymi nie beda kolidowac z istnieja-
cymi sieciami. Umozliwi to w przysztosci wybudowanie nawierzchni drogi gminnej bez
koniecznosci przektadania juz wybudowanych odcinkéw sieci infrastruktury technicznej.
Ponadto trase¢ kraweznikOw przyszlej nawierzchni zaprojektowano tak by umozliwi¢ w
przysztosci budowa kanatu deszczowego dla odwodnienia nawierzchni ulicy.

2.4. Istniejaca zielen
Na calym projektowanym odcinku planowanego chodnika zielen wystepuje jedy-

nie miejscowo w postaci pojedynczych drzew, ktore nie bedg kolidowaly z planowanym
przebiegiem chodnika.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Uklad drogowy

Projektowany odcinek chodnika w pasie drogowym drogi gminnej zostal
zlokalizowane po potudniowej stronie pasa drogowego w taki sposéb by w przy-
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sztosci umozliwi¢ zrealizowanie nawierzchni drogowej szerokosci min. 5,0 m co
bedzie odpowiadato drodze klasy D. Chodnik zaprojektowano jako oddzielony od
krawedzi przysztej jezdni drogi waskim pasmem zieleni. Zasadnicza szeroko$¢
chodnika jako odsunigtego od jezdni to 1,50 m.

Projektowane sieci infrastruktury technicznej

W zwiazku z projektowanymi chodnikami i1 zjazdami do posesji nie przewiduje si¢
budowy zadnych sieci infrastruktury technicznej.

Kolizje projektowanego ukladu drogowego z istniejacymi sieciami infrastruk-
tury technicznej

Budowa przedmiotowych chodnikéw i zjazdéw do posesji nie koliduje z
zadnymi sieciami infrastruktury techniczne;j.

3.2. Granice pasa drogowego — zaje¢tos¢ terenu
W zwiagzku z tym, ze projektowane zagospodarowanie terenu miesci si¢ w gra-

nicach istniejacego pasa drogowego projekt nie przewiduje zadnych podzialéw nieru-
chomosci jak i wykupu nieruchomosci w catosci.

3.3. Zgodnos¢ z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w oparciu o zapisy:
* Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
PP.6733.6.2017.AK wydanej przez Burmistrza Gminy Mosina w dniu
03.04.2017.

3.4. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Teren na ktérym prowadzona bedzie przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

3.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlane-
g0

Nie wystepuje
3.6. Informacja okreslajaca przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie
negatywnie wptywac na §rodowisko zaréwno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji.
W zwigzku z tym nie ma obowigzku uzyskiwania decyzji srodowiskowe;j.

Przedmiotowe roboty nie kwalifikuja sie - na podstawie Rozporzqdzenia Rady
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Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogqgcych znaczgco oddzia-
tywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) - do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko i w zwigzku z tym nie ma obowigzku uzyskania decy-
zji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete wyzej stanowisko jest zgodne z interpretacjg zawarta w opracowaniu Gene-
ralnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska Warszawa 2011, Tomasz Wilzak, pt: ,,Przedsiewzigcia
mogace znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko — przewodnik po rozporzadzeniu Rady mini-
strow” (str.124) cyt. ,,Budowa samych tylko chodnikow, zjazdow i innych tego typu kon-
strukcji, przy drogach istniejgcych, nie ingerujgca w czes¢ drogi przeznaczong do ruchu po-
jazdow nie bedzie przedsiewzieciem, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt. 60”.

Powyzsze stanowisko zostato potwierdzone opinig burmistrza Gminy Mosina (pismo
nr 0S.6220.30.2017.MT z dnia 15.12.2017. — pismo w zataczeniu na koficu opracowania.

3.7. Zasieg oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego

Wszystkie wptywy planowanego przedsiewzigcia zwigzane z klimatem $rodowi-
skowym takie jak zanieczyszczenie powietrza, gleby czy hatas ograniczg si¢ do granic pa-
sa drogowego.

Planowana budowa nie spowoduje koniecznos$ci ustanowienia strefy ograniczonego uzyt-
kowania.

Wplyw planowanej inwestycji w zakresie ewentualnych uciazliwosci dla terenow
sasiednich na podstawie ustawy o drogach publicznych (art. 43. 1 Dz. U. 2013r poz. 261)
ograniczy si¢ do konieczno$ci sytuowania innych obiektéw budowlanych w odlegtosci nie
mniejszej niz 6,0 m od zewngtrznej krawedzi umocnionej nawierzchni ulicy (oczywiscie
dopiero po jej wybudowaniu).

Zasieg oddzialywania planowanych obiektow tj. chodnika i zjazdéw do posesji
ograniczy si¢ do istniejacych granic pasa drogowego drogi gminnej.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Strzyzewski
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B.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

B.1. PROJEKT DROGOWY

B.1.1. Zakres robét
Swym zakresem projekt branzy drogowej obejmuje budowe:

* chodnikéw — nawierzchnia kostkowa

» zjazdéw indywidualnych (nawierzchnia kostkowa)

» wbudowanie obramowan nawierzchni (krawezniki, oporniki, obrzeza)

= remont istniejagcych nawierzchni bitumicznych wlotoéw na skrzyzowaniu
z droga powiatowg nr 2463P

B.1.2. Chodniki

Chodnik zaprojektowano na catej dlugosci przedmiotowego odcinka pasa dro-
gowego po potudniowej stronie tj. tam gdzie zlokalizowana jest zabudowa. Chodniki
zaprojektowano o zasadniczej szerokosci 1,50 m traktujac je jako oddzielone od przy-
szlej jezdni waskim pasem zieleni. Oprécz chodnika zaprojektowano na catej dtugosci
kraweznik 15x30, ktéry w przysziosci stanowi¢ bedzie krawedz jezdni drogi gminnej.

B.1.3. Zjazdy do posesji i zjazdy na drogi gruntowe

Zaprojektowano zjazdy typu ulicznego ze skosami wjazdowymi 1:1. Pochylenia
podluzne zjazdéw zaprojektowano w stron¢ nawierzchni drogi gruntowej tak by wody
opadowe kierowane byly zawsze w stron¢ przysztej nawierzchni drogi.

Szerokosci zjazdéw indywidualnych dostosowano do szerokosci bram wjazdowych
na posesje.

UWAGA: - zjazdy nie s3 objete wnioskiem o PnB

B.1.4. Konstrukcje nawierzchni

Ponizej przedstawiono konstrukcje nawierzchni drogowych przewidzianych do
wbudowania w ramach przedmiotowej inwestycji:

e  Chodniki
~+ 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor
szary)
-+ 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa
-+ 10 cm — podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=2,50 MPa (mieszanka z wytworni)

* Zjazdy indywidualne i na drogi gruntowe
~+ 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kolor
grafitowy)
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-+ 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa
-+ 15 cm — podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10

B.1.5. Obramowania nawierzchni

Jako obramowania nawierzchni drogowych przewidziano:
* Krawezniki betonowe 15x30 cm uktadane na tawie betonowej z oporem — jako ob-

ramowanie nawierzchni ulicy oraz miejsc postojowych zlokalizowanych w zato-
kach

* Oporniki betonowe 10x25 cm (zatopione) uktadane na tawie betonowej prostej —
jako obramowanie zjazdéw do posesji

* Obrzeza betonowe 6x20 cm uktadne na tawie betonowej z oporem — jako obramo-
wanie nawierzchni chodnikéw
Szczegbdty pokazano w zaltgczniku rysunkowym — Przekroje charakterystyczne.

B.1.6. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni chodnikow i zjazdow przewidzia-
no jako powierzchniowe w grunt podtoza pod przyszta nawierzchni¢ ulicy.

B.1.7. Remont istniejacych nawierzchni bitumicznej wlotéw na skrzyzowanie z droga po-
wiatowq

Projekt przewiduje wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej wlotow na
skrzyzowanie z droga powiatowa nr 2463P. przewidziano frezowanie istniejacej na-
wierzchni oraz wbudowanie:

*  Warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W — gr warstwy od 4 do
8 cm

*  Warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S — gr. Warstwy — 5 cm

UWAGA: Remont nawierzchni wlotéw na skrzyzowanie z droga powiatowa — wg od-

rebnego postepowania — zgloszenie robdét.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Strzyzewski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY
ZDROWIA

Czesé opisowa

Zakres robot dla projektu

-+ Roboty drogowe
> Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod projektowa-

ne nawierzchnie zjazdéw do posesji i chodnikéw

» Whbudowanie nowych konstrukcji nawierzchni zjazdéw do posesji i chodni-

kow

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Nie wystepuja naziemne obiekty budowlane. Teren jest uzbrojony dlatego wskazana jest ostrozno$¢
przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem. W rejonie kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi.

Na terenie planowanej budowy nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wiskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji budowy wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowac strefy niebezpieczne, gdzie ry-
zyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju. Do takich prac naleza:
*  prace w rejonie podziemnych kolizji energetycznych
*  prace ponizej poziomu gruntu
*  prace z zastosowaniem zurawi do transportu pionowego materiatlow
*  prace przy uzyciu materiatéw tatwopalnych (butle z gazami palnymi)
*  prace ze sprzgtem elektrycznym, mechanicznym i $rodkami transportu

Czas wystgpowania w/w zagrozen jest zgodny z czasem wykonywania robét.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem_do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

» szkolenie wstepne,

*  szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolef.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pra-
cy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napg¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréj-
fazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra-

cownikow,

*  obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

*  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

*  udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracow-
nikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejg¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sgsiedz-
twie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajqcq szybkq ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
* organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
e dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
* organizowal, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami §rodowiska pracy,
* dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
*  oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pra-
cy
*  wykazu prac szczegd6lnie niebezpiecznych,
*  okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
*  wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizyczne;j
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gléwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia
tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
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i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych rod-
kéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wyso-
kosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi $rod-
kami.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Strzyzewski
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1.

E. UZGODNIENIA I OPINIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.6.2017.AK
wydana przez Burmistrza Gminy Mosina w dniu 03.04.2017.

Opinia w sprawie geometrii drogi — Starosta Poznanski - pismo
nr WD.7121.12.2018.RC z dnia 30.01.2018.

Opinia Burmistrza Gminy Mosina w sprawie koniecznosci uzyskiwania decyzji
srodowiskowej dla przedmiotowej inwestycji — pismo nr 0S.6220.30.2017.MT z
dnia 15.12.2017.
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F. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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G. RYSUNKI

Rys. nr 1A Plan zagospodarowania terenu ark. 1 /3
Rys. nr 1B Plan zagospodarowania terenu ark. 2 /3
Rys. nr 1C Plan zagospodarowania terenu ark. 3 /3
Rys. nr 2 Przekroje charakterystyczne
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