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nr Temat
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1. Strona tytulowa .

2. Zawarto$¢ opracowania - spis tresci.
3. Oswiadczenie projektanta, plan BIOZ
4, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
5 Uzgodnienia

6 Opis techniczny:

6.1. Charakterystyka ogélna

6.2 Szafa ofwietleniowa

6.3. Linia kablowa odwietlenia ulicznego
6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

6.6. Uwagi koncowe

6.7. Obszar oddzialywania obiektu

7. Obliczenia techniczne

7.1, Obliczenie pradow, dobdr zabezpieczen
7.2. Skuteczno$¢ zerowania

7.3. Spadek napiecia

8. Zestawienie materiatow:

9. Plany i schematy:

9.1. Plan trasy linii kablowej rys nr 1

9.2. Schematy jednokreskowy rys. nr 2




(Gniezno dnia 19-09-2018r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolska Okregowg Izbe InZynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust4)

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0.4 kV wraz ze sfupami

oSwietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mosina ul. Gruszkowa Gmina Mosina

na dziatce nr: 1000/5, 1004/2. 2943

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej o$wietlenia drogowego

w m. Mosina ul. Gruszkowa dzialka nr 1000/5, 1004/2, 2943

Gmina Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacie

CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanege oraz kolejno$é¢ realizacji

poszezegdinych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV oéwietlenia
drogowego oraz shupy o$wietlenia drogowego

Na siec sklada sig:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dl. 87/97 m oraz shipy
o$wietlenia drogowego (2 szt.)

Przewidyje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2, Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Istniejgoy stup oswietlenia drogowego na dzialce nr 1004/2 w m. Mosina, bedacy na
majatku Gminy Mosina

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Prawidiowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychezasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywad na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozent wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dmia 17 wrzednia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzesdnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezpoérednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie §rodkéw techmicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umeozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek

poZaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejgcych urzgdzen energetycznych npalezy wykona¢ na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Galaniowicz jest

upowazniony W specjalnodci  instalacyjnej w o ozakresie siech, instalacii 1 wadzen

clektrycznych | slektrcenergetycznych do.

- projekiowanin, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objgte) ninicjszymi
uprawnicniami | sprawowania nadzoru sutorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych 2 zastrzeszeniom an.
62 ust.5 ustawy

bez opraniced.

Niniejsze uprawnienix, na podsiawie § 4 ust. 4 rozporzgdzenia MGPIR 2 dria 30 grudnia
1994 . w sprawic samodaisingch funkeji techniczaych w budownicrwic, stanowia podstawg
do sporzdzania projekidw zagospodarowania dziatki | tereny w wiw spegjainosci, jesli caloid
problematyki jest pracdstawiona w projekeie zagospodarowania dzialki lub terenu — »godaic 2

art. 34 ust. 3b.

PRABEVDDNWIIAZY
{'\:E_: B -'-5.' 5*'- TR Ky ':'f.‘-aj ,
gl 'i“ g ol il G i
- Sl PR R S B 4

e ind. Jan |emadeki

Otrzymuja:
t Pan Maeiej Galantowicz,
ul. Orzesrkowei 20a/22

62-200 Gniezan z
2.0kregowa Rada izhy ’
3.Glowny Inspektor Nadson az g Old no é £

d.a/2

Wi e, oo
Lo 5, , ' .
| T
R .
tinage 0 - .




B B POLSKA
| 2 B A
INZYNEFROW
SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-C12-EUS-ZPB *

Pan Maciej Galantowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. Brzechwy 7, 62-200 Gniezno

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby inkynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatyu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymil.)

* Weryfikacjg poprawnosct danych w ninigjszym 2adwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego adwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.p! fub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.




Burmistrz Gminy
Mosina

MOSINA,
a = s

.6733.51.2018.MM Mosina, dnia 14 wrzesnia 2018 roku.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.2 pkt. 5, art.4 ust.2 pkt.1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt.2
i ust.3, art.33, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r., poz. 1073), art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii energetycznej
kablowej 0,4 kV wraz ze stupami oswietlenia drogowego, przewidzianej do
realizacji na dziatkach o nr ewid. 1000/5, 1004/2, 2943 obreb Mosina
ul. Gruszkowa.

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie linii energetycznej kablowej 0,4 kV wraz ze stupami
oswietlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid.
1000/5, 1004/2, 2943 obreb Mosina ul. Gruszkowa.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
— obiekty infrastruktury technicznej.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- budowa linii energetycznej kablowej 0,4kV wraz ze stupami o$wietlenia
drogowego.

2.2 Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

— nakaz realizacji inwestycji jako linie kablowg podziemna;

— zakazuje sig stosowania betonu do zewnetrznego pokrycia stupéw
elektroenergetycznych i oswietleniowych;

- nalezy uzgodni¢ przebieg trasowy projektowanej sieci z zarzadca drég
gminnych przed ztozeniem wniosku o wydame decyzj1 0 pozwoiemu na
budowe;

_ — warunki techniczne na cdtworzeme pasow drog »gmmnych wyda Uriad Mze;slu

© w Mosinie. . L

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
- zakaz prowadzenia przedsiewziec, ktére moga spowodowaé zanieczyszczenia
bezposrednie {ub posrednie wod podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone
zasoby wod;




— zakaz sktadowania jakichkolwiek $mieci i odpaddw.
2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego - nie dotyczy

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:
- obstuga komunikacyjna inwestycji z drog gminnych;
- warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego wyda zarzadca drogi
gminnej;
- przebieg trasowy urzadzenia uzgodni¢ z zarzadca drogi przed ztozeniem
wniosku do wtasciwego organu budowlano-architektonicznego;
— planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawg z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2222).

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:
- inwestycja nie narusza interesu osob trzecich.

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych
chronie na podstawie odrebnych przepisow:

- Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) po rozwazeniu czy
przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddzialywac na obszar Natura
2000 stwierdza, ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco na
obszar Natura 2000;

- planowana inwestycja potozona jest w strefie cochronnej ujecia wody
w rejonie Mosina-Krajkowo, dla zaopatrzenia Poznanskiego Systemu
Wodociggowego, zgodnie z Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie
ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla
zaopatrzenia Poznanskiego Systemu Wodociagowego (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego poz. 3556).

3. Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
-~ planowana inwestycja realizowana b@lee na dziatkach o nr ewid. 1000/5,
1004/2, 2943 obreb Mosina.

4. Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
-~ zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.




MOSINA
T

UZASADNIENIE

Gmina Mosina ztozyta wniosek o wydanie decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie linii energetycznej kablowej 0,4kV wraz
ze stupami odwietlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na dziatkach
o nr ewid. 1000/5, 1004/2, 2943 obreb Mosina ul. Gruszkowa. Wtasciwy organ
w postepowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dokonuje analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Dziatki objete
wnioskiem nie stanowig gruntow lesnych ani rolnych klasy I-1li, a teren inwestycji
nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami budowa 1 utrzymanie ciagow drenazowych przewodow
i urzadzen stuzacych do przesytania ptyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej,
a takze innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw
i urzadzen zaliczane jest do celdéw publicznych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
sporzadzony przez osobe spetniajgca warunki , Kktére sag wymienione
w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Stad tez orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powotanej na wstepie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym organ ktéry wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz
w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium--.«.. -

Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

e Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej
rozpoczecia.

¢ Do budowy mozna przystamﬁgwpg uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktore
nalezy wystapic do Starogtwgg%wgato%vego w Poznaniu

Zatgcznik:
1. Zatacznik graficzn

Otrzymuia:

1. Andrzej Baraniak Przedstebz Stwc Pro_]ektowo -Handlowo-Ustugowe,
ul. Gatczynskiego 10B, 62- 065 Mosina
2. PP-a/a

Sprawe prowadzi: Marcin Matysiak
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Tel. 61-8109-573, pok. 120
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MOSINA

Maosina , dnia 29 lipca 2018 r.

Sprawa nr MK.6853.1.242.2018.APR

DECYZIA

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych {Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdin. zm.} oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyinego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z péin. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 sierpnia 2018 r., zloZonego przez Gmine Mosina, pl. 20 Paidziernika 1, 62-
050 Mosina, reprezentowang przez Pana Andrzeja Baraniaka, Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo
Ustugowe, ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina, w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje projektowanego
odwietlenia drogowego w pasie drogowym ul. Gruszkowej w m. Mosina dz. o nr ew, 1000/5, 1004/2 oraz
2943 obreb Miasto Mosina,

zezwalam

1. Wnioskodawcy na lokalizacjg urzadzenia tj. oswietlenie drogowe w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Gruszkowej {dz. o nr ew. 1000/5, 1004/2 oraz 2943 obreb Miasto Mosina) w miejscowosci Mosina, obr.
Miasto Mosina.

2. Ustala sig nastepujgce warunki lokalizacji urzadzenia i odtworzenia nawierzchni w rejonie prowadzonych
rohét:

a) przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego, zasypujac gruntem
piaszczystym zageszczajgc warstwami o grubosci max. 20cm. Wymagany wskaZnik zageszczenia
gruntu wynosi min 0,98 {potwierdzony wynikami badar zageszczenia gruntu). W miejscu pasa zieleni
ostatnie 10 ¢cm {mierzac do poziomu terenu) naleiy uzupetni¢ humusem oraz ohsiaé trawa.

b) Odtworzenie nawierzchni chodnika na ul.  Gruszkowe] w Mosinie nalezy wykonaé poprzez:
zasypywanie gruntem piaszczystym przekopu, zageszczajgc warstwami o grubosci max. 20cm.
Wymagany wskaznik zaggszczenia gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badan
zaggszczenia gruntu), nastepnie ulozenie 10 cm warstwy podsypki cementowo piaskowej oraz
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia powinna byé odtworzona do stanu
pierwotnego | wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Niedopuszezalnym  jest
wbudowywanie materiatu uszkodzonego. Uszkodzone elementy naleiy wymienié na nowe,
odpowiadajgce wzorem, kolorystyka i gruboscig istniejgcym. Odtworzony nawierzchnie naleizy
pielggnowat (posypywac piaskiem, grysem, uzupetnia¢ brakujace spoiny itd. tak diugo, ai nastapi
petna stabilizacja whudowanego materiatu). Opornik oraz kraweinik osadzi¢ na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15

t) pod zjazdami urzadzenie whudowac w rurze ostonowej;

d} urzgdzenie nalezy prowadzi¢ pod droga gminng na glebokosci min. 8,90m liczac od najnizszej rzednej
terenu (w pasie drogowym) do gdrnej krawegdzi urzadzenia;

e} zachowal normatywne odlegiosci w pionie i poziomie od urzgdzen podziemnych, w miejscu kolizji
prace prowadzi recznie;

f) prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami szczegdiowymi;

g} roboty wykonal przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczedistwa w stosunku do
uczestnikdw ruchuy;
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MOSINA

h) w przypadku realizacji inwestycji, w obrebie istniejgcych drzew i krzewdw, nalezy zachowac
szczegbing ostroznosd i postepowac zgodnie art, 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody {Dz. U. 2016 poz. 2134 z pdin zm.);

i} po zakohfczeniu zajecia pasa drogowego naleiy uporzagdkowad teren prowadzonych robdt oraz usunaé
uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez
uszkodzen i nieréwnosci;

j}  wykonanie przytacza naleiy zglosi€ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokohs odbioru;

k} projektowana infrastrukture techniczng naledy wykonal zgodnie z wymogami okreSionymi w
rozporzgdzeniu Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 §
140 z pdin. zm.);

i} lokalizacja urzadzenia winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiong na mapie do celdw projektowych
zatgczong do akt sprawy i dekumentacia techniczng.

Uzasadnienie

Organ po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy postanowif zezwoli¢ na lokalizacje wnioskowanego
oswietlenia drogowego (na dz. o nr ew. 1000/5, 1004/2 oraz 2943, obr. Miasto Mosina)} w pasie drogowym
ul. Gruszkowa w m. Mosina. W myél art. 39 ust. 1 phkt. 1 Ustawy 7z dnia 21 marca 1985 r, o drogach
publicznych (t. . Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z pdin. zm.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiekiow
budowlanych, umieszczania urzadzen, prredmiotdw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca
w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz lokalizowania w nim ww. urzadzen.

Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o
ile warunki techniczne i wymogi bezpieczestwa na to pozwalajg oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej
infrastruktury nie zostang naruszone warunki gwarancji lub rekojmi.

W rozpatrywanej sprawie nie zachodzg przestanki okreslone w art, 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych uzasadniajace odmowe wydania zezwolenia. Jednoczesnie nalezy wskazad, 7 warunkiem
odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdinie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem zezwolenia powinno mieé charakter wyjatkowy. O tym co moZe znajdowal sic w pasie
drogowym decyduje zarzadca drogi, ktéry przy wydaniu zezwolert musi kierowad sie przede wszystkim
obowigzujgcymi przepisami oraz wykonaniem nafozonych na niego obowigzkdéw, do ktdrych miedzy innymi
zalicza sig bezpieczeristwo ruchu drogowego oraz wykorzystywac posiadang wiedze i praktyke w zarzadzaniu
drogami. Lokalizacja nie powinna wplyng¢ negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego, pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.

Majac na uwadze powyisze nalezato orzec jak w sentencji.
Decyzja zostata wydana zgodnie z oczekiwaniami Wnioskodawecy.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:
1) Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych, jest zobowigzany do:
a} uzyskania pozwolenia na budowe lub zgfoszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych;

Urzad Miejski w Mosinie - pl, 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pl



MOSINA

) uzgodnienia z zarzadcy drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

2) W przypadku wystapienia kolizji uzgodnionego niniejszg decyzja urzadzenia z prowadzonymi przez
zarzadcg drogi robotami, wiasciciel urzgdzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na koszt
wiasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi.

3}  Ze wzglgdu na okolicznodci wprowadzania zmian w oznakowaniu dokumentacje nalezy opracowaé
jako:_projekt organizacii ruchu drogowepgo opracowany w oparciu 0 przepisy Ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012. 1137 z dnia 2012.10.18 z pdin. zm.),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz.U.2003.177.1729 z dnia 2003.10.14 z pdin. zm.), Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych (Dz.U.2002.170.1393 z dnia 2002.10.12 z pdéin. zm.),Rozporzagdzenia Ministra
infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6lowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania
na drogach {Dz. U. 2003, 220. 2181 z dnia 2003.12.23 z pdin. zm.)

4) Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania zerwolenia na zajecie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {j. t. Dz. U. z
2017 r. poz. 2222 z pbéin. zm.). Na podstawie art. 40 ust. 16 ww. ustawy Rady Ministrow
rozporzadzeniem z dnia 1 czerwca 2004 r. okreslita warunki udzielania zezwolert na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z pdin. zm.). Przedmiotowe zezwolenie mozna uzyskaé w tut.

Urzedzie.

Strenie przystuguje odwolanie od decyzji do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu zo
posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doreczenia decyzji.
Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwoltania moze zrzec sie prawa do wniesienio odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje.

Z dniem dorgczenio organowi administracji publicznej Oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienio odwolania przez ostatniq ze stron postgpowanio, decyzjo staje sie ostateczng i prawomocna.
Strona zrzekajge sig prawa do wniesienia odwotania nie bedzie mogta zaskarzyé decyzji do Wojewddzkiego
Sqdu Administracyjnego w Poznaniu, gdyz decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania moze byc zioZone dopiero po wydaniu
decyzji.

Otrzymujz:
1. Pan Andrzej Baraniak, ul. Gatezyiskiego 108, 62-050 Mosina
2. MK- a/s , RURMISTRZ )

Wydana decyzja nie podiega optacie skarbowej
- tabela czest H poz. 44 pkt 2 pkt 9 zataczniks
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej (t.§. Dz. U. 2 2012 r,, poz. 1282 zazm.)

Sprawe prowadzi;

Anng Pawlicka-Roianiska
Referat Mienic Komunainego
Tel 618 108 526
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Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki Uzytkownik/Zamieszkaly Uwagi
Mosina ul. Gmina Mosina
Gruszkowa dzialtka Pl. 20 Pazdziernika 1
nr  10060/5, 1004/2 62-050¢ Mosina
oraz 2943 Gmina
Mosina




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdina.

W miejscowosci Mosina ul. Gruszkowa przewidziano wydzielong linie kablowa
oSwietlenia drogowego, jako rozbudowa od istniejacego stupa oéwietlenia
drogowego na majatku Gminy Mosina. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
oémiokatne typu SO 8/3 i oprawy LED typu TECEO
S/6246/24L EDS/700mA/NW/409032/54W. Zasilanie odbywaé sie bedzie z
istniejgcego stupa o$wietlenia drogowego. Cato$¢ urzadzen pozostaje na majatku i w
eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej w ztaczu

kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa odwietleniowa.
Istniejgca szafa oswietlenia drogowego pozostaje bez zmian tzn. nie ma potrzeby
zwigkszania  zabezpieczenia  przedlicznikowego,  ktére wynosi 10 A

| jest wystarczajgce dla rozbudowywanego odwietlenia.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg os$wietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o fgcznej diugosci 87/97 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na giebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku
réwniez 10 cm, pdzniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczyc folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypa¢ row kablowy,
zageszczajgc warstwami, teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zafozyé
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ufozenia i opisu "Oéwietlenie
uliczne". Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim
w Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < &5 Q — zgodnie z rys. nr 1.




6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1/1, 1/2 o$wietleniowe stalowe ocynkowane oémiokatne o
wysokosci 8 m od powierzchni poditoza typu SO 8/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowej.

Na stupach nr 1/1, 1/2 zabudowaé pojedynczy wysiegnik df. 1,0 m typu W12/1/1,0
(kat nachylenia 50) oraz oprawy LED typu TECEO
S/5246/24LEDS/T00mA/NW/409032/54W z barwg swiatla: biata-neutralng — zgodnie
zrys.nr1i3.

Wszystkie projektowane siupy nalezy uziemié¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<5Q.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odiew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkfo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na monta: zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmianeg kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° (montaz bezposredni} lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopiest odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K08

szczelnosdc komory optycznej — IP66

szczelnosc komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

® & @ ¢

e & © & o

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

* moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 56W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

s uklad zasilajgcy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALl (opcja 5-cio
stopniowej autonomicznej redukcji mocy)

s ochrona przed przepigciami — 10kv

o klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym




PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

® & & @

rodzaj irédia swiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zrédet swiatta — 7600Iim

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 80% po 100 000h {zgodnie z 1ES LM-80 - TM-
21)

wartosci  wskainika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonad obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrddtowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowazinej nie powinna byé
wigksza nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

PRZYKLADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm
H: 99mm
I 252mm
L
RN e TR g




459 45°

g 15% o 150 30°

cd/kim n=82%
Smewms G- Q180 (80 - (270

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Ukiad samoczynnego wylaczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, ulozong
wzdiuz linii kablowej zasilajgcej stupy o$wietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Opornoé¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na korcu linii i w

szafce winna spetniaé¢ warunek: Ru< 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie

PN-HD 60364-4-41.




6.6. Uwagi koficowe.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentow uzyto jedynie w celu
przykitadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposoéb,

ze towarzyszy im okresienie ,,lub réwnowazne”.

6.7. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pézniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej odwietienia drogowego. Przedmiotowe dzialki nie sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyZzej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza.




7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie praddéw, dobér zabezpieczen w projektowanej szafce SO
Dia oprawy LED typu TECEO 8/5246/24L.EDS/700mA/NW/409032/54W -
2 sztuk

Preceos = 54 W, Inteceos = 0,59 A

Preceos =2x54 =108 W

Intfeceos=2x0,58 A =1,18 A

Nie ma potrzeby zwigkszania zabezpieczenia przedlicznikowego, ktoére wynosi 10 A

i jest wystarczajgce dla rozbudowywanego oswietlenia.




7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projekiowanego o$wietlenia w m. Mosina ul. Gruszkowa
dia najgorszych warunkow
k*lb*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k- wspdlczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie bs
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego
Stacja Mosina Czere$niowa 64-144

Transform.
S5=400kVA

slup nr 142
l z=0,2439

A\

YAKY 4x120 o YAKY4x35
7

-105m - ~12m-
WTN 00/gF 16A
16%3,6%0,2439"1,25 = 21,95 <230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietienia
zostat spetniony.



7.3. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Krosno ul. Olszynkowa

AU
%

AU
%

AU
%

i

Pm*|
*100 %
g “Y2xg
108 * 217
*100 %

35*400 %* 35

0,012% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

[/ S
il

217 m
35 mm ?

' %antowm?
soiekmwama
{ sigci, instat acje

Siry CEne
nr umawmn Wsﬁ;ezoamoogm



8. Zestawienie materialow:

ip. |Wyszczegolnienie jedno | ilogc

1 |Stup cSwietleniowy SO 8/3 (8 m) szt 2

2 iPrefabrykowany fundament B-120 szt 2
Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 di. 1,0 m kat

3 szt 2
nachylenia 8°

4 izolacyjne zigcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 2

5 Izolacyjne zigcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 2

6 |Tabiiczki ostrzegawcze szt 2
Oprawa LED typu LED typu TECEO

7 5/5246/24LEDS/T00mA/NW/A09032/%W 2 barwg Swiatla: szt 2
biata-neutralng

8 |Piasek m? 7

9 iKabel YAKY 4*35 mm? m 97

10 |Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$é wykopu) m 75

11 |Przecisk ochronny typu SRS 75 m 12

12 Przewod YDY 3*2,5 mm/2 m 20

13 Bednarka ocynkowana 25x4 m 87
Uziom pretowy UPB16/1500 szi. 3

= Grot do uziomu & 16 szt 1

= Uziom pretowy — z przyspawanym lacznikiem krzyzowym | szt 1

16 IUPB16/1500 + UKP

hez pgraniozen

gy in, Mol

e Siataniowicy

uprawienia bugowlane de projektowania

¢ spaajeingéct siec), instalagje
furzgdzenia elefiryczng Mlektroenergetyczne

nr uprawnie VWKS

P G04IPOOER4
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UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

ist. stup oswietlenia
drogowego na majgtku
Gminy Mosina

proj. YAKY 4x35 catkowita dt. 87/97 m

1/1
_45/50m_ 42147 m
R<5Q R<5 Q) R<35Q2
LEGENDA:
L proj. uziemienie stupow oswietleniowych R<5 Q)

@ proj. stup oswietlenia drogowego SO 8/3 z wysiegnikiem W12/1/1,0
oraz oprawg typu TECEO S5/5246/24L EDS/700mA/NW/409032/54W

inwestor:
Gmina Mosina
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ul. Gruszkowa, Mosina

ul, Gruszkowa, Mosina
Strona tytulowa projekiu
Spis tresei
Lista opraw
Uiica 1
Dane planowania
Wyniki szczegdlowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)

DIALux

8.09.2018

Edytor
Telefon
faks
o-Mail

Spis tresci

(4 %= G N s

re
Strona 2




ul. Gruszkowa, Mosina

4 liosgé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.00.2018

ul. Gruszkowa, Mosina / Lista opraw

SCHREDER TECEQ S/ 5246/ 24 LEDs 700mA
NW / 4006032

Numer artykulu:

Strumien swietiny (Oprawa): 6313 im

Strumien Swietiny (Lampy): 7668 im

Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 74 96 100 82

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

A
Strona 3




ut, Gruszkowa, Mosina

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

DIALux

18,09,2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@) s

¥

i F
St

&)

SCHREDER TECEO S /5246 / 24 LEDs 700mA NW / 409032

D ., -030m
0.00 4200 m
Qprawa:
Strumien swietiny (Oprawa): 6313 im
Strumieri swietiny (Lampy}: 7668 Im
Moc opraw: 540W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep slupa: 42.000 m

Wysockosé montazu (1)

Wysckosé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dhigosé wysiegnika {4):

8.000m
8.065m
-0.016m
50°
1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietieniowej

przy 70°: 557 cd/kim
przy 80°: 157 cdfklm
przy 90°: 2.36 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng tinig pionows przy
zainstalowanyr: | gotowym do uZytku odwietieniu,

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
célepiania D.3.

S
Strona 4



DIALuUx

18.08.2018

ul. Gruszkowa, Mosina

Edytor
Tetefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegdlowe

— 500m
—p
, 0.00
’ '0.00 I42.00 m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:344
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 42.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietieniowa: ME4b {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
Ly [cd/m?] uo Ul Ti[%] SR
Wartodci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.78 0.52 0.56 14 0.66
Warto$ci zadane wedtug klasy: 2075 2040 z 0.50 £15 20.50
Spetnione/nie spetione: o s < o v

A
Strona 5



DIALuUX

18.09.2018

ul. Gruszkowa, Mosina

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / lzolinie (E)

P
15\ 0 A 7 5.00 m
s 0 5 N
; ) 0.00
0.00 42.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkly

Em [ix] Emin IIX] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
10 3.48 20 0.338 0173
S
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