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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddziat Dystrybucii Poznan Wrzednia, 02.05.2017 r.
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzeénia
tel. 61 43746 00
16866/2017/0DS/ZR4

Gmina Mosina

plL 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o§wietlenie drogowe, Mosina, ul. Sienkiewicza
warunki dotyczg przylaczenia obiekty projektowanego

z mocy przylaczeniows 2 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

L MIEJSCE PRZYLACZENIA
Zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojgee;
Il. RODZAJ POLACZENIA 2 SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
L. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
LLprzylgczem kablowym o przekroje 35 mmkw od istniejacego stupa linii napowietrzmej no w ul,
Sienkiewicza ( nr zlacza /4 ze stacji nr 64-050),
kabel prowadzi¢ wzdiui ogbinodostepnych ciggéw komunikacyjnych i wprowsadzié do zlaeze kablowo
pomiarowepo wolnostojgcego,
L.2z13cze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojace w pasie drogowym ul. Sienkiewicza
dostgpem od zewngtrz;
1.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarawego powinny umozliwiné zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, Heznika energii elektrycznej, ewentuatnie zegara sterajaeego, listwe
zaciskowy;
L.4.drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigeia wkiadks z kduczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. Z 0.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbedrych zmian w sieci
2.Listniejgee urzgdzenia przystosowaé do Zwigkszonego poboru mocy
3. w zzkresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
A.1.wykonaé WLZ przystosowany do obcigzenia | obowigzujacyeh przepisow
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIH ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy zaciskowej w zlyezu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci § eksploatacji urzadzen,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigeze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Licznik kWh 1-fazowy 1-strefowy bezpoﬁrg.dni
V1. RODZAT1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
n) Gléwnego: zabezpieczenie gléwne dobraé Wg potraeb
b) Przedlieznikowego: 1x 13 A
zigcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedliczrikowe zastosowaé jednofazowe ograpiczniki mocy umownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE] -
Energia elektryezna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym g ¢ < 0,4.

VIII. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajges sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej
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Zawarto$§¢ opracowania

or Temat

rozdzialu

I Strona tytulowa .

2 | Zawarto$¢ opracowania - spis tresci.

3. Warunki przylaczenia

4 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5 Uzgodnienia

6 Opis techniczny:

6.1. Charakterystyka og6lna

6.2 Szafa oSwietleniowa

6.3. Linia kablowa oéwietlenia ulicznego
6.4. Stupy ofwietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa .

6.6. Uwagi koficowe

6.7. Obszar oddzialywania obiektu

7. Obliczenia techniczne

7.1. Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen
7.2. _ Skuteczno$é zerowania

7.3. Spadek napiecia

8. Zestawienie materialow:

9. Plany i schematy:

9.1. Plan trasy linii kablowej rys nr 1

9.2. Schemat szafki ofwietleniowej SO rys. nr 2
9.3, Schematy jednokreskowy rys. nr 3




IX. UWAG] DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie 2 wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
ni¢c wywolywaly w swoim frodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odponoéé na
te zaburzenia innych urzadzef wysigpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakodciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleh czgstothiwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wska#nika dlugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania Jjednorazowej prazerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku 2godnych 2z przepisami
obowigzujycego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych uj¢tych w niniejszych warunkach
stanawi umows o przylgczenic.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniciszych warunkow przyhiczenia winnz byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. 2 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresic urzqdzess ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolqczyé oéwiadczenie projekianta o zgodnosci przyjetych roTwigzas ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

- Dats walnodci warunkéw przylyczenis: 2 lats od daty ich dor¢czenia.
Rozdzieinik:

ENEA Qperator Sp. 7 0.0,
REJON DYSTRYBUC.Ji WRZESNIA
Dazint Ro:‘:w ud l:;‘mmcﬁ

i
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(Gniezno dnia 12-07-2017r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz
{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04

przez Wielkopolska Okregows Izbe InZzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowe] energetycznej o§wietlenia drogowego
Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pa‘dziernika 1 62-050 Mosina

w miejscowosci: Mosina ul, Sienkiewicza Gmina Mosina
na dzialce nr: 1385, 2884
Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

. mgarinz. M ieg‘}Gafan%oMcz
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej o§wietlenia drogowego

w m. Mosina ul. Sienkiewicza dzialka nr 1385, 2884 Gmina

Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Meosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imie i nazwisko projektanta Maciej Galanto% ing. Maciel Galantowicz

sporzadzajacego informacjg sprawnienia bugowlate do projekiowa
ez paraniczed wWepecianasel siecl, instala

la

n)Ee

iurzgdzenia eleidryczna | glekiroenergetycine
CZESC OPISOWA nr uprawni f 304/POCEIC4

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdinych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia
drogowego, shupy oéwietlenia drogowego oraz szatka SO

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 43/56 m, shipy
oéwietlenia drogowego (2 szt.), oraz szafa SO

Przewiduje sie realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Projektowane zlacze ZKI1-1P realizowane przez Enea Operator — wg.  odrebnej
dokumentacji

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Prawidtowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawiazanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywa¢ na polecenie
pisemne, wystawidne przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.



4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenr wystgpujacych podczas realizacji
robdét budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzednia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagroZen bezpieczenstwa nie przewiduje sie. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonad na polecenie pisemne, wystawione
przez upowazinionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzeénia,

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapicniem

do realizacji robét szezegélinie niebezpiecznych,

Przewiduje sig instruktaz bezposrednio przed rozpoczgciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych i hydrotechnicznych"

6. Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacs szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje sig¢ zagrozenia poZarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzef energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucii Wrzeénia.

mgrinz. Magie] a[aﬂtowmz
uprawmenabud lan cio projektowania
ez graniczen w gpec

cjaingsci si eci, instaiacje
i urzadzmn ia elekl GZﬂe ektroene;getyczne
nruprawnied WHE304/FCGCE/04



“ X T Mosina, dnia 15 maja 2017 r.
PP.6727.273.2017.JP

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handloweo -Uslugowe
Andrzej Baraniak
ul. Gatezyiskiego 10B
62-050 Mosina

Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art., 30 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) przekazuje
uwierzytelniony wypis i wyrys z uchwaly nr XXII161/12 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie ,Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terendw przy Szosie Poznanskiej w Mosinie® (Dz. Urz Woi.

Wielkopolskiego, poz. 1738) w zakresie dziatek o nr ewid. 1385, 2884 obreb Mosina.
D

Flanowanis
wrdehwa

Otrzymuija: é!
1.Adresat ‘
2PP-a/a

Sprawe prowadzi: Justyna Piesik
Referat Planowania Preestrzennego | Budownictwa
Tel 61-8109-570, pok. 120

1



Poznan, dnia 25.05.2017 r.

STAROSTA POZNANSK

PROTOKOL NR GKG.G2.4091.1907.2017 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacei uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt § ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne
(Dz.U.z 2016 1. poz. 1629 z pdin. zm.).

Przedmict uzgodnienia : Linia energetyczna 0,4kV oéwietlenia drogowego
wnioskodawca: Gmina Mosina

Plac 20 Paidziernika 1

62-050 Mosina
Data wplywu wniosku : 25.04.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 28.04-24.05.2017 r. - P.O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obregb Mosina, ui. Sienkiewicza, dz. 1385, 2884, gmina Mosina
powiat poznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH »GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesolowski:
Bez uwag,.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. 2 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU ~ Pawet Ciedlik:

Szczegtowy przebieg sieci gazowej naley ustalié w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
sieci gazowej wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robét (przy wykopach wiekszych niz 0,6 mj
sie€ gazowg zabezpieczyé przed obsunieciem. Zachowa¢ normatywne odlegloéci od istniejgcego gazociggu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawea musi
zglosi€ sig w PSG — Gazownia Pozna#d Potudnie — ul. Glogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623.

NETIA 5.A. - Filip Gruszczyhiski:
Bez uwag.

INEA S.A ~ Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. - Ewa Rakuta-Stachowiak:
Bez uwag.

JW 2823-BABKI —~ Marek Preiyna:
Bez uwag.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag,

AQUANET 5.A. —Olga Stachowska:
Bez uwag.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drog powiatowych.

"—?owiato@ Ofradek Dokumentaci Geodgzyjnc_j i Kartograficznej o ]
60-_5(}9 Pezna_ﬁ. ul. Jackowskiego 18 1el (061} 8410-627



POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ~ Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYNACH SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROIENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1629
z péin. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem} obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgeych sie na terenie
realizowane] inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 151 ). W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktow, osoby odpowiedzialne za achrone i zabezpieczenie punktdw
osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 :
poiniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajq dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach brantowych.

5. Integraing czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz z
adnotacjq zawierajacg informacje, i dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzytowari z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalety wykonywaé recznie
(bez udycia sprzetu mechanicznego}. Odkryte przewody zabezpieczyé,

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinkg drzew naleiy uzyskaé w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.

8. Podmioty, ktére wladaja sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowiazku delegowania swoich przedstawiciali
na narady koordynacyjne, pozbawiajy sie moiliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i preylaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 2 dnia 5 czerwea 2014

r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostaf uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecer, 2 trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -2godnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 2 dnia 21 paidziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938,
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopig protokotu wraz z zalgcznikiem mapowym i innymi zalgcznikami nalety udostepnié wykonawcy
terenowemi.

{ podpis przewodniczacego narady z imienng pieczgtky
2 upowainienia starosty)

Lo

Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- 60-509 Poznasi, ul. Jackowsliego 18 tel (061) 8410627
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Burmistrz Gminy
MOSINA Mosina

Masira, dnia 26 kwietnia 2017 1.

Sprawa nr: MK.68531.105.2017.APR
inwestor: Gmina Mosina,
Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez:
Pana Andrzeja Baraniaka
Przedsigbiorstwo Projektows Handlowa-Ustugowe
Ul. Galezynskiego 108, 62-050 Mosina

Nawiazujgc do ziozonego wniosku z dnia 21 kwietnia 2017 r {dostarczonego 24.04.2017r.). w sprawie wyrazenia zgody
na lokalizacje oéwietlenia drogowego w ciagu ul. H. Sienkiewicza w m. Mosina dz. o nr ew. 1385 oraz 2824 obreb Miasto
Mosina uprzejmie informuje, ze

wyrazam zgode

na lokalizacjg oéwietlenia drogowego w ciagu ul, ul, H. Sienkiewicza w m. Mosina dz. o nr ew. 1385 oraz 2884 obreb

Miasto Mosina oraz uzgadniam przebieg trasowy wyzej wymienionego urzagdzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym

na nastepujacych warunkach:

1. Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy prrywrdci€ do stanu pierwotnego, zasypujac gruntem piaszczystym
Zageszczajac warstwami o grubosci max. 20cm. Wymagany wskaznik Zaggszezenia gruntu wynosi min 0,98
(potwierdzony wynikami badar zageszczenia gruntu).

2. Nalely bezwzglednie uniknaC uszkodzenia drzew oraz krzewéw wraz = systemem korzeniowym, bedacych w
obrebie dziatek na ktdrych projektowane jest oswietienie drogowe. Drzewa oraz krzewy nalezy zabezpieczy( przez
zniszczeniem, a prace wykonywal z szczegdlng ostroinoscia. W obrebie drzew oraz krzewdw roboty nalezy
przeprowadzi€ w sposob nieszkodzacy drzewom oraz krzewom.

3. lnig kablowa nzlely prowadzié pod droga na glebokodei min. 90cm liczge od najnizsze) rzedne] terenu do goérnej

krawedzi kabla.
Przejécia poprzeczne pod zjazdami indywidualnymi nalezy prowadzié w rurach ostenowych.

5. Zachowat normatywne odlegioéci w pionie | poziomie od urzadzed podziemnych, W migjscu kolizji prace
prowadzic recznie.

6. Prace naleiy wykonat zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami szczegbtowymi.

7. Roboty wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

8. Projektowane shupy oéwietleniowe naleiy zlokalizowaé zgodnie z zatgeznikiem graficznym, prey granicy pasa
drogowego,

9. Projektowang infrastrukturg techniczna naleiy wykonac zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1994w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. nr 43 poz. 430 § T40 z péin. zmianami}.

10. Przed przystagpieniem do wykonywania robét nalezy zglosic ich zamiar do tut. Urzedu.

11. Po zakoAczeniu robGt nalety uporzadkowad teren prowadzonych prac oraz usungct uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzer. Wykonanie ofwietlenia
drogowego nalezy zglosic do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbiory.
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Sprawg prowadzi: Anna Pawlicka-Ré2afiska Tel, 518 105 526
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogdlna.

W miejscowo$ci Mosina ul. Sienkiewicza przewidziano wydzielong linie kablowg
oswietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$mickatne typu
SO 7/3 i oprawy LED typu AMPERA MINI/5102/16LEDS/350mA/NW/356542/20W.
Zasilanie odbywaé sig bedzie z projektowanego ziacza kablowego realizowanego
przez Enea Operator Sp. z 0.0. Calo$é¢ urzadzen pozostaje na majatku i w
eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia zaciski listwy zaciskowej w zlaczu

kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa o$wietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojaca szafke
o$wietlenia ulicznego SO (przy ztaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z o0.0.), ktora zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/4 m. Nastepnie z
projektowanej szafki SO wyprowadzié obwéd o$wietlenia ulicznego kablem YAKY
4x35 mm2 o fgcznej diugosci 42/52 m . Sterowanie oéwietleniem Znajdowad sie
bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowacd

tabliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majatku Gminy Mosina.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa o$wietienia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej dlugosci 43/56 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowej, na glebokosci 90 cm pod powierzchnia. Kabel uloZzyé na
podsypce z piasku o grubodci 10 cm, nastepnie kabel przykryé warstwg piasku
rowniez 10 cm, pézniej ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trasg oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastgpnie zasypac row kablowy,
zageszczajge warstwami, teren przywrécié do stanu pierwotnego. Na kablu zatozyé

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia i opisu "Oswietlenie

7



uliczne®. Zapozna¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim
w Mosinie.
Linie kablowe nalezy uziemié na ich koncach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 () — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy o$wietieniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1, 2 o$wietieniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o
wysokosci 7 m od powierzchni podioza typu SC 7/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Slupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowej.

Na stupach nr 1, 2 zabudowaé podwoiny wysiegnik di. 1,0 m kazde ramie typu
W12/2/1,0 (kat nachylenia 5°, kat miedzy ramionami 180°%) oraz po dwie oprawy LED
typu AMPERA MINI/5102/16LEDS/350mA/NW/356542/20W 2 barwg $wiatla: biata-
neutraing - zgodnie z rys. nr 1 i 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemic¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<5().

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiaf korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09
Szczelnosdc komory optycznej — IP66

Szczelno$€ komory elektrycznej — IP66

Dostgp do komory osprzetu bez uiycia narzedzi

Montaz na wysiggniku lub stupie o érednicy $48-60mm
Oprawa wyposaiona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednic na stupie, 2 takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15°
{montai na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

¢ Znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

* Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 20W
¢ Ochrona przed przepieciami — 10kV

@ e & @ e e
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Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Minimainy strumien $wietiny zrédet - 2600Im

Zakres temperatury barwowej irddet éwiatla — 3900-4300K

Oprawa wyposazona w czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy
przegrzaniu

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

Kiasa ochronnosci elektrycznej: | lub i

Oprawa wyposatona w roztgeznik odtaczajgcy napiecie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnoéci, np. ENEC

Wartosci wskaZnika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze {ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ irédiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznege oraz modulu
zasilajgcego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych poniiej
Sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana poniiej

Réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna
by¢ wigksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 1050
90° ag°
75¢ 750
60° 60°
45° 45°
300
500
30° 15° _ 0° 15¢ 30°
cdfkim W= 84%

Co-C18p ——~C90- 270

5%
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Szybkie wytaczenie zasilania (zerowanie)

Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii, stupow iw

szafce winna spetnia¢ warunek: Ru< 5 Q.



6.6. Uwagi koficowe.
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu finii, prace podiegaja

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej tub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéow uzytc jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie s one wskazane, nale2y czytaé w ten sposdb,

ze towarzyszy im okreslenie ,iub réwnowazne”.

6.7. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z p62niejszymi zmianami

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu (z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oswietlenia drogowego. Przedmiotowe dzialki nie sg
wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podiegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze j wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

75



7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1, Obliczenie pradéw, dobér zabezpieczen w projektowanej szafce SO
Dla oprawy LED typu AMPERA MINI/5102/16LEDS/350mA/NW/356542/20W — 4
sztuki

P=20W,In=025A

P=4x20=80W

IN=4x025A =10A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé zgodnie z warunkami przylaczenia
zabezpieczenie typu 1 x ETIMAT T 1p 13 A natomiast jako zabezpieczenie giéwne

w szafce ZK1-1P zastosowaé 1 x WTNOO0/gG 20 A.



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSC!I OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego o$wietienia w m. Mosina ul. Sienkiewicza
dla najgorszych warunkéw
k*lb*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
b - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartoé¢ napiecia fazowego
Stacja Mosina Ceramika 64-040

Transform.
S5=250kVA

Slupnr?
i 2= 0,5117
YAKY 4x120 AL 4x35 eyl YAKY4x35
-250m- -i60m - "7‘_“" -856m -

WTN 00/gF 16A
16*3,6°0,5117*1,25 = 36,84 < 230 V

Warunek skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostat spelniony.

/
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7.3. Spadek na;::iqéia dia o$wietlenia w m. Mosina ul. Sienkiewicza

= 466 m
$= 35 mm?2
Pm*|
AU = *100 %
% g *U?*s
80 * 466
AU = *100 %

%  35*4002%* 35

AU
%

0,019% < 10%

spadek napigcia ponizej dopuszczalnego



8. Zestawionie materiaiow:

Ip. | Wyszczegdlnienie jedno ilogé
1 |Stup oswietleniowy SO 7/3 (7 m) szt 2
2 iPrefabrykowany fundament B-120 szt 2

Wysiggnik dwuramienny W12/2/1,0 di. 1,0 m kazde ramie,
3 szt 2
kat nachylenia 5°, kat miedzy ramionami 180°

4 lzolacyjne zlgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 5
5 izolacyjne ziacze kablowe zerowe 17K-4-03 | szt 2
6 |Tabliczki ostrzegawcze szt 3

Qprawa LED typu LED typu AMPERA
7 [MINI/5102/16LEDS/350mA/NW/356542/20W 2 barwg $wiatla: szt 4
biala-neutraing
8 |Kabel YAKY 4*35 mm? m 56
8__|Folia kablowa koloru niebieskiego (diugos¢ wykopu) m 39

10 Przecisk ochronny typu SRS 75 m 4
11 [Przewdd YDY 3*2,5 mm2 m 40
i2 |Bednarka ocynkowana 30x4 m 56

Uziom pretowy UPB16/1500 szt 6

= Grot do uziomu & 16 szt. 2
H Uziom pretowy — z przyspawanym tacznikiem krzyzowym | szt 2
15 [UPB16/1500 + UKP
16 |{Zabezpieczenie S191B 10 A szt 1
17 _[Zabezpieczenie WTN 00/gG 16 A szt 1

Szafka oéwietleniowa SO kompletna

18 kpl 1

jednoobwodowa z zegarem PSO-03PD

7
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Mosina, ul. Sienkiewicza

Mosina, ul. Sienkiewicza
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Utica 4
Dane planowania
Whyniki szczegdlowe

DIALux

15.05.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tredci

o L2

“y,

Strona 2



Mosina, ul. Sienkiewicza

12 liodé

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

DIALuUx

15.05.2017

Mosina, ul. Sienkiewicza / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINi / 5102 / 16 LEDS
350mA NW / 356542

Numer antykulu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 2235 im

Strumien Swietiny (Lampy): 2656 im

Moc opraw: 20.0 W

Klasyfikacja oédwietiert CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 84

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 350mA NW (Czynnik
korekeyiny 1.000).

us
r Y
Sfrona 3



Mosina, ul. Sienkiewicza

DIALuUx

15.06.2017

Edytor
Telefon
faks
&-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profit ulicy
Obszar (Szerokosé: 20.000 m)
Wspolczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
T11.00m '
- )‘.m (’) 3
Pt e A | %
.00 23.00 m (<
Oprawa: SCHREDER AMPERA MiNI/ 5102 / 16 LEDS 350mA NW / 356542
Strumies $wietiny (Oprawa): 2235 Im Warto$ci maksymalne mocy odwietleniowej
Strumier: $wietiny (Lampy): 2856 Im przy 70% 437 cdikim
Moc opraw: 200w przy 80°: 378 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.75 cd/kim
Odstep siupa: 23.000 m W kazdym kierunku tworzecym podany kgt z dolng linia pionows przy
Wysoko$¢ montazu (1): 7.200 m zainstaiowanym | gotowym do utytu obwietieniu.

Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.237 m
Nawis (2): 11428 m
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0°
Dlugosé wysiegnika (4): 1.000m

Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oélepiania D.5.

Y6
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Mosina, ul. Sienkiewicza

DIALuUX

15.05.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Utica 1/ Wyniki szczegbtowe
T2000m
g L P
g ® 11.00
& g To00
. o — ) ) _ e “o00
000 2300 m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80 Skata 1:208
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Obszar
Dlugosé: 23.000 m, Szerokoéé: 20.000 m
Siatka: 10 x 14 Punkty
Przynaletne elementy uliczne: Obszar.
Wybrana kiasa o$wietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [ix] Ein iX]
Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 6.96 2.40
Wartosci zadane wedlug klasy: 25.00 z1.00
Spefnione/nie spetnione: e Ve
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Mosina, dnia 18 lipca 2017 r.

Przedsigbiorstwo Projektowe Handlowo
Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezyniskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Mosina ,

ul. Sienkiewicza

Odpowiadajac na pismo z dnia 13 lipca 2017r. ( wplynelo 14.07.2017r)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Mosina, ulica
Sienkiewicza , dotyczace koncepcji rozmieszczenia stupéw oswietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze  akceptuje usytuowanie oswietlenia. Jednoczednie prosimy, aby w projekcie

uwzglednié :

1. zrédio $wiatla - LED, kt6re nalezy dostosowaé do warunkow terenowych,
2. zastosowa¢ zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu AMPERAMINI
z szczegblows informacjy o mozliwosei zastosowan opraw réwnowaznych
(szczegdlowy opis wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegGtows informacja o mozliwosci zastosowania
réwnowaznych (szczegélowy opis wymaganych parametréw),
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysoko$¢ stupa.

Otrzymuja :

1, Adresat
2. IK -a/a

Sprawg prowadzi ;
Hanna Wo’nikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563

-



