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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

{ imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolskg Okregowg Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ Z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia
16-kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art.
20 ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej 0,4 kV wraz ze slupami

oswietlenia placu zabaw

Opracowany dla: Gmina Mesina Plac 20 Pazdziernika 62-050 Mosina

w migjscowosci: Krosno ul. Lesna Gmina Mosina

na dzialce nr: 418/4

Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej oswietlenia placu zabaw

w m. Krosno ul, Lesna dz. nr 418/4 Gmina Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa 1 adres Inwestora:

Projektant:

Imig i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dila calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegdlnych etapow,

e Zamierzenic inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
placu zabaw, szatka SO oraz shupy o$wietlenia placu zabaw

Na sieé sktada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 db. 52/64 m, szafka SO oraz

stupy oswietlenia placu zabaw (2 szt.)

Przewiduje si¢ realizacje zadania inwestycyjnego jako jednoetapoway.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Istniejace zlacze kablowe, na majatku Enea Operator Sp. z o.0.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidiowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.




)

4. Wskazania dotyczyce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroizen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiccznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujacg w Energetyce. Przy organizacji 1 wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagroZzen bezpieczenstwa nie przewiduje si¢. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu Dystrybucii

Wrzesnia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcjg Organizacji Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych"

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania roboét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia Iub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonac na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.
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MOSINA

PP.6727.863.2018.MM Mosina, dnia 23 sierpnia 2018r.

Sz. P.

Andrzej Baraniak
Przedsiebiorstwo
Projektowo-Handlowo-Ustugowe
ul. Gatczyniskiego 10B

62-050 Mosina

Burmistrz Gminy Mosina na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.
1073), oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 20 sierpnia 2018r. {data wplywu do
siedziby urzedu: 21 sierpnia 2018r.), przekazuje uwierzytelniony wypis i wyrys
z uchwaty nr LVIII/401/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014r,
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendw czesci wsi Krosno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3404), w zakresie
dziatki o nr ewid. 418/4 obreb Krosno. g

Otrzymuia:
1.Adresat

2.PPa/a

Sprawg prowadzi: Stanistow Chrust
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Tel. 61-8109-573, pok. 120



UCHWALA NR LVII/401/14
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 marca 2014 1.

w sprawie uchwalenia miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw czeSci wsi Krosno

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z2013 r.,
poz. 394 zp6zn. zm.) oraz art. 20 ust. | ustawy zdnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 1. poz. 647 2 p6in. zm.), Rada Migjska w Mosinie uchwala, co nastgpuje:

§1.1. Uchwala si¢ micjscowy plan zagospodarowania przestrzennego dia terenéw cze$ci wsi Krosno,
po stwierdzeniu zgodnofci przyjetych rozwigzadn z ustaleniami  Studium uwarunkowann i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zwany dalej planem.

2. Integralnymi cz¢éciami uchwaly sa:

1) rysunek planu, zwany dalej ,rysunkiem”, zatytulowany Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terendw czgsci wsi Krosno, opracowany w skali 1: 2000, stanowigcy zataeznik nr 1 do uchwaty;

2) rozstrzygnigcie Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie rozpatrzenia uwag waiesionych do projektu plany,
stanowigce zatacznik nr 2 do uchwaty;

3} rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury techmiczngj, kidre
nalezg do zadad wiasnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiace zatacznik nr 3 do uchwaty.

§ 2. lekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly mowa jest o:

1) dzialce — nalezy przez to rozumieé dziatke budowlang w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stanowiaca obszar, na ktorym moze byé realizowane zamierzenie inwestycyjne i do kidrego
majq zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) giéwnych polaciach dachowych— nalezy przez to rozumieé symefryczne polacie nachylone wzgledem
najwyzszej kalenicy dachu budynku;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ okreslajaca dopuszezalng minimaing
odleglos¢ sciany budynku od linii rozgraniczajacej terenu;

4) cbowigzujgcej linii zabudewy ~ nalezy przez to rozumieé linie zabudowy, na kidrej musi znajdowaé sig nie
muaiej niz 60 % dhugosci elewacji frontowej budynku z dopuszezeniem wysunigeia na odleglodé 1,3 m takich
elementéw jak: balkony, loggie, schody zewnetrzne, pochylnie i rampy; - .

5) ogrodzeniu aZurowym ~ naleZy przez to rozumieé ogrodzenie, w ktérym udziat powierzchni pelnej wynosi nie
wigcej niz 30 %; ‘

6) pewierzchni zabudewy — nalezy przez to rozumied powierzchni¢ wszystkich budynkow zlokalizowanych
na dzialce, mierzong po obrysie scian zewnetrznych, bez schodéw, ramp, taraséw, zadaszen, wiatrolapow;

7) reklamie — nalezy przez to rozumied nosnik informacji wizualnej w jakiejkolwick materialnej formie
wraz z elementami konstrukeyjnymi i zamocowaniami, niebgdacy szyldem, tablicg informacyjna Iub znakiem
W rozumieniu przepiséw o znakach i sygnatach drogowych; :

8) szyldzie ~ nalezy przez to rozumie¢ ozmaczenic jednostki organizacyjnej lub przedsigbiorcy, ich siedzib
lub miejsc wykonywania dziatalnoéci;

9) tablicy informacyjnej— nalezy przez to rozumieé element systemu informacii gminnej, informacji
turystycznej, przyrodniczej fub edukacii ekologicznej;

10) terenie — naleZzy przez to rozumieé powierzchnie o okreslonym rodzaju przeznaczenia podstawowego,
stanowiacg najmmniejsza wydzielong liniami rozgraniczajacymi jednostke ustaled planu, oznaczons numerem
i symbolem literowym;

[1) wysekoséei zabudowy — nalezy przez to rozumieé wysokos¢ budynku mierzong od poziomu teremn
przy najnizej polozonym wejiciu do budynku lub jego czgSci pierwszej kondygracji nadziemne;
budynku do gémej plaszczyzny stropu, bads najwyzej polozonej krawedzi stropodachu nad najwyzsza
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kondygnacja uzytkows, lacznie z gruboscig izolacji cieplnej iwarstwy ja osleniajacej albo do najwyze
polozonej gbmej powierzchni innego przekrycia.

§ 3. Na obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terenow:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami IMN, ZMN;

2) tereny zabudowy ustlugowej imieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczon¢ na rysunku symbolami 1U/MN,
ZU/MN;

3) teren zabudowy ushigowej, oznaczony na rysunku symbolem U;

4) tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynow, oznaczone na rysunku symbolami IP, 2P, 3P, 4P, 5P,
6P, 7P, 8P;

5) teren lasu, oznaczony na rysunku symbolem ZL;

6) tereny rolnicze do zalesied, oznaczone na rysunku symbolami 1RL, ZRE, 3RL;

7) tereny inﬁéstruktury technicznej — kanalizacyjnej, oznaczone na rysunku symbolami 1K, 2K;
8) tereny drog wewnetrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, JKDW, 3KDW,;

9) tereny drog publicznych, ozmaczone ma rysunku symbolami 1KD-Z, ZKD-D, 3KD-D, 4KD-D, SKD-D,
6KD-D, TKD-D; :

10) teren kolejowy, oznaczony na rysunku symbolem KK.

§ 4, W zakresie zasad ochrony i ksztattowania iadu przestrzenncgo ustala sig;

1) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektéw budowlanych i urzadzen, ktére wplywaja negatywnie
na lad przestrzenny, za wyjatkiem inwestycji celu publicznego 2z zakresu iacznosci publicznej, dla ktérych
zastosowanie maja przepisy odrebne, w tym:

a) reklam wolnostojacych na terenach mieszkaniowych,

b) tymezasowych obicktéw budowlanych, z wyjatkiem wrzadzen zaplecza budéw lokalizowanych
w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy,

¢) ogrodzen pelnych z elementéw prefabrykowanych, z uwzglednieniem § 10 ust. 1 pkt 13,
d) o$wietlania obicktéw w sposéb powodujacy oflepianie uczestnikéw ruchu;

2) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budynku, na wysokosci kondygnacii partern, szyldow o powierzchni
tacznej do 3 m?;

3) dopuszczenie lokalizacji wolnostojacych tablic informacyjaych i reklam o powierzehni nie wigkszej niz 3 m?
z wwzglednieniem pkt 1 lit. a;

4) dla elewaci jednolity kolor pastelowy z palety biaiej, zokte] lub brazowej;

5) krycie dachoéw stromych dachéwks ceramiczng lub materialem dachéwkopodobmym w kolorze z palety
czerwonej, brazowej lub szarej.

§ 5. W zakresie zasad ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:
1) ochrong powierzchni ziemi, powietrza i wéd zgodnie z przepisami o ochronie érodowiska;

2) gromadzenie i segregacje odpadéw wmiejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zpodnie
-z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy oraz przepisami o odpadach;

3) lokalizacig szpaleréw lub rzedéw drzew, zgodnie z rysunkiem;
4) zagospodarowanic zielenia wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

5) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac bﬁdowlanych w obrebie terenu
lub usuwania ich zgodnie z przepisami o odpadach;

6) dla terenéw oznaczonych na rysunku symbolami MN, dopuszczalne poziomy hatasu jak dla terenéw zabudowy
rmieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie zprzepisami w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu
w Srodowisku;
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7)dla terendéw oznaczonych na rysunku symbolami U/MN dopuszczalne poziomy halasu, jak dla terenow
mieszkaniowo-ushugowych, zgodnie z przepisami w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku;

8)na terenie IP uzyskanie wymaganych standardéw akustycznych na granicach zsasiadujacymi terenami
o zdefiniowanych dopuszczalnych poziomach hatasu w érodowisk;

9) dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszezalnych dla odprowadzenia wdd opadowych i reztopowych
z parkingéw iplacéw dla pojazdéw samochodowych pod warunkiem zastosowania urzadzen
podczyszezajacych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspbiczesnej ustala sig
dla archeologicznego dziedzictwa kolturowego obowiazek:

1) prowadzenia badag archeologicznych podczas prac ziemmych przy realizacji inwestycji zwigzanych
z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, w granicach ,archeologiczne; strefy ochrony konserwatorskiej™.
Na prowadzenie badan archeologicznych inwestor winien uzyska¢ pozwolenie wladciwego konserwatora
zabytkdw, przed wydaniem pozwolenia na budowe;

2) przeprowadzenia rozpoznawczych badai powierzchniowo-sondazowych w przypadku prowadzenia inwestycii
zwigzanych z budows drog i zabudows wiclkoprzestrzenng. Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie wlasciwego
konserwatora zabytkdéw, w ktdrym zostanie okredlony zakres niezbgdnych badaf archeologicznych.

§ 7. W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych obowiazuja ustalenia
§ 16,8 21,

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczomych na rysunku symbolami IMN,
2MN, ustala si¢ nastepujace parametry i wskaZniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynkéw zuwzglednieniem obowiazujacych imnieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem;

2) lokalizacig na dzialce budowlanej jednego budynku mieszkalnego;
3) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednoradzinnej w ukladzie wolnostojacym;

4) dopuszczenie zachowania z mozliwoscia przebudowy istniejacych budynkéw oraz budow realizowanych
na podstawie decyzji wydanych przed wejiciern w Zycie niniejszej uchwalty;

5) lokalizacja garazu jako wolnostojacego, wbudowanego lub przylegajacego do budynku mieszkalnego;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy — 30 % powierzchni dziatki;

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ~ 40 % powierzchni dziafki;

8) maksymalna wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej — 9,5 m do najwyzszego punkiu polaci dachowej;

9) maksymalng wysokosé¢ dla garazu wolnostojacego — 5 m do najwyzszego punktu polaci dachowej;

10) stosowanie dachu stromego o kacie nachylenia gléwnych polaci dachowych od 30° do 40°;

11) dopuszczenie dla garazu zastosowania dachu plaskiego o kacie nachylenia potaci dachowych do 10°;

12) dla przekry¢ kafréw i ryzalitéw, zadaszeri wejs¢ i innych elementoéw wystroju architektonicznego, stosowanie
dowolnej geometrii dachu;

13) pokrycie dachu — dachéwka lub material dachéwkopodobny;
14) wysoko§é ogrodzenia:

a) dziatek od strony drég — mie wigeej niz 1,50 m, wtym w czgsci powyzej wysokosei 0,40 m, wylgcznie
ogrodzenia azurowe,

b) niewymienionego w lit. a — nie wigcej niz 2 m;
15) w zakresie zasad podziatu dzialek, minimalna szeroko$¢ frontu dziatki wynosi 18 m;
16) podzial na dziatki o powierzchni nie mmnicjszej niz 600 m?;
17) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na dziaice budowlanej dla kazdego lokalu mieszkalnego;

18) obshuga pojazdaini samochodowymi z przyleglych terenéw drég publicznych;
S e
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19} dopuszczenie tokalizacii dojé¢, dojazdow;

20) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu dzialek od strony teremu drogi lub na elewacji
budynku na wysokosci kondygnacji parteru, szyldéw i tablic informacyjnych.

2. Zasady wydzielania dziatek budowlanych, o ktérych mowa wust. 1 pkt 15-16, nie dotycza wydzielenia
dziatek pod sieci infrastruktury technicznej.

§9.1.Na fterepach zabudowy ustugowej imieszkaniowej jednorodzinnej, oznmaczonych na rysunku
symbolami 1U/MN, 2U/MN, ustala si¢ nastgpujace parametry { wskaZniki ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynkoéw zuwzglednieniem obowigzujacych inieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie
z rysunkiem;

2) iokalizacja na dzialce zab&ddwy ustugowej albo ustugowo-mieszkaniowe];
3) zakaz lokalizacji obiektéw ushug oSwiaty i zdrowia;

4) w przypadku lokalizacji zabudowy usthigowo-mieszkaniowej stosowanie zasad akustyki archifektonicznej
i budowlanej;

5} lokalizacja garazu jako whudowanego lub przylegajacego do budynku mieszkalnego;

6) maksymalna powierzchnia zabudowy — 40 % powierzchni dziatki;

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25 % powierzchni dziatld;

8) maksymalna wysoko§¢ zabudowy 10 m do najwyzszego punktu polaci dachowej lub Scianki attykowej;
9) stosowanie dachéw plaskich lub stromych o kacie nachylenia gidéwnych polaci dachowych do 30°;

10) dla przekryé kafrow i ryzalitdw zadaszeft wejs¢ i innych elementéw wystroju architektonicznego stosowanie
dowolnej geometrii dachu;

11) wyscko$é ogrodzenia:

a) dzialek od strony drog ~ nie wigcej niz 1,80 m, wtym w czesci powyze] wysokodci 0,40 m wylacznie
ogrodzenia azurowe,

b) niewymienionego w lit, a — nie wigeej niz 2,00 m;
12) w zakresie zasad podzialu dzialek minimalna szerokos¢ frontu dziatki wynosi 18 m;
13) podziat na dziatki o powierzchni nie mniejszej niz 1000 m?;
14) zapewnienie stanowisk postojowych na dzialce budowlanej w lacznej ilodci nie mniejszej niz:

a) dla zabudowy ushigowej 3 stanowiska na kazde 100,0 m® powierzchmi uZytkowe] lub 3 stanowisk
postojowych na kazdych 10 zatrudnionych,

b) dia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 stanomska na kazdy lokal mieszkainy;

15)dla zabudowy ushugowej wymagajacej dostaw towardw lokalizacje co npajmniej 1 stanowiska
przetadunku i 1 stanowiska postofu, poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w punkcie 14 lit. a;

16) obstuga pojazdami samochodowymti z przyleplych terendw drog publicznych, z wyjatkiem terenu FKD-Z:

17} dopuszczenie umieszczenia na elewacii budynku, na wysockosci kondygnacji parteru, szyldéw o powierzchni
tacznej do 3 m%;

18) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu dzialek od strony terenu drogi lnb na elewacji budynku,
na wysokosci kondygnacji parteru, tablic informacyjnych.

2. Zasady wydzielama dziatek budowlanych, o ktérych mowa wust. 1 pkt 12 i13, me dotycza wydzielenia
dziatek pod sicci infrastruktury technicznej i drogi wewngtrzne.

§ 10. 1. Na tereniec zabudowy ushugowej, oznaczonym na rysunku symbolem U, ustala sig nastepujace
parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1 ushugi ogodlnospoleczne ikonsumpcyjne m. in. wzakresie handlu,  gastronomii, zabudowy
biurowo-administracyinej, budynki uzytecznoscei publicznej;

fak o

Id: FCQHE-DWWCM-XPTEE-KTAZM-QLFIS. Uchwalony Strona 4

o

o T



2) dopuszczenie zachowania istniejace] funkcji mieszkaniowe;;
3) zakaz lokalizacji obicktéw usiug o$wiaty 1 zdrowia;
4} symowanie budynkow z uwzglgdnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 2 rysunkiem;

5) w przypadku zachowania naziemnej linii elektroenergetycznej lokalizacja nowej zabudowy na terenie, jedynie
poza cbszarem istniejacych sieci energetycznych wraz z ich strefami ochronnymi, zgodnie z rysunkiem planu;

6) maksymalna wysokos¢ zabudowy ~ 10 m do najwyzszego punktu polaci dachowej lub écianki attykowe;j;

7) maksymalna wysoko$¢ budowli, masztéw, pylonéw ikonstrukeji wsporczych — 15 m z uwzglednieniem
istniejacych sieci energetycznych wraz zich strefami ochronnyni, z wylaczeniem telekomunikacyjnych
obickidw budowlanych;

8) maksymalna powierzchnia zabudowy — 50 % powierzchni dzialki;

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynoa — 20 % powierzchni dzialki;

10} stosowanie dowolnej formy dachu;

11) zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m%;

12} dopuszczenie lokalizacji reklam, szyldéw i tablic informacyjnych z uwzglednieniem § 4;
13) dopuszczenie lokalizacji ogrodzen pelnych;

14) wysokodé ogrodzenia;

a) dzialek od strony drég — nie wigcej niz 1,80 m, wtym w czedci powyzej wysokodei 0,40 m wylacznie
ogrodzenia azurowe,

b) niewymienionego w lit. a — nie wigcej niz 2,00 m;

15) zapewnienie co najmniej 3 stanowisk postojowych dla samochodu osobowego na kazde 100,0 m? powierzchni
uzytkowej fub 3 stanowisk postojowych na kazdych 10 zatrudnionych;

16)dla  zabudowy uslugowej wymagajacej dostaw towaréw lokalizacje co najmmiej ! stanowiska
przetadunku i I stanowiska postoju, poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 15;

17) obshuga pojazdami samochodowymi z przylegtego terenu drogi publicznej;
18) podziat na dziatki o powierzchni nie mniejszej niz 3000 m2
2. Zasady wydzielania dzialek budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 18, nie dotyczs wydzielenia dziatek
pod obiekty infrastruktury technicznej.
§ 11. 1. Na terenach obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynéw, oznaczonych na rysunku symbolami 1P,
. 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, ustala si¢ nastgpujsce parametry i wskaZniki ksztaltowania zabudowy
'} oraz zagospodarowania terenu:
1) obiekty produkcyjne, skiady imagazyny z dopuszczeniem sytuowania budowli iinstalacji przemyslowych,
urzadzefi techmicznych, zabudowy biurowo-administracyjnej, wtym pomieszczen socjalmych, parkingéw,
placow, dojéé i dojazdow oraz zieleni towarzyszacej:

2) lokalizacja zabudowy z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;

3} w przypadku zachowania paziemmej linii elekiroenergetycznej lokalizacja zabudowy na terenie 3P, 5P,
7P, jedynie poza obszarem istniejacych sieci energetycznych wraz zich strefami ochronnymi, zgoduie
z rysunkiem planu;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy — 66 % powierzehni dziallc budowlanej;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ~ 20 % powierzchni dziatki budowlanej;

6} maksymalna wysokosé budyokdw — 12 m;

7) dopuszczenie lokalizacji urzadzen technologicznych, budowli i instalacji przemystowych;

8) wysokos¢ obiektow, o ktorych mowa w pkt 7, nie wigksza niz 20 m, przy czym lqczna powierzchnia tych
urzadzeti stanowi¢ moze nie wigcej niz 10 % powierzchni zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, z wylaczeniem
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych;
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9) stosowanie wszelkich form dachéw, jednak w przypadku stosowania dachéw stromych w budynkach halowych
ustala sig kat nachylenia polaci dachowych — nie wiekszy niz 20°;

10) stosowanie rozwiazan o wysokich walorach architektonicznych w obiektach, ze szezegolnym uwzglednieniem
elewacji budynkéw od strony terenu 1KD-Z;

11) ogrodzenie azurowe od strony drég publiczaych, odpowiadajace forma, materiatem i kolorystyky zabudowie
kubaturowej dzialki, o wysokodci do 2 m, uzupetnione pnaczami lub Zywoplotem; '

12) dopuszczenie lokalizacji stacjii transformatorowych, wolnostojacych lub wbudowanych w budynki,
z uwzglednieniem § 22 pkt 11;

13) podziat na dziatki o powierzchni nie mniejszej niz 3000 m?;
14) zapewnienie co najmniej 3 stanowisk postojowych na kazdych 10 zatrudnionych;

15) dla zabudowy przemyslowe] wymagajacej obshugi samochodami cigzarowymi lokalizacje co najmniej
1 stanowiska przeladunku i 1 stanowiska postoju, poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 14;

16) obstuga pojazdami samochodowymi terenéw 1P - TPz przyleglych tereméw drog publicznyeh idrog
wewngtrzayeh, 2 wylgezeniem terenu 1KD-Z;

17) obstuga pojazdami samochodowymi terenu 8P z terenu 1KD-Z;
18) dopuszczenie wydzielenia drég wewngtrznych, innych niz wyznaczone w planie, na nastgpujacych zasadach:
a} minimalna szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych: 8,0 m,’
b) minimalna odleglosé zabudowy od linii rozgraniczajacej drogi: 6,0 m,
¢} wyznaczenie narozmych §cigé lnii rozgraniczajacych nie mniejszych niz 5,0 m x 5,0 m,
d) wyznaczenie, w przypadku nieprzelotowego zakoficzenia drogi, placu do zawracania samochodéw,
o promieniu nie mniejszym niz 9,0 m.
2, Zasady wydzielania dzialek budowlanych, o ktdrych mowa w ust. I pkt 13, nie dotycza wydzielenia dzialek
pod sieci infrastruktury technicznej i drogi wewnegtrzne.

§ 12. Na terenie lasu, oznaczonego na rysunku symbolem ZL, ustala sig nastgpujace parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1} zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania;
2) nakaz prowadzenia gospodarki lesuej zgodnie z planem urzadzenia laséw;
3 iza.icaz lokalizacji budynkéw oraz ogrodzefi, z wyjatkiem przypadkéw wynikajacych z prowadzenia gospodarki
esnej;
43 dopuszczenie realizacji budowli 1 urzgdzen takich, jak:
a) drogl techniczne dla stuzb lednych, '
b) dukty leéne przeznaczone dla rekreacyine) jazdy konnej,
¢) nicutwardzonych Sciezek rowerowych i szlakdw pieszych,
d) mostki zwigzane z obiektami, o ktérych mowa w lit. a-c;

5) dopuszczenie lokalizacji obiektéw matej architektury, w tym stuzacych rekreacji lub utrzymaniu porzadku przy
duktach lesnych przeznaczonych dla ruchu pieszego, rowerowego i konnego;

6) dopuszczenie lokalizacji placéw gier izabaw dla dzieci, miejsc biwakowych, parkingéw rowerowych,
zadaszen, stolow, fawek i1 innych urzadzen turystyczaych, na polanach wypoczynkowych.

§ 13. Na terenach rolniczych do zalesiefi, oznaczonych na rysunku symbolami 1RL, 2RE, 3RL, ustala si¢
nastgpujace zasady zagospodarowania terenéw:

1) prowadzenia gospodarki lednej zgodnie z planem urzadzenia laséw;

2) zakaz Jokalizacji budynkéw oraz ogrodzeri, z wyjatkiem przypadkow wynikajacych z prowadzenia gospodarki

lesnej;
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3) dopuszczenie realizacji budowli i urzadzen takich, jak:
a) drogi techniczne dla shuzb lesnych,
) dukty lesne przeznaczone dla rekreacyjnej jazdy konnej,
¢) nieutwardzonych Sciezki rowerowe i szlaki piesze,
d) mostki zwigzane z obiektami, o ktérych mowa w lit, a-c;

4) dopuszczenie lokalizacji obiektéw malej architektury, w tym shuzacych rekreacii lub utrzymanin porzadku przy
duktach lesnych przeznaczonych dla ruchu pieszego, rowerowego i konnego;

5) dopuszczenie lokalizacji placéw gier izabaw dla dzieci, miejsc biwakowych, parkingéw rowerowych,
zadaszen, stolow, fawek i innych urzadzen turystycznych, na polanach wypoczynkowych;

6) dopuszczenie prowadzenia gospodarki rolnej do czasu zalesienia terendw.

§14. Na terenach infrastruktury technicznej - kanalizacyjnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1K,
2K, ustaia si¢ nast¢pujace parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizacjg zbiornika retencyjnego na terenie 1K;
2) zachowanie z mozliwoécig przcbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie 2K;
3} dopuszezenie lokalizacji dojéé, dojazdéw i innych sieci infrastruktury techniczne;
4) minimalna powierzchnia dziatki zgodnie z liniami rozgraniczajacymi teren;
5) obstuga pojazdami samochodowymi z przyleglych terenéw drég publiczaych.
§15.Na terenach drég wewnerznych, oznaczonych na rysunku symbolami 1IKDW, ZKDW,
IKDW, ustals sie:

1) sytuowanie pieszo-jezdni o szerokodci nie mniejszej niz 7,0 m;
2) sytuowanie placu do zawracania na nieprzelotowym zakoriczeniu ulicy na terenie 2KD'W;

3) dopuszczenie usytuowania dodatkowych, innych niz ustalone wpkt 1-2, elementéw infrastruktury
transportowej, w tym stanowisk postojowych;

4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;
5) podziat na dziatia zgodnie z liniami rozgraniczajacymi tereny.
§ 16. Na terenach drég publicznych, oznaczonych na rysunku symbolami 1KD-Z, 2KD-D, KD, 4KD-D,
SKD-D, 6KD-D, 7KB-D, ustala sig:

1) klasg zbiorcza dla drogi na terenie 1KD-Z:
2) kiase dojazdows dla drég na terenach 2KD-D — TKD-D;
3} sytucwanie na terenach drég publicznych:
a) 1KD-Z - jednej jezdni o dwéch pasach ruchu i drogi pieszo-rowerowej,
b} 2KD-D — 7KD-D - jednej jezdni o dwéch pasach ruchu oraz co najmniej Jjednostronmego chodnika;
4) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;
5) sytuowanie dodatkowych, innych niz ustalone wpkt 3, elementéw infrastruktury transportowej, zgodnie
Z przepisami odrebnymi;
6) podziat na dzialtki zgodnie z liniami rozgraniczajacymi tereny.
§ 17. Na terenie kolejowym, oznaczonym na rysunku symbolem KK, ustala sie:
1) sytuowanie obiektéw i urzadzes kolejowych;
2) sytuowanie dodatkowych, innych niz ustalone w pkt 1, elementéw infrastruktury transportowe;;
3) podziat na dziatki zgodnie z liniami rozgraniczajacymi tereny.
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§ 18. W zakresic granic isposobéw zagospodarowania terenéw lub obicktéw podlegajacych ochronie,
ustalonych  na podstawie  przepisow odrgbnych, wtym  terendéw  gémmiczych, atakie  narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych, ustala si¢ uwzglednienie
ograniczeri, wynikajacych z lokalizacji obszaru, oznaczonego na rysunku planu, wstrefie ochrony posredniej
od ujecia wody w rejonie Mosina - Krajkowo.

§ 19. W przypadku przystapienia do scalenia i podziali nieruchomodci, w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nieruchomodciami, ustala si¢ szczegdlowe zasady 1 warunki scalania i podzialu nieruchomodei zgodnie z liniami
rozgraniczajacymi okrelonymi w planie, minimalnymi powierzchniami dzialek budowlanych i pozostatymi
ustaleniami.

§ 26. W zakresie szczegOlnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen wich uZytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy, ustala sig, po wybudowaniu drogi na terenie 1KD-Z, dopuszczenie zmiany klasy tej drogi
ze zbiorczej na glowna.

§ 21. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sig:

1) zachowanie ciagloci powigzah przestrzennych i funkcjonalnych jezdni, pieszo-jezdni, choduikdw idrég
rowerowych z istniejacym i projektowanyzn ukladem sieci drogowo-ulicznei;

2) szerckosé drég w liniach rozgraniczajgcych zgodnie 2z rysunkiem planu;

3) zakaz lokalizacji urzadzen i obickidw przestaniajacych i strudniajacych ruch pieszych, rowerzystéw i pojazdéw
samochodowych;

4) na terenach drég publicznych i drog wewngtrznych stosowanie organizacji ruchu i rozwiazan umozliwiajacych
sprawne i najmniej kolizyjne poruszanie sig wszystkich uczesinikéw ruchu;

5) uwzglednienie wymagan technicznych wynikajgcych z oSwietlenia terendw drog oraz lokalizacji istniejacych
i planowanych urzadzen infrastruktury technicznej.

§ 22. W zakresie zasad modernizaci, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej ustala sie:

1} zachowanie ciaglodci powigzat sieci infrastruktury technicznej z ukiadem zewnqtrznyin oraz zapewnienie
do nich dostepu; '

2) dopuszczenie robot budowlanych w zakresie sieci infrastrukinry technicznej, w tym w szczegOlnoscei: sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyinej;

3) zachowanie ciagtosci istniejacego systemu melioracyjnego, z dopuszczeniem przebudowy;

4} odprdwadzehie wod cpadowyéh i roztopowych z terendw drdg publicznych i drdg wewnetranych do sieci
kanalizacji deszczowej, rowéw, lub dreno kolektordw gwarantujgcych zachowanie prawidiowych stosunkdw
wodnych;

5) dopuszczenie skanalizowania rowdw na terenach komunikacji;

6) zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenach MN, U/MN, U i P i ich wtorne wykorzystanie
do celéw bytowo-gospodarczych, z dopuszczeniem odprowadzania do sieci kanalizacji deszezowej;

7) odprowadzenie Sciekow bytowych i przemystowych tymezasowo do zbiomikdw bezodplywowych, do czasu
realizacji sieci kanalizacji sanitarne;

8) dopuszezenie skablowania istniejacych sieci eleldroenergetycznych;

9) dopuszczenie lokalizacji nowych linii, wezléw telekomunikacyjnych i szafek kablowych;

10} zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowej;

11} dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych, przy czym wprzypadku projektowania stacji
transformatorowych jako wbudowanych w budynki pomieszczenia na ten cel, nalezy zlokalizowaé w poziomie
przyziemia nie nizej niZ przylegly poziom teremu, w przypadku stacji wolnostojacych typu miejskiego, grunty
pod stacje nalezy wydzieli¢ w postaci samodzielnych dziatek o powierzchni 40 do 70 m?;

12) zastosowanie do wytwarzania energii ciepinej paliw plynnych, gazowych i stalych charakteryzujacych sie
niskimi wskaznikami emisji oraz alternatywne Zrodla energii.

§ 23. Nie okresla si¢ innych niz dotychczasowe sposobéw iterminéw tymczasowego zagospodarowania,
urzadzeniz i uzytkowania terenéw, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwala,
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§ 24. Uzyskano zgode na przeznaczenie na cele nierolnicze inieledne 0,2764 ha gruntdw lednych
niestanowigcych wiasnoéci Skarbu Panstwa, polozonych na dziatkach nr ewid.: 310/8, 342/7 i 345, obreb Krosno,
gmina Mosina, decyzjg nr DR-1.7151.85.2012 Marszalka Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada
2012

§ 25. Dla terenu objgtego planem ustala sig 15 % stawkg, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 26. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Gminy Mosina,

§ 27. Uchwata wchodzi w Zzycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Uchwatg Nr L/356/09 z dnia 29 paZdziernika 2009 r. Rada Miejska w Mosinie przystapita do sporzadzenia
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw czedei wsi Krosno.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, przyjetym
Uchwaig Nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r., obszar objety planem usytuowany
Jest na terenach, na ktérych wyznaczono nastgpujace kierunki zagospodarowania przestrzennego:

1) teren wielofunkeyjnej zabudowy wiejskiej w obrebie zwartej jednostki osadniczej, oznaczony symbolem El R
na rysunku studium;

2) teren zabudowy techniczno~produkcyjnej, oznaczony symbolem B!_G na rysunku studium;
3) tereny laséw;
4) tereny potencjalnych dolesien;

5) teren wielofunkeyjnej zabudowy wiejskiej w obrebie zwartej jednostki osadniczej, oznaczony symbolem E2 R
na rysunkn studium;

6) projektowang droge klasy G, tj. gléwnej, oznaczona symbolerm 20KD-G na rysunku studium.
Dia przedmiotowego obszaru nie obowiazuje zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Procedura sporzadzania projektu planu przeprowadzona zostala w trybie ustawy z dniz 27 marca 2003 1.
0 planowanin i zagospodarowaniu przestrzennym. W toku wyzej wymienionej procedury planistycznej,
Burmistrz Gminy Mosina wystapil, na podstawie art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o érodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowiskn (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 zpéin, zm.), do Regionalnego
Dyrektora Qchrony Srodowiska w Poznaniu oraz Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Poznaniu najpierw o uzgodnienie zakresu istopnia szczegélowosci informacji wymaganych w prognozie
oddzialywania projektu planu na Srodowisko, a nastepnie o zaopiniowanie sporzagdzonej prognozy. Ze wzgledu
na faki, iZ na terenie objetym projektem planu sy usytuowane linie elektroenergetycane i telekomunikacyjne
oraz stacje transformatorowe, Burmistrz Gminy Mosina wystapil réwniez o opini¢ do Wielkopolskiego
Pafistwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitamego jako organu wiadciwego w sprawie. Wielkopolski
Padstwowy Wajewddzki Inspektor Sanitarny postanowieniem nr DN.NS.9012.6.17.2012 zdnja 11 maja
2012 r., ktére wplyneto do Urzedu Miejskiego w Mosinie dnia 16 maja 2012 ., zaopiniowat i uzgodnit
w zakresie higieny radiacyjnej projekt przediozonego planu miejscowego. Patistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny nie zajal stanowiska w ustanowionym terminie, co uznaje sie, zgodnie z art, 25 ust. 2 ustawy 2 dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, za réwnoznaczne Z zaopiniowaniem
projekiu planu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem zdnia 1 czerwea 2012 1.
nr WOO-I1.410.256.2012.JM, ktére wplynelo do Urzedu Miejskiego w Mosinie dnia 5 czerwea 2012 I,
przedstawit swoje stanowisko dotyczace projektu planu oraz prognozy oddzialywania na érodowisko w zakresie
migdzy innymi:

- konieeznosei okreslenia, przeanalizowania i dokonania oceny wplywu projektowanej drogi 1IKD-G na stan
klimatu akustycznego terendw zlokalizowanych w sasiedztwie, szczegolnie 2U/MN i 2MN iw przypadku
stwierdzenia przekroczenia akustycznych standardéw jakosci $rodowiska, w projekcie planu i w prognozie
okreglenia Srodkéw technicznych, technologicznych lub organizacyjnych ograniczajacych emisje hatasy,
co najmniej do pozioméw dopuszezalnych, w przypadku stwierdzenia braku takiej mozliwosci zapewnienia
na terenach podlegajscych ochronie akustycznej dopuszczalnych pozioméw halasu, rozwazenia zmiany
przeznaczenia terenéw pod funkcje nie podlegajace ochronie akustyczne;;

- koniecznodei okredlenia w projekcie planu oraz prognozie oddzialywania na $rodowisko skutecznych
srodkéw technicznych, technologicznych Ilub organizacyjnych zmniejszajacych poziom hatasu wzdhiz
terenow linii kolejowej E-59 Wroclaw - Poznad co najmniej do pozioméw dopuszczalnych, 2 w przypadku
stwierdzenia braku takiej mozliwodci zapewnienia na teremach podlegajacych ochronie akustyceznej
dopuszczalnych pozioméw halasu, rozwazenia zmiany przeznaczenia terendw potozonych wzdhiz tej linii
kolejowej pod funkcje nie podlegajace ochronie akustyczne;;

- koniecznoei przedstawienia aktualnych wynikéw oceny jakosci powietrza, z uwzglednieniem kryteriow
okreslonych w celu ochrony zdrowia oraz z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony roslin;
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- szczegblnie istotne, ze wezgledu na ustalenie w granicach planu oraz jego sasiedztwie terenow zabudowy
mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-ustugowej, bedzie monitorowanie poziomu hatasu oraz jakosci
powietrza.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozg oddziatywania na sredowisko zostal wylozony do publicznego
wgladu w nastgpujacych terminach:

1)od dumia 12 grudnia 2012 r. do dnia 4 stycznia 2013 r., z dyskusja publiczng w dniu 17 grudnia 2012 1.
oraz terminem skiadania uwag do dnia 19 stycznia 2013 r.;

2) od dnia 27 marca 2013 1. do dnia 18 kwietnia 2013 r., z dyskusja publiczng w dniu 15 kwietnia 2013 1.
craz terminem skiadania uwag do dnia 3 maja 2613 r.;

3) od dnia 23 pazdziernika 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 r., z dyskusja publiczng w deiu 28 pazdziernika
2013 r. oraz terminem skiadania uwag do dnia 29 listopada 2013 r.

Przyczyna ponownegoe wyloZenia projektu planu do publicznege wgladu byly uwagi, jakie wplynely
w trakcie wylozenia projektu planu do publicznego wgladu. Lista nieuwzglednionych uwag stanowi zalgcanik
nr 2 do niniejszej uchwaly.

Obszar objety niniejszym planem obejmuje teren o powierzchni ca 105,87 ha, usytuowany pomigdzy linia
kolejowa E-59 Poznaf ~ Wroclaw, ulicami Lesna iGraniczng we wsi Krosno wraz ziymi ulicami
oraz kompleksem lesnym. Zgodnie zustaleniami planu miejscowego dominujacymi, bo obejmujgcymi
az 63,1 % powierzchni terenu, sg tereny obiektow produkcyjnych, skladéw i magazyndw, oznaczone symbolem
P na rysunku plamt Kolejnymi pod wzglgdem powierzchni, bo stanowiacymi 19,46 % powierzchni terenu
objetego planem, sg tereny lasu oraz tereny rolnicze do zalesief, a zatem tereny niepodlegajgce urbanizacji,
oznaczone na rysunku planu symbolami ZL i RL. Tereny komunikacii, tj. tereny drog wewnetrznych (KDW),
tereny drég publicznych (KD) oraz teren kolegjowy (KK) zajmujg 13,98 % powierzchni planu. Pozostale tereny,
fj. tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinmej (MN) oraz tereny zabudowy ushigowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej (U/MN), ustugowej (U) oraz tereny infrastruktury techniczne] (KK) stanowia 3,46 %
powierzchni objetej planem. Z powyzszego zatem wynika, ze dominujacg funkcjg na przedmiotowym obszarze
jest funkeja produkcyjna. Na przedmiotowym obszarze znajduja si¢ dzialki gminpe, ktére Gmina moze
sprzedaé. Jednoczednie ze wzgledu na dominujaca na tym obszarze funkcje: produkeyjna, dochody do budzetu
Gminy zwiazane z podatkami w dluzszym okresie czasu przewyzsza wydatki z budzetu, nawet pomimo budowy
i urzadzenia drog publicznych oraz sieci infrastruktury technicznej. Innymi stowy wydatki poczynione
na uruchomienie tego obszaru, tj. wytyczenie i budowg drég oraz ich urzadzenie w dhizszym okresie czasu
umozliwia lokalizowanie si¢ tam zréZnicowanej dziatalnodci gospodarczej, odprowadzajacej podatki ztego
tytubu do budZetu Gminy.

Podkredlenia wymaga, Ze cele opracowania planu miejscowego, wymienione w uzasadnieniu do uchwaly
o przystapieniu do sporzadzenia planu miejscowego, tj. wyznaczenie ukiadu komunikacyjnego, obslugujacego
obszar objety niniejsza uchwala iumozliwiajacego optymalne =zagospodarowanie tego obszaru
przy uwzglednieniu linii kolejowej E-59 Wroclaw — Pozmad oraz obszaréw przyrodniczych chronionych,
zostaly zrealizowane.
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Za%aczmk nr1do Uchwaiy Nr LVIil/401/14 Rady Msejsksej wih
Oznaczenia

“~7%  Granica obszary objetego planem

{odsunigto o Zm)

mmmJ

Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczemu
iub réznych zasadach Zagospodarowania

Obowigzujgea linia zabudowy
Nieprzekraczalna linia zabﬂdowgy
Granica Wielkopolskiej Doliny Kopalnej

Szpalery lub rzedy drzew
Posrednia strefa ochrony ujecia wody w rejonie M@sma Kraﬂa

Archeologiczna strefa ochrony kanserwatorsksej

'Tereny zabudowy mseszkanmwej jedmmdzinnej

Tereny zabudowy ustugowe;j i mieszkaniowej j@dﬂﬁf'@dﬂﬁﬁ@j
Teren zabudowy ustugowej i

Tereny obiektéw produkcyjnych, sktadéw i magazymw

Tereny lasdw

- Tereny rolnicze do za!essen

Teren mfrastruktury technicznej - kana ezacyjnej

Tereny drég wewnetfznych

KD Tereny drég publicznych | PEPY
| kK | Tereny kolejowe | SR
Oznaczenia informacyjne

A !stmejace !lme energetyczne 15kV i 11 OkVv
\“/ | wraz ze strefami ochronnymi

Wyrys ze Studium uwarunkowas i kierunkéw L
Zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina -



Pozmah, dnia 25.08.2018r,

gﬁg@%‘gﬁé ?@Zé‘fééﬁggs PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.3899,2018 ~ odpis

z narady koordynacyjne] dotyczace] uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzene] na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 11 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt & ustawy z dnia 17 majz 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
{t.j. D2.U. 22017 r. poz. 2101 z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Linia energetycena 0,4kV oéwietlenia placu zabaw
wnioskodawca: Gmina Mosina

Plac 20 Paidziernika 1

62050 Mosina
Data wplywu wniosku : 23.08.2018. r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 24.08-21.09.2018 r. - P.O.D.G.I K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Krosno, ul. Le$na, dz. 418/4, gmina Mosina
powiat poznatiski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi | zalecenia:
OPERATOR GAZOC%AGQW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN ~ Janusz Wesotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU - Pawet Ciedlik:
Bez uwag.

NETIA S.A. - Filip Gruszczyniski:
Bez uwag.

INEA 5.A — Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. -~ Ewa Rakula-Stachowiak:
8ez uwag.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY} — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AGQUANET §.A. ~Olga Stachowska:
Bez uwag.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Macie] Walentowski:
Nie dotyczy drog powiatowych,

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKCMPUTEROWO-SIECIOWE ~ Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Marcin Kowaliski:
Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. ~ Karolina Adamska:
Bez uwag.

Powiatowy Otrodek Dokumentacji Geodexzyjnej i Kartograficznej 1
60-509 Pozmaf, 1l Jackowskicge 18 tel.061) 8410-627 a
i

o/t



KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACH USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENL:
DODATKOWE UWAG! { ZALECENIA :
1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” {Dz. U. 2 2016 r. poz. 1629
z pdin. zm.} Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonawcze] {przed zasypaniem) obiektow budowlanych przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyinego.
2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie
realizowane] inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1).
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie
punktow osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych podlegajg karze graywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1
z pOiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnief.
4. Nalely uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.
5. Integraing czedcig protokolu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiona projektowang inwestycjg wraz
z adnotacjg zawierajqcq informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.
6. Prace ziemne w miejscu zblized i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie naleiy wykonywac recznie
{bez uiycia sprzgtu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.
7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.
8. Podmioty, ktére wladaja sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozbawiajg sie moiliwoici wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przylgczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca
2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyinej przedioiony projekt zostat uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zaleceri, & trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzgdzenia Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 pasdziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT | krajowe] bazy GESUT” -poz. 1938,
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z ohowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopig protokotu wraz z zafgcznikiem mapowym i innymi zalgcznikami nalezy udostepnié wykonawcy

terenowemu.

{ podpis przewodniczacego narady 2 imienng pieczatia
z upowaznienia starosty)

=

LN

Powiawwy Qdrodek Dokumentacii Geodezyjne; | Kartograficzne;
60-509 Poznan, ul. Jackowskiega 138 e {061) B410-627
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MOSINA

Mosina, dnia 04 wrzeénia 2018r.

Przedsig¢biorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galezyiiskiego 10B

62-050 Mosina

W nawigzaniu do wniosku dnia 21 sierpmia 2018 roku, w sprawie uzgodnienia projektu
technicznego oswietlenia placu zabaw w Krosnie, ul. Lesna na dzialce o or ewid.: 418/4 obreb Krosno,
Burmistrz Gminy Mosina wyraza zgode,
na zgodng z zalgeznikiem graficznym lokalizacje ww. trasy projektowanego oéwietlenia placu zabaw w
Krodnie, ul. Lesna, na dziatce o nr ewid.: 418/4, obreb Krosno, ki6ra stanowi wiasno$é Gminy Mosina,
zapisanej w rejestrze gruntdw jako tereny rekreacyjno- wypoczynkowe (Bz). Nalezy poinformowad
Referat Mienia Komunalnege Urzgdu Miegjskiego w Mosinie o rozpoczeciu robdt z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem,

Po wykonaniu robdt, ze wzgledu na mozliwoéé i prawdopodobiefistwo naruszenia struktury gruntu,
nalezy:

- wykonaé prace przywracajace stan nieruchomosci przed wykonaniem robét budowlanych,

- przekop w gruncie nieutwardzonym powstaly w celu uloienia infrastruktury technicznej, nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego, materiat uzyty na odtworzenie nawierzchni moze by¢ wykorzystany
Jako material pierwotny z tym, ze nie moze by¢ on zanieczyszczony gruntem podloza i skladowany by}
oddzielnie. Nalezy dokonaé zaggszczenia gruntu, wymagany wskaZnik zageszczenia gruntu wynosi 0,98,
- tereny utwardzone, nalezy odtworzy¢ na calej szerokodei do stanu pierwotnego niepogorszonego,

- w rejonie istniejacych drzew i krzewow nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ system korzeniowy przez
zniszczeniem. W trakcie realizacja inwestycji, w obrgbie istniejacych krzewédw nalezy zachowaé
szczegdlng ostrozno$é i postgpowac zgodnie art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z péén zm.)

Zakoficzenie inwestycji nalezy zglosi¢ do Referatu Mienia Komunalnego Urzedu Miejskiego w Mosinie,

celem sporzadzenia protokotu odbioru robét.
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Otrzymuja:

1} Adresat— 1 egz.
2) MK-ala—1egz
Sprawe prowadzi:

Katarzyna Frydrychowicz
Referat Mienia Komunalnego
tel. (061) 81 09 529

sidr ind Verzy Ky

pl. 20 Pazdziernika 1, 62050 Mosina Sre
. - H
tel. 61-B109-500, fax. 61-8109-558 j,.r»
www.mosina.pl ' P
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Wykaz dzialek na terenie ktérych przebiega projektowana inwestycja

Nr dziallg

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Krosno ul. [eSpa
dzialka nr 418/4
Gmina Mosina

Gmina Mesina
PL 20 Paidziernika §
62-050 Mosina

20



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogolna.

W miejscowosci Krosno na ul. Lesnej przewidziano wydzielong linie kablowa
o$wietlenia zewnetrznego placu zabaw. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
o$miokgtne typu SO 8/4 i oprawy LED typu TECEO
S/5119/24LED/1000mA/NW/408582/78W. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie =z
istniejgcego zlgcza kablowego zrealizowanego przez Enea Operator Sp. z o.0.
Catos¢ urzadzeri pozostaje na majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron
stanowig zaciski listwy zaciskowe] w zigczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa odwietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowad wolnostojgcg szafke
oswietienia ulicznego SO, ktérg zasilié kablem typu YAKY 4x35 mm?2 dt. 1/3 m.
Nastgpnie z projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ dwa obwody oswietienia
ulicznego kablem YAKY 4x35 mm2 o igcznej diugoéci 51/61 m. Sterowanie
o$wietleniem znajdowaé sie bedzie w szafce SO. W szafce SO nalezy rowniez
zabudowac gniazda do zasilania imprez plenerowych ~ 3 szt 1 fazowe 16 A, 2szt 3
fazowe 16A. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowaé tabliczke
wygrawerowang z napisem: Oswietlenie placu na majgtku Gminy Mosina.

W szafce SO zabudowaé zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi by¢ wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodéw i zachodow
sfoica na podstawie zaprogramowanych przez uzytkownika wspodtrzednych

geograficznych miejsca instalacii.

2. Posiada¢ dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz péinocny PN, z
programowalng przerwg. Obwdd PN moze byé zaprogramowany takZe jake tj. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$é wspotpracy z przekaznikiem zmierzchowym

Lo
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4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze

Rzeczypospolitej Poiskiej (Dz. U. z 2004 1. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia osobom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,
programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mieé¢ mozliwosé zaprogramowania:

«  Wspdtrzedne geograficzne

¢ Aktuainy czas i date

= Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opoZnienie zalgczania | wylgczania o$wietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stofca

« Przedzial czasowy czesciowego lub catkowitego wylaczenia oéwietlenia w nocy

¢ Paramelry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedziaty czasowe w ciggu doby.

e Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktorym sterownik akceptuje
sygnat z przekaznika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytad:

¢ Rzeczywisty czas zalgczenia i wylgczenia oéwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

¢ Kalendarz ~ godziny wschodu i zachodu storica dla dowolnego dnia roku {tylko w
czasie zimowym)

¢ Stan licznikdw rzeczywistego czasu zalgczenia os$wietlenia, dla kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniego i aktualnego miesigca i roku.

Z istniejacego zlacza ZKP obecnie jest zasilane zigcze do imprez plenerowych.

Zigcze to nalezy zdemontowac, poniewaz jest wyeksploatowane.

6.3. Linia kablowa oswietienia.

Zaprojektowano linie kablowg o$wietienia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tgcznej diugosci 52/64 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pckazanej na
mapie projektowej, na glebokosci 80 cm pod powierzchnig. Kabel uozy¢ na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku
rowniez 10 cm, pdiniej ulozyé warstwe rodzim.ego gruntu o grubosci min. 15 cm,

trasg oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy,

O



zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu zafozyé
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utozenia i opisu "Oéwietlenie
placu”. Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w
Mosinie.

Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich korcach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1 i 2 o$wietleniowe stalowe os$miokatne o wysokosci 8m od
powierzchni podioza typu SO 8/, instalowany na fundamencie prefabrykowanych
typu B-150. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie projektowej.

Na stupie nr 1 zabudowal podwojny wysiegnik dt. 1,5 m typu W12/2/1,5 (kat
nachylenia 15° kat miedzy ramionami 120% oraz dwie oprawy LED typu
TECEQS/5119/24LED/1000mA/NW/ 408582/78W z barwa $wiatta: biata-neutraing ~
zgodnie zrys. nr 11 3.

Na sfupie nr 2 zabudowal podwojny wysiegnik di. 1,5 m typu W12/2/1,5 (kat
nachylenia 15% kgt miedzy ramionami 180°%) oraz dwie oprawy LED typu
TECEOS/5119/24LED/1000mA/NW/ 408582/78W z barwg $wiatta: biata-neutraing —
zgodnie zrys. nr 1 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancja uziemienia

R<5Q.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

¢ budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montai na wysiegniku fub sfupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na monta: zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{montaz bezpodredni) lub 0-15° (montai na wysiegniku)

e @ 8 @



budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modulu zasilajacego
stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelnos$¢ komory optycznej - P66

szczelnosc¢ komory elektrycznej ~ IP66

wyglad, styl i wielkoé¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 78W
zhamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umoiliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: { lub H

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

]

L3

rodzaj Zrédia swiatta ~ LED

minimalny strumien sSwietlny Zrodet éwiatla -10000Im

zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatia —3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21}

wartosci  wskaznika wudzialu sSwiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzann zamiennych naleiy dostarczyé frédiowe pliki
obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna by¢
wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana poniiej

oprawa posiada deklaracje zgodnodci WE i certyfikat akredytowanego oérodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Szybkie wylgczenie zasilania (zerowanie)

Instalowane urzgdzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty.

Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koficu linii, stupow i w
szafce winna speinia¢ warunek: Ru <5 Q.

6.6. Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzaciji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uiyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, naleiy czytaé w ten sposob,

e towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowaine”.

6.7. Obszar oddzialywania obiekiu ckreslono w oparciu ¢ Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pézniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dzialek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej o$wietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sg
wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podiegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze | wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

r in. Maglé] Galantewicz
uehwlane do projekiowania
\cialnpsct siec, ingtalacje

flektroenargatycine
WP/G304/P00 E/04

mg
uprawaienia b
bez ograniczen ¥

S
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie prgdéw, dobér zabezpieczeri w projektowanej szafce SO
Dla oprawy TECEO S/5119/241. ED/1000mA/NW/408582/78W ~ 4 sztuki
P=78W,In=0,65A

P=4x78=312W

In=4x065A =26A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe pozostawi¢ istniejace zgodnie z umowa
przytgczeniowa typu 3 x ETIMAT T 1p 20 A natomiast jako zabezpieczenie glowne

rowniez pozostawic istniejgce 3 x WTN0OG/gG 32 A.




7.Z. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia placu zabaw w m. Krosno ul. Leéna
dia najgorszych warunkow

k*th*z<Uf
Zz - impedancja petli zwarciowej
k - wspéiczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$c napigcia fazowego
Stacja nr 64-174
S5=400kVA
Stupnr 2
! z= 0,3428 I/
Obw, iy AL. 4x50 NAYY-J 4x35 g
b -220m - - 30m -

WTN 00/gG 25 A
4,1*25%0,3428"1,256 = 43,93 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego o$wietlenia
zostat spedniony.



7.3. Spadek napiecia dla o$wietlenia w m.Krosno ul. Lesna

g =
Pm*i
AU = * 100 %
% g *U*s
312 * 250
AU = *100%

9,6 35*400 24 35

0,040% < 5%

it

AU
%

spadek napigcia ponizej dopuszczainego

migr iR, G
nienia budoilane do)

Upraw

bez ograniczen W dpacjal
fekfryczne g

i urzadzenia €
nf uprawnigll

250 m
35 mm ?

;‘ianmwicz
projekiowania

| siect, instalacje
Alekirognergetyczne
Pl0304/POCE/N4




8. Zestawienie materialéw:

Io. 1Wyszczegdlnienie jedno ilosé
1 |Stup oswietieniowy SO 8/4 (8 m) szt 2
2 Prefabrykowany fundament B-150 szt 2

Wysiegnik dwuramienny W12/2/1,5 dt. 1,5 m kat
° nachylenia 15° kat miedzy ramionami 120° = 1
Wysiegnik dwuramienny W12/2/1,5 df. 1,5 m kat

) nachylenia 15° kat miedzy ramionami 180° i 1
5 |lzolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 st >
6 izolacyjne ziacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 5
7 [Tabliczki ostrzegawcze szt 3

Oprawa LED typu TECEO

8 S/5119/24LED/1000mA/NW/408582/78W z szt 4

barwg Swiatta: biata-neutralng

9 iKabel YAKY 4*35 mm? m 64

10 _|Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$é wykopu) | m 52

11 Przewod YDY 32,56 mm/2 m 48

12 Bednarka ocynkowana 30x4 m 64

Uziom pretowy UPB16/1500 szt, 12

= Grot do uziomu & 16 szi. 3
= Uziom pretowy — z przyspawanym {acznikiem szt 3

15 |krzyzowym UPB16/1500 + UKP
16 |[Zabezpieczenie S191B 6 A szt 2

17 |Zabezpieczenie WTN 00/gG 25A szt 3

Szafka oswietleniowa SO kompletna

18 kol 1

dwucbwodowa z zegarem PSO-03PD

mgr ini. Macjshd
uprawnienia budgiane do projekiowania

hez ograniczen w gpecial éci sieci, instalacie

i urzadzenia elektivczng Felektroenergetyczne

r uprawnier\WISPRO304/POOE 04



8.1. Zestawienie materialdw z demontaiu :

Wyszczegdlnienie

jedno |  ilosé
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ist. zlacze ZK1x-1P - na majatky
Enea Cperator Sp. z 0.0.

proj. kabel YAKY 4x35 dt. 1/

\ proi. YAKY 4x35dL. 5161 m
Qo
[#s]
R<5Q  ®
= &
&
8]
=
—
i R<56
- 21/26
20/35 UKLAD SIEC O$WIETLENIA TN-C
L m SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

LEGENDA.:

=

proj. uziemienie siupéw oswietleniowych i szafki SO R< 5 Q)

oraz dwoma oprawami typu TECEQ $/5119/24LED/1000mA/NW/408582/78W
kat miedzy ramionami 120 stopni, kat nachylenia 15 stopnia

proj. stup odwietlenia drogowego SO 8/4 z wysiegnikiem W12/2/1,5
oraz dwoma oprawami typu TECEQO S/5119/24LED/1000mA/NW/408582/78W

@ proj. stup oswietlenia drogowego SO 8/4 z wysiegnikiem W12/2/1,5
kat migdzy ramionami 180 stopni, kat nachylenia 15 stopnia

rnmm? P?Emﬂp{'l\k’fﬁw{ﬁz
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Projekiowal: mgs M. acleJ
Inwestor: s e W pag . instalacje
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62-050 Mosina

Plac 20 Paidzienika 1 Wm%ﬁ!‘%i’ g gt

Opracowai: mgr inz Andrze;
Barmniak

Schemat idecowy oswietlenia zewnetrznego ? \

Krosno ul. Lefna Gmina Mosina




Plac zabaw ul. Led$na, Krosno

Data: 18.09.2018
Edytor:

. mgr ind. Maptd %ianiowiez
Luprawnienia bwiane osprojektowania

bez ograniczen w spegjaln sieci, instalacje
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Plac zabaw ul. Ledna, Krosno

Plac zabaw ul. Leéna, Krosno
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Scena zewnetrzna 4
Dane planowania
Oprawy (lista wspoirzednych)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidiowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa 1
Izolinie (E, prostopadie)

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

DIALux

18.09.2018

Spis tresci

~ G b W N s

A 1
Strona 2 |,

/

i%




Plac zabaw ul. Le$na, Krosno

4 flios¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.08.2018

Plac zabaw ul. Le$na, Krosno / Lista opraw

SCHREDER TECEQ S/5119/ 24 LEDs 1000mA
NW / 408582

Numer artykulu;

Strumien swietiny (Cprawa): 8448 Im

Strumien swietiny {Lampy): 10038 Im

ifoc opraw: 78.0 W

Kiasyfikacja oswietien CIE: 100

Kod Flux CIE: 28 62 96 100 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 1000mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

?

F

Strona 3 ; .
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DIALux

18.09.2018

Plac zabaw ul. Ledna, Krosno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnegtrzna 1 / Dane planowania

T1332em
. 3160
38.68 117.84 m
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.0% Skala 1:943
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO S/5119/ 24 LEDs 1000mA
1 4 NW / 408582 (1.000) 8448 10038 78.0

W sumie: 33792W sumie: 40152 3120

FY
Strona 4



DIALuUX

18.09.2018

Flac zabaw ul. Legna, Krosno

Edytor
Tefefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspélrzednych)

SCHREDER TECEO S§/5119/ 24 LEDs 1000mA NW / 408582
8448 Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW {Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [*)
X Y Z X Y Z
1 88.388 97.147 8.000 15.0 0.0 -159.6
2 87.340 99.959 8.000 15.0 C.0 20.4
3 83.996 64.792 8.000 15.0 0.0 95
4 83.085 62.359 8.000 18.0 0.0 128.5
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18.08.2018

faks

Edytor
Telefon
e-hail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

Strona 6



DIALux

18.08.2018

Plac zabaw uil. Lesna, Krosno

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 1.88 375 583 7.50 838 11.25 13.43 15 i

Y
Strona 7
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Plac zabaw ul. Legna, Krosns

Edytor
Telefon
faks
a-Mait

DIALux

18.08.2018

Scena zewngtrzna 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1 / Izolinie (E, prostopadie)

T7833m

Tes5.91

T48.71

T12.02

0.00

Es

0.00 26.58 5725 m

PoloZenie powierzchni w scenie
Zewnefrznej:

Zaznaczony punkt:

(79.030 m, 45.417 m, 0.010 m)

Siatka: 36 x 17 Punkty

E,, [IX] E i {IX] E iy [IX]
7.21 1.06 33

Wartodci Lux, Skala 1 : 621

Enin/ Eny Epin / Emax
0.147 0.033

A

Strona 8
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MOSINA

SIRICYICTEY
B 0 52-050 Mosing
/ <7 i 1613 B108-555

S0 HEGON 831258628

Mosina, dnia 24 wrzesnia 2018 r.
IK7011.4.6.2018

Przedsiebiorstwe Projektows Handlowo
Ushagowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezyhiskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o$wietlenia placu zabaw w miejscowosci Krosno,
ul. Lesna , gm. Mosina.

Odpowiadajac na pismo z dnia 19 wrzesnia 2018r. (wplyneto 21.09.2018r.)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w migjscowosci Krosno,
ul. Lesna dz. 418/4 dotyczgee koncepeji rozmieszezenia stupdw o$wietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze akceptuje usytuowanie oswietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednic :
1. zrodlo $wiatla - LED, ktére nalezy dostosowac do warunkéw terenowych,
2. zastosowac zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu TECEO
z szezegbtowy informacja o mozliwosei zastosowan opraw réwnowaznych
(szczegblowy opis wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegdtows informacja o mozliwoéei zastosowania
rownowaznych (szczegblowy opis wymaganych parametréw),
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysokosé shupa, dugosé
wysiggnika.

Otrzymujg :
L Adresat
2. IK ~a/a

Sprawe prowadzi :
Hanna Woinikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 563



