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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Gperater Sp. z a.e.

Charakter i lokalizacja obiektu oswietlenie drogowe, Sasinowo, ul. Lesna
warunki dotyczg przylaezenia obiektu projekiowanego

Z mocy przylaczeniows 5 kW

na napieciu 0,4 KV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I MIEJSCE PRZYEACZENIA
Zigeze kablowe pomiarowe wolnostojzce;
II. RODZAJI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie detyczgoym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
L.1.przyigezem kablowym o przekroju 35 mmkw od istniejacego zlgcza kablowo pomiarowego w granicy
duialki nr 221/6 ( nr ziacza 1371 ze stacji nr 64-321),
kabel prowadzié wzdluz ogélnedosteprych ciagéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zigeza kablowe
pomiarowego wolnesiojacego,
1.2.z19cze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgee w pasie drogowym ul. Leéuej obok
istniejgcego zlacza kablowego z dostgpem od zewnatrz;
1.3.gabaryty zigcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elekirycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe
zaciskows;
1.4.drzwiczki zigcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigcia whiladks z kluczem
stosowanym w ENEA Operater sp. z 0.0
2. w zakresie dutyczacym niezbednyeh zmian w sieci
2.1.istniejgce urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakrégie dotyczacym urzagdzen podmiotu przylgezanego
3.1.wykonaé WLZ przystosowany do obeigZenia i obowigzajseych przepiséw
IH. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski listwy zaciskowej w zlqczu kablowym w kierunku instalacji odbiorezej Klienta
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie granice wiasnosdi i eksploatacii urzadzen,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Liczaik kWh 1-fazowy I-strefowy bezpo$redni
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobra¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 1x 25 A
zlgeze kablowo pomiarowe
Jake zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczaiki moey umownef
VII, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku moey odpowiadajacym tg ¢ < 8,4,

Vill. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgea sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalaceji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia i
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U., z %
2015 . poz. 1422 z pésniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzgdzenia powinny spetniad wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane wrzgdzenia %‘-ﬂ.
powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby %
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzed elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornodé na '
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
W umowie o $wiadczenie ushig dystrybucji fub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jjakosciowych
energii elekirycanej w zakresie odehylen czgstoiliwosci { napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartose poszezegblnych
harmonicznych, wskasnika diugookresowego migotania $wiatls, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
cbowigzujseego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylczenie.

3. Dokumentacja projektowa opracowans na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére 53 publikowane na stronie intemetowej Spélki:
Www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeir ENEA Operator 8p. 2 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyC ofwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych Yorwigzah ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyine] z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (palezy je
wymieni¢ }, poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznodel warnnkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,

Rozdzielnilk:
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Gniezno dnia 11-09-2017r

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Maciej Galantowicz

{ imig 1 nazwisko projektanta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/04
przez Wielkopolska Okregowg Izbe¢ Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dma 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetycznej o§wietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

w miejscowosci: Sasinowo ul. Lesna Gmina Mosina
na dziatce nr: 221/5, 221/7, 221/9, 222, 6/2
Sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymt przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej o$wietlenia drogowego

w m. Sasinowe ul. Le$na dzialka nr 221/5, 221/7, 221/9, 222, 6/2

Gmina Mosing

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:

Imie 1 nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajgcego informacje

CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegblnych etapéw,

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
drogowego, shupy o$wietlenia drogowego oraz szafka SO

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 di. 608/680 m, stupy
o$wietlenia drogowego (14 szt.), oraz szafa SO

Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanyeh.

Projektowane zlacze ZKI1x-1P realizowane przez Enea Operator — wg. odrebnegj
dokumentacji

3. Wskazanie elementéw zagospedarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami, dotychczasowe
mstalacje nie powinny stanowic zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Nawiazanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.
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4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozefi wystepujacych podezas realizacji
robét budowlanych, okreflajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzednia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizaciji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenistwa nie przewiduje sie. Nawigzanie do
istniejaeych urzadzen energetycznych nalezy wykona¢ na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z o0.0. Rejonu Dystrybucji

Wrzeénia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem

de realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Przewiduje sig instruktaz bezposrednio przed rozpoczgeiem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elekiroenergetycznych i hydrotechnicznych”

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budewlanych w strefach
szczegblnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybks ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii I innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.2 pkt. 5, art.4 ust.2 pkt.1, art. 50 ust.1, art. 51 usSt ngmgs e

iust.3, art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marc® 535?

wania

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2017 r., poz..J078) ZE505 vwes

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania administracyjnego
(Oz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Mosina - Urzad Miejski w Mosinie, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050
Mosina w sprawie ustalenia tokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie stupow oswietlenia drogowego, budowie linii kablowej energetycznej
oswietlenia drogowego wraz 2z budowa szafki oswietlenia drogowego SO,
przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 221/5, 221/7, 221/9, 222, 6/2
obreb Sasinowo.

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie stupéw oswietlenia drogowego, budowie linii kablowej
energetycznej oswietlenia drogowego wraz z budowa szafki oéwietlenia
drogowego SO, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid. 221/5,
221/7, 221/9, 222, 6/2 obregb Sasinowo.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
— obiekty infrastruktury technicznej

2. Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikaiace
z przepiséw odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarewania terenu:
~ budowa stupow oswietlenia drogowego, budowa linii kablowej energetycznej
oswietlenia drogowego wraz z budowa szafki oéwietlenia drogowego 50;
~ o$wietlenie musi spetnia¢ wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem
Swiattem

2.2 Ustalenia dotyczace warunkow i wymagafn ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:
- ustala sie obowiazek realizacji kolorystyki latarni ulicznych w odcieniach
SZarosci;
- zakazuje sie stosowania betonu do zewnetrznego pokrycia stupow
elektroenergetycznych i oswietleniowych.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
~ zakaz prowadzenia przedsiewzie¢, ktére moga spowodowac zanieczyszczenia
bezposrednie lub podrednie wéd podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone

zasoby wod;
— zakaz sktadowania jakichkolwiek $mieci i odpadow /; Z
1



MOSINA

2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego - nie dotyczy

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:
- obstuga komunikacyjna inwestycji z drog gminnych
- warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego wyda zarzadca drogi
gminnej;
- przebieg trasowy urzadzenia uzgodni¢ z zarzadcg drogi przed ztozeniem
wniosku do wtasciwego organu budowlano-architektonicznego;
- planowana inwestycja winna by¢ zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach  publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440)

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:
- inwestycja nie narusza interesu osob trzecich

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie
na podstawie odrebnych przepisow:

- Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) po rozwazeniu czy
przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddziatywad na obszar Natura
2000 stwierdza, ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco na
obszar Natura 2000;

- planowana inwestycja poloZzona jest na obszarze Rogalifiskiego Parku
Krajobrazowego

3. Linie rozgraniczajace przebieg inwestycji:
-~ planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewid. 221/5,
22177, 221/9, 222, 6/2 oprgl; Sasinowo.

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
- zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina ztozyta wniosek o wydanie decyzji ustalajqcej lokalizacje inwestycji
celu publicznego polegajqcej na budowie stupéw oswietlenia drogowego, budowie
linii kablowej energetycznej oswietlenia drogowego wraz z budowq szafki
oswietlenia drogowego SO, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr ewid.
221/5, 22117, 221/9, 222, 6/2 obreb Sasinowo. Wiasciwy organ w postepowaniu
zwiqzanym z wydaniern decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokonuje analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajqcych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji. Dziatki objete wnioskiem nie
stanowiq gruntéw lesnych ani rolnych klasy I-1li, a teren inwestycji nie wymaga

e :



MOSINA

8

‘ﬁ( ha
NP RANE

o R
)

uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami budowa i utrzymanie ciqeéw drenazowych, przewodéw i
urzqdzen stuzqcych do przesytania ptynéw, pary, gazow i energii elektrycznej, a
takze innych obiektow i urzqdzer niezbednych do korzystania z tych przewoddéw i
urzgdzen zaliczane jest do celéw publicznych.,

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
sporzqdzony przez osobe spetniajqcq warunki , ktére sq wymienione w art. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stqd tez orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powolanej na wstepie ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym organ ktéry wydat decyzje o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz w

wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

e Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe i nie upowaznia do jej
rozpoczecia.

o Do budowy mozina przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére
nalezy wystapic¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Latacznik:
1. Zatacznik graficzny

Otrzymuia:

@ Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak,
ul. Gatczynskiego 10B, 62-050 Mosina (petnomocnik)
2. Gmina Mosina - Referat GG - w miejscu
3. PP-ala

Sprowe prowadzi: Justyna Piosik
Referat Plenowenia Przestrzennego | Budownictwa
Tel. 61-8109-570, pok. 120
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Poznan, 17.07.2017 r.

PROTOKOL NR GKG.GZ2.4091.2445.2017 - odpis

2 narady koordynacyjnej dotyczgcej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone] na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 40%.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo gecdezyjne | kartograficzne
(Dz. U.z 2016 1. poz. 1629 z pdin. zm.).

Przedmiot uzgodnienia ; Linia energetyczna 0,4 kV oswietlenia drogowego

wnioskodawca: Gmina Mosina
Pl 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina

Data wplywu wniosku : 24,05.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 26.05-17.07.2017 r. - P.O.D.G.I K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Sasinowo, dz. 221/5, 221/7, 221/9, 222, 6/2, ul. Leéna, gmina Mosina powiat poznadnski, woj.
wietkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesolowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. 2 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU ~ Pawe! Cleélik:

Szczegotowy przebieg sieci gazowej nalely ustalié w terenie na podstawie prébnych przekopdw. W pobliiu sieci
gazowej wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robét {przy wykopach wigkszych niz 0,6 m) sied gazowa
zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowaé normatywne odleglosci od istniejgcego gazociagu zgodnie (Dz. U. z dnia
4.06.2013 r. poz. 640}. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca musi zgtosic¢ sie w PSG — Gazownia
Poznani Poludnie — ul, Glogowska 429, tel. 61 8320611, fax 61 8390623

NETIA S.A. — Filip Gruszczyrski:
Bez uwag

INEA 5.A — Paulina Gotdyn:
Bez uwag

ENEA GPERATOR $p. z 0. 0. — Ewa Rakula-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy naleiy prowadzié recznie. Kabel w wykopie
zabezpieczy¢ zachowad normatywne odleglosci. Przed przystapieniem do prac naleiy zgtosié¢ sie w Pogotowiu
Energetycznym Mosina

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAR - Sebastian Olejniczak;
Bez uwag.

AQUANET 5.A. ~Clga Stachowska: _
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjaymi roboty wykonywad recznie, zachowujac
minimalng odlegtosé pionows 0,3 m.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ~ Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM 3p. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:

Bez uwag 4 ﬁ

. Powiatowy Odrodek Dokumentacii Geodezyinej i Kﬁrtograﬁcmcj
50-50% Pognan, ol Jackowskiega 18 tel (061) 8410-627



WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Paulina Goldyn:
Bez uwag.

J.W. 2823 - Babki - Marek Preiyna:
Bez uwag

KIEROWRNIK ZESPOLL DS, KOORDYNACI SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:
DODATKOWE UWAGH { ZALECENIA :
1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”(Dz. U. z 2016 r. poz. 1629}
inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.
2. Zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw graniczaych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ). W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktow, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw
osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z
péiniejszymi zmianami).
3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.
4. Nalezy uwzglednial uwagi zawarte w uzgodnieniach braniowych.
5. Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowana inwestycja wraz z
adnotacjg zawierajaca informacje, i2 dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyinej. ;
6. Prace ziemne w miejscu zbliZen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie naley wykonywaé recznie
{bez uiycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyd,
7. W wypadku kofizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé w Urzedzie Miejskim
w Mosinie.
8. Podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowiazku delegowania swoich przedstawicieli
na narady koordynacyjne, pozhawiajg si¢ moiliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy
projektowanych sieci i przylaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014
r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjne] przedioiony projekt zostal uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zalecer, a trasa zostafa wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administraci i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015
roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT” -poz. 1938.
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Kopig protokotu wraz z zatgcznikiem mapowym i innymi zatgcznikami nalely udostepnié wykonawcy terenowemu.

Wl . .
7 un. STARCSTEPUZNANSKIEGD
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{ podpis przewodniczycego narady z imienna pieczatky
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Powiatowy Oérodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
60-309 Poznad, ul. lackowskiego 18 1ol (061} 8410-627
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Mauosina, dnia 29 maja 2017 r.

Sprawa nr: MK.68531.138.2017.KK
inwestor: Gmina Mosina,
Plac 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez:
Pana Andrzeja Baraniaka
Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo-Ustugowe
Lit. Galczyriskiege 108, 62-050 Mosina

Nawigzujac do zlozonego wniosku z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje c$wietlenia
drogowego w ciggu ul. Lesnej w m, Sasinowo dz. o ar ew. 221/5, 221/7, 221/9, 222, 6/2 obreb Sasinowo uprzejmie
informuje, ze

wyrakam zgede

na lokalizacjg oswietlenia drogowege w ciggu ul. Leénej w m. Sasinowo dz. o nr ew. 221/5,221/7,221/9, 222,
6/2 obreb Sasinowo oraz uzgadniam przebieg trasowy wyzej wymienionego urzadzenia 2godnie z zafacznikiem
graficznym

na nastgpujacych warunkach:

1. Przekop powstaly w celu uloienia infrastruktury technicznej naleizy zasypad gruntem piaszczystym
2aggszczajac warstwami 15-20cm, do uzyskania wskafnika zageszczenia gruntu 0,98. Zasyp gérnej czesci
wykopu do poziomu stanu istniejacego zasypaé tluczniem kamiennym 0-31,5mm grub. 15 om
stabilizowanym mechanicznie.

2. Naiezy bezwzglednie unikngé uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedacych w obrebie dziatek na
ktérych projektowane jest odwietlenie drogowe. System korzeniowy nalezy zabezpieczyé przez
zniszczeniem, a prace ziemne wykonywac z szczeg6lng ostroinoseia. W obrebie korzeni drzew oraz obrebie
korzeni krzewow roboty nalezy przeprowadzi¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom oraz krzewom.

3. Linie kablowy nalezy prowadzi¢ pod drogg na giebokosci min. 90cm liczac od najniiszej rzednej terenu do
gérnej krawedzi kabla.

Przejécia poprzeczne pod droga gminng nalezy wykonywad w rurze ostonowe;j

5. W przypadku naruszenia elementéw utwardzonych nalezy je bezwzglednie odtworzyé do stanu
pierwotnego, niepogorszonego.

6. Zachowa¢ normatywne odlegtoéci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych, W miejscu kolizji prace
prowadzi€ recznie.

7. Prace nalely wykonac zgodnie z ohowigzujacymi normarmi i przepisami szezegotowymi.

8. Roboty wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw
ruchu.

9. Projektowane stupy oéwietleniowe nalezy zlokalizowaé zgodnie z zatgcznikiem graficznym, przy granicy pasa
drogowego.

10. Projektowang infrastrukture techniczng  nalezy wykonaé zgodnie 7z wymogami  okreslonymi w
rozporzgdzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

11. Przed przystapieniem do wykonywania robét nalesy zgfosi€ ich zamiar do tut. Urzedu.

12. Po zakonczeniu robét nalezy uporzgdkowac teren prowadzonych prac oraz usunaé uszkodzenia powstale w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzehni do stanu bez uszkodzen, Wykonanie odwietlenia
drogowego nalezy zgtosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru.

Zalgernilc
1. Mapa dia celdw projektowych skala 1:500 z naniesiong lokalizacia
urzadzen 8
Otrzymuig: ah Y
I Adresat i
2. MK -afa
Sprawe prowadzi:

Klaudiz Kotodziejczak
Referat Mienia Komunainego
Tel. 618 108 533




MOSINA

Mosina, dnia 15 wrzesnia 2017 r.
IK 7011.4. 16 .2017

Przedsigbiorstwo Projektowe Handlowo
Ushugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektn technicznego o§wietlenia drogowego w miejscowosci Sasinowo,
ul. Lesna.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 11 wrze$nia 2017r.( wptyneto 12.09. 2017r.)
w sprawie projektu technicznego oswietlenia drogowego w miejscowosci Sasinowo,
ulica Lesna, dotyczace koncepcji rozmieszczenia stupéw o$wietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze  akceptuje usytuowanie oswietlenia. Jednoczesnie prosimy, aby w projekcie
uwzglednic :
1. zrédto swiatla - LED, ktdre nalezy dostosowaé do warunkéw terenowych,
2. zastosowa¢ zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu AMPERAMINI
z szczegbtows informacja o mozliwosci zastosowan opraw rownowaznych
(szczegdlowy opis wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegdtows informacjg o mozliwesci zastosowania
rownowaznych (szczegélowy opis wymaganych parametrow),
4. w projekcie do warunkéw terenowych nalezy dostosowaé wysoko$é stupa.

Otrzymujg :
_1. Adresat
2. IK —a/a

Sprawe prowadzi :
Hanna WoZnikiewicz
Inspektor

Tel 61 8 109 - 563

Zh



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogolna.

W miejscowosci Sasinowo na ul. Lednej przewidziano wydzielong linie kablowg
oswietlenia drogowego. Zastosowano siupy stalowe ocynkowane oémiokatne typu
SO 8/3 i oprawy LED typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W.
Zasilanie odbywac sie bedzie z projektowanego zlacza kablowego realizowanego
przez Enea Operator Sp. z o.0. Calos¢ urzgdzen pozostaje na majgtku | w
eksploatacii Inwestora, a granice stron stanowia zaciski listwy zaciskowej w zlgczu

kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 nalezy zabudowaé wolnostojaca szafke
oswietlenia ulicznego SO (przy ztaczu kablowym realizowanym przez Enea Operator
Sp. z 0.0.), kiorg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm2 di. 1/3 m. Nastepnie z
projektowane] szafki SO wyprowadzi¢ dwa obwody oswietlenia ulicznege kablem
YAKY 4x35 mm2 o fgcznej dlugosci 607/677 m . Sterowanie odwietieniem znajdowac
sie bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy zamontowac

{abliczke wygrawerowang z napisem: Oswietlenie uliczne na majgtku Gminy Mosina.

6.3. Linia kablowa oswietienia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej diugosci 608/680 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na gtebokosci 80 cm pod powierzchnig. Kabel ulozyC na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwg piasku
rowniez 10 cm, pdzniej ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,
trase oznaczy¢ folig kablows koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row kablowy,
zageszczajgce warstwami, teren przywrdcié do stanu pierwotnego. Na kablu zalozyé

opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku utoZenia i opisu "Oswietlenie

75



uliczne". Zapoznac sig¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim
w Mosinie.
Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m - wymagana

rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr /1, 1/2 oraz iI/1-1i/12 oswietleniowe stalowe ocynkowane
osmiokatne o wysokosci 8 m od powierzchni podioza typu SO 8/3, instalowany na
fundamencie prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w migjscach pokazanym
na mapie projektowe;j.

Na stupach nr I/t oraz 11/1-1/11 zabudowaé pojedyniczy wysiegnik dt. 1,0 m typu
W12/1/1,0 (kat nachylenia 0% oraz oprawy LED tyou AMPERA
MINI/5102/24LEDS/7T00mA/NW/356542/55W 2z barwg $wiatla: biafa-neutralng —
zgodnie zrys. nr1i 3.

Natomiast na stupie nr /2 i 11/12 zabudowaé podwojny wysiegnik dt. 1,0 m typu
W12/2/1,0 (kat miedzy ramionami 90°, kat nachylenia 0°%) oraz dwie oprawy LED typu
AMPERA MINI5102/24L EDS/700mA/NW/356542/55W 2z barwg $éwiatta: biata-

neutraing — zgodnie z rys. nr 1 i 3.

Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancia uziemienia

R<5 Q.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiaf kiosza ~ Szkto hartowane pfaskie

Stopient odpornosci kiosza na uderzenia mechaniczne ~ 1K09

Szczelno$é komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

MontaZ na wysiegniku lub stupie o $rednicy $48-60mm

Oprawa wyposaiona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie 0 do 15° (montaz bezpodredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt
posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na

wysiggniku .
b
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Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty ~ 55W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Ukiad zasilajgcy umoiliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Minimalny strumien Swietlny Zrédet — 7000im

Zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatla — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h {zgodnie z 1ES LM-80 - TM-21)
Kiasa ochronnoéci elektrycznej:  lub I

Oprawa wyposaZona w rozfacznik odigczajgcy napiecie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnoscl, np. ENEC

Wartosci wskaZnika udziatu $wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne 2 Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw odwietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzad zamiennych nalely dostarczy¢ #rodiowe pliki
obliczeniowe .

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz moduty zasiiajacego
Wyglad, styl i wielkoé¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

Sprawnos¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

Réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna byé
wieksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

lﬁsa IOSU
g0e gt
752 75°
69“ SGO
45 45°
460
500
3G° 15° 1l 15° 36
cd/kim 1= 8d49%
e £0 - C1BQ e 080 - (270
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6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone od porazen przyjeto:
Szybkie wylgczenie zasilania (zerowanie)

Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadad

odpowiednie atesty.

Opomos$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii, slupow i w

szafce winna spelniac¢ warunek; Ru<5 ().
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8.6. Uwagi koficowe.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzaciji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznej iub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykiadowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czytaé w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,,lub rownowazne”.

6.7. Obszar oddziatywania obiektu okresiono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pézniejszymi zmianami

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ( z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawo
budowlane) nie wykracza poza cbszar dziatek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oswietlenia drogowego. Przedmiotowe dzialki nie sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze j wymienionych dziatkach nie wystepuje ekspicatacja gornicza.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobor zabezpieczen w projektowane] szafce SO
Dia oprawy LED typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W ~
16 sztuk

P=55W,In=0,59 A

P=16x55=880W

In=16x0,52A =944 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac zgodnie z warunkami przylaczenia

zabezpieczenie typu 1 x ETIMAT T 1p 25 A natomiast jako zabezpieczenie gtéwne

w szafce ZK1x-1P zastosowac 1 x WTNOG/gG 40 A.
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7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia w m. Sasinowo ul. Leéna
dia najgorszych warunkéw
k*Ib*z<Uf
z - impedancja pelli zwarciowej
k - wspdiczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartoéé napiecia fazowego
Stacja Sasinowo 64-121

Transform.
S=100kVA

Stup nr 1112
| 7= 1,2755 !/
AL. 4x35 YAKY 4x120 r——ri— YAKY4x35 O{
-130m - -80m - I S -593m -

WTN 00/gF 32A
32%4,0"1,2755"1,25 = 204,07 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] dla projekiowanego odwietienia
zostat spetniony.

1



7.3. Spadek napiecia dla o$wietlenia w m. Sasinowo ul. Le$na

Pm*|
AU = *100 %
% g *U**s
880 * 803
AU = * 100 %

%  35*400°* 35

0,361% < 10%

AU
%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

803 m
35 mm 2
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8. Zestawienie materialow:

Ip. | Wyszczegbinienie jedno ilosc
1 |Slup oswietleniowy SO 8/3 (8 m) szi 14
2 {Prefabrykowany fundament B-120 szt 14
Wysiegnik jednoramienny W12/1/1,0 di. 1,0 m kat

3 szt 12
nachylenia 0°
Wysiegnik dwuramienny W12/2/1,0 dt. 1,0 m kat miedzy

4 szt 2
ramicnami 80°, kat nachylenia 0°

5 lzoiacy;ng zlgcze kablowe be;pieczmkowe IZK-4-014 szt 14

5 tzolacyjne ztacze kablowe zerowe 12K-4-03 szt 14

7__ |Tabliczki ostrzegawcze szt 15
Oprawa LED typu LED typu AMPERA

8 MINIS102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W z barwag Swiatta: szt 16
biala-neutraing

9 |Kabel YAKY 4*35 mm® m 680

10 |Folia kablowa koloru niebieskiego {diugo$é wykopu) m 608

11 iRura ochronna typu DVK 75 m 28
12 |Przewdd YDY 3°2,5 mm/2 m 176

13 |Bednarka ocynkowana 30x4 m 680

Uziom pretowy UPB16/1500 szt. g

14

Grot do uziomu & 16 szt 3
15
Uziom pretowy — z przyspawanym tacznikiem krzyzowym | szt 3

16 |UPB16/1500 + UKP

17 Zabezpieczenie S191B 10 A szt 1

18 |Zabezpieczenie S191B 20 A szt 1

19 Zabezpieczenie WTN 00/gG 32 A szt 1

Szafka oswietleniowa SO kompletna dwucbwodowa
20 kp! 1
z zegarem PSO-03PD

Lot




Schemat szafki SO
Zegar
astronomiczny
typu PSO-03PD
S191 [*] _j) 5000
B6A
Y gm |
ST = P2
AN su3s3
o
WTN 00/
32 A %?
RBKOG % |
B10A B20A ;>\
S191 Si91 PEN
5
EEED
Zosllanle z proj ztacza, Cowtet 1 Obwéd 2
kibre bedzle zoslane
z ist. ztaczo
— [lowdd roboczy
lDowbd sterowniczy
P Przetacznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne
Inwestor: Projektowal: mer inz. Maciej . { i ,1i RIS
Gmina Mosina Qalantowicz 1
Plac 20 Pazdziernika 1 Nr uprawnict SR
62-050 Mosina WKP/0304POCE/4 |~ | - T
gw
Schemat szafki SO Nr Rys.
Sasinowo ul. Lesna Gmina Mosina 5
%5




proj. zlacze ZK1-1P - realizowane
przez Enea Operafor Sp. z 0.0.

proj. kabel YAKY 4x35dt. 113 m

o
7]
R<38Q2 o
= = proi. YAKY 4x35 dt. 75/87 m - obwéd nr I
B )
oy
)
£
I
] | resa
L‘“«F 26/31 m 48/53 m
R<350
N7 /3 11/4 s 6 17 /8 11/9 /10 11 /12
E__ 24/29 m 47/52 46/51 m 46/51 m 42/47 m 45/50 m 45/50 m 45/50 m 46/51 m 46/51 m 5G/55 m 51/56 m
R<8% R<50 R<58 R<58 R<sg2 R<S50Q R<5Q R<5Q R<5Q R<50 R<58

proj. YAKY 4x35 df 533/593 m - obwod nr I

LEGENDA:

Inwestor:
Gmina Mosina

Projektowat:

mgr ink. Maciej

Galantowxcz 3

Nr uprawmcn e

‘L . . P . oo . . N <
- proj. uziemienie stupow o$wietieniowych i szafki SO R<5 Q Plas o Mosine weessuroors |

62-050 Mosina

(P proj. stup oéwietlenia drogowego SO 8/3 z wysiegnikiem W12/1/1,0 R e
oraz oprawa typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W

QO  proj. stup oéwietlenia drogowego SO 8/3 z wysiegnikiem W12/2/1,0 Sasinowo ul. Lesaa Gmina Mosing
oraz dwoma oprawami typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W 3

Schemat ideowy oSwietlenia drogowego Nr Rys.




Sasinowo gm Mosina, ul. Leéna

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer kiienta:

Data: 20.08.2017
Edytor:
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Sasinowo gm Mosina, ul. Lesna

Sasinowo gm Mosina, ul. Lesna
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
ul, L.egna
Dane planowania
Wyniki szczegdlowe

DIALux

20.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

4, 3 - WM

224
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Sasinowo gm Mosina, ul. Lesna

4 {iosc

Edyltor
Tetefon
faks
e-Mail

DIALuUX

20.08.2017

Sasinowo gm Mosina, ul. Leéna / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI /5102 / 24 LEDS
700mA NW / 356542

Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa); 5900 Im
Strumien wietiny (Lampy): 7012 Im

Moc opraw: 55.0 W

Kiasyfikacja oswietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 87 100 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).
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Sasinowo om Mosina, ul. Leéna

Profit ulicy

Jezdnia 1

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.08.2017

Itaﬂm

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumier Swietiny {(Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep siupa:

Wysoko$¢ montazu (1)

Wysokoéé punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dhugos¢ wysiegnika (4):

4500 m

ul. Lesna / Dane planowania

(Szeroko$c: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, gO: 0.070)

) -

N

+

i )
i

@

SCHREDER AMPERA MINI /5102 / 24 LEDS 700mA NW / 356542

5900 Im

7012 Im

550w

iednostronnie na dole
45000 m

8200 m

8200m

1.730m

60°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy o$wietieniowej

przy 70°; 435 cd/kim
przy 80°: 263 cafkim
przy 80° 0.00 cd/kim

W kagdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig piohows przy
zainstalowanym | gotowym: do uzytku oéwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.5.

Lo
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Sasinowo gm Mosina, ul. Lssna

DIALux

20.06.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mait
ul. Lesna / Wyniki szczegdlowe
6.00m
ity R R ERGR m
pay
1.30
e ) 0.00
0.00 4500 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:365
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 45.000 m, Szerckosé: 6.000 m
Siatka: 15 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietieniowa: 83 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E. [ix] E i [
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.63 1.63
Wartoéci zadane wediug klasy: 2 7.50 2 1.50
Speinione/nie speinione: o e

“
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