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3. Oswiadczenie projektanta 1 BIOZ

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
5 Uzgodnienia

6 Opis techniczny:

6.1. Charakterystyka ogélna

6.2 Szafa o§wietleniowa

6.3. Linia kablowa o§wietlenia ulicznego
6.4. Shapy o$wietleniowe i oprawy

6.5. Ochrona przeciwporaZeniowa .

6.6. Uwagi konicowe

6.7. Obszar oddzialywania obiektu

7. Obliczenia techniczne

7.1. Obliczenie pradéw, dobdr zabezpieczen
7.2. Skuteczno$¢ zerowania

7.3. Spadek napiecia

8. Zestawienie materiatow:

9. Plany i schematy:

9.1. | Plan trasy linii kablowej rys or |

9.2. Schematy jednokreskowy rys. nr 2




Gniezno dnia 12-09-2017r

OSWIADCZENIE

Ja niZej podpisany

Maciej Galantowicz
{ imie 1 nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0304/POOE/(04
przez Wielkopolska Okregowsy Izbe InZynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 16-
kwietnia 2004 o zmianie Ustawy Prawo budowlane { Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004r zgodnie z art. 20
ust.4 )

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: budowy linii kablowej energetvcznej o§wietlenia drogowego

Opracowany dla: Gmina Mesina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

w migjscowosci: Krosinko ul. Kociolek Gmina Mosina
na dzialce nr: 124/28, 125/29, 126/21
Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego: Budowa linii kablowej energetycznej cfwietlenia drogowego

w m. Krosinko ul. Kociolek dzialka nr 124/28, 125/29, 126/21

Gmina Mosina

Inwestor:
Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina

Nazwa 1 adres Inwestora:

Projektant:

Imi¢ i nazwisko projektanta Maciej Galantowicz
sporzadzajacego informacie

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegolnych etapow,

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii kablowej nn 0,4kV o$wietlenia
drogowego oraz stupy o$wietlenia drogowego

Na sie¢ skiada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm2 dt. 282/312 m oraz shupy
oswietlenia drogowego (6 szt.)

Przewiduje si¢ realizacjg zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych,
Istniejacy ship os$wietlenia drogowego na majatku Gminy Mosina zabudowany
w m. Krosinko na ul. Kociotek na dzialce 124/28
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kidére mogg stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe
instalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

Nawiazanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie
pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu

Dystrybucji Wrzeénia.




4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podezas realizacji
rob6t budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych” obowiazujaca w Energetyce. Przy organizacjii i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjs zagrozen bezpieczenstwa nic przewiduje sie. Nawiazanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonad na polecenie pisemne, wystawione
przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejonu Dystrybugji

Wrzednia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych”

6. Wskazanie Srodkéw techmiczmych 1 eorganizacyjuych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczeghlnego zagroiemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcs szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarli i innych zagrozen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagroZenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istnigjacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejonu

Dystrybucji Wrzesnia.




Surmistrz Gminy

ﬂfz;’*ff HMosinag
: @
PP.6733.34.2017.JP Mosina, dnia 2§ tpcw r.
DECYZJA THLRA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

7 up, Burmistrza

Na podstawie art.Z pkt. 5, art.4 ust.2 pkt.1, art. 50 ust.1, art. 5%.ustetopkt.? i
ust.3, art.53, art. 54, art. 61 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 27 mié ﬁ’égms@mqm
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 o221 075Y, A"
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1257), art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (Dz. U 2016 r. poz. 2147), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Mosina - Urzad Miejski w Mosinie, PL. 20 Pazdziernika 1,
62-050 Mosina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie stupéw oswietlenia drogowego, budowie linii kablowej
energetycznej oswietlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na dziatkach o nr
ewid. 124/28, 125/29, 126/21 obreb Krosinkao.

ustalam lokalizacje inwestycii celu publicznego
polegajacej na budowie stupéw oiwietlenia drogowego, budowie finii kablowej
energetycznej oéwietlenia drogowego, przewidzianej do realizacji na dziatkach
o nr ewid. 124/28, 125/29, 126/21 obreb Krosinko

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
~ obiekty infrastruktury technicznej

2. Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych:

2.1. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
— budowa stupdw oswietlenia drogowego, budowa linii kablowej energetycznej
os$wietlenia drogowego
- planowana inwestycja winna byC zgodna z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach  publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440)
— oSwietlenie musi spetnia¢ wymogi ochrony nieba przed zanieczyszczeniem
swiattem

2.2 Ustalenia dotyczace warunkdow i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego:
— ustala sie obowiazek realizacji kolorystyki latarni ulicznych w odcieniach
szarosci;
— zakazuje sig¢ stosowania betonu do zewnetrznego pokrycia stupdw
elektroenergetycznych i oswietleniowych.

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

- zakaz prowadzenia przedsiewziec, ktdre moga spowodowad zanieczyszczenia
bezposrednie lub posrednie wdd podziemnych lub zmniejszy¢ ustalone
zasoby wod

- zakaz sktadowania jakichkolwiek smieci i odpadéw
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2.4.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego - nie dotyczy

2.5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:
- obstuga komunikacyjna inwestycji z drog gminnych
- warunki techniczne odtworzenia pasa drogowegoe do opracowania
projektowanego wyda Urzad Miejski w Mosinie;
- przebieg trasowy urzadzenia uzgodni¢ z zarzadca drogi przed ztozeniem
wniosku do wtasciwego organu budowlano-architektonicznego

2.6. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osdb trzecich:
- inwestycja nie narusza interesu osob trzecich

2.7. Ustalenia dotyczace zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych
ochronie
na podstawie odrebnych przepisow:
Burmistrz Gminy Mosina stosownie do wymogu art. 96 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353} po rozwazeniu czy
przedsiewziecie moze potencjalnie znaczaco oddziatywac na obszar Natura
2000 stwierdza, ze przedsiewziecie nie oddziatuje potencjalnie znaczaco na
obszar Natura 2000;
- inwestycja zlokalizowana w otuiinie,Wielkopolskiegc Parku Narodowego

3. Linie rozgraniczajace przebieg mwestyC;:
- planowana inwestycja realizowana bedzre na dziatkach o nr ewid. 124/28,
125/29, 126/21 obreb Krosinko

4.Wynik analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym nie ustala sie.

UZASADNIENIE

Gmina Mosina ztozyta wniosek o wydanie decyzji ustalajqcej lokalizacje inwestycji
celu publicznego polegajqcej na budowie stupbw oswietlenia drogowego, budowie
linii kablowej energetycznej oswietlenia drogowego, przewidzianej do realizacji
na dziatkach o nr ewid. 124/28, 125/29, 126/21 obreb Krosinko. Wlasciwy organ w
postepowaniu zwiqzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznegc dokonuje analizy warunkdw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajqacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktdérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Dziatki objete
wnioskiem nie stanowiq gruntow lesnych ani rolnych klasy I-ill, a teren inwestycji
nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
na cele nierotnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami budowa i utrzymanie ciqgéw drenazowych, przewodow i

urzqdzen stuzqcych do przesytania plynéw, pary, gazow i energii elektrycznej,
2



MOSINA

a takze innych obiektow i urzqdzeri niezbednych do korzystania z tych przewodéw i
urzqdzen zaliczane jest do celéw publicznych.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat
sporzqdzony przez osobe spetniajqcq warunki , ktore sq wymienione w art, 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stqd tez orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stosownie do art. 65 powolanej na wstepie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym organ ktéry wydat decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- Dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w
wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem Burmistrza Gminy Mosina
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

¢« Decyzja nie jest pozwoleniem na budowge i nie upowaznia do jej
rozpoczecia.

» Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe, o ktére
nalezy wystapi¢ do Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Zatacznik:
1. Zatacznik graficzny

Otrzymuia:

. Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak,
ul. Gatczynskiego 108, 62-050 Mosina (petnomocnik)
2. Gmina Mosina - Referat GG - w miejscu
3. PP-a/a

Sprawe prowadzi: Justyna Flosik
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa
Tel. 61-8109-570, pok. 126
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PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.2447.2017 - odpis

AROSTA PO

z narady koordynacyjnej dotyczace] uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art, 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne
{0z, U.z 2016 r. poz. 1629 z pdén. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : tinia energetyczna 0,4 kV siwietienia drogowego

wnioskodawca: Gmina Mosina
Pi. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina

Data wolywu wniosku : 24.05.2017 1.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 26.05-4.07.2017 r. - P.O.D.G.I K.
Naradzie przewodniczyla: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrajenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obrgb Krosinko, dz. 124/28, 125/29, 126/21, ul. Kociolek, gmina Mosina powiat poznaniski, woj.
wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN ~ Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. 2 . 0. 0.2.G. W POZNANIU - Pawel Ciedlik;

Szczegotowy przebieg sieci gazowej naley ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu sieci
gazowe] wykopy wykonywac¢ recznie. Na czas wykonywania robét {przy wykopach wiekszych niz 0,6 m) sie¢ gazowa
zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowaé normatywne odleglosci od istniejacego gazociggu zgodnie (Dz. U. z dnia
4.06.2013 r. poz. 640}. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca musi zglosic sie w PSG ~ Gazownia
Poznan Potudnie ~ ul. Glogowska 429, tel, 61 8390611, fax 61 8390623

NETIA S.A. ~ Filip Gruszczyniski:
Bez uwag

INEA §.A - Karolina Adamska:
Bez uwag

ENEA GPERATOR Sp. z 0. 0. ~ Ewa Rakuta-Stachowiak:
Projekt techniczny uzgodnié¢ branzowo.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN ~ Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET $.A. —Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi | kanalizacyjnymi roboty wykonywaé recznie, zachowujae
minimaing odleglo$c¢ pionowa 0,3 m.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH~ Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.
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Powiatowy Oérodek Dblcwmnmcji Geodezyinej 1 Kartograficzne; 1
60.509 Poznafl, ul. JTackowskiego 18 tel{D61) 8410-627



HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. ~ Grzegorz Ostrowski:
Bez uwag

WIELKOPOLSKA SiEC SZEROKOPASMOWA §.A. —Karolina Adamska:
Bez uwag,

LW, 2823 - Babki - Marek Prezyna:
Bez uwag

KIEROWNIK ZESPGLU DS. KOORDYNACH SYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIEC! UZBROJEN!IA TERENU:

DODATKOWE UWAGH | ZALECENIA :
P1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”{Dz. U. z 2016 r. poz.

1629} Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
- inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem} obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki

wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie

realizowanej inwestycji punktdw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych { Dz, U, Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ). W

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw

osnowy geodezyjnej | punktéw granicznych podiegajg karze grzywny. { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z

péiniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzgledniad uwagi zawarte w uzgodnieniach braniowych.

5. Integralng czgsciq protokotu 2 narady koordynacyjne] jest mapa z naniesiong projektowana inwestycja wraz z

adnotacjy zawierajacq informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan 2 istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie

(bez uiycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew naleiy uzyskaé w Urzedzie Miejskim

w Mosinie.

8. Podmioty, ktére wiadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowiazku delegowania swoich przedstawicieli

na narady koordynacyjne, pozbawiajy sie moizliwoici wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy

projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014

r.).

W rezuitacie przeprowadzonej narady koordynacyinej przedioiony projekt zostat uzgodniony

z zachowaniem w/w uwag oraz zalecer, a trasa rzostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci

uzhrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015

roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje porwolenia na budowe wydawanego zgodnie

z chowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,

Kopig protokotu wraz 2 zatacznikiem mapowym i innymi zatgcznikami nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

{ podpis przewodniczacego narady z imienng pieczatka
2 upawaznienia starosty}

Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodezyjnej { Kartograficznej
60-509 Poznan, ul, Jackowskiego 1S tel (061) 8410-627



MOSINA Bur=ist~ Sminy
Mosina

Mosina, dnia 25 maja 2017 r.

Sprawa nr: MK.68531.137.2017.KK
Inwestor: Gmina Mosing,
Plac 20 Paidziernika 1, 52-050 Mosina
reprezentowana przez:
Pana Andrzeja Baraniaka
Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo-Ustugowe
Ul Gatczyriskiego 10B, 62-050 Masina

Nawigzujge do ztozonego waiosku z dnia 19 maja 2017 r.. w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacie odwietlenia
drogowego w ciggu ul. Kociotek w m. Krosinko dz. o nr ew. 124/28, 125/28, 126/21 obrgh Krosinke uprzejmie

informuje, ze

wyraiam zgode
na lokalizacje oswietlenia drogowege w tiggu ul. Kociolek w m. Krosinko dz. o nr ew, 124/28, 125/28, 126/21
obreb Krosinko oraz uzgadniam przebieg trasowy wyiej wymienionego urzadzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym
na nastepujgcych warunkach:

1. Przekop powstaly w celu ulozenia infrastruktury technicznej nalezy zasypal gruntem piaszezystym
zageszezajgc warstwami 15-20em, do uzyskania wskaZnika zageszezenia gruntu 0,98, Zasyp gdérnej czedal
wykopu do poziomu stanu istniejacego zasypal tfuczniem kamiennym 0-31,5mm grub. 15 cm
stabilizowanym mechanicznie.

2. Nalezy bezwzglednie uniknaé uszkodzenia systemu korzeniowego drzew bedacych w obrebie dziatek na
ktorych projektowane jest oswietlenie drogowe. System korzeniowy nalezy zabezpieczyé przez
zniszczeniem, a prace ziemne wykonywacé z szczegéing ostroznoscig. W obrgbie korzeni drzew oraz obrebie
korzeni krzewGw roboty nalezy przeprowadzié w sposéb najmniej szkodzacy drzewom oraz krzewom,

3. Linig kablowg nalety prowadzi¢ pod droga na gtebokosei min. 90cm liczge od najnizszej rzednej terenu do
gérnej krawedzi kabla.

4. Przejicia poprzeczne pod droga gminna nalezy wykonywaé w rurze ostonowej

5. W przypadku naruszenia elementéw utwardzonych nalezy je berwzglednie odtworzy¢é do stanu
pierwotnego, niepogorszonego.

6. Zachowac normatywne odieglosci w pionie i poziomie od urzadzer podziemnnych.- W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

7. Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami szezegtowymi.

Roboty wykonat przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikdw
ruchu.

9. Projektowane stupy odwietleniowe nalezy zlokalizowaé zgodnie 2 zatgeznikiem graficznym, przy granicy pasa
drogowego.

10. Projektowana infrastrukture techniczng  nalezy wykonaé zgodnie 2 wymogami okreslonymi w
rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

11. Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy 2glosi¢ ich zamiar do tut. Urzedu.

12. Po zakoticzeniu robot nalezy uporzadkowaé teren prowadzonych prac oraz usungé uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajgc stan nawierzchni do stanu bez uszkadzen. Wykonanie odwietlenia
drogowego nalezy zgfosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioruy.

Zalgcznik:
1. Mapa dia celdw projektowych skala 1:508 z naniesiong iokalizacja
urzadzen
Otrzymujs:
i Adresat
2. MK -afa

Sprawe prowadzi:

Klaudia Kotodziejczak
Referat Mienia Komunalnega
Tel. 618 109 523




6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W miejscowoéci Krosinko na ul. Kociolek przewidziano wydzielong linie kablowg
oswietlenia drogowego, jako przediuzenie istniejacej linii energetycznej c$wietlenia
drogowego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane o$miokatne typu SO 8/3 i oprawy
LED typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W. Zasilanie odbywaé
sig bedzie z istniejacego stupa oswietlenia drogowego na ul. Kociotek, bedacego na
majatku  Gminy  Mosina.  Cafo$¢  urzadzen pozostaje na  majgtku
i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowig zaciski listwy zaciskowej

w zfaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa odwietleniowa.

Istniejaca szafka SO pozostaje bez zmian.

8.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej dugosci 282/312 m. Kabel utozyé bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na
mapie projektowej, na glgbokosci 90 cm pod powierzchnia, Kabel utozyé na podsypee z
piasku o grubosci 10 cm, nasfgpnie kabe! przykry¢ warstwg piasku rowniez 10 cm,
pdzniej ulozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, trase oznaczyé folig
kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw kablowy, zageszczajac
warstwami, teren przywrdcié do stanu pierwotnego. Na kablu zalozy¢ opaski opisowe z
podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia i opisu "Oswietlenie uliczne”. Zapoznad

sig z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miejskim w Mosinie.

Linie kablowe nale?y uziemi¢ na ich koricach oraz co 500 m — wymagana rezystancja

uziemienia <5 Q) — zgodnie z rys. nr 1.

Wi



6.4. Stupy odwietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 1-5 i 1/1 odwietleniowe stalowe ocynkowane o$miokatne o
wysokosci 8 m od powierzchni podioza typu SO 8/3, instalowany na fundamencie
prefabrykowanych typu B-120. Stupy ustawi¢ w miejscach pokazanym na mapie
projektowe].

Na stupach nr 1-5 | 1/1 zabudowa¢ pojedyriczy wysiegnik di. 65 m typu W12/1/05 (kat
nachylenia 5% oraz oprawy LED typu AMPERA
MINI/5102/24L EDS/700mA/NW/356542/55W z barwg S$wiatla: biata-neutralng —
zgodniez rys.nr 11 3.

Wszystkie projekiowane siupy nalezy uziemic - wymagana rezystancja uziemienia

R<5Q.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
Materiat klosza — Szkfo hartowane ptaskie
Stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
Szczelnosé komory optycznej — iP66
Szczeinosc komory elektrycznej — IP66
Montaz na wysiegniku lub stupie o érednicy @48-60mm
Oprawa wyposaZona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takie pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie O do 15° (monta bezposredni) fub 0 do -15° {montai na wysiegniku), uchwyt
posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na
wysiegniku
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 55W
Ochrona przed przepieciami - 10kV
Ukfad zasilajacy umoiliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DAL
Minimalny strumied Swietlny frédet — 7000im
Zzkres temperatury barwowej frodet $wiatla — 3900-4300K
e Utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub il
e Oprawa wyposaiona w rozigcznik odigczajacy napiecie po jej otwarciu
¢ Oprawa posiada dekiaracje zgodnoéci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
¢ Wartodci wskainika udziatu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2005
¢ Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie koemputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych
19
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W przypadku zastosowania rozwigzai zamiennych naleiy dostarczyé frddiowe pliki

obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymianeg ukladu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

Sprawnosc ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.

Roinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaiznej nie powinna by¢
wigksza nizt 5% w stosunku do podanych:

105° 1059
age g0°
75° 75
60° 60°
00 T
450 452
400
&40
30° 15° Q% 15° 390°
ceifkim 1= 84%
e )« C1RG womemee £80 - G270
583 mm
L
BN 340 mm
90 mm




6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong od porazZen przyjeto:

Szybkie wylaczenie zasilania (zerowanie)

Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadad odpowiednie
atesty.

Opornosé dodatkowege uziemienia roboczego linii n.n. na koncu linii, stupow i w

szafce winna speiniac¢ waruneik: Ru <5 Q.

6.6. Uwagi kohcowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE | Polskimi Normami
I przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podiegajg inwentaryzaciji
geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przyktadowym. Wszedzie gdzie sa one wskazane, nalezy czytaé w ten sposoéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,lub réwnowazne”.

6.7. Obszar oddziatywania obiekiu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu ( zart. 20 ust. 1 pkt 1c Prawo
budowlane) nie wykracza poza obszar dziakek objetych wnioskiem pozwolenia na
budowe linii energetycznej oswietlenia drogowego. Przedmiotowe dziatki nie sa wpisane
do rejestru zabytk6w oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalert miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wyze j wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gérnicza,
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradow, dobdr zabezpieczen

Dla oprawy LED typu AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W —
6 sztuk

P=55W,In=059 A

P =6 x 55 = 330W

in=3x050A =354A

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce SO jest wystarczajgoe



7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykenano do projektowanego oéwietlenia w m. Krosinko ul. Kociotek
dla najgorszych warunkow
k*Ib*z<Uf
z - impedancia petl zwarciowe]
k - wspodlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartodé napiecia fazowego
Stacja Krosinko Kociolek 64-179

Transform.
S=180kVA

Stupnr 8
| 2= 1,0648 Y
el YAKY4x35 g
7"‘ -830m ~
1IXWTN 00/gF 16A

16%3,6"1,0548%1,26 =7594 <230 V

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dia projektowanego o$wictienia
zostal speiniony.

>



7.3. Spadek napiqééa dla c$wietlenia w m. Krosinko ul. Kociotek

Pm*|
AU = *100 %
% g *UZ*g
330 * 630
AU = *100 %

%  35*400%* 35

it

AU 0,106% < 10%

%

spadek napiecia poniZej dopuszczalnego

630 m
35 mm 2

Zh



8. Zestawienie materialéw:

Ip. |Wyszczeg6inienie jedno Hosc
1 [Stup oswietieniowy SO8/3 (Bm) szt 6
2 [Prefabrykowany fundament B-120 szi 6

Wysiegnik jednoramienny W12/1/8.5 dt. 05 m kat
3 szt 6
nachylenia 0°
4 izolacyjne zigeze kablowe bezpiecznikowe iZK-4-01 szt 6
5 izolacyjne ziacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 6
8  (Tabliczki ostrzegawcze szt 6
Oprawa LED typu LED typu AMPERA

7 |MINI5102/24LEDS/700mA/NW/356542/55W z barwa Swiatta: szt 6
biata-neutraling

8 _|Kabel YAKY 4*35 mm® m 312

9 _|Folia kablowa koloru niebieskiego (dlugos¢ wykopu) m 249
Przecisk ochronny typu SRS 75 m 33

10 iRura ochronna typu DVK 75 m 41
11 |Przewdd YDY 3*2,56 mm/2 m 60
12 |Bednarka ocynkowana 30x4 m 312

Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 8

= Grot do uziomu & 16 szi. 2
1 Uziom prqtowy — Z przyspawanym lacznikiem krzyzowym | szt 2
15 |[UPB16/1500 + UKP

2S
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50/55 m

ist. lampa na ulicy Kociolek r
w m. Krosinko l

35/40m

R<58
proj. YAKY 4x35 dt. 282/312 m
LEGENDA:
——;{: proj. uziemienie stupdw oswietleniowych SO R<5 Q

@ proj. stup o$wietlenia drogowego SO £/3 z wysiegnikiem W12/1/05
oraz oprawg typu AMPERA MINI/5102/24 LEDS/700mA/NW/356542/55W

Projektowsh mgr inZ, Maciej
Inwestor: Galantowicz .} : f'ﬁi e
Omina Mosina Nruprzwnied .. f B A L
Plac 20 Pazdziernika i WKP/304/POOF4 3 Y A
62-050 Mosina
HE
¢
WA
Schemat ideowy oéwietlenia drogowego Nt Rys.
Krosinke ul. Keclolek Gmina Mosing
2




Krosinko, ul. Kociolek

Partner kontakiowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 19.06.2017 L
Edytor: v



Krosinko, uf. Kociolek

Krosinko, ul. Kociofek
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
ul. Kociolek
Dane planowania
Wyniki szczegdlowe

DIALux

19.06.2017

Edylior
Telefon
faks
o-Mail

Spis tresci

o b £ DN wh

9

A
Strona 2



Krosinko, ul, Kociolek

3 logé

DIALuUXx

19.06.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krosinko, ul. Kociotek / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MiINI /5102 / 24 LEDS
700mA NW / 356542 A
Numer artykutu: :

Strumien swietiny (Oprawa): 5900 im

Strumien swietiny (Lampy): 7012 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja odwietledt CIE: 100

Kod Fiux CIE: 45 78 &7 100 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyiny 1.000),

30
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DIALux

19.06.2017

Krosinko, ul. Kociolek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kociotek / Dane planowania
Profii ulicy
Jezdnia 1 (Szerokesé: 12.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspélczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

)
(3) s
J..
{H
1 4 ]
o T 30 m :'n——a;
0.00 53.00 m @
Oprawa: SCHREDER AMPERA MiNI /5102 / 24 LEDS 700mA NW / 356542
Strumien swietiny (Oprawa): 5900 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietieniowe
Strumien Swietlny (Lampy): 7012 im przy 70° 435 cdfkim
Moc opraw: 55.0 W przy 80°% 2863 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cdrkim
QOdstep stupa: 53.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat 2 deing linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1) 8.200m zainstalowanym | gotowym do uzytku oéwistieniu.
Wysokos$¢ punkiu Swietlnego:  8.200 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Nawis (2): 1.730m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° oslepiania D.5.
Dlugosc wysiegnika (4): 1.000 m

el

Strona 4



DIALux

19.08.2017

Krosinko, ul. Kociolek

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Kociotek / Wyniki szczegdlowe

T1200m

— ., 0.00
0.00 53.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:422
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugoé¢: 53.000 m, Szerokoss: 12.000 m
Siatka: 18 x 8 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana kiasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E., I E, [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.47 1.01
Wartosci zadane wedlug klasy: 2 5.00 21.00
Speinione/nie speinione: e o
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Mosina, dniia 15 wrzesnia 2017 1.
IK7011.4,13 2017

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlows
Ushugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiege 1O B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego oswietlenia drogowego w migjscowosci Krosinko,
ul. Kociotek.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 12 wrzesnia 2017r. ( wplynelo 13.09.2017r.)
w sprawie projektu technicznego o$wietlenia drogowego w miegjscowosci Krosinko,
ulica Kociolek , dotyczgce koncepcji rozmieszezenia shupéw  oéwietleniowych oraz
proponowanych rozwigzan technicznych , Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje,
ze  akceptuje usytuowanie oswietlenia. Jednoczesénie prostimy, aby w projekcie
uwzglednié :
1. Zrédio swiatla - LED, ktore nalezy dostosowaé do warunkow terenowych,
2. zastosowac zaproponowane oprawy o$wietleniowe typu AMPERAMINI
z szezegOlows informacja o mozliwosel zastosowan opraw rOwnowaznych
(szczegGlowy opis wymaganych parametréw),
3. stup stalowy ocynkowany z szczegélowa informacjg o mozliwosci zastosowania
réwnowaznych (szczegdlowy opis wymaganych parametrow),
4. w projekceie do warunkow terenowych nalezy dostosowaé wysokosé stupa.

Otrzymuja :
1. Adresat gl
2. IK-aa Rmﬁi )

&

Sprawe prowadzi :
Hanna Woinikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 108 - 563



