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1. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema
w m. Mosina wraz z odwodnieniem.

W ramach tego opracowania projektuje si¢ jezdnie drég gminnych o nawierzchni bitumicznej,
budowg 1 przebudowe skrzyzowan, budowg i przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,
budowe $ciezki rowerowej oraz chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Odwodnienie
odbywa¢ sie bedzie za pomocg kanalizacji deszczowe;j.

Projektowana budowa ulic polepszy warunki komunikacyjne oraz poprzez segregacje ruchu
samochodowego, rowerowego i pieszego przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu na tym
odcinku.

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dzialkach przeznaczonych pod komunikacje
oraz po dziatkach prywatnych. Zlokalizowana zostala w miejscowosci Mosina, w powiecie
poznanskim, w gminie Mosina, na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

Projekt opracowano na zlecenie Urzedu Miejskiego w Mosinie zgodnie z umowg nr
IK.388.2016.MP z dnia 14.11.2016 r. Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materialy
wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735, z p6ézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462, z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 Nr 0 poz.
1129),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreflonych w programie

Sfunkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
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e Rozporzadzenie Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

e Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 Nr
0 poz. 672),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 469),

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 290),

e Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada
2005r. Stadia i skiad dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygofowania zadan,

e Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

o Plan orientacyjny oraz podklady sytuacyjno — wysokosciowe,

e Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntow,

¢ Dokumentacja geotechniczna,

e Wizja w terenie i pomiary terenowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Mosina. Swoim zakresem obejmuje
dwie drogi gminne, ul. Le$miana i Lema. Pierwsza z nich, ul. Lesmiana, przebiega od skrzyzowania z
ul. Sremska (0+000 wg kilometrazu lokalnego) do km 0+999,00. Druga z nich, ul. Lema, przebiega od
skrzyzowania z ul. Sremskg (0+000 wg kilometrazu lokalnego) do skrzyzowania z ul. Galczyfiskiego
(0+696,40 wg kilometrazu lokalnego).

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze zabudowy produkcyjno-ustugowej i
przebiega po terenach przeznaczonych pod drogi publiczne zgodnie z Migjscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Przewidziany pas drogowy pod ul. Le$miana posiada szerokos¢
15m, natomiast pod ul. Lema 20m.

Ul Leémiana charakteryzuje si¢ jezdnig gruntowsa o szeroko$ci od okolo 3,8m do okoto 6,0m.
Projektowana of ulicy przebiega czgSciowo po istniejacym $ladzie, a czgsciowo w oddaleniu o okoto
3 - 5m od osi istniejacej jezdni. Ul. Lema charakteryzuje si¢ jezdnig z plyt betonowych drogowych o
szerokogci okoto 4,0m. Projektowana os ulicy przebiega okoto 6 — 20m od osi istniejacej jezdni. Pod
ulica Lema znajduje sie przepust w ciggu drogowego rowu odwadniajacego.

Przedmiotowe odcinki drég przebiegajg przez tereny pol uprawnych oraz tereny produkcyjno-
ustugowe.

W obrebie inwestycji zlokalizowane sa nastgpujace urzadzenia towarzyszace: sieé

elektroenergetyczna, sieé teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacyjna.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie dotyczy koncepcji programowo-przestrzennej budowy ul. Le$miana i Lema w m.
Mosina wraz z odwodnieniem. Planowana inwestycja obejmuje:

— budowe nawierzchni drég gminnych (facznie ok. 1,70 km),

— przebudowe skrzyzowan z istniejacg siecig drogows,

— budowg skrzyzowania z planowang siecig drogowa,

— budowe jezdni manewrowych,

— budowe zatok postojowych,

— budowe miejsc postojowych,

— budowg i przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,

— budowe placu do zawracania,

— budowg chodnika,

— budowg sciezki rowerowej,

— budowe skarp z humusowaniem i obsianiem trawa,

— budowg poboczy,

— likwidacj¢ 1 budowe przepustu,

~ przebudowg i/lub zabezpieczenie kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;j,

— budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu,

— budowg kanalizacji deszczowej,

— budowg oswietlenia drogowego,

— budowg kanalu technologicznego,

~ wycinke drzew i krzewéw,

— urzadzenie zieleni,

— roboty rozbiérkowe.
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4. Branza drogowa
4.1 Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe — ul. LeSmiana:

e Klasa techniczna drogi L

¢ Nosnos¢ nawierzchni 115 kN/o$

o Predkosc projektowa Vp =40 km/h

o Tlo$é paséw ruchu 2 pasy ruchu

e Rodzaj przekroju uliczny daszkowy
o Szeroko$¢ jezdni na prostej 5,50 m (2 x 2,75m)
o Szeroko$¢ jezdni na tukach 6,30-7,10m

e Szeroko$¢ Sciezki rowerowej 2,70 m

e Szeroko$¢ chodnika 1,50-2,00 m

e Szerokos¢ pobocza 0,75 m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)

¢ Pochylenie poprzeczne na tuku 2% — 5%

e Kategoria ruchu KR 3

e Skrajnia pionowa 45m

¢ Dlugosé projektowanego odcinka 0,999 km
Przyjete parametry projektowe — ul. Lema:

¢ Klasa techniczna drogi Z

¢ No$no$é nawierzchni 115 kN/o$

e Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h

e Ilo$¢ pas6w ruchu 2 pasy ruchu

¢ Rodzaj przekroju uliczny daszkowy
o Szerokos¢ jezdni na prostej 6,00 m (2 x 3,00m)
o Szerokos¢ jezdni na tuku 7,60 m (2 x 3,80m)
o Szeroko$é chodnika 1,40-2,20m

o Szeroko$¢ pasa zieleni 3,50 m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)

e Pochylenie poprzeczne na tuku 2%

¢ Kategoria ruchu KR 3

e Skrajnia pionowa 4,6 m

e Dlugosé projektowanego odcinka ok. 0,697 km

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leémiana i Lema
w m. Mosina wraz z odwodnieniem



Przyjete parametry projektowe — ul. Jana Brzechwy:

Klasa techniczna drogi
Nosnosé nawierzchni
Predkosc¢ projektowa

Tlos¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

Szerokos¢ jezdni na prostej
Szerokos¢ jezdni na tuku
Szeroko$¢ chodnika
Pochylenie poprzeczne na prostej
Pochylenie poprzeczne na fuku
Kategoria ruchu

Skrajnia pionowa

Dhugosé projektowanego odcinka

L

115 kN/o$

Vp =40 km/h

2 pasy ruchu
uliczny

5,50 m (2 x2,75 m)
6,70 m 2x 3,35 m)
1,50-2,00 m

2% (jednostronne)
2%

KR 3

4,6 m

ok. 0,044 km

Przyjete parametry projektowe — planowana droga klasy L:

Klasa techniczna drogi
Nos$no$¢ nawierzchni
Predko$é projektowa

Tlo$¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

Szerokos¢ jezdni na prostej
Szerokos¢ jezdni na tuku
Szeroko$¢ chodnika

Szeroko$¢ Sciezki rowerowej
Pochylenie poprzeczne na prostej
Pochylenie poprzeczne na tuku
Kategoria ruchu

Skrajnia pionowa

Dhugos¢ projektowanego odcinka

L

115 kN/o$

Vp =40 kin/h

2 pasy ruchu
uliczny

5,50m (2x2,75m)
6,70 m (2 x 3,35 m)
1,50 m

2,00 m

2% (jednostronne)
2%

KR 3

4,6 m

ok. 0,026 km

Przyjete parametry projektowe — zatoka postojowa nr 1:

Nos$nos¢ nawierzchni

115 kN/o$
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Predkos$¢ projektowa

Ilos¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

Szerokos¢ jezdni

Szerokos$¢ chodnika

Pochylenie poprzeczne na prostej
Pochylenie poprzeczne na tuku
Kategoria ruchu

Skrajnia pionowa

Dlugosé projektowanego odcinka

Vp=30km/h

1 pas ruchu
uliczny daszkowy
4,50 m

2,00 m

2% (daszkowe)
2%

KR 3

4,6 m

ok. 0,287 km

Przyjete parametry projektowe — zatoka postojowa nr 2:

Nosnos¢ nawierzchni
Predkos¢ projektowa

Ilo§¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

Szerokos¢ jezdni

Szeroko$¢ chodnika

Szerokos¢ $ciezki rowerowej
Pochylenie poprzeczne na prostej
Pochylenie poprzeczne na tuku
Kategoria ruchu

Skrajnia pionowa

Dhugo$¢ projektowanego odcinka

4.2 Rozwigzania sytuacyjne

Projektowany odcinek ul. Leémiana rozpoczyna si¢ dowigzaniem wysokosciowym i
sytuacyjnym do skrzyzowania z ul. Sremskg w km 0+000,00, natomiast konczy si¢ placem do
zawracania w km 0+999,00. Na koncu opracowania zaprojektowano zjazd na istniejacg droge
gruntowa. Projektowana ulica od poczatku opracowania do km okoto 0-+170 przebiega po istniejagcym
§ladzie, natomiast od km okoto 0+170 do km okoto 0+700 o$ projektowanej jezdni jest przesunigta

wzgledem osi istniejacej jezdni o okoto 3 — 5m. Od km okoto 0+700 do korica opracowania

115 kN/o$

Vp =30 ki/h

1 pas ruchu
uliczny daszkowy
4,50 m

2,00 m

1,50 m

2% (daszkowe)
2%

KR 3

4,6 m

ok. 0,289 km

projektowany przebieg ponownie pokrywa si¢ z istniejacg jezdnig.
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Projektowana ul. Le$miana wlacza si¢ w skrzyzowanie z ul. Sremska lukiem poziomym o
promieniu R=50m. Za tukiem projektowana o$ przebiega w odcinku prostym. Do km okoto 0+075
projektowana droga charakteryzuje si¢ przekrojem ulicznym z jezdnig o szerokosci 5,5m (dwa pasy
ruchu o szerokosdci 2,75m kazdy) z chodnikiem o szerokosci 2,0m po prawej stronie oraz $ciezkg
rowerowg 1 chodnikiem o szerokosciach odpowiednio 2,9m oraz 1,5m po lewej stronie. Na
poczatkowym luku poziomym przewidziano poszerzenie kazdego z paséw ruchu o 0,8m. Na poczatku
opracowania przewidziano polaczenie istniejacego ciagu pieszo-rowerowego w ciggu ul. Sremskiej zZ
projektowanymi chodnikami i §ciezka rowerowa za pomoca przejscia dla pieszych oraz przejazdu dla
rowerzystow w ciggu ul. Sremskiej.

Os przebiega w odcinku prostym do km okolo 0+098, gdzie przy pomocy tuku poziomego o
promieniu R=100m skrgca w lewo, jednoczesnie odsuwajac si¢ od istniejgcej jezdni. Na tuku
poziomym zaprojektowano poszerzenie kazdego z paséw ruchu o 0,4m. Nastepnie zaprojektowano
odcinek prosty do km okoto 0+740, gdzie przewidziano skrzyzowanie zwykle trojwlotowe z ul.
Galczyfiskiego. Na tym odcinku projektowana droga charakteryzuje si¢ przekrojem ulicznym z jezdnig
o szerokosci 5,5m (dwa pasy ruchu o szerokosci 2,75m kazdy) ze $ciezka rowerowg i chodnikiem o
szerokos$ciach odpowiednio 2,9m oraz 1,5m po lewej stronie oraz poboczem o szerokosci 0,75m wraz
z kraweznikiem po prawej stronie. W miejscu skrzyzowania przewidziano odsuniecie $ciezki
rowerowej oraz chodnika od projektowanej jezdni w celu ich skomunikowania z istniejgcymi
chodnikami 1 $ciezkg rowerows.

Za skrzyzowaniem projektowana o$ nadal przebiega w odcinku prostym do kofica opracowania.
Na koncu przewidziano plac do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5m umozliwiajgca zawrdcenie
samochodom cigzarowym. Na tym odcinku projektowana droga nadal charakteryzuje si¢ przekrojem
ulicznym z jezdnig o szerokosci 5,5m (dwa pasy ruchu o szerokosci 2,75m kazdy) ze $ciezkg rowerows
i chodnikiem o szerokosciach odpowiednio 2,9m oraz 1,5m po lewej stronie oraz poboczem o

szerokosci 0,75m wraz z kraweznikiem po prawe;j stronie.

Projektowany odcinek ul. Lema rozpoczyna si¢ dowigzaniem wysoko$ciowym i sytuacyjnym
do skrzyzowania z ul. Sremska w km 0+000,00, natomiast koficzy si¢ dowigzaniem wysokosciowym
i sytuacyjnym do skrzyzowania z ul. Galczynskiego i ul. Jana Brzechwy w km 0+698,60. O$
projektowanej ulicy jest przesuni¢ta wzgledem osi istniejgcego przebiegu o okolo 6 - 8m od poczatku
opracowania do km okoto 0+400, a na odcinku od km okoto 0+440 do km okolo 0+670 odsunigcie
wzgledem osi istniejgcej jezdni wynosi okoto 18 —20m.

Projektowana o$ ul. Lema wiacza sie w skrzyzowanie z ul. Klonows, a nastgpnie przebiega w

odcinku prostym do km okoto 0+090, gdzie przy pomocy tuku poziomego o promieniu R=500m skreca
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w lewo. Do km ok. 0+145 projektowana droga charakteryzuje si¢ przekrojem ulicznym z jezdnig o
szerokoéci 6,0m (dwa pasy ruchu o szerokosci 3,0m kazdy) z chodnikiem o szerokosci 2,0m
oddzielonym pasem zieleni o szerokosci 3,5m po prawej stronie jezdni oraz $ciezkg rowerowg o
szerokosci 2,2m i chodnikiem o szerokosci 1,5m oddzielonymi pasem zieleni o szeroko$ci 2,0m po
lewej stronie jezdni. W celu skomunikowania istniejacego ciggu pieszo-rowerowego przy ul. Sremskiej
zaprojektowano przejécie dla pieszych i przejazd dla rowerzystow. Projektowana o$ biegnie w linii
prostej do projektowanego skrzyzowania zwyklego tréjwlotowego z planowana wg MPZP droga
gminng w km ok. 0+211 i przebiega w odcinku prostym do km ok. 0+340. Od km ok. 0+145 do km
ok. 0+265 przewidziano trzy miejsca postojowe dla samochodéw ci¢zarowych z naczepami, po
potudniowej stronie jezdni, w miejsce wystgpujacego wczesniej pasa zieleni. Bezposrednio przy
miejscach postojowych przewidziano chodnik o szerokosci 2,0m.

Nastepnie, w km okoto 0+340, 0§ przy pomocy tuku kotowego o promieniu R=500m o$ drogi
ponownie skreca w lewo. Na dalszym odcinku of zaprojektowano w odcinku prostym do km okoto
0+670, gdzie projektowana ulica wiacza si¢ w skrzyzowanie z ul. Gatezynskiego i ul. Jana Brzechwy
przy pomocy huku kolowego o promieniu R=160m. Na odcinku od km ok. 0+265 do km ok. 0+400
projektowana droga ponownie charakteryzuje si¢ przekrojem ulicznym z jezdnia o szerokosci 6,0m z
chodnikiem o szerokosci 2,0m oddzielonym pasem zieleni o szeroko$ci 3,5m po prawej stronie jezdni
oraz §ciezka rowerowg o szeroko$ci 2,2m i chodnikiem o szerokosci 1,5m oddzielonymi pasem zieleni
o szerokosci 2,0m po lewej stronie jezdni. Od km ok. 0+420 do km ok, 0+680 przewidziano zatoki
postojowe dla samochodéw cigzarowych po obu stronach projektowanej jezdni. Zatoki
zaprojektowano jako jednokierunkowe, z miejscami postojowymi o szerokosci 3,0m po obu stronach
jezdni manewrowej o szerokosci 4,5m. Jezdni¢ manewrowg przewidziano o pochyleniu daszkowym.
Bezposrednio za miejscami postojowymi po prawej stronie jezdni ul. Lema znajduje si¢ chodnik o
szerokosci 2,0m, a za miejscami postojowymi po lewej stronie jezdni ul. Lema znajduje si¢ chodnik o
szerokosci 2,0m oraz §ciezka rowerowa o szerokosci 2,2m.

W obrebie skrzyzowania z ul. Galczynskiego oraz Jana Brzechwy zaprojektowano chodnik o
szeroko$ci 1,5m wraz ze éciezkg rowerowa o szerokosci 2,2m przebiegajacy bezposrednio od miejsc
postojowych dla samochodéw cigzarowych do przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow w
ciggu ul. Galczynskiego. Polaczono takze istniejgcy cigg pieszo-rowerowy przy ul. Galczyfiskiego z

projektowanymi chodnikami i $ciezkami rowerowymi w obrgbie catego skrzyzowania.

Skrzyzowania
Skrzyzowania z innymi drogami publicznymi zaprojektowano jako skrzyzowania zwykle:
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Lp. Kilometraz Numer dzialki Nazwa drogi

1 | 0+000,00 (ul. Lesmiana) | 2162/1, 2267/1 Droga powiatowa nr P2463P (ul. Sremska)

2 [ 0+736,90 (ul. Le$miana) | 2767/1, 2785 Droga gminna nr G39P (ul. Galczynskiego)

3 | 0+897,85 (ul. Le$miana) | 2786, 2788, 2789 Planowana droga klasy L

4 0+000,00 (ul. Lema) 2162/1 Droga powiatowa nr P2463P (ul. Sremska)

2166/1, 2166/4,

5 0+211,60 (ul. Lema) 2166/5

Planowana droga gminna wg MPZP

Droga gminna nr G39P (ul. Galczyniskiego)

6 0+698,60 (ul. Lema) 2764/1 i ul, Jana Brzechwy

Ziazdy

Zaprojektowano zjazdy indywidualne na posesje prywatne oraz zjazdy publiczne na drogi
wewnetrzne, dziatki przeznaczone pod zabudowe ushugowo-przemystows oraz obiekty o dziatalnosci
gospodarczej o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi.

Zjazdy indywidualne na posesje bez istniejgcych bram zaprojektowano o szerokosci min. 4,5m
1 zastosowano skos 1:1 krawedzi zjazdu i krawedzi nawierzchni. Zjazdy wykonane zostang
z kraweznikéw obnizonych 12x25cm. Zjazdy indywidualne na posesje, na ktérych znajduja si¢ bramy,
zaprojektowano o szerokosci dostosowanej do szerokosci bram i zastosowano skos 1:1 krawedzi
zjazdu i krawedzi nawierzchni.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci min. 5,0m oraz wyokraglono lukiem o
promieniu min. R=5,0m.

Zjazdy przebiegajace przez Sciezke¢ rowerowa zaprojektowano zachowujac ciggloéé

nawierzchni $ciezki rowerowe;j.

4.3 Rozwigzania wysokoSciowe

Niwelete ul. Le§miana zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcej niwelety drogi, warunkow
terenowych oraz istniejgcego stanu zagospodarowania terenu. Na poczatku przewidziano dowigzanie
wysokosciowe do istniejacej drogi powiatowej nr P2463P (ul. Sremskiej), natomiast na koricu ulicy,
za placem do zawracania zaprojektowano zjazd na drogg gruntows, ktéry dowigzuje si¢ do nigj
wysokosciowo.

Na calym odcinku projektowanej drogi niwelet¢ zaprojektowano z zachowaniem
normatywnych pochylen podluznych, minimalny spadek podluzny wynosi imin= 0,3%, natomiast
maksymalny spadek podluzny imax=4,00%. Zaprojektowano 9 tukéw pionowych: R1=3000m,
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R2=1000m, R3=1000m, R4=2000m, R5=1000m, R6=1500m, R7=1400m, R8=3000m, R9=3000m
oraz 1 zalom bez wyokraglania tukiem pionowym.

Niwelete ulicy Lema zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacej niwelety drogi, warunkow
terenowych oraz istniejgcego stanu zagospodarowania terenu. Na poczatku przewidziano dowigzanie
wysokosciowe do istniejgcej drogi powiatowej nr P2463P (ul. Sremskiej), a na koricu dowigzanie
wysokoéciowe do istniejacej drogi gminnej nr G39P (ul. Galczynskiego).

Na calym odcinku projektowanego odcinka drogi niweletg zaprojektowano z zachowaniem
normatywnych pochylef podtuznych, minimalny spadek podtuzny wynosi imin= 0,30%, natomiast
maksymalny spadek podtuzny imax=3,90%. Zaprojektowano 4 tuki pionowe: R1=2000m, R2=1500m,
R3=1200m, R4=2000m oraz 1 zalom bez wyokraglania tukiem pionowym.

Niwelete zatoki postojowej nr 1 zaprojektowano z uwzglgdnieniem projektowanej niwelety ul.
Lema, warunkéw terenowych oraz istniejgcego stanu zagospodarowania terenu. Na poczgtku i koricu
przewidziano dowigzanie wysoko$ciowe do projektowanej ul. Lema.

Na catym odcinku projektowanego odcinka jezdni manewrowej niwelet¢ zaprojektowano z
zachowaniem normatywnych pochylef podtuznych, minimalny spadek podtuzny wynosi imin= 0,40%,
natomiast maksymalny spadek podtuzny imax=2,50%. Zaprojektowano 3 tuki pionowe: R1=1500m,
R2=1000m, R3=1000m oraz 2 zalomy bez wyokraglania lukiem pionowym.

Niwelete zatoki postojowej nr 2 zaprojektowano z uwzglednieniem projektowanej niwelety ul.
Lema, warunkéw terenowych oraz istniejgcego stanu zagospodarowania terenu. Na poczatku i koncu
przewidziano dowigzanie wysokosciowe do projektowanej ul. Lema.

Na catym odcinku projektowanego odcinka jezdni manewrowej niwelete zaprojektowano z
zachowaniem normatywnych pochyle podtuznych, minimalny spadek podtuzny wynosi imin= 0,40%,
natomiast maksymalny spadek podtuzny imax=2,50%. Zaprojektowano 3 tuki pionowe: R1=1500m,
R2=1000m, R3=1000m oraz 2 zalomy bez wyokraglania tukiem pionowym.

Krzyzujace si¢ z projektowanymi drogami drogi gminne oraz wewngtrzne dowigzane zostang

wysokosciowo do istniejacego terenu.

4.4 Konstrukcje nawierzchni

Na podstawie badan wykonanych przez firm¢ LABGEO laboratorium geologiczno — drogowe
okreslono warunki gruntowo wodne oraz zakwalifikowano podloze do odpowiedniej grupy nosnosci.

Podloze zbadano do glebokosci 3,0m. Otwory wykonano w sgsiedztwie istniejgcej nawierzchni.
Pod warstwa humusu zalegaja grunty niespoiste. Szczegélowe zestawienie i okreslenie warunkow
gruntowo-wodnych oraz grupy no$noéci podtoza zamieszczono w tabeli ponize;.

W wykonanych odwiertach geologicznych stwierdzono nastgpujgce warunki gruntowo-wodne:

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leémiana i Lema
w m. Mosina wraz z odwodnieniem
A 13



Charakterystyka
Podzial gruntéw ki Poziom Warunki
Numer . . orpusu

L.p. otworn Kilometraz pod wzgledem wody gruntowo-

wysadzinowosci W/N a’b gruntowej wodne
1 1 0+130 (ul. Le$miana) | niewysadzinowe | N<1 a >2 przecigtne
2. 2 0+560 (ul. Le§miana) | niewysadzinowe | W<1 a >2 przecietne
3 3 0+870 (ul. Lesmiana) | niewysadzinowe | W<I1 a >2 przecietne
4 4 0+130 (ul. Lema) |niewysadzinowe| N<I a >2 przeci¢tne
5 5 0+525 (ul. Lema) |niewysadzinowe| N<I a >2 przecigtne

W zwiazku z powyzszym dla wszystkich projektowanych drég przyjeto grupe no$nosci podloza
Gl oraz kategori¢ ruchu KR3. Dla gérnych warstw nawierzchni przyjeto konstrukcje typu Al,
natomiast dla dolnych warstw konstrukcji nawierzchni oraz warstwy ulepszonego podloza przyjeto

konstrukcje typu 6.

Konstrukcja jezdni ul. Lesmiana, ul. Lema, ul. Jana Brzechwy, planowanej drogi klasy L i

jezdni manewrowej (KR3) (G1):

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. Scm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20 cm

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 gr.15cm
Konstrukeja zjazdéw z kostki betonowej:

e warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej niefazowanej (kolor grafit) gr. 8cm

¢ podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 gr. 20cm
Konstrukeja chodnikéw:

e warstwa $cieralna z bet. kostki brukowej fazowanej (kolor szary) gr. 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30 gr. 15cm
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Konstrukcja sciezki rowerowej:
e warstwa $cieralna betonu asfaltowego AC 8S
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30

Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodéw cigzarowych:
e warstwa $cieralna z betonu cementowego zbrojonego C 35/40
e podbudowa zasadnicza — beton cementowy C 16/20
s warstwa poslizgowa z folii PE

s podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4

4.5 Odwodnienie drogi

Na calym odcinku projektowanych ulic wody opadowe odprowadzane bedg za pomoca

wpustéw do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

4.6 Roboty ziemne

Projektowane niwelety drogi przewiduja, Ze roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta

gr. 3cm
gr. 4cm
gr. 15cm

gr. 22cm
gr. 20cm

gr. 15cm

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, poboczy, §ciezek rowerowych, chodnikéw i zjazd6w,

a takze wykonaniu nasyp6w i wykop6éw. Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce skladowania

wskazane przez Inwestora. Grunt potrzebny do wykonania nasypu nalezy dowiez¢ z dokopu.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-S-02205 Drogi samochodowe. Przy
wykonaniu robét nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy
zinwentaryzowaé podziemne instalacje i zapoznaé si¢ z projektem okreslajacym sposob ich

przebudowy lub zabezpieczenia. W poblizu instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ odkrywke r¢czng

w celu uniknigcia ich uszkodzenia.
Podczas prac w wykopach nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
- do wykopu nalezy wchodzi¢ po schodni,
- urobek nalezy sktadowaé poza klinem odlamu,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradg ochronna,

- wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy wykonywa¢ do glebokosci 1m,

- wykopy o glebokosci powyzej Im powinny byé zabezpieczone obudowg systemowa lub

wykonane ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,

- w czasie wykonywania rob6t nie wolno dopuszczaé do tworzenia nawiséw gruntu,

- rozpoczecie robdt w wykopie wymaga kazdorazowego sprawdzenia stanu jego obudowy i

skarp.
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5. Branza kanalizacyjna

5.1 Opis rozwiazan projektowych

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za pomocs
systemu wpustéw Sciekowych i przykanalikéw do istniejacej kanalizacji deszczowej. Projektowane
kanaly podzielono na 4 zakresy:

KANAL A o dlugosci ok. 432,0 m

KANAL B o dlugosci ok. 198,0 m

KANAL C o dlugosci ok. 326,0 m

KANAL D o dlugosci ok. 570,0 m

Ilosci sciekow deszczowych odprowadzanych projektowanymi kanatami deszczowymi:

! Miarodajny " Nominalny Roczny
Ci Powierzchnie zlewni zredukowane dla danego rﬁl; tr%ﬁe;r"z przeplyw na rr:l:rf-ﬁﬁ:?:: przeplyw na odplyw z
a9 odcinka kanatu lub cieku s zju danym e danym powierzchni
odcinku odcinku zlewni
EACZNIE
droga | chodnik/$ciezka | pobocze | na danym O Qr, a, Q. Ol
odcinku
fha] [ha] fha] [ha] I/sfha [/s] Ys/ha [/s] m®rok
MOSINA
KANAL | 0,243 0,191 0136 | 0570 130,00 15,00 8,55 3422
KANAL 10130 0,102 0136 | 0368 130,00 15,00 5,51 2206
KANAL 1 0,180 0,060 0136 | 0,385 130,00 15,00 5,77 2307
KANAL | 0,272 0,086 0136 | 0494 130,00 15,00 7,40 2062

Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktorych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy istniejacych
sieci. W miejscach szczegblnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy

dla doktadnego usytuowania przewodow.

5.2 Rury

Projektowane kanaly deszczowe nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U klasy S litych SN8 o $rednicy
Dz200 mm (przykanaliki) i Dz 315 mm oraz Dz400 mm (kanaly gléwne). Rury nalezy laczyé
kielichowo na uszczelke.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zaggszczaniem przez ubijanie
reczne. Ukladanie nalezy rozpoczynac¢ od dolnego kofica odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeplywu. Obsypke kanalu wykona¢ warstwg piasku o gr. 20 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprz¢tem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95%

wg Proctora. Wpigcia projektowanych kanaléw deszczowych do istniejacych studni kanalizacyjnych
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przewidzieé nalezy z zastosowaniem przej$¢ szczelnych. Polgczenia rur PVC-U kielichowe na

uszczelke.

5.3 Studnie kanalizacyjne

Na projektowanych kanalach nalezy zastosowaé studnie wlazowe z elementéw betonowych o
$rednicy Dn 1000 mm. Kazda studnie nalezy wyposazyé w piericienie odcigzajgce zapobiegajace
przenoszeniu si¢ obcigzen powierzchniowych na kanalizacje deszczowy. Ponadto kazda studnia

wyposazona zostanie w zeliwny wtaz typu D-400.

5.4 Studnie wpustowe
Studnie dla wpustéw ulicznych przewidziano z elementéw betonowych i Zelbetowych o
$rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie wpustéw ulicznych jest

zgodne z projektem drogowym. Przykanaliki z wpustow nalezy uktada¢ na glgbokosciach 0,9-1,3.

5.5 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanych kanatéw i przykanalikéw. W miejscach szczegblnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla dokfadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to na
ewentualna korekte trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegltosci migdzy nimi.
W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Projektowany rurociagg nalezy wlozyé na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke
o grubosci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewngtrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzié
jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢
recznie pod nadzorem wiadciciela istnicjacej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze

spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowej.

5.6 Préba szczelno$ci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelno$ci zgodnie znorma PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelno$ci nalezy réwniez stosowac sig

do zalecen producenta rur.
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5.7 Uwagi koncowe

Prace ziemne wykona¢ r¢cznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym.
Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wilascicielami istniejacego uzbrojenia.

Wykopy na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),
wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektéw iurzadzeh
$ciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlecié nadzér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

Kanaly i przykanaliki przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelno$ci oraz
zglosié ja do odbioru technicznego.

Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie
shuzby geodezyjne.

Calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6ét cz. II — Instalacje Sanitare i Przemystowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t cz.II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadaé
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

Dokladng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustalié przy pomocy wykopéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wiascicieli i uzytkownik6w uzbrojenia.
Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wlascicieli i uzytkownikéw, stosujac si¢ do ich zalecefi odnosnie zabezpieczen

urzadzen.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema
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5.8 Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:
q » = 15 I/s ha — nominalne nat¢zenie deszczu,
Fa — powierzchnia asfaltowa [ha],
F. — powierzchnia terenéw zielonych [ha],

V2 = 0,90 — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni asfaltowej,

 ch sciezka = 0,85 — wspblczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni chodnika i $ciezki,

H = 600 mm/rok ha — wielko$¢ rocznego opadu.

1. Metoda obliczen — metoda granicznych natezen deszczu w oparciu o norm¢ PN-5-02204:1997

Drogi samochodowe Odwodnienie drog. Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego zostato

dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu tm:
/
t,=L2-—+t,
v

gdzie:

1 — dtugos$é kanalu [m],

v — predkos¢ przeptywu [m/s],

t x — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q m:
Q,=F-y-q,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

¥ — wspdtezynnik sptywu,
qm — hatezenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha].

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu ( m:
A
( ‘ )0,667

gdzie: A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

g, =15347-

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema
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4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q x:
Q,=Fvy-q,

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

¥ — wspdiczynnik sptywu,

q » — natezenie nominalne opadu deszczu [V/s x ha].

5. Roczna ilo$é odprowadzanych wod deszczowych:
0...=F-H-10 [m’/rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],

H — wielkos¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].

Uwaga: Obliczenia predkosci oraz napelnien kanaléw przy dobranej $rednicy kolektora pokazano na

profilach podtuznych zalgczonych do niniejszej dokumentacji techniczne;.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema
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6. Oswietlenie drogowe
6.1 Stan istniejacy
Naul. Lema oraz ul. Le$miana nie wystgpuje sie¢ o§wietlenia drogowego. Oswietlenie drogowe
w postaci opraw na wysi¢gnikach zainstalowanych na stupach linii napowietrznej nn wystepuje na
ul. Sredzkiej, natomiast na ul. Galczyfskiego znajdujg sie shipy stalowe z oprawami
o$wietleniowymi. W sgsiedztwie inwestycji wystepuje réwniez oswictlenie zakladéw

przemystowych oraz terendéw inwestycyjnych.

6.2 Zasilanie oswietlenia

Zasilanie oswietlenia drogowego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 18396/2017/OD5/ZR4 oraz 18399/2017/0D5/ZR4
wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. (pisma zalagczono w czesci administracyjnej niniejszego
opracowania).

Zasilanie szafki oswietleniowej nalezy realizowaé od istniejacego zlgcza kablowo-
pomiarowego w granicy dziatki nr 2167/5 (ul. Lema) oraz od istniejagcego zlgcza kablowo-
pomiarowego w granicy dzialki nr 2795 (ul. Le$miana). Zasilanie wykona¢ kablem typu YAKXS

4x35mm?.

6.3 Latarnie

W obszarze inwestycji posadowione zostanie 59 latarni aluminiowych (34 na ul. Lema i 25 na
ul. Le$miana) o wysokosci h=9,0m z oprawami zainstalowanymi na wysi¢gniku lukowym
jednoramiennym o dlugosci 1,5m. Latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie

prefabrykowanym. Lokalizacj¢ latarfi pokazano na planie sytuacyjnym.

6.4 Oprawy oswietleniowe

Projektowane o$wietlenie drogowe wyposazone bedzie w oprawy o$wietleniowe LED o mocy
71W, ktére zainstalowane zostang na wysiggniku tukowym jednoramiennym o dlugosci 1,5m.

Oprawy powinny posiada¢ II klas¢ ochronnosci elektrycznej, a takze deklaracje zgodnosci WE
i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC.

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone zostaly w programie komputerowym pozwalajacym
wykonaé obliczenia parametrow oswietleniowych. Wyniki symulacji przedstawione zostaly w
niniejszym opracowaniu. Oprawa musi zapewni¢ parametry nie gorsze niz przedstawione w
obliczeniach fotometrycznych.

Oprawa musi spelnia¢ wymagania o$wietlenia stawiane wg normy PnEN 13201 - tabela 1a.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leémiana i Lema
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6.5 Kable oswietleniowe

Pomiedzy latarniami projektuje si¢ kabel oswietleniowy typu YAKY 4x25mm?,

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki
kabli przysypaé réwniez 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej
rozciagnaé niebiesky foli¢ kalandrowang. W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable
chronié rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uklada¢ w rurach oslonowych z polietylenu wysokiej
gestosci @110 na glebokosci min. 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed
zamuleniem. Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustéw, pozostawi¢ zapasy kabla w
postaci otwartej petli, dlugosci okoto 1,5m.

Przy ukfadaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia —
prawidtowo$é wyboru potwierdzaé na podstawie prébnych przekopéw. Kable wyposazyé w opisowe
opaski informacyjne natozone co 10m. W ciggu wiaduktu kable uktada¢ w rurach ostonowych
zgodnie z opracowaniem branzy mostowe;.

Po zakornczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania
odbioru technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe

zasypaé zageszczajac grunt warstwami i réwnajgc teren.

6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Zabezpieczeniem podstawowym jest izolacja przewoddw i urzadzed, a dodatkowym -
samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t=0,4s, wykonane zgodnie z PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw
nr 81/90 poz. 473. w p. 4.13. Jako instalacj¢ odbiorcza zastosowano ukiad sieci TN-S.

6.7 Uwagi koncowe

o caloéé prac wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejsza dokumentacje¢ techniczna,

e wszelkie zmiany w trakcie budowy uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i
Projektantem,

e przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn, szafki SO i trasa
odcinkéw kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ shuzby geodezyjnej oraz nalezy
uzyskaé wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

e przed zasypaniem nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),
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podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakdéw geodezyjnych
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa
naruszenia znakoéw geodezyjnych; dla urzadzen usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu,
odleglos¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

przed zalaczeniem urzadzen pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacii,

termin rozpoczecia prac Wykonawca wuzgodni z wyprzedzeniem co najmniej
dwutygodniowym z Inwestorem i wlascicielem terenu,

obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy, zgodnie z
Instrukcjg o prowadzeniu robdt w miejscach publicznych.

wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika
firmy prowadzacej konserwacj¢ o§wietlenia.

przebieg istniejagcych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie
znajdujagcym potwierdzenia w terenie, dlatego dokladng ich lokalizacje potwierdzaé na
podstawie prébnych przekopéw, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzié
recznie.

prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykonaé pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa
z 07.07.1994r wraz z pézniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i
instrukcja opracowang przez wykonawce.

instalowane urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodnosci z PN oraz spetniaé warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

nazwy wlasne materialéw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano
jako rozwigzania przykltadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i urzadzen typowych
i dostepnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych do

projektowanych.
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6.8 Symulacja o$wietlenia

SYMULACJA OSWIETLENIA B D | A L UX

23.D5.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

SYMULACJA OSWIETLENIA

Strona tytulowa projektu

Spis tresci

ul. Lema - sytuacja oéwietleniowa ar 1
Dane planowania 3
Whyniki szczegdlowe 4
3D Rendering 6
Przedstawienie nieprawidlowych koloréw 7

ul. Lema - sytuacja oswietleniowa nr 2
Dane planowania 8

Wyniki szczegblowe 10
3D Rendering 14
Przedstawienie nieprawidiowych kolorow 15
ul. Lesmiana
Dane planowania 16
Wyniki szczegolowe 17
3D Rendering 19
Przedstawienie nieprawidlowych kolorow 20
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DIALux

23032017

Eeytor
Teehn
fabs
el

ul. Lema - sytuacja oswietleniowa nr 1/ Dane planowania

Profil ulicy
Chodnik (Szerokosé: 1.500 m)
Sciezka dia rowerzystow 1 (Szerokosé: 2.200 m)
Pas postoju 1 (Szerokost: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokost: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzehnia: R3, q0: 0.070)
Pas posicju 2 (Szerokost: 3.500 m}
Chodnik 2 {Szerokost: 1.500 m}

Wspalezynnik konserwadji: 0.81

Rozmieszczenia opraw
() T~
3
i I (1)
] 0oom !
i ) & 7
b b piig
000 40.00m 4
Cprawa: SCHREDER TECEO 175102732 !.EDS TOOmA NW 7 372232
Strumien Swietlny (Oprawa):  7709im Wartodd maksymalne mocy ofwietieniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 92161im przy 70°: 466 cdfikdm
Moc opraw: 710w przy 807 161 cddm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 1.43 edfim
p shpa: 40.000 m ¥ &agoym Kierunku bRoneacywl poasny kat z doing Hiy pionowy prry
Odely nea . 9(!30 zainstaiowanym ) gotowym oo iy onwietienky.
Wysokosc montazu (1): -000 m Zadna moc oswietieniowa powyzej 95°.
Wysokost punktu Swietinego:  9.075m Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy mocy
Nawis (2): 0.335m oéwietleniowe] G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugost wysiegnika (4): 1.500m oflepiania D.S.
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DIALux

23[5 2017

Edytor
Tedeton
faks
eMail

ul. Lema - sytuacja oswietleniowa nr 1/ Wyniki szczegélowe

(z) T1170m
@ 11020
- Taoo
1600
__) O
—
Tooo
| ©) 3%
. . . 500
000 A0 m
Wepdlczynnik konserwadi. 0.61 Skala 1:329
Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokost: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchria: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietieniowa: ME4a

Wartosc rzeczywiste wediug obliczenia
Wartoéc zadane wedug klasy:
Speinioneinie speinione:

{Wiszysikie wymagania fotometryczne zostaly speimons. )

L, [edinn) uo W TIfs) SR
079 058 0.74 N 064
2075 2040 =060 £15 =050

v v < v
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DIALux

23082897

Edytas
Telkefon
fais
e-Malt

ul. Lema - sytuacja oswietleniowa nr 1/ Wyniki szczegélowe

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugest: 40.000 m, Szerokost: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uiiczne: Chodnik 1.
Wybrana llasa oswicleniowa: S5 {Wazysikie wymagania fstomefryczne zostaly speinicne. )

En i Egn )
Wartodci rzeczywisie wedlug obliczenia: 333 248
Wartosci zadane wedhug klasy: =300 =060
Spelnicnefnie speinione: v v

3 Pole oszacowania Chodnik 2

Dlugaié: 40.000 m, Szerokost: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy wiczne: Chodnik 2.
Wybrana kiasa oswiefleniowa: S5 {(Wszysikie wymagania folometryczne zostaly spetnione. )

Ep li E o I
Wartodci rzeczywiste wediug obliczenia: 3.52 0.84
Wartoéci zadane wediug kiasy: 23.00 2060
Spelnicne/nie speinione: « 4

4 Pole oszacowania Sciezka dia rowerzystow 1

Dlugasc: 40.000 m, Szerokesé: 2.200m
Siatka: 14 x 3 Punkly .
Przynaleine elemenly ulicene: Sciezka dla rowerzysiow 1.
Wybrana kiasa oéwietleniowa: 54 (Wszysikie wymagania folomefryczne zostaly speinione.)

En il Epe B4
Wariosgci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.56 370
Wartcsei zadane wediug klasy: 2500 2100
Speinione/nie spelnione: « " 4
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DIALux

2age201T

Edytor
Tesfon
taks
e-Mall

ul. Lema - sytuacja oéwietleniowa nr 1 /3D Rendering
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DIALux

<3830

Eayior
Tesston
faks
e-hian

ul. Lema - sytuacja oswietleniowa nr 1/ Przedstawienie nieprawidliowych
koloréw

0 0.13 0.25 0.38 0.50 063 075 0.88 1 edim2
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DIALux

23082897

Eaylar
Teefn
faks

-3l

ul. Lema - sytuacja oswietleniowa nr 2/ Dane planowania

Profil ulicy

Sciezha dia rowerzysiow 1
Chodnik 1

Parking 1
Droga na parking rr 1
Parking 2

Jisten 1

Jezdnia 1

Ziglen 2

Parking 3
Droga na parking nv 2
Parking 4

Chodnik 2

{Szerokosé: 2.200 m)
{Szerokosé: 2.000 m)
{Szerokosé: 3.000 m)
{Szerokosé: 4.500 m)
(Szerohioée: 3.000 m}
(Szerokosc: 3.500 m)
(Szerokost: 6.000 m, Liczba pastw jezdni; 2, Mawierzchnia: R3, g0: 0.070)
{Szenokost: 3.500 m)
{Szerckost: 3.000 m)
(Szerokost: 4.500 m)
(Szerokosé: 3.000 m)
(Szerokoké: 2.000 m)

Wspdlezynnik honserwaci: 0.81
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SYMULACJA OSWIETLENIA D I A Lux
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Zayior
TeRIoT
faks
PrTe

ul. Lema - sytuacja o$wietleniowa nr 2/ Dane planowania

Roomieszczenin opraw
Q)
€ R A
B 1-050m M
350
" 0.00 4000 m @

Opfawa; i
Strumien Swietiny (Cprawa): 7708 Im

SCHREDER TECEO 155102 { 32 LEDS 700mA NW 7372232
Wartotd maksymaine mocy ofwietieniowsd

Strumien Swietiny (Lampy): 9216 Im prey 8?3’: ;(g? cd/idm
Moc opraw: T10W przy 807 161 cdiim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy S0 1.13 calkim
omp w. 40 @m m ¥ hz2dym isrunky MNCTIECT POESNY LAt 2 doing Uy ponoey ey
:2 montasu (1): 9.000 3 2aintEicwany™ | gotewy™ 60 USYHT CAWiTEn .
Wysokosc montazu (1) pcamiy Zadna moc céwietieniowa powyzej 95°.
Wysokost punidu swietinego:  8.075m Razmieszczenie spelnia wymagania kiasy mocy
Nawis (2); 0905 m oéwietieniowe] G1.
Nachylenie wysiggnika (3): sp* Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy indeksu
Dhsgoéé wysiegnika (4): 1.500 m célepiania D.5.
T 2300m 4 ):

"

i ';ﬂ‘
= ——

(M
" 000 4000 m @
Oprawa: SCHREDER TECEQ 175102 /32 LEDS 700mA NW /372232
Strumier Swietlny (Oprawa):  7709m Wartodci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strunven gwteliny (Lampyi: 8216 Im przy 70°: 456 cdXim
hoc opraw: 710W przy 80 169 cdddm
Rozmieszczenie jednostronnie u gory przy 90 1.13 odikim ,
Odstﬁﬁ m AD000 m W Razcy™ Jeruniu IRCMERTIM Podany hatz doiny Iriy Fonowl PRy
‘ tadu (9): Q DDG o ZarsiyONINYT | GUOWAT do LRt ctweteniu. g5
; nymlaos‘ . P ) y Zadna moc osvielieniowa powyZej §5°,
Wysohost punidy Swietinego:  8.075m Rozmieszezenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -16.605 m oiwietieniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3 ~ 5.0° Rozmieszezenie speinia wymagania klasy indeksu
DHugost wysiegnika (4): 1500m oilepiania D.5.
Koncepgcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema
. w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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ul. Lema - sytuacja oswietleniowa nr 2/ Wyniki szczegélowe

T2420m

T2200

Tz2000

T1700

O] JOR[C]© ©

T1250

Taso

Teo00

"
O

a00

T-ase

Tas0

T-11.00

€| © |©

[ -14.00

. T-16.00

600

Wepttczyninik bonserwaci: 0.81

Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 40.000 m, Szemckosé: 6.000 m
Siatha, 14 & © Punbty

Froynaleine slementy uiczne: Jezdnia 1.
Nawisrzchnia: K3, o0 0.070

Véybrana klasa pewietienicws: MELs

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
‘Wanosd zadane wegiug Hlasy.

Speinionefnie speinione;

4500 m
Skala 1:373

{Wezysthie wymagania folometryczne zosialy speinione.)

L, [cain?] uo U TP SR
0,88 055 0.73 9 083
=D75 =040 =060 £15 =050

y ¥ < A 4
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ul. Lema - sytuacja oswietleniowa nr 2/ Wyniki szczegélowe

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokost: 2.000m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Froynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana kiasa odwietieniowa: 52 (Wszystiie wymagania jolometrycane zostaly spelnione.)

En g Enn B4
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 12.48 4.61
WartoSci zadane wediug kiasy: 2 10.00 =300
Speinione/nie speinione: < 7

3 Pde oszacowania Chodnik 2
Diugost: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Chodnik 2.

Wylrana kizsa oSwieleniowa: S5 {Wszystkie wymagania fotometryczne 2ostaly spelnione.)

E, 9 E B
WarloScl rzeczywiste wediug obliczenia: 312 247
Wartogci zadane wedlug kiasy: 2300 =060
Spelnione/nie speinione: v v

4 Pole oszacowania Sciezka dia rowerzystow 1
£¢: 40.000 m, Szerokesé: 2.200 m
Siadia: 14 x 3 Punkty )
Przynalezne elementy uiiczne: Sciezka dia rowerzystow 1

Wylrana kiasa odwiefleniowa: S3 {(Wszystkie wymagania folometryezne zostaly speinione.)

&, fix] Enn
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia; 9493 277
Wartogcl zadane wediug klasy; =750 =150
Speione/nie spelrione: v vy

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. LeSmiana i Lema
. . w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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ul. Lema - sytuacja o$wietleniowa nr 2/ Wyniki szczegdlowe

Lista pdi oszacowania

5 Parking 1
Dilugost: 40.000 m, Szerokest: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pammg 1.
Wybrana klasa cswietleniowa: 52 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione. )

Eq ] Epun 1]
‘Wartodci rzeczywiste wediug obliczenia: 120 548
Warlodei zadane wediug klasy: 21000 2300
Speinone/nie spemione: e Ve

& Drogo na parking v 1
Diugosé: 40.000 m, Szerohogt: 4.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Drogampa‘kmgm1

Wybrana kiasa oéwietieniowa: S3 (Wszysikie wymagania folomeiryczne zosialy speinione.)
E, i En W)
Wartesei rzeczywists wediug obliczenia: 783 51
Wartoscl zadane wediug klasy: 7.50 =150
Speinione/nie speinione: "4 " g
7 Parking 2

Diugoss: 40.000 m, Szerokosd: 3.000 m
Sigtha: 14 x 3 Punkty

leme;tteﬂimmm;uﬁm Parking 2.

Wybrang klase cdwieteniowa: 54 (Wezystkie wymagania folometryezne zosialy speinione. )

E. M En M
Wartoadl rzecoywists wedhug obliczenia: 5863 472
Wartodei zadane wediug Masy: z5.00 =1.00
Speiniona/nie speinione. I v .

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema
ﬁ w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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ul. Lema - sytuacja os$wietleniowa nr 2/ Wyniki szczegélowe

Lista po! oszacowania

]

Croga na parking nr 2
Diugoéc: 40.0008 m, Szerckosé: 4.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Droga na parking nr 2.

Wybrana kiasa ofwietleniowa: 2 {Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
Eq 14 (.
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1208 564
Wartosd zadane wedhg Klasy: =10.00 =300
9 Parking 3
Diugosé: 40.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkéy
Przynaleine elementy uliczne: Parking 3.
Wybrana klasa cswietieniowa: S1 {(Wszystkie wymagania folometrycane zostaly spelnione. )
E.M Eqn 4
WartcScl rzeczywiste wedlug obliczenia: 15.23 503
Wartosci zadane wediug Kasy: z15.00 2500
Spelnioneir spekione: v v
10 Parking 4
Diugoéé: 40.008 m, Szerokose: 3.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
PrzynaleZne elementy uliczne: Parking 4.
Wybrana kiasa oSwietleniowa: 54 {Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E, E B4
Wartosci izeczywiste wedlug obliczenia: 6.24 3.79
Wartogei zadane wediug klasy: =500 z1.00
Speinioneiric speinione v v
Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leémiana i Lema
A w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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ul. Lema - sytuacja oéwietleniowa nr 2/ 3D Rendering
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ul. Lema - sytuacja oswietieniowa nr 2/ Przedstawienie nieprawidlowych
kolorow

0 0.13 0.25 0.38 0.50 0.63 075 0.88 1 edim2

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. LeSmiana i Lema
w m. Mosina wraz z odwodnieniem

38



e DIALUX

23/
Eayior
Tesion
ks
e-Mal
ul. Lesmiana / Dane planowania
Profil wlicy
Chodnik {Szerckoss: 1.500 m)
Sciezka dia rowerzystow 1 {Szerokost: 2.700 m)
Jezdnia 1 {Szerokosé: 5.500 m, Liczba pastw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3. g0: 0.070)

Chodnib 2 {Szerokosi: 2.000 m)

Wspdlczynnik konserwaci: 081

Rozimieszczenia opraw

-

iy
|

000m

000 4000 m

“4)

O B

)

A 4

SCHREDER TECEO 1/5102/ 32 LEDS 700mA NW / 372232

Oprawa:
Strumien swizting (Oprasea). 7708 im
Strumien dwietiny (Lampy): E216 I

Moc opraw: 7iowW
Rozmisszezeris: jedrostronnia ng ool
Quistep stupa: 40.000 m

Wysokost montazu {1): .00 m

Wysokosé punitu swietinego.  9.075m

Nawis {2): 0.395m

Nachylenie wysiggnika (3} 50°

Diugost wysiegnika (4): 1.500m

Wartce o maksymaine mocy oewielenions

pezy 7O 4588 cdMim

przy 80°: 161 cdXkim

przy 907 143 cdflim

W Raddym KieTunkyu DROZRCH™ podarry KAtz doing Iy @IONoAY BIXy
2NN INYT { GIOWS 00 LRy oBwistienki

Zadna moc oSaietieniowa powyZej 85°.
Rozmieszczenie speinia wymagania kiasy mocy
oswietieniowej G1.

Rozmieszczenie speinia wymagania Magy mdeksy
ofiepiania D.5.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema

w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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sayier
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ul. Lesmiana / Wyniki szczegélowe

(2) Tetom
@ Tazo
1550
- —
—
[©) Tao00
. o ~ 200
000 4000 m
Wspdlezynnik konserwacii: 0.81 Skala 1:328
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

BDlugosc: 40.000 my, Szerokodt: 5500 m
Siatka: 14 x 6 Punkly

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawiterzchnia: R3, q0: 0.070

Wibrana kiasa oSwielenicwa: ME4a

‘Wartoéci rzeczywisle wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug kiasy:
Spelnionefnie speinicne;

{(Wiszysikie wymagania folometryczne zosiafy speinione.)

L, fedinT] uo W T} SR
081 c.61 074 9 pes
2075 =040 2060 <18 20580

vy Y Y 4

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul, Le$miana i Lema
w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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38T

Edytor
Teseton
ks
e-Malt

ul. Lesmiana ! Wyniki szczegélowe

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugost: 40.000 m, Szerokost: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wytwana klasa oswietleniowa: 54 {Wszystiie wymagania folomeiryczne zosialy speinione.)

Em (] Epmir 1)
Wartosc rzeczywiste wediug obliczenia; 575 398
‘Wartosci zadane wedlug kiasy. =5.00 = 1.00
Spelnjone/nie spelnione. < e

3 Pdle oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 40.000 m, Szervkost: 2.000 m
Siatha: 14 x 3 Punkty

Przynalezne slementy uliczne: Chodnik 2

Wybrana klasa oswielleniowsa: 53 {Wazystiue wymagania fotometryczne zostaly speinione. )
Enit Enpe 1]

WartoSci rzeczywisie wediug obliczenia; 8.10 183

Wartodci zadane wedhug klasy 27.50 =150

4 Pole oszacowania Sciezka dia rowerzystow 1
8¢: 40.000 m, Szeroko$t: 2.700m

Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dia rowerzystow 1.

Wybrana kiasa oSwietleniowa: 53 {Wszystiie wymagania folometryczne Zostaly spefnione.)
Ep,lix) Ene 04

Wartodci rzeczywiste wedhug obliczenia; 8.76 496

Wartodci zadane wedlug kasy: 2750 =150

Speinione/nie speinione: v v

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leémiana i Lema
. w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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ul. Leémiana / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

0.88 1 cdim2
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7. Kanal technologiczny

Inwestycja zaklada budowe kanatu technologicznego. Projektuje si¢ budowe kanalizacji
kablowej z rur HDPE na calym odcinku projektowanych ulic zgodnej z profilem przedstawionym
ponizej. W ciggu kanalizacji co ok. 80 - 100m przewiduje si¢ posadowienie studni kablowych typu
SKR1. Lokalizacje¢ i przebieg kanalizacji przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Profil kanalizacji Profil kanalizaciji
(pod jezdniami, zjazdami)

S0 HDPE108  HDPE12571
[ \ @) / V&
HDPE110/6.3 | | HDPE110/8,3 | =0
OO «  ACK),
HDPE40/3,7/ HDPE40/37/

8. Urzadzenia infrastruktury technicznej
W obrgbie projektowanej drogi wystgpuja takie urzadzenia towarzyszace jak sieé
elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa.
Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje koniecznosé odpowiedniej przebudowy oraz
zabezpieczenia ww. urzadzen. W zwigzku z tym zwrdécono si¢ do wiascicieli sieci o wydanie
warunkéw technicznych na przebudowe oraz zabezpieczenie istniejgcych urzadzefi infrastruktury
technicznej. Uzyskane warunki okreslajace sposob przebudowy poszczegdlnych sieci przedstawiono

w czesci administracyjnej nieniejszego opracowania.

9. Obiekt inzynierski - przepust

W ramach inwestycji przewiduje si¢ likwidacje¢ istniejgcego przepustu w ciggu przydroznego
rowu odwadniajacego pod ul. Lema. W jego miejsce nalezy wykona¢ nowy przepust o dlugosci
L=22,40m w km 0+007.

Przepust w formie 1-otworowej rury spiralnie karbowanej, wykonanej z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), o przekroju kolowym, srednicy wewnetrznej 800mm i sztywnosci obwodowej SN8
kN/m2. Konce rur projektuje si¢ jako $cigte z pochyleniem dostosowanym do pochylenia skarpy. W
celu stabilizacji polozenia wlotu i wylotu korice rur nalezy oprze¢ na krawgzniku betonowym dtugosci

1,0m, osadzonym na tawie z betonu C12/15.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leémiana i Lema
w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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Oparcie konstrukcji przepustu w postaci fundamentu warstwowego o nastgpujacej budowie:

e geosiatka dwukierunkowo rozciggana - masa pow. 220g/m2

e geowldknina polipropylenowa - masa pow. 750g/m2

o mieszanka zwir.-piask. 0-45mm zageszczona do Is > 1,0 gr. 40cm (géme 10 ¢cm luzno)

Zaklada sie wspétprace konstrukcji z otaczajaca zasypka gruntowa. Zasypke konstrukeji
przepustu nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa) zaggszczonego
do wskaznika zageszczenia Is > 0,95 wg Standardowej Metody Proctora (SPD). Zasypke nalezy
ukfadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,3m, zwracajac
szczegblng uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. Zasypka wok6t rury powinna
wykraczaé poza jej obwéd na szeroko$é nie mniejszg niz rednica rury. W trakcie zaggszczania zasypki
w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do
zageszczania zasypki zaleca sig stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych (o masie do 100 kg).
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna, gdy nad
rura utozono warstwe gruntu o gruboéci co najmniej 30 cm. Zasypke nalezy wykonaé piaskiem wolnym
od zbrylen, zageszczalnym, nieagresywnym (PH 6+8), wolnym od elementéw organicznych,

niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszankg zwirowo — piaskows o klasie niejednorodnosci US5.

10. Wycinka drzew i krzewéw

W ramach budowy ulic przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewéw. Wykonana zostata
inwentaryzacja drzew i krzew6w kolidujacych z projektowang inwestycja w celu okreslenia, ktore
drzewa i krzewy nalezy przeznaczyé do wycinki. Inwentaryzacj¢ przeprowadzono w lutym 2017 r.,
natomiast w czerwcu 2017 r. dokonano jej aktualizacji. Objeto nig czg$¢ drzew i krzewow, ktére
znajduja sie na terenie projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu.

Inwentaryzacja w terenie polegala na okresleniu gatunku drzew i dokonaniu pomiaru obwodu
pnia na wysokosci 130 cm (z dokladnoscig do 1 cm). W przypadku wystgpowania krzew6w ustalono
powierzchni¢ na jakiej one wystepuja.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy pochodza z nasadzen ulicznych i samosiewu. Przewaza
roélinno$é wysoka, w ktérej dominuja gatunki drzew i krzew6w lisciastych. Na terenie inwentaryzacji
nie stwierdzono roélin oraz siedlisk zwierzat i ptakéw chronionych prawem.

Szczegblowe zestawienie drzew i krzew6w przeznaczonych do wycinki w zwigzku z realizacja
przedmiotowej inwestycji zamieszczono w ,,Projekcie wycinki drzew i krzewdw”, stanowigcym

odrebng czes¢ dokumentacii.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le§miana i Lema
n w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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11. Formy ochrony konserwatorskiej

Na wniosek biura z dnia 01.02.2017 r. (pismo nr SMP/272/2017/142/L. W) uzyskano informacje
dotyczace stanowisk ochrony archeologicznej na terenie projektowanej inwestycji. Kopi¢ pisma
Powiatowego Konserwatora Zabytkéw (KZ.4123.12.0002.2017.V) zalaczono w  czesci

administracyjnej niniejszego opracowania.

12. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Rozbudowa drogi nie wplynie znaczaco na srodowisko przyrodnicze. W tym samym miejscu
odbywa si¢ ruch kolowy w ciggu ulic LeSmiana oraz Lema. Uporzadkowany zostanie ruch
samochodowy, pieszy oraz rowerowy. Ponadto poprawia si¢ warunki ruchowe oraz zwigkszy sie
przepustowosé drog.

Ponadto zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko [Dz. U. z 2010 r. nr 213
poz.1397 ze zm.] do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko
zalicza si¢ drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32, oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z
wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych shuzacych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody. W
zwigzku z tym, dla przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne uzyskanie decyzji o §rodowiskowych

uwarunkowaniach.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. LeSmiana i Lema
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IL. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10000 (rys. 1)

2. Plan sytuacyjny 1:500 (rys. 2.1 —2.2)

3. Przekroje podtuzne 1:100/1000 (rys. 3.1 —3.2)

A 4. Przekroje normalne 1:50 (rys. 4)

5. Profile podtuzne kanalizacji deszczowej 1:100/500 (rys. 5.1 —5.2)
6. Studnia kanalizacyjna (rys. 6)

7. Wpust Sciekowy (rys. 7)

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema
w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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III. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej, Powiatowy Konserwator Zabytkow

POWIAT
|~ POZNANSKI

&
Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Sfowackiego 8
60-823 Poznan

SMP Prajektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Gluchowska 1,
60-101 Poznan

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
01.02.2017r. SMP/272/2017/142/tW  KZ.4123.13.00002.2017.V 13.02.2017 r.

Sprawa: opinii konserwatorskiej dot. opracowania projektu koncepcji programowo-przestrzennej
budowy ul. Lesmiana i Lema wraz z odwodnieniem w m. Mosina, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2017 r., przekazane przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu, na podstawie porozumienia z dnia 24, marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewody Wielkopolskim oraz Starosty Poznahiskim w sprawie powierzenia Powiatowi
Poznanskiemu spraw z zakresu whasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
(Dz. U. Woj. Wikp. z 2009 r., nr 85, poz.1212), pismem znak P0.5183.991.2.2017 z dnia 06.02.2017 r.,
data wpltywu 10.02.2017 r., Starostwo Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, Ze inwestycja oznaczona na dotgczonej do wniosku mapie, w czesci przebiega na terenie
stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkdw pod nr AZP 56-27/75, AZP 54-27/13, AZP
54-27/158, ktore podlegajg ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowanta (art.
6, ust. 1, pkt. 3a, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 iipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U.2014.1446 ze zm.).

Dla ochrony zabytkdw, uwzgledniajac wynikajgce z tego faktu dzialania konserwatorskie
majgce na celu zapewnienie warunkéw umozliwiajgcych zagospodarowanie zabytkdw, zapobieganie
zagrozen, kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytkéw, podczas ww inwestycii na odcinku
zaznaczonym kolorem #6ttym na zatgczniku, nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne. Obowigzek
prowadzenia badait archeologicznych pozwoli w sposéb rzetelny i naukowy realizowat zasady
ochrony zabytkéw przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na wykonanie projektowanego
przedsiewzigcia budowlianego.

W tym celu_Inwestor winien: - zleci¢ badania archeologiczne archeologowi lub uprawnionej
jednostce archeologicznej - ztozy¢ do Powiatowego Konserwatora :?}pﬁféw w Poznaniu wniosek o

wydanie pozwolenia na prowadzenie w/w badar, - na podstawie zloonego wniosku Powiatowy
Konserwator Zabytkéw w Poznaniu wyda stosowne pozwolenie zgodhie z art. 36 ust.1 pkt.S ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {Dz.U.2014.1446.ze zm.). Wniosek

o wydanie pozwolenia na prowadzenie badafi archeologicznych naleiy 2tozvé przed rozpoczeciem
prac ziemnych,

zatgcznik: 1 egz. plan orientacyjny

Otrzymuje:

1y SMP Projektanci Sp.z 0.0. Sp.k. ul. Gluchowska 1, 60-101 Poznari
2. asakA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka & 61 222 89 67

Starostwo Powlatowe w Poznanlu, ul, Jackowskiego 18, 60-509 Poanan
tel. centrala {61) 8410-500, email: starostwo@powiat.pornan.pl

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. LeSmiana i Lema
w m. Mosina wraz z odwodnieniem



2. Zaopiniowanie geometrii drogi, Starosta Poznanski

Starosta Poznanski

Pan Marcin Matysik

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
Petnomocnik Burmistrza Gminy Mosina
ul. Gluchowska 1

60-101 Poznan

Wasze pismo z dnia: 08.05.2017r. Znak: — Nasz znak: WD.7121.100.2017.RC Data: 22.05.2017r.
WD.KW-1366/17

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1987r. Prawo o ruchu drogowym {Dz.U. z 2017r. poz. 128
z péin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2 2017r. poz. 784), w zwigzku ze ztozonym w dniu 10.05.2017r. wnioskiem

Starosta
OPINIUJE POZYTYWNIE

geometrie na potrzeby dokumentacji projektowej pn. ,Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leémiana
i Lema w m. Mosina wraz z odwodnieniem”

sporzadzony przez Pana Radostawa Pietruszewskiego

na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina, pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

z uwagaml:

1) Przejazdy rowerowe przez jezdnle na skrzyzowaniach z ul. Sremska, Gatczyiskiego, na ul. LeSmianha w km
04910 oraz na zjeidzie publicznym w ciggu ul. Lema w km 0+210; powinny mie¢ szeroko$¢ 3,0m zgodnie
z pkt 4.2.2 zatgcznika nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzed bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach { Dz.U.2003, nr 220, poz. 2181 z pbén. zm.).
Wobec powyiszego na dojazdach do przejazdéw nalezy poszerzy¢ Sciezke rowerowg do 3,0m.

2) Zjazd publiczny na ul. Lesmiana w km 0+747,75 nale2y przesuna¢ poza obszar oddziatywania skrzyzowania
do granicy dziatki nr ewid. 2796 — w my$l § 113 ust. 7 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogt publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. z 2016r. poz. 124).

Ponadto informuje, e projekt powinien spetniaé¢ warunki techniczne Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1989r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie {Dz.U. z 2016r. poz. 124).

W przypadku braku spelnienia powyiszych warunkéw technicznych, pozytywna opinia geometrii drogi
w projekcie budowianym nie zwalnia 2 obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z péin. zm.}.

1. adresat
2. WbDafa

= u /

Spraws prowadzl:
Whydzial Drog i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Podinspektor, tel. 61 22 69 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznad
tel. centrals (61) 8410-500, emall: starostwo@powiat.poznan.pl

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leémianai Lema
w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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3. Warunki techniczne, Aquanet S.A.

Spéius Axeyina

AQUANeT

Poznan, 2017-06-13

Numer pisma: DW/IBM/361/34320/2017
Numery spraw: IBM/80-9-1/557/2017

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.K.
Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Zaopiniowania budowy ul. Lema i LeSmiana w Mosinie.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja
przekazujemy nastgpujgce uwagi:

L.

O rozpoczeciu robét powiadomic AQUANET S.A. - Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Piatkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociagowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stalym
nadzorem pracownikéw naszej Spétki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie powodujgcy
zagrozenia uszkodzenia przewoddw oraz ich uzbrojenia.

Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspéludziale pracownikow AQUANET S.A. (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia prac wlazy studzienek kanalizacyjnych, skrzynki od zasuw odcinajgcych
w wezlach wodociagowych i na przylaczach nalezy wyregulowaé do rzgdnej projektowanej
nawierzchni,

Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji ze studniami ,z hydrantami oraz ze
skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowej.

W wyniku prowadzonych rob6t drogowych przykrycie istniejgcego uzbrojenia wod-kan nie
moze byé mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociagowej z 1,5m (dla sieci z PE 1,7m) dla kanalizacji - 1,2m i nie moze by¢
zwigkszone >30cm). Przy braku mozliwosci spelnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET
SA przedstawié do zaopiniowania niweletg drogi z zaznaczonym istniejacym i projektowanym
terenem oraz wrysowanym istniejacym uzbrojeniem.

Niniejsze pismo nie jest akceptacjg trasy projektowanego uzbrojenia przedstawionego na mapie.
Trase kanatéw, lokalizacje wpustow nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Ponadto informujemy, Zze:

® W projektowanej ul. Leémiana na odcinku od wysokosdci dziatki nr 2778/20 do konca
opracowania brak jest uzbrojenia wod-kan. W obecnie obowigzujgcym Planie
Inwestycyjnym Spotki 2016-2025 oraz obecnie uchwalanym Planie Inwestycyjnym 2017 -

Siedziba Spoiki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznari ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznanh

tel. 61 8359 100 fax 61 8359 M2
www.aquanet.pl, e-mall: info@aquanet.pl

tel. 61 8359 051, fax 61 8359 053
&-mall: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Paznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydziat Vill Gospedarczy Krajowego Rejestru Sg joweg
KRS nr 0000234819, NiP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapital zakiadowy: 1113 969 222,00 (w caloéci oplacony)

Koncepcja programoweoe-przestrzenna budowy ul. LeSmiana i Lema
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2026 nie ma inwestycji wodociggowo - kanalizacyjnych na wskazanym obszarze.

e W projektowanej ul. Lema brak jest uzbrojenia wod-kan, Gmina Mosina zlozyla wniosek do
Planu Inwestycyjnego 2017 - 2026 w zakresie budowy sieci wodociggowe;j oraz kanalizacji
sanitarnej na wskazanym obszarze drogi. Obecnie w zatwierdzanym Planie Inwestycyjnym
2017 - 2026 znajduje sig zadanie nr 5-03-17-145-1 - kanalizacja sanitarna w ul. Lema. W
zakresie Gminy jest opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-montazowe
przewidziane s3 na 2019 r. (obszar w strefie ujecia wody Mosina - Krajkowo).
Whnioskowana sie¢ wodociaggowa z uwagi na brak zabudowy nie zostala ujgta w
uchwalanym PI 2017 - 2026.

9. AQUANET S.A. przeanalizuje konieczno$¢ wymiany stalowych przylaczy wodociagowych w
ul. Le$miana. Konieczne jest réwniez odszukanie na etapie prac drogowych studni chlonnej
oraz studni odpowietrznika.

10. Biorge pod uwage zapisy w punkcie 8 i 9 prosimy o podanie terminu planowanej budowy
drég, celem skoordynowania prac.

Sprawg prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalgezniki:
plan sytuacyjny 2.1i2.2

AQUANeT
BIUFED ROZWOYL HAJATKU
L
Maria Ratgjczak

Siowny Specialista de. Uzgadniania
Dokumentscii Proektowe]

SMP Projekianci Sp. 2 0.0, Spk.
WPLYNELO

10.CE. 2o)H
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4. Warunki techniczne, Polska Spoélka Gazownictwa Sp. z o.0.

%
|

¥

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdlka Gazowniciwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519
SMP Projektanci

Sekcja Ewidenciji Majatku i Uzgodnieri ; P .
Grobta 15, 61-859 Pozna ;zélzka z ograniczong odpowiedzialnoscia
:fégg:ﬁjm I OIEA550 Promienista 87a/1

’ 60-141 Poznan
W/ znak: SMP/272/2017/558/RP zdnia 26-04-2017
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108266/17 z dnia 22-05-2017

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociggéw $redniego i niskiego ci§nienia

NR PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108266/17

Dotyczy: budowy ulic

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewbddztwa:  wielkopolskie
Gminy:  Mosina
Miejscowosci: Mosina
Ulice: Le$miana, Stanistawa Lema

W odpowiedzi na pismo z dnia 26-04-2017 r. przesylamy Jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewodow gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzgtu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowsj.
informujemy, Ze zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Gospadarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe | ich usytuowanis (Dz. U. poz. 640) odleglosé
pionowa mierzona od gornej zewngtrznej cianki gazociggu lub gémej zewnegtrznej &cianki rury ostonowej
powinna wynosié nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mnigj niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystpié o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowe;j.

2b. W miejscach zblizeri z gazociagami nalezy zachowaé normatywng odlegloé¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3a. Nalezy zwrécic uwage na armature gazows, kiéra nie moze byé zaasfaltowana Iub przykryta
ptytkami, kostka itp. Krawgznik, wpusty oraz studnie kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowag

w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej.

3b. Wkreslone geodezyjnie przylacza moga nie przedstawiaé wszystkich czynnych przylaczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przylaczy gazu z szafkami
w granicy dzialki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylacza gazowego.

Polska Spélka Gi i 0.2 0.0, ul. M. Kas 25, 01-224
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Pozneniv, Za Grobla , 61-880 Poznati
KRS 0000374001, Sd Rejonowy dfa M. St Warszawy w W ia, XIl Wydzial Gosp y KRS
NIP 626-24-86-411, REGON 142739519, Kapilal Zakiadowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl

Whrdniknwann® 22.05.2017 PSGWINNIDTZMSISEMI 1-000-1082RR/17 inr warsil: 11 Strona: 1
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5. Warunki techniczne, Enea Operator Sp. z o.0.

P o 8
\ Enea ENEAOpQ’r\ﬂu $p.z0.0.

Operator

Wrze$nia, dnia 28-04-2017
ZR/ PEO17P 098883 /2017

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy ulicy Lesmiana i Lema w m. Mosina

W odpowiedzi na Panstwa pismo dotyczace uzgodnienia projektowanej budowy ulicy
Le$miana i Lema w m. Mosina Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia uzgadnia plany z
nastepujacymi uwagami:

1. Zachowaé szczegdlng ostroinos¢ przy pracy sprzgtem mechanicznym w poblizu
istniejqcych linii energetycznych kablowych i napowietrznych,
przestrzegajgc przepisy bhp.

2. Istniejgce kable energetyczne kriytujgce projektowane ulice w razie potrzeby
zabezpieczyé rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS — kable 0,4 kV
lub A 160 PS — kable SN 15 kV.

3. Zachowaé odpowiedniq odleglosé przewoddw istniejgcej linii energetycznej
napowietrznej nad nawierzchniq drogi i chodnika zgodnq z normg
PN-76/ E-05100.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. 2 0.0,
REJON mrsnmsuc.up WRZESNIA

Dzial Rozwoju 1 |
Kierpyolk
Prze, wJaniak 5

Sprawg prowadzi:
Przemystaw Janiak tel.: 61 884 70 39

Centraia

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema
n w m, Mosina wraz z odwodnieniem
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6. Warunki techniczne, Enea Oswietlenie Sp. z o.0.

‘Enea

P

Cdédzlat Poznafi . tel 448/ 61 88 45710
EHEA Oswiclienie sp z 0 0 Oddzipt Poxnas faks +48 / €1 856 17 07
60-47¢ Poznan, ul Strzeszydska 58 oswielienie poznan@enea pl
Poznan, 23 czerwca 2017
ENEA OSWietlenieIOPlEl..?.' 4 2 12017 SMP Projektanci
wip/060/2017 Sp. z0.0. Sp. k.
ul.Glogowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: usuniecia kolizii przy ul.Sremska - Lema w Mosinie.

W nawigzaniu do pisma w sprawie kolizji sieci oSwietlenia drogowego przy
ul.Sremska - Lema w Mosinie podajemy szczegbdlowe wytyczne:

1. W celu usunigcia kolizji nalezy:

- wykonaé dokumentacje techniczng usunigcia kolizji,

prace 2zwigzane z kolidujgcymi stupami linii n.n. wykonaé zgodnie =z
warunkami Enea Operator sp. z o0.0. (linia napowietrzna n.n. jest w
eksploatacji Enea Operator sp. 2 0.0.),

w przypadku zmiany lokalizacji slupa i pozostawienia linii napowietrznej, sie¢
oéwistlenia drogowego odtworzyé linig typu AsXsn

w przypadku likwidacji linii napowietrznej (odtworzenie linig kablowg) i
koniecznoéci odtworzenia sieci o$wietlenia drogowego zastosowaé nowe
stupy stalowe rurowe ocynkowane Sm - szczegOly ustalic na etapie
projektowania, zasilanie wykona¢ kablem typu min. YAKY 4x25, (pod
warunkiem zachowania normatywnych odleglosci w stosunku do innych
mediéw),

przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonat identyfikacji urzgdzen
podziemnych,

nowe odcinki linii kablowej ulozyé w migjscy niekolidujgcym. Zastosowaé
kabel typu YAKY o przekroju 4x25, w przypadku faczenia kabli stosowaé
zestawy termokurczliwe (nie stosowa¢ lgczenia kabli pod nawierzchnig
nierozbieralng), nowe odcinki linii kablowej uktadac w rurach ochronnych.

linie kablowe ukiada¢ na gtgboko$¢ min 70cm i (zaleca sie uktadaé linie
kablowe w rurach ochronnych min.75mm).

pod drogg (wjazdem) linie kablowe utozyé w rurach przepustowych min.
110mm.

na koricu linii kablowej wykonaé uziom (max. 10ohm). Wzdluz linii kablowej
ulozyé bednarke FeZn 4 x 25 + pilony w zaleznosci od potrzeb.

na czas budowy zachowac cijglosé pracy urzadzeri oswietleniowych w
zasiegu SO (przy 64-122) nie objetym przebudows,

Cantrala
ENEA Qswiellenie sp 200 tel 44879181350 00 NiP 852-19-62-912 oswiegtienie@enea pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoficu 34 faks +48/91 81350 49 REGON 811084325  www.enea-oswetienie gl

Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szezesinie Xl 'Aydzial Gospadarczy

jowego Rejestru 8 go nf KRS 0000067552 Kepilal zakisdowy 166 127 000 PLN Kapiial wpiacony. 166 127 000 PLN
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2. Szczeg6lowe rozwiazania nalezy ustali¢ i uzgodnic w ENEA O$wietlenie sp. z o.0.
Oddzial Poznaii na etapie projektowania

3. Prace zanikajgce wymagaja odbioru technicznego.

4. Calosé prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej
nalezy spetni¢ wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku
do normy.

5. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotow badan,
zestawienia materiatbw zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

6. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowainionego
pracownika Spoiki, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 8845777)

7. Przesylajac dokumentacie do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden egzemplarz dla
celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

8. W przypadku pojawienia sie nowych elementdw sieci nalezy zawrze¢ stosowng Umoweg
pomiedzy ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. a Inwestorem. -

9. Catosé prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

10. Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

11. Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego.

12. Do realizacji zadania mozna przystapi€¢ po wczesniejszym uzgodnieniu projektu
budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA
Oéwietlenie sp. z 0.0. umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci. Umowa sporzgdzona
zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowaé bgdzie spos6b przekazania
nowopowstalych elementéw sieci na majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub jej
likwidacji.

13.W przypadku zabudowy urzadzern na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie sp. z
0.0. sluzebnoséci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym zapewnieniu dostgpu do
przebudowane] sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwagji i usuwania
awarii.

Z powazaniem

Kiergwnik
Dzialu Efgsloatacii
Andrz iticowshcl
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7. Warunki przylaczenia, Enea Operator Sp. z o.0.

“Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Wrzesnia le! 48161477 48 00
£NEA Opnrator Sp zo.0. faks 48 /61 437 46 84
Oddziaf Dystrybucji PoznaA

Re un Dystrybucji Wrze nia

62-300 Wrzesnia, ul Witkows' 2 5

Wrzesnia, 15.06.2017

numer 18396/2017/0D5/ZR4 SMP PROJEKTANC!

Sp.z0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
61-101 Poznanh

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci ENEA Qperator Sp. z
0.0. obiektu: oswietlenie drogowe, lokalizacja obiektu: ul. Stanistawa Lema dz. nr
3156; 3153; 2165/M1; 2167/2; 2167/12; 2167/8, 2764/2; 2764/1; 2785; 2780/,
m.Mosina.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia informujemy,
2e istnieje mozliwos¢ przylgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego
obiektu oswietlenie drogowe.

W zafgczeniu przesytamy warunki przylgczenia oraz projekt umowy o przyigczenie do
sieci. Projekt umowy o przylqczenie do sieci zaldada, ze wyb6r wykonawcy przylacza
dokonany zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ze wzglgdu na obowigzek o ktdrym mowa w umowie o przytaczenie fj. zobowigzaniu
Klienta sig do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia dorgczenia
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator przylgczenia informujemy, iz umowa
0 przylgczenie moze zostaé zawarta w calym okresie waznoSci warunkéw
przytgczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylgczenie prosimy o uzupetnienie jej w
zakresie dotyczgcym Kiienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienie z okre$leniem
wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

informujemy, Ze Whnioskodawca moze dokonaé samodzielnega wyboru wykonawcy
przylacza elektroenergetycznego. W przypadku podjgcia przez Whioskodawce takiej
decyzji, ENEA Operator Sp. z 0.0. zobowigzuje sig kupi¢ od Whioskodawcy przylgcze
za cene okreslong na podstawie zalgczonego cennika. W takim przypadku oplata za
przylaczenie pozostanie niezmienna w stosunku do przedstawionego obecnie projektu
umowy o przyigczenie do sieci, czyli naliczona bedzie zgodnie z obowigzujaca Taryfg
dla ustug dystrybucji energii elekirycznej. W przypadku podjecia decyzji o
samodzielnym powierzeniu wykonania przytacza wybranemu przez siebie wykonawcy
prosimy o pisemne wysigpienie z takim wnioskiem. Na podstawie wniosku
przygotujemy nowy, zamienny projekt umowy o przyfaczenie do sieci.

Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczacej kupna przylacza od
Whioskodawcy sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw przytaczenia, .
przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki
cenowe w zakresie oplaty za przylaczenie sg aktualne w okresie waznosci obecnie
obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez
Prezesa URE w dniu 15.12.2016 r. W razie zmiany Taryfy dla uslug dystrybuciji energii

Centrala

ENEA Operzi. "Sp..co el +4c /BT 850411 N P 782-23.,-160 ke 1i* lgep: -ator erea
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elekirycznej dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane bedg optaty i ceny aktualne w
chwili zawierania umowy o przylgczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzief 15.05.2017 wynosi 23 %.
Kwota optaty wynosi netto 526,32 zt co po uwzglgdnieniu wiw stawki podatku VAT
daje kwote brutto w wysokosci 647,37 zt.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosSci
oplaty za przylgczenie mozna uzyskat w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.

Dodatkowe informacje oraz wyjaénienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybuciji Wrze$nia
nr telefonu 61 437 46 00

Tresé obowiazujgce] Taryfy dla ustug dystrybucii energil elekirycznej dostgpna jest na
stronie internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

% gprrator€ - o,
e DYSTRYBUCH 2 Ghia
CadatRozwajui. »  ojt

Kidrhwn': i

zatgczniki;

warunki przylgczenia nr 18396/2017/0D5/ZR4 Przemyga- t~rixk
2 egz. projektu umowy o przylgczenie

cennik elementow przylgczy
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznar Wrzeénia, 15.052017 1.
Rejon Dystrybucji Wrzeénia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 437 46 00
18396/2017/OD5/ZR4

Gmina Mosina

pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o$wietlenie drogowe, Mosina, ul, Stanistawa Lema dz. nr 3156; 3153; 2165/1;
2167/2; 2167/12; 2167/8; 2764/2; 2764/1; 2785; 2780/1

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniows 8 kW

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zigeze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1.przylaczem kablowym o przekroju min. 35 mmkw od istniejacego zijcza kablowo pomiarowego w
granicy dzialki nr 2167/5,
kabel prowadzi¢ wzdluz ogéInodostgpnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzi¢ do zlgeza kablowo
pomiarowego wolnostojacego,
1.2.zlgcze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojgce w pasie drogowym ul. Lema obok
istniejacego zlgcza kablowego z dostgpem od zewngtrz;
1.3.gabaryty zijcza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgeego, listwe
zaciskowsy;
1.4.drzwiczki zlacza kablowoe pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkladks z kinezem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.l.istnicjgce urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzefi podmiotu przylaczanego
3.1.wykona¢ WLZ przystosowany do obcigzenia | obowigzujgcych przepiséw
IIL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego
Miejsce dostarczania energil elektryczne] stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzes.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgeze kablowo pomiarowe wolnostojace;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezpoSredni
VI. RODZAJ [USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobra¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3x 13 A
zlgcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgeym tg p < 0,4,

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

18396/2017/0ODS/ZR4 UT JR Strona 1
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1X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim rodowisku zaburzef elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgcych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowic bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elekirycznej w zakresje odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegblnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre s publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzeh ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolgczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci preyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
Rozdzielnik:

oo B 20

REJg‘ L DY ATeet 2UCI RZESNIA
Dziati ozwaju i irwestycjl
Ki~r ke

Przemysisw Janlak
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Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Wrzesnia {el. 48 /61437 46 00
ENEA Operaior Sp z 0.0, faks 48 /6" 437 46 84
Qddzia! Dystryin-cji Poznan

Rejon Dysirybucji Wrzednia

62-300 Wezesnia. ul Viitkowska 5

Wrzeénia, 15.05.2017

numer 18398/2017/0D5/ZR4 SMP PROJEKTANCI

Sp.zo0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
61-101 Poznan

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiekiu: oSwietlenie drogowe, lokalizacja obiektu: ul. Le$miana dz. nr 2293/2;
2168; 2786; 2787, m.Mosina.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia informujemy,
ze istnieje mozliwos¢ przylgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego
obiektu oSwietlenie drogowe.

W zatgczeniu przesylamy warunki przyigezenia oraz projekt umowy o przylgezenie do
sieci. Projekt umowy o przylgczenie do sieci zaklada, ze wyb6r wykonawcy przylacza
dokonany zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ze wzgledu na obowigzek o ktbrym mowa w umowie o przylgczenie tj. zobowiazaniu
Klienta sig do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia dorgczenia
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator przylgczenia informujemy, iz umowa
0 przylaczenie moze zostaé zawarta w calym okresie waznosci warunkéw
przytgczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W  przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o uzupetnienie je w
zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0, obu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienie z okregleniem
wszystkich rozbieznoécl i propozyejami ich rozwigzan.

Informujemy, ze Whnioskodawca moze dokonat samodzielnego wyboru wykonawcy
przytacza elektroenergetycznego. W przypadku podjecia przez Whnloskodawce takiej
decyzji, ENEA Operator Sp. z 0.0. zobowigzuje sig kupi¢ od Wnioskodawcy przytgcze
za ceng okreslong na podstawie zalgczonego cennika. W takim przypadku oplata za
przylaczenie pozostanie niezmienna w stosunku do przedstawionego obecnie projektu
umowy o przylgczenie do sieci, czyli naliczona bedzie zgodnie z obowigzujaca Taryfa
dla usfug dystrybucji energii elektrycznej. W przypadku podjecia decyzji o
samodzielnym powierzeniu wykonania przylgcza wybranemu przez siebie wykonawcy
prosimy o pisemne wystgpienie z takim wnioskiem. Na podstawie wniosku
przygotujemy nowy, zamienny projekt umowy o przylaczenie do sieci.

Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczacej kupna przylacza od
Whioskodawcy sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw przytaczenia, tj.
przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki
cenowe w zakresie oplaty za przylgczenie sg aktualne w okresie waznosci obecnie
obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez
Prezesa URE w dniu 15.12.2016 r. W razie zmiany Taryfy dla ustug dystrybucji energii
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elekirycznej dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane beda optaty i ceny aktualne w
chwili zawierania umowy o przylgczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzieft 15.05.2017 wynosi 23 %.
Kwota oplaty wynosi netto 526,32 zt co po uwzglgdnieniu whv stawki podatku VAT
daje kwote brutto w wysokosci 647,37 zZi.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci
oplaty za przylaczenie mozna uzyskat w Rejonie Dystrybucji Wrzesnia.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskac w Rejon Dystrybucji Wrzesnia
nr telefonu 61 437 46 00

Tres¢ obowigzujacej Taryfy dla usiug dystrybucji energii elekirycznej dostgpna jest na
stronie internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zatgezniki:

warunki przylgczenia nr 18399/2017/0DS/ZR4
2 egz. projektu umowy o przylgczenie

cennik elementow przylgczy

ko.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 15.05.2017 1.

Rejon Dystrybucji Wrzesnia

ul. Witkowska 5 i
62-300 Wrzesnia

tel. 61 437 46 00
18399/2017/0D5/ZR4

Gmina Mosina

pL 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylgczenia
do sieei elektroenergetyczne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu ofwietlenie drogowe, Mosina, ul. Lesmiana dz nr 2293/2; 2168; 2786; 2787
warunki dotyczg przylgczenia obicktu projektowanego

z mocg przylaczeniows 8 kW

na napigeiu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
IL. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0.
L.1.przylgczem kablowym o przekroju min. 35 mmkw od istniejacego zijcza kablowo pomiarowego w
granicy dzialki nr 2795 (nr zlgcza 11/4 ze stacji nr 64-162)
kabel prowadzié¢ wzdluz ogélnodostgpnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzié do 2lgeza kablowo
pomiarowego wolnostojgcego,
1.2.zl3¢ze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym ul. Le§miana obok
istniejgcego zlgcza kablowego z dostgpem od zewngtrz;
1.3.gabaryty zigcza kablowo pomiarowego powinny umoiliwiaé zabudowg zabezpieczenia gléwnego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego, listwe
zaciskowa;
1.4.drzwiczki zlscza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wkiadkg z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z o.0.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
2.1.istniejgce urzadzenia przystosowac do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
3.1.wykonaé¢ WLZ przystosowany do obcigZenia i obowigzujacych przepiséw
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przyljczanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOQ-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezpoSredni
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
a) Gléwnego:  zabezpieczenie gléwne dobraé¢ wg potrzeb
b) Przedlicznikowego: 3x 13 A
zigcze kablowo pomiarowe
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ jednofazowe ograniczniki mocy umownej f
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4.

VIIi. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

1839972017/0D5/ZR4 UT JR Strona 1
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IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6iniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagana odpormnosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgeych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadezenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigceia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenic.

S. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeih ENEA Operator 8p. Z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjne]j z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wainoéci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.
Rozdzielnik:

L L. 8p.zo0.
REJO. D¢ STRYBUCII WRZESNIA
D-ias Rozwalu i Inwestycjl
Ki¥ Feunik

Przemygiav: Janiak

Strona 2
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8. Warunki techniczne i uzgodnienie projektu, Orange Polska

Orange Polska

Domena Hurt SMP Projektanci Sp. z 0.0,
Ewidencja i Standardy infrastruktury

Dzial Ewidencjl | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznar ul.Gluchowska 1

ul. Glogowska 18, 60-702 Poznarn 60 - 101 Poznan

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65

Poznari, 10 maja 2017

Numer pisma: TODDWPU-PO.2110-176/17/KP
Temat: uzgodnienie trasowe projektu planowansj budowy nawierzchni jezdni, chodnika i $ciezki rowerowej w ulicy

Lema w Mosinie.

Szanowna Pani,

infarmujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowan, kidre sg integraing czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosic¢ do Orange Polska S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujac sig na numer przedmiotowege pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekenadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wilasnosci Orange polska i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy

kisrowad na adres:

Orange Polska

Dostarczanie | Serwis Ustug

Obsluga Techniczna Klienta we Wroclawiu
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznari
ul. Glogowskat19

60-702 Poznar

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w  budownictwie {gcznosci rgcznie | pod nadzorem  upowaznionego

przedstawiciela Orange Polska S.A. Wydzial Utrzymania Ustug | infrastruktury 2-Poznart;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnig, wjazdami lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyine nalezy

zabezpieczyd rurg ochronng gruboscienng przez calg szerokosé:

4. Lokalizacje podziemnych urzadeer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocy przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzert nienaniesionych na planie nalezy je

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzory;

5. W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegoly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi

naruszajacy stan istnigjgcy:

Telzkomuniacya Poiska Spolka Akcrina 2 siedriba | adresem w Warszawid (00-105) pray uticy Twarde) 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy diam.st Warazmyy
X} Wyclzial Gospadsres’; Kmjowsgo Rejostru Sado vego pod aumerem 100784, Ni# 50 z w 4006947 0632
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10.

11.

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Miejsca zblizer: | skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegajg
obowigzkowi zgloszeria uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar w Poznaniu ul.
Glogowska 19 tel. 61 886 86 30;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty, egzekwowane
bedzie wyréwnanie szkody ra podstawie kalkulacii powykonawczej oraz strat tytutlem braku transmisj,
sporzadzonej przez Orange Polska S.A.;

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysows, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dzial, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem — na
adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyinych z sieciami teletechnicznymi craz ctrzymania pisemnej akceptacji w formie protokolu odbioru lub
notatki stuzbowsj.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Orange Polska S.A. Dzial Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze otrzymal do celdw stuzbowych 1 kpl.
plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

PN B
B

P Projekianc Sp. z 9.¢. Spk.
WREYNME pJ
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Crange Polska S.A.

Domena Hurt SMP Projektanci Sp. z 0.0.
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan ul. Gluchowska 1

ul. Glogowska 18, 60-702 Poznard 60-101 Poznan

tel.:61 861 60 39 fax.: 61 862 93 65
Www.orange.com
Poznan, 10 maja 2017r.

Numer pisma:  TODDWPU-2112-089/17/KP
Temat: warunki techniczne na przebudowe siec! telekomunikacyjnej w zwigzku 2 planowang budowa ulicy Leémiana w Mosinie.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej budowy jak w temacie informujemy, Zze projektowana
inwestycja koliduje z istnigjgcg siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
LOPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjgcy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe
istnigjacych urzgdzen telekomunikacyjnych wohodzgeych w kolizig z projektowang inwestycig, zwracajgc
szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar) elementdw uzbrojenia terenu,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przeloZenie, poza obrgb planowanej inwestycji, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjne;.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowarn z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura
ochronng gruboscienng przez cala szerokosé jezdni;

3. Ponadito informujemy, Ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobierisiwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

4, Realizacja powyZszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowansj podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopil projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosct z oryginalem. Projekt wykonawcezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skiadad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul.
Glogowska 18;

5. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora, okreglajgcego warunki realizacji zadania przebudowy

Orange Polska Sp-ka Akcyjoa 2 siedziba [ adret-m w (02-326) przy A). 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonago przez Sad Rejonowy dia m.at. Warszawy
Xil Wydzial K Rojestru REGON 012100784, NIP 526-02-60-995; z pokeytyl caticl kaptalem 3.937.072.437 totych.
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10.

istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi zalgcznik do ninfejszych Warunkow
Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii $wiattowodowych zostang udzielone w
Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznar
(sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel.), natomiast dane techniczne potrzebne do
opracowania projektu dotyczgcego kanalizacji i kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Poznar ul. Gtogowska 19 (sprawe prowadzi Krzysztof Przymusiriski tel.
61 834 30 95), Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznis firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubor, tel. 61817 84 43), kidra
kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$é ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

s FEirma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zedania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. {ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé Orange Polska,
posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakoéé prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekornunikacyjnych;

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie iub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczace] sieci OPL Iub z kidrym w tym okresie OPL rozwigzata takg

umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatarni i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z Kiientami, & takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysigey ziotych polskich;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiadcicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego 1 wzor wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pi/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow
wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie | Serwis Ushig

Obsluga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowska 19

60-702 Poznari

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31
Dia robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej w uzytkowaniu OPL nalezy spefnié
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacq dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujace] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zalgeznik do Warunkow
Technicznych.
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11 Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosei przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokét odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

12. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komarkom wskazanym
w punkcie 9 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

13.  Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na § dni
roboczych przed planowanym odbxorem prac przekaZUch jana adres wskazany w punkme 9. Do

(dotyezy Decyzji na czasowe zafecie pasa drogowego na czas robot ilub Decyzji na wrmfeszczenie urzadzeri
infrastruktury w pasie drogowyrm) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:26000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 (ub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzgdcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Whiosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
cdbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

14,  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kentynuowania prac projektowych po wygasnisciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OFL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

15.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraing cze$¢ Warunkdéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej Warunki Techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.ol/wniosekonadzor

Z powazaniem

mzyszt,.f/ca'ﬁfﬁ

T Zarzadeania
rastrutiturze Pazn2d

H A

Dan

Zalaczrik:

1. O¢ wiadczenie inv. 2stora

2, Dodlatke ve w,mz Jania Oranga Polska
3. 1 epz. planu £,uac, Ne0.
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9. Warunki techniczne, Inea S.A.

D= & ineay

WTINEA - 549 Wysogotowo, 01.06.2017 r.

SMP PROJEKTANCI
ul. Gtluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema
w m. Mosina wraz z odwodnieniem.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Paristwa pismo, nr SMP/272/2017/567/RP z dnia 26.04.2017,
wskazuje na mapach przebieg posiadanej sieci oraz okredla nastepujace warunki jakie nalezy
spetnié podczas robét na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Llokalizacje podziemnych uriadzert telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocyg przekopéw probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposéh umotliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiqzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci Jub urzadzenn INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalety jq zabezpiecayé i bezwzglednie powiadomi¢
INEA S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer; infrastruktury INEA S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktére mogiyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w sz2czegélnoéci strat powstatych w awiazku 2 karami
wynikajacymi z faczacych INEA 2 abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. {skrzyzowania lub zblizenia) czy tez
prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonad recznie 2godnie 2 obowigzujgcymi
przepisami, z naleiyty ostroznoicia, zachowujgc normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby
wskazane] przez jej wladciciela (INEA S.A.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 z4 netto + VAT za jedng
roboczogodzing. Zabezpieczyé¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczer podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokainej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét Ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA
S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane 2 ewentualnymi przelaczeniami, zmianami przebiegu kabli
$wiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznoici przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEA S.A,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowq zgodnie z norma ZN-15/0OPL-004, ktdra
musi by¢ uzgodniona j zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykon.ani

-
WEASA 2 siedziba w Poznaniy, ul. Klaudyny Potockicj 25, 60-211 Poznag, wpikana da rejestru przedsietiorcow Krajowago Rejestry Sadowego

pod aumerem KRS 0000056936, kidrey akia roj przechowje Sad Rej y Py fi- N Miesto | Wilda w Poznanws, VIt Wydzial
Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego. NIP: 7791002618, REGON 630239680, kapital Takiadnwy 679.600,00 2¢, w cataécj wplacony

Adres do } 1 Wy . ul Wi 3 B4, A2-0R1 P

- i Lema
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10.

11.

12
13.

14,

15.

16.

17.

firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A,,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartoéé do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli twiatiowadowych naleiy dokonaé w godzinach nocnych {od 24% do
6%).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowq infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobeg
wskazana przez wlasciciela infrastruktury (INEAS.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA 5.A,,
naleiy taka kanalizacjg przeprojektowac oraz przebudowaé poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienié na typ cigzki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.
Zmiany posadowienia istniejacej infiastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na
mapy | dostarczy¢ do INEA S.A, w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakosiczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor 20bowiazany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt
zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego
pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomodci.

Roboty budowlano — montatowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra  posiada  udokumentowane dodwiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczeénie do wykenania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firmg HFC SYSTEMS Sp. 2 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, ©62-081
Przeimierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@hfcsystems.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo
kanserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcy wiasnoé€ INEA S.A., posiada certyfikaty IS0
9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s na okres 6 miesigcy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosz¢ O odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

2 powazaniem,

SMP Projektanci Sp. 2 0.0. Sp.k.
WeeY

NEE D
INEA 148) 77.06. WIT
Akcyna
25 -t v o
60.211Pomat Ul Kigudyry Potockiel
tax 61 222 ¥ N .
1 8122 1 O, o ete |12 MEY . pos, Y.

Sprawe prowadzi:
Koordynator ds. uzgodniefi:
Dominik Gérka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.gl
tel. 61-222-11-89

INEASD. 2 siedzibg w Paxnaniv, ul, Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznai, wpisana de eejesiru pr 13
pod numerem KRS 8000036936, ktorej akta je Sad Rej

Rejesiry 53 ¢
il p je Sat i Pazaafi-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydzist
Rejestru 5ad NIP: 7791002618, REGON: 430239680, kapilst zakladowy £79.600,00 21, w calosc) wptacony.

- d

inea$
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10. Uzgodnienie projektu, Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

——om .. POIZNANSKIE CENTRUM
CPCSS ) SuPERKOMPUTEROWO - SIECIOWE

Poznan 16.05.2017r

Ldz. 808/05/17

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Szanowni Pafstwo,

w odpowiedzi na pismo znak SMP/272/2017/570/RP informujemy, Ze w obszarze
opracowywanej koncepcji programowo-przestrzennej: ,Budowy ul. LeSmiana i Lema
w m. Mosina”, Instytut Chemii Bioorganiczne]j Polskiej Akademii Nauk Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe nie posiada infrastruktury technicznej.

Z powazaniem

Z-ca ds, Technologii Pelnomocnika
Wra IC?,PANé. PCSS
U

g
arinz. Cezary Mazurek

&( \A}’f_f(\/

Grzegorz Kuberka

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznariskie Centrum Superkomputerowo-Sleciowe

61-704 Poznar, ul. Z. Noskowskiego 12/14, tel. (+48) 61 858 20 01, fax: (+48) 61 852 59 54, e-mail' office@mon.poznan,pl,
www.pcss.pl. Numer konta: Bank Gospodoarstwa Krajowego, Oddzial w Poznaniu,

58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 (dia waluty PLN). 54 1130 1088 G001 3144 8520 0044 (cla waluty EUR), NIP: 777-00-02-062
Adres korespondencyjny: Poznaiskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 61-139 Poznai, ul. Jana Pawla il 10

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Le$miana i Lema

w m. Mosina wraz z odwodnieniem
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11. Uzgodnienie projektu, Operator WSS Sp. z o.0.

) L
‘)OPEBATOR wss

JdoE IR VAL TH

Wysogotowo, 27.04.2017
WTWSS-1796
|
Do: SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznani
Temat: Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul, Lesmiana i Llema w m. Mosina wraz 2

odwodnieniem.

W odpowiedzi na Padstwa pismo, nr SMP/272/2017/566/RP z dnia 26.04.2017.
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo informuje,

iZ na dzieri 27.04.2017, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrostruktura WSS.

W przypadku odkrycia w trakcle robdt ziemnych urzqdzeri telekomunikacyjnych naleiqcych
do WSS 5.A. nienaniesionych na planie naleiy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowainionego
przedstawiciela W55 S.A.

Warunki wystawiane sq na okres 6 miesiecy liczgc od dnia wystawienio warunkdw.

Z wyrazami szacunku

Geptea D:M e

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:

Dominik Gorka

Tel: 612221189

e-mail: uzgednienia_wss@operatorwss.pl

Op-erator WSS spdtha r 0.t
vl Tersbove: £ 62-081 vsoadte D REGO F01L 37259 MIF 2761 50006 coerat. nvss. )/
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12. Uzgodnienie projektu, Hawe Telekom Sp. z o.0.

Radoslaw Pietruszewski

Od: Michat Harembski <michal harembski@hawetelekom.com>

Wysiano: 26 maja 2017 11:54

Do: pietruszewski@smp.poznan.pl

DW: Zubp

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna budowy ul. Lesmiana i Lema w m. Mosina

wraz z odwodnieniem

Witam,

W odpowiedzi na Paristwa pismo znak SMP/272/2017/569/RP z dn. 26.04.2017 informuje, e na obszarze objetym
projektowang inwestycja pn. ,Koncepcja programowo przestrzenna budowy ul. Leémiana i Lema w m. Mosina wraz z
odwodnieniem” brak infrastruktury $wiattowodowej HAWE TELEKOM.

W zwigzku z tym wydanie uzgodnieri oraz warunkdw technicznych przez HAWE TELEKOM dla tej inwestycii jest

bezzasadne.
Z powazaniem

Michat Harembski

Inzynier ds. uzgodnier branzowych
HAWE TELEKOM $p. z 0.0.

Kom, (+48) 510 219 467,

Tel.:(+48 61) 86 14 935,

Fax:(+48 61) 86 14 864,
Mail:noc@hawetelekom.pl
www.hawetelekom.pl

' } hawe telekom

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy ul. Leémiana i Lema
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