
2% 2%

2,75 2,75

10,95

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G1

PRZEKRÓJ  NORMALNY 3-3
ul. Leśmiana

warstwa ścieralna z AC 11S    gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P    gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3    gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6    gr. 15cm

jezdniajezdnia

0,75

2%

2,75 2,75

10,95

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G1

PRZEKRÓJ  NORMALNY 4-4
ul. Leśmiana, ul. Jana Brzechwy, plan. droga kl. L

warstwa ścieralna z AC 11S    gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P    gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3    gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6    gr. 15cm

jezdniajezdnia

0,75

2% 6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

zieleń

3,55 3,552,901,500,30
14,10

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G1

PRZEKRÓJ  NORMALNY 1-1
ul. Leśmiana

warstwa ścieralna z AC 11S    gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P    gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3    gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6    gr. 15cm

6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2%

2%2%

2,00

6%
1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

0,30

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego   gr. 3cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    gr. 4cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2% 2%

2,75 2,75

12,50

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G1

PRZEKRÓJ  NORMALNY 2-2
ul. Leśmiana

warstwa ścieralna z AC 11S    gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P    gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3    gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6    gr. 15cm

jezdniajezdnia

2%

2,00
chodnik

6%
1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

0,30

6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

zieleń

jezdniajezdnia

chodnikchodnik ścieżka rowerowa

5%
5%

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2% 2%

2,75 9,75

17,95

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G1

PRZEKRÓJ  NORMALNY 5-5
ul. Leśmiana

warstwa ścieralna z AC 11S    gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P    gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3    gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6    gr. 15cm

jezdnia

0,75

6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

jezdnia

2% 2%

3,00 3,002,002,20

17,30

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G1

PRZEKRÓJ  NORMALNY 6-6
ul. Lema

warstwa ścieralna z AC 11S    gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P    gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3    gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6    gr. 15cm

6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2%2%

3,50

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego   gr. 3cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    gr. 4cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

zieleń

i%

humus   gr.10cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2% 6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

i%

humus   gr.10cm

1,50 0,301,500,30
jezdnia jezdnia

ścieżka rowerowachodnik zieleńzieleń chodnik

2% 2%

3,00 3,002,002,20

17,30

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G1

PRZEKRÓJ  NORMALNY 7-7
ul. Lema

warstwa ścieralna z AC 11S    gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P    gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3    gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6    gr. 15cm

6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2%2%

3,00

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego   gr. 3cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    gr. 4cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2% 6%
1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

i%

humus   gr.10cm

2,00 0,301,500,30
jezdnia jezdnia

ścieżka rowerowachodnik zieleń chodnik

miejsca postojowe

2%

warstwa ścieralna - beton cementowe C 35/40 zbrojony   gr. 22cm

podbudowa zasadnicza - beton cementowe C 16/20    gr. 20cm

warstwa poślizgowa z folii PE

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa C 3/4    gr. 15cm

2% 2%

3,00 3,003,50

40,80

Klasa drogi - L
Vp=40 km/h
Kategoria ruchu - KR3
Grupa nośności podłoża - G1

PRZEKRÓJ  NORMALNY 8-8
ul. Lema

warstwa ścieralna z AC 11S    gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P    gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3    gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6    gr. 15cm

3,50
jezdnia jezdnia

i%i%

humus   gr.10cm humus   gr.10cm

2% 6%
1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

3,00 4,50 3,00 2,00 0,30

6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

3,004,503,002,002,200,30

2% 2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego   gr. 3cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    gr. 4cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

warstwa ścieralna - beton cementowy C 35/40 zbrojony   gr. 22cm

podbudowa zasadnicza - beton cementowe C 16/20    gr. 20cm

warstwa poślizgowa z folii PE

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa C 3/4    gr. 15cm

warstwa ścieralna - beton cementowy C 35/40 zbrojony   gr. 22cm

podbudowa zasadnicza - beton cementowe C 16/20    gr. 20cm

warstwa poślizgowa z folii PE

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa C 3/4    gr. 15cm

warstwa ścieralna z AC 11S    gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P    gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3    gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6    gr. 15cm

warstwa ścieralna - beton cementowy C 35/40 zbrojony   gr. 22cm

podbudowa zasadnicza - beton cementowe C 16/20    gr. 20cm

warstwa poślizgowa z folii PE

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa C 3/4    gr. 15cm

warstwa ścieralna - beton cementowy C 35/40 zbrojony   gr. 22cm

podbudowa zasadnicza - beton cementowe C 16/20    gr. 20cm

warstwa poślizgowa z folii PE

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem, klasa C 3/4    gr. 15cm

warstwa ścieralna z AC 11S    gr. 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W    gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P    gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3    gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 5/6    gr. 15cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

jezdnia manewrowajezdnia manewrowa miejsca postojowe miejsca postojowemiejsca postojowemiejsca postojowe

chodnik chodnikścieżka rowerowa zieleń zieleń

2%2% 2% 2%2% 2% 2% 2%

2,901,500,30

6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2%2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego   gr. 3cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    gr. 4cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

chodnik ścieżka rowerowa

2,901,500,30

6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2%2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego   gr. 3cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    gr. 4cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

chodnik ścieżka rowerowa

2,901,500,30

6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2%2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego   gr. 3cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    gr. 4cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

chodnik ścieżka rowerowa

2,901,500,30

6%

1

:

1

,

5

humus   gr.10cm

warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej (kolor szary)   gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa    gr. 3cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

2%2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego   gr. 3cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    gr. 4cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C 50/30    gr. 15cm

chodnik ścieżka rowerowa

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Przekroje normalne
Nr umowy: Data opracowania:

Nr 4

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

KONCEPCJA

mgr inż. Radosław Pietruszewski

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
specjalność drogowa

Skala: 1:50

mgr inż. Łukasz Wiśniewski

Projektant WKP/0308/POOD/11
specjalność drogowa

06/2017

Stanowisko Imię i nazwisko PodpisUprawnienia

Urząd Miejski w Mosinie
Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina

IK.388.2016.MP z dnia 14.11.2016 r.

Koncepcja programowo-przestrzenna
budowy ul. Leśmiana i Lema w m. Mosina

wraz z odwodnieniem
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