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OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Bartosz BrzozowskKi

(imig i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@®4r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z fréejszymi zmianami) &wiadczamze:

Projekt budowlano wykonawczy:

Budowa drogowej sygnalizacivietinej W rejonie
Istniepcego zjazdu z ulZurawinowe| na drogjpowiatows nr
2460P w m. Czapury gm. Mosina wraz z przebudpnjyazdu

zostat wykonany zgodnie z obaujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam rowniez iz z uwagi na proste warunki gruntowo-wodne oraz
sam konstrukcj e obiektu projekt nie wymaga dodatkowego sprawdzenia

(podpis)



1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

* Mapa w skali 1: 500 oraz pomiary wysdkmwe istniejcego terenu

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjsla drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 43/ 1999 poz. 430

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz.207/2003, poz. 2016,
z p&niejszymi zmianami

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20083 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidnogach;
Dz. U. 220/2003, poz. 2181

*  Wyniki wtasnej inwentaryzacji rejonu aitgego projektem

« Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnychPoétsztywnych [IBDIM,
Warszawa 1997,

» Katalog szczegdétow drogowych ulic, placow i parkdwejskich

* Obowigzujace normy i przepisy

* Uzgodnienia z Zamawiagym

1.2. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyiegicego zjazdu w m. Czapury wraz z
przebudow drogi dojazdowej do osiedla &mego oraz budoavprzegcia dla pieszych przez
drog; powiatowg nr 2460P.

Inwestorem jest Gmina Mosina Pl. 20zBziernika 1 62-050 Mosina

Przewiduje si:

- przebudow istniegcego zjazdu publicznego

- zmiarg nawierzchni istniejcej drogi dojazdowej

- ustawienie krawznikow betonowych 15x30cm oraz opornikéw wtopionyéix30cm

- utozenie obrzey chodnikowych 8x30cm

- budowe chodnika (wydzielonego ggu pieszego) jako d@jia do projektowanego przeja dla
pieszych

- oznakowanie poziome i pionowe,

- elementy bezpiecastwa ruchu drogowego (sygnalizaéyaietina)

2. STAN ISTNIE4QCY

Istniefgca droga powiatowa nr 2460P na analizowanym odcpusiada przekréj potuliczny (z
istniejgcym po jednej stronie chodnikiem), pobocza nieutiwane szeroki ok. 1,0 - 1,2m. Na
diugasci odcinka istnigjca droga przebiega po wysokim nasypie, po obu attorwysgpuja
bariery ochronne drogowe.

Droga, dojazdowa, ma obecnie na krétkim odcinkudiggepcym remontowi) konstrukgj
tluczniowy i asfaltowg w ztym stanie technicznym. Pozostaty odcinek twieezchnia z kostki
betonowej z wydzielonymi ggami pieszymi.



3. PROJEKTOWANE ROZMZANIA

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

3.1

3.2

Projektowany chodnik przy jezdni:

0 szerokéci 1,8-2,0m z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm

krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (oboie 2 cm przy przé&giu dla pieszych)
oporniki betonowe o wymiarach 15x30cm (ctmme 2 cm na catej diu§a jezdni)
obrzeza o wymiarach 8x30x100 zamykeg konstrukej chodnika

odwodnienie poprzez spadki na przylegajezdng

Projektowane zjazdy indywidualne / publiczne:

Projektuje s} zjazd publiczny w miejscu juistniepcego zjazdu oraz przyjmyg ponisze
parametry:

szerokdci nie mniejsze riistniegca

nawierzchnia asfaltowa (w granicy pasa drogi poovie)

krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (najazdowe obme 2 cm) z taw
betonovg z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementovegaagej 1:4 gr. 5 cm,
krawezniki wystepuija przy krawedzi jezdni jako obramowanie jednej strony zjazdu
oporniki betonowe o wymiarach 15x30cm (wtopionejaws betonovs z oporem z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowejrl:8 gm, oporniki wysipuja jako
obramowanie konstrukcji jezdni oraz na granicy djaz

wyokraglone promieniami 6m (publiczne) oraz 3 i 4m (indymalny).

Szczegotowe rozydania przedstawiono na rys.2 Plan zagospodarowgarenu

3.3.

Podstawowe parametry techniczne drogi dojazeej

Projektuje st drog 0 przekroju poprzecznym w nayganiu do ja istniegcej, z pontszymi e
parametrami:

3.4

- kategoria drogi - gminna,

- klasa techniczna: - D,

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kd\l/o

- kategoria ruchu - KR-2,

- predkos¢ projektowa - 30 km/h,

- szerokd¢ jezdni — 6,0 m,

- szerokd¢ poboczy gruntowych — 0,75m,

- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkachtyechs = 2%,

Projektowana niweleta

Niweleta zostata zaprojektowana w deraniu do istniejcej nawierzchni bez znagzych
korekt wysokéciowych.



3.5  Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, zaptoj@kno w nawjzaniu do
rozwigzan istniepcych tj. poprzez spadki poprzeczne @ieku z 2 rzdow kostki betonowej i
dalej do istnigjcej kanalizacji deszczowe.

Na styku drogi powiatowej i zjazdu przewidziano agoie scieku z 2 rgzdow kostki
betonowej, ktéry to sprowadza wpadpadow ze zjazdu publicznego oraz fragmentu drogi
dojazdowej do zaprojektowanegceku pochodnikowego (2 x ptytgiekowa wg. KPED 01.03)

I skarpowego (wg. KPED 01.11) i dalej do istagggo rowu drogowego.

3.6 Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu
W celu poprawy bezpiecastwa, zaprojektowano wzbudzasygnalizagy swietlng na
przegciu dla pieszych przez dregowiatows - wg odebnego opracowania

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie bada geotechnicznych i Rozpaudzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w speawarunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik UstBw43/ 1999 poz. 430
stwierdzono nagpujace warunki geologiczne:

* Warunki wodne przyjmuje sijako przeaitne natomiast warunki gruntowe o0$nosci
podiaza G1

» Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (kapary) — gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 3 cm,
- warstwa mieszanki niezgaanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechaiayzn
0/31,5 mm - gr. 15cm.
- warstwa ulepszonego pod&z mieszanki zwgzanej gruntu stabilizowanego cementem
o Rm =25MPa —gr. 10 cm.

Warstwascieralna na chodniku przy przeju przez jezdri winna by wykonana z piytek z
wypustkami o wymiarach 50x50 cm, w kolorz@tym, zamontowana w odlegia 0,5m przed
kraweznikiem, ostrzegaca niewidomego przed mlbwoscig zsungcia st z chodnika na
jezdnk.

» Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazddw:
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej brukoviej¢r szary) - gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3cm,
- podbudowa z KLSM 0/31,5 mm - gr. 20cm.
- warstwa ulepszonego pod&z mieszanki zwgzanej gruntu stabilizowanego cementem
o0 Rm =5MPa —qgr. 15 cm.

» Konstrukcja nawierzchni zjazdu w pasie drogi powiabwej:
- warstwascieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S — grubmj ¢
- podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego A 4@rub. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 mm — grubci20
- warstwa ulepszonego pod&z mieszanki zwgzanej gruntu stabilizowanego cementem
o Rm =2 5MPa —gr. 15 cm.

UWAGA:
podtaze pod konstrukejnawierzchni powinno spetriavymagania I$> 0,98
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ZAMAWIAJACY: Gmina Mosina
PI. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
TEMAT:
Przebudowa istniejgcego zjazdu na droge powiatowg nr 2460P
oraz drogi dojazdowej do osiedla Lesnego w m. Czapury gm. Mosina
Projektant:
mgr inz. B. BRZOZOWSKI  |WKP/0230/POOD/06 / gz%g
NAZWA RYS. . .
Plan orientacyjny
PROJEKT DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
BUDOWLANO
WYKONAWCZY 12.2017 Drogowa 1:5000 1
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projektowany opornik 15x30x100

proj. nawierzchnia z kostki betonowej
proj. nawierzchnia asfaltowa
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proj. sygnalizacja $wietlna

\

wa istniejaced®

o
>
(<)
[
k)
=
5\3
S|\
B 2 -%
SRS
\/ == ZAMAWIAJACY: Gmina Mosina
~ r . .
/ 7 PI. 20 Pazdziernika 1
B —_ o / S— 62-050 Mosina
// // Budowa drogowej sygnalizacji Swietlnej w rejonie istniejagcego zjazdu
\/ ) z ul. Zurawinowej na droge powiatowa nr 2460P
/ ] L — w m. Czapury gm. Mosina wraz z przebudowg zjazdu
/ Projektant: f
ll mgr inz. B. BRZOZOWSKI |WKP/0230/POOD/06 ﬂé@ﬂ%{
—_ | NAZWA RYS.
= | Plan sytuacyjny
I~ Jl PROJEKT DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
BUDOWLANO
=\ WYKONAWCZY | 12.2017 Drogowa 1: 500 2




Przekréj na wysokosci zjazdu indywidualnego

(*) - szer. zgodna z planem sytuacyjnym
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beton C12/15
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TEMAT:
Budowa drogowej sygnalizacji swietlnej w rejonie istniejagcego zjazdu

z ul. Zurawinowej na droge powiatowg nr 2460P
w m. Czapury gm. Mosina wraz z przebudowg zjazdu

Projektant: 0
mgr inz. B. BRZOZOWSKI  [WKP/0230/POOD/06 /éébza%
NAZWA RYS. B
Przekroje normalne
PROJEKT DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
Akonanory | 12.2017 Drogowa 1:500 | 3




I1l. INFORMACJA BIOZ

Projektant sporgdzapcy

) : Bartosz Brzozowski
informacg

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, DzNr 89, poz. 414 z paiejszymi
Zmianami,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD2Q. ,W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestera i ochrony zdrowia”
(Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003W sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany(bz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnigd02 r. W sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiasiea i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwgoyeh zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc@®20. ,W sprawie warunkow i
trybu posgpowania dotycgcego rozbiorek oraz zmiany sposobuaythowania obiektu
budowlanego,, ,

Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Guslarki Terenowe]

i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezp#éstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowycmostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r.
W sprawie okrélenia szczeg6lowych wymafja w zakresie przeciwparowego
zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, madmnego, ekologicznego Ilub
medycznego oraz warunkéw, jakim powinny odpowéadeogi pazarowe” (Dz. U. Nr 64 z
1999 r.),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpparowego zaopatrzenia w wpodoraz drég pgarowych”
(Dz. U. Nr 1139 z 2003 r.),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 222003 r., poz. 1133).



2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI
Roboty ziemne:
* Rozbidrka elementow drog i ulic:
o0 frezowanie nawierzchni bitumicznej przyyuiu frezarki i rozbiorka przy ayciu miotéw
pneumatycznych,
0 rozbidrki - zgodnie z projektem,
0 wywoz gruzu po rozbiérkach samochodanrgiariowymi i upratniecie terenu.
* Odwaodnienie korpusu drogowego:
0 profilowanie i udranienie istnigjcych rowéw,
» Podbudowy:
Warstwa mrozoodporna oraz ulepszonego padiogruntu stabilizowanego cementem:
0 Przygotowanie koryta gruntowego,
0 roziazenie i wyprofilowanie warstwy,
0 zagszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
0 pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgot,
Podbudowa z mieszanki niezaanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechagjczn
o dowdz materiatu z placu skladowego transportem claodiowym,
0 rozmieszczenie materiatu na drodzegpm mechanicznym,
0 dostosowanie do wymaganych projektegdmych za pomagcrowniarek,
0 zagszczenie za pomgevalcow stalowych i stalowo — gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
0 produkcja mieszanki na podbudpw wytworni mas bitumicznych,
0 dowdz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
0 wbudowanie mieszanki przyyciu uktadarki mas bitumicznych,
0 zagszczenie za pomgevalcow stalowych i gumowych,
0 spryskanie emulgkationovg szybkorozpadogy
» Elementy ulic
Obrzera betonowe, kraginiki oraz oporniki betonowe:
0 reczne utgenie tawy betonowej i elementow obigekraweznikow, opornikdw.
* Nawierzchnie
Warstwa profilujco — wyréwnawcza z betonu asfaltowego:
0 transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plaoiaty,
0 roziazenie masy za pomgaktadarki mas bitumicznych,
0 zagszczenie za pomgavalcow stalowych i gumowych,
0 spryskanie emulgikationowy szybkorozpadogy

Warstwa wazaca z betonu asfaltowego:
0 transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plaiaty,
0 roziazenie masy za pomgaktadarki mas bitumicznych,
0 zagszczenie za pomgavalcow stalowych i gumowych,
0 spryskanie emulgikationowy szybkorozpadogy

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
o Droga powiatowa, drogi i ulice boczne wraz ze zgmd urzdzeniami
bezpieczastwa ruchu.

4. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE  STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZL.
o droga:
» ruch pojazddéw i spktu poruszajcych s¢ po budowie i przylegtym ukladzie
komunikacyjnym



5.

» ruch pojazdow poruszgjych s¢ z dwymi predkosciami  (wypadki
komunikacyjne)

» emisja zanieczyszcae

» emisja hatasu

PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA MOG ACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wyspienia.
» Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prackhiweo
» Poparzenia podczas kladzenia masy asfaltowetlivineo
» Poticenie przez poruszag s¢ po budowie pojazdy i maszyny - aiwe,
» Zapton, zapalenie Ilub wybuch gazu podczas przebudgedziemnych linii
gazowych - maiwe,
» Osungcie st ziemi w wykopach podczas robot ziemnych zine,
» Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania grad ruchem - mdiwe,
> Natknecie st na przedmioty niebezpieczne niewiadomego poch@dzgodczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - #iee.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIARO  BOT.
> Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamtei dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robdt,
» Zabezpieczenie studni oraz wykopow poprzez oznakiewama ostrzegawcgBHP,
» Lampy btyskowe i sygnalizagjgvietine regulujce ruch wahadtowy.

PROWADZENIE INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIWNIEM
DO PRACY | REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

» Instrukta ogolny przed przygpieniem pracownika do pracy prowadzizbia bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezfyedni przetaony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktastanowiskowy naley przeprowadzi przy kadorazowej
Zzmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegllnie niebezpiecznych, wyrmagdi szczegollnej spravwsmd
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pdan prace ktore powinny By
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowame@riont drég na odcinkach nie
zamknetych dla ruchu) bezpgeedni przet@ony pracownika obowzany jest kadorazowo
przed przysipieniem do pracy omowiwarunki pracy, a w szczegokuoy gdy ulegly one
Zmianie,

» Bezpdredni przelaony obowizany jest kadorazowo powiadonmii wszystkich
pracownikdw o zmianie warunkéw na budowie przegigiigieniem do pracy,

» W razie wysipienia zagreenia dla zdrowia lubycia pracownika lub 0s6b znajdaych
si¢ w strefie zagrgzenia, prace naly natychmiast przerwa ostrzec zagtmne osoby i
zawiadomt o tym fakcie przelamnego,

» Wykonywanie prac begrodkow ochrony osobistej tam, gdzie e wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegoélnie niebezpyeb naley powierzy osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowyajstniowi). Nadzorucy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie yab.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIAtOW NIEB  EZPIECZNYCH
» Na terenie budowy brak materiatdw i preparatowerplecznych.

SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA PRAC W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA.



Maszyny i urzadzenia

» Kazda maszyna i ugdzenie musi posiad®TR.

» Maszyny i uradzenia, ktore podleggjdozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiadadokumenty uprawnigge do ich eksploataciji,

» Maszyny poruszage s¢ po budowie winny posiadaygnalizator cofania,

» Pojazdy wykonujce szybko pogpujgce roboty na drodze powinny dywyposaone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

» Wszelkie instrukcje i oznaczenia mussc w jezyku polskim,

« Kazdorazowo przed przygiieniem do pracy sprawdzistan techniczny spiti oraz czy
uruchomienie go nie zageinnym pracownikom,

» Do pracy na budowie me by dopuszczony jedynie sptzsprawny technicznie.

Roboty ziemne

* W razie prowadzenia rob6t ziemnych w béppdnim gsiedztwie instalacji wodagjowe),
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. pglekrelic bezpiecza odlegi@é (w pionie i w
poziomie), w jakiej] mag by wykonywane te roboty i zapewnnad nimi fachowy nadzor
techniczny. Odlegkei te okréla kierownictwo robét w porozumieniu z \idavymi jednostkami, w
ktoérych zarzdzie lub uytkowaniu znajdy sk te instalacje.

* W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywsarabot ziemnych instalacji j.w, naje
niezwiocznie przerwgprace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalkaeslenia, czy i w jaki
sposob maiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzehot.

« W razie ujawnienia podczas prac niewypaldw lub @rEetéw trudnych do
identyfikacji, prace naly przerwa, a miejsca niebezpieczne ogrddrzioznakowa napisami
ostrzegawczymi,

* Przy wykonywaniu robét ziemnych sgiem zmechanizowanym najewvyznaczy w terenie stref
niebezpieczs

* Przy zagszczaniu nasypu za pomagalcow drogowych odlegié walca od gornej kragdzi nie
maze przekroczg0,5 m,

* W czasie walowania nasypu zabranjansikonywania jakichkolwiek innych prac,

* Przy wykonywaniu robét ziemnych sgtem zmechanizowanym najewvyznaczy w terenie stref
niebezpieczy

» Uzytkowanie i postugiwanie snarz:dziami powinno b§ zgodne z zaleceniami producenta,

» W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzeniayngdub uradzenia natgy je natychmiast
zatrzyma, Wylaczy¢ oraz zabezpieczyrzed osobami postronnymi i zgtotn fakt przelgonemu,

* Maszyny i uradzenia niesprawne, uszkodzone lghgbe w naprawie powinny bywycofane z
wytku oraz wyranie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezmee w sposob
uniemaliwiaj acy ich uruchomienie,

* Maszyn lgdacych w ruchu nie wolno naprawjazycic i smarowa,

* Wznowienie pracy maszyny lub adzenia bez usugtia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
*  Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych sgiem zmechanizowanym nalenvyznaczy stret
niebezpiecz)
* Przy robotach rozhiérkowych drog natevyznaczy bezpiecza odlegiéé od pracujcych
maszyn.

Uktadanie nawierzchni drogowej
» SzczegOlp ostrancs¢ zachowd podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza ukiaotes
bitumicznych,



Przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszarduip zwitzaniu két walca, wykonywaniu
robét uzupetniacych w przypadku braku wdzer mechanicznych, nate wykonywa te prace
recznie stajc z boku z zachowaniem dalekagde] ostrancici,

SzczegOlp ostrancs¢ naley zachowa w obgbie walcow poruszagych s
w przéd i w tyt,

Pomosty robocze maszyn pracych na budowie natg wyposay¢c w pokcze
i listwy zabezpieczage przed pdizgiem,

Skrapiacze bitumu przed rozpeaem pracy powinni natrézéwarz, gce i Szyg masciag ochrons.

Prace szczegolnie niebezpieczne
* Przed przygpieniem do prac o zgkszonym ryzyku wypadkowym nalgudzielt pracownikom
instruktazu, szczegolnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (lméppdni przetaony),
e« Do prac jw nalgy kierow& pracownikow déwiadczonych, o  wysokich
kwalifikacjach zawodowych,
» Nadzér nad tymi pracami powietzierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
« Budow nalery oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas\wydo
» Nalezy utrzymywa w czystdci wszystkie znaki i tablice, ktdrymi oznakowarst f@idowa,
* W uzasadnionych przypadkach aglevyznaczy pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdéw,
« Nalezy zapewnt drog; dojazdovg dla shib ratowniczych (sttapazarna, pogotowie ratunkowe,
inne shiby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALE ZY BEZWZGL EDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

» W razie powanego wypadku natgy zadzwori pod numer stb ratowniczych,

» Powiadamiaic shuwzby ratownicze nalgy poda naspujace informacje:
- swoje imeé i nazwisko,
- nazw firmy i numer telefonu z jakiegoesilzwoni,
- miejsce wypadku (kilometradrogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczle poszkodowanych,
- Co st wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, parsszma widoczne obgania, itd.),

» Nalezy poczekd, a stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

* Nalezy zadb@ o odpowiedry liczbe zalogi, ktéra pomae dotrzé stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

e Powiadomt o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego 4aotp na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt si wypadek,

» W razie wypadku eikiego, zbiorowego lubmiertelnego, kierownictwo budowy obazane jest
powiadomé PIP i Prokuratuy.

Numery telefonéw na ktére naleéy dzwonié w razie zaistnienia wypadku lub innego
zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........c.ccccvrerrenne. 999
STRAZ POZARNA.........coevirerrireieriiensnseinsaes 998
POLICJA (tel. alarmowy) ........ccccceeeveeenvvmmene 997

KIEROWNIK BUDOWY. ..ot



