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1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Stosowat materiaty wyspecyfikowane w dokumentacji
lub o parametrach nie gorszych

3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy czeScig opisowq i
rysunkowa, wszelkie watpliwosci wyjasnit z projektantem.
L. Przejscia w Scianach wykonywat zgodnie ze sztuka
budowlana

UWAGA!
LEGENDA OBOWIAZUJE DLA WSZYSTKICH RYSUNKOW
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Wentylator dachowy wyciggowy
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[Kwadratowy nawiewnik wraz ze skrzynka
| rozprezna i przepustnica
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kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciaggowe z bl.ocynkowanej
gr.0,6mm klasa szczelnoSci B spiro lub prostokatne z
izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
o gr. 50 mm, A= 0,036 W/(mK)

kanaty wentylacyjne nawiewno-wyciggowe powietrza
Swiezego oraz prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane w budynku spiro lub prostokatne z
bl.ocynkowanej gr.0,6mm klasa szczelnosci B z izolacja z
wetny mineralnej o gr. 100 mm, A= 0,036 W/(mK) w
ptaszczu z folii aluminiowej

Przepustnica jednoptaszczyznowa
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Kratka w drzwiach lub podciecie drzwi

| etap inwestygji

Il etap inwestygji
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WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO SPRAWDZENIA PROJEKTU,
A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW W TYM KONCEPCJI}
WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJATKIEM
WEASCIWYCH ORGANOW ADMINISTRACII PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ
ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART. 116,117,11§
USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. ( DZ. U.NR 24 POZ.83
Z DNIA 1994R)
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