ul. Marii Dgbrowskiej 4
62-050 Mosina
tel/fax :061-8132-967

e-mail: biuro@akpro.pl

RO web: www.akpro.pl

Biuro Inzynieryjno-Projektowe

INWESTOR  Gmina Mosina
62-050 Mosina, Pl.20 Pazdziernika 1

BRANZA INSTALACIE SANITARNE

ey Budynek sali sportowej
Jedn. ew. Mosina; obreb Mosina, dz. Nr 1278

ornacowansa WENTYLACIA MECHANICZNA ,SZATNI NA

START” PRZY SALI SPORTOWE] PRZY UL
SZKOLNEJ 1 W MOSINIE (bud. Kat. IX)

w specjalnosci instalacje sanitarne

mgr inz. Agnieszka Kurowsk
PROJEKTOWAL upr. nr ewid WKP/0272/PO0S/04 Qﬁ/

OPRACOWAL  mgr inz. Adam Hetkowski

DATA Marzec 2018
OPRACOWANIA




WIELKUPULSK A
OKREGOW A
1ZB4 ‘
ENZY NIEROW
BUDOWNICT WA

ORRLGOWA KOMISIA KWALIFIKACUY INA
WOHR-OKK-KP-7131: 2172004 Pawiin. ihrip (8 grudmia 20604 ¢

DECYZA

Na podstasqe anl. 24 wad | pht 2 ustaawe 2 dsa 15 padnia 20000 5 o gamoregdaeh zawostows ch archickadw.,
sy nierth budow nictv erue wiadsion (DG 223001 1 Ne S pos 42, 2 pdin. v pian. 12 st 3 it £5 ust |
pha 1 oan 14 ust § phe 4 ustany 2 dnia 7 lipca 19 1 Prawo budowdane [ tokst yednolity D7 UL 2 2003 5. Nr 207
e 2006 7 poia /m Y oras $ Y ast | rosporssdzenia Ministira Gospodarks Proestesanrg i Budunnictwn 7 diia
s grwdnia 199 1. w spravic sanwdactayeh kel rechucanveh w badowaictwie (D¢ 1 7 19951 Nr & pos.
18 7 pli.
decyzjg Okregowej Komisji Kw alifikacyjnej
olray myje

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
NIAZISICT INFy ier
bk, ingyniena Srodowiska
urodzona deia 13 maja 1978 ¢ w Pesmaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKPJO2T2/PO0SH4

do projektowsnia bex ograniczed
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | wrzpdzen
cieplnych. wentylacyjoych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sevzcpolon sakes e men Jst okreSlons e odwToCE niniegss2) decyji
UZASADNIENIE

Uhiggowa  Kamiga  Kwablikaeygne Wielkopolshiy Okrggowe] zbv Inzyniceéw  Budownictwa
# Poenuniu nz podstanis wiiosku ¢ nadanie upravwnich budowlanych 2 dnia 39 sicrpaia 2004 ¢
protokolon 2 postgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonepy  egeamum.  uchwaly
N 190KKM4 2 diia 0X grudma 2004 1. stwierdzila. s Pari Agnivsska Regina Kurowska posiada
wymagune prawem wiksziatcenie i prabivke zawoedowy komeczng do uayvskania  uprswnicn
budowlanyeh w wiw specialiodet ) uzyskals pozytywny wynik cyzanunu na uprawnicnia budow lane

R 1% 5 1
Fiebgaaz g wakanyvwsma wmedzcineh finke iedmicanch w biudewnictwe stagna s wins do conbaluess 1ejestra
Clawnego Inspoktons Narvirn Thalowhine:pe ore ar wins ng sty crdonkow wlasciwe tin samomzadn zawodmega
2 tx) shiogsed deevzii stz odwolmic du Krajowe] Komigi Kwalifixaryyne) Polakici by ineymierow
thudownictna w Warszawie, 28 pestodnivhvas Wiclhopuldie Ohsgpuwey by [nrynierow Bustmwiictwa w Posmsit
w termanie b dnd o daty je dorgeeenin

Skl oreckajiacy
Obggowej Komigh Krﬁlii@p _!'ncg

) i P Lol A7
Precwodniczgey ~mpr in? Jan Lomanshy. .o g

| € /lonck Komisji o ine. Marian Karce. I\ LA

Clonek Komisii @ inz Danicl Pawticki f‘.,ﬂ.‘; t‘,’ﬂ 2
oy :

-3



Na potstawie art 12 ust | opkt 1 {5 ustawy Prawo budowlane Pani Agmieszka Reging

Kurowska  jest upowazniona w specpalnosei instalacyines w zakresie sieci, instalacii

i urzadzen cieplnych. wentylacyinych. gazowych, wodociggowych i hanalizacyjnych do

- projekiowania, sprawdeania projekiow budowlanych i sprawowamnia nadzoru amorskiego.

- wykonywania samodzielnych Tushaii techmermych w 2okresie sprawowania kontroli
wehnicane uttzymania obiskiow buduwlanych z zastrveieniem art 62 ust S ustawy

bez ngraniczen.

Niniejsze uprawnienia. na podstawie § 4 ust 3 rozporzgdrenia MGPIB 2 dnis 30 grudnia
1994 5. w spravie samodzielnych funkeji 1echnicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki § terenu w wiw spegjalnoscl, jesli catngé
problematyki jest przedsrawiona w projekeic zagospodarowania dziatki lub tereny - 2godnie «
art. 34 ust. 3b
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2aswiadczenie
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WEKP-YHH-JNX-15Z *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WKPA5/0213/05

adres zamieszkania ul, Marii Dabrowskiej 4, 52-050 Mosina

jest cilonkiem Wielkopolskiej Okregowej zby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.
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1. DANE WYJSCIOWE

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Projekt architektoniczno- budowlany obiektu
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Obowiazujace przepisy i normatywy

1.5. Warunki techniczne wydane przez



2. OSWIADCZENIE

do projektu budowlanc-wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania Szatnie na start w Szkole
Podstawowe] nr 1 w Mosinie

w m. Mosina, ul. Szkolna 1

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane {Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzZniejszymi
zmianami Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127,
poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr
206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/P00S/04



3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Projekt zawiera opracowanie instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznej dla szatni w szkole
podstawowej. Realizacja ze wzgledéw na brak $rodkéw zostanie podzielona na 2 etapy. W pierwszym etapie
zostang wykonane kanaty w zakresie obrebu pomieszczen szatni na parterze a w nastgpnym etapie kanaty na
parterze poza szatniami, I pietro i poddasze wraz z zakupem centrali

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

e Dane wyjéciowe

Zima - strefa II:

tz=-18°C;, ® =100%
Lato — strefa I

tz =+ 30°C, @ =52%

e TIlosci powietrza dla powierzchni ogblnych, sal
Dla ludzi:
e 4wym/h-szatnie
Dla przybordw sanitarnych:
e 50 m3/h - dla misek ustepowych i pisuaréw w pomieszczeniach WC
e 100 m3/h - dla natryskéw w szatniach.

e Parametry powietrza wewnetrznego
Parametry powietrza wewnetrznego - zgodnie z PN-78/B-03421. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach przyjeto wg. PN-82/B-02402 i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowania §134.2.

o Bilans powietrza

0.01 | Komunikacja 120,04 3,34 | 400,9
Sala 8758, 1314
0.02 | gimnastyczna 973,20 9 8 15 0] 13140 |Nw1l
0.03 | Przedsionek 4,23 334( 141
0.04 | tazienka 7,76 3,34| 259 50 50 | WO/NW2
,‘9_3 0.05 | Szatnia 18,31 334 | 612
g 0.06 | Prysznice 20,84 3,34| 696 115| 800 800 | Nw2
0.07 | Lazienka 7,55 3,34| 252 50 50 | WC/NW2
0.08 | Szatnia 18,82 3,34| 629 40| 260 260 | NW2
0.09 | Sitownia 4551 3.34]152,0 80| 1220 1190 | NW2
0.10 E(c))rsnﬁodarcze 8,20 334| 274 10 30 | NW2




0.11 | Pom. 343 115

Gospodarcze 3,34 20 NW2
0.12 | Pom. 6,20 20,7 1,0
Gospodarcze 3,34 NW2
0.13 | Lazienka 3,43 334 11,5 50 50 | We/NW2
0.14 | Szatnia 14,04 334 46,9 40 190 190 | nwz
0.15 | Prysznice 20,99 334 70,1 800 800 | NW2
0.16 | Lazienka 6,38 334| 21,3 50 50 [ WC/NW?2
0.17 | Szatnia 18,54 334 61,9 4,0 250 250
0.18 | Pom. 2,54 85
Gospodarcze 3,34
0.19 | Pom. 5,68 19,0 15
Gospodarcze 3,34
0.20 | Komunikacja 16,78 334 56,0 1,0
0.21 | Pom. 10,24 34,2 2,0
Administracyjne 3,34
0.22 | Pom. 10,05 336 2,0
Administracyjne 3,34
1342,76 9993, SUMA
3. 3720 3520
WC 200

o Opis przyjetych rozwigzar

Zaprojektowano uktad oparty o centrale nawiewno-wyciggowe z automatyka producenckg NW2 zlokalizowang
na poddaszu. Centrala musi by¢ dostarczone w wykonaniu lezgcym ze wzgledu na ograniczenia wysokosciowe
pomieszczenia w ktérych sg zlokalizowane, Powietrze rozprowadzane bedzie do pomieszczen uktadem
kanatow z blachy stalowe] 05 nkowanej o gr. min 0,émm w kasie szczelnosci B. Kanaty zostang zaizolowane
materiatem — weing mineralng z ptaszczem z folii.o L=0,035 W/mK lub materiatu réwnowaznego. Na poddaszu
kanaty oznaczone nalezy zaizolowac izolacja ognioochronng o EI60.Na przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego pomiedzy strefami nalezy zamontowac klapy z topikiem i krancéwkami. Wentylacja WC bedzie
odbywac sie poprzez uktad kanatéw zakoriczonych wentylatorem na dachu. Wentylatory nalezy uzbroi¢ w klape
zwrotng podstawe dachowa automatyke oraz element tiumiacy

4.1. CENTRALA NAWIEWNO-WYCIAGOWA NW2

Dla szatni przewidziano wentylacje w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng w wykonaniu
wewnetrznym wyposazong w:
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Centrala obstugujaca pomieszczenia pozostate NW2 charakteryzuje sig cechami




T3 KLIMOR Spbika 2 ograniczons odpowledzialnoscls Sp. K.
| B RRywusege 5 Oferts 13922 Foz.ol, 2
K!c = 0 B-Da5 Gdynia Oen. pral.NW2
IMOr | serasem Kilent
Klimer§aiimar.pt Chiext  Szkola
- — wawlimor.pl #hasio  Mosina Ui Z017-07-23
Opracowal; tukasz Grees KLIMOR Spalka z ograniczons odpowiedzialrodeiz Sp k.
Mawiew MCKS033825R
Véydalok 5720 m3h |Cisrignic dysp. 250Pa |
|Przepustnice | kroéce wiolowe | 1Pa
Filtr | 200 Pa
Spaceh, Sdnietia powigirs Zieaths iliidws  B.FLR M5
obliczeniowy 200 Pa
Hir crysly 26 Ba
diir bradny 204 Pa
Pigdhott w ckiie Kliva 2 115}
Wymiennik Krzyzowo-preciwpradowy | 204 P3
Mawiew Wiwiaw
Paw wio 13100 "% Fow st 24 SO,
Poyw. wryiod 14251 0% Pow. wylal BABEE T%
Opary chiiczeniswe 204  Pa Opery abliczersowe 201 Pa
PigeBuats e chitie Wy, 21 e Piogdkodt & Ouvie wynit 2 mie
Wi 434 kW
Sararenosc 83T %
Wentylator |
Wydash, 3726 indi Ci. dynant, 0 Py Mos LA2 R Mapgietie  380.£B0 /50 WHz
Opory preaphyay 250 Pg Qi sl 685 Fa Obroly 2050 &mn Msk pradu 21 A
Obiroky 1988 min G ook &% Pa Nan sierijgre 946 ¥
Mot ra wale 1,23 kW Sprawnodé maks. 61 %
|Mo¢ - 1y $avale 0,83 KW SFPR 0.8 KWmye
Helag 63 175 250 500 1000 2000 4000 3000 a8
Wial dB &7 BT Tag L1 67 4BB B1S 6l B3
Wylol dB 718 TO 77 TBd4 77 FAB 677 452 4249
Nagrzewnica wodna | 40 Pa
Kritos R1°
Wydahah: iz mith Rodzaj cryrinka Ghkel ctylarowy
Pawietrze miol 9,2/8.1 “Cin Zawrioge cxynnika 5 %
Powiatrze wylsl 224 o Tomperaura cEyintha 5545 LG
|sdoe 16 W Preapyw CTyTake 1.49 mih
Opary przopiywu 44 Pa Spadek cigmana a4 %P
Wap. obcigbenia .87 Pojermncdé wyrimnixa 1.85 dm?
Predhodt o ohimie Wy, 24 m's
IEGEPI!E!!‘iUE‘ i krdGee wylolowe ] GPa
Wywiew MCKS033626R
Wydaick 3520 mh | Gignignin dysp. 250Pa |
|Przepustnice | kréktce wiotowe | GPa




== KLIMOR Spéika z ograniczony odpowledzialnogcia, Sp. k.
B Kr2ywisiogs 5 Oleita 13922 Poz. ol. 2
1 51035 Gadynia Qzn. proj.NW2
Klimor | ‘e o
Wimor gdimor.pt Obiekt  Szkola
i g wiww sdimor. pl Mhagio  Mosina D 2017G7-25
Cprasowal; tukasz Grzes KLIMOR Spdika z ograniczong adpeniedzialnoiciy Sp &,
Fillr | 200 Pa

Spadeh Sibmieria powieliza ~ Zestms fillitw  B.FLA W5 -

a2 aniowy 700 Fa

ir nxysty 23 Pa

filr brudny 200 Pa

Pigcdnts v chtig Rlins i8 it

Wentvigior [

Wydahak 3630 mik Cé dynam a4 Pa koG 13 W Napgeig  3BD. 28050 WiHz
Opary przeptysy 280 Pa Ck. stal. Bl Pa Qkraty 28R aven Wat. pradu 3 A
Doty 2305 ritint Gl et 680 Pa Neg.slerngie B8 v

Moc ra il 103 kW SprEwnohl maks 68 %

Mg - {itry cryste Q7B kW Gep D P8 KWmAs

Halas §3 125 250 600 1000 2000 4000 SOGO dB

Wioi dB 648 682 723 7.1 657 808 €38 €19 Je2

Wykoi dB €73 688 T1,8 746 TBSE Fi4 T3P GEB a9z

|Przepustnice i krdtce wyloiowe | 1Pa ]
Peaiom mory ARuUsipezng Inzadzenia
Groplottags H2 &3 126 | 250 | seo | toon | 2000 | 4000 | sooo | Sumae
Winl nawiewn o= =¥ sz | 7o | Rey | sz | sva | ase | an 75
dBA 375 | 459 | S8a3 | gus | 7O | BAy | 458 | 46 | #61
Wyl nawidwu 4B 70.8 88 75 744 75 78 | eay | g2 | Bid
L. dBa ) 529 | §54 | V2 i) 73 | 649 | 601 | VBV
Wial wyclagy __ds Ban | &1z | a5y | 21 | EEY 533 | 478 | 395 | #9d
dBiwy | m7 | 473 | 567 | 589 | 867 | 545 | 44 | 3ne | €43
Wylal vyeisiy o8 17674 | o096 | 71.9 | 746 | 765 | 744 | 738 | 686 | 62
B A1 1.4693 | 518 633 | 7is4 | 65 | VS5 75 | 657 | 812

Punum macy akuslyzzne| na 2ewnalrz u;z.]_ﬁzm:;
| iam]sgsls:zl43[44@[4&1]42“231]@::41
i ii&:limlmﬂ

" ancriacyma dum cnicria akustyaznogn. (l S«rﬂ D:‘: T4, 18]

Centrala NW2 bedzie zlokalizowana w maszynowi na poddaszu sali sportowej . Swieze powietrze bedzie
czerpane poprzez czerpnie $cienne a usuwane za pomocd wyrzutni dachowe] Dystrybucja powietrza do
pomieszczen | usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywal uktadem kanatdéw rozprowadzonych pod
stropem pomieszczen. Powietrze bedzie nawiewane za pomocg nawiewnikdw oraz kratek wyciggowych. Kanaty
nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ za pomoc3 wetny o grubosci 5cm(=0,036W/mK) -  oraz
10cm( =0,036W/mK) wetny mineralnej kanaty powietrza zewnetrznego.

4.2. WENTYLATORY WYCIAGOWE WC

¢ Do pomieszczen WC projektuje sie wentylacje wyciggowg. Dystrybucja powietrza do pomieszczen i
usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywac uktadem kanatdéw rozprowadzonych pod stropem
pomieszczen. Powietrze bedzie wywiewane za pomocg zawordw wyciggowych. Kanaty wywiewne
nalezy izolowac za pomoca wetny o grubosci 5cm( =0,036W/mK)

e Poziom hatasu
Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji bedzie spetniat wymagania PN-87/B-02151.02. Ttumienie dzwigku



organizowane bedzie przez:
- potaczenie centrali i wentylatordw z siecig kanatdw za pomocg kréc¢cow elastycznych,
- zamontowanie na sieci kanatéw ttumikéw akustycznych
- izolacje kanatéw wentylacyjnych,
- potaczenie kanatéw wentylacyjnych z anemostatami za pomoca przewoddw elastycznych
izolowanych.
Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikow nie powinna przekracza¢ 35+40dB
e Jakosc powietrza
Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy EU 5 zlokalizowanych w centralach wentylacyjnych W
pomieszczeniach obowigzywad bedzie zakaz palenia.
e Ruch powietrza
Predkosc¢ przeptywu powietrza w odniesieniu do kanatdw wentylacyjnych:
Czerpnie: < 2.5 m/s (w $wietle otworu)
Wyloty powietrza: < 6 m/s {w Swietle otworu)
Kanaty gtéwne: 3,0 - 4,5 m/s
Potgczenia z wyrzutniami: 1,5-4 m/s
Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s
e SieCrozdzielcza
Pomieszczenia ze wzgledu na rézne wymagania higieniczne i uzytkowe bedg podzielone na niezalezne strefy
wentylacyjne. W celu zapewnienia okreslonej wymiany powietrza, zaktada sig, iz wszystkie uktady pracowac
beda w sposob ciagty. W celu zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elektrycznej zastosowane bedzie
stopniowanie wydajno$ci poprzez zastosowanie ptynnej regulacji predkosci obrotowej wentylatoréw w centrali
wentylacyjnej. Takie rozwigzanie umozliwi obnizenie intensywno$ci wymiany powietrza w pomieszczeniach,
podczas przerw w ich uzytkowaniu. Wydatki powietrza, lokalizacja elementdw instalacji, trasy i wymiary
przewoddw wg czesci graficzne;.
e Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Przewidziano kanaty stalowe ocynkowane typu A/I oraz Spiro oraz kanaty aluminiowe .
Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze
innych urzadzer i elementéw instalacji o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz przez
te otwory. Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
lub demontazu elementu sktadowego instalacji. Do hydraulicznej regulacji uktadéw wentylacyjnych stuzyc¢ beda
przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe. Kanaty wentylacyjne podpierad systemem podparé dla kanatéw wg
systemowych rozwigzan.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu [mm] | Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B [mm]
- 200-315 | 300x100

315-500 | 400x200

>500 500x400

wejécie do przewodu ' 600x500

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu [mm] | Minimalny wymiar otworu rewizyjne_gEA_x B [mm]
<200 | 300x100 .

200-500 400x200

>500 500x400

wejscie do przewodu 600x500

s STEROWANIE I AUTOMATYKA
Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke producencky wedtug wyposazenia jak ponizej . Nie dopuszcza sie



stosowania automatyki innej niz producencka. :
o Centrala NW2

Lista automatyki PRCS 66 EXHAUST.TEMP

| Lp NAZWY 1178
1 |Czujrk tamperabury kanarowy MCK TEMP.SMA DUCT 3
2 |Caujn™ temperalury pombsszezeniowy MCK TEMP.SHNR ROOM i
3 | Prosostal idnicowy MCK ALL DFF.PR3SS.GG a
4 |Termostat przeciwzamrodeniowy MCK 1-3 AFROST.THMST 2m i
5 | Zawids lrdjdrogowy MCK 3W . VALYE 5.3 1
&_|Sterownica automatyki CGETH MCKS NWI1-1f00ETH 1
7 |Wiiagk nlikowa BMCK 1-14 FUSE gG G2A fypei0xds 1
8 |Whiadka berpiscznikowa MCK 1-14 FUSE gG 324 iype10x38 1
S | Silownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-QFF 5§ i
10| Siownik przepusinicy BICK A.DPRACTUR ON-DFFIS 4 i
11 | Silownik przepustnicy MCK A DPAR.ACTUR G-10V 5 2

Wentylatory kanatowe : wyposazone beda we wtasne sterowniki zintegrowane z wiacznikami. Zaleca sie
zastosowanie wspdinef szafy sterowniczef dla wentylatordw.
Uktady zasilajaco-sterujace zaleca sie montowad w pomieszczeniu na wolnych powierzchniach $cian na
wysoko$ci dostosowanej dla obstugi.
e PRZEJSCIAP-POZ
Przejscia przewoddw wentylacji przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej wykonaé jako przejscia
p.poz., Pamietajac o zachowaniu wymaganej odpornosci ogniowej sciany czy stropu. Przewody wentylacyjne
uzbroi¢ w klapy p-poz o parametrach ognioodpornosci réwnej odpornosci przegréd budowlanych, jakie
przekraczaja.
UWAGA: Wykonanie przejscia instalacyjnego przez przegrode p.poz. wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta i zatacznikiem - ,Przejscia rur niepalnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego”
e  WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE
e  Wytyczne budowlane
Zapewnienie kratek transferowych w drzwiach wewnegtrznych.
Wszelkie roboty zwigzane z wycinaniem, wypetnianiem, wykonywaniem otwordw na kanaty i
urzadzenia w $cianach, podiogach, stropach nalezy wykona¢ przed ostatecznymi pracami
wykonczeniowymi.
e  Wytyczne elektryczne
Nalezy zapewni¢ zasilanie wszystkich urzadzen wentylacyjnych

5. UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt poszczegélinych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego
zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawal w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlane;j.



5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, Zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy identyczne i
niezwiekszajace kosztéw pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtéwnego projektanta.

7.Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.

8. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownicthe

mgr inz. Agnieszka Kurowska
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Uprawnienia budowlane do

Projektowania i bez ograniczen w

Specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i



