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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

        Inwestor:               Gmina Mosina.
                                       pl. 20 Października 1

       Adres Inwestycji:     Czapury,  gm.  Mosina, pow. poznański,
                                        dz. nr ew. 49/7, 49/4 obręb Czapury

1. DANE OGÓLNE

   Powierzchnia zabudowy                  453,56 m2
   Kubatura części ogrzewanej         4.377,00 m3
   Liczba kondygnacji 3 – piwnica-parter-piętro
   Wysokość budynku do okapu               8,75 m
   Wysokość  całkowita budynku ok.       9,30 m

2. OPIS OGÓLNY BUDYNKU

   Budynek szkolny to typowa „Tysiąclatka” budowana w latach sześćdziesiątych XX wieku.
   Jest ona cały czas modernizowana i adaptowana (wymieniono stolarkę okienną   
   wyremontowano sanitariaty, zmieniono kolorystykę wewnętrzną.
   Budynek szkoły zrealizowany jest w technologii tradycyjnej- murowanej(ściany  
   jednowarstwowe gr. 38 cm. + obustronny tynk cementowo-wapienny.  Budynek jest 
   3-konkondygnacyjny: piwnica, parter i I piętro.
   Nad I piętrem  znajduje się stropodach niewentylowany.  Obecnie, od strony zachodniej i  
   północnej trwa rozbudowa szkoły o dodatkowe pomieszczenia szkolne i salę gimnastyczną.
 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem
- inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna
- atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej dla dociepleń ścian zewnętrznych w 
  technologii BSO
- instrukcja producenta na wykonanie ocieplenia ścian w systemie BSO
- atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej dla dociepleń dachów i stropów
- instrukcja producenta na wykonanie ocieplenia dachów i stropów
- normy i przepisy prawa
- zatwierdzenie kolorystyki elewacji

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania
Projekt budowlany opracowano w celu poprawienia izolacyjności termicznej budynku szkoły i w konsekwencji obniżenia kosztów ogrzewania oraz odnowienia i modernizacji elewacji.
Zakres prac składających się na termomodernizację:
 - docieplenie stropodachu
 - podwyższenie – podmurowanie kominów wentylacyjnych i nakrycie ich płytami
 - docieplenie ścian zewnętrznych – parteru, piętra i piwnic
 - demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji elementów mocowanych do elewacji   
  takich jak: rynny, rury spustowe, instalacja piorunochronna, monitoring, anteny, dzwonki
- usunięcie i powtórne ułożenie opaski wokół budynku/
- demontaż i ponowny montaż po dociepleniu elementów mocowanych do elewacji.
- wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i systemu przygotowania ciepłej  
  wody użytkowej.
UWAGA.
- obszar oddziaływania zamyka się w obrębie działki, na której planowana jest realizacja  
   inwestycji.

5. Ocieplenie stropodachu

   Na budynku szkoły jest stropodach niewentylowany, docieplony w 2005 roku wg 
   aktualnych  norm, kryty papą zgrzewalną.
   Projektuje się docieplenie stropodachu poprzez ułożenie płyt styropianowych EPS100-
   40(dach/podłoga) gr.  23 cm ( U =0,15 W/(m2K)      jednostronnie pokrytych papą.

   Przed przystąpieniem do termomodernizacji dachu należy:
   - Kominy wentylacyjne podwyższyć podmurowując  wokół przewodów 2 warstwami cegły 
     pełnej, a następnie 2 warstwami pomiędzy otworami i zmodyfikować poprzez  zmianę 
     wylotów kanału z górnego na boczne. Następnie  wykonać czapy betonowe wraz z 
     pokryciem papą zgrzewalną wierzchniego krycia PYE 250, S52 .  Należy również opierzyć 
     wszystkie  kominy wentylacyjne oraz pas nadrynnowy i styk ściany nowego budynku z 
     remontowanym dachem.
   - zdemontować rynny i rury spustowe oraz instalacje piorunochronną
   - przygotować podstawę do anteny do internetu. 
   - przygotować podłoże do termomodernizacji

W ramach termomodernizacji:

  - przykleić na oczyszczone nośne podłoże płyty styropianowe z papą i dodatkowo 
    zastosować  mocowanie kołkami do szlichty na dachu (siły ssące wiatru)                                  
  - ocieplić kominy wentylacyjne styropianem gr. 5 cm
  - wykonać opierzenia kominów wentylacyjnych, wyłazu dachowego oraz ściany wspólnej 
    z nowym budynkiem
  - zamocować belkę drewnianą o przekroju 15x15 cm do zamocowania rynny o średnicy 
    150 mm
  - montaż  rynien i pasa  nadrynnowego
  - wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej podkładowej gr. 3 mm –PYE PV200 i  
    papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS, termozgrzewalnej gr. 5,2 mm 
    PYE PV 250S52.
  - zamontować nową instalacje odgromową i przeprowadzić niezbędne pomiary wraz  
    odbiorem  ze stosownym protokółem.
  - zamontować antenę do intenetu







6.  Ocieplenie ścian zewnętrznych.

6a. Opis ogólny.

Do ocieplenia ścian zewnętrznych omawianego budynku przyjęto system docieplenia metodą   
BSO. Metoda ta polega na przymocowaniu metodą chemiczno-mechaniczną do ścian od strony zewnętrznej warstwowego układu izolacyjno-elewacyjnego, w którym warstwę izolacji termicznej stanowią płyty styropianowe, a warstwę elewacyjną cienka wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym siatką .
Podstawową zaletą systemu jest jego trwałość, określona na minimum 15 lat i gwarancja dobrej izolacyjności termicznej (nawet w miejscach mostków cieplnych), pełna gama kolorów i stosunkowo niski koszt wykonania.
System musi posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartości tych izotopów(Dz.U.Nr 220. poz. 1850). System do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych styropianem EPS, sklasyfikowany jako NRO(nierozprzestrzeniający ognia), musi posiadać odpowiedni Certyfikat ITB, zgodnie z załącznikiem(wykazem) do Rozporządzenia MSWiA z dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności(Dz. U. nr 55, poz. 55 i poz. 362. Zgodnie z instrukcją ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków”. Ze względów konstrukcyjnych dopuszcza się wykonanie  warstw docieplenia ścian zewnętrznych o obciążeniu nie większym niż 0,150 kN/m2

6b. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmują skompletowanie materiałów, sprzętu oraz usunięcie istniejących obróbek i instalacji odgromowej, orynnowania, zabezpieczenie instalacji zewnętrznych takich jak kamery monitoringu, dzwonki, oświetlenie  i innych elementów  mogących ulec zniszczeniu. Na ścianie południowej należy odsunąć od elewacji stalowe schody zewnętrzne, ogrodzenie terenu, a także zadaszenie blaszane  i wygrodzenie z siatki zejścia do piwnicy. Na tej ścianie należy również zdemontować przyłącze do oleju opałowego oraz rurę odpowietrzającą.

Ściany zewnętrzne piwnic po odkopaniu należy zagruntować abizolem,a następnie przykleić styrodur .Przed kontaktem gruntu ze styrodurem zastosować folię kubełkową.

Istotne jest dokładne sprawdzenie nośności podłoża ściennego i jego przygotowanie. Dotyczy to zwłaszcza jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Technologii docieplania ścian nie można stosować w przypadku odspajania się zewnętrznej warstwy materiału ściennego. Powierzchniowego  łuszczenia się podłożą lub widocznych zmian destrukcyjnych. W powyższej sytuacji niezbędne jest usunięcie zdegradowanej warstwy ściennej. Również powłoki malarskie i tynki cienkowarstwowe, które łuszczą się i odspajają od podłoża muszą być usunięte np. metodą czyszczenia szczotkami, strun\mieniem wody pod ciśnieniem a następnie zagruntowanie odpowiednim środkiem.
Ściany w miejscach znaczniejszych ubytków pokryć dodatkowo warstwą wyrównawczą. Przy nierównościach do 10 mm należy zastosować szpachlówkę systemową.  Przy nierównościach od 10 do 20 mm należy zastosować takie samo rozwiązanie ale  wykonać je w kilku warstwach. Odchylenie powierzchni podłoża (ściany) od płaszczyzny. Mierzone łatą o długości 2 m z dokładnością do 1 mm, nie mogą być większe niż -4 mm i + 2 mm.

6c. Przyklejanie styropianu

 Po odpowiednim przygotowaniu podłoża można przystąpić do ocieplania ścian styropianem.
W systemie ociepleń ścian zewnętrznych należy stosować płyty styropianowe spełniające następujące wymagania:
 - zgodność z normą PN-EN 13163
 - wymaganą wytrzymałość mechaniczną
 - o powierzchniach szorstkich i zwartej strukturze.
 - wymagany współczynnik przewodzenia ciepła
 - o krawędziach prostych, ostrych bez wyszczerbień,
 - sezonowane od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji,
 - przechowanie – płyty nie mogą być na budowie narażone na działanie warunków   
   atmosferycznych, w szczególności promieni słonecznych dłużej niż 7 dni.

W projekcie 
– do ocieplenia ścian zastosowano styropian frezowany EPS 70-038 fasada o gr. 17 cm
   Współczynnik przenikania ciepła U = 0,20  W/(m2K) – norma od grudnia 2020.
- do docieplenia ścian piwnic zastosowano styrodur gr.12cm
Płyty styropianowe kleić za pomocą zaprawy klejowej lub pianki poliuretanowej w kartuszach. Podczas przygotowania zaprawy klejącej należy przestrzegać zaleceń podanych na  opakowaniu i w dokumentacji technicznej producenta systemu dociepleń. Zaleca się stosowanie produktów od jednego producenta systemu ociepleń. Klej na płytach styropianowych należy dokładnie rozkładać metodą „pasmowo-punktową”. Na obrzeżach płyt wykonać pasma o szerokości minimum 3 cm, na pozostałej powierzchni styropianu nałożyć placki o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałóżonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Ilość zaprawy klejącej i jej grubość zależeć będzie od stanu podłoża. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1,0 cm. Płyty styropianowe należy przyklejać z zachowaniem tzw. mijankowego układu spoin. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyty nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi.
 W miejscach połączeń różnych materiałów lub przy ociepleniu ścian budynków osadzonych na niejednorodnych fundamentach należy zastosować profil dylatacyjny. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy przykleić do ściany i docisnąć, aż do uzyskania odpowiedniej płaszczyzny wypoziomowania z sąsiednimi płytami. Niedopuszczalne jest odrywanie i dociskanie płyt po raz drugi. W celu korekty ułożenia płyty należy oderwać ją od podłoża, usunąć dokładnie warstwę kleju i przystąpić do ponownego przyklejania płyty. Płyty styropianowe należy układać w taki sposób, by nie powstały pomiędzy nimi szczeliny większej niż 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową. Powstałe szczeliny należy uzupełnić pianką poliuretanową. Powierzchnię po zakończeniu klejenia należy wyrównać poprzez szlifowanie pacami z tarnicami.
Do mechanicznego mocowania płyt styropianowych termodyblami należy przystąpić po całkowitym wyschnięciu kleju, nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt. Zaprojektowane ilości termodybli to 4 szt./m2. W miejscach narażonych na siły ssące wiatru i na narożnikach zwiększyć ilość kołków. Dyble muszą ukruć się w strukturze płyty termoizolacyjnej. Po zakończeniu montażu kołków należy uzupełnić otwory w płytach styropianowych  zatyczkami ze styropianu.

6d. Wykonanie  warstwy zbrojącej

Po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych można przystąpić do wykonania warstwy zbrojącej. Przed wtopieniem siatki zbrojącej w masę zbrojącą, na wszystkich narożnikach występujących w budynku , należy wkleić  aluminiowe kątowniki perforowane z siatką. Następnie po nałożeniu masy zbrojącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie przykryta masą i nie może leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Masę zbrojącą nakładać pacą zębatą 10x10mm na powierzchnię płyt termoizolacyjnych.  Powstałą powierzchnię dokładnie wygładzić i wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić ok. 1mm,na zakładach do max 3mm.Zakłady siatki zbrojącej nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianu. Przy obróbce narożników otworów okiennych i drzwiowych zastosować dodatkowe fragmenty siatki o wymiarach około 20x30cm zatapiane pod kątem 45stopni. 
Cokół zazbroić  podwójną warstwą siatki zbrojącej z włókna szklanego. Pierwszą warstwę ułożyć w poziomie ,a drugą w pionie.

6e.Tynki i malowanie.

Do tynkowania można przystąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy podkładowej -zbrojonej siatką (3 dni). Przygotowaną zaprawę, nanosić na grubość ziarna a następnie nadać tynkowi fakturę. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły bez przerw stosując materiał z jednej partii produkcyjnej. Prace tynkarskie wykonywać przy temperaturze zewnętrznej od +5 0C do+20 0C. W trakcie nakładania i wysychania tynku należy go chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem, deszczem, wiatrem aż do całkowitego wyschnięcia.

 Zaprojektowano tynk:

Tynk silikatowo-silikonowy z ziarnem 1,5 mm na ściany.
Tynk mozaikowy, drobnoziarnisty na cokole.

7. Kolorystyka

 Ściany budynku w kolorze RAL 7047, fragmenty pomiędzy oknami oraz między  
 oknami a cokołem RAL 2009.
 Obróbki blacharskie, rynny, zadaszenia, łamacze światła RAL 7016
 Parapety zewnętrzne   blaszane białe
 Cokół RAL 7042

8. Rozwiązania szczegółowe

- łamacze światła
  Na elewacji wschodniej i południowej nad oknami parteru i piętra zastosowano łamacze 
  światła z aluminium anodowanego lub malowanego proszkowo w kolorze RAL. 
    
- opaska wokół budynku  do rozebrania i ponownego ułożenia,  od zachodniej ułożyć kostkę  
  brukową gr. 6 cm o  szerokości 0,5 m, ograniczoną krawężnikami 6x20x100 cm. 

- stalowe schody zewnętrzne, ogrodzenie terenu, a także zadaszenie blaszane  i wygrodzenie    
  z siatki zejścia do piwnicy po demontażu ponownie po dociepleniu  zamontować do 
   uprzednio pozostawionych marek.
   
- Demontaż i ponowny montaż po ociepleniu  : sygnalizatora alarmu, lampy zewnętrzne
  szt. 2,  Dzwonki  szkolne  szt. 2. Kamery monitoringu szt. 2, emblematy i tablice urzędowe.

- Rynny i rury spustowe tytan-cynk w kolorze naturalnym(patyna)
 - Parapety zewnętrzne  Z blachy ocynkowanej powlekanej . Zastosować zakończenia z tworzywa sztucznego w kolorze parapetu. Montować zev spadkiem 5%od ramy okiennej. Kapinosy parapetów wystawić poza lico ściany po ociepleniu min.4cm. 
Kolor parapetów  biały, długość min. 27cm. Miejsca połączenia paraoetu ze stolarką okienną i tynkiem należy uszczelnić odpowiednimi masami trwale elastycznymi typu akryl.

- ocieplenie okapu i nadwieszenia nad głównym wejściem- ocieplić styropianem gr. 17cm i wykończyć jak ściany

-ocieplenie daszku nad wejściem- ocieplić z każdej strony styropianem gr 8cm, od góry pokryć papą





