- GEOPROFIL

ANDRZEJ STUBE

OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
DLA POTRZEB PROJEKTU BUDOWY
ULICY JAWOROWEJ
WRAZ Z ODWODNIENIEM
W M. MOSINA

L.dz. 1756_02_2018

wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: poznanski
gmina: Mosina

Opracowali:

mgr Andrzej Stube
upr. geol. MS nr VII-1300, V-1539

Poznan, maj 2018 r.

GEOPROFIL ANDRZEJ STUBE

UL. STRZECHA 24A/7, 60-287 PaozNAN

NIP: 784-123-60-41, REGON: 634287539

TEL: 503 066 086, E-MAIL! GEOPROFIL.ANDRZEJSTUBE@GMAIL.COM




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TEKST
YY1 (=T o PP
2. Polozenie omawianego terenuU............coevvvevevvvviiiiiiiiieeeeeeeeeeen,
3. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.................vveeenennn.
4. Warunki WOUNE........uuiieeiieee i eeeeee et e e e e e e e e e e eeeeeeannnes
5. Podsumowanie i ZaleCenia..........cceeeeeeeiieeeeeeeieiieeeeeiee e
ZAr ACZNIKI
Zat. 1.1 Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Zat. 2.1 Karty otwordw geotechnicznych
Zat. 3., Wykres sondowan dynamicznych DPL
Zat. 4. Tabela parametréw geotechnicznych

Zat. 5. Objasnienia znakow i symboli



1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca: Pracownia projektowa

Eliza Jankowska
ul. Piaskowa 29
62-053 Druzyna

1.2. Cel badan: Ustalenie warunkow gruntowo — wodnych, parametrow

geotechnicznych gruntdow oraz ocena przydatnosci podioza gruntowego
I Srodowiska wodnego dla potrzeb projektowanej Inwestycji.
1.3. Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
poz. 463).

1.4. Rodzaj Inwestycji : Projekt przewiduje budowe ulicy Jaworowej

w miejscowosci Mosina, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

1.5. Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkow gruntowo — wodnych podtoza,

w dniu 30.04.2018 roku, wykonano:

wizje terenowa;
- dwa otwory badawcze, o gtebokosci max 3,0 m p.p.t.,
lgcznie 6,0 mb wiercen;
- jedno sondowanie dynamiczne DPL;
- analize makroskopowg prébek gruntu.
Otwory badawcze wytyczono metodg domiarow prostokgtnych,
w nawigzaniu do istniejgcych obiektéw, w oparciu o plan sytuacyjny w skali
1:500, dostarczony przez Zleceniodawce.
Rzedne punktow badawczych ustalono na podstawie planu
sytuacyjnego.
Zakres prac terenowych, tj.. miejsca, ilos¢ i glebokos¢ wiercen

uzgodniono z Projektantem Inwestyciji.



2. POLOZENIE OMAWIANEGO TERENU

Obszar objety niniejszg dokumentacjg zlokalizowany
jest w miejscowosci Mosina, pow. poznanski, wojewddztwo wielkopolskie.
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment
makroregionu Pojezierza Wielkopolsko - Kujawskiego i znajduje
sie w obrebie mezoregionu Pojezierze Poznanskie (315.51).
Rzedne otworéw badawczych ksztaltujg sie w zakresie 63,72 — 63,40
m n.p.m. Maksymalna deniwelacja terenu wynosi 0,32 m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWE

Wierceniami, wykonanymi do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
stwierdzono wystepowanie holocenskich i plejstocenskich  utworéw
czwartorzedowych.

Glebsze warstwy poditoza stanowig, nawiercone na gtebokosci 0,4 m
p.p.t., rzeczne i wodnolodowcowe utwory niespoiste, wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych. Powyzej zalega warstwa nasypdw antropogenicznych
(niebudowlanych), migzszosci od 0,4 do 1,0 m, skfadajgcych sie kruszywa
lamanego, piasku $redniego, piasku drobnego, $ladowych ilosci humusu
i fragmentoéw gruzu ceglanego ibetonowego, stanowigcych tymczasowe
utwardzenie drogi.

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikbw badan
terenowych, makroskopowych, analizy materiatow archiwalnych oraz prac

kameralnych, zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.

Grunty rodzime i nasypowe podtoza ujeto w jednej grupie genetycznej:

Grupa i_warstwa In — obejmuje rodzime, niespoiste grunty akumulacji

wodnolodowcowej, wyksztalcone w postaci piaskow drobnych,
wilgotnych, $rednio zageszczonych, o uogoélnionym stopniu

zageszczenia 1p=0,55.



Parametry geotechniczne gruntow ujeto w tabeli i przedstawiono jako
.Tabele wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych”
(zat. 4).

Profile  otworéw przedstawiono graficznie w formie kart

dokumentacyjnych otworow badawczych (zatl. 2.1.,).

4. WARUNKI WODNE

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z przepuszczalnych
piaskow drobnych i nasypow antropogenicznych.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano
w otworach wiertniczych, w trakcie ich wykonywania, tj. 30.04.2018 roku.

W dniu wykonywania wiercen badawczych, do giebokosci

rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Poziom zwierciadta wody gruntowej moze zmienia¢ sie w zakresie
+0,7m/-0,5 m i jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi i wodami

roztopowymi.

5. PODSUMOWANIE | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych oraz przewiertu przez
warstwy konstrukcyjne istniejgcej nawierzchni drogowej, scharakteryzowano
podtoze gruntowe, w miejscu projektowanej budowy ulicy Jaworowej

w miejscowosci Mosina.

Inwestycja nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych wystepujgcych
w poditozu inwestycji przedstawia sie nastepujgco:
- od powierzchni terenu zalega warstwa nasypéw antropogenicznych

(niebudowlanych), migzszosci 0,4 — 1,0 m;



- pod nimi lokalnie zalegajg niewysadzinowe (grupa ),
wodnolodowcowe piaski drobne migzszosci 2,0 - 2,6 m;

- w dniu wykonywania wiercen badawczych, do gtebokosci
rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowe.

Projektowana nawierzchnia drogowa (po wykorytowaniu srednio od
0,4 do 1,0 m warstwy nasypOw antropogenicznych) bedzie posadowiona
na utworach niespoistych, wyksztalconych w postaci srednio zageszczonych
piaskbw drobnych oraz piaskéw drobnych z przewarstwieniami (grupa
nosnosci G1).

Po wykorytowaniu nasypéw zaleca sie dogeszczenie podioza
do wskaznika zageszczenia 1s=0,98. W poziomie géry robot ziemnych nalezy
osiggng¢  nosnos¢, wyrazong wtornym  modutem  odksztatcenia
E»=120,0 MPa i zageszczenie podtoza wyrazone wskaznikiem odksztatcenia
10<2,2.
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| Mapa dokumentacyjna || zat.1.1

|Rodzaj opracowania: ||

Opinia geotechniczna

Temat opracowania:

Budowa ul. Jaworowej wraz z
odwodnieniem w Mosinie

| Data opracowania: || maj 2018
| skala/format: || 1:500 / A4
| Opracowalt/a: || mgr A. Stube

. 1/3,0 numerigtebokos¢ otworu badawczego
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| Mapa dokumentacyjna || zat.1.2 |

|Rodzaj opracowania: ||

Opinia geotechniczna |

Temat opracowania:

Budowa ul. Jaworowej wraz z
odwodnieniem w Mosinie

| Data opracowania: || maj 2018 |
| skala/format: || 1:500 / A4 |
| Opracowalt/a: || mgr A. Stube |
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Mosina, ul. Jaworowa - opinia geotechniczna

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

otwérnr: 1 Data wykonania otworu:
30 kwietnia 2018 r.
. . _ - Rzedna:
Temat: Projekt budowy ul. Jaworowej wraz z odwodnieniem w Mosinie nzedna.
63,72 mn.p.m.
5 o= = OPIS MAKROSKOPOWY
S5 (829 &= 5 E 5
T35 |gEE ; a | profillitologiczny e 2 3 = e 8
S E S o8 5| © ¢ < £ . 2 3 N =] S £
3 g S8 E|l &= ES rodzaj gruntu =S 23 =] : §
i e e R A 3
=z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 nA (kr.tam.+ Nasypy antropogeniczne (kruszywo famane z
0,2 Ps+$l. H) 0.2 piaskiem $rednim ze $ladowa ilo$cig humusu); w ° NA
Nasypy antropogeniczne (Piasek drobny
nA(Pd.”PdH 0,8 przewarstwiony piaskiem drobnym humusowym w - - NA
+3)
ze zwirem); z6tto brazowy
1,0
Otw. suchy
Piasek drobny przewarstwiony piaskiem
Pd//Ps 15 ,ase .d Olb.)’/p ewarstwiony piaskie w - fzg Ia
$rednim; j. Zotty Ip=0,55
25
Pd 05 |Piasek drobny; j. szary w - |D:3955 I
3,0

02_karta dokumentacyjna otworéw




Mosina, ul. Jaworowa - opinia geotechniczna

GEOPROFIL

A NDRZEJ STUBE

otwérnr: 2 Data wykonania otworu:
30 kwietnia 2018 .
. . - . Rzedna:
Temat: Projekt budowy ul. Jaworowej wraz z odwodnieniem w Mosinie nzedna.
63,40 m n.p.m.
3z o= = OPIS MAKROSKOPOWY
S5 (829 &= 5 E 5
T35 |gEE ; a | profillitologiczny e 2 3 = e 8
S E 2 oS 3| S ¢ < L . =] 2 N = S
3 g S8 E|l &= ES rodzaj gruntu =S 23 =] : §
i e e R A 3
=z o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 nA(Ps+ Nasypy antropogeniczne (piasek $redni z
0,2 kr.tam.+H) 02 kruszywem tamanym ze $l. iloscig humusu); c. w . NA
nA(Pd//PdH+ Nasypy antropogeniczne (Piasek drobny
04 fr.gr.C) 0.2 przewarstwiony piaskiem drbnym humusowym z w ) NA
Otw. suchy
Pd 26 | Piasek drobny; j. zotty w - 529 N
I0=0,55
3,0

02_karta dokumentacyjna otworéw




Sonda dynamiczna DPL

temat:

adres:

Zamawiajgcy:

sondowanie nr:

BUDOWA ULICY WRAZ Z ODWODNIENIEM

Mosina, ul. Jaworowa

DPL 1

Ibadania wykonat:

mgr Andrzej Stube

rzedna: 63,40m n.p.m.

data badania: 30.04.2018

lokalizacja badanego punktu

wg zatacznika 1.

Profil gteb liczba korekta liczba I I [ In | sza | za [

otworu | [m] uderzen liczby ud. skorygowana D S 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75

> 2 of |_0.1 0 6.0 O[ | #NDr | #NDt | | o4

Saf 0,2 0 3,0 o] [ #N/D! #N/D! ’

> o s ’ ’ 0,2

8 =g |03 0 2,0 0| | #N/D!_ | #N/D! 03

< 5 o[04 0 15 O [ #N/DI | #NIDI 04
0,5 9 12 10 0.50 0,94 0.5
0,6 9 1,0 9 0,48 0,94 06 |
0,7 11 1,0 11 0,52 0,94 07 |
0,8 12 1,0 12 0,53 0,95 08 |
0,9 13 1,0 13 0,55 0,95 09
1,0 17 1,0 17 0.60 0,96 1.0 |
1,1 15 1,0 5] | 0,58 095 | | 11 n
1,2 17 1,0 17 0,60 0,96 1,2
1,3 15 1,0 15 0,58 0,95 1,3 |
1,4 13 1,0 13 0,55 0,95 1,4 | |
15 15 1,0 15 0,58 0,95 15
1,6 14 1,0 14] 0,56 095 | | 16 |

- 1,7 14 1,0 14 0,56 0,95 1,7
o 1,8 15 1,0 15 0,58 0,95 1,8 |

1,9 15 1,0 15 0,58 0,95 1,9 |
2,0 13 1,0 13 0,55 0,95 2,0 | \
2.1 14 1,0 14 0,56 0,95 2,1 |
2,2 12 1.0 12 0,53 0,95 2,2 | |
23 16 1,0 16 0,59 0,96 23 |
2.4 14 1,0 14| | 0,56 0,95 24 | |
25 15 1,0 15 0,58 0,95 2,5 |
2,6 12 1,0 12 0,53 0,95 2,6 |
2,7 13 1,0 13 0,55 0,95 2,7 |
2,8 16 1,0 16 0,59 0,96 2,8 |
2,9 15 1,0 15 0,58 0,95 2,9 |
3,0 2 1.0 2T 053 0,95 3,0 |

Zat. 3.1.



Projekt budowy ulicy Jaworowej wraz z

odwodnieniem w Mosinie

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat. 4.

Opinia geotechniczna

UOGOLNIONE WARTO SCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

OPIS GEOLOGICZNY

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN -81/B - 03020

warto$¢ charakterystyczna

HOLOCEN

wspotczynnik materiatowy

Opracowat: mgr Andrzej Stube

® dane z badan laboratoryjny
parametry efektywne
grunt wilgotny/nawodniony
¥ dane z badan polowych

nasypy
warto$¢ obliczeniowa (0
(=] =] — Sl — > —
— © =1 o o S (3] ° X o o ISHeY S N
[} 2« — £ —_ = c < S > _o o u K L>\ ‘B O X N D D =
IS S8 _Tg g k] g = 2 5 < S 522 = £z 5 52 g3 ~ T =0 > 5
25 o c = R=] viRe) 0 D [ ~ 05 = S o o =2 < = o 3
B 2 5 a 88z 3 @ g 8 g e 8o 2 S < > 2 ERR] N¥5<cl o8& | 5Ta 22 o €
g5 58 £E9sg g3 g5 ¢ 2.3 z S K 338 8gs EBsufssE 389 =228 33
ig €2 |FdgS| &8 &2 g3 &5 g gg EXE =0: [RBe=z 388 |52 |82 | £%
<& = 52 g 2 =z 8 2 : 58 T g2 Yoz 32| 23T | £°8
= 2 S N o 2 £ o = F = £ N ©
- =
niespoiste utwory typu | 8 % t'm?® kPa o kPa kPa m/s x10°| fs [kPa] kPa cm/s %
rzecznego I I
wodnolodowcowego o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
E
- NN nasypy niekontrolowane
v 0,55 16,0/ - 1,75/- 30,7 67 910 50 640
1A Pd; Pd//Ps - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9
0,50 17,61/ - 1,58/- 27,63




ZAL. 5.

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

OPIS GRUNTOW

INNE ZNAKI UZYTE NA

- grunty mineralne - skaliste
ST — skata twarda
SM — skata miekka

- inne symbole

+ domieszki
Il przewarstwienia
/ na pograniczu

zl — zuzel
bet. — beton
Ko — kamienie

C — gruz ceglany

1 . 99,64

—

11,
S

(wg normy PN-86/B-02480) PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA

nB — nasyp budowlany

NN — nasyp niekontrolowany *% swobodne zwierciadio wody
GRUNTY RODZIME gruntowej (W m ppt.)
- grunty organiczne (I,, > 2%) /16 . piezometryczny poziom wody

H — grunt préchniczny 2% < I,,< 5% 9 ' gruntowe;j

Nm — namut 5% < I,n< 30% % V] nawiercony poziom wody

T — torf Lm> 30% X 210 gruntowej

Gy — gytia k) N

Kj — kreda jeziorna c grunt nawodniony (nw)

WB — wegiel brunatny .

WK — wegiel kamienny skaliste grunt mokry (m)
) gr}gvr:/ty ml_n?ralll_'le — nieskaliste ) ! grunt wilgotny przewarstwiony

—zwietrzelina - 2 I gruntem nawodnionym (w//nw)

KWg — zwietrzelina gliniasta c I )

KR — rumosz .E e s sgczenie wody

KRg — rumosz gliniasty = N tWe h

Ko — otoczaki = S otwor suchy

Z — Zzwir , 8 MIEJSCA POBRANIA PROB

Zg — zwir gliniasty 8.

Po — pospétka S E préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (nw)

Pog — pospotka gliniasta il préba gruntu o naturalnej strukturze (NNs)

Pr — piasek gruby o proba wody gruntowej (we)

Ps — piasek $redni 1;,'

Pd — piasek drobny S SONDOWANIA

Pr — piasek pylasty b .

Pq — piasek gliniasty = sonda cylindryczna (spT)

- 9 sonda scinajgca obrotowa (vT)

np — pyt piaszczysty 2 presjometr ()

© — pyt £

Gp - glina piaszczysta -E Strefy przebadane sonda;:

G —glina 2 DPL — udarowg lekkg

Gr — glina pylasta 3 -g :I ZW — udarowo-obrotowg

Gpz — glina piaszczysta zwiezta -g S DPL SC - ciezkg wbijang,

Gz —glina zwiezta y SW — wciskang

Gnz — glina pylasta zwiezta

Jp — it piaszczysty INNE OZNACZENIA

J—it

Jn — it pylasty numer otworu

rzedna otworu
otwér archiwalny

rzut projektowanego obiektu
na przekroj

numer oraz granica warstwy
geotechnicznej



