
Pozna ń , dnia 29.05.2018 r. 

PO78KIAROST, 	PROTOKÓŁ  NR GKG.GZ.4091.1620.2018 - odpis 

z narady koordynacyjnej dotycz ącej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na 
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 1 i 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pó ź n. zm .). 

Przedmiot uzgodnienia : 	Kanalizacja deszczowa, kana ł  teletechniczny 

wnioskodawca: 	 Gmina Mosina 

ul. Pl. 20 Pa ździernika 1, 62-050 Mosina 

Data wp ływu wniosku : 	16.04.2018. r. 

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 20.04-29.05.2018 r. - P.O.D.G.i K. 

Naradzie przewodniczy ła: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespo łu Koordynacji Usytuowania 

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu 

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia: 

obręb Mosina, ul. Kasztanowa, D ługa, Jaworowa, dz. 2726/5, 2340/2, 2341, 2342, 2482, 272614, 2340/1, 2368, 

2481, 2726/3, 2435/1, 2446, 2447, 2448, 2464/3, 2476, 2477, 2479, gmina Mosina, 

powiat pozna ń ski, woj. wielkopolskie 

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia: 

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH „GAZ-SYSTEM" O/POZNAŃ  —Janusz Weso łowski: 

Bez uwag. 

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o. O.Z.G. W POZNANIU - Pawe ł  Cie ś lik: 

Studnie kablowe nale ży zlokalizowa ć  w odległo ści min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c 
Szczegó łową  lokalizacj ę  (przebieg i g łę bokość ) sieci gazowej nale ży ustali ć  w terenie na podstawie r ęcznych 

przekopów próbnych, 

- w miejscach zbli ż e ń /skrzy ż owa ń  do sieci gazowej zachowa ć  odległo ś ci zgodnie z Rozporz ądzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć  sieci gazowej i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), 

- w strefie kontrolowanej nie nale ży podejmowa ć  dzia ł a ń  mogących spowodowa ć  uszkodzenie sieci gazowej, 

wykopy w strefie kontrolowanej wykonywa ć  ręcznie, 

- w terminie 14 dni przed rozpocz ęciem robót Wykonawca zobowi ązany jest zg łosi ć  si ę  do odpowiedniej 

terytorialnie Gazowni PSG Gazownia Pozna ń  Po łudnie, ul. G łogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623 

NETIA S.A. - Filip Gruszczy ń ski: 

Bez uwag. 

INEA S.A - Karolina Adamska: 

Bez uwag. 

ENEA OPERATOR Sp. z o. o. - Ewa Raku ła-Stachowiak: 

W miejscu skrzy ż owania i zbli żenia z kablem energetycznym wykopy nale ży prowadzi ć  ręcznie. Kabel w wykopie 

zabezpieczy ć  zachowa ć  normatywne odleg ło ś ci. Przed przystąpieniem do prac nale ży zgłosi ć  si ę  w Pogotowiu 

Energetycznym w Mosinie. 

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNA Ń  (W ĘZEŁ  TELEINFORMATYCZNY) - Sebastian Olejniczak: 

Bez uwag. 

AQUANET S.A. —Micha ł  Ca łujek: 

Zachowa ć  odleg łość  min 0,5 m mi ędzy projektowanymi wpustami kanalizacji deszczowej, a istniej ąca sieci ą  
wodoci ągową  w ul. Kasztanowej: na skrzy żowaniu z przewodami wodoci ągowymi roboty wykona ć  rę cznie, 

zachowuj ąc minimaln ą  odleg łość  pionową  0,3 m. Projekt drogowy zaopiniowa ć  w Aquanet S.A 
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ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH— Maciej Walentowski: 

Nie dotyczy dróg powiatowych. 

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE - Grzegorz Kuberka: 

Nie dotyczy. 

HAWE TELEKOM Sp. z o. o. - Grzegorz Ostrowski: 

Bez uwag. 

WIELKOPOLSKA SIEĆ  SZEROKOPASMOWA S.A. - Karolina Adamska: 

Bez uwag. 

KIEROWNIK ZESPOŁU KOORDYNACJI USYTUOWANIA 
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU: 
DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA: 
Uzgadnia si ę  rysunki nr 2.1 i 2.2. Do łączono 2 mapy A4 z projektownaymi przy łaczami wody i kanalizacji sanitarnej 

n.k. 1231/18 (rys 2.1) oraz z projektowana sieci ą  kanalizacji deszczowej ZUDP 5373/11 (rys 2.2). Nowe mapy 

projektant dostarczy ł  dnia 10.05.2018 r. 

1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 
z pó ź n. zm .) Inwestor jest zobowi ązany, po uzyskaniu pozwolenia na budow ę  do wyznaczenia na gruncie oraz 

inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki 

wykonawstwa geodezyjnego. 

2. Zobowi ązuje si ę  wykonawc ę  prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajduj ących si ę  na terenie 

realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1). 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów, osoby odpowiedzialne za ochron ę  i zabezpieczenie 

punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegaj ą  karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 

z pó ź niejszymi zmianami). 

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaj ą  dodatkowych uzgodnie ń . 

4. Nale ży uwzgl ędnia ć  uwagi zawarte w uzgodnieniach bran ż owych. 

S. Integraln ą  cz ęś cią  protoko łu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesion ą  projektowan ą  inwestycj ą  wraz 

z adnotacj ą  zawieraj ącą  informacje, i ż  dokumentacja by ła przedmiotem narady koordynacyjnej. 

6. Prace ziemne w miejscu zbli że ń  i skrzy żowa ń  z istniej ącym uzbrojeniem bezwzgl ędnie nale ży wykonywa ć  ręcznie 

(bez u życia sprzę tu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy ć . 

7. W wypadku kolizji z drzewami zgod ę  na ewentualn ą  wycinkę  drzew nale ży uzyska ć  w Urz ędzie Miejskim w 

M osinie. 

8. Podmioty, które w ładaj ą  sieciami uzbrojenia terenu, rezygnuj ąc z obowi ązku delegowania swoich przedstawicieli 

na narady koordynacyjne, pozbawiaj ą  się  mo ż liwo ś ci wpływania na uzgodnione przez Starost ę  trasy 

projektowanych sieci i przy łączy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 

r.). 

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przed ło żony projekt zosta ł  uzgodniony 

z zachowaniem w/w uwag oraz zalece ń, a trasa zosta ła wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporz ądzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pa ździernika 2015 

roku „w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT" -poz. 1938. 
Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opini ą  techniczn ą  i nie zastępuje pozwolenia na budowę  wydawanego 

zgodnie z obowi ązującymi przepisami prawa budowlanego. 

Kopi ę  protoko łu wraz z załącznikiem mapowym i innymi za łącznikami należy udostępni ć  wykonawcy 

terenowemu. 

Z up. STA SKIEGO 

KatFEiel 
Kierownłkspołu KOOrdynacJi 
Usuo$nia Petyc ł  

LJro"-ríp Terenu 

podpis przewodnicz ą cego narady z imienn ą  piecz ą tką  
z upowa żnienia starosty) 
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część  piesza H1  
STAROSTA POZNAŃSKI 	zjazdy na posesj ę  

(Nazwa organu przeprowadz?j ąceg3 narad ę  koordynacyjn ą ) 
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawc 	

krawęznik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej 

geodezyjne i kartograficzne (Eh.0 z 2016 r, poz. 1629 ze zm 	opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 
poświadcza się , że niniejsza dokumentacja projektowa była 
pem)ofem naraciy koordynacyjnej przeprowadzone" w dniu , 	ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm na ławie betonowej 

- „ 	S05if4 ..............otokół  ną  GKG.GZ.4091 	... 
przykanalik z rury PyC ś r. 200 mm w Powiatowym Oś rodku Ookurne 	GeoĆ ynej i Kartograczej, lii. Jackowskiego 	- - 

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzania narady koordynacyjnej) 	 wpust uliczny typu ci ężkiego wraz ze studzienką  ściekową  

	

Z up. STA 	 „ lEGO 	 uliczną  betonową  ś r. 500 mm 

Poznań 	 Ka 	nlisiel 	- - kana ł  deszczowy z rur GRP SNIO Dn 300 mm 
(Miejscowość  I da) 	

... 	( ) 	studnia rewizyjna z kręgów bet. ś r. 1000 mm wraz z osadnikiem SJzbrote„  nie Teren .  
(Pod...p 	ącego narady koordynacyjn) 	kana ł  technologiczny z rur grubo ściennych RHDPEp 11016,3 (studnia SKI 

-- 	 najazdowa, rama typu ciężkiego wzmocniona) 


