Inwestor: | Jednostka Projektowa: Nr. Egz.:
Gmina Mosina MS BIURO PROJEKTOWE Data:
Pl. 20 Pazdziernika 1 MICHAL SROKA
62-050 Mosina ul. Borowa 4 10.2018
62-200 Gniezno

Budowa ul. kgkowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,

kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg isthiejacej sieci elektroenergetycznej nn-

0,4kV w Mosinie, gm. Mosina.
PROJEKT BUDOWLANY

Lokalizacja inwestycji:
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: poznanski

Gmina: Mosina

Miejscowos¢: Mosina

Wykaz dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja:
dz. ewid. nr: 1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1, 972/26, 932/2, 1049, 1022/1,
1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970, 966/4, 965/1, 967/5,
964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4, 930/4
obreb: Mosina
Kategoria obiektu budowlanego — XXV, XXVI

Projektant branzy drogowej:
mgr inZ. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77 Specjalnos¢
konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drég i lotniskowych drég
startowych oraz manipulacyjnych

Asystent projektanta branzy drogowej:
mgr inz. Pawetl Stanistawiszyn

Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inZ. Przemystaw Adamczak
Nr uprawnieri WKP/0120/POOD/16 do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Projektant branzy wod.-kan.:
mgr inZ. Agnieszka Pach
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant branzy wod.-kan.:
inz. Agnieszka Rak
Nr uprawnien ‘SLK/1159/PWOS/06
Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzer ciepinych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant branzy telekomunikacyjnej:
Krzysztof Mocny
Nr uprawnien WKP/0160/ZZTP/07
Specjalnoé¢ telekomunikacyjna w ograniczonym zakresie I1
stopnia w zakresie telekomunikacji przewodowej

Sprawdzajacy branzy telekomunikacyinej:
mgr inz. Bogdan Starzecki
Nr uprawniei WKP/0298/POWT/06
Specjalnosc¢ telekomunikacyjna bez ograniczen

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Dariusz Zawada
Nr uprawniert WKP/0107/POQE/05
Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 wg aktualnego stanu prawnego), oswiadczam, ze
dokumentacja projektowa dla zadania:
Budowa ul. Lgkowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej wraz z budowgq kanalizacji
deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV w Mosinie, gm. Mosina.

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowej:
mgr In2. Hieronim Walczak mgr inz. Przemystaw Adamczak
Nr uprawnier 394/77 Nr uprawnien WKP/0120/POOD/16 do
Specjalnoéé konstrukcyjno-inzynieryjna w projektowania bez ograniczefi w specjalnosci
zakresie drog i lotniskowych drég startowych inzynieryjnej drogowej
oraz manipulacyjnych
Projektant branzy telekomunikacyjnej: Sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej:
Krzysztof Mocny mgr inz. Bogdan Starzecki
Nr uprawnienn WKP/0160/ZZTP/07 Nr uprawnieri WKP/0298/POWT/06
Specjalnos¢ telekomunikacyjna w Specjalnos¢ telekomunikacyjna bez ograniczen
ograniczonym zakresie II stopnia w zakresie
telekomunikacji przewodowej
Projektant branzy wod.-kan.:
mgr inz. Agnieszka Pach Sprawdzajacy branzy wod.-kan.:
Nr uprawnien 7131-7132/137/PW/2002 inz. Agnieszka Rak
Do projektowania i kierowania robotami Nr uprawniefi SLK/1159/PW0S/06
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci Do projektowania i kierowania robotami
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i
wodociggowych i kanalizacyjnych urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Dariusz Zawada
Nr uprawnieft WKP/0107/POOE/05
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-18/2016 Poznah, dnia 21 czerwea 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie { Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu. Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przvgotowania zawodowego oraz po
zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemyslaw Leszek Adamczak

magister inzynier
kietunek: Budownictwo
urodzony dnia 02 czerwca 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0120/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniein w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie st i wpis do ¢ Inego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pesrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Bt

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Nna podstawie art.12 ust.]1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Leszek

Adamczak jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do;

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynhski:

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: LA

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Leszek Adamczak
61-324 Poznan, ul. Nad Splawka 5

2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala

11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikscyjaym:

WKP-W8B-T2H-13U *

Pan Przemystaw Leszek Adamczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0452/06
adres zamieszkania ul. Nad Sptawka 5, 61-324 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zawiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej zby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektr | opatrzone b godp elektry ym wesyfik ym przy p y go kwalifik go certyfiketu sy
6 pod wzgled prawnych dok tom op podpi: tasnorgcznymi.}
* weryfikacje poprawnodd danych w Swiady iu mozna sprawdzi€ za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na

stronle Polskie) 12by Iniynleréw Budpwnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe] fzby Inkynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/1158/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pé#n. 2m),
art. 13 ust 1 pkt 1§ ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. B17 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.OIB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynieri rodowiska
Lr. dnia 20 grudnia 1975 w Walsztynle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Siaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskaka) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowanta i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert w specjainosci instalacyjne] w
zakresie sieci, instalacjl i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Szczegoiowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstswg do wykonywania samodzielnych funkgi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na fiste czlonkéw wlasciwej izby samorzgqdu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby InZynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOHB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg:

1. . Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

Skiad orzekajacy OKK

1.
Mgr in2. Zbignjew Dzier:

2.

Mar in2. Bolestaw Jurkiewicz
3 4'* ‘3\,\/

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjainosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1)

2)

3)

4)
5)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiektern
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kicrowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych z zastrzeeniem
art. 62 ust. § ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze

uprawniaja rowniez do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

wiw specjalnosci.

PRZIEWODNICZ
OKREGOWE £CM.5. KWAL IHKA@VJCNEYJ
}.CONVE UEY IKZYNTRQW BIDOWICTIRA

% 2Zbigniew Dzielz§'
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Zaéwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KDQ-SLP-XBL *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07

adres zamieszkania Dabréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
' j b padpi elektr weryfik ym przy pomacy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu sq

& dak 1

pod wzgledem skutkéw p podp gcznymi.)

"

* Weryfikacje popr: $ci danych w ninlej iu mozna sp ap 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktuJac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Fagajex)
ﬁ
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WOJEWODA WIFLKOPOLSKI Pacnad, dma 27 lisiopads 2002 roku

Ny wprawn TI3L-TII2TITEWIZG02

DECYZIA

o nadaniu uprawnied budowlanych

wa podstowie arr 2 st ) opkr 1-o, amn 13 wst bpkt 12 art 12 estlopke 4 rust 3 opke 143 ustany
zdna T hpez 1992 ¢ Pravo budowlage (D2 Ul z 2000 ¢ Np 106 zoz 1126 2 pdomuzpszymy zrmanami)
Loomtazbu 7z §2 3§ use | orosporzadzema Mimistra Gospodarh: Przesmzemney 1 Budowmictwa
sdnia 10 grudnia 1964 ¢ w iprawie samodzielnych funichi technicznych # hucowpictwie Dz U MNr 3
poz. 28) stvierdza =13, @2

Pani Agnieszka Pach

magisier intynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzeinia 19721 w Osmowic Wikp.

zdala egramin przed Komisja Egzaminacyjng, wzwiazku 2 czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kaerowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnodei instlacyjnej

w zakresie sieci, mstalacyi i wrzadzed: wodociagowych 1 kanalizacyynych, ciepinych. wentylacyjoych
i gazowych,

Pani Agnieszka Pach

J=st uprawniona do.

~ kierowania budowa i robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzoro : kontrol:
sechnicznej wytwarzania tych elemeniow.

- sprawowania kontroh techniczney urzymarn:a obiekiéw budowlanych,

- wykonywania nadzom inwestorskiego,

~  wykonywania nadzon budowlanego,
projektrowania 1 sprawdzanta projekiow budowlanych w specjalnoser objete] tvmi uprawnieniami,

- sprawgwamnia nadzoru autorskiego.

= R
Z up. WOJEWODY
; ,.-/.
mgr . arch. Andizej 1. Nowak
“ .- - b | - Dyrekior
= J ] Wydzialu Rozwoju Regionalnego
AR EINRE VL Giawny Architekt Wojewddziu
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~ ® POLSKA
1 Z B A

et phs

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KQQ-T8E-1VF *

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0305/03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Polskiej 56¢/8, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpl elektr weryfik ym przy 2 kwalifik go certyfikatu sg
A ine pod Kutkéw pr ych do p yen podpi . ecznymi.)
* Weryfikacje pop {ci danych w niniej: Swiad iu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskief 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wiasciwej Okregowe] izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. WIELKOPOLSKA
: OKREGOWA
7BA

INT Y KIEROW
RUDOWNICTWA

ORREGUWA KOMISIA KWALIFIRACYINA
sygn. okt WOB-OKK TP-TW 005400 55-297X0 17 Poznan, dnin 25 czerwea 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie a1, 24 wst, | pkt 2 ustawy 2 $nia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach :x'nmw}ch archilekidw,
imzynierdw budowniciwa araz urbanisiéw (2. 1), 2 2001 1, Wi 5 pee. 42, z podn. zm.) i art. 12 usi. | pht 1-5, aet.
2 ust. 3§ 4, art. 13 ust. 1 pkt § i 2 orme st 3 4, a4 e, | pki 2¢ usiawy Z dia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednotity: Dz U 22006 7, hrl‘ﬁpoz 1518 ¢ plidn. om. ) oraz § 22 wsr. 3 pht tw 2vigzkn 2 §
20 rozporzadzenia Ministra [Infrassruktury 2 dnia £8 maja 2005 5. w sprawic samodzietnych funksji hachmc?nych
w hdownietwie (Dz. U. Nr % poz. B17) oz art. 5 usiawy Prawo budowlane 2 dniz 28 lipcs 2005 r. @ zmianie
wstiwy Pravn ndowiane oraz o zmignic nicktdrveh inmyeh ustaw { Dz. U, Nr 162 poz. 1364)

decyzjy Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej WOILIB
oerymuje

Pan
Krzysztof Mocny

technik elekironik
o specialnoiei elekironika
uradzony dnia 23 kwietmiz 1972 r. w Poonaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0180/2ZTP/07

w specininosci telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie I stopain
do projektowanin i kierowania robotami budowlanymi
w zakresic telekomunikacji preewndowe] wraz z infrastruktory towarzyszgcy
w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak:
linie, instalacje § urzgdzenix linfowe

UZASADNIENIE
W rwinzkn z uwzghsdnieniern w culodci Zadenin strony, na podstawde art. 107 § 4 K_p.z. adstepuje sic
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnics budowlanych wskazsno na odwrocic deayzii.

Penmatenie
1. fdstavig do wykonywanis samadsselnyeh fundici techrieanyeh v budownmctwie siapowi wpes do centrminegs rejestra
Gitwnepn Lnspekiors Nuadzor Budowlnnew oraz ih wpes i e czlonkdw whidclwe izby samieeadu zawadowego.
204 nisicjsaey decyzfl study odwolsnie de Krajowe] Xomisii Kwelifikacyineg Polskicj lafvy Indymierow
Budowniciwa w Warsawic, zn posrednictwem Wiclkopolsklei Okregoei Komigii Kwalifikecying Wielkopalskie]
Okirepneg 1zby Inrynierdw Hadoanicows w Poznaniv w tenmenie 14 dni od dwty jej doreeaenia,

— Skizd araekajsey
Okrigowe] Komisji Kvalifikacyjne]

f =\ Pravwodnivzacy - de ind, Daniel Pawliekis e e oo o

W ol Cazlonek Komisji - dr inz. Andrec) Bercayskio. b oo

Czlonek Komisji — mgr inz. Seezepun MEKurondat ..o cm nsgagomns
i
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Na podsiawic ort.12 ust,] pki 1-5 oraz an. 13 wst. 3 1 4 ustawy Prawo budowlans

Pan Kreysziof Mocny jese upowatniony w specjainodei lelekomunikaeyinej do:

- projektowania | sprawowaiia aadzoru autorskiego

- kierpwania budowy lub imnymi robotami budewlanymi

- kicrowania wytwarzaniem konstrukewjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru
i kaniroli lechnicane) wyiwarzania tyeh elemeniow

- wykonywania nadzon: iawestorskicge

~ sprawpwania koneroli techniczne utrzvmania obiekiow budowlanych

w ograniczanym zakresie [T stopnia

Fpodnie z § 32 ust.3 pki 1 rozporzadzenia Ministea Infrastrukiury 2 dnla 18 maja 2005 r.
wosprawie samodzelnych funkeji echnicemych w budownictwie, nimigjsze uprawaienia
budowlane w specialnosei tclckemunikacyingj w  ograniczomym  zakregsic 11 stopnia
upowzzniaja do projekicwania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2 obiekiem
budowlanym wraz 7 infrastrukiurg werzyszaes wzaknesie telekomunikac] preewadowej —
w odnicsieniu do obicktiw budowlanych, takich jak: linic, instalacjz i vrzadzenia liniowe,

Oterymujs:
1. Pan Krzysziof Mocny

62-004 Czerwonak. Kliay 1l Poznafska 16
2 Okregowa Rada Tzhy
1.Gléwny Inspckior Nadzoru Budowlancgo
4.8
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M ® FOLSKA

i"f“‘ &1 7 B A
ELRE avnithow
AT BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
© numdrz weryikacynvem:
WEP-MVS-XLR.YAB *

fan Kraysztof Mocny 0 nuimerze ewidencynym WKP/8Y/0510/07

adres 2amieszkania ul. Pornadska 16 , 62-004 Czerwonak

jest crionkiam Wielkopolskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubazpleczenie od sdpowledzialnodcl cywilnej.

Ninlejsze zadwiadczends jest waine do dnla 2018-10-31,

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym padpisem elektroanicznym
weryflkowsnym przy pomocy wasnego kwalifikowanego ceqtyfikata w dniu 2017-11-05 roku przez:

lerzy Strofisk, Zastepca Przewodniczacege Okregowe] Rady Wislkopolskie] Okregowe] izby intyriberéw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 38 dnla 2001 r. o podigisi ye (G2, U, 2001 Nr 13D paz. 1450]) dane w pastaci
L i ne ez L wlekironiczmm wesyltkowanyms pay $0ago Nwaf| )P0 Cartyiatu £y
o ne pod wapiptem skuitlidw prawnych dokumentom op ¥t podpisaml wasnargcanyent.)

* WordRaclq poprawnnic danych w ninigjssym 2adiadceeniu metna a3 warylilacy| dwlaciczenla na

strosie Folikie) by Wm2ynisrdw Budawnictwa sww.cib.org.pl lub kamaktujae siq 2 MI;II!\ wiadclie) nlq!gw:l] by Indvnlerdw
Bratownictina-
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WIELKOPOLSERA

17 BUDOWRICTWA

sl ’Ii
ORKREGOWS E0MIRIA KWALIFIEACYINA
sypn. akt WONTB-OKE -TR-TW-D034-0053-290/2004 Poenat, diin 18 grodeaa 2006 ¢

DECYZJA

Nz podsiawie Wt 24 wit 1 phke 2 ustawy 2 dida 15 giodaia 2000 1. o samorgdach sywodowych architghion.,
Inryaesow budonmicewa oraz urbanistow (Dz [} z 2000 ¢ Nr 5 poz 42, z poin. zm) s atf 12 usi ¥ pke -3,
wtilust 3id anidus 1pkul 2 omazust 304, a0 U usl pht Ze usiauwy 2 dnig 7 Hjpca 1954 1. Prows
budowken: [ ebst jednolity De. U 2 2006 s Nr 156 por LUIR) orax § 22 wst | wrpoeaspdiens Mansisn
Tratiporiu t Rudowniciwa 2 dma 28 kwactma 2006 r w sprmswie samndricingch Rinkeli techmemmych w

bidmnicusde (Trz. U, Ni 83 poz. 378)

decyzjg Okregowe] Komisji Kwalilikkacyjncj WOLIH
ATy

Pan
Bogdan Starzecki

magister infyner telekamunikacy
tiradzony dma 19 styczna 1959 ¢ w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: or ewidencyiny WKP/0298/PWOT/06

do projekiowania i kierowania robotami budewlanymi bez agraniczen
w specjalnodei telekomunikacyjnej

. UZASADNIENIE
W 2wigzku z uwzglednicniom w catodel zadania smony, na podstawis ast 107 § 4 K pa. edstgpuje sig
od uzasaduienia decyzji. Zakres nadanyeh wpravwnics budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Poucaenis
1 Poudsmowy do wykonywania samodziebycl funkei teelwicaeh & budownictwie slanowi wpis do contruinere rejeama
THownegn Inspektons Nodzoce Budowlaneps omez na wpis na Liste czlonkow winsciwej izhy samomadi zavedowngo.
202 nivitine decyzil ahury odwolanic de Kmjowe) Komizsii Kwalifikscyine Tolakicg laby Tatynicidw
Budoomicten w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolshiey Olaggowey Komisji Kwalifkacyine; Wiclkopolskee
Clleggonwe) [by Indyniendw Budownictun w Puzzanin weminie 14 dni od daty joj dospezeniz a

Slkdad orzekajney '-‘f

Dkrepowej Komisgi I(w.\rzﬁ%
L /

f
Przcwodniczaey  dr inz Danied Favlick ... 1L

Crienck Komisji - drin? Andrzej Barceyhski @1 A
i

Crionek Komisji -~ mgr in Szezepan Mikuresdn:...... .f .
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Na podstawie ant. 12 ust 1 pki 1 5 oraz art Fast 3§ 4 ustewd Prawo budowiane

Pun Bogdan Swarzecki jest upowaimony w specjaluodei telekomuizkacymey 4o

- projektosvania. sprawdzania projeltow budowlanveh w specjainogel shaete sinieiszvim
UPIEWRICHAMI | Sprawowanna Hadron auterskiego,

= keerowaniz budows fub innyad obotams budowlanyani
kigrowmg wylwarzaniem kensrukovinveh elementow budowlanych oraz nadzou
i koatrpli teckniczneg wyvtwarzania tych ¢lementaw

~ wykorywana nadaniu inwestonkicgn

- sprawowania kentroli techusezig] mtrevinami obiekiow budowlanye i

bez vgraniczed.

Zgodnie 2 § 22 ust | 1ospuenzadeenzs Ministra Transporty ¢ Budownictwa 7 doia 78 kwietnia
2006 7. w spigwie samodzielayeh funkeji techniczaych w budowmetwie, nuuejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja, do prejektowania obiektu budowlanege o kiwowania
robotam budowlanymt owigzanyme 2 abicktemn hudowlanvm w 2akresie [elekomumbacy
proewiedowe widz 2 isfrasirukiueg telehoenuaikacyjng oraz telekomaonikacy cadunws; wraz 2

infrastrukieg lowarzyseacy

Na podstawie § 15 rozpereadzenia Ministra Transporty ¢ Budownictwe 7 dniz 28 kwicinia
2006 1w sprawee samodzielnych funkcis techniczoveh w budownictwie, uprawnienz do

projekiowania stanpwiag podstawe do sporzadzania projeXiu zagespodarowania dzialki lub

erenu w Zakresie wiw specjatnaset

PRZEWODNIGZAGY

Okrugawe) Komis) Kwalinkacyiej
] | ¥ ¥ = 'i
WYL/

dy ink. Damad Paebiehs

irrymujy:
1. Pan Bogdan Starzecki
B1-168 Poznan ul Rataje 154/20)
2 Dkregowa Rada bzby
3. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
d.4/a
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Zadwladczenie
enumare weryikacnym:

WKP-GMS-86P-4D8 *

Pan Bogdan Starzecki o numerze ewidencyjryen WKP/BT0112/07

adres 2amieszkania ul. Rataje 154/20, 61-168 Paznari

jest cxionkiem Wielkapolskiej Okrepowej tzby Intynierdw Budownlctwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedsialnodet cywilnel.

Ninlejeze zafwiadezenie jost waine do dnia 2019-03-31.

Zatwiadezenie 2ostalo wygenerowane elektranteznie | opatrzone beaplecznym padpisem elektroaicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegn kwelifikowanega cectyfiketu w dniu 2018-02-D4 roku przez:

Wiadzimierz Draber, Przewod niczaey Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwia.

2godnic art. § ust 7 usawy z dnla 18 wrasdala 2001 r. o padpicie eleiitroniczayre (92, UL 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elaiironicancg onmum bnzplnuwm podpisam: elsktroniczaym weoyTlk ¥ Paxy § g kwalt i go-certyhatu 53
pod v praamigch dokamentom ‘whisnong ]

e

* Wanytkacq porrawnodcs damweh w ninigjsrym Iasiviadaizenil madha spravdilt 23 p 3 worviacyjragn satwiaacannia na
stroese Poliking Szhy Endynierdw Budowniciwa www.pld.org.pl fub komaktulc sig 2 blurem wiadclie] Dorggowa] Bby Inkyierow

BUtOWNECTvV.
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A% 1 WIELKOPOLSKA

/445, OKREGOWA
ok [ZBA
TTTSY  INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-EP-0054-07/2005 Poznan, dnia 22 czerwea 2005 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpozn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
zpémzm)oraz§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grinia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38. z péin.
zm.)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan

Dariusz Zawada
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 14 lutego 1975 r. w Ostrowie Wiclkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0107/POOE/05

do projektowania bez ograniczeil
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczeghlowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji  Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowej Izby
Inzynieréow Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 24 stycznia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 1/S0/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. stwierdzil, z¢ Pan Dariusz Zawada posiada
wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konicczng do uzyskania uprawnich
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od mmqmg decvz_u sh:Zy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicréw
, 2a podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
wtetmuue 14 dm oddaty_]e_, doreczenia.

Czonck Komisji — mgr inz Marian Karcz: .........[0.. 0 o e

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki: .......\.. /0 /o /oclid .
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Zawada jest
upowazniony w specjalnoici  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jeéli calosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY

Kwalifikacyjne]
C g g s e Y
N k mgrind. Jan Lemaniski

Otrzymuja:
1.Pan Dariusz Zawada
63-400 Ostréow Wikp., ul. Warnkowicza 70/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
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M ® POLSKA
IS, ! I 8B A
S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2TX-CX9-BWW *

Pan Dariusz Zawada o humerze ewidencyjnym WKP/IE/0457/05

adres zamieszkania ul. Zrédlana 1 A, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu s3
6 ine pod wegled P ych opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej tzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownlctwa.

Podys ju
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz Jabitkowej wraz z budowq

kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejacej sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV w Mosinie, Gm. Mosina przewidziana do realizacji na dz. nr ewid.
1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1, 972/26, 932/2, 1049, 1022/1, 1031/3, 1023/5, 1047,
1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970, 966/4, 965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5,
960/5, 961/4, 930/4 obreb Mosina.
Podstawe opracowania stanowig:

¢ Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Uzgodnienia i opinie

e Wizja lokalna w terenie

¢ Obowiazujgce normy oraz przepisy

e Warunki techniczne dla telekomunikacyjnego kanalu  technologicznego nr

IK.70115.22.2017 z dnia 22.01.2018r.

e  Warunki techniczne odwodnienia nr IK.70115.22.2017 z dnia 22.01.2018r.

e Warunki techniczne likwidacji kolizji ENEA nr KOL/OD5/ZR4/27/2018 z dnia 09.04.2018r.

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu ul. Jabtkowej,

takowej i Gruszkowej w miejscowosci Mosina
2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki ewid. nr 1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1,
972/26, 932/2, 1049, 1022/1, 1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970,
966/4, 965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4, 930/4 obreb Mosina.
Przedmiotowe dziatki zlokalizowana jest w zachodniej czeéci miejscowosci Mosina, w centralnej
czesci Gminy Mosina. Na dziatkach przylegtych do obszaru inwestycji przewaza zabudowa
jednorodzinna.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgce zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzgdzonej wéwczas
inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéow
projektowych. Obecnie pas drogowy ul. takowej, Jabtkowej i Gruszkowej posiada nawierzchnie
twardg. Ulica tagkowa wyposazona jest w chodnik jednostronny ograniczony kraweznikiem

betonowym wyniesionym ponad powierzchnie jezdni.

3.1. Istniejgca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym przedmiotowych ulic objetych opracowaniem wystepuje liczna infrastruktura
techniczna. Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie:

e sieci wodociagowej,
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e sieci elektroenergetycznej,
e sieci gazowej,

¢ sieci kanalizacji sanitarnej,
» sieci kanalizacji deszczowej
o sieci teletechnicznej

3.1. Istniejaca zabudowa

W obszarze objetym inwestycja przewaza zabudowa jednorodzinna.

3.1. Istniejaca zielen
W zwigzku z pismem Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i LeSnictwa nr OS.
6130.30.2018MD z dnia 15 marca 2018r., przed rozpoczeciem robdt budowlanych przewiduje sie
wyciecie istniejacych drzew w pasie drogowym ul. tgkowej. Na etapie projektu przewidziano
nasadzenie drzew na miejsce usunietych, w formie dziesieciu mis 1,5 x 1,5 m oddzielonych
opornikiem od pozostatych projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, przykrytych
zeliwng krata w celu zabezpieczenia drzew. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki

przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. | Nazwa drzewa ilog¢ ¢ [cm]

49; 58; 53; 52; 48; 44, 44, 58;

1. |Lipa drobnolistna 12
42; 59; 38; 52;
2. | Robinia akacjowa 1 87
SUMA [sztuk] 13

3.2. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe stwierdzone zostalty na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej warunki
gruntowo-wodne dla projektu budowy ul. Jabtkowej, takowej i Gruszkowej w miejscowosci
Mosina, gmina Mosina, powiat poznanski, woj. wielkopolskie wykonana przez Przedsiebiorstwo

Geologiczne i Geotechniczne ManGeo, Ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz.

3.2.1. Warunki gruntowe

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. W podiozu nawiercono od powierzchni
terenu warstwe gleby oraz nasypow niekontrolowanych o facznej migzszosci 0,20 — 0,60
m. Glebiej rozpoznano utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i drobnych
na pograniczu pylastych oraz lokalnie s$rednich w stanie srednio zageszczonym. Warunki
geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych i prac
laboratoryjnych. Ze wzgledu na réing geneze | uziarnienie gruntdw rodzimych
wystepujacych w podiozu, wydzielono dwie grupy gruntéw. W obrebie poszczegdlnych grup,
w przypadku  zréznicowania litologicznego i wytrzymatoSciowego, wyodrebniono warstwy
geotechniczne.:

WARSTWA GEOTECHNICZNA I

32



Grupa I — obejmuje nasypy niekontrolowane i budowlane. Wydzielono 2 warstwy
geotechniczne.

WARSTWA Ia - nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku sSredniego humusowego,
piasku grubego humusowego i piasku drobnego z domieszkg humusu, wilgotne, w stanie
$rednio zageszczonym.

WARSTWA Ib - nasypy budowlane zbudowane z piasku drobnego z domieszkg humusu,
w stanie Srednio zageszczonym, mato wilgotne, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
Io= 0,40.

WARSTWA GEOTECHNICZNA I1

WARSTWA II — piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskoéw pylastych, piaski
pylaste przewarstwione pylem, w stanie Srednio zageszczonym, wilgotne, o uogdélnionym
stopniu zageszczenia Ip= 0,48.

Warunki w podiozu oraz wymiary omawianego obiektu sprawiaja, ze przedmiotowg inwestycje
proponuje sie zakwalifikowaé do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.

3.2.2. Warunki wodne

Dokumentowane  podtoze  charakteryzuje sie  prosta budowg pod  wzgledem
hydrogeologicznym. Na badanym terenie wystepujg grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym. Do gruntéw dobrze przepuszczalnych zalicza sie warstwe piaskéw
drobnych, srednich i drobnych na pograniczu $rednich. Do gruntdw stabo przepuszczalnych
zaliczono pyly. W okresie, w ktdrym prowadzono prace terenowe (II dekada stycznia),

w czasie wiercen nie zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej, a jedynie niewielkie
saczenia w otw. 1 na glebokosci 2,4 m. Przedstawiony stan wdéd gruntowych, w naturalny
sposob bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajacych z jednej strony z okreséw
bezdeszczowych, z drugiej =zas z wystepowania diugotrwatych okreséw opadéw
atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. Amplituda wahan poziomu zwierciadta wody
gruntowej, moze wynies¢ +/- 1,00 m,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji wykonuje sie:

- budowe jezdni ul. kakowej DR1 o szerokosci 5,00 m, diugosci 197,04 m, o nawierzchni z kostki
betonowej i pochyleniu poprzecznym daszkowym o wartosci 2% skierowanym w kierunku
krawedzi jezdni, ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym. W ramach
inwestycji na odcinku ul. takowej DR1 wykonuje sie rowniez lewostronny chodnik o szerokoéci
min. 2,00m (chodnik zlokalizowany przy jezdni), o nawierzchni z kostki betonowej i pochyleniu
poprzecznym jednostronnym o wartosci 2% skierowanym w kierunku jezdni. W pasie drogowym
ul. takowej DR1 wykonuje sie réwniez misy na drzewa, ograniczone obrzezem betonowym i

przykryte krata zeliwna.
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- budowe jezdni ul. kakowej DR2 o szerokosci 5,00 m, dtugosci 133,43 m, o nawierzchni z kostki
betonowej i pochyleniu poprzecznym daszkowym o wartosci 2% skierowanym w kierunku
krawedzi jezdni, ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30 ¢m wyniesionym. W ramach
inwestycji na odcinku ul. Lgkowej DR2 wykonuje sie réwniez lewostronny chodnik o szerokosci
min. 2,00m o nawierzchni z kostki betonowej i pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci
2% skierowanym w kierunku jezdni oraz chodnik prawostronny o szerokosci, min. 2,00 m o
nawierzchni z kostki betonowej i pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2%
skierowanym w kierunku jezdni. Chodniki zlokalizowane bedg bezposrednio przy jezdni.

- budowe ul. Jabtkowej w formie ulicy bez wyodrebnionej jezdni i chodnikbw o szerokosci
7,00 m, diugosci 141,11 m, o nawierzchni z kostki betonowej i pochyleniu poprzecznym
daszkowym o wartosci 2% skierowanym w kierunku krawedzi jezdni, ograniczong kraweznikiem
betonowym 15x30 cm wyniesionym. Ulica Jablkowa wyposazona bedzie w pobocze gruntowe o
szer. min. 0,75m.

Na ul. Jabtkowej wprowadzona zostanie strefa zamieszkania.

- przebudowe jezdni ul. Gruszkowej o szerokosci 5,00 m, diugosci 123,48 m, o nawierzchni z
kostki betonowej i pochyleniu poprzecznym daszkowym o wartosci 2% skierowanym w kierunku
krawedzi jezdni, ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym. Ulica Gruszkowa
wyposazona bedzie w lewostronny chodnik o szerokosci 2,00 m, o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2% skierowanym w kierunku
krawedzi jezdni. Pozostata czes¢ pasa drogowego stanowi¢ bedzie pobocze gruntowe o szer. min.
0.75 m.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych wykonana zostanie z kostki betonowej. Na
polaczeniu nawierzchni jezdni i zjazdu wykonaé nalezy opornik betonowy 12x25 wtopiony lub
kraweznik obnizony 15x30 cm, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na tukach, zakonczeniach nawierzchni, polaczeniu nawierzchni zjazdow i jezdni oraz w
obrebie skrzyzowan krawedzie jezdni umocni¢ nalezy zgodnie z planem sytuacyjnym opornikiem
betonowym 12x25 cm, kraweznikiem najazdowym 15x22 cm lub kraweznikiem betonowym 15x30
cm wyniesionym na 12 c¢m ponad powierzchnie jezdni. Wiaczenie zjazdu indywidualnego do
przedmiotowych jezdni ztagodzono skosem 1:1 (1,00 m x 1,00 m).

Istniejgce elementy zagospodarowania pasa drogowego przeznaczone do pozostawienia
w pasie drogowym (zjazdy, dojscia do furtek, chodniki) wyregulowaé nalezy do rzednych niwelety
jezdni.

Teren niezagospodarowany w pasie drogowym dzialek objetych inwestycja nalezy poddaé
humusowaniu i obsia¢ trawa.
W ramach inwestycji projektuje sie sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacji deszczowej
- telekomunikacyjny kanat technologiczny

Ponadto inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcej sieci elektroenergetyczne;j.
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Szczegdly dotyczace opracowan branzowych zawarto w poszczegdlnych tomach niniejszego

opracowania.

4.1. Podstawowe parametry techniczne ulic
4.1.1. Zestawienie podstawowych parametréow ul. tagkowej DR1

- predkos$¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna drogi — D-Dojazdowa
- dtugos¢ odcinka— 197,04
- szerokos¢ jezdni — 5,00 m
- nawierzchnia z kostki betonowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe skierowane w kierunku krawedzi jezdni o wartosci 2%
- szeroko$¢ zjazdow indywidualnych ~ zmienna

- spadek podtuzny zjazdéw — zmienny

4.1.2. Zestawienie podstawowych parametrow ul. kgkowej DR2
- predkosc projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna drogi — D-Dojazdowa
- dhugos¢ odcinka— 133,43
- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m
- nawierzchnia z kostki betonowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe skierowane w kierunku krawedzi jezdni o wartosci 2%
- szeroko$¢ zjazddéw indywidualnych — zmienna

- spadek podiuzny zjazddéw — zmienny

4.1.3. Zestawienie podstawowych parametréw ul. Jabtkowej
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna drogi — D-Dojazdowa
- dtugos$¢ odcinka — 141,11 m
- szerokos$¢ ulicy bez wyodrebnionej jezdni | chodnikéw — 7,00 m
- nawierzchnia z kostki betonowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe skierowane w kierunku osi jezdni o wartosci 2%
- szerokos$¢ zjazdéw indywidualnych — zmienna

- spadek podtuzny zjazdéw — zmienny

4.1.4. Zestawienie podstawowych parametrow ul. Gruszkowej
- predko$é projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna drogi — D-Dojazdowa
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- dtugos¢ odcinka — 123,48 m

- szerokosc jezdni — 5,00 m

- nawierzchnia z kostki betonowej

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe skierowane w kierunku krawedzi jezdni o wartosci 2%
- szerokosc zjazdéw indywidualnych — zmienna

- spadek podtuzny zjazdéw — zmienny

4.2. Trasa w planie
Trasa w planie ul. tgkowej DR1 sktada sie z sekwencji odcinkéw prostych oraz 2 tukéw o
promieniach kolejno 200,00m oraz 200,00m.
Trasa w planie ul. kakowej DR2 skfada sie z odcinka prostego o dtugosci 133,43m.
Trasa w planie ul. Jabtkowej sktada sie z odcinka prostego o diugosci 141,11m.

Trasa w planie ul. Gruszkowej skfada sie z odcinka prostego o dlugosci 123,48m.

4.3. Niweleta
Zestawienie elementéw niwelety dla poszczegdlnych drég zamieszczono ponizej

4.3.1. takowa DR1

PUNKTY GEOWNE | PIKIETAZ RZEDNA | PROMIEN | STYCZNA STRZALKA SPADEK % | ROZNICA %
ZAtOM z1 0.00 63.70 0 0.00 0.00 0.4545

ZAtOM z2 55.00 63.95 0 0.00 0.00 0.3750 -0.0795
PL 86.25 64.07

EKSTR 93.75 64.08

ZAtOM z3 95.00 64.10 2000 8.75 -0.02 -0.5000 -0.8750
KL 103.75 64.06

PL 116.00 63.99

ZALOM z4 125.00 63.95 -2000 9.00 0.02 0.4000 0.9000
EKSTR 126.00 63.97

KL 134.00 63.99

PL 134.58 63.99

EKSTR 144.58 64.01

ZAYOM 75 150.00 64.05 2500 15.42 -0.05 -0.8333 -1.2333
KL 165.42 63.92

ZAtOM z6 168.00 63.90 0 0.00 0.00 -1.7241 -0.8908
ZAtOM z7 197.00 63.40 0 0.00 0.00 0.0000

4.3.2. tqkowa DR2

PUNKTY GtOWNE | PIKIETAZ RZEDNA | PROMIEN | STYCZNA STRZALKA SPADEK % | ROZNICA %

ZAtOM z1 0.00 62.84 0 0.00 0.00 -3.5648

PL 14124 62.51

ZAtOM z2 21.60 62.07 -800 12,22 0.09 -0.5090 3.0558
KL 33.82 62.01
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PL 47.58 61.94
ZAtOM z3 55.00 61.90 -1500 7.42 0.02 0.4808 0.9898
EKSTR 55.21 61.92
KL 62.42 61.94
ZALOM z4 75.80 62.00 0 0.00 0.00 0.5208 0.0401
PL 86.83 62.06
ZALOM 25 95.00 62.10 -5000 8.17 0.01 0.8475 0.3266
KL 103.17 62.17
PL 110.18 62.23
ZAtOM z6 118.60 62.30 -2000 8.42 0.02 1.6892 0.8417
KL 127.02 62.44
ZALOM 27 133.40 62.55 0 0.00 0.00 0.0000

4.3.3. Gruszkowa
PUNKTY GLOWNE | PIKIETAZ | RZEDNA |PROMIEN |STYCZNA |STRZALKA |SPADEKY% | ROZNICA %
ZALOM Z1 0.00 3.28 0 0.00 0.00 3.3708
Pt 18.82 3.91
ZALtOM 22 36.49 4,51 -600 17.67 0.26 9.2602 5.8894
Kt 54.16 6.15
PL 193.23 19.02
ZALOM 23 235.73 22.96 800 42,50 -1.13 -1.3654 -10.6256
EKSTREMUM 267.31 22.45
Kt 278.23 22.38
PE 316.53 21.86
ZALOM Z4 336.80 21.58 -2000 20.27 0.10 0.6617 2.0271
EKSTREMUM 343.84 21.67
Kt 357.07 2171
PL 423.00 2215
ZALOM Z5 433,52 22,22 -1500 10.52 0.04 2.0638 1.4021
Kt 444.04 22.44
ZAtOM Z6 472.34 23.02 0 0.00 0.00 0.0000

4.3.4. Jabtkowa
PUNKTY GLOWNE | PIKIETAZ |RZEDNA | PROMIEN [STYCZNA | STRZALKA | SPADEK % |ROZNICA %
ZALOM Z1 0.00 63.92 0 0.00 0.00 -3.4494
PL 18.84 63.27
ZALOM z1a 30.15 62.88 -1000 1131 0.06 -1.1866 2.2628
KL 41.46 62.75
PL 72.28 62.38
ZALOM z1b 79.03 62.30 -600 6.75 0.04 1.0650 2.2515
EKSTR 79.39 62.34
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KL 85.78 62.37

PL 89.74 62.41

ZAtOM zlc 97.81 62.50 10000 8.07 0.00 0.9035 -0.1614
KL 105.88 62.57

ZAtOM z2 135.44 62.84 0 0.00 0.00 0.8818 -0.0217
ZAtOM 23 141.11 62.89 0 0.00 0.00 0.0000

4.4. Konstrukcje nawierzchni
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza warstw konstrukcyjnych (Is) nalezy przyjaé

zgodnie z ponizszg tabela:

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97
podioza

4.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm szara
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

4.4.2. Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu CEGLA gr. 8 cm grafitowa
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

4.4.3. Konstrukcja chodnika
- warstwa $cieralna z kostki betonowej typu CEGLA gr. 8 cm, szara
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 15 cm

4.5. Odwodnienie
Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanych drég odprowadzone zostang poprzez
projektowane wpusty do projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wigczonych do

istniejacej kanalizacji deszczowej .

5. Analiza wynikajaca z przyjecie mniejszej niz normatywna szerokosci w liniach
rozgraniczajacych
W zwigzku z przyjeta mniejszg niz wynika to z zapisow §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (dz. U. z 2016 r. poz. 124) szeroko$cig w
liniach rozgraniczajgcych (dla drogi klasy D minimaina szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych

wynosi 10,00m — pas drogowy ul. Gruszkowej posiada szeroko$¢ 8,00m) konieczne jest
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przedstawienie analizy wynikajgcej z § 6 ust. 2. w/w rozporzgdzenia. Dane dotyczacej analizy w

zakresie ul. Gruszkowej zawarto ponizej.

5.1. Wzajemne rozmieszczenie elementéw ulicy oraz urzadzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych

Wzajemne rozmieszczenie elementéw ulicy oraz urzadzen infrastruktury technicznej w przekroju

poprzecznym drogi zapewniajg sprawne funkcjonowanie projektowanego obiektu budowianego.

Istniejgca oraz projektowana infrastruktura techniczna pod wzgledem wzajemnego

rozmieszczenia nie bedzie powodowac kolizji oraz zaktdcac funkcjonowania drogi.

5.2. Sposob etapowego i docelowego odwodnienia
Odwodnienie zostato zaprojektowane w zakresie docelowym i nie bedzie przebudowywane po
realizacji inwestycji. Odwodnienie projektowanej ul. Gruszkowej zaplanowano do projektowanej

kanalizacji deszczowej.

5.3. Sposéb wysokosciowego rozwigzania ulicy
Dane dotyczace wysokosciowego rozwigzania ulicy przedstawiono ponizej.

PUNKTY GROWNE | PIKIETAZ |RZEDNA | PROMIEN |[STYCZNA |STRZALKA |[SPADEK% | ROZNICA %
ZAtOM Z1 0.00 3.28 0 0.00 0.00 3.3708

P 18.82 3.91

ZALtOM 22 36.49 451 -600 17.67 0.26 9.2602 5.8894
Kt 54.16 6.15

PL 193.23 19.02

ZALOM 73 235.73 22.96 800 42.50 -1.13 -1.3654 -10.6256
EKSTREMUM 267.31 22.45

Kt 278.23 22.38

PL 316.53 21.86

ZALOM 24 336.80 21.58 -2000 20.27 0.10 0.6617 2.0271
EKSTREMUM 343.84 21.67

Kt 357.07 21.71

PL 423.00 22.15

ZALOM Z5 433,52 22.22 -1500 10.52 0.04 2.0638 1.4021
Kt 444.04 22.44

ZALOM 76 472.34 23.02 0 0.00 0.00 0.0000

5.4. Wplyw istniejgcego wartosciowego zadrzewienia
W obszarze projektowanej ul. Gruszkowej nie stwierdzono wystepowania zieleni kolidujacej z

projektowanym ukladem drogowym.

5.5. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne
Warunki geotechniczne okredla sie jako proste. W podtozu nawiercono od powierzchni
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terenu warstwe gleby oraz nasypow niekontrolowanych o lacznej migzszosci 0,20 - 0,60
m. Glebiej rozpoznano utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i drobnych
na pograniczu pylastych oraz lokalnie $rednich w stanie $rednio zageszczonym. Warunki
geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych i prac
laboratoryjnych. Ze wzgledu na rding geneze i uziarnienie gruntdw rodzimych
wystepujacych w podiozu, wydzielono dwie grupy gruntéw. W obrebie poszczegdinych grup,
w przypadku  zréznicowania litologicznego i wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy
geotechniczne.:

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1

Grupa I — obejmuje nasypy niekontrolowane i budowlane. Wydzielono 2 warstwy
geotechniczne.

WARSTWA Ia - nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku S$redniego humusowego,
piasku grubego humusowego i piasku drobnego z domieszka humusu, wilgotne, w stanie
$rednio zageszczonym.

WARSTWA Ib - nasypy budowlane zbudowane z piasku drobnego z domieszky humusu,
w stanie Srednio zageszczonym, malo wilgotne, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
Io= 0,40.

WARSTWA GEOTECHNICZNA I1

WARSTWA II - piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskéw pylastych, piaski
pylaste przewarstwione pylem, w stanie $rednio zageszczonym, wilgotne, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip= 0,48.

Warunki w podtozu oraz wymiary omawianego obiektu sprawiaja, ze przedmiotowg inwestycje
proponuje sie zakwalifikowaé do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

5.5.1. Warunki wodne

Dokumentowane  podtoze  charakteryzuje sie prosta budowa pod  wzgledem
hydrogeologicznym. Na badanym terenie wystepuja grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym. Do gruntdw dobrze przepuszczalnych zalicza sie warstwe piaskow
drobnych, $rednich i drobnych na pograniczu $rednich. Do gruntdw stabo przepuszczalnych
zaliczono pyty. W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (II dekada stycznia),

w czasie wiercen nie zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej, a jedynie niewielkie
saczenia w otw. 1 na glebokosci 2,4 m. Przedstawiony stan wdéd gruntowych, w naturalny
sposob bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajacych z jednej strony z okresow
bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania dlugotrwatych okreséw opadow
atmosferycznych oraz  wiosennych roztopéw. Amplituda wahan poziomu zwierciadta wody
gruntowej, moze wyniesc¢ +/- 1,00 m,

5.6. Podstawowe uwarunkowania ochrony S$rodowiska, sposoby ochrony przed
nadmiernym halasem, wibracjami i i zanieczyszczeniami powietrza
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W zwiazku z lokalnym charakterem projektowanej drogi, niskg klasa techniczng (drogi gminne
klasy D) oraz przewidywanym niewielkim ruchem stwierdza sie brak koniecznosci dodatkowej
ochrony przylegtych terendw przed nadmiernym hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniami
powietrza. Niweleta ulicy zostata tak zaprojektowana aby zachowaé pltynnos¢ jazdy i tym samym
ograniczy¢ hatas, wibracje oraz wydzielanie szkodliwych substancji do powietrza.

6. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga gminna ul. Gruszkowa ma bezposrednie potaczenie z drogami gminnymi — ul.
Czeresniowg, Brzoskwiniowa i Piaskowa.

7. Zakres robét do realizacji w ramach inwestycji

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne

- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa telekomunikacyjnych kanatéw teletechnicznych

- przebudowa sieci elektroenergetycznej

- budowe jezdni

- budowe chodnikéw

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementdw bezpieczenstwa ruchu (bariery
i balustrady)

- roboty wykonczeniowe (humusowanie i obsianie trawa, wykonanie poboczy

7.1. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Zakres robot Ilos¢
Nawierzchnia projektowanych ulic Ok. 3400,00 m?
Nawierzchnia zjazdow Ok. 530,00 m2
Nawierzchnia chodnikow Ok. 1210,00 m?
Nawierzchnia poboczy Ok. 300,00 m?
'I Nawierzchnia przeznaczona do humusowania Ok. 110,00 m?

8. Informacje w zakresie kolizji projektowanego obiektu z urzadzeniami melioracji
wodnej lub kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu

Na obszarze inwestygji stwierdzono wystepowanie sieci uzbrojenia terenu
e sieci wodociggowej,
e sieci energetycznej,
e sieci gazowej,
¢ sieci kanalizacji sanitarnej,
o sieci kanalizacji deszczowej,

¢ sieci teletechnicznej,
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Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejacej sieci elektroenergetycznej

kolidujacej z projektowanym ukladem drogowym. Nie stwierdzono kolizji projektowanego ukladu

drogowego z urzadzeniami melioracji wodnej.

9. Istniejace sieci uzbrojenia terenu — zabezpieczenia, regulacje itd.

9.1. Sie¢ gazowa

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowad
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i
wiedzg operatora sieci gazowej na koszt wykonawcy/inwestora

Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢c o wydanie
warunkéw technicznych na przebudowe sieci gazowej

W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowac normatywne odlegtosci
zgodnie z DZ. U. z 2013 poz. 640

Nalezy zwréci¢é uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub
przykryta ptytkami, kostka itp. Kraweznik nalezy zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5 m od
sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie przylacza mogag nie przedstawiaé wszystkich
czynnych przytaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji
przylaczy gazu z szafkami na granicy dziatki nalezy wystgpic o warunki przebudowy
przytacza gazowego. W terminie 14 dni przed przystgpieniem do robot Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ sie do PSG Oddziat w Poznaniu — Gazownia Poznan Potudnie w

celu wereyfikacji aktualnego przebiegui sieic gazowej oraz unikniecia ewentualnej kolizji

9.2. Sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa

O rozpoczeciu robét powiadomi¢ AQUANET Dziat Eksploatacji sieci wodkan ul. Pigtkowska
117/119 w Poznaniu z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod
statym nadzorem pracownikdw naszej spétki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposob nie
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewoddw oraz ich uzbrojenia

Odbidr nawierzchni dokona¢ przy wspétudziale pracownikéw AQUANET SA

W trakcie prowadzenia prac wilazy studzienek skrzynki od zasuw odcinajgcych weztach
wodociggowych i na i na przylgczach nalezy wyregulowaé do rzednej projektowanej
nawierzchni

Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie byto kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami

ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowej

9.3. Sie¢ elektroenergetyczna

Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy
wykonywaniu robdt napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod

napieciem ~ mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa
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W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne
wykonywac recznie

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac zgodnie z norma
SEP-E-004. Zachowa¢ min. 1,00m odleglosci projektowanych tras od fundamentow
stupdw linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od kabli nn-0,4 kv

Na istniejgce kable energetyczne krzyzujace sie z projektowang inwestycjg natozy¢ rury
ostonowe

Zabezpieczenie, osfoniecie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i
staraniem inwestora ksztaltujgcego teren

Przed rozpoczeciem robdt wykonaé nalezy przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania

rzeczywistego poltoZenia i tras istniejacej sieci elektroenergetycznej

9.3.1. Siec teletechniczna

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢é do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. 14 dni przed przystapieniem do robét powotujgc sie na numer
uzgodnienia.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z
normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomoca przekopéw kontrolnych a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych
urzadzenn nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i
powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA oraz inspektora nadzoru.

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem, Dodatkowe szczegly zabezpieczenia ustali¢ roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do
projektowanej niwelety Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu
ORANGE POLSKA nadzér nad realizowanymi pracami

Po zakonczeniu prac Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia z 14 dniowym

wyprzedzeniem

10. Ochrona znakéw geodezyjnych
Nalezyte zabezpieczenie znakow geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie

trwania robot budowlanych nalezy do obowigzkdw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do

prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakéw

panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
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realizowanych robdt. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakéw (trwale stabilizowanych)
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robot.
Niezwtocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli
jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przeniesé
spelniajgc wymogi okreslone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat

i przekaza¢ go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

11. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany s wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalet miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Na obszarze inwestycji nie zewidencjonowano zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej

Wykonawca robot w przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty, co do
ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, jest zobowigzany przerwaé i powiadomi¢ o
fakcie odkrycia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (art. 32 cyt. Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami).

12. Informacja dotyczaca budowy badz przebudowy innych drég publicznych
Inwestycja nie obejmuje budowy badz przebudowy innych drég publicznych.

13. Informacja dotyczaca budowy badz przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen
wodnych szczegétowych

Inwestycja nie przewiduje przebudowy badz budowy urzadzen wodnych oraz urzgdzerh wodnych

szczegotowych w tym rowdw i urzadzen sieci drenarskich.

14. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gorniczej.

15.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych 1 przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami
odrebnymi.

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)
Realizacja inwestycji i urzadzen towarzyszacych na omawianym terenie:

e nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego,

¢ nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu

s projektowane uzytkowanie obiektéw nie powoduje niekorzystnych oddziatywarn na
powierzchnie terenu.

e nie oddziatuje szkodliwie na sSrodowisko oraz nie jest zaliczony do przedsiewzie¢
wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
$rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

¢ Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
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planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacego znaczaco lub potencjalnie
oddziatywac na srodowisko.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi. Najblizszy obszar chroniony znajduje
sie ok 200 m na potudniowy wschdd i jest to obszar Rogalifiskiego Parku Krajobrazowego
16. Gospodarka odpadami i $mieciami
Odpady powstajace w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego nie beda nigdzie sktadowane
lecz usuwane bezposrednio do zewnetrznych pojemnikéw na odpady. Przewiduje sie gromadzenie
odpaddéw statych na terenie wilasnej dziatki. Odpady nalezy utylizowa¢ zgodnie z zasadami
przyjetymi w gminie Mosina
17. Interes oséb trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza wystepujgcych w obszarze obiektdw uzasadnionych
intereséw osob trzecich. Projektowany obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng nie pozbawia 0séb trzecich:

e Dostepu do drdg publicznych,

o Dostepu do miejskich wodociggow,

¢ Dostepu do miejskiej kanalizacji ogdlnosptawnej lub rozdzielczej,

o Dostepu do punktéw odbioru energii elektrycznej i cieplnej,

e Doplywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi znajdujgcych
sie na dziatkach sasiednich,

o Dostepu do tacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,

e Dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
Wszelkie ucigzliwo$ci zwigzane z inwestycja musza zamknaé sie w obrebie przedmiotowego
terenu realizowanej inwestycji.
18. Obszar oddzialywania obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
oraz na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.
460) stwierdza sig, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek na ktérych
zostat zaprojektowany oraz zamyka sie w granicach dzialek nr 1083/4, 981/1, 979, 978, 971,
961/1, 972/26, 932/2, 1049, 1022/1, 1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8,
970, 966/4, 965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4, 930/4 obreb Mosina.
19. Uwagi kornicowe
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktore uzyskaly pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie. S to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
wykazujgcy, Ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnoéci
(certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badZ aprobata techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
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W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja:

Prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze
jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtéw i
wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie
nalezy wykonad, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej
specjalnosci powinien uzupetni¢ szczeglly, ktére moglyby zostaé pominiete w
poszczeglinych czeSciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt
i zagwarantowac wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg
interpretowane z korzysciag dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce

nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.
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Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z  uszczegdtowienia  rozwigzan  funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazaé te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych
prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym

samym nie ujetych w niniejszym opracowaniu.

Opracowat
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
Specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drég i lotniskowych drég
startowych oraz manipulacyjnych
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61



62



I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej wraz z budowa

kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejacej sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV w Mosinie, Gm. Mosina przewidziana do realizacji na dz. nr ewid.
1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1, 972/26, 932/2, 1049, 1022/1, 1031/3, 1023/5, 1047,
1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970, 966/4, 965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5,
960/5, 961/4, 930/4 obreb Mosina.
Podstawe opracowania stanowia:

¢ Umowa z Inwestorem

o Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Uzgodnienia i opinie

s Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce normy oraz przepisy

e Warunki techniczne dla telekomunikacyjnego kanatu  technologicznego nr

IK.70115.22.2017 z dnia 22.01.2018r.

e Warunki techniczne odwodnienia nr IK.70115.22.2017 z dnia 22.01.2018r.

e Warunki techniczne likwidacji kolizji ENEA nr KOL/OD5/ZR4/27/2018 z dnia 09.04.2018r.

e Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu ul. Jabtkowej,

Lakowej i Gruszkowej w miejscowosci Mosina
2. Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki ewid. nr 1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1,
972/26, 932/2, 1049, 1022/1, 1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970,
966/4, 965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4, 930/4 obreb Mosina.
Przedmiotowe dziatki zlokalizowana jest w zachodniej czeSci miejscowosci Mosina, w centralnej
czeSci Gminy Mosina. Na dziatkach przylegtych do obszaru inwestycji przewaza zabudowa

jednorodzinna.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Istniejace zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wéwczas

inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokoSciowej do celéw
projektowych. Obecnie pas drogowy ul. takowej, Jabtkowej i Gruszkowej posiada nawierzchnie
twardg. Ulica takowa wyposazona jest w chodnik jednostronny ograniczony kraweznikiem

betonowym wyniesionym ponad powierzchnie jezdni.

3.1. Istniejgca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym przedmiotowych ulic objetych opracowaniem wystepuje liczna infrastruktura
techniczna. Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie:

e sieci wodociggowej,
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e sieci elektroenergetycznej,
s sieci gazowej,

o sieci kanalizacji sanitarnej,
o sieci kanalizacji deszczowej
s sieci teletechnicznej

3.2, Istniejgca zabudowa

W obszarze objetym inwestycja przewaza zabudowa jednorodzinna.

3.3. Istniejgca zielen
W zwigzku z pismem Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa nr OS.
6130.30.2018MD z dnia 15 marca 2018r., przed rozpoczeciem robdt budowlanych przewiduje sig
wyciecie istniejacych drzew w pasie drogowym ul. Lgkowej. Na etapie projektu przewidziano
nasadzenie drzew na miejsce usunietych, w formie dziesieciu mis 1,5x 1,5 m oddzielonych
opornikiem od pozostatych projektowanych elementéw zagospodarowania terenu, przykrytych
Zeliwng krata w celu zabezpieczenia drzew. Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki

przedstawiono w ponizszej tabeli.

Lp. | Nazwa drzewa ilos¢ ¢ [cm]

49; 58; 53; 52; 48; 44; 44; 58;

1. |Lipa drobnolistna 12
42; 59; 38; 52;
2. | Robinia akacjowa 1 87
SUMA [sztuk] 13

3.4. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe stwierdzone zostaly na podstawie opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki
gruntowo-wodne dla projektu budowy ul. Jablkowej, takowej i Gruszkowej w miejscowosci
Mosina, gmina Mosina, powiat poznariski, woj. wielkopolskie wykonana przez Przedsiebiorstwo

Geologiczne i Geotechniczne ManGeo, Ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz.

3.4.1. Warunki gruntowe

Warunki geotechniczne okre$la sie jako proste. W podiozu nawiercono od powierzchni
terenu warstwe gleby oraz nasypdw niekontrolowanych o igcznej miazszosci 0,20 - 0,60
m. Glebiej rozpoznano utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i drobnych
na pograniczu pylastych oraz lokalnie $rednich w stanie $rednio zageszczonym. Warunki
geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych i prac
laboratoryjnych. Ze wzgledu na rdézng geneze | uziarnienie gruntdw rodzimych
wystepujacych w podiozu, wydzielono dwie grupy gruntéw. W obrebie poszczegélnych grup,
w przypadku  zrdznicowania  litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy
geotechniczne.:

WARSTWA GEOTECHNICZNA I
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Grupa I — obejmuje nasypy niekontrolowane i budowlane. Wydzielono 2 warstwy
geotechniczne.

WARSTWA Ia - nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku s$redniego humusowego,
piasku grubego humusowego i piasku drobnego z domieszkg humusu, wilgotne, w stanie
srednio zageszczonym.

WARSTWA Ib — nasypy budowlane zbudowane z piasku drobnego z domieszka humusu,
w stanie $rednio zageszczonym, malo wilgotne, o uogdinionym stopniu zageszczenia
In= 0,40.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 11

WARSTWA II — piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskdw pylastych, piaski
pylaste przewarstwione pylem, w stanie $rednio zageszczonym, wilgotne, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia In= 0,48.

Warunki w podiozu oraz wymiary omawianego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowa inwestycje
proponuje sie zakwalifikowal do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.

3.4.2. Warunki wodne

Dokumentowane  podloze  charakteryzuje sie prostg budowa pod  wzgledem
hydrogeologicznym. Na badanym terenie wystepuja grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym. Do gruntéw dobrze przepuszczalnych =zalicza sie warstwe piaskow
drobnych, srednich i drobnych na pograniczu Srednich. Do gruntdw stabo przepuszczalnych
zaliczono pyly. W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (II dekada stycznia),

w czasie wiercen nie zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej, a jedynie niewielkie
saczenia w otw. 1 na glebokosci 2,4 m. Przedstawiony stan wdd gruntowych, w naturalny
sposob bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajacych z jednej strony z okreséw
bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania dlugotrwalych okreséw opadéw
atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. Amplituda wahan poziomu zwierciadta wody
gruntowej, moze wynies¢ +/- 1,00 m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji wykonuje sie:

- budowe jezdni ul. kakowej DR1 o szerokosci 5,00 m, dtugosci 197,04 m, o nawierzchni z kostki
betonowej i pochyleniu poprzecznym daszkowym o wartosci 2% skierowanym w kierunku
krawedzi jezdni, ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym. W ramach
inwestycji na odcinku ul. takowej DR1 wykonuje sie réwniez lewostronny chodnik o szerokosci
min. 2,00m (chodnik zlokalizowany przy jezdni), o nawierzchni z kostki betonowej i pochyleniu
poprzecznym jednostronnym o wartosci 2% skierowanym w kierunku jezdni. W pasie drogowym

ul. takowej DR1 wykonuje sie réwniez misy na drzewa, ograniczone obrzezem betonowym i

przykryte krata zeliwna.
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- budowe jezdni ul. tgkowej DR2 o szerokosci 5,00 m, dtugosci 133,43 m, o nawierzchni z kostki
betonowej i pochyleniu poprzecznym daszkowym o wartosci 2% skierowanym w kierunku
krawedzi jezdni, ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym. W ramach
inwestycji na odcinku ul. tgkowej DR2 wykonuje sie réwniez lewostronny chodnik o szerokosci
min. 2,00m o nawierzchni z kostki betonowej i pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci
2% skierowanym w kierunku jezdni oraz chodnik prawostronny o szeroko$ci, min. 2,00 m o
nawierzchni z kostki betonowej i pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2%
skierowanym w kierunku jezdni. Chodniki zlokalizowane beda bezposrednio przy jezdni.

- budowe ul. Jablkowej w formie ulicy bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw o szerokosci
7,00 m, dtugosci 141,11 m, o nawierzchni z kostki betonowej i pochyleniu poprzecznym
daszkowym o wartosci 2% skierowanym w kierunku krawedzi jezdni, ograniczong kraweznikiem
betonowym 15x30 cm wyniesionym. Ulica Jabtkowa wyposazona bedzie w pobocze gruntowe o
szer. min. 0,75m.

Na ul. Jabtkowej wprowadzona zostanie strefa zamieszkania.

- przebudowe jezdni ul. Gruszkowej o szerokosci 5,00 m, dtugosci 123,48 m, o nawierzchni z
kostki betonowej i pochyleniu poprzecznym daszkowym o wartosci 2% skierowanym w kierunku
krawedzi jezdni, ograniczong kraweznikiem betonowym 15x30 cm wyniesionym. Ulica Gruszkowa
wyposazona bedzie w lewostronny chodnik o szerokosci 2,00 m, o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej i pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2% skierowanym w kierunku
krawedzi jezdni. Pozostata czes¢ pasa drogowego stanowi¢ bedzie pobocze gruntowe o szer. min.
0.75m,

Nawierzchnia zjazdow indywidualnych wykonana zostanie z kostki betonowej. Na
potgczeniu nawierzchni jezdni i zjazdu wykonaé nalezy opornik betonowy 12x25 wtopiony lub
kraweznik obnizony 15x30 cm, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Na tukach, zakonczeniach nawierzchni, polaczeniu nawierzchni zjazdéw i jezdni oraz w
obrebie skrzyzowan krawedzie jezdni umocni¢ nalezy zgodnie z planem sytuacyjnym opornikiem
betonowym 12x25 cm, kraweznikiem najazdowym 15x22 c¢m lub kraweznikiem betonowym 15x30
cm wyniesionym na 12 cm ponad powierzchnie jezdni. Wiaczenie zjazdu indywidualnego do
przedmiotowych jezdni zlagodzono skosem 1:1 (1,00 m x 1,00 m).

Istniejgce elementy zagospodarowania pasa drogowego przeznaczone do pozostawienia
w pasie drogowym (zjazdy, dojscia do furtek, chodniki) wyregulowac nalezy do rzednych niwelety
jezdni.

Teren niezagospodarowany w pasie drogowym dzialek objetych inwestycjg nalezy poddac
humusowaniu i obsia¢ trawa.
W ramach inwestycji projektuje sie sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacji deszczowej
- telekomunikacyjny kanat technologiczny

Ponadto inwestycja obejmuje przebudowe istniejacej sieci elektroenergetycznej.
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Szczegbly dotyczace opracowan branzowych zawarto w poszczegdllnych tomach niniejszego

opracowania.

4.1. Podstawowe parametry techniczne ulic
4.1.1. Zestawienie podstawowych parametréw ul. takowej DR1

- predkos$¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna drogi — D-Dojazdowa
- dtugo$¢ odcinka— 197,04
- szerokos¢ jezdni — 5,00 m
- nawierzchnia z kostki betonowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe skierowane w kierunku krawedzi jezdni o wartosci 2%
- szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych — zmienna

- spadek podtuzny zjazdow — zmienny

4.1.2. Zestawienie podstawowych parametréw ul. Ltakowej DR2
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna drogi — D-Dojazdowa
- dtugos¢ odcinka— 133,43
- szerokos¢ jezdni — 5,00 m
- nawierzchnia z kostki betonowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe skierowane w kierunku krawedzi jezdni o wartosci 2%
- szerokos¢ zjazdéw indywidualnych — zmienna

- spadek podtuzny zjazdéw — zmienny

4.1.3. Zestawienie podstawowych parametréw ul. Jabtkowej
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna
- klasa techniczna drogi — D-Dojazdowa
- dtugos¢ odcinka — 141,11 m
- szerokos¢ ulicy bez wyodrebnionej jezdni i chodnikéw — 7,00 m
- nawierzchnia z kostki betonowej
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe skierowane w kierunku osi jezdni o wartosci 2%
- szerokos¢ zjazdow indywidualnych — zmienna

- spadek podtuzny zjazdéw — zmienny

4.1.4. Zestawienie podstawowych parametrow ul. Gruszkowej
- predkos¢ projektowa 30 km/h
- kategoria drogi — gminna

- klasa techniczna drogi — D-Dojazdowa

67



- dhugosé odcinka — 123,48 m

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m

- hawierzchnia z kostki betonowej

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe skierowane w kierunku krawedzi jezdni o wartosci 2%
- szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych — zmienna

- spadek podtuzny zjazdéw — zmienny

4.2. Trasa w planie
Trasa w planie ul. tgkowej DR1 skiada sie z sekwencji odcinkéw prostych oraz 2 tukéw o
promieniach kolejno 200,00m oraz 200,00m.
Trasa w planie ul. tgkowej DR2 sktada sie z odcinka prostego o dtugosci 133,43m.
Trasa w planie ul. Jabtkowej sktada sie z odcinka prostego o dtugosci 141,11m.
Trasa w planie ul. Gruszkowej sktada sie z odcinka prostego o dtugosci 123,48m.

4.3. Niweleta

Zestawienie elementow niwelety dla poszczegdlnych drdg zamieszczono ponizej

4.3.1. Lakowa DR1

PUNKTY GEOWNE | PIKIETAZ RZEDNA |PROMIEN |STYCZNA | STRZALKA SPADEK % | ROZNICA %
ZAtOM 21 0.00 63.70 0 0.00 0.00 0.4545

ZAtOM z2 55.00 63.95 0 0.00 0.00 0.3750 -0.0795
PL 86.25 64.07

EKSTR 93.75 64.08

ZAtOM z3 95.00 64.10 2000 8.75 -0.02 -0.5000 -0.8750
KL 103.75 64.06

PL 116.00 63.99

ZAtOM z4 125.00 63.95 -2000 9.00 0.02 0.4000 0.9000
EKSTR 126.00 63.97

KL 134.00 63.99

PL 134.58 63.99

EKSTR 144.58 64.01

ZAtOM 25 150.00 64.05 2500 15.42 -0.05 -0.8333 -1.2333
KL 165.42 63.92

ZAtOM 26 168.00 63.90 0 0.00 0.00 -1.7241 -0.8908
ZALOM 27 197.00 63.40 0 0.00 0.00 0.0000

4.3.2. kgkowa DR2

PUNKTY GROWNE | PIKIETAZ |RZEDNA |PROMIEN |STYCZNA |STRZAtKA |SPADEK% | ROZNICA %

ZAtOM z1 0.00 62.84 0 0.00 0.00 -3.5648

PL 14124 62.51

ZAtOM z2 21.60 62.07 -800 12.22 0.09 -0.5090 3.0558
KL 33.82 62.01
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PL 47.58 61.94
ZALOM 73 55.00 61.90 -1500 7.42 0.02 0.4808 0.9898
EKSTR 55.21 61.92
KL 62.42 61.94
ZALtOM z4 75.80 62.00 0 0.00 0.00 0.5208 0.0401
PL 86.83 62.06
ZALOM z5 95.00 62.10 -5000 8.17 0.01 0.8475 0.3266
KL 103.17 62.17
PL 110.18 62.23
ZAEOM 26 118.60 62.30 -2000 8.42 0.02 1.6892 0.8417
KL 127.02 62.44
ZALOM 27 133.40 62.55 0 0.00 0.00 0.0000

4.3.3. Gruszkowa
PUNKTY GEOWNE | PIKIETAZ |RZEDNA |PROMIEN |STYCZNA |STRZAtKA |SPADEK% | ROZNICA %
ZALOM 71 0.00 3.28 0 0.00 0.00 3.3708
PL 18.82 3.91
ZAtOM 72 36.49 451 -600 17.67 0.26 9.2602 5.8894
Kt 54.16 6.15
PL 193.23 19.02
ZALOM 73 235.73 22.96 800 42.50 -1.13 -1.3654 -10.6256
EKSTREMUM 267.31 22.45
Kt 278.23 22.38
Pt 316.53 21.86
ZALOM Z4 336.80 21.58 -2000 20.27 0.10 0.6617 2.0271
EKSTREMUM 343.84 21.67
Kt 357.07 21.71
PL 423.00 22,15
ZALOM 75 433,52 22,22 -1500 10.52 0.04 2.0638 1.4021
Kt 444.04 22.44
ZALtOM 26 472.34 23.02 0 0.00 0.00 0.0000

4.3.4. Jabtkowa
PUNKTY GLOWNE | PIKIETAZ | RZEDNA | PROMIEN STYCZNA | STRZAtKA SPADEK % | ROZNICA %
ZALOM 71 0.00 63.92 0 0.00 0.00 -3.4494
PL 18.84 63.27
2ALOM z1a 30.15 62.88 -1000 11.31 0.06 -1.1866 2.2628
KL 41.46 62.75
PL 72.28 62.38
ZALOM z1b 79.03 62.30 -600 6.75 0.04 1.0650 2.2515
EKSTR 79.39 62.34
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KL 85.78 62.37

PL 89.74 62.41

ZAtOM zlc 97.81 62.50 10000 8.07 0.00 0.9035 -0.1614
KL 105.88 62.57

ZAtOM z2 135.44 62.84 0.00 0.00 0.8818 -0.0217
ZAtOM Z3 141.11 62.89 0.00 0.00 0.0000

4.4. Konstrukcje nawierzchni
Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia podtoza warstw konstrukcyjnych (Is) nalezy przyjac

zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna wartos¢ Is
1,00
0,97

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
podioza

4.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm, szara
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

4.4.2. Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu CEGLA gr. 8 cm, grafitowa
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25 cm

4.4.3. Konstrukcja chodnika
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typu CEGLA gr. 8 cm, szara
- podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 15 cm

4.5. Odwodnienie
Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanych drég odprowadzone zostang poprzez
projektowane wpusty do projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej wiaczonych do

istniejacej kanalizacji deszczowej

4.6. Zestawienie rzednych istniejacych oraz projektowanych zjazdow

Zestawienie rzednych przedstawiono w ponizszej tabeli

Kilometraz Sze-rokoéc' Rzedna .istniejqcego Rzedne projektowane zjaZfiu
zjazdu zjazdu Poczatek Koniec
UL. tAKOWA DR1
0+051,20 3,00 63,98 63,9 63,98
0+063,21 4,00 64,02 63,95 64,02
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0+085,34 3,00 64,03 64,03 64,03
0+097,01 3,20 64,15 64,05 64,15
0+111,03 5,00 64,00 63,99 64
0+130,68 4,40 64,03 63,95 64,03
0+135,43 3,20 64,19 63,96 64,19
0+150,74 3,20 64,20 63,97 64,2
0+156,64 5,00 64,05 63,95 64,05
0+171,36 3,00 63,86 63,81 63,86
0+174,90 3,00 63,83 63,75 63,83
0+186,73 3,00 63,62 63,55 63,62
UL. tAKOWA DR2 - LEWA STRONA
0+021,13 3,50 62,10 62,14 62,1
0+026,40 4,50 61,77 62,05 61,77
0+052,70 4,30 61,92 61,89 61,92
0+077,32 3,40 62,07 61,98 62,07
0+081,25 3,60 62,12 62,00 62,12
0+099,21 4,80 62,24 62,11 62,24
0+103,71 3,80 62,33 62,14 62,33
0+108,27 3,90 62,35 62,18 62,35
0+120,11 3,90 62,26 62,31 62,26
UL. tAKOWA DR2 - PRAWA STRONA
0+021,76 4,20 62,12 62,13 62,12
0+025,65 4,20 62,02 62,06 62,02
0+049,43 4,50 61,90 61,9 61,90
0+053,96 4,50 61,89 61,89 61,89
0+077,90 3,10 61,94 61,98 61,94
0+085,46 3,50 62,07 62,02 62,07
0+091,76 3,00 62,15 62,06 62,15
0+101,82 3,10 62,17 62,13 62,17
0+111,84 3,00 62,23 62,21 62,23
0+130,23 4,90 62,47 0,00
UL. JABEKOWA - LEWA STRONA
0+011,71 4,40 63,97 63,62 63,97
0+031,66 3,80 63,08 63,01 63,08
0+053,90 3,60 62,79 62,7 62,79
0+059,00 3,10 62,51 62,64 62,51
0+062,25 3,00 62,51 62,6 62,51
0+079,24 5,00 62,37 62,44 62,37
0+086,59 5,00 62,37 62,48 62,37
0+108,96 4,00 62,53 62,7 62,53
0+114,86 5,00 62,64 62,75 62,64
UL. JABLKOWA - PRAWA STRONA
0+034,95 3,60 62,96 62,94 62,96
0+038,55 3,60 62,85 62,88 62,85
0+053,48 3,20 62,53 62,7 62,53
0+060,03 5,00 62,53 62,62 62,53
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0+082,51 4,25 62,33 62,45 62,33
0+086,76 4,25 62,27 62,48 62,27
0+099,65 3,00 62,48 62,62 62,48
0+109,78 3,00 62,57 62,71 62,57
0+114,38 3,00 62,57 62,75 62,57
0+141,00 3,40 62,84 62,99 62,84
Ul. GRUSZKOWA - LEWA STRONA
0+013,21 3,00 63,77 63,73 63,77
0+022,62 3,60 63,88 63,83 63,88
0+058,59 5,00 64,06 64,01 64,06
0+104,00 4,00 64,10 63,87 64,10
Ul. GRUSZKOWA - PRAWA STRONA
0+032,69 3,50 63,89 63,91 63,89
0+041,85 3,60 63,92 63,95 63,92
0+055,46 4,70 64,01 64,01 64,01
0+077,56 5,00 64,05 63,97 64,05
0+092,73 3,50 64,05 63,91 64,05

5. Analiza wynikajaca z przyjecie mniejszej niz normatywna szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych

W zwigzku z przyjeta mniejszg niz wynika to z zapisow §7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (dz. U. z 2016 r. poz. 124) szerokoscig w

liniach rozgraniczajacych (dla drogi klasy D minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych

wynosi 10,00m - pas drogowy ul. Gruszkowej posiada szerokos¢ 8,00m) konieczne jest

przedstawienie analizy wynikajacej z § 6 ust. 2. w/w rozporzadzenia. Dane dotyczacej analizy w

zakresie ul. Gruszkowej zawarto ponizej.

5.1. Wzajemne rozmieszczenie elementéw ulicy oraz urzadzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych

Wzajemne rozmieszczenie elementéw ulicy oraz urzadzen infrastruktury technicznej w przekroju

poprzecznym drogi zapewniajg sprawne funkcjonowanie projektowanego obiektu budowlanego.

Istniejgca oraz projektowana infrastruktura techniczna pod wzgledem wzajemnego

rozmieszczenia nie bedzie powodowac kolizji oraz zaktdca¢ funkcjonowania drogi.

5.2. Sposdb etapowego i docelowego odwodnienia
Odwodnienie zostalo zaprojektowane w zakresie docelowym i nie bedzie przebudowywane po
realizacji inwestycji. Odwodnienie projektowanej ul. Gruszkowej zaplanowano do projektowanej

kanalizacji deszczowej.

5.3. Sposéb wysokosciowego rozwiazania ulicy

Dane dotyczace wysokosciowego rozwigzania ulicy przedstawiono ponizej.

72



PUNKTY GROWNE | PIKIETAZ |RZEDNA |PROMIEN |STYCZNA |STRZALKA |SPADEK% | ROZNICA %
ZALOM Z1 0.00 3.28 0 0.00 0.00 3.3708
PL 18.82 3.91
ZALOM 22 36.49 4,51 -600 17.67 0.26 9.2602 5.8894
Kt 54.16 6.15
PL 193.23 19.02
ZALtOM 73 235.73 22.96 800 42.50 -1.13 -1.3654 -10.6256
EKSTREMUM 267.31 2245

ke 278.23 22.38
PL [316.53 21.86
ZALOM Z4 336.80 21.58 -2000 20.27 0.10 0.6617 2.0271
EKSTREMUM 343.84 21.67
Kt 357.07 21.71
Pt 423.00 22.15
ZALOM Z5 433.52 22.22 -1500 10.52 0.04 2.0638 1.4021
Kt 444.04 22.44
ZALOM 26 472.34 23.02 0 0.00 0.00 0.0000 i

5.4. Wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia
W obszarze projektowanej ul. Gruszkowej nie stwierdzono wystepowania zieleni kolidujacej z

projektowanym ukfadem drogowym.

5.5. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. W podiozu nawiercono od powierzchni
terenu warstwe gleby oraz nasypéw niekontrolowanych o facznej miazszosci 0,20 - 0,60
m. Giebiej rozpoznano utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i drobnych
na pograniczu pylastych oraz lokalnie $rednich w stanie $rednio zageszczonym. Warunki
geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych i prac
laboratoryjnych. Ze wzgledu na rézng geneze | uziarnienie gruntéw rodzimych
wystepujacych w podiozu, wydzielono dwie grupy gruntow. W obrebie poszczegdlnych grup,
w przypadku  zréznicowania litologicznego i wytrzymalosciowego, wyodrebniono warstwy
geotechniczne.:

WARSTWA GEOTECHNICZNA I

Grupa I — obejmuje nasypy niekontrolowane i budowlane. Wydzielono 2 warstwy
geotechniczne.

WARSTWA Ia - nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku Sredniego humusowego,
piasku grubego humusowego i piasku drobnego z domieszka humusu, wilgotne, w stanie

srednio zageszczonym.
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WARSTWA Ib - nasypy budowlane zbudowane z piasku drobnego z domieszka humusu,
w stanie Srednio zageszczonym, mato wilgotne, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
Ip= 0,40.

WARSTWA GEOTECHNICZNA II

WARSTWA 1II — piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskdw pylastych, piaski
pylaste przewarstwione pylem, w stanie Srednio zageszczonym, wilgotne, o uogdinionym
stopniu zageszczenia Ip= 0,48.

Warunki w podtozu oraz wymiary omawianego obiektu sprawiaja, ze przedmiotowq inwestycje
proponuje sie zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.

5.5.1. Warunki wodne

Dokumentowane  podioze charakteryzuje sie  prostg budowg pod  wzgledem

hydrogeologicznym. Na badanym terenie wystepujg grunty o charakterze dobrze

przepuszczalnym. Do gruntdw dobrze przepuszczalnych zalicza sie warstwe piaskdw

drobnych, $rednich i drobnych na pograniczu $rednich. Do gruntéw stabo przepuszczainych

zaliczono pyly. W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (II dekada stycznia),

w czasie wierceh nie zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej, a jedynie niewielkie

sgczenia w otw. 1 na glebokosci 2,4 m. Przedstawiony stan wod gruntowych, w naturalny

sposdb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajacych z jednej strony z okreséw

bezdeszczowych, z drugiej zaS z wystepowania ditugotrwatych okreséw opaddw

atmosferycznych oraz wiosennych roztopow. Amplituda wahah poziomu zwierciadta wody

gruntowej, moze wynies¢ +/- 1,00 m.

5.6. Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, sposoby ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami i i zanieczyszczeniami powietrza

W zwigzku z lokalnym charakterem projektowanej drogi, niskg klasg techniczng (drogi gminne

klasy D) oraz przewidywanym niewielkim ruchem stwierdza sie brak koniecznosci dodatkowej

ochrony przyleglych terenéw przed nadmiernym hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniami

powietrza. Niweleta ulicy zostata tak zaprojektowana aby zachowac ptynno$¢ jazdy i tym samym

ograniczy¢ hatas, wibracje oraz wydzielanie szkodliwych substancji do powietrza.

6. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga gminna ul. Gruszkowa ma bezposrednie potaczenie z drogami gminnymi — ul.

Czere$niowa, Brzoskwiniowg i Piaskowa.

7. Zakres robot do realizacji w ramach inwestycji

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne

- budowa kanalizacji deszczowej
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- budowa telekomunikacyjnych kanatéw teletechnicznych

- przebudowa sieci elektroenergetycznej

- budowe jezdni

- budowe chodnikow

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu (bariery
i balustrady)

- roboty wykonczeniowe (humusowanie i obsianie trawa, wykonanie poboczy

7.1. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Zakres robét ' Ilos¢
Nawierzchnia projektowanych ulic Ok. 3400,00 m?2
Nawierzchnia zjazdéw Ok. 530,00 m2
Nawierzchnia chodnikéw Ok. 1210,00 m2
Nawierzchnia poboczy Ok. 300,00 m?
Nawierzchnia przeznaczona do humusowania Ok. 110,00 m?

8. Informacje w zakresie kolizji projektowanego obiektu z urzadzeniami melioracji
wodnej lub kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu

Na obszarze inwestycji stwierdzono wystepowanie sieci uzbrojenia terenu

¢ sieci wodociggowej,

e sieci energetycznej,

e sieci gazowej,

e sieci kanalizacji sanitarnej,

e sieci kanalizacji deszczowej,

e sieci teletechnicznej,
Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe istniejacej sieci elektroenergetycznej
kolidujacej z projektowanym ukiadem drogowym. Nie stwierdzono kolizji projektowanego uktadu

drogowego z urzadzeniami melioracji wodnej.

9. Istniejyce sieci uzbrojenia terenu — zabezpieczenia, regulacje itd.
9.1. Sie¢ gazowa
e W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowal dziatai mogacych spowodowac
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgoda i
wiedza operatora sieci gazowej na koszt wykonawcy/inwestora
o Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykona¢ prébne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢c o wydanie
warunkdéw technicznych na przebudowe sieci gazowej
e W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
zgodnie z DZ. U. z 2013 poz. 640
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Nalezy zwrdcié uwage na armature gazowa, ktéra nie moze byc zaasfaltowana lub
przykryta plytkami, kostka itp. Kraweznik nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5 m od
sieci gazowej. Wkredlone geodezyjnie przytacza moga nie przedstawiaé wszystkich
czynnych przylaczy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji
przylaczy gazu z szafkami na granicy dziatki nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy
przytacza gazowego. W terminie 14 dni przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ sie do PSG Oddziat w Poznaniu — Gazownia Poznan Potudnie w

celu wereyfikacji aktualnego przebiegui sieic gazowej oraz unikniecia ewentualnej kolizji

9.2. Sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa

O rozpoczeciu robét powiadomi¢ AQUANET Dziat Eksploatacji sieci wodkan ul. Pigtkowska
117/119 w Poznaniu z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod
stalym nadzorem pracownikéw naszej spofki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie
powodujacy zagrozenia uszkodzenia przewoddw oraz ich uzbrojenia

Odbidr nawierzchni dokonaé przy wspétudziale pracownikéw AQUANET SA

W trakcie prowadzenia prac wiazy studzienek skrzynki od zasuw odcinajacych weztach
wodociggowych i na i na przylaczach nalezy wyregulowad do rzednej projektowanej
nawierzchni

Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylto kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami

ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowej

9.3, Siec elektroenergetyczna

Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzeh podziemnych. Przy
wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczeristwa

W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne
wykonywac¢ recznie

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaC zgodnie z norma
SEP-E-004. Zachowaé min. 1,00m odlegtosci projektowanych tras od fundamentow
stupéw linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od kabli nn-0,4 kV

Na istniejace kable energetyczne krzyzujace sie z projektowang inwestycja natozy¢ rury
ostonowe

Zabezpieczenie, osioniqcie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sig kosztem i
staraniem inwestora ksztaltujacego teren

Przed rozpoczeciem robot wykona¢ nalezy przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania

rzeczywistego potozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetycznej

9.3.1. Sie¢ teletechniczna
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e Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. 14 dni przed przystapieniem do robdt powotujgc sie na numer
uzgodnienia.

e Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

e Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopow kontrolnych a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i
powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA oraz inspektora nadzoru.

» W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali¢é roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

e W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do
projektowanej niwelety Zachowaé normatywne przykrycie kanalizagji teletechnicznej.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

o Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu
ORANGE POLSKA nadzér nad realizowanymi pracami

¢ Po zakonczeniu prac Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia z 14 dniowym
wyprzedzeniem

10. Ochrona znakéw geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych sie na placu budowy w okresie
trwania rob6t budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed przystapieniem do
prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakéw
panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrona, a zlokalizowanych w granicach
realizowanych robdt. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakéw (trwale stabilizowanych)
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robdt.
Niezwlocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli
jednak ulegly one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przenieéé
spetniajac wymogi okreSlone w przepisach prawa. Z cafosci prac nalezy sporzadzi¢ operat
i przekazac go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

11. Uwagi konricowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaly pozytywna ocene, stwierdzajgca przydatno$é¢ do stosowania
w budownictwie. Sa to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczeristwa,
wykazujacy, Ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnoéci
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(certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest

objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania calosci prac.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiagna¢ dla kazdego rodzaju robot odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze
jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtéw i
wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniaja
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawaé sobie sprawe z prac, jakie
nalezy wykonaé, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej
specjalnosci powinien uzupehni¢ szczegély, ktore moglyby zosta¢ pominiete w
poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt
i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
Ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda

interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
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Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z  uszczegélowienia  rozwigzan  funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogdéw stawianych przez technologig, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
roéznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest
przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych
prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym
samym nie ujetych w niniejszym opracowaniu.

Opracowat
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
Specjalno$¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drég i lotniskowych drég
startowych oraz manipulacyjnych
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II. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie: Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa

istniejacej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Mosinie, gm. Mosina.

Lokalizacja Powiat: poznanski
inwestycji: Gmina: Mosina
Miejscowos¢: Mosina
Wykaz dziatek, na ktorych realizowana jest inwestycja:

1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1, 972/26, 932/2, 1049, 1022/1,
1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970, 966/4,
965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4,
930/4

obreb: Mosina

Gmina Mosina
Inwestor: Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Jednostka MS BIURO PROJEKTOWE
Projektowa: MICHAL SROKA
ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Opracowat: mgr inZz. Hieronim Walczak

Pazdziernik, 2018 r.
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1. WSTEP
1.1. Podstawy opracowania
1.1.1, Podstawy formalne
o Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny ze
zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku ).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.2. Podstawy rzeczowe
Projekt budowy ul. Lakowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej w Mosinie

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét

2. INFORMACIE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej w Mosinie
Zasadniczymi elementami budowy sa:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne

- budowa kanalizacji deszczowej

- budowa telekomunikacyjnych kanatéw teletechnicznych

- przebudowa sieci elektroenergetycznej

- budowe jezdni

- budowe chodnikéw

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementow bezpieczenstwa ruchu (bariery
i balustrady)

- roboty wykonczeniowe (humusowanie i obsianie trawa, wykonanie poboczy
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3. CzZESC OPISOWA

3.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow

Prace zwigzane z budowg drogi bedg prowadzone przy czesciowo zamknietym dojezdzie do
przylegtych posesiji.

Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystapieniem do ulozenia harmonogramu robot
powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, ocenié:

Przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac

o Mozliwo$¢ dojazddw do przyleglych posesji

¢ Mozliwos¢é parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatéw).
o Budowa drogi wigze sie z wykonywaniem prac przygotowawczych, nawierzchniowych i

wykonczeniowych.

3.1.1. Prace przygotowawcze
- odtworzenie trasy drogi

3.1.2. Roboty zasadnicze

- Roboty ziemne — koryto drogi , profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

- wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazdow,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

3.1.3. Prace wykonczeniowe
- przywrocenie terenu budowy do stanu przed rozpoczeciem robét (profilowanie skarp,

humusowanie i obsianie trawg)

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W pasie drogowym przedmiotowych ulic objetych opracowaniem wystepuje liczna infrastruktura
techniczna. Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie:

e sieci wodociggowej,

s sieci elektroenergetycznej,

e sieci gazowej,

e sieci kanalizacji sanitarnej,

¢ sieci teletechnicznej
3.3. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére mogg stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
» prowadzenie robét pod ruchem na catym odcinku drogi,

* wspdtpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym,
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3.4. Przewidywane podczas realizacji robét budowlanych zagrozenia, ich skala,
rodzaj, miejsce i czas wystapienia

Przewidywane podczas realizacji robét budowlanych zagrozenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystgpienia:

e prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcow w bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robét drogowych |,

e roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz S$rodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatéw,

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzic przed rozpoczeciem robdt, w oparciu o opracowang przez
wykonawce robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pézn. zm. ) , okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pézn. zm.) . Instruktaz
pracownikéw winien obejmowac :

 zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreSlenia zakresu inwestycji i
rodzaju robat,

« zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

» podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagroZeniu,

¢ podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania sie
podczas zagrozen,

» poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadac,

e zapoznane pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi

przez stuzby BHP,

« o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

3.6. Wskazanie s$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej ( mediéw ) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzadzajgcego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu. Srodki transportu, maszyny | urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeSnia 2001 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen mechanicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.
Srodki techniczne:

e praca w odziezy ochronnej,

» stosowanie kaskéw ochronnych okularéw ochronnych,

» zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

» wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

» rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

« prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

« kwalifikacje pracownikéw,

¢ aktualne $wiadectwa zdrowia,

» aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robdt,

e nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

« zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

« praca z asekuracjg innego pracownika,

» zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

* podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnic taka liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

4. CZYNNOSCI ORGANIZACYINE

4.1. Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywac w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

» Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

» Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku

wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,
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- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

- wykaz oséb odpowiedzialnych , numery ich telefondw oraz telefonéw alarmowych, ktére
powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztaicenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi). Plan BIOZ nie moze zawiera ustalen niezgodnych z
obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci : Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.
TELEFONY ALARMOWE

998 — Panstwowa Straz Pozarna

997 - Policja

999 — Pogotowie ratunkowe

112 — Z telefonu komdrkowego

Opracowat
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77
Specjalnos¢ konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drég i lotniskowych drég
startowych oraz manipulacyjnych
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III. CZESC RYSUNKOWA

PLAN ORIENTACYINY, 1:10000......00mmeummmumeenmmnnmnmininmmnieninnneessssimesssssrmmnmmmeesssenmesn o1
PLAN SYTUACYINY — BRANZA DROGOWA. UL tAKOWA — ARKUSZ 1, 1:500 .....cceererevranen 93
PLAN SYTUACYINY — BRANZA DROGOWA. UL. GRUSZKOWA — ARKUSZ 2, 1:500............... 95
PLAN SYTUACYINY — BRANZA DROGOWA. UL. JABEKOWA — ARKUSZ 3, 1:500........cceunen. 97
PRZEKROJE PODELUZNE - UL. tAKOWA, 1:100/1000 ......ccceernsermrmnrrsnisnsnsseissassessssssssensens 99
PRZEKROJ PODLUZNY — UL. GRUSZKOWA, 1:100/1000.....ccecrrrirenremrisesreesssssssorsssssssns 101
PRZEKROJ PODEUZNY — UL. JABLKOWA, 1:100/1000 ...cccccererirencremrermsmesessssasssesensenns 103
PRZEKROJE NORMALNE, 1:50/10 .cciiiveienrermennimmmimmmnnisinsissmmssnnisssnmenermseenmeearesnsenan 105
PRZEKROJE POPRZECZNE — UL. GRUSZKOWA, 1:100.....ccccieiiiiniimmnnieninninnssesssnecsnsmsnnens 107
PRZEKROJE POPRZECZNE — UL. JABEKOWA, 1:100 .....coceiierermeriimmissinsenninnssissnsnnisnssnnns 109
PRZEKROJE POPRZECZNE — UL, tAKOWA, 1:100......cccciiniiemmsmmnimmmnnssmseomie . 111
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny — branza drogowa. Ul Ltakowa — arkusz 1, 1:500
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2. Plan sytuacyjny — branza drogowa. ul. Gruszkowa — arkusz 2, 1:500
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2. Plan sytuacyjny — branza drogowa. Ul. Jabtkowa — arkusz 3, 1:500
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3. Przekroje podiuzne - ul. ktakowa, 1:100/1000
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4. Przekrdj podtuzny — ul. Gruszkowa, 1:100/1000
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5. Przekrdj podtuzny — ul. Jabtkowa, 1:100/1000

103



104



6. Przekroje normaine, 1:50/10

105



106



7. Przekroje poprzeczne — ul. Gruszkowa, 1:100

107



108



8. Przekroje poprzeczne — ul. Jabtkowa, 1:100
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9. Przekroje poprzeczne - ul. takowa, 1:100
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej wraz z budowa

kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa istniejgcej sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV w Mosinie, Gm. Mosina przewidziana do realizacji na dz. nr ewid.
1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1, 972/26, 932/2, 1049, 1022/1, 1031/3, 1023/5, 1047,
1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970, 966/4, 965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5,
960/5, 961/4, 930/4 obreb Mosina.
Podstawe opracowania stanowia:

¢ Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Uzgodnienia i opinie

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujace normy oraz przepisy

e Warunki techniczne dla telekomunikacyjnego kanalu  technologicznego nr

1K.70115.22.2017 z dnia 22.01.2018r.

e Warunki techniczne odwodnienia nr IK.70115.22.2017 z dnia 22.01.2018r.

e  Warunki techniczne likwidacji kolizji ENEA nr KOL/OD5/ZR4/27/2018 z dnia 09.04.2018r.

e Opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo-wodne dla projektu ul. Jabtkowej,

takowej i Gruszkowej w miejscowosci Mosina
2. Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki ewid. nr 1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1,
972/26, 932/2, 1049, 1022/1, 1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970,
966/4, 965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4, 930/4 obreb Mosina.
Przedmiotowe dziatki zlokalizowana jest w zachodniej czeSci miejscowosci Mosina, w centralnej
czesci Gminy Mosina. Na dziatkach przyleglych do obszaru inwestycji przewaza zabudowa

jednorodzinna.

3. Rozwiazanie projektowe

3.1. Ul. Jabtkowa

Kanaty odprowadzajgce w sposob grawitacyjny Scieki deszczowe z projektowanej drogi
zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym o sztywnosci
obwodowej SN8 o Srednicy 250 x 8,0 mm oraz 200 x 7,0 mm( przykanaliki) taczonych za pomoca
nasuwek lub zlgczek REKA. Projektowany kanat wigczyé do istniejacej studni na kanale w ul.
Skrajnej.

Dla wykonania montazu przewodéw kanalizacyjnych o Srednicy 250 mm i 200 mm przewidziano
wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych (o szerokosci 0,90 m dla Dz 200 mm,
odeskowanych i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedy sprzyjajace,
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mozna stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
wykop wylacznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja ukladania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnoSciami wstepnymi, a przede
wszystkim  przygotowaniem pelnego asortymentu materiatéw dla budowy odcinka
odpowiadajacego dtugoéci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Jako materiat do
podsypki i obsypki mozna wykorzystywaé grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi byc
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zaggszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98%
zmodyfikowanej wartoci Proctora. Zasypke nalezy wykonal z takich materiatbw by spetnita
wymagania struktury nad rurociggiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad
zamontowane przewody nalezy wykonaé recznie. Pozostaty cze$¢ zasypki mozna wykonaé przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi byé zwrécona szczegoblna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i
zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wiazdw na studzienkach inspekcyjnych
dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

Odcinek projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, ktdrej trasa przebiega pod istniejacym

skrzyzowaniem w ul. Czere$niowej wykonac przewiertem sterowanym.

3.1.1. Studnie rewizyjne
Na projektowanych odcinku kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjne o Srednicy
DN1000 mm w $wietle. Studnie wykonac jako wtazowe, zelbetowe z betonu C 35/45, W8 w planie
okragte. Poszczegéine elementy tych studni powinny by¢ faczone za pomocy uszczelki. Przejscia
kanatéw przez $ciany studzienek powinny by¢é wykonane jako szczelne w  stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracjg Sciekdw.
Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz srednica zewngtrzna kregu betonowego.
Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-
wodnych. Studnia sktada¢ sie bedzie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcege monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki powinno byé wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do
przeptywu sciekéw oraz spocznik.
Studnie usytuowane w drogach wyposazone beda w pierscienie odcigzajace jesli nie beda
posiada¢ certyfikatu dostawcy gwarantujacy przeniesienie przez konstrukcje studni obcigzen
dynamicznych z ruchu kotowego.
Studnie wykonac wg normy PN-EN 1917 producentdw, ktdrzy uzyskali certyfikat zgodnoéci.

Wiazy kanatowe
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Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okragte, o Srednicy DN 600 mm, klasy wg normy PN-EN
124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”. Korpus z zeliwa o
wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa
powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. Dla kanalizacji nalezy projektowaé wiazy
niewentylowane, typu ciezkiego klasy D400 o nosnosci 40 ton.

Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe, z
betonu o parametrach jak kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pier§cieniem
betonowym, o Srednicy o 50 cm wigkszej od Srednicy wiazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20).
Stopnie ztazowe

W studniach stosowad stopnie ztazowe kanatowe dostepne w handlu jako produkt spemniajgcy
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie
co 25 cm do 30 cm, w ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki. Stopnie
wiazowe moga by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o $rednicy ® 30 mm
lub pretéw stalowych, o Srednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;.
W zwezce studni, pod wiazem, (ok. 10 cm), nalezy montowad tzw. porecz chwytng, z preta
stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy ® 30
mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Wyroby betonowe - wymagane wiasciwosci betonu

Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe, stosowane studni rewizyjnych w kanalizacji,
muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw $rodowiska, w
ktérym bedg pracowac.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w
2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton -- CzeS¢ 1: Wymagania, wladciwosdi,
produkcja i zgodnos¢” studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowad dla klasy ekspozydiji
XA3 o nastepﬁjacych cechach betonu:

- beton klasy C35/45 o w <0,45

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

- kruszywo grube famane bazaltowe

- nasigkliwo$¢ betonu 5%

- wodoszczelno$¢ W10.

W przypadku, kiedy agresywnos¢ Srodowiska przekracza klase XA3 nalezy zastosowaé

wyroby wykonane z betonu o cechach:

- beton klasy C C35/45 o w <0,45

- wskaznik w/c < 0,40 + plastyfikator

- cement CEM II/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m3

- kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3
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- nasigkliwos$¢ betonu 4,5%

- wodoszczelnosé W12

- na beton stykajgcy sie ze Sciekami nalezy naktada¢ odpowiednio dobrane wielowarstwowe
powtoki ochronne lub ewentualnie wyktadziny poliestrowe wzmocnione widknem szklanym.
Przyjeto klase ekspozycji XA3. Dla betonu stykajacego sig ze sciekami proponuje sig powtoke
ochronna typu: Sika Poxitar F. Dwuskiadnikowy materiat bedacy kombinacjg zywicy epoksydowej
i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, © minimalnej zawartosci
rozpuszczalnikéw organicznych. Powtoke nalezy rozprowadza¢ w 2 x 3 warstwach (Do pierwszej
warstwy nalezy doda¢ do 5% rozcienczalnika S).

Wiasciwosci:

- Minimalna zawarto$¢ rozpuszczalnikdw,

- Materiat twardo-ciagliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie i uderzenia,

Wysoka odpornos¢ chemiczna,

Materiat utwardza sie réwniez w pod wodag,

3.1.2. Wpusty deszczowe
Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o Srednicy
DN500 mm (w Swietle) z osadnikiem wysokosci 0,8 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdine elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca uszczelki na zasadzie pi6ro-
wpust. Jako elementy odbierajace sptywajace wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych pierécieniach utrzymujacych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierScienie
odciaZajgce zapobiegajgce przenoszeniu sig obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow

zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

3.2. Ul. Lakowa
Kanaly odprowadzajace w sposéb grawitacyjny scieki deszczowe z projektowanej drogi
zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtdknem szklanym o sztywnosci
obwodowej SN8 o $rednicy 250 x 8,0 mm oraz 200 x 7,0 mm ( przykanaliki) taczonych za
pomoca hasuwek lub ztaczek REKA. Projektowany kanat wiaczy¢ do istniejacej studni na kanale w
ul. Lakowej.
Czeét projektowanych wpustéw w czesci projektowanej drogi ( DR2) wprowadzi¢ do istniejacego
kanatu kd 400 mm w ul. takowej.
Dla wykonania montazu przewodéw kanalizacyjnych o $rednicy 250 mm przewidziano wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m dla Dz 200 mm, odeskowanych
i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku beda sprzyjajace, mozna stosowac
wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop wylgcznie
reczny - po 2,0 m od istniejacego uzbrojenia.
Operacja ukiadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi, a przede

wszystkim  przygotowaniem peinego  asortymentu materiatédw dla budowy odcinka
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odpowiadajacego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Jako materiat do
podsypki i obsypki mozna wykorzystywa¢ grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Aby unikngé osiadania gruntu pod droga zasypke nalezy zagescié do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ z takich materiatéw by spetnita
wymagania struktury nad rurociaggiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad
zamontowane przewody nalezy wykonaé recznie. Pozostatg cze$¢ zasypki mozna wykonad przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdina
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i
zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wlazéw na studzienkach inspekcyjnych
dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

Odcinek projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, ktérej trasa przebiega pod istniejacym

skrzyzowaniem w ul. Czere$niowej wykonac przewiertem sterowanym.

3.2.1. Studnie rewizyjne
Na projektowanych odcinku kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjne o Srednicy
DN1000 mm w $wietle. Studnie wykonac jako wlazowe, zelbetowe z betonu C 35/45, W8 w planie
okragte. Poszczegdlne elementy tych studni powinny byc¢ taczone za pomoca uszczelki. Przejécia
kanatéw przez sciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w  stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekdw.
Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10<-15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego.
Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-
wodnych. Studnia sktadac sie bedzie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego monolityczne polgczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki powinno by¢ wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do
przeptywu Sciekéw oraz spocznik.
Studnie usytuowane w drogach wyposazone beda w pierscienie odcigzajgce jesli nie beda
posiadaé certyfikatu dostawcy gwarantujacy przeniesienie przez konstrukcje studni obcigzeh
dynamicznych z ruchu kotowego.
Studnie wykonac wg normy PN-EN 1917 producentéw, ktdrzy uzyskali certyfikat zgodnosci.
Wiazy kanatowe
Nalezy stosowa¢ wilazy kanalowe okragte, o Srednicy DN 600 mm, klasy wg normy PN-EN
124:2000 ,,Zwier’nczénia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Korpus z zeliwa o

wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa
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powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przetfaczana. Dla kanalizacji nalezy projektowac wiazy
niewentylowane, typu ciezkiego klasy D400 o no$nosci 40 ton.

Do regulacji wysokoéci osadzenia wiazu stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe, z
betonu o parametrach jak kregi betonowe.

W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierscieniem
betonowym, o érednicy o 50 cm wiekszej od $rednicy wiazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20).
Stopnie ztazowe

W studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe dostepne w handlu jako produkt spetniajacy
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie
co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. Stopnie
wiazowe moga by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych, o srednicy ® 30 mm
lub pretéw stalowych, o rednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej.
W zweice studni, pod whazem, (ok. 10 c¢m), nalezy montowaC tzw. porgcz chwytna, z preta
stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy ® 30
mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Wyroby betonowe - wymagane wiasciwosci betonu

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane studni rewizyjnych w kanalizacji,
musza by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analizg warunkow Srodowiska, w
ktérym beda pracowac.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w
2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnoé¢” studnie betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji
XA3 o nastepujacych cechach betonu:

- beton klasy C35/45 o w <0,45

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w iloéci 360 kg/m3

- kruszywo grube tamane bazaitowe

- nasigkliwos¢ betonu 5%

- wodoszczelno$¢ W10.

W przypadku, kiedy agresywno$¢ Srodowiska przekracza klase XA3 nalezy zastosowac

wyroby wykonane z betonu o cechach:

- beton klasy C C35/45 o w <0,45

- wskaznik w/c £ 0,40 + plastyfikator

- cement CEM II/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m3

- kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3

- nasigkliwos¢ betonu 4,5%

- wodoszczelno$é W12

- na beton stykajacy sie ze Sciekami nalezy naklada¢ odpowiednio dobrane wielowarstwowe

powtoki ochronne lub ewentualnie wyktadziny poliestrowe wzmocnione widknem szklanym.
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Przyjeto klase ekspozycji XA3. Dla betonu stykajacego sie ze Sciekami proponuje sie powioke
ochronng typu: Sika Poxitar F. Dwusktadnikowy materiat bedgcy kombinacja zywicy epoksydowej
i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o minimainej zawartosci
rozpuszczalnikéw organicznych. Powltoke nalezy rozprowadza¢ w 2 x 3 warstwach (Do pierwszej
warstwy nalezy dodac do 5% rozcienczalnika S).

Wiasciwosci:

- Minimalna zawarto$¢ rozpuszczalnikéw,

- Materiat twardo-ciggliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie i uderzenia,

Wysoka odpornos¢ chemiczna,

Materiat utwardza sie réwniez w pod woda,

3.2.2. Wpusty deszczowe
Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementow betonowych, w planie okragte o $rednicy
DN500 mm (w Swietle) z osadnikiem wysokosci 0,8 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegodlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomocg uszczelki na zasadzie pidro-
wpust. Jako elementy odbierajace splywajace wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych pierscieniach utrzymujacych. Ponadto studzienki nalezy wyposazyé w pierécienie
odcigzajace zapobiegajace przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustéw

zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

3.3. Ul. Gruszkowa

Kanaly odprowadzajgce w sposdb grawitacyjny Scieki deszczowe z projektowanej drogi
zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym o sztywnosci
obwodowej SN8 o srednicy 200 x 7,0 mm oraz ( przykanaliki) faczonych za pomoca nasuwek lub
ztaczek REKA. Projektowany kanat wigczy¢ do istniejacej studni na kanale w ul. Czere$niowe;.

Dla wykonania montazu przewodéw kanalizacyjnych o Srednicy 200 mm przewidziano wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m dla Dz 200 mm, odeskowanych
i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku beda sprzyjajace, mozna stosowaé
wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop wylgcznie
reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnoSciami wstepnymi, a przede
wszystkim  przygotowaniem pelnego asortymentu materiatdow dla budowy odcinka
odpowiadajacego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Jako materiat do
podsypki i obsypki mozna wykorzystywac grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi byé
prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod droga zasypke nalezy zagescié do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ z takich materiatéw by spetnita
wymagania struktury nad rurociagiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad

zamontowane przewody nalezy wykonac recznie. Pozostatg czeS¢ zasypki mozna wykonaé przy
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uzyciu sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi byé zwrdcona szczegdlna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypetnienia wykopu i
zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne wiazéw na studzienkach inspekcyjnych
dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

Odcinek projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, ktorej trasa przebiega pod istniejgcym

skrzyzowaniem w ul. Czere$niowej wykonac przewiertem sterowanym.

3.3.1. Studnie rewizyjne
Na projektowanych odcinku kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjne o srednicy
DN1000 mm w $wietle. Studnie wykona¢ jako wiazowe, zelbetowe z betonu C 35/45, W8 w planie
okragte. Poszczegdine elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomocq uszczelki. Przejscia
kanatéw przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w  stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.
Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej plycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci
min. 10+15 cm i o Srednicy min. 0,10 m wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego.
Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie
rodzimym lub wiadciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw gruntowo-
wodnych. Studnia sktadaé sie bedzie z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego,
stanowiacego monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna
studzienki powinno byé wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do
przeptywu Sciekdw oraz spocznik.
Studnie usytuowane w drogach wyposazone beda w pierscienie odcigzajace jesli nie beda
posiadaé certyfikatu dostawcy gwarantujacy przeniesienie przez konstrukcje studni obcigzen
dynamicznych z ruchu kotowego.
Studnie wykona¢ wg normy PN-EN 1917 producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat zgodnosci.
Wiazy kanatowe
Nalezy stosowa¢ wiazy kanatowe okragte, o Srednicy DN 600 mm, klasy wg normy PN-EN
124:2000 ,Zwieniczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”. Korpus z zeliwa o
wysokoéci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa
powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. Dla kanalizagji nalezy projektowaé wiazy
niewentylowane, typu ciezkiego klasy D400 o no$nosci 40 ton.
Do regulacji wysokoéci osadzenia wiazu stosowal prefabrykowane pierécienie dystansowe, z
betonu o parametrach jak kregi betonowe.
W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanatowe nalezy obetonowaé wraz z pierscieniem

betonowym, o $rednicy o 50 cm wigkszej od srednicy wiazu (stosowac beton min. klasy C 16/20).
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Stopnie ztazowe

W studniach stosowac¢ stopnie ztazowe kanatowe dostepne w handlu jako produkt spetniajgcy
wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie
co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki. Stopnie
wlazowe moga by¢ réwniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych, o $rednicy ® 30 mm
lub pretéw stalowych, o $rednicy ® 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;j.
W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytng, z preta
stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @ 30
mm - w odlegtosci 7 cm od sciany.

Wyroby betonowe - wymagane wiasciwosci betonu

Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe, stosowane studni rewizyjnych w kanalizacji,
muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw $rodowiska, w
ktorym beda pracowac.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w
2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodno$¢” studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji
XA3 o nastepujgcych cechach betonu:

- beton klasy C35/45 o w <£0,45

- cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

- kruszywo grube tamane bazaltowe

- nasigkliwos¢ betonu 5%

- wodoszczelno$é W10.

W przypadku, kiedy agresywnos¢ srodowiska przekracza klase XA3 nalezy zastosowac

wyroby wykonane z betonu o cechach:

- beton klasy C C35/45 o w <0,45

- wskaznik w/c £ 0,40 + plastyfikator

- cement CEM II/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m3

- kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3

- nasigkliwos¢ betonu 4,5%

- wodoszczelno$¢ W12

- na beton stykajgcy sie ze sSciekami nalezy nakiadaé odpowiednio dobrane wielowarstwowe
powtoki ochronne {ub ewentualnie wyktadziny poliestrowe wzmocnione widknem szklanym,
Przyjeto klase ekspozycji XA3. Dia betonu stykajacego sie ze Sciekami proponuje sie powtoke
ochronng typu: Sika Poxitar F. Dwusktadnikowy materiat bedacy kombinacjg zywicy epoksydowej
i oleju atracenowego, z dodatkiem wypelniaczy mineralnych, o minimalnej zawartosci
rozpuszczalnikéw organicznych. Powloke nalezy rozprowadza¢ w 2 x 3 warstwach (Do pierwszej

warstwy nalezy doda¢ do 5% rozcienczalnika S).
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Wriasciwosci:

- Minimaina zawarto$¢ rozpuszczalnikow,

- Materiat twardo-ciagliwy, o bardzo wysokiej odpornoéci na $cieranie i uderzenia,
Wysoka odporno$¢ chemiczna,

Materiat utwardza sie réwniez w pod woda,

3.3.2. Wpusty deszczowe
Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o Srednicy
DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 0,8 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny byc faczone za pomocg uszczelki na zasadzie pioro-
wpust. Jako elementy odbierajace sptywajace wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych piericieniach utrzymujacych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odciazajace zapobiegajace przenoszeniu si¢ obcigzen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow

zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

Opracowata:
Agnieszka Pach 137/PW/2002
upr. bud. do projektowania i kierowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzgdzeni wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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II. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie: Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowga

istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Mosinie, gm. Mosina.

Lokalizacja Powiat: poznariski
inwestycji: Gmina: Mosina
Miejscowos¢: Mosina
Wykaz dzialek, na ktorych realizowana jest inwestycja:

1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1, 972/26, 932/2, 1049, 1022/1,
1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970, 966/4,
965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4,
930/4

obreb: Mosina

Gmina Mosina
Inwestor: Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Jednostka MS BIURO PROJEKTOWE
Projektowa: MICHAL SROKA

ul. Borowa 4

62-200 iezno

Opracowata: mgr inz. Agnieszka Pach

Pazdziernik, 2018 r.
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CZESC OPISOWA

DO INFORMACJII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnosc¢ realizacji:

budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej
lokalizacja wpustow ulicznych
lokalizacja studni kanalizacyjnych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Odcinek ist sieci kanalizacji deszczowej

studnie kanalizacyjne

wpusty uliczne

Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
kanaty i urzadzenia kanalizacyjne, Scieki,

praca maszyn i urzadzen budowlanych,

Przewidywane zagrozenia, ich skala, rodzaj, oraz miejsce i czas ich
wystagpienia:
prace w studzienkach kanalizacyjnych,

prace przy odwadnianiu wykopow,

4.1. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych przedstawienie do
zapoznania i stosowania odpowiednich instrukcji:

na wypadek zagrozenia , awarii, pozaru

organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych: praca w wykopach, praca mechanicznych
$rodkéw transportu ,

sposobu postepowania w sytuacji koniecznosci natychmiastowego wylaczenia urzadzen
spod napiecia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

zapewnienie odpowiedniego nadzoru i organizacji budowy,

zachowanie odpowiednich odleglosci przy pracach prowadzonych w poblizu od
przewodow linii — w zaleznosci od poziomu napiecia,

okreslenie przedsiewzieC organizacyjnych zabezpieczajacych bezpieczng prace przy
urzadzeniach (w poblizu) pod napieciem,

egzekwowanie koniecznosci posiadania przez pracownikéw odpowiednich zaswiadczen
kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych na napiecia
odpowiednio do 15 kv, do 1 kV .
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s zaopatrzenie w odpowiedni sprzet ochronny

Opracowata:
Agnieszka Pach 137/PW/2002

upr. bud. do projektowania i kierowania

bez ograniczeri w spegialnosci instalacyjnej w zakresie
instalagji i urzadzeri wodociggowych

i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny — branza wodkan. Ul takowa — arkusz 1, 1:500
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2, Plan sytuacyjny — branza wodkana. ul. Gruszkowa — arkusz 2, 1:500
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2. Plan sytuacyjny — branza wodkan. Ul. Jabltkowa — arkusz 3, 1:500
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3. Profil podtuzny kd - ul. gkowa, 1:100/500
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4. Profil podtuzny kd — ul. Gruszkowa, 1:100/500
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5. Profil podiuzny kd - ul. Jabtkowa, 1:100/500
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6. Zestawienie studni, -

145



146



7. Zestawienie wpustow, -
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem dokumentacji jest usuniecie kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci

gruntowej w miejscowosci Mosina, ul. Gruszkowa z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng.

Podstawe opracowania stanowig:

Umowa z Inwestorem

Warunki techniczne usuniecia kolizji

Aktualna mapa ewidencyjna w skali 1:1000

Uzgodnienia i opinie

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujace normy oraz przepisy, norm PN-E 05100-1, PN-E 05125 i normatyw
projektowania

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Albumy typizacyjnych stupéw linii nn-0,4kV

Opinia geotechniczna okreSlajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy
ul. Jabtkowej, takowej i Gruszkowej w miejscowosci Mosina, gmina Mosina, powiat
poznanski, woj. wielkopolskie wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne

i Geotechniczne ManGeo, Ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz.

2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dziatki ewid. nr 1022/1, 1047, 1023/5, 1049 obreb Mosina.

Przedmiotowe dziatki zlokalizowana jest w zachodniej czesci miejscowosci Mosina, w centralnej

czesci Gminy Mosina. Na dziatkach przyleglych do obszaru inwestycji przewaza zabudowa

jednorodzinna.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejgce zagospodarowanie terenu okreslono na podstawie wizji lokalnej, sporzadzonej wéwczas

inwentaryzacji fotograficznej oraz na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosSciowej do celéw

projektowych. Obecnie pas drogowy ul. Gruszkowej posiada nawierzchnie twarda.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym przedmiotowej ulicy objetej opracowaniem wystepuje liczna infrastruktura

techniczna. Na podstawie mapy zasadniczej do celow projektowych stwierdzono wystepowanie:

sieci wodociggowej,

sieci elektroenergetycznej,
sieci gazowej,

sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci kanalizacji deszczowej

sieci teletechnicznej.
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3.2, Istniejaca zabudowa

W obszarze objetym inwestycja przewaza zabudowa jednorodzinna.

3.3. Istniejaca zielen

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowania zieleni kolidujacej z uktadem drogowym,

4. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe stwierdzone zostaly na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej warunki
gruntowo-wodne dla projektu budowy ul. Jabtkowej, takowej i Gruszkowej w miejscowosci
Mosina, gmina Mosina, powiat poznanski, woj. wielkopolskie wykonana przez Przedsigbiorstwo

Geologiczne i Geotechniczne ManGeo, Ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz.

4.1.1. Warunki gruntowe

Warunki geotechniczne okre$la sie¢ jako proste. W podiozu nawiercono od powierzchni
terenu warstwe gleby oraz nasypéw niekontrolowanych o tgcznej migzszosci 0,20 - 0,60
m. Glebiej rozpoznano utwory niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i drobnych
na pograniczu pylastych oraz lokalnie $rednich w stanie srednio zageszczonym. Warunki
geotechniczne okre$lono na podstawie danych uzyskanych z wiercefi badawczych i prac
laboratoryjnych. Ze wzgledu na rozng geneze i uziarnienie gruntdw rodzimych
wystepujacych w podiozu, wydzielono dwie grupy gruntéw. W obregbie poszczegélnych grup,
w przypadku  zréznicowania litologicznego i wytrzymatoSciowego, wyodrebniono warstwy

geotechniczne.:

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1

Grupa I - obejmuje nasypy niekontrolowane i budowlane. Wydzielono 2 warstwy
geotechniczne.

WARSTWA Ia - nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku Sredniego humusowego,
piasku grubego humusowego i piasku drobnego z domieszkg humusu, wilgotne, w stanie
Srednio zageszczonym.

WARSTWA Ib - nasypy budowlane zbudowane z piasku drobnego z domieszka humusu,
w stanie érednio zageszczonym, mato wilgotne, o uogdlnionym stopniu zagegszczenia
In= 0,40.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 11

WARSTWA II - piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskdw pylastych, piaski
pylaste przewarstwione pylem, w stanie $rednio zageszczonym, wilgotne, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia Ip= 0,48.

Warunki w podtozu oraz wymiary omawianego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowq inwestycje
proponuje sie zakwalifikowaé do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4.1.2. Warunki wodne
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Dokumentowane  podioze  charakteryzuje sie prosta budowz pod  wzgledem
hydrogeologicznym. Na badanym terenie wystepujg grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym. Do gruntéw dobrze przepuszczalnych zalicza sie warstwe piaskow
drobnych, $rednich i drobnych na pograniczu Srednich. Do gruntéw stabo przepuszczalnych
zaliczono pyty. W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (II dekada stycznia),

w czasie wiercen nie zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej, a jedynie niewielkie
saczenia w otw. 1 na glebokosci 2,4 m. Przedstawiony stan wod gruntowych, w naturalny
sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajgcych z jednej strony z okreséw
bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania diugotrwatych okreséw opaddéw
atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. Amplituda wahan poziomu zwierciadta wody

gruntowej, moze wynies¢ +/- 1,00 m.

5. Zagospodarowanie terenu

5.1. Przebudowa linii napowietrzno-kablowej nn-0,4kV

5.1.1. Roboty demontazowe.

Do demontazu przewiduje sie istniejacy stup typ 2/N-10/ZN oraz K-10/ZN posadowiony w ciagu
istn. linii napowietrznej 4xAL50mm2 + 1xAL25mm2 zasilanej ze stacji transformatorowej 64-144.
Materialy z demontazu przekaza¢ na magazyn ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji

Wrzesnia. Materiaty z demontazu zestawiono w zestawieniu nr 1.

5.2. Przebudowa istniejacych linii kablowych nn-0,4kV
W zwigzku z wystapieniem kolizji przebiegu istn. linii kablowych nn-0,4kV z proj. przebudowa
ulicy Gruszkowej nalezy:

e na wysokosci dziatki nr 1046/2 odkopa¢ istniejacq linie kablowa typu YAKY 4x120mm?2
(relagji stup 2/ON-10,5/10 - stacja 64-144) i przelozy¢ w strefe projektowanego
chodnika,

e z uwagi na zmiane lokalizacji proj. stupa 1/K-10,5/10 z odniesieniu do istn. stupa 1/Ka-
10/ZN przeznaczonego do likwidacji, nalezy utozy¢ nowy odcinek linii kablowej typu
NAY2Y-] 4x150mm2, ktdry wprowadzi¢ na proj. stup 1/K-10,5/10. W/w linie kablowa
polaczy¢ poprzez proj. mufe przelotowg z istn. odcinkiem linii kablowej typu YAKY
4x120mm2 kierunek stacja 64-144,

» istniejgcy linie kablowa typu YAKY 4x35mm2 miedzy posesjami dz. 1023/6 — 1022/2
nalezy odkopac i przetozyé w strefe proj. chodnika,

e istniejacy linie kablowa typu YAKY 4x35mm2 migdzy posesjami dz. 1022/2 - proj. stupem
1/K-10,5/10 nalezy odkopaé i przetozy¢ w strefe proj. chodnika. Brakujacy odcinek nalezy
przediuzyé przy zastosowaniu kablowej mufy przelotowej z proj. odcinkiem typ NAYY-]
4x35mm2, ktéry wprowadzi¢ na proj. stanowisko stupowe 1/K-10,5/10,

5.2.1. Wytyczne ukiadania i montazu kabli
Kable nalezy ukfadac zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” otaz z wytycznymi i rysunkami zawartymi

w niniejszym projekcie.

5.2.2. Oznaczniki kabli
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Kable utozone w ziemi powinny by¢ na calej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki.

Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 5 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rozdzielnic i rur. Tre$é
informacyjnych opasek kablowych nalezy uzgodni¢ w RD-Wrzesnia przed przystapieniem do robét

ziemnych.

5.2.3. Oznaczenie trasy
Kable utozone w ziemi powinny byé na catej dtugosci przykryte folig z tworzywa sztucznego o
trwatym kolorze niebieskim dla linii nn 0,4kV. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,4 mm i

szeroko$¢ nie mniejsza niz 30 cm.

5.2.4. Uktadanie kabli

Kable nalezy rozciggaé na rolkach kablowych w celu unikniecia uszkodzenia izolacji.

Do rozciggania kabli stosowa¢ uchwyt do bezposredniego ciggniecia za zyly. Podczas rozciggania
nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych wartosci sit dla zastosowanego typu kabla.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu, na warstwie piasku o gr. co najmniej 10 c¢m, linig
falistg z 1-3% zapasem dla skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Utozone kable zasypa¢ podobng warstwa piasku, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o gr. co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ od 25 do 35
cm.

Kable linii nn 0,4kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 70cm.

Jezeli glebokosé ta nie moze byé zachowana (skrzyzowanie, obejicie urzadzen podziemnych)
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy

chroni¢ odpowiednia ostona.

5.2.5. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz rysunkami
zawartymi w projekcie.

Dla skrzyzowan przewidziano rury ostonowe $ér. 110 o wytrzymatosci na Sciskanie 750N. Rury
ostonowe dla kabli nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,1%. Po utozeniu kabli w przepustach, a przed

ich zasypaniem koncowki rur nalezy uszczelnic.

5.3. Linia napowietrzna nn-0,4 kV
W celu usuniecia kolizji istniejacej linii napowietrznej nn-0,4kV z projektowanym
zagospodarowaniem terenu nalezy:

o zdemontowaé istniejace stanowiska stupowe 1/K-10/ZN oraz 2/N-10/ZN wraz z
przewodami linii napowietrznej typu 4xAL 50mm2 + 1xAL 25mm2,

* w miejscu wskazanym na planie — rys. E1 proj. posadowi¢ projektowany stup typu 1/K-
10,5/10 oraz 2/ON-10,5/10. Stup dobrano do parametrow projektowanej linii
napowietrznej typu AsXSn 4x95mm2 + AsXSn 2x25mmz2. Stupy zaprojektowano z Zerdzi
wirowanej df. 10,5m o dopuszczalnym obcigzeniu wierzchotkowym 10 kN w oparciu o
rozwigzania katalogu linii Albumu typizacyjnego dla linii napowietrznych niskiego napiecia
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z przewodami samonosnymi o powiloce z polietylenu usieciowanego o przekroju 25-
120mm2 na Zerdziach wirowanych LnNi - Ensto, redakcja 3 z 2009 roku, albumu
Przytagczy Napowietrznych i Kablowych Niskiego Napiecia Lnni-pi, redakcja 2 z
pazdziernika 1999 r., rozpowszechnianych przez PTPIREE.

Posadowienia stupéw dobrano do gruntu $redniego w oparciu o powierzchniowe ogledziny terenu.
W przypadku stwierdzenia, podczas prac fundamentowych, ze skiad gruntu nie odpowiada
kategorii gruntu $redniego nalezy dodatkowo wykona¢ jego stabilizacje w obrebie wykopu.
Stabilizacja gruntu wykonana jest w obszarze wykopu poprzez wymieszanie masy odktadowej z
cementem portlandzkim 32,5 w ilosci 80 - 100 kg cementu na 1 m3. W skiad mieszanki nie moga
wchodzi¢ grunty ze skiadnikami organicznymi, grunty prdchnicze i namuty.

W celu zabezpieczenia przyziemia stupéw przed wnikaniem wilgoci nalezy dwukrotnie malowac
odziomek Zerdzi oraz fundament srodkiem EUROLAN3K. Zabezpieczenie Zerdzi i fundamentéw
stupa nalezy wykonac na odcinku do glebokosci 0,7 m ponizej i 0,3 m powyzej poziomu gruntu.
Rury mocowane bedg do stupéw za pomocg ramek FR i tasm stalowych nierdzewnych. Kable na
stupach mocowane bedg na uchwytach dystansowych SO 79.6 z taémg stalowg nierdzewna.
Zakonczenie kabla zabezpieczone bedzie czteropalczatky termokurczliwg. Réwniez wyjécie kabla z

rury ostonowej uszczelnione zostanie palczatky termokurczliwg.

5.3.1. Tablice identyfikacyjne i ostrzegawcze

Tablice ostrzegawcze i identyfikacyjne nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm PN-E-
05100-1, PN-88/E-08501 ,Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa” oraz
standardami sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. pn. ,Tablice i znaki bezpieczenstwa
oraz zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z 0.0.”. Dla spehnienia warunkédw ww. norm i
standaryzacji przewidziano nastepujgce tablice:

s tablice ostrzegawcze - umieszczone na stupie na wysokosci od 2 do 3 m, widoczne z kier.
prostopadtego do osi linii,

o tablice identyfikacyjng (numeracyjng) - umieszczong na stupie na wysokosci od 2 do 3 m,
zawierajaca nr linii i nr stupa.

Tablice mocowane beda do stupéw za pomoca tasmy stalowej nierdzewne;j.
Stupy strunobetonowe wirowane oraz Zerdzie Zelbetowe muszg posiadaé trwaly oznacznik zerdzi

widoczny po montazu stupa.

5.3.2. Przewody napowietrzne

W projektowanym odcinku linia napowietrzna nn bedzie realizowana samono$nymi przewodami
typu AsXSn 4x95 mm2 +AsXSn 2x25 mm2 o izolacji z polietylenu usieciowanego uodpornionego
na dziatanie promieni ultrafioletowych i rozprzestrzenianie sie ptomieni.

Wartosci naprezen podstawowych, w poszczegdlnych sekcjach, dla zastosowanych przewodéw,
podano na schemacie rys. nr E2, zawartym w niniejszym projekcie. Dla przeciwdziatania skutkom
pefzania przewoddw, ktére powodujg powiekszanie sie zwiséw z biegiem lat pracy linii, a w
konsekwencji tego zmniejszenie pionowych odlegtosci przewodéw od ziemi i od krzyzowanych

obiektéw, nalezy w czasie naciggu nowych przewodéw wykonaé ich przeprezenie. Przeprezenie
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wykonaé przyjmujgc zwis mniejszy od okreSlonego w tablicy zwiséw dla danego przesta i
temperatury przewodu, odpowiadajacy zwisowi dla temperatury o 5-C nizszej od temperatury
montowanego przewodu.

Przeprezenia nie stosowac dla przewoddw wykorzystywanych z demontazu linii.

5.3.3. Osprzet przewodowy

Do zawieszenia przewodéw samonosnych nN przewidziano osprzet produkowany przez firme
ENSTO. Zastosowane uchwyty odciggowe zapobiegajg wysuwaniu sie wigzki przewodow i chronig
izolacje przed uszkodzeniem. CzeSci plastikowe wykonane sg z tworzywa odpornego na niskie
temperatury oraz promieniowanie UV, czesci metalowe z odpornego na korozje stopu aluminium
a czesci stalowe sg cynkowane na goraco lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Uchwyty przelotowe i narozne wyposazone sg w szczeki metalowe ostonigte tworzywem
sztucznym. Korpus uchwytéw wykonany jest z profilu aluminiowego odpornego na korozje, a
czesci plastikowe z tworzywa odpornego na wplywy atmosferyczne i promieniowanie UV. Czesci
stalowe we wszystkich uchwytach sg cynkowane na gorgco lub wykonane ze stali nierdzewne;j.
Haki wieszakowe wykonane s3 ze stali cynkowanej na gorgco i dobrane zostaly do maksymalnych
obcigzen pochodzacych od zastosowanych przewoddéw i naprezen.

Zaciski przebijajgce izolacje sa odporne na korozje, wilgo¢ i promieniowanie UV oraz sa
wyposazone w $ruby z tbem zrywalnym.

Elementy zawieszen dla poszczegdinych stanowisk stupdw zawarto w wykazie montazowym do

budowy linii nn — zestawienie nr 3 i 4.

5.3.4. Przylacza

W zwigzku z wymiang przewodow gotych na przewody izolowane AsXSn w istniejgcej linii
napowietrznej 0,4 kV, projektem objeto takze wymiang przylaczy energetycznych napowietrznych
typu AL. Miejsce wykonania przylacza pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E1.

Istniejagce  przylgcza napowietrzne  izolowane typu AsXSn, nalezy przylaczy¢é do

nowoprojektowanej linii napowietrznej nn.

5.3.5. Oswietlenie uliczne

Na przebudowywanym odcinku linii n w ul. Gruszkowej, oswietlenie uliczne zrealizowane jest

na wspolnych stupach z siecig dystrybucyjna. W stanie istniejagcym prowadzony jest dodatkowy
przewdd oéwietleniowy na odcinku ul. Gruszkowej, ktdry faczy obwody oswietleniowe w ul.
Piaskowej. Z tego tez wzgledu w projekcie przewidziano dodatkowy przewdd oswietleniowy typu
AsXSn 2x25 mm2, na odcinku od istn. stupa KK-10/ZN do stupa 1/K-10,5/10.

5.3.6. Uziemienia i ochrona od przepiec

Dla projektowanych stupéw w linii napowietrznej nn zastosowano uziemienia

tasmowo - pretowe dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Q-m. Na stupie 1/K-10,5/10
zainstalowane zostang ograniczniki przepie¢ nn typu SE30.350BZ-5 z rozigcznikiem, na napigcie
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trwatej pracy 500 V i znamionowym pradzie wytadowczym 5 kA. Petni¢ beda one funkcje ochrony
przepieciowej w miejscu powigzania z istniejgcg linig kablowa.

Rezystancja uziemienia ogranicznikdw nie powinna przekraczaé 10 Q.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia wykonujac
pomiary kontrolne. Jezeli wyniki pomiaréw wykazg przekroczenie dopuszczainej wartoéci, uziom
nalezy rozbudowaé poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy.

Uziemienie zyt PEN kabli, ogranicznikéw przepie¢ oraz konstrukgji stalowych nalezy wykonac
przewodem izolowanym o przekroju 70 mm2 lub bednarka ocynkowanag o przekroju 30x4,
podiaczajac ja do wspdlnego zwodu uziemiajacego (poprzez zaciski uziemiajgce Srubowe),
wykonanego réwniez z bednarki ocynkowanej 30x4. Zwdd polaczony jest poprzez zacisk
kontrolny z uziomem stupa. Elementy uziemienia odgromowego malowac na kolor niebieski.
Wartos$¢ uziemienia na stupie z ogranicznikami przepiec 10 Q.

6. Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng oraz zasadami wiedzy
technicznej.

2. Przy realizacji robét stosowac wylacznie materiaty posiadajace wymagane atesty

i certyfikaty.

3. Prace wykonac zgodnie z przepisami BHP, PBUE, obowigzujacymi normami

4. Przed przystgpieniem do wykonania robSt budowlanych obiekt musi byé wytyczony przez
uprawnionego geodete, a nastepnie po wykonaniu catosci robét zainwentaryzowany przez
uprawnionego geodete. Czynnos¢ ta nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy —
art.43.1 Prawo budowlane (Dz.U nr 89/1994).

5. Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary (pomiar napie¢ razenia dotyku
stanowisk stupowych, pomiar rezystancji uziemienia stupéw).

6. Po zakoriczeniu budowy teren uporzadkowac¢ i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

7. Materiat z demontazu nalezy przekaza¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybugji

Wrzednia.

Projektant branzy elektryczne;j:
mgr inz. Dariusz Zawada

Nr uprawnienn WKP/0107/POOE/05

Specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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II. Zestawienie materialow

1. Zestawienie numer 1 — Zestawienie materialéw z demontazu.
L.p. Wyszczegolnienie jedn. llosé Uwagi
1. Stup N-1 0/ZN kpl. 1 Istniejaca oprawa uliczna do
ponownego wykorzystania
5 Stup Ka-10/ZN Kkpl. 1 Istniejgca oprawa uliczna do
ponownego wykorzystania
3. Przewody AL. 50mm2 m 164
4, Przewody AL. 25mm?2 m 4
2. Zestawienie nr 2 — Zestawienie materialow budowy linii kablowej.
l.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. ilos¢é
1. | kabel nn-0,4kV NAY2Y-J 4x150mm?2 m 27
2. kabel nn-0,4kV NAYY-J 4x35mm2 m 35
3. kablowa mufa przelotowa na kabel 35mm2 kpl. 1
4, kablowa mufa przelotowa na kabel 150mm2 kpl. 1
2 rura ostonowa koloru niebieskiego $r. 110mm o wytrzymato$ci na 20
: m
Sciskanie 750N - przecisk
6. |folia ochronna na kabel — niebieska mb 83
7. opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla szt. 13
8. | piasek na podsypke m3 6
3. Zestawienie nr 3 — Zestawienie materiatléw budowy linii napowietrznej.
l.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. ilosgé
1. | przewod AsXSn 4x95mm2 m 41
2. przewéd AsXSn 2x25mm2 m 41
3 tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT-36 (stup KK-10/ZN) kpl. 2
4. | hak wieszakowy dystansowy PD 3.2 (stup KK-10/ZN) kpl. 2
5. stup 2/ON-10,5/10 kpl. 1
6. |[stup 1/K-10,5/10 kpl. 1
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Zestawienie nr 4 — Zestawienie materiatléw stupa nn-0,4kv typu 2/0n-10,5/10

Lp. Wyszczegblnienie Jedn. llosé Uwagi
1 | Zerdz E-10,5/10 kN szt. 1 Dw=218 mm
2 | Fundament ptytowy U2b kpl. 1 t=2,3 m - grunt $redni
Poprzecznik  zamocowania  przewoddéw
3 szt. 2
izolowanych Pzis-2
4 | Sruba hakowa katowa SHKs 20 szt. 4
5 | Sruba dwustronna M20x400 szt. 2
6 |Podkiadka kwadratowa 60x60/22 szt. 4
7 | Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje szt. 8
8 | Uchwyt odciggowy szt. 4
9 | Opaska szt. 8
Dla wydajnosci
10 |Abizol R 25 kg el
4m2/kg
11 | Tablica numeracyjna 1 szt.
12 | Uziom odgromowy TP 2x10 1 kpl.
Materiaty uziomu odgromowego
13.1 | Bednarka stalowa — ocynkowana 30x4 23 m
TP 2x10
13.2 | Pret uziomu P-9/&17,2mm szt.
13.3 | Sruba oc. M10x25+N+Po+Ps 4 szt.
14 | Polgczenie uziemienia 1 kpl.
14.1 | Bednarka stalowa — ocynkowana 30x4 7.5 m Materialy pofgczenia uziemienia
Tasma stalowa 20x0,7x1000
142 ) 8 kpl.
COT37 z klamerkami COT36
14.3 | Zacisk uziemiajgcy Srubowy 4 szt.
14.4 | Sruba oc. M10x25+N+Po+Ps 10 szt.
Oprawa bezpiecznikowa
SV 20.253 z =zaciskiem dwustronnie
15 o . . 1 kpl.
przebijajgcym izolacje SLIP 12.05
i wkiadka topikowg 25 A
16 Zacisk odgalezny dwustronnie przebijajgcy 1 St
szt.
izolacje SLIP 12.05
Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W -
17 1 szt.
7%
18 Uchwyt wysiegnika oprawy o$wietlenia ] =
szt.
ulicznego UWP | 44/220
19 | Zacisk tulejowy ZUP - 5 1 szt
Oprawa os$wietlenia ulicznego
20 1 kpl. z demontazu

ze zrodtem swiatta
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4. Zestawienie nr 5 - Zestawienie materialéw stupa nn-0,4kv typu 1/k-10,5/10

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé Uwagi
1 | Zerdz E-10,5/10 kN szt. 1 Dw=218 mm
2 | Fundament ptytowy UP3+UP8 kpl. 1 t=2,3 m - grunt sredni
3 | Hak wieszakowy M20x240 SOT 21.1 szt. 1
3 | Hak wieszakowy M20x200 SOT 21 szt. 2
4 | Hak wieszakowy SOT-39 szt. 1
5 Tasma stalowa z klamerkami kol ]
COT37+COT36
6 | Poprzecznik PI-1 szt. 1
7 | Sruba z nakretkg M20x350 szt. 1
7 | Zacisk dwustronnie przebijajgcy izolacje szt. 8
8 | Uchwyt odciggowy szt. 4
8 | Ostonka korica przewodu PK szt. 6
11 | Abizol R 25 kg Dla wydajnosci
4m2/kg
12 | Tablica numeracyjna 1 szt.
13 | Uziom odgromowy TP 2x10 1 kpl.
16.1 | Bednarka stalowa — ocynkowana 30x4 23 m Materialy uziomu odgromowego
TP 2x10
16.2 | Pret uziomu P-9/&17,2mm 2 szt
16.3 | Sruba oc. M10x25+N+Po+Ps 4 szt.
17 | Polgczenie uziemienia 1 kpl.
17.1 | Bednarka stalowa — ocynkowana 30x4 7,5 m Materiaty potaczenia uziemienia
17.2 Tasma stalowa 20x0,7x1000 8 k.
COT37 z klamerkami COT36
17.3 | Zacisk uziemiajgcy $rubowy 4 szt.
17.4 | Sruba oc. M10x25+N+Po+Ps 10 szt.
Oprawa bezpiecznikowa
18 SV 29.253 =z =zaciskiem dwustronnie ) K.
przebijajgcym izolacje SLIP 12.05
i wkiadkq topikowg 25 A
19 Zacisk odgatezny dwustronnie przebijajacy 1 ot
izolacje SLIP 12.05
20 Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego 1 ot
W -0/
21 Uchwyt wysiegnika oprawy oswietlenia ] ot
ulicznego UWP | 44/220
22 | Zacisk tulejowy ZUP - 5 1 szt
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Oprawa o$wietlenia ulicznego

23 1 kpl. |z demontazu
ze zrodiem Swiatta
24 | Ostona rurowa BE 110 df. 3,0 m 2 szt.
Uch kompletny do mocowania kabla
25 it pletny 12 kpl.
UKB-2 (0) km
Uch do mocowania rur ostonowych
26 it w 6 kpl.
UMR (0) 110
Rura termokurczliwa
27 2 szt. | Do uszczelnienia BE 110
RBG 119,4/229 0dt. 0,5 m
- Palczatka czteropalczasta AK4 25-95 dt. ) ” Do uszczelnienia koncdéw kabli na
szt.
140 mm stupie
Taséma stalowa 20x0,7x1000
29 9 kpl. | Do poz. 25, 26

COT37 z klamerkami COT36
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Projektant branzy elektryczne;j:
mgr inz. Dariusz Zawada

Nr uprawnien WKP/0107/POOE/05

Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych




III. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie:

Lokalizacja

inwestycji:

Inwestor:

Jednostka

Projektowa:

Budowa ul. Lakowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej wraz z budowag
kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa

istniejacej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Mosinie, gm. Mosina.

Powiat: poznanski

Gmina: Mosina

Miejscowos¢: Mosina

Wykaz dziatek, na ktdrych realizowana jest inwestycja:

1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1, 972/26, 932/2, 1049, 1022/1,
1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970, 966/4,
965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4,
930/4

obreb: Mosina

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

MS BIURO PROJEKTOWE
MICHAL SROKA

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Opracowat: mgr inz. Dariusz Zawada

Pazdziernik, 2018 r.
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1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
dia zasilania elektroenergetycznego:

W zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:
- uktadanie linii kablowych nn-0,4kV,
- demontaz elementow istniejacej linii napowietrznej nn-0,4kV,

- budowa elementow proj. linii napowietrznej nn-0,4kV

1.1. Wykaz istniejacych obiektow:
Istniejgca droga.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stanowic zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce uzbrojenie podziemne, linia napowietrzna nn

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce
ich wystepowania:

- linie kablowe nn-0,4kV, linia napowietrzna nn-0,4kV
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

o zapoznanie pracownikow przez kierownika budowy z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

» przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP,

e przeszkoleni pracownicy powinny posiada¢ stosowne i aktualne dokumenty o przebytych
szkoleniach,

e przeszkoleni pracownicy powinni by¢ kompetentni tj. posiadaé stosowne uprawnienia do
prac, ktore majg wykonywad,

e przeprowadzenie szkolenia i instruktazu nalezy potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich
zakres, rodzaj, date waznosci i zakres petnienia obowigzkéw odpowiednio dla:

- 0s6b kierownictwa dla napiecia od 1 kV,
- 0s6b zajmujacych sie montazem i uruchamianiem urzadzen
elektroenergetycznych,
- inspektoréw dozoru dla napiecia od 1kV.
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:
e zaznajomi¢ pracownikéw o zakresie obowigzkow czynnosci,
e zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

e poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony prze zagrozeniami,

e dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
o okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
e wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.
4. Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych

165



Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaéwiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osdb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac tylko po wytaczeniu ich spod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

5. Zasady bezpieczenstwa przy robotach ziemnych

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym oraz
trasami sieci i urzadzer podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robdt oraz
okreéli¢ ich bezpieczng odlegtosé¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do
uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem osdb postronnych.

6. Zasady bezpieczenstwa pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego
6.1. Koparki
Przy wykonywaniu wykopoéw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne.
Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

6.2. Dzwigi samojezdne
Zatadunek i wyladunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wylacznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z
kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. OS bebna

wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni.

6.3. Podnosniki koszowe
Pracownicy wykonujacy prace zwigzane z montazem opraw oswietlenia drogowego t.j. na
wysokoséciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac
aktualne badania lekarskie.
W trakcie robdt nalezy wykazac szczegoing ostrozno$é z zachowaniem nastepujgcych zasad:

o przestrzegac Sciéle zalecenia instrukgcji fabrycznej podnosénika,

o zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, $niezycy,

e na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywac jednoczesnie dwie osoby,

e zabrania sie nawet krétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujq sie na pomoscie,

e pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi maja
obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

e w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac
sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej
pomocy,
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7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e« przy wykonywaniu prac nalezy stosowal standardowe srodki ochrony zdrowia,
dostosowane do rodzaju prac,

e przed rozpoczeciem budowy nalezy ogrodzi¢ plac budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen,

o plac budowy nalezy wyposazy¢ w gashice proszkowe i $Sniegowe,

e gasnice powinny by¢ zlokalizowane pod zadaszeniem w odlegtosci nie wiekszej niz 30m
od stanowiska pracy,

» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

o w przypadku powstania pozaru nalezy przystapic do akcji gasniczej, wykorzystujac
gasnice przenosne. Nalezy rowniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo - ratownicza PST pod
nr tel. 998,

» w sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajacego z powstatego pozaru nalezy ewakuowaé
sie w bezpieczne miejsce, zgodnie ustaleniami okreslanymi w trakcie szkolenia z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

8. Wytyczne do wykonywania robot budowlanych

¢ teren robét liniowych, obejmujacych wykopy rowdw kablowych, oznakowaé na calej
dtugosci trasy tasma koloru biato - czerwonego na wysokosci 1m,

e w trakcie wykonywania wszelkich robdt elektroenergetycznych i budowlanych
przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

Na terenie budowy, zabrania sie:
e wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar i jego rozprzestrzenienie sie,

e uZywania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynnikdw mogacych powodowaé
zaplon materiatéw niebezpiecznych pozarowo znajdujacych sie w strefie zagrozenia,

e uzywania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem, lub warunkami okreslonymi przez producenta,

e rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoly, bitumu, lub innych materiatéw w
odlegtosci mniejszej niz 5m od budowanego obiektu,

o przechowywania materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzef i
instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewal sie do temperatury
przekraczajacej 373,15K/1000C/ od linii kablowej o napieciu 1kV, przewodéw
uziemiajacych oraz przewoddéw odprowadzajacych instalacji piorunochronnej czynnych
rozdzielni pradu elektrycznego, przewodow elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych
sitowych o napieciu 400V,

s skladania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli,
¢ uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic.
¢ Projektant branzy elektrycznej:
mgr inz. Dariusz Zawada
Nr uprawniern WKP/0107/POOE/05

Specjalno$¢ instalacyjna w  zakresie siedi,
instalacji i  urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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1. Plan orientacyjny, 1:10000

171



172



2. Plan sytuacyjny — branza elektryczna, 1:500
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3. Schemat przebudowy sieci, -
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I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:
Przy opracowaniu niniejszego projektu zostaty uwzglednione i wykorzystane m.in. wymagania

okreslone przez nastepujace akty prawne, przepisy i normy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz.29; tekst jednolity);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych '(Dz.U. 2016 poz. 1440, tekst
jednolity);

e Ustawa z dnia 7 maja 2010r o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.
U. 22010 r. Nr 106, poz. 675 z pdzniejszymi zmianami.

e USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
pozniejszymi zmianami."
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463);

s Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137,
tekst jednolity);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729);

o Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw na drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz.
1393 z pdézniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz.
2181 z pdzniejszymi zmianami);

e Zalgecznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z pdZzniejszymi zmianami) — SzczegStowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach;

e Zalgcznik nr 2 do rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami) — Szczegdtowe
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warunki techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach;

e Zalgcznik nr 3 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z pézniejszymi zmianami) — Szczegdlowe
warunki techniczne dla sygnatéw drogowych;

e Zalgcznik nr 4 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z pézniejszymi zmianami) — Szczegbtowe
warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzn. zmianami);

e Mapa do celdw projektowych;

e Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;
¢ Obowigzujgce normy i przepisy branzowe;

e Literatura techniczna

2. Cel opracowania
Celem opracowania projektu budowlano-wykonawczego, jest wskazanie bezkolizyjnej trasy dla

budowy kanatu technologicznego.
3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego  opracowania jest opis rozwigzan projektowych  branzy
telekomunikacyjnej dla budowy ul. kakowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej w Mosinie, gm. Mosina.
4. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy kanatu technologicznego w ul. takowej
(od skrzyzowania z ul. Piaskowa do skrzyzowania z ul. Skrajng), budowy kanatu technologicznego
w ul. Gruszkowej (od skrzyzowania z ul. Piaskowa do skrzyzowania z ul. Czeresniowg), budowy
kanatu technologicznego w ul. Jabtkowej (od skrzyzowania z ul. Czere$niowg do skrzyzowania z
ul. Skrajnej)
5. Kanafl technologiczny
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektuje sie budowe kanatu technologicznego w
celu zapewnienia miejsca na prowadzenie instalacji telekomunikacyjnych w przysztosci.
Kanat technologiczny nalezy budowac z rur ostonowych gtadkosciennych RPP 110/5 w odcinkach
6 metrowych.
Na projektowanej trasie kanalizacji technologicznej nalezy wybudowa¢ studnie kablowe SKR-1.
Kanat technologiczny zostat zaprojektowany w taki sposob aby odcinki miedzy studniami nie
przekraczaly odlegtosci 70,0m.
Rury nalezy uktada¢ na glebokosci zapewniajacej przykrycie 1,0m (liczonej od poziomu
nawierzchni do gdrnej krawedzi rury) lub na glebokosci wiekszej lub mniejszej jesli bedzie to

wynikato z uwarunkowan technicznych (ptytkie studnie kablowe) oraz uzgodnien szczegétowych z
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wilascicielami gruntdéw, a takze z uzytkownikami i administratorami obiektéw i urzadzen
terenowych.
Na trasie doziemnego przebiegu kanatu technologicznego w potowie gtebokosci wykopu nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego, z napisem UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYINY lub UWAGA! SWIATLOWOD.
Przed ulozeniem rur dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotdw oraz starannie wyréwnane. Podczas uktadania rur nalezy réwniez zwréci¢ uwage na
to, aby rury byly uktadane mozliwie prostoliniowo. Studnie nalezy wybudowal w miejscach
ostrych zakretéw kanalizagji.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych zwigzanych z budowa, trase wykopu powinien wytyczyé
(wypalikowac) geodeta.
6. Odbiér robdt
Odbiorom podlegajg prace robét zanikajacych i ulegajacych ukryciu (odbidr czesciowy) oraz
odbidr koncowy.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbidr czesciowy
Przedmiotem odbioru s3 ciagi kanalizacji przed zasypaniem. Odbiorowi podlega cato$¢ kanalizacji
technologiczne;j.
Odbidr koricowy
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami
- sprawdzi¢ czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji — sporzadzi¢ protokét z
odbioru z podaniem wnioskow i ustalen
7. Uwagi ogdine

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z wymienionymi normami, z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz porzadkowych, obowigzujgcych na drogach
publicznych.

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

Krzysztof Mocny

Nr uprawnien WKP/0160/ZZTP/07

Specjalnos¢ telekomunikacyjna w ograniczonym zakresie II stopnia
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg w odniesieniu do obiektéw budowlanych takich jak:
linie, instalacje i urzadzenia liniowe
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II. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zadanie: Budowa ul. kakowej, Gruszkowej oraz Jabtkowej wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa

istniejacej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Mosinie, gm. Mosina.

Lokalizacja Powiat: poznanski
inwestyciji: Gmina: Mosina
Miejscowos¢: Mosina
Wykaz dziatek, na ktdrych realizowana jest inwestycja:

1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1, 972/26, 932/2, 1049, 1022/1,
1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970, 966/4,
965/1, 967/5, 964/4, 968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4,
930/4

obreb: Mosina

Gmina Mosina
Inwestor: Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

Jednostka MS BIURO PROJEKTOWE
Projektowa: MICHAL SROKA
ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Opracowat: Krzysztof Mocny

Pazdziernik, 2018 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

- ukfadanie kanalizacji technologicznej w wykopach,

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas wystgpienia:
- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci
i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia
terenu wykopy o glebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewodoéw instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moZe obstugiwaé jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGI:

- uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Projektant branzy telekomunikacyjne;j:
Krzysztof Mocny

Nr uprawnien WKP/0160/ZZTP/07

Specjalnos¢ telekomunikacyjna w ograniczonym zakresie II stopnia
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w odniesieniu do obiektow budowlanych takich jak:
linie, instalacje i urzagdzenia liniowe
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III. CZESC RYSUNKOWA
PLAN ORIENTACYINY, 1:10000 ....cciiemmmiaeiicnciremsimmmimirmimmmmsrnsrimamessasmsrenmesnssssnnns 189
PLAN SYTUACYJINY - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA. UL HAKOWA — ARKUSZ 1, 1:500.... 191

PLAN SYTUACYINY — BRANZA TELEKOMUNIKACYINA. UL. GRUSZKOWA — ARKUSZ 2, 1:500
193

PLAN SYTUACYINY — BRANZA TELETECHNICZNA. UL. JABLKOWA — ARKUSZ 3, 1:500 ..... 195
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny - branza telekomunikacyjna. Ul Ltakowa — arkusz 1, 1:500
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2. Plan sytuacyjny — branza telekomunikacyjna. Ul. Gruszkowa — arkusz 2, 1:500
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2. Plan sytuacyjny — branza teletechniczna. Ul. Jabtkowa — arkusz 3, 1:500
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TOM 05 ZALACZNIKI

1. Pismo IK.70115.22.2017 z dnia 22.01.2018r. dotyczace projektu budowlano-
wykonawczego budowy ulicy Jabtkowej, Ltakowej i Gruszkowej wraz z
odwodnieniem w m. Mosina

2. Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZR4/27/2018 z Enea Operator z dnia
09.04.2018r. dotyczace kolizji planowanej budowy ul. Gruszkowej potozonej w
miejscowosci Mosina z istniejacy infrastrukturg elektroenergetyczna.

3. Zalozenia do projektu- branza kanalizacyjna IK.70115.22.2017 z dnia
22.01.2018r.

4. Opinia Starosty Poznanskiego WD.7121.69.2018.RC z dnia 05.07.2018r.
dotyczaca geometrii na potrzeby dokumentacji projektowej

5. Uzgodnienie dotyczace projektu przebudowy ul. takowej, Jabtkowej i
Gruszkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina, gm. Mosina
KZ.673.00764.2018.V wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w
Poznaniu

6. Uzgodnienie projektowanej przebudowy ulic z Polska Spétka Gazownictwa Sp. z
0.0. PSGPO.ZMSM.763.5000.109003.18 z dnia 25.05.2018r.

7. Uzgodnienie budowy trasy przebudowy drég gminnych- Mosina ul. takowa,
Gruszkowa, Jabtkowa gm. Mosina powiat poznariski TTISILU/P.2110-
179/24292/18/1G z dnia 01.06.2018r.

8. Zaopiniowanie przebudowy ul. Lakowej, Jabtkowej, Gruszkowej w Mosinie przez
Aquanet Spétka Akcyjna o nr DW/IBM/361/31448/2018 z dnia 14.06.2018r.

9. Pismo w sprawie zieleni przeznaczonej do wycigcia wydane przez Referat
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa 0$.6130.30.2018.MD z dnia
15.03.2018r.

10. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu o nr GKG.GZ.4091.3295.2018 2z dnia
04.10.2018r. wydane prze Staroste Poznanskiego

11. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie branzy kanalizacyjnej
IK.70115.22,2017 z dnia 06.08.2018r.

12, Zgoda Burmistrza Gminy Mosina dotyczaca sieci elektroenergetycznej; nr sprawy
MK.6853.1.227.2018.KM z dnia 20.08.2018r.

13. Uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie branzy telekomunikacyjnej
IK.70115.22,2017 z dnia 24.08.2018r.

14. Uzgodnienie projektowanej budowy ulic z Enea Operator
ZR/PEO18P209778/2018 z dnia 19.10.2018r.

15. 1Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wydane przez Staroste Poznarnskiego
WD.7120.11.16.2018.RC
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