Mosina, dnia 22 stycznia 2018 r.

1IK.70115.22.2017

MS Biuro Projektowe
Michal Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Dotyczy: projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Jabtkowej, Lakowej
i Gruszkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina.

W nawigzaniu do pisma z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wydania
warunkow technicznych dla telekomunikacyjnego kanatu technologicznego, Gmina Mosina
przekazuje nastgpujgce zatozenia do projektu — branza telekomunikacyjna:

— jeden kanal telekomunikacyjny z rur RPP 110/5,0 na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 10 cm,
— studnie kablowe prefabrykowane typu SKR-1
— rury ochronne z PCW.
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Otrzymuje:
@ Adresat
2. IKa/a

Sprawe prowadzi:
Malgorzata Piotrowska
Inspektor

61 8109532, pok. 17
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/ )y Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48 /61 437 46 00

- m@& ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 437 46 94
N Oddziat Dystrybucji Poznan
Oper ator Rejon Dystrybucji Wrzeénia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Wrzesnia, 09 kwietnia 2018

0D5/RD4/ZM/MU/TA/WEO18E076409 Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1

62-050 Mosina

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZR4/27/2018

Dotyczy: kolizji planowej budowy ul. Gruszkowej potozonej w miejscowosci Mosina z istniejaca infrastruktura
elektroenergetyczna.

Odpowiadajac na pismo z dnia 15.03.2017 r. ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzeénia informuje,
wzwigzku z planowana budowa ul. Gruszkowej potozonej w miejscowoéci Mosina wystepuje kolizja sposobu
planowanego zagospodarowania terenu z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczna. ENEA Operator Sp. z 0.0.
wstepnie wyraza zgode na przebudowg istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowana
inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy oraz, ze projekt zostanie
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujace w ENEA Operator
sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej nr 64-144

Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujacy odcinek linii napowietrznej i kablowej nN, znajdujacy sie na ul. Gruszkowej wyniesé poza teren
objety wystgpowaniem kolizji w sposéb nienaruszajacy praw wiasnosci 0séb trzecich;

2.  Llinig pozostawi¢ nadal jako napowietrzng lub skablowaé;

3. Dla linii napowietrznej stosowac stupy typu E odpowiednie dla linii nN 0,4 kv (wg odpowiednich katalogéw
branzowych linii nN) - posadowienie stupédw w miejscu niekolidujgcym z projektowanym zagospodarowaniem
terenu;

4. Na stupach, o ktérych mowa w pkt.3 zabudowa¢ linie napowietrzng izolowana typu ASXSn 4*95 mm2
Istniejace przytacza podlegajg wymianie na przytacza izolowane typu ASXSn o przekroju 25 mm?. '

5. Kolidujacy odcinek linii kablowej znajdujacy sie na ul. Gruszkowej wynieéé poza teren objety wystepowaniem
kolizji w sposdb nienaruszajacy praw wiasnosci oséb trzecich. W tym celu nalezy pobudowaé nowy odcinek
linii kablowej typu NAY2Y-J 4*150 mm?, ktéry nalezy poprowadzié w miejscu niekolidujgcym z planowanym
zagospodarowaniem i zmufowa¢ z istniejgcq linig kablowg ze stacji 64-144 obw. Il i wprowadzi¢ na stup o

ktérym mowa w pkt. 4;
6. Dla linii kablowej kolidujacy odcinek linii napowietrznej i kablowej nN, znajdujacy sie przy ul. Gruszkowej

podlega demontazowi;
7. W celu przywrécenia zasilania istniejacq linig kablowa nN ze stacji 64-144 obw. Il nalezy przedtuzy¢ za pomocy
mufy przelotowej i poprowadzi¢ wzdiuz ul. Gruszkowej w miejscu ‘niekolidujgcym z planowanym

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl /

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIil Wydziat Gospodarczy
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zagospodarowaniem stosujac linie kablowa nN typu NAY2Y-J 4*150 mm?. Linie kablowg nalezy wprowadzié na
stup linii napowietrznej nr 11/4 zlokalizowany przy ul. Piaskowej;

Istniejgce posesje przy ul. Gruszkowej obecnie zasilane z istniejgcej linii napowietrznej nN 0,4 kv
przewidzianej do demontazu nalezy zasili¢ z projektowanej linii kablowej o ktérej mowa w pkt. 7.;

Trase linii kablowej dobraé w sposdb nie naruszajacy praw wtasnosci oséb trzecich;

W miejscu skrzyzowan kabla z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejsciach poprzecznych pod
ciggami komunikacyjnymi stosowac przepusty ochronne;

Trase linii kablowej dobraé w sposéb nie naruszajacy praw wiasnosci 0séb trzecich;

Dazy¢ do prowadzenia linii kablowej wzdtuz ogélnodostepnych ciggéw komunikacyjnych;

Materiat pochodzacy z demontazu zdaé¢ do magazynu RD Wrzesnia;

lI. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1l. dostosowac do wymogdw Polskiej Norm.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie rozwiazan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wrzeénia.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej
stuzebnosci przesylu na nieruchomosci na czas nieoznaczony, na ktérej beda posadowione urzadzenia
infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA Operator z
nieruchomoéci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzeri energetycznych,
obejmujacym w szczegélnosci wiadanie, uzywanie ikorzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz
prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich,
remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewodow, dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen,
oraz wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych z urzadzen juz istniejacych..

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nN w pasie drogowym, gdy przebudowa
bedzie realizowana w sposdb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.
U. nr 19, poz. 115 z pdZn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzeénia na posadowienie urzagdzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym. .

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawna nalezy przedioiyé do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybugji
Wrzeénia. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.

W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pozwolenhia na
budowe/zgtoszenia nalezy glosic sie do Sekeji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Wrze$nia ul. Wojska Polskiego 3
pok. 106, z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposéb przekazania na
majatek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstate w czasie
wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robét
zwigzanych z likwidacja kolizji.

Whynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢.z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomié
ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosic¢ do gestora sieci i przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela
sieci.

W trakcie budowy, a zwiaszcza przy uizyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowad wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA
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Oddziat Dystrybucji Poznar
Oper ator Rejon Dystrybucji Wrze$nia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5

Operator sp. z 0.0. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materialy z demontaiu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Wrzesnia albo inne wskazane miejsce.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Wrzeénia utylizowaé, a dowdd
z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci brat pod
uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator {(WWK).

13. Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. Dopuszcza sie ewentualne wytgczenie
urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne
Jjest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie
odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wylaczerh dia sieci nN
powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczeri obejsciowych, badZ poprzez zasilanie

z dodatkowych Zrédet energii.

Niniejsze warunki s3 wazne do dnia: 08.04.2020 r.
Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia przedmiotowe
warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Majatku
Sieciowego w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Wrzesnia, ulica Wojska Polskiego 3.

3. W celu przebudowy linii oswietlenia drogowego nalezy zwrécié sie z odrgbnym wnioskiem o usuniecie kolizji
do Spotki ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0., zatgczajac niniejsze warunki

_ ENEA Bpenlt
REJOR 03 TRYR

B Ewa Muagrakiewicz .

k.o.
a/a, MU

Sprawe prowadzi:
Tomasz Adamski
Tel.: 61 8847019

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48/61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58  faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl
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Mosina, dnia 22 stycznia 2018 1.,

IK.70115.22.2017

MS Biuro Projektowe
Michat Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Dotyczy: projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Jabtkowej, Egkowej
i Gruszkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina. '

W nawigzaniu do pisma z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych dla kanaléw deszczowych, Gmina Mosina przekazuje nastepujace zalozenia do
projektu — branza kanalizacyjna:

1. Zaprojektowania kanaléw z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem
szklanym, o sztywnosci obwodowej SN10 Igczonych na nasuwki lub zlgcza REKA.

2. Na kanalizacji deszczowej zastosowa¢ studnie zelbetowe prefabrykowane z bet.
min. C35/45 ;W8 ; wlazy typu cigzkiego z balastem betonowym C35/45, stopnie ztazowe
typu U w otulinie poliamidowej w ukladzie drabinkowym, z fabrycznie zamontowanymi
przejsciami — tulejami ochronnymi dla rur PP, GRP lub PVC. W odlegloéci max 0,50 m od
Scianki studzienek na kazdym przewodzie wchodzacym i wychodzacym ze studzienki
zastosowa¢ przegub, tj. wykonaé polaczenie kielichowe.

3. Wykonania wbudowania rur kanalizacyjnych pod istniejgcymi skrzyzowaniami
utwardzonymi metoda przewiertu sterowanego.

4. Na przylaczach kanalizacji deszczowe] zastosowac :

» rury PVC ®200mm kielichowe SDR34, SN8 o $ciance litej , kl. S

> studzienki $ciekowe prefabrykowane betonowe z bet min. C35/45 , W8 o
srednicy ®500mm, z zamknieciem syfonowym wpustu, w dolnej czedci
wyposazone w osadnik zawiesiny mineralnej o wys. 0,8m, od géry wpust
przykryé kratka sciekowa zeliwna.

5. Projektowane kanaly deszczowe w ul. Jablkowej oraz w ul. Lakowej wiaczyé do
istn. kanalizacji deszczowej w ul. Skrajne;j.

Projektowany kanal deszczowy w ul. Gruszkowej wigczy¢ do istn. kanalizacji w ul.

Czeresniowe].
Projekt budowlany bedzie podlegat uzgodnieniu przez Gming Mosina.

Otrzymuje:
Z 25 Adresat

2. IK a/a

Sprawe prowadzi:

Malgorzata Piotrowska "\\
Inspektor

61 8109532, pok. 17
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Starosta Poznanski

Michat Sroka

MS Biuro Projektowe

Petnomocnik Burmistrza Gminy Steszew
ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: 25.06.2018r, Znak: - Nasz znak: WD.7121.69.2018.RC Data: 05.07.2018r.
WD.KW-1960/18

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260
z péin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017r. poz. 784), w zwigzku ze zfozonym w dniu 27.06.2018r. wnioskiem

Starosta
OPINIUJE POZYTYWNIE

geometrig na potrzeby dokumentacji projektowe] pn. ,Przebudowa ul. takowej, Jabtkowej, Gruszkowej
w m. Mosina, gm. Mosina”

sporzagdzony przez Pana Hieronima Walczaka

na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina, pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina

Z uwaga:

1. Naul. Gruszkowej nie nalezy wykonywac utwardzonej opaski, ktéra nie jest elementem pasa drogowego

drogi kiasy D, w mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016r. poz. 124). Wobec powyzszego nalezy zastosowac pobocze gruntowe lub pas zieleni.

Ponadto informuje, ze projekt powinien spetnia¢ warunki techniczne Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

W przypadku braku spetnienia powyzszych warunkdéw technicznych, pozytywna opinia geometrii drogi
w projekcie budowlanym nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktérym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332).

Otrzymuija:
1. adresat

2. WbDa/a

Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej

Christian Rogowski, Inspektor, tel. 61 22 69 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznar

Gmina Mosina

Pl. 20 Pazidziernika 1

62-050 Mosina

dziatajaca przez petnomocnika:

MS BIURO PROJEKTOWE MICHAL SROKA
ul. Borowa 4,

62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
07.05.2018 r. KZ.673.00764.2018.v 15.05.2018r.

Sprawa: uzgodnienia dot. projektu przebudowy ul. takowej, Jabtkowej i Gruszkowej wraz z
odwodnieniem w m. Mosina, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2018 r., data _wpiywu 10.05.2018 r. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji
oznaczonej na dofaczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw

podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.
W zwigzku z tym nie wnosi si¢ uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia

inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2017.2187 ze zm.)

~Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt ‘przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
moggqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkdéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyZej cytowanej ustawy , 1.Kto niezwloczpie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdéjta (burmistrza, prezydenta'm/' sta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istriieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostepnych srodkdw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W rozie ﬁopefnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 moina orzec nawiqzke do wysokosci dwudziesjr'okrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spofeczny zwigzany z opiekq nad zabytkamai'?”.
- " | .'f’,(up. STAROSTY
zatgcznik: 1 kpl. dokumentacji \ A UJJJ&Q .

Wiestaw Bipganski

Powiatowy Konservilor Zabytkéw
w Paznn e

Otrzymuja: list zwykiy
@. MS BIURO PROJEKTOWE MICHAt SROKA ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

2. aakA .
Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka & 61 222 89 67

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznari E --,Zn;.—«rf_-,-.} “';r‘ii ;54-‘*1\1.
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl Gt St DRSPATRY
F
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POLSKA

SPOELKA GAZOWNICTWA

Polska Spdétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznari

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgodnien MS Biuro Projektowe
tel. 61 85-45-224 Michat Sroka
fax 61 85-45-508 Borowa 4

62-200 Gniezno

W/ znak: Z dnia 8-05-2018
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.109003.18 z dnia 25-05-2018

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Mosina Miejscowos$é: Mosina ul. Gruszkowa,
Jablkowa, Lgkowa

dotyczy: przebudowy ulic

W odpowiedzi na pismo z dnia 8-05-2018 w sprawie j. w. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcy siecig gazows. Uzgadniamy projektowang przebudowe ulic przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatari mogacych spowodowad uszkodzenie
sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie. Regulacja wysokosci
armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie¢ za zgodg i wiedzg Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/\Wykonawcy.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzgdnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640) odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociaggu lub
gornej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m do
powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykonaé probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimainego przykrycia nalezy wystgpié o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizer i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowaé normatywne odleglosci
zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Nalezy zwrdci¢ uwage na armature gazows, ktéra nie moze byé zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej.
Wkreslone geodezyjnie przylacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przylaczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w migjscu lokalizacji przylaczy gazu
z szatkami w granicy dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytgcza gazowego.

Polska Spolka Gazownictwa sp, z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziaf Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu - Gazownia Poznan Poludnie, ul. Glogowska 429, tel.
61 8390611, fax 61 8390623 w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej oraz
uniknigcia ewentualnej kolizji.

5. Waznosé uzgodnienia wynosi 2 lata.

Zataczniki:
- komplet map

Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Poludnie

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343, e-mail: pawel.cieslik@psgaz.pl

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-637 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawis, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl



Orange Polska S.A. MS Biuro Projektowe

Domena Hurt Michat Sroka
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Borowa 4

i Qbstugi Klienta w Lodzi 62-200 Gniezno

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari
tel.: 61 865 94 52,

Poznari, 01 czerwca 2018r

Numer pisma: TTISILU/P.2110-179/24202/18/JG
Temat: uzgodnienie budowy trasy przebudowy drdg gminnych - Mosina ul. takowa; Gruszkowa; Jablkowa gm.

Mosina powiat poznariski.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowar, ktdre sg integraing czgdcig uzgodnienia: '

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgioszenia prac  oraz  wystgpienia 0 nadzér  wiadcicielski dostgpne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. ber zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o
nadzor wiascicielski mozna przesytaé ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor Iub kierowad na adres:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury

ul. Glogowska19, 60-702 Poznari

e-mail: DISU.BWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2, Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami |
przepisami  obowigzujgcymi w  budownictwie 1gcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury Poznari;

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzer nienanissionych na planie nalezy je
zabezpieczyC na koszt inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. oraz inspektora
nadzoru. Istniejacg sle¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA SA. pokazano na

zalgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

4. W strefie projektowanych wykop_évy kanalizacje, teletechniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegoly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi

naruszajgcy stan istnigjacy;

Telekomunikacja Polska Spéika Akey)na z siedziba | adresem w Warszawle (00-105) przy ulicy Twarde) 18, wpisana do Refestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xit Wydziat czy Kraj Rejestru Sac pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pakrytym w caloscl y 4006 947 063 2,




3%

5. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowane niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podiegajg
obowigzkowi zgtoszenia pracownikow! sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdr nad realizowanymi
pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kelizyinych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki sluzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
nieciotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy

sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wypfaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umdw z Klientami, a takze

innymi karami administracyjnymi.
¥aczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet
kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich;

9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieézczenia urzagdzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wtasny koszt.

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowac w
terminie okreslonym w fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi (Poznari) otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Julian Grabianowski B 7 ( .
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Zatgcznik: 1 szt. map sytuafyjnych.



AQUANECT

Spitka Akeyjna

Poznan, 2018-06-14

Numer pisma: DW/IBM/361/31448/2018
Numery spraw: IBM/80-9-1/569/2018

MS Biuro Projektowe Michal Sroka
Borowa 4 )
62-200 Gniezno

Dotyczy: Zaopiniowania przebudowy ul. Lakowej, Jablkowej, Gruszkowej w Mosinie.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z przedlozonymi mapami

przekazujemy nastepujgce informacje:
1. O rozpoczgeiu robot powiadomié AQUANET SA - Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.

2

Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzié pod statym
nadzorem pracownikéw naszej Spotki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewod6w oraz ich uzbrojenia.

Odbiér nawierzchni dokona¢ przy wspéludziale pracownikéw AQUANET SA (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

W trakcie prowadzenia prac, wlazy studzienek, skrzynki od zasuw odcinajacych w wezlach
wodociggowych i na przylaczach nalezy wyregulowaé do rzednej proj ektowanej nawierzchni.
Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowej.

AQUANET przeprowadzi inspekcje CCTV istniejacych kanaléw sanitarnych w zakresie
planowanej inwestycji drogowej. O wynikach poinformujemy odrgbnym pismem.

Jednoczesnie informujemy, Zze ze wzgledu na rok budowy sieci wodociagowej i przylaczy
AQUANET przeanalizuje mozliwo$¢ ich wymiany. Prosimy o podanie terminu budowy . drég
celem skoordynowania ewentualnych prac.

Sprawg prowadzi: Matgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalgcznik:
1 egz. dokumentacji ‘ LA
: : AQU&N@T
e SIURO ROZYR\RA MAIATKU
s fa M:—zriai\%ai jozak
P1.20 Pazdziernika 1 Sowny Specjalista ds. Uzgadniania
Dokumentaci Projektows;

};9 0 Mosina

Siedziba Spoétki

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan

tel. 618359 100 fax 61 8359012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznari
tel: 61 8359 051, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat Vil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w calosci optacony)
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Mosina, dnia 15 marca 2018 r.

08.6130.30.2018.MD

Sz. P.

Wojciech Gérny

Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gminy

/w miejscuw/

W zwigzku z przekazang dokumentacja dotyczgca »Budowy ul. Eakowej wraz
z odwodnieniem w m. Mosina, gm. Mosina”, Referat Ochrony S'rodowiska, Rolnictwa

i Lesnictwa przekazuje uwagi w zakresie zieleni:

Drzewa rosngce wzdluz niniejszej ulicy s3 w ztym stanie fitosanitarnym
spowodowanym min. bardzo-radykalnym przycieciem ich koron (oglowieniem).
W zwigzku z tym nalezy je wyciaé wraz z rugowaniem korzeni przed rozpoczeciem
robdt budowlanych,

W zwigzku z koniecznoscig usunigcia drzew nalezy przekazad informacje zwrotna
do Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Legnictwa 0 terminie rozpoczecia
robot budowlanych w celu zlozenia wniosku na ich usunigeie do Starosty
Poznarniskiego,

Nalezy réwniez poinformowaé czy w ramach projektu zostaly przewidziane $rodki
finansowe na wycigcie drzew oraz ich odtﬁrorzenie,

Usuniecie ww. drzew uwarunkowane bedzie ich odtworzeniem w formie szpaleru
drzew co nalezy przewidzie¢ na etapie projektu budowlanego,

Misy pod projektowane drzewa powinny mieé¢ ksztalt kwadratu o wymiarach
1,5x1,5 m i oddzielone od ekokratki opornikiem,

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnié lokalizacje projektowanych
drzew z Referatem Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa,

Projektowane drzewa powinny byé w miejscach wolnych od infrastruktury

podziemnej oraz nie powinny kolidowaé z wjazdami oraz z wejsciami na posesje.

pl. 20 Pagdziernika 1, 62-050 Mosina
tel, 61-8109-545, 61-B109-546, fax. 61-8109-558

www.mosina.pl
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Otrzymuja:
1. Adresat,
2. a/a.

Sprawe prowadzi:

Michat Dudziak
Referat Ochrony Srodowiska, Rolnichva i Lesnictwa
Tel. 61-1018-246, pok. 12

pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61-8109-545, 61-8109-546, fax. 61-8109-558
ekologia@mosina.wokiss.pl
wyew, rnosina.pl
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Poznan, dnia 4.10.2018 .

STAROSTE POIMANSK

z narady koordynacyjnej dotyczgcej uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 112, art. 28D, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.]. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdén. zm.).

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.3295.2018 — odpis

Przedmiot uzgodnienia : sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami | wpustami, sieé teletechniczna (pusty
kanat), sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV, przebudowa, stupy i linia
napowietrzna

wnioskodawca: MS Biuro Projektowe
Michat Sroka

ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

Data wptywu wniosku : 18.07.2018.r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 20.07-2.10.2018r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Mosina, ul. tgkowa, Jabtkowa, Gruszkowa, dz. 1083/4, 981/1, 979, 978, 971, 961/1, 972/26, 932/2,

1049, 1022/1, 1031/3, 1023/5, 1047, 1046/4, 1023/3, 1011/6, 1011/8, 970, 966/4, 965/1, 967/5, 964/4,
968/5, 963/3, 969/4, 962/5, 960/5, 961/4, 930/4, gmina Mosina
powiat poznafiski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU — Joanna Kasperuk:

Szczegétowg lokalizacjg (przebieg i gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdw
prébnych,

- w miejscach zblizeri/skrzyzowar’ do sieci gazowej zachowaé odlegtosci zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U.
22013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatari moggcych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sig do odpowiedniej terytorialnie
Gazowni PSG OZG w Poznaniu, Gazownia Poznari Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623

w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowac w odlegiosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i é/c.

NETIA S.A. - Filip Gruszczyriski:
Bez uwag.

INEA S.A - Karolina Adamska:
Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakufa-Stachowiak:

Projekt techniczny czgsci energetycznej uzgodnié branzowo.

W miejscu skrzyzowania i zhlizenia z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi€ recznie. Kabel w wykopie
zabezpieczy¢ zachowad normatywne odlegtosci. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosié sie w Pogotowiu

Energetycznym w Mosinie.

60-509 Poznafi, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograﬂcznej_ o i



REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO POZNAN (WEZEL TELEINFORMATYCZNY) — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. —Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonywa¢ recznie, zachowujac minimalng

odlegtos¢ pionowg 0,3 m.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH— Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Marcin Kowalski:
Bez uwag.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOtU KOORDYNACII USYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

Uzgadnia sie arkusze nr 1-3.

Nowy ark. Nr 1 projektant dostarczyt dnia 17.09.2018 r. Uwaga przed dziatkq nr 1038/1 wiaz telekomunikacyjny bez
potaczenia z siecia.

1. Stosownie do art. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdin.
zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej
inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1). W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/w punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z péZniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnieri.

4. Nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych. ‘

5. Integralng cze$cig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycja wraz z adinotach
zawierajgcg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizert i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miejskim w Mosinie.

8. Podmioty, ktére wtadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowiazku delegowania swoich przedstawicieli na
narady koordynacyjne, pozbawiaja sie mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Staroste trasy projektowanych sieci i
przytaczy (Art. 28 e pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przediozony projekt zostal uzgodniony
z zachowaniem w/w uwag oraz zaleceri, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia
terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 roku ,w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz z zatacznikiem mapowym i innymi zatgcznikami nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

( podpis przewodniczgcego narady z imienng pieczatkq
z upowaznienia starosty)

RV

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficznej
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627



Mosina, dnia 6 sierpnia 2018 .

IK.70115.22.2017

MS Biuro Projektowe
Michal Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Dotyczy: projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Jabtkowej, Egkowej
i Gruszkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Jabtkowej, Egkowej
i Gruszkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina, w zakresie branzy kanalizacyjnej, Gmina
Mosina uzgadnia bez uwag przedtozony projekt budowlany. -

Zatacznik:
- 1egz. uzgodnionego projektu

Otr uje:
Adresat
2. IK a/a

Sprawe prowadzi:
Malgorzata Piotrowska
Inspektor

61 8109532, pok. 17
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Mosina, dnia 20 sierpnia 2018 .

Sprawa nr: MK.6853.1.227.2018. KM

Inwestor: Gmina Mosina,

Plac 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
reprezentowana przez:

Pana Michata Sroke, MS Biuro Projektowe
Ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno

Nawigzujagc do zlozonego wniosku z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na sieci
elektroenergetycznej (stup elektroenergetyczny wraz z siecig kablowa w ciagu ul. Gruszkowej w m. Mosina (dz. o nr
ew. 1022/1, 1023/5, 1047 obreb Mosina uprzejmie informuje, ze

wyrazam zgode

na lokalizacje sieci elektroenergetycznej (stup elektroenergetyczny wraz z siecia kablowa w ciggu ul.
Gruszkowej w m. Mosina (dz. o nr ew. 1022/1, 1023/5, 1047 obrgb Mosina uzgadniam przebieg trasowy wyzej
wymienionego urzadzenia zgodnie z zatacznikiem graficznym

na nastepujacych warunkach:

1.
2.

Zatacznik:

1. Mapa dla celéw projektowych skala 1:500 z naniesiong lokalizacjg

Nawierzchnie pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, niepogorszonego.
Linig kablowa nalezy prowadzi¢ pod droga na glebokosci min. 90cm liczac od najnizszej rzednej terenu do

gérnej krawedzi kabla.
Zachowaé normatywne odlegtosci w pionie | poziomie od urzadzeri podziemnych. W miejscu kolizji prace

prowadzi¢ recznie.
Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami szczegdtowymi.
Roboty wykonaé przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do uczestnikdw

ruchu.
Projektowany stup o$wietleniowy nalezy zlokalizowaé zgodnie z zatacznikiem graficznym, przy granicy pasa

drogowego.

Projektowang infrastrukture techniczng nalezy wykonac zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 § 140).

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zgtosic ich zamiar do tut. Urzedu.

Po zakoriczeniu robét nalezy uporzadkowac teren prowadzonych prac oraz usuna¢ uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, doprowadzajgc stan nawierzchni do stanu bez uszkodzer. Wykonanie o$wietlenia
drogowego nalezy zgtosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru.

?‘ﬁ;\,ﬁg\"\ﬁ .'E',L ‘

n;&ﬁ{ni.' ./c”l':" /a‘yj

urzadzen

Otrzymuia:

1.  Adresat
2. MK.-—afa

Sprawe prowadzi:

Klaudia Mackowiak

Referat Mienia Komunalnego
Tel. 618 109 533

[ e
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Mosina, dnia 24 sierpnia 2018 r.

IK.70115.22.2017

MS Biuro Projektowe
Michal Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Dotyczy: projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Jabtkowej, Lgkowej
i Gruszkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Jabtkowej, Egkowej
i Gruszkowej wraz z odwodnieniem w-m. Mosina, w zakresie branzy telekomunikacyjnej,
Gmina Mosina uzgadnia bez uwag przedtozony projekt budowlany.

AN
/:mgr ing. Jqrzy Fy$

Zatacznik:
- legz. uzgodnionego projektu

Otrzymuie:
@ Adresat
2. IK a/a

Sprawe prowadzi:
Malgorzata Piotrowska
Inspelktor

618109532, pok. 17
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Rejon Dystrybucji Wrzeénia tel. +48/61884 7010

En e& ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /61437 46 94

Oddziat Dystrybucji Poznan
Oper ator Rejon Dystrybucji Wrzesnia
62-300 Wrzesénia, ul. Witkawska 5

Wrzesénia, dnia 19-10-2018
ZR/ PEO18P209778 /2018

MS Biuro Projektowe
ul. Borowa 4
62-200 Gniezno

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy ulic E.gkowej, J; abloniowe;j i Gruszkowej
w m. Mosina , KOL/OD/ZR4/27/2018

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczace uzgodnienia projektowanej przebudowy ulic
Lakowej, Jabloniowej i Gruszkowej w m. Mosina Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia

postanawia projekt uzgodni¢ bez uwag.
W zalgczeniu przesytamy wzér o$wiadezenia dla inwestor, ktére podpisane musi trafié

do Enea Operator na etapie podpisywania umowy na przebudowe sieci.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA
Dziat Rozwojy i Inwestycii
Kleropwnjk-

Przem 'Janiak

B

W zalgczeniu: 1 egz. dokumentacji
wzor o$wiadczenia

Sprawe prowadzi:
Przemystaw Janiak tel.: 61 884 70 39

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@oparator.enea. pi
60-478 Poznar, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ViIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN

o
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Starosta Poznanski

Michat Sroka

MS Biuro projektowe

Petnomocnik Burmistrza Gminy Mosina
ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

Nasz znak: WD.7120.11.16.2018.RC Data: 20.08.2018r.

Wasze pismo z dnia: 01.08.2018r. Znak: -
WD.KW-2390/18

EZOR: 177/18

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz. 1260
z p6in. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 113 w zwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”, w zwmzku ze zlozonym w dniu

02.08.2018r. wnioskiemn
Starosta

ZATWIERDZA NA CZAS NIEOKRESLONY

projekt statej organizacji ruchu pn. ,Przebudowa ul. takowej, Jabtkowej, Gruszkowej w m. Mosina, gm. Mosina”

sporzadzony przez Pana Pawtfa Stanistawiszyna
na zlecenie Burmistrza Gminy Mosina, pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina

z uwagami:
1. Llinie P-7a na.ul. Brzoskwiniowej nalezy wykona¢ po krawedzi jezdni ul. GruszkoWej ~ nie przy

nawierzchni gruntowe;j.
2. Znak P-10 na ul. labtkowej nalezy usuna¢.

Zgodnie z §8 ust.7 rozporzadzenia wyznaczam nastepujacy termin, w kiérym powinna zostaé wprowadzona

zatwierdzona organizacja ruchu: - 30.10.2019r.
Zgodnie z §12 ust. 1 4 rozporzadzenia, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu, pod rygorem utraty waznosci

zatwierdzonej organizacji ruchu, zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz witasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. Starosta

zarzadza ruchem wytacznie na drogach publicznych kategorii powiatowej i gminnej.

Zatgczniki:
1. Projekt statej organizacji ruchu — 1 szt.

Otrzymuia:
@ adresat
. WDa/a
Do wiadomosci:
1.  Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2a, 60-787 Poznai

Sprawe prowadzi:
Wydziat Drog i Gospodarki Przestrzennej

Christian Rogowski, Inspektor, tel. 61 22 69 205

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznark
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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