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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (zwana dalej Specyfikacjg Techniczna ST, SST
lub STWIOR), D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wspdlnych wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robot.

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dotyczacymi robdt drogowych:

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D - 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D - 01.03.04 ULOZENIE RUR OStONOWYCH

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D - 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D - 05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WIAZACA

D - 05.03.05C NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA
D - 05.03.23A NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ]

D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D — 08.05.02 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWE)

D — 09.01.01 ZIELEN DROGOWA

D - 10.00.01 REGULACIA STUDZIENKI KANALIZACYINE]

1.4. Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania ogdine, wspdine dla
poszczegdlnych asortymentéw Robdt i obejmujg wymagania ogdlne dla przedmiotéw pkt.
1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe



Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.5.1. Balustrada

1.5.2. Budowla drogowa

1.5.3. Chodnik

1.5.4. Deklaracja
wlasciwosci
uzytkowych

1.5.5. Droga

1.5.6. Droga tymczasowa
(montazowa)

1.5.7. Dziennik Budowy

1.5.8. Inwestor

1.5.9. Inspektor/Kierownik
Kontraktu

1.5.10.Jezdnia

1.5.11. Kierownik
budowy

Konstrukcja zabezpieczajgca uzytkownikéw chodnikéw, schoddw i
pochylni przed upadkiem z wysokosci; okreslone w Polskiej Normie
obcigzenia dziatajgce na porecz obiektu mostowego uznaje sie za
dziatajgce na balustrade.

Obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny
element konstrukcyjnym lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni
przeznaczony do ruchu pieszych

Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostepnianiu
wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang lub wydang
dla niego Europejskg Oceng Techniczng Najwazniejszym
obowigzkiem producenta takiego wyrobu wprowadzanego na rynek
jest sporzadzenie deklaracji wilasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.
Kopia takiej deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w
formie elektronicznej lub papierowej (na zadanie). Wyrobowi maja
tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace
bezpieczenstwa.

Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dla ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu Robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt.

Osoba prawna lub fizyczna ,Zamawiajgcy”, ktdra zlecita Wykonawcy
realizacje zadania inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego
w celu Kontraktu.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacii
projektowej przepisow prawa budowlanego oraz umowy.

Funkcja Inspektora obejmuje réwniez wystepujgce w Rozdziale 3
Prawo Budowlane, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,Koordynatora czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego”

Czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako “Przedstawiciel
Wykonawcy” i jest zatwierdzona przez Inspektora w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.5.12,

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22,

1.5.23.

Konstrukcja
nawierzchni

Korona drogi

Kontrakt

Korpus drogowy
Koryto
Kosztorys

ofertowy

Kryteria
techniczne

Ksiega  obmiaréw
Robot

Laboratorium

Materiaty

Most

Nawierzchnia

Kierownik Budowy musi posiadaé wiedze, wyksztatcenie i
doswiadczenie, a takze uprawnienia przewidziane w ogtoszeniu o
zamoéwieniu dla osoby proponowanej na te funkcje. Powyzsze
odpowiednio odnosi sie do Kierownikdw Robét.

Uktad warstw nawierzchni wraz z jej sposobem ich potgczenia.

Jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Pisemna umowa ,Umowa”, miedzy Inwestorem, a Wykonawcg
spisana w celu realizacji zadania inwestycyjnego, okresSlajaca
prawa i obowigzki obu stron. Kontrakt oznacza Akt Umowy, Warunki
Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Przedmiar Robot, wypetniony
Kosztorys Ofertowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Umowy. Oferta z zalgcznikami.

Nasyp lub cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami nasypow.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni

Wyceniony przez Wykonawce kosztorys

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobdéw
budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg  projektowg i  specyfikacjami  technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.

Obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

a) Scieralna -gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wigzaca Warstwa-warstwa znajdujgca sie miedzy
warstwg S$cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyrownawcza -warstwa stuzgca do wyréwnania
nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) podbudowa -dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia



1.5.24. Niweleta

1.5.25. Obiekt
budowlany

1.5.26. Obiekt
tymczasowy

1.5.27. Odpowiednia
bliskos¢

1.5.28.Pas drogowy

1.5.29. Plac budowy

1.5.30. Pobocze

1.5.31.Podbudowa

obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

a) podbudowa zasadnicza -gorna czesS¢ podbudowy spetniajgca
funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z
jednej lub dwdch warstw.

e) podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca,
obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoza.

Moze zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub
odcinajaca.

a) warstwa mrozoochronna -warstwa, ktdrej gtdbwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

b) warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

c) warstwa odsgczajagca -warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni

Wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu Inspektorskiego.

Budynek, budowla, badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajgcymi  mozliwo$¢  uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw
budowlanych.

Droga specjalnie przygotowana i  odpowiednio  utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
budowlanych.

Wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla
wykonania zadania inwestycyjnego.

Czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdéw, umieszczania urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu

na podtoze. Podbudowa moze sie sktadac¢ z podbudowy zasadniczej
lub pomocniczej.
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1.5.32. Podbudowa
pomochicza

1.5.33. Podbudowa
zasadniczna

1.5.34. Podloze

1.5.35. Podloze
ulepszone

1.5.36.Podwykonawca

1.5.37.Polecenie
Inspektora

1.5.38.Projektant

1.5.39. Przedsiewziecie
budowlane

1.5.40. Przeszkoda
naturalna

1.5.41. Przeszkoda
sztuczna

1.5.42.Przetargowa
dokumentacja
projektowa

1.5.43. Rekultywacja

1.5.44.Rysunki

1.5.45.Rysunki robocze

1.5.46. Specyfikacje

1.5.47. Sprzet

Dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraC  warstwe
mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

Gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze sie ona sktadac z jednej lub dwoch warstw.

Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wilasciwego wykonania nawierzchni

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje
czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub inne spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu.

Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

Element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np. droga, kolej, rurocigg

Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania
budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu Robot.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu Robot.

Zbior przepisow i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla
realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z
urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego
prowadzenia budowy.
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1.5.48. Slepy kosztorys

1.5.49. Teren budowy

1.5.50. Ulica

1.5.51.Wykonawca

1.5.52.Wymagania
podstawowe

1.5.53. Wyréb
budowlany

1.5.54.Wystapienie

1.5.55. Zadania
budowlane

Wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace
czes¢ terenu budowy

Droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w ktorej ciggu moze byc zlokalizowane torowisko
tramwajowe.

Osoba prawna lub fizyczna, ktdra zostata przez Inwestora wybrana
do realizacji zadania inwestycyjnego.

Wymagania podstawowe dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie stanowig
bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i
zdrowotne oraz ochrona $rodowiska, ochrona przed hatasem i
drganiami, oszczedno$¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna
przegrod.

Materiat decydujacy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi

Zwrdécenie sie Wykonawcy do Inwestora na pismie w sprawie
zwigzanej z realizacjg zadania inwestycyjnego.

Czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowsa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementow.

1.6. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Przed rozpoczeciem realizacji Kontraktu, Wykonawca

zobowigzany jest do potwierdzenia i ewentualnego uzupetnienia (u poszczegdinych gestorow

uzbrojenia) usytuowania wszystkich urzadzen obcych krzyzujacych sie z projektowanym

chodnikiem. Wykonawca Robot jest zobowigzany do wspdtpracy i koordynacji wykonywania

Rob6t z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajgcego.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
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1.6.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktore nie naruszajg
postanowien polskich przepisow i obowigzujgcych norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgadniane z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy potwierdzonym przez nadzor inwestorski. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdinych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé uproszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek wyraznych
btedéw lub brakéw w specyfikacjach i przedmiarach Robét na swojg korzysc.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu z podziatki rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobow (materiatow) budowlanych i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajagcg jako$¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Uwzgledniajgc postanowienia ustawy Prawo zaméwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i
5 dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne do opisanych w projektach budowlanych i
wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych jezeli spetniajg podane ponizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i s3
dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy Prawo budowlane,

- zostaty uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane,

- Wykonawca wykazat, ze spetniajg one wymagania okreslone w projektach budowlanych i
wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych,

- koszt wprowadzenia tych rozwigzan nie bedzie wyzszy od rozwigzan opisanych w

projektach i w specyfikacjach.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
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utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe,
Ciagi piesze, zjazdy, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, a nastepnie uzyska jego zatwierdzenie przez
odpowiedni zarzad drogi i organ zarzadzajgcym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawca przystepujac do
rob6t musi dokona¢ wszelkich zabezpieczen terenu w my$l Rozporzadzenia ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) W czasie wykonywania Robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i
w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okresSlonych
przez Inspektora i organ zarzadzajgcy ruchem, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajgcych do drdg
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposob
uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujgcych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem. Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywaé na
wiasny koszt stanowiska zapewniajgce skuteczne czyszczenie opon samochoddw wyjezdzajgcych
z terenu budowy na drogi publiczne.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, uruchomic i utrzyma¢ w okresie realizacji Kontraktu
tablic na placu budowy, pokazujgcych informacje o robotach kontraktowych. Zawarty na nich
tekst, projekt i umiejscowienie takich tablic zostanie przedstawione do akceptacji Inspektorowi.
Takie tablice na placu budowy beda utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania

Kontraktu.
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Wykonawca musi wydac publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdéw

spowodowanych zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen obcych,

Wykonawca zawiadomi publicznie:

przez regionalne radio, gazety i telewizje,
telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,
ulotki na stupach i tablicach ogtoszeniowych,

regularne spotkania z lokalng spotecznoscia.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w

czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiajgce informacje dotyczace

Robét Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane w przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot przepisy o ochronie

Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

1.
2.

Utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,

Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub wiasnosci spotecznej, prywatnej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczania gruntu, przysypania i
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych oraz przewozonego gruntu przed
nadmiernym jego pyleniem w czasie transportu, poprzez przygotowanie odpowiedniej
nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go
podczas transportu,

Odpowiednig ochrone przed erozjg wodng gruntow poprzez formowanie katow pochylenia
skarp zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje, poprzez
stosowanie gruntéw odpornych na sptukiwanie.

Organizowanie prac budowlanych w taki sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i
lepiszczy w miejscu budowy, aby w razie awarii nie spowodowaé zanieczyszczenia

podtoza gruntowego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
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b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach
(Dz.U. 2013, poz. 21). Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed rozpoczeciem
dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpaddéw do ztozenia informacji do wtasciwego organu o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami — art. 17 ust. 1, oraz art.
24 ust. 1 ustawy jw.. Roboty (w szczegdlnosci roboty ziemne) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
specjalisty w zakresie rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu zapewnienia
braku negatywnego wptywu inwestycji na Srodowisko.

Koszty w/w dziatan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg zawarte w Cenie Kontraktowej.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Wyroby i materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez

personel Wykonawcy.

1.6.6. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia wyrobow budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i
materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko. Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych

organéw administracji panstwowej.

1.6.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt stwierdzono
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urzadzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne
pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami, ktére sg wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.
Wykonawca  zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robodt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do Robot
Wykonawca uzyska oSwiadczenia wszystkich wiascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej o
naniesieniu jej na mapie stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie
niezbedne kroki, majgce na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Za wszystkie
ewentualne szkody zwigzane z ewentualnym czasowym zajeciem dziatek lezgcych poza pasem
drogowym, zwigzanych: z przebudowg infrastruktury technicznej, magazynowaniem materiatow
itp. Odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia dziatki do
stanu pierwotnego badz do naprawy lub zados$tuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie
negocjacji lub przed wiasciwym sadem. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg
mieszkaniowg, ustugowg lub przemystowg, Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng
budynkéw przed przystgpieniem do Robdt w celu unikniecia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci. Wykonawca przed
rozpoczeciem Robot sporzadzi ekspertyze techniczng (wykonang przez rzeczoznawce
budowlanego) stanu istniejagcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow. Przed rozpoczeciem Robot
budowlanych Wykonawca wykona réwniez dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdow z
drogi do pobliskich nieruchomosci. Zdjecia bedg skatalogowane w sposob  nie budzacy
watpliwoéci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca
sporzadzi ekspertyze stanu obiektow przed przystgpieniem do Robdt budowlanych oraz po ich
zakonczeniu. Powyzsze dotyczy réwniez obiektéw budowlanych znajdujacych sie w poblizu

drog, po ktorych Wykonawca planuje ciezki transport zwigzany z budowg. Wykonawca bedzie
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realizowaC roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow oraz
zlokalizowanych w poblizu placu budowy terendéw firm i punktéw ustugowych. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej, ustugowej lub przemystowej w
sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani
Zamawiajacy nie bedg ingerowac w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca
sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drdg znajdujgcych sie w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktére bedg wykorzystywane do ciezkiego
transportu Wykonawcy. Nieodlgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia skatalogowane w
sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca sporzadzi rzeczong inwentaryzacje przed przystgpieniem do Robdt budowlanych
oraz po ich zakonczeniu. Wykonawca bedzie mdgt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z
terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob. W
przypadku ewentualnych roszczenn odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport

budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora.
Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostatly usuniete z terenu

budowy.

1.6.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa o ochrony
zdrowia.
Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych,
nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia. Wymagania dotyczace BIOZ przy wykonywaniu Robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i
higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )
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2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw BHP pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91,
poz. 811 ) Dziat II i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr
62, poz. 288)

4) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

5) Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )

6) Rozporzadzenie ministréw pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 15 maja 1954
r. w sprawie BHP przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpusz. pod
cisnieniem (Dz.U.Nr29, poz.115 z p6zn. zm.)

7) Rozporzadzenie ministrow pracy i opieki spotecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58)
8) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz.
313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

Zamieszczenie ogtoszenia o Planie BIOZ wg Rozporzadzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. umieszcza

sie na terenie budowy, w sposdb trwaty i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania Robot
budowlanych,

2) maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez

Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym

stanie przez caly czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
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czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
niezwtocznie po otrzymaniu tego polecenia. Koszt ochrony i utrzymywania Robdt nie podlega

odrebnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej

1.6.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych,
nazw lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.6.12.Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia co najmniej
na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W
przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w

dokumentach.

1.6.13.Wykopaliska

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle i inne pozostatosci lub
obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy,
beda podlegaty postepowaniu zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm). O fakcie ich
wystgpienia Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora. Wykonawca podejmie wszelkie
rozsadne Srodki ostroznosci, aby nie dopuscic do usuniecia czy uszkodzenia przez Personel

Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.
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1.6.14. Niewypaly i niewybuchy

Jezeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewypaty lub niewybuchy, wéwczas Wykonawca
ma obowigzek przerwac roboty i zabezpieczyc¢ teren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora i bedzie postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami w tym zakresie.

1.6.15.Zaplecze Zamawiajgcego

Nie jest wymagane zapewnienie zaplecza dla personelu Zamawiajgcego

1.6.16.Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robdt. Teren pod
zaplecze Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie. Wykonawca przystepujacy do przetargu
winien w cenie Oferty uwzglednic¢ koszty pozyskania i urzadzenia niezbednego dla swych potrzeb
zaplecza Wykonawcy.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych
Wykonawcy przy realizacji robot. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty
eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy
obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur,
placow, zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Koszt
pozyskania, przygotowania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy powinien zostac

uwzgledniony w kosztach ogdinych.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

W dniu 9 marca 2011 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjety Rozporzadzenie nr 305/2011
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu WB i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG [1]. Od 1 lipca 2013 r. obejmg natomiast wszystkich producentéw, importeréw
i dystrybutoréw wyrobdw budowlanych. Zgodnie z artykutem 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej [2] Rozporzadzenia majg zasieg ogolny, sg wigzgce w catosci i bezposrednio
stosowane we wszystkich panstwach cztonkowskich. BezposSrednie stosowanie oznacza przede
wszystkim, iz Rozporzadzenia sg nie tylko wigzace dla panstw cztonkowskich, lecz réwniez

wewnatrz panstw cztonkowskich dla wszystkich oséb, ktérych mogg dotyczyc.

2.2. Przepisy dotyczace wyrobow budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy—
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci Wyroby Budowlane mogg zosta¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z

ponizszymi wytycznymi.
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wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub europejska oceng techniczng moze
by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia 305/2011
(oznakowane CE),

wyrob budowlany nieobjety normg zharmonizowang lub europejska oceng techniczng
moze by¢ wprowadzony do obrotu po oznakowaniu znakiem budowlanym zgodnie z
dotychczas  obowigzujgcymi  przepisami (wyrdb zgodny z Polskg Normg wyrobu lub
aprobatg techniczng),

— Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym zgodnie z przepisem § 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzn. zm.), do
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dofgczy¢ informacje.

- Sposob umieszczenia powyzszej informacji okreSla § 12 ust. 2 rozporzadzenia,
zgodnie z ktérym informacje te nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w
sposob okreslony w specyfikacji technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego
nie okresla, w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nig przez stosujgcego ten
wyrob.

wyrob budowlany dla ktérego nie ustanowiono zharmonizowanych specyfikacji
technicznych moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, o ile zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, a jego
wihasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okres$lony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
przekazywana jest informacja o jego wiasciwosciach uzytkowych, instrukcje stosowania i
obstugi, a takze informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdb stwarza.

Organami wiasciwymi w zakresie wykonywania zadan i obowigzkdow wynikajgcych z

rozporzadzenia 305/2011 w odniesieniu do wyrobéw wprowadzanych i udostepnianych na rynku

z oznakowaniem CE:

ocena i monitorowanie jednostek notyfikowanych powierzona zostata Polskiemu Centrum
Akredytacji,

jednostki oceny technicznej, o ktdérych mowa w art. 29 rozporzadzenia nr 305/2011,
bedg wyznaczane w drodze decyzji przez ministra whasciwego do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na
wniosek zainteresowanej jednostki majgcej status instytutu badawczego, z
uwzglednieniem wymagan dla tych jednostek okres$lonych w Zataczniku IV Tabela 2 do
rozporzadzenia nr 305/2011,

minister wiasciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego bedzie monitowat dziatania i kompetencje jednostek oceny technicznej.

Ograniczenie dopuszczenia do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego w
obiekcie budowlanym wylacznie do wyrobdéw nieobjetych zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych.

2) Jednostkowe zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie budowlanym odnosi sie

wytgcznie do wyrobow nieobjetych zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji

technicznych. Wyroby te nie podlegajg procedurze oznakowania znakiem budowlanym. Zasady

dopuszczenia wyrobu budowlanego (ktéry nie jest objety normg zharmonizowang lub zgodny z

wydang dla niego europejska oceng techniczng) do jednostkowego zastosowania w obiekcie

22



budowlanym zostaty okresSlone przepisami art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,z pdzn. zm.).

Najwazniejszym obowigzkiem producenta wprowadzajgcego wyrdb budowlany na rynek jest
sporzadzenie deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym
wyrobie oznakowania CE.

Producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych przy wprowadzeniu wyrobu do obrotu,
jezeli wyrdb objety jest normg zharmonizowang lub jest zgodny z wydang dla niego europejskg
oceng techniczng (zobacz art. 4 ust. 1 rozporzadzenia Nr 305/2011). Wedtug nowych przepisow
Producent nie ma obowigzku wystapienia o wydanie europejskiej oceny technicznej. W sytuacji
gdy producent nie wystgpi o jej wydanie, aby wprowadzi¢ wyréb budowlany legalnie do obrotu na
terytorium Polski, koniecznym jest oznakowanie go znakiem budowlanym - por. art. 8 ust. 1
ustawy wyrobach budowlanych. Z powyzszych przepiséw wynika, ze oznakowaniu CE podlegajg
obowigzkowo wyroby budowlane objete normami zharmonizowanymi lub dla ktérych wydane
zostaty  europejskie  oceny techniczne. Oznakowanie CE umieszcza sie na wyrobach
budowlanych, dla ktérych producent sporzadzit deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z art.
4 i 6 rozporzadzenia Nr 305/2011, jezeli za$ deklaracja wtasciwosci uzytkowych nie zostata

sporzgdzona zgodnie z tymi przepisami, oznakowania CE nie umieszcza sie.

Kopia deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej
(na zadanie). Wyrobowi majg tez towarzyszy¢ instrukcje stosowania i informacje dotyczace

bezpieczenstwa.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych musi zawiera¢ nastepujgce informacje:

- Numer deklaracji wiasciwosci uzytkowych;

- Typ wyrobu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu);

- Dane dotyczace identyfikacji wyrobu przez producenta;

- Dane producenta;

- Zamierzone zastosowanie zgodnie z odpowiednig zharmonizowang ST wyrobu (hEN lub
EDO);

- Numer referencyjny i data wydania hEN lub EOT;

- System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych;

- Informacja o udziale jednostki notyfikowanej.

- Wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk, ktére wigzg sie z zamierzonym
zastosowaniem;

Deklaracje sporzadza sie raz dla konkretnego typu wyrobu budowlanego, bez koniecznosci

ponownego opracowywania dokumentu przy kazdym kolejnym udostepnieniu.

Obowigzek sporzadzenia i dostarczenia deklaracji wiasciwosci uzytkowych oraz znakowania CE

zgodnie z CPR spoczywa od 1 lipca takze na producentach wyrobow budowlanych chcacych
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sprzedawac (udostepniac) po tej dacie wyroby z wprowadzone na rynek wczesniej (ze znakiem
CE). Rozporzadzenie nie wymaga od nich ponownego wprowadzenia wyrobu na rynek, czyli m.in.
przeprowadzenia procesu oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych - mogg oni takze
wykorzystaC posiadang uprzednio dokumentacje, czyli np. certyfikat lub deklaracje zgodnosci.
Europejskie aprobaty techniczne wydane przed 1 lipca mogg by¢ wykorzystywane jako EOT do
konca ich waznosci. Z obowigzku sporzadzenia nowej deklaracji zwolnione bedg jedynie
wyroby znajdujace sie w dniu 1 lipca u dystrybutora (sprzedawcy).

[1] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

2.3. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw (WB) przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw. Zatwierdzenie partii
(cze$ci) materiatdw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

e by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy Robdt ziemnych i materiatdw z recyklingu warstw
konstrukcyjnych istniejgcych jezdni),

e odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom
wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej
(Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym),

¢ posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.4. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

materiatow ze zroédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacag raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajagc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatdw do Robdt, a takze koszty zwigzane ze skladowaniem materiatow

rozbiérkowych i odpadowych na sktadowisku odpadéw. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
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wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Dokumentach Umowy,
chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inspektora. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zagospodarowane zgodnie z Ustawg o odpadach. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Koszt
zwigzany z usunieciem materiatdw nie podlega odrebnej zapfacie i musi by¢ uwzgledniona w
Cenie Kontraktowej. Grunty nieno$ne pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza
teren budowy. Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi byc
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na sktadowanie wyzej
wymienionych materiatow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7. Inspekcja wytworni wyrobow (materiatéw) budowlanych
Wytwdrnie materiatdw (wyrobow) budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki wyrobow (materiatdw) mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wasciwosci.
Wyniki kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekgcji,
b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,

c) gdzie odbywa sie produkcja wyrobdw i materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.
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d) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
e) Koszty delegacji Inspektora, diet ora zakwaterowania na czas inspekcji nie stanowig

kosztu Wykonawcy.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatléw budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc¢ i
wihasciwos¢ do Robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania wyrobow budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce Robot.

2.9. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbidrek i nadajgce sie do ponownego uzycia stanowig witasnosc¢
Zamawiajgcego, z ktorej Wykonawca musi sie rozliczy¢é. Materiaty te nalezy przekaza¢ na baze
materialowg Zamawiajgcego lub w inne miejsce wskazane przez niego. Materialy budowlane
pochodzace z rozbidrek nie posiadajgce petnowartoSciowych wiasciwosci materiatowych i nie
nadajace sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen
wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpadéw. Lokalizacja wtasnego sktadu odpaddéw
Wykonawcy musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowych wiadz samorzadowych
oraz wymagane prawem zezwolenia. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatka (utylizacjg)
w/w materiatdbw Wykonawca winien zawrze¢ w cenie jednostkowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych. Pozostate materiaty z rozbidrek stanowig wiasno$¢ Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt oraz cechujgce sie niskg emisyjnoscig
zanieczyszczen do powietrza. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak roéwniez naprawiac lub

wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosc¢
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oS i innych parametrow technicznych.
Przy uzyciu Srodkéw transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt wtasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania na
biezaco wszelkich zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych jego pojazdami na drogach
publicznych. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do oczyszczania két pojazdow
wyjezdzajacych z Terenu Budowy na drogi publiczne przy pomocy sprezonego powietrza lub
strumienia wody (stanowiska do czyszczenia opon), aby zapobiec zanieczyszczeniu jezdni drog

publicznych. Koszt ochrony i utrzymania tych drég Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej.

5. Wykonawstwo robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt. Przed przystgpieniem do Robot, Wykonawca wykona przekopy probne w celu
potwierdzenia przebiegu instalacji podziemnych w takim czasie aby nie hamowac¢ postepu Robét.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢é. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robé6t bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Projektu uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Jezeli w
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Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie, ze termin
JUtylizacja” oznacza unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakoS¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z
czestotliwoscia umozliwiajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wykonawca ma obowigzek przedktadania
Inspektorowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. recepty powinny byc
dostarczane wraz z probkami materiatow w ilosciach wystarczajgcych do wykonania niezbednych
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi

Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania prébek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
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udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych wyrobdw (materiatdw), ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane wyroby (materialy) nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie
szkicow uzupetnionych wspotrzednymi X, Y, Z w wersji cyfrowej oraz w postaci wydruku.
Wszystkie dopuszczalne odchytki zawarte w SST uwzgledniajg wewnatrz niepewnos¢ pomiardw.
Jezeli wynik pomiaru zwiekszony/zmniejszony o niepewnos$¢ zachodzi na granice podang w SST,
zostanie uznany za zgodny gdy jej nie przekroczy i niezgodny, gdy znajdzie sie poza
dopuszczalnym obszarem.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w Programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wyrobdw budowlanych u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta wyrobdw
budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyrobdw budowlanych i Robdt z wymaganiami AT, KT i
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobierac
prébki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych

badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdw i Robot
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z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie CE lub B
2. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci wazng po 1 lipca 2013 r.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy (Dz.B.)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dz.B. zgodnie z przepisami spoczywa na

Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i

bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego

dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafgcznika, i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykon

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagiji

projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci wyrobdéw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia Inspektora wpisane

do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia

stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy.
(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw Robét (art.3 pkt 13 Prawa budowlanego) stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw wraz z ilosciami

materiatéw, elementdw, urzadzen itp.
( 3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyroboéw budowlanych,
orzeczenia o jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru Robdt i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
( 4 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1 — 3) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

( 5 ) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt wedtug wymiarow
rzeczywistych, pod warunkiem, ze ich odchylenia mieszczg sie w dopuszczalnych granicach.
Oznacza to wykonanie obmiarow wedlug wymiardw projektowanych, jezeli rzeczywiste
odpowiadajg projektowanym z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji wykonane obmiary. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki
Obmiaréw dopuszcza sie zastosowanie Druku Obmiaru Robdt (DOR). Jakikolwiek btad Ilub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora. Wszelkie dokumenty

Wykonawcy powinny zosta¢ wykonane z nalezytg starannoscig i zapewniong czytelnoscia.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i wyrobow budowlanych

Obmiary muszg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdego z elementéw Robo6t. Dtugosci i odlegtosci
pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedga obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej,
powierzchnie beda wyliczcone w m2 jako diugo$¢ pomnozona przez szerokosS¢, objetosci beda
wyliczone w m3 (netto) jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg byc
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Dla
ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wigzace sg wymiary gornej
ptaszczyzny danej warstwy. Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono
inaczej, uwaza sie ze, mierzone ilosci bedg okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z

doktadnosciag odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w Przedmiarze Robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez

Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
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posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robodt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robodt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu lub
zanikajgce przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigzce obmiardw lub DOR-ach. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaréw lub DOR-6w, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robodt
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg

projektowg i ST.
8.3. Odbiér czesciowy
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru cze$ciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje

Inspektor.

8.4. 0Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie Zamawiajgcego. Odbior ostateczny Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot: zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdot w  stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez
Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie odbiér przez Panstwowy Nadzor Budowlany celem
wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r.,poz.1409 z pézn. zm.).

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét przejecia
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac 4 egzemplarze koncowej
dokumentacji powykonawczej, w tym:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

Program Zapewnienia Jakosci,

Plan BIOZ,

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (kopie) i Rejestry Obmiaréw lub DOR-y (oryginaty).

N o v > Ww

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZ].

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZ].

9. Rozliczenie materiatéw z rozbidrek,

10. Rozliczenie koncowe w formie tabelarycznej,

11. Zestawienie wbudowanych wyrobéw budowlanych,

12. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robdt wiascicielom urzadzen.

14. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu, w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym
oraz w postaci pokolorowanego wydruku, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robdt
wykonanych w ramach umowy, umozliwiajgcg zatozenie ksigzki obiektu.

15. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w formie edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajgcym oraz w
postaci wydruku.

16. Wykaz wspdtrzednych punktéw granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi,

17. Operat usytuowania punktow pomiarowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny Robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego (tabeli elementdw rozliczeniowych).
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysu Ofertowego bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt stanowigce sume
kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdw i pracy sprzetu oraz kosztdw posrednich i zysku,
wyliczong na jednostke przedmiarowg Robét podstawowych bedg obejmowad:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami.
- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z kosztami ich
montazu i wiasciwych préb) i innymi towarzyszgcymi kosztami.
- Wartos$¢ pracy Sprzetu i $srodkéw transportu technologicznego wraz z towarzyszacymi
kosztami.
- Wywdz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatdbw, w tym materiatéw
odpadowych, we wskazane miejsce (materiat rozbidrkowy stanowi wiasno$¢ Wykonawcy) oraz
koszty ewentualnego sktadowania tych materiatow.
- Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy
ujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychoddéw, w szczegdlnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drdég dojazdowych,
ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robot,
wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz Budowy, optaty dzierzawcze,
- optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.
- Koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,
- Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu,
koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty
bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe.
- Sporzadzenie uzupetniajgcej dokumentacji i opracowan projektowych, technologicznych,
operatow, ekspertyz, analiz, koszty nadzoréw urzadzen towarzyszacych, petnienie nadzoréw przez
stuzby ochrony przyrody i nadzor archeologiczny.
- Koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.
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- Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow, w tym optaty Srodowiskowe.

- Pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdinych
Szczegbdtowych Specyfikacji Technicznych. W zakres tych kosztéw wchodzg réwniez wszelkie
czynnosci nie opisane w w/w czesciach SST, a konieczne ze wzgledu na technologie Robét i ich
wzajemne nastepstwo.

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki kontraktu i wymagania ogéine SST D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu oraz Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,
a takze wynikajgce z uzgodnien projektu, warunkéw technicznych zasilania lub z innych
dokumentow, ktorych kopie zatgczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu (Uzgodnienia),
badz zawartych w projektach branzowych, a nie wyszczegdlnione w oddzielnych pozycjach

Kosztorysu Ofertowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami
Harmonogramu i Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Optaty/dzierzawy terenu

d) Przygotowanie terenu

e) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni jezdni objazddéw,
przejazdow, wigczen do istniejacej sieci drogowej, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

g) Wykonanie remontu czastkowego drdg objazdowych lub w przypadku zniszczonej
nawierzchni jej remont z ewentualng koniecznoscig naprawy konstrukcji uszkodzonej
nawierzchni.

h) Uzupetnienie ubytkdw pobocza gruntem z dokopu.

i) Zakupy i koszty zakupu, dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatdw.

j) Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet
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10.

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym takze z uwzglednieniem
kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych sygnalistow i/lub przy
pomocy przenosnych urzadzen sygnalizacji $wietlnej

C) Utrzymanie w wymaganym  stanie technicznym  tymczasowych

nawierzchni, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.
k) Koszt Likwidacji objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
a) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 r. poz 1409 t.j.)
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 )
Rozporzadzeniem ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. z 1999r. Nr 43, poz. 430)
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty Inspektorskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 r. poz. 1129)
Zakacznik do obwieszczenia MTBIGM z dnia 10 maja 2013 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru Robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego na

podstawie art. 31 ust. 4 ustawy =z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowier

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, 984 i 1047)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 0 poz. 898)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG,

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy —
Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnoéci

Komunikat Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca
2013 r. w sprawie warunkéw wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz
935)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw  budowlanych oraz  sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym(Dz. U. z 2006 Nr 245 poz. 1782)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2013 Nr 0 poz. 46)
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw
udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym
tych mandatéw (MP z 2004 Nr 32 poz. 571)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm. )

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844, zmiana: Dz.U.
2002 r. Nr 91 poz. 811) Dziat II i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470 )
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23.

24,

25.

26.

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem ( Dz.U. Nr 29, poz. 115 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 )
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz.
313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( DU 1964/16/93 z p.zm. )
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D - 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. Wstep

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. kakowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wytyczeniem chodnika i jego punktdw wysokosciowych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z

wyznaczeniem trasy w terenie rowninnym oraz punktéw wysokosciowych chodnikéw, i obejmuja:

o roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — niwelacja terenu,
o roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych

o roboty pomiarowe przy elementach uzbrojenia terenu

o roboty pomiarowe przy oznakowaniu pasa drogowego,

o roboty pomiarowe — inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Punkty gtowne trasy — sg to punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.6.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami

oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, ST oraz z poleceniem Kierownika Projektu.

2. Materialy
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00

~Wymagania ogolne”, pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

Do utrwalenia punktow gtdéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15+0,20 m i dtugos¢ 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktow nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci ok. 0,30 m i $rednicy 0,05+0,08 m, a dla

punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
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0,05 m. ,Swiadki” wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.
Do wykonania robdt konieczne sg nastepujgce materiaty:
e stupki betonowe,
e rury stalowe,
e trzpienie stalowe,
e pale drewniane
e stupki do oznakowania pasa drogowego — betonowe .
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych
punktow wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
oraz okreSleniem wysokosciowym powyzszych elementéw trasy wykonane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o faty,

e tasmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwnych powinien gwarantowacé uzyskanie

wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj Srodkow transportowych zaakceptowany przez Kierownika
Projektu stuzacy do przewozu geodetdw, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do

stabilizacji osi trasy i zakresu robét.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych
Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia trasy,

wykaz punktéw wysokosciowych oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania tych
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punktow w terenie. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby  posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa
niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows, ST, oraz zmianami
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Kierownika  Projektu.  Wykonawca  powinien
natychmiast poinformowac Kierownika Projektu o jakichkolwiek btedach wykrytych w wytyczeniu
punktdw gtownych trasy i/lub reperéow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzac czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreSlonych w dokumentacii
projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Kierownika Projektu. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika
Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére
bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg byC rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Kierownika Projektu. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty
po$rednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreélajgce w sposoéb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byc
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla

prawidtowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowe;j.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku

do rzednych projektu.

5.4. Wyznaczenie punktow wysokosciowych osi trasy
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaci
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projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczyé z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Do
utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych. Usuniecie pali z osi
trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po

obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
» wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy
robot ziemnych),
e wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturdw) nasypow i
wykopdw w przekrojach poprzecznych.
Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopoéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i
wykopdw o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowg. Konieczne jest profilowanie
przekrojow poprzecznych we wszystkich punktach, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w

innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Kierownika Projektu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych

nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Kontrola robot pomiarowych Wymagania dla rob6t pomiarowych:
Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujgcych zasad:
a) o$ chodnika nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 100 m na prostych,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,
c) wyznaczenie nasypdw i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg robét jest 1 km (kilometr) trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbior robét

8.1. 0Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Odbiér robdt objetych wg ST D.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych
elementéw z Dokumentacjg Projektowa. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary, z
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne. Odbior robdt zwigzanych z
wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktdére Wykonawca przektada Kierownikowi
Projektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 km nalezy przyjmowac na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokotu z kontroli geodezyjne;j.
Cena wykonania robét obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych

przekrojow,

e wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

¢ zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zZniszczeniem i

oznakowanie ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

o zakup, dowiezienie i roztozenie elementdw w miejscu wbudowania (przy stabilizacji pasa
drogowego),

e sporzadzenie mapy powykonawczej w 6 egz.

10. Przepisy zwigzane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii,.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,
4. Instrukcja techniczna G-2. WysokosSciowa osnowa geodezyjna,

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne,

48



D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. Wstep

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw w pasie drogowym oraz karpiny po

wycietych drzewach.

1.3. Zakres robodt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania ogdlne dotyczace robot zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewéw, wykonywanym w ramach robét przygotowawczych. Roboty te

obejmujg usuniecie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni — przyciecie korekcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

1.5. Wymagania ogolne
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.
2. MATERIALY
Nie wystepuija.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow mozna stosowac:
e pity reczne i mechaniczne do Scinania drzew, przyciecia korekcyjnego,

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,

e koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew, o sprzet do usuwania pni,

e przyczepy diuzycowe do wywozenia Scietych drzew.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt

4.

Pnie, karpine oraz gatezie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajgce warto$¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposob nie
powodujacy ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania

0gdine” punkt 5.
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Usuniecie drzew i krzewow powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot ziemnych.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewow.
Drewno nalezy wywiez¢ poza teren budowy na skfad wskazane przez Inwestora. Doty po
karczowaniu nalezy zasypaé. Gatezie oraz krzewy oraz inne pozostatosci po wykarczowaniu
Wykonawca zutylizuje we wiasnym zakresie. Nie dopuszcza sie spalenia pozostatosci po
usunieciu drzew i krzewdw na miejscu. Usunieciu podlegajg jedynie drzewa i krzaki zaznaczone
w Dokumentacji Projektowej. RoslinnoS¢ w pasie robot drogowych nie przeznaczona do
usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Wykonawca
odtworzy na wiasny koszt w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera jakgkolwiek roslinnosc
zniszczong- a ktdra powinna by¢ zachowana. Doly po wykarczowanych pniach powinny by¢
wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone, zgodnie z wymagdaniami
zawartymi w D.02.03.01 ,Wykonanie nasypdw". Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot
w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce wartosS¢ jako materiat budowlany nie utracity tej
wiasciwosci w czasie robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 7.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw jest: szt. (sztuka) - dla
drzew, m2 (metr kwadratowy — dla krzewdw)

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robdt dokonuje Inzynier w oparciu o ocene wizualng i
przedtozone pisemne zatwierdzenia wykonanych robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymadania
ogolne” punkt 9.

Cena wykonania szt/m2 robot obejmuje:

. mechaniczne $cinanie i karczowanie drzew,

o mechaniczne karczowanie zagajnikow i krzewow,
o pociecie i usuniecie karpiny, dtuzyc i galtezi,

. uzupetnienie gruntu po karczowaniu,
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o uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

. wywoz dtuzyc w miejsce wskazane przez Inwestora
o utylizacja pozostatosci po $cinaniu i karczowaniu drzew i krzewow.
. inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z usunieciem drzew i krzewdw.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa o drogach publicznych Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 (z pdzniejszymi zmianami)
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D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SZCZEGOYOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. Wstep

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z rozbidrkg elementdw drég przy realizacji zadania.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérkg elementdw drég w

nastepujacym zakresie:

mechaniczne ciecie pitg nawierzchni bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 6-10 cm,

rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm

mechanicznie rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm

rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej

- rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm

- rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej

- rozebranie faw pod krawezniki z betonu

- zatadowanie oraz wywiezienie gruzu po robotach rozbiérkowych z uwzglednieniem kosztéw
utylizacji

- reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,50m ze ztozeniem urobku
na odkfad,

- demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

wraz z uwzglednieniem kosztow wywozu i utylizaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Nie wystepujg

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.
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3.2. Sprzet do robot rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do robdt powinien dysponowac (w zaleznosci od zakresu robdt):
- Srodkiem transportu,

- miotem pneumatycznym,

- sprezarkg powietrza,

- pitg do ciecia nawierzchni bitumicznej i betonowej,

- zurawiem samochodowym,

- koparka do zatadunku gruzu,

- samochodami samowytadowczymi

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdle” punkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiaty z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez

Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementdow drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy elementow
wykazanych w punkcie 1, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST. Wszystkie elementy mozliwe do
powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inwestora. Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drdg znajdujace sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych
nalezy wypenic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg jest:

- dla ciecia nawierzchni bitumicznej — m (metr),

- dla nawierzchni i podbudowy, - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) dla mechanicznego ciecie nawierzchni bitumicznej:

- wyznaczenie linii ciecia i oczyszczenie miejsca ciecia,

- ustawienie pity,

- ciecie nawierzchni,

- wymiana tarcz w pile w miare ich zuzycia,

- przestawienie pity na nastepny odcinek.

b) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki z utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

c) dla rozbioérki podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- wylamanie podbudowy,

- odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze ew. przesortowanie w celu ponownego uzycia,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg.
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D - 01.03.04 ULOZENIE RUR OSLONOWYCH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasady powadzenia robot zwigzanych
zwykonaniem rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych  kabli

telekomunikacyjnych i energetycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi robot budowlanych.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY

2.1. 0Ogodine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rodzaje materiatow

Dla zabezpieczenia istniejgcego kabla telekomunikacyjnego oraz energetycznego przewidziano
utozenie rur ochronnych (przepustéw kablowych) dwudzielnych o Srednicy do 110 mm. Rury
ostonowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych. Do zasypania wykopdéw nalezy uzy¢ piasku nienormowanego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
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4.2, Transport rur ostonowych
Rury ostonowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed uszkodzeniem i uktadane zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Kolejnosc¢ robot
e wykonanie rowow:
— gtebokosci do 1,0 m dla odstoniecia istniejgcych kabli
e ulozenie rur ostonowych dwudzielnych

e po utozeniu rur ostonowych nalezy zasypaé wykop piaskiem nienormowanym,
zasypywany grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20 cm ubijakiem recznym lub
mechanicznym. Warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypac ok. 10 cm powyzej poziomu
terenu, a nadmiar ziemi réwnomiernie rozplantowac w poblizu wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy zatozeniu
oston.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 7. Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowag dla linii kablowej jest metr.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9. Ptatno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci uzytych materiatdw i wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan
kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e wykonanie rowdw,

e ufozenie rur ostonowych,

e wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli,

e zasypanie rowow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

wykopdw w gruncie kategorii I-1I

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2 i obejmuje

o Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60m? w gruncie kat. I-

IT z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej noénosci, charakteryzujgcy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
=L

Pads
gdzie:
P4 - 9estos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (g/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora
1.4.9. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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_dgo

U=->2
dio

gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

—_ E2
I, = L,

gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

E 2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania ogoéine

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. Ogolne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00 pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2. Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem
rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci Gi1. W
przypadku gdy grunt w podtozu nie spetnia kryteriow dla G1 nalezy go ulepszyC. Propozycje

sposobu ulepszenia przedstawia Wykonawca.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Do budowy nasypdw bedg wykorzystane tylko grunty
kategorii I-II. Wybdr gruntu do wykonania nasypdw korpusu drogowego, uzyskanego z wykopéw,
powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako
przydatnego, to jest spetniajgcego wymagania okreSlone w normie PN-S02205:1998 i
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Szczegdtowe dane dotyczace gruntéw przydatnych
do wykonania nasypéw podano w ST D.02.03.01 ,Wykonywanie nasypdw”. Grunty przydatne do
budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Kierownika
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Projektu. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostalty za zgodg Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. Grunty i materiaty
nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Kierownik Projektu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci o ile nie ma to wptywu na harmonogram i termin zakonczenia budowy. W przypadku,
gdy parametry gruntu pozyskanego z wykopu lub stanowigcego podioze rodzime nasypu badz
konstrukgcji ulegly pogorszeniu na skutek btednego dziatania lub zaniechania Wykonawcy,

zostanie on obcigzony kosztami doprowadzenia gruntéw do prawidtowych parametréw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw bedg prowadzone recznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego do robdt ziemnych zaakceptowanego przez Kierownika Projektu i podanego w

niniejszej ST.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

» odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki),

+ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze, ciggniki
kotowe),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2, Transport gruntow

Wybor Ssrodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtornego wbudowania
w nasyp mogg by¢ stosowane nastepujgce $rodki transportu:

. samochody skrzyniowe,

. samochody samowytadowcze,
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o ciggniki kotowe i ggsienicowe

lub inne Srodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopow. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze
by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile

zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w
punkcie 5.2.

Wykonywanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych, po wyrazeniu
zgody przez Kierownika Projektu. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym”. Sposob
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty (kruszywa) o
roznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie (zanieczyszczenie). Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych (warstw konstrukcji korpusu
drogowego), wymaga zgody Kierownika Projektu. Odspojone grunty (kruszywa) przydatne do
wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
Odspajanie i transport gruntdw (kruszyw) przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu s3
dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujagcego roztozenie i zageszczenie gruntu (kruszywa) zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. O ile Kierownik Projektu dopusci czasowe sktadowanie gruntow
(kruszyw) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢é przed nadmiernym  zawilgoceniem
(zanieczyszczeniem). Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gtebokosci okoto 0,5

m powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
+ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczac
+ 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie

skarp powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i nie powinno rdzni¢ sie od
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projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze

sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is).

e Gbrna warstwa o grubosci 20 cm I,=1,00

¢ Na gtebokosci od 20 cm do 50 cm od powierzchni robét ziemnych I=0,97
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wartosci Is,
podanej powyzej. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreSlone powyzej nie mogg byc
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjgc srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Kierownikowi Projektu. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni
robot ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-

02205:98: lub badania lekkg ptyta dynamiczna.

5.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek

poprzeczny powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i nie powinien by¢ mniejszy niz
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2% i nie wiekszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe

nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Wymagania odnosnie ruchu budowlanego

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nakfadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie
spowodujg uszkodzenn powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigzenia Wykonawce robot
ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) dokfadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wg wymagan okreslonych w pkt. 5.3.

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza

tablica.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomica

2 Pomiar szerokosci dna rowow lub niwelatorem w odstepach co 200 m na prostych, w

3 Pomiar rzednych powierzchni punktach gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R = 100 m
korpusu ziemnego co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére

4 Pomiar pochylenia skarp budzg watpliowsci

5 Pomiar réwnosci powierzchni
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korpusu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz

korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreSlaé dla kazdej

nie rzadziej niz raz na 100m dtugosci odcinka

utozonej

warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2 warstwy i

6.2.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
SzerokosS¢ korpusu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10

cm.

6.2.3. Szerokos¢ dna rowow

Szerokos¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

6.2.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -

3 cm lub +1 cm.

6.2.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.6. ROwnosc korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac 3

cm.

6.2.7. ROwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ £10 cm.

6.2.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych

projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,00.
Alternatywnie mozna stosowa¢ metode obcigzen ptytowych VSS, zgodnie z normg PN-S-

02205:98, lub po skalibrowaniu metode obcigzen lekka ptyta dynamiczna.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. JeSli materialty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane Ilub

zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
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wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w pkt. 5
i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szeScienny) wykonanego wykopu na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. Odbior robat

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5 i 6
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robot podano ST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” punkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 [m3] nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 [m3] wykopdw obejmuje nastepujgce czynnosci:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robdt,

¢ wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie

(przerzut poprzeczny, przemieszczeniem z transportem w nasyp- ukop,
przemieszczenie na odktad na skladowisko Wykonawcy), zatadunek, przewiezienie i
wytadunek,

e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
¢ profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
e zageszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,
e rozplantowanie urobku na odktadzie,
e rekultywacje terenu.
10. Przepisy zwigzane
1. PN-EN ISO 14688: 2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -
Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis
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10.

11.

12.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne.Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntéw sypkich
na podstawie uziarnienia i porowatosci

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdt drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,
Warszawa 1989 r., wraz z pdzniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.
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D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2 i obejmuje
e Formowanie i zageszczanie nasypéw do 3,00 m
e Zageszczanie nasypOw walcami samojezdnymi wibracyjnymi
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpa
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robdt drogowych.
1.4.7. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
R
Pds
gdzie:
P4 - 9estos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (g/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora
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1.4.9. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
. deo

U=-2
dio

gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

—_ E2
Iy = E_1
gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

E 2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy

1.4.11. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosS¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Do budowy nasypdw mozna wykorzysta¢ grunty i materiaty w sposéb zgodny z tablicg Nr 2 PN- S
02205 i sg zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Akceptacja nastepuje na biezaco, w czasie
trwania robdt ziemnych, na podstawie przektadanych przez Wykonawce wynikéow badan
laboratoryjnych. Wybdr gruntu do wykonania nasypow korpusu drogowego, uzyskanego z
wykopow i z dokopdw, powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych i
zakwalifikowaniu go jako przydatnego, to jest spetniajgcego wymagania okresSlone w PN-S
02205, tabl. 2 ,Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych” Jezeli Wykonawca
wbuduje w nasyp grunty lub materialy w sposdb niezgodny z PN-S 02205, tabl. 2 ,Przydatnos¢
gruntéw do wykonywania budowli ziemnych” , to wszystkie takie czeSci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednich
wiasciwosciach. Wartos¢ wskaznika réznoziarnistosci ,U” gruntdw uzytych do budowy nasypow,
powinna wynosi¢ dla warstwy potozonej ponizej niwelety robdt ziemnych:

. do 0,5 m; >5,0,
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. od0,5mdo1,2m; = 3,0;

. ponizej 1,2 m; =3,0.

Materiaty o nizszych od podanych wskaznikach U mozna wbudowac tylko pod warunkiem

wykazania na poletku doswiadczalnym, mozliwosci osiggniecia prawidtowych zageszczen i E,.

2.2. Grunty i materialy przydatne bez zastrzezen Grunty i materialy przydatne bez
zastrzezen obejmuja:

a) rozdrobnione skaty i materiaty gruboziarniste, twarde i $Sredniotwarde,

b) Zwiry i pospoiki,

c) piaski grube, srednie i drobne, naturalne i tamane.

2.3. Zrodta pozyskiwania materiatow

Wykonawca powinien zaproponowac zrodta dostaw materiatow i przedstawi¢ wyniki badan
jakosci w ramach PZJ oraz uzyskac na w/w dostawy akceptacje Kierownika Projektu.
Poszczegdlne asortymenty materiatdw na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego zrddta, dla
kazdego oddzielnego miejsca wbudowania.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

o odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki),
o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, réwniarki),

. transportu mas ziemnych (jak w ST D.02.01.01),

. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

3.3. Dobodr sprzetu zageszczajacego
W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Kierownika Projektu.

Dziatanie Rodzaj sprzetu Grunty niespoiste: piaski, zwiry i pospotki
Sprzetu grubos¢ warstwy w cm | liczba przejazdow
Statyczne 1. Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8

2. Walce okotkowane - -

3. Walce ogumione od 20 do 40 od 6 do 10

(samojezdne i przyczepne)

Dynamiczne | 4. Plytki spadajace (ubijaki) - -
5. Szybko uderzajace ubijaki od 20 do40 od 2 do4

6. Walce wibracyjne
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lekkie (do 5 ton) od 30 do50 od3do5

Srednie (5-8 ton) od 40 do60 od3do5

ciezkie (> 8 ton) od 50 do80 od3do5
7. Ptyty wibracyjne

lekkie od 20 do40 od5do8

ciezkie od 30 do60 od4do6

4. Transport
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Wybor srodkow transportu

Wybor Ssrodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu lub dokopu na trasie celem wbudowania
w nasyp moga by¢ stosowane:

o samochody jak w ST D.02.01.01,

lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do wykonywania wykopdw oraz sprzetu uzywanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z
dokopu oraz do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania nasypdw. Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie

zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 5.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac
+ 1 cm i -3 cm. Szerokos$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie
skarp powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i nie powinno sie rozni¢ od
projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowa, albo powinny byc spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze

sposobu umocnienia powierzchni.
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5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek ulepszenia lub usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi

instytucjami.

5.4. Wykonywanie nasypow

5.4.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze.

a) Zageszczenie gruntdw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych, zalegajgcych w
goérnej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreSlona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogescic¢
lub ulepszy¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. W przypadku, gdy
parametry gruntu stanowigcego podtoze rodzime nasypu badz konstrukcji uleglty pogorszeniu na
skutek biednego dziatania lub zaniechania Wykonawcy, zostanie on obcigzony kosztami
doprowadzenia gruntéw do prawidtowych parametrow. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone w tablicy 4 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to
nalezy podjac¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu.

Nasyp o wysokosci :

- do 2 m — min I;=0,95

- ponad 2 m — min L;=0,95

b) Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypdéw

Przed przystgpieniem do budowy nasypu powierzchnia podtoza powinna by¢ rozdrobniona lub

spulchniona na gteboko$¢, co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.
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5.4.2. Wybor gruntow i materialow do wykonania nasypow
Do wykonania nasypow nalezy uzy¢ gruntow kategorii I-II, uzyskanych z wykopow i z
dokopdw. Wybdr gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z

uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

5.4.3. Zasady wykonania nasypow Ogoélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreSlono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Kierownika Projektu. W celu zapewnienia statecznosci nasypu
i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac metodg warstwowg, z gruntéw zgodnych z tablicg Nr 2 PN-S 02205.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania, wg tablicy 3. Przystgpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Kierownika Projektu prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

f) Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od 8 m/dobe. W
przypadku wykorzystania gruntdw niespetniajgcych tych wymagan, konieczne jest ulepszenie
gornej 15cm warstwy spoiwem.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Kierownik Projektu moze dopuscic czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
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Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie
przepustdw z innych poprzecznych elementdw odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w

obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkt. 3.

Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do
1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,

wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych
powinny by¢é réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie
deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢
jej i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, to moze on nakaza

Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntdéw. Nie dopuszcza sie
wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze S$niegiem lub
lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaC ani

ukfada¢ na niej nastepnych warstw.
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5.4.4. Zageszczenie gruntu

Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po
jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Wymagang wilgotno$¢ zageszczanego materiatu,
procedure zageszczania i grubos¢ warstw nalezy okreslic doswiadczalnie podczas probnego
zageszczania stosowanym sprzetem. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsc
maszyny zageszczajgcej nalezy okresli¢é doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu
maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 3.2. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is.
Zageszczenie gruntu, zwitaszcza zawierajgcego kamienie, z wyjgtkiem gruntdw o wskazniku
plastycznosci Ip = 10 i wilgotnosci mniejszej od optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie
wartoéci wtornego modutu odksztatcenia E2. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po

stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.

Wymagania dotyczace zageszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztatcenia.

W nasypach wymagane wskazniki zageszczenia Is oraz wtorne moduty odksztatcenia E2 nalezy
przyjmowaé w zaleznosci od kategorii przewidywanego ruchu i od poziomu zalegania warstw.

Tablica 5. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa
Minimalna wartos¢ I, dla:
nasypu
Gédrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:

-0,2do1,2m 0,97
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Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych ponizej:

0,95

- 1,2 m (inne drogi)

Wartos¢ wtérnych modutdéw odksztatcenia E2 okresla sie przy drugim obcigzeniu statycznym piyta
o Srednicy = 300 mm.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia przyjmuje sie wartosS¢ stosunku Io
modutéw odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwirdw, pospotek i piaskéow,

e 2,2 przy wymagdanej wartosci Is > 1,0;

e 2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,0.
Wartosci modutéw E2 nie powinny by¢ w Zzadnym badaniu mniejsze, a wartosci stosunku Io
wieksze od wymaganych. Dla gruntdw ulepszonych spoiwami wymagane jest uzyskanie
wskaznika zageszczenia Is = 1,0, w warstwie ulepszonego podtoza nawierzchni oraz Is = 0,97 w
strefie obliczeniowej gtebokosci przemarzania Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu
grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 0,95. Z zageszczenia gruntu na
skarpach mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem uktadania warstw nasypu z poszerzeniem, o co
najmniej 50 cm, a nastepnie zebrania tego nakitadu. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze
zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Kierownik Projektu nie zezwoli na ponowienie proby

prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
punkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Kontrola jakosci wykonania nasypdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej i zaleceniami Kierownika Projektu.

W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na:

. badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw ,

° badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
° badania zageszczenia nasypu,

° pomiary ksztattu nasypu,
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6.2.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3 000 m3.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

° sktad granulometryczny, wg normy PN 88/B-04481,

° zawarto$¢ czesci organicznych, wg normy PN88/B-04481,

° wilgotnoS¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetoSciowg szkieletu gruntowego,
wg normy PN 88/B-04481,

° wilgotnos¢ naturalng wg normy PN 88/B-04481,

° granice ptynnosci wg normy PN -88/B-04481,

° kapilarno$¢ bierng wg normy PN -60/B-04493,

° wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegodlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie, wg tabl. 2,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy

przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntdéw spoistych wg pkt. 5.4,
e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.4 i dotyczacych wbudowania gruntéw w

okresie deszczow i mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami
okreslonymi w punkcie 5.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg normy BN- 77/8931-12
oznaczenie modutdéw odksztatcenia wg normy BN-64/8931-02.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

° jeden raz na 1 000 m2 warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na 100m w przypadku
okreslenia wartosci Is,

° jeden raz 1 000 m2 , lecz nie rzadziej niz raz na 100m warstwy w przypadku okreslenia
pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod

nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika Projektu wpisem w dzienniku budowy.
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6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

° prawidtowosci wykonania skarp,

° szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu  zgodnosci  z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w niniejszej ST punkt 5.4. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na
poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokos$cig

wynikajgcg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polegana sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pkt. 2 oraz w pkt. 5.4 niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

° prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,
° odpowiednie wbudowanie gruntu,
° wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wihasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jako$sc.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny).

8. Odbior robot

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt
8.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 5
i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robdt podano ST D.00.00.00 ,Wymagania

ogolne” punkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za 1 [m3] nalezy przyjmowaC zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 [m3] wykonania ,formowania i zageszczania nasypu obejmuje :

. prace pomiarowe,

o oznakowanie robdt,

o dokop grunty, zakup z transportem i wbudowaniem w nasyp,

. zageszczenie gruntu,

o profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

o przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S-2205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

o v A w N =

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyts.

~

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa
1998.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,

Warszawa 2002.
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D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

93



94



1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem nasypow.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego, i obejmuja:

e Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.1. Koryto ziemne — wykonuje sie w gornej czesci korpusu drogowego w celu umieszczenia
w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

L=t

Pds

gdzie:
P4 - 9estos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (g/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora
1.5. Wymagania ogoéine

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosS¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Nie wystepujg.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta drogowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu gwarantujgcego witasciwg tj.
spetniajgcg wymagania ST jakos¢ robdt. Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujgcy sprzet
mechaniczny dostosowany do szerokosci wykonywanego koryta:

e réwniarki samojezdne,

o spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,

e walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni, ogumione,
wibracyjne,

e ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu
do zageszczania,

e sprzet do recznego prowadzenia robot ziemnych (topaty, szpadle, kilofy, itp.).

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakoSci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie
moze wywotywacé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Zastosowany sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu lub w przypadku braku
takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Materiat z korytowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca moze przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robdt zwigzanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza i
wykonywanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Kierownika
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosc
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byc¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego

w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartosc I:
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnos¢
gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,

to naprawe wykona on na wilasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wyprofilowanego podtoza
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 |[Szeroko$¢  profilowanego | 10 razy na 1 km

podtoza
2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokoéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

Uksztattowanie osi w planie | co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
%)

- | Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie

nalezy wykona¢ w punktach gtdwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz

+10cmi -5 cm.

6.2.3. ROwnosc profilowanego podioza
Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg co 20 m zgodnie z
kierunkiem podtuznym zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy

mierzy¢ 4-metrowg tatg co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne
podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem warunkdéw tolerancji

+ 0,5 %.

6.2.5. Sprawdzenie giebokosci koryta i rzednych dna

Gleboko$¢ koryta i rzedne dna nalezy sprawdzac, co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ - 3 cm, + 1 cm. Wymaga sie, aby 95% zmierzonych

rzednych podtoza nie przekraczato dopuszczalnych odchylen.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m. O$ drogi w planie nie

moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie profilowanego podioza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza
od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢

gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego i

zageszczonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.
Wykonawca powinien zgtosi¢ Kierownikowi Projektu do odbioru zakonczony odcinek koryta
(wyprofilowanego i zageszczonego poditoza). Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic
wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robét. Odbioru robdt dokonuje Kierownik Projektu
na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robdt, ewentualnych uzupetniajgcych
badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Kierownik Projektu zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiardw w przypadku, gdy:

e zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg ST — koszty tych
badan w catosci ponosi Wykonawca,

e istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy —
koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania robdt
poprawkowych albo poleci powtorzenie robot wg zasad okreSlonych w niniejszej ST. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem
Projektu. Odbidr koricowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikdw pomiardw i badan jakos$ciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robdt zwigzanych z korytowaniem i profilowaniem podtoza obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o zakup i dostarczenie materiatdw i sprzetu niezbednego do wykonania robot,
e wykonanie koryta
e profilowanie dna koryta lub podtoza,
e zageszczenie,
e utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN—-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia
2. PN—-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3. PN-S—-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Zat. A i B.
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celdéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
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D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJINYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy oczyszczaniu i
skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmujg oczyszczenie i skropienie

niebitumicznych i bitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. 0goélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiatem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej ST jest:

2.1. Rodzaj materiatu

Do ztaczenia warstw konstrukgji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
zgodne z Tablicg NA 1, zawartg w Zatgczniku krajowym NA (normatywnym) do normy PN-EN
13808:2013. Sg to emulsje C60B3 ZM oraz C60BP3 ZM dla faczenia warstw z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Dla skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie nalezy zastosowac emulsje: C60B5 ZM.

2.2, Skiladowanie emulsji

Maksymalny czas, temperature oraz sposob sktadowania emulsji, po ktérym nie traci ona
swoich parametréw jakosciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okreSlonymi przez
Producenta.

Zaleca sie jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat dwoch tygodni od daty
produkgiji.

Stosowana emulsja musi posiada¢ Aprobate Techniczna.
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3. SPRZET
Przy wykonywaniu robdt, Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach,

b) rampa rozpryskowa emulsji do rozktadarki, zamontowana tuz przed Slimakiem
rozktadarki,

C) szczotkami mechanicznymi i kompresorem.

4. TRANSPORT
Emulsje na budowe nalezy przewozic w samochodach. Cysterny winny by¢ podzielone

przegrodami na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢
wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterna uzywana do transportu emulsji nie moze
by¢ uzywana do przewozu innych lepiszczy.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych, ktére na skrzyni tadunkowej
powinny by¢ ustawione, réwnomiernie na catej powierzchni i zabezpieczone przed mozliwoscia

przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni

Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy powinna
zostac oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonac przy uzyciu szczotki

mechanicznej lup kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna byc¢ sucha i czysta.

5.2.2. Skropienie badz zagruntowanie powierzchni
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje o temperaturze 20 — 40°C (w razie potrzeby emulsje
nalezy podgrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepko$¢). Zalecana ilos¢ asfaltu w
kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla réznych rodzajéw warstw:
e podbudowa z kruszywa tamanego -0,8
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego -0,5.
Powierzchnia powinna skropiona emulsjg asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na penetracje
lepiszcza w warstwe i odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej;
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,5 kg/m2 emuls;ji.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarkg wyposazong w rampe skrapiajaca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlna zasada kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrole i badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadza¢ prébne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w

zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét
6.3.1. Badanie dokladnosci skropienia podtoza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

6.4. Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie prowadzita badania sprawdzajgce z czestotliwoscig okreslong
przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni oczyszczonej,

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogodlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Do
odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i biezacej kontroli materiatow i
Robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cena

jednostkowa wykonywania 1 m2 oczyszczenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot i jego utrzymanie,

- dowdz sprzetu,

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

- wywiezienie gruzu i zanieczyszczen,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajgcych drogach,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszag
STWIORB i zgodnych z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

Cena jednostkowa wykonywania 1 m2 skropienia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot i jego utrzymanie,

- zabezpieczenie elementéw w warstwie przeznaczonej do skropienia,

- zakup i transport materiatéw,

- dowdz sprzetu,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- mechaniczne i reczne skropienie warstw niebitumicznych w ilosci okreslonej w

dokumentacji i uzgodnionej z Inzynierem,

- mechaniczne i reczne skropienie warstw bitumicznych w ilosci okreslonej w Specyfikacji

Technicznej lub uzgodnionej z Inzynierem,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych w

specyfikacji w tym dodatkowo zleconych przez Inzyniera,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt  objetych  niniejsza
STWIORB i zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13808

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 13074

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — zasady kwalifikacji kationowy emulsji asfaltowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury mieknienia — Metoda
pierscien i kula.

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej.

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie pozostatosci na sicie emuls;i
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie.

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — cze$¢ 1: Oznaczenie indeksu

PN-EN 13398

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie nawrotu sprezystego asfaltow

modyfikowanych

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie przyczepnosciemulsji bitumicznych

przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem.
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D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej

mechanicznie.

1.3. Zakres robodt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy oczyszczaniu i
skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmujg oczyszczenie i skropienie

niebitumicznych i bitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie i obejmuja:

e wykonanie podbudowy zasadniczej - warstwa grubosci 15 cm

¢ wykonanie podbudowy zasadniczej — warstwa grubosci 25 cm
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.4.1. Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajagcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.3.Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreSlonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego

oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ =z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

111



2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wiasciwosci kruszywa

Materiatem do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone,
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakow (o wielkosci powyzej
63mm).Ostatecznym kryterium oceny kruszywa i mieszanki jest spetnienie wymagan Tablicy 1
i 2 niniejszej SST odpowiednio, zgodnie z przeznaczeniem Do wykonania warstwy z mieszanki
niezwigzanej nalezy stosowac kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13242 oraz WT 4 Za kruszywo

przydatne uznac nalezy kruszywo spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej

Wymagania wobec kruszywa do
mieszanek niezwigzanych

Rozdziat N
: przeznaczonych do zastosowania w Odniesienie do
W normie e
ONLEN Wiasciwose warstwie PN-EN
13242 13242:2004
Podbudowy zasadniczej nawierzchni
drogi
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8§;
11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63190
4.1-4.2 Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
o Gc80/20,
Uziarnienie wg PN-EN
4.3.1 Gr80, Tab.2
933-1
Ga75
Ogdlne granice i
tolerancje uziarnienia
4.3.2 kruszywa grubego na GTc20/15 Tab.3
sitach posrednich wg
PN-EN 933-1
Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
_ GTE10,
4.3.3 drobnego i kruszywa o Tabl. 4
GTa20
Ciggtlym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
Ksztatt kruszywa Tab. 5
4.4 Flso

grubego wg PN-EN 933-
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4
— maksymalne wartosci

wskaznika ptaskosci

lub Tab. 6
— maksymalne wartosci Slss
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawartosc ziaren o
powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren
4.5 C90/30 Tab.7
catkowicie
zaokraglonych w
kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
Zawarto$c¢ pytow wg PN-
EN 933-1 — w kruszywie Fpexlarowane Tab. 8
4.6 grubym¥)
— w kruszywie drobnym
* f beklarowane Tab. 8
)
N Warto$¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko
4.7. Jakos¢ pytow .
w mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 — WT-4
Odpornos¢ na
L. I-A40
rozdrabnianie kruszywa o
5.2 (tj. maksymalna wartosc Tab.9
grubego wg PN-EN .
wspotczynnika Los Angeles <40 **))
1097-2
Odpornosc¢ na Scieranie
5.3 MDeklarowana Tab. 11
wg PN-EN 1097-1
Gestos¢wg PN-EN 1097-
5.4 Deklarowana
6 rozdziat 7,8 lub 9
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN
1097-6 rozdziat 7,8 lub Wen NR
5.5 ) Tab. 12
9 (w zaleznosci od WA, 2%%*)
frakgji)
Siarczany rozpuszczalne
6.2 w kwasie wg PN-EN A Snr Tab. 12
1744-1
6.3 Catkowita zawartos¢ Snr Tab. 13
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siarki wg PN-EN 1744- 1

Statos¢ objetosciowa

zuzla stalowniczego wg

6.4.2.1 Vs Tab. 14
PN-EN 1744-1 rozdziat
19.3
Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
6.4.2.2 Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.1
Rozpad zelazowy w
zuzlu wielkopiecowym
6.4.2.3 Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.2
Sktadniki rozpuszczalne
Brak substancji szkodliwych dla
6.4.3 w wodzie wg PN-EN <rodowisk drebvch o,
srodowiska wg odrebnych przepisow
1744-3 9 OTebnych przep
Brak ciat obcych takich jak; drewno,
6.4.4 Zanieczyszczenia szklo i plastik mogacych pogorszyé
wyréb koncowy
Zgorzel stoneczna
bazaltu wg PN-EN 1367-
7.2 SBia
3, wg PN-EN
1097-2
. —skaty magmowe i przeobrazone: F4
Mrozoodpornos¢ na
— skaly osadowe: F10
7.3.3 kruszywie frakcji 8/16 Tab. 18
— kruszywa z recyklingu: F10
wg PN-EN 1367-1
Zatgcznik
c Skfad materiatowy Deklarowany
Wiekszo$¢ substancji
niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zatgcznik L
- Istotne cechy zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach
PKL. A . .
c34 srodowiskowe kruszywa pochodzenia mineralnego.

Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy

bada¢ czy zawartos¢ substancji
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niebezpiecznych nie przekracza
warto$ci dopuszczalnych wg

odrebnych przepiséw

*) tgczna zawarto$¢ pytdow w mieszance powinna sie miescic w polu wyznaczonym przez

krzywe graniczne

**) Do warstw podbuddéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza soe

jedynie kruszywa charakteryzujgce sie odpornoscig na rozdrabnianie LA<35

**%) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc

*¥%%) tgczna pod warunkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byC ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug WT-4 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 9 z punktu 2.3.5 WT4 dla
podbudowy pomocniczej i ha rysunku 12 z punktu 2.4.5 WT 4 dla podbudowy zasadniczej.

Oprdcz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych
w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniatlo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3,
aby zapewnic¢ jednorodnosc i ciggto$¢ uziarnienia

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora.

Wymagania dla mieszanki do podbudowy zasadniczej:

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigzana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 48 +8
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Tablica 3 Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdznice w przesiewach

podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartosc¢ frakcji w mieszankach: [roznice przesiewow w %(m/m)
przez sito (mm)]
Mieszanka 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4
niezwigzana - - - - - - -
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max
0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 25
2.4.. Parametry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej.

Wymagania wobec mieszanek
Rozdziat w niezwigzanych przeznaczonych do
) . Odniesienie do
normie Wiasciwosc zastosowania w warstwie
PN-EN 13285
PN-EN 13285 Podbudowy zasadniczej nawierzchni
drogi
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
M Ina k ia UF
43.2 aksymalna kategoria U UF, Tabl. 2
zawartosc pytow:
432 Minimalna kategcirla U zawartosc LFie Tabl. 3
pytow:
4.3.3 Zawarto$¢ nadziarna: kategoria OC OCqy Tabl. 4i 6
. L Krzywa uziarnienia wg rysunku 12-14 z .

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia punktu 2.4.5 WT 4 Tabl. 5i 6

Wymagania wobec jednorodnosci Tabl. 7
4.4 uziar’nienia.poszczegélnych partii — W tab. 4

porownanie z deklarowana przez

producenta wartoscig (S)

Wymagania wobec jednorodnosci

4.4.2 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 5 -
réznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mrdz: wskaznik
4.5 . L 45 -
piaskowy SE*), co najmniej
Odpornosc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z LAss
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
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kategoria nie wyzsza niz:

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) Deklarowana -
wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE

Mrozoodpornos$¢ (dotyczy fakcji

8/16
. . . F4 -
odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1367-1
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i > 80 i

moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej

Zawarto$¢ wody w mieszance
4.5 zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonac na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wg PN-EN 13286-2

2.5. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci

optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozkfadania mieszanki,
C) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W

miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

4.2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po
drogach publicznych pojazd musi spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogodlne”.

5.2. Przygotowanie podioza

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robdét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnos¢
optymalng dla mieszanych sktadnikow. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje

Inzyniera.

5.4. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej
niz 10 I/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w

taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
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Grubo$c¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosSciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi.
Zageszczanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do Srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni oraz od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcédw podbudowa powinna
by¢ zageszczona zageszczarkami piytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koncowej
sprzet ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
niz Is = 1,00 wedtug normalnej proby Proctora lub wskaznika odksztatcenia Io <2,2wg metody
VSS

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreSlong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnoS¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od

optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Tablica 5. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie warstw z mieszanek

niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

L i . Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
) o _ podbudowy przypadajaca na
dziennej dziatce roboczej _ _
jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki 1000

2 Wilgotno$¢ mieszanki ’ Co 100 m

3 Zageszczenie warstwy 10 probek Na 10000 m?

4 Badanie W:gécl\::éii kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny

by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby

Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 4.

6.3.4. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych stosujac ptyte @30cm.
Wynik modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25 — 0,35MPa i przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcemu temu zakresowi obcigzenn jednostkowych doprowadzajac
obcigzenie koncowe do 0,45MPa. Badanie i obliczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug B-64 8931-02

Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujgcych wzordw:

A A
E,=-2D,E,="2D
As As,

gdzie:

E; - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],

E, - modut wtérny odksztatcenia [MPa],

Ap - réznica naciskdw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],

Ap, - réznica naciskdw w drugim cyklu obcigzania [MPa],

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow Ap [mm],

As, - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskow Ap, [mm],
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D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).
Zageszczenie mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od

2,2 dla kazdej warstwy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wasciwosci okreslonych w pkt 2.2 + 2.4
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w

obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 6.

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwoS¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposdb ciggly planografem albo co

20 m tatg na kazdym

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach

krzywoliniowych co 10m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
8 Nosnosc i zageszczenie podbudowy: w 3 punktach na kazdej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej Przed

odbiorem:

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosc
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5

cm.

6.4.3. Rownos¢

Do oceny réwnosci podtuznej podbudowy nalezy stosowaé metode rdwnowazng uzyciu faty i klina
z wykorzystaniem planografu. Stosowanie faty i klina dopuszcza sie do oceny réwnosci podiuznej
tam gdzie nie mozna wykorzysta¢ metody z uzyciem planografu.

Pomiar réwnosci planografem wykona¢ zgodnie z BN-68/8931-04 .
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Do oceny réwnosci poprzecznej podbudowy nalezy stosowac metode réwnowazng uzyciu faty i
klina. Stosowanie taty i klina dopuszcza sie do oceny réownosci poprzecznej tam gdzie nie mozna
wykorzysta¢ metody réwnowaznej.

Nierownosci podbudowy zaréwno podtuzne jak i poprzeczne nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektowa, z tolerancjg £+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ -1cm, +0cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy

0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5cm.
6.4.7. Grubosc¢ warstwy
Grubos¢ nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £10 %.

6.4.8. Nosnos¢ warstwy
Modut odksztatcenia wg PN-S-02205 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7

Tablica 7. Cechy warstwy dotyczace zageszczenia i nosnosci

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kurszywa Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony piytg o
Lp. | o wskazniku Wno$ nie | zageszczenia Is nie Srednicy 30 cm MPa
mniejszym niz % mniejszy Od pierwszego od drugiego obcigzenia
niz; obcigzenia E1 E2
2 80 1,00 80 140
3 60 1,00 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokoS¢ warstwy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 ¢cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny  koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa

ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$é, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢

Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci warstwy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i biezgcej kontroli materiatow i
Robdt. Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wykonania podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie prowadzonych robot,

e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

e dowdz sprzetu,

e sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

o koszty badan kruszywa i opracowania recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie odcinka probnego,

e roztozenie mieszanki (jedna lub dwie warstwy), wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,
123



10.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST w tym dodatkowo
zleconych przez Inzyniera,

pielegnacja i utrzymanie podbudowy w czasie robot,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdt,

koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach,
odwoz sprzetu.

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB
i zgodnych z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — CzeS¢ 1: Oznaczanie sktadu
Ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badania btekitem metylenowym

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - CzeS¢ 1: Analiza Chemiczna
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okresSlania gestosci i zawartoSci wody. Zageszczanie metoda
Proctora.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
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18. - BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzeni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

19. -WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych. Wymagania techniczne
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D - 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu

asfaltowego.

1.3. Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC 16P
50/70.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skfadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Podbudowa — gtdwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w
jednej lub kilku warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okres$lenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu
na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy (AC) — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o
uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okre$lony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych” GDDP-IBDIM

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny
(D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm orazd > 2 mm.
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1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypelniacz — kruszywo, ktorego wieksza czeS¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.6. Ogdéine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowaq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do podbudowy z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR2
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D [mm] 16

Granulat asfaltowy:
- 0 wymiarze ziaren d/D [mm)] 0/16
- 0 wymiarze U [mm)] 22,4

- zawierajgcy asfalt o parametrach:

- temperatura mieknienia i penetracja jak dla klasy: 50/70
Lepiszcze asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne tablica 1; 2; 3 niniejszej ST

D - wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w milimetrach jest wymiarem gérnego sita; w
wypadku destruktu asfaltowego D jest wiekszg wartoscig z wymiaru sita M/1,4 (M jest
najmniejszym wymiarem sita, przez ktdre przechodzi 100% materiatu) lub najmniejszego
wymiaru sita, przez ktére przechodzi 85% materiatu;

U - wielko$¢ kawatkéw destruktu/granulatu asfaltowego wyrazona przez najmniejszy wymiar sita
w milimetrach, przez ktére przechodzi 100%

kawatkow destruktu/granulatu asfaltowego;

URAd/D U — wielkos¢ kawatka destruktu, RA — destrukt asfaltowy, d/D wymiar kruszywa.
Dopuszcza sie stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilosci nie wiekszej niz 20% mieszanki

mineralno-asfaltowe;j.
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2.2. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i

WT-1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie
nizsza niz:

Gc85/20

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz
wedtug kategorii:

G20/151 G25/15/ G20/17,5

Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza niz

fa

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wediug PN-
EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz:

FIso lub SI50

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni

przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym Cbekiarowana
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug

normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;badania na kruszywie LAsg

o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,
8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

Deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16, Fs4

kategoria nie wyzsza niz:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN B
LA

1367-3, wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mMpc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1 p. 19,1;

Wymagana odpornosc¢

Rozpad zwigzkéw Zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-
EN 1744-1 p.19.2

Wymagana odpornosé¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3;
kategoria nie wyzsza niz:

Ve,s

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego i/lub o ciggtym uziarnieniu do

D<8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana

GF85 lub GA85
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kategoria:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz

wedtug kategorii: GrcNR
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie ¢
WyZzsza niz: 10
Jakosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie

. iy MB(10
wyzsza niz:
Kanciastosc kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933- E..Deklarowana

6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8
lub9

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,
8lub9

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-
1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

mMpc0,1

2.3. Wypekniacz

Tablica 3. Wymagane wihasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10;

Zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jakos$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
niz:

MBr10

Zawartos$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie
wyZzsza niz:

1% (m/m)

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7:

Deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana Vas/45
kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN

13179-1, wymagana kategoria: Drgp8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744- WS

1, kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym o«
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu KaDeklarowana

mieszanym, wymagana kategoria:

»Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BNDekIarowana

*) Mozna stosowac pyly z odpylania pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza

zgodnie z p.5 PN-EN 13043. Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak

dobrana, aby kategoria zawartosci CaCO3 w mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byta

nie nizsza niz CC70.

2.4. Asfalt

Nalezy stosowac lepiszcze asfaltowe 50/70
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Tablica 5. Wymagania dla asfaltu drogowego 35/50

Lp. | Parametr Metoda badania Wymaganie

1 Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 50-70

2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min

3 PN-EN 22592 230
°C

4 Rozpuszczalno$é, min % (mm) PN-EN 12592 99

5 Temperatura famliwoéci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -8

Odpornoé¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1

6 - zmiana masy, max £, % PN-EN 12607-1 0,5

7 - pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 50
- temperatura mieknienia po starzeniu, min

8 PN-EN 1427 63
0C

9 - wzrost temperatury mieknienia, max °C PN-EN 1427 9

2.5. Granulat asfaltowy

Nie dopuszcza sie wykorzystania destruktu niepoddanego granulacji. Dopuszcza sie do stosowania
w MMA granulatu asfaltowego w ilosci nie wiekszej niz 20% m/m w stosunku do MMA. Wymiar
D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wiekszy od wymiaru D mieszanki
mineralnej wchodzacej w sktad MMA. Zawarto$¢ materiatdbw obcych w granulacie z grupy 1,
oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-42 moze wynosi¢ nie wiecej niz 5 %, a zawartos¢
materiatdw z grupy 2 nie wiecej niz 0,1%. Granulat powinien by¢ jednorodny pod wzgledem
skfadu i sktadowany pod zadaszeniem. Jednorodno$¢ granulatu asfaltowego jest oceniana na
podstawie rozstepu procentowego udziatlu w granulacie: kruszywa grubego, drobnego oraz
pytow, zawartosci lepiszcza oraz rozstepu wynikow pomiaréow temperatury mieknienia lepiszcza
odzyskanego z granulatu asfaltowego. Wymagane jest podanie  zmierzonej  wartosci
jednorodnosci rozstepu wynikdw badan wiasciwosci, ai, przeprowadzonych na liczbie prébek n,
przy czym n powinno wynosi¢ co najmniej 5. Liczbe prébek oblicza sie, dzielac mase materiatu
wyjéciowego podanego w tonach [t] przez 500 t, zaokraglajgc w goére do petnej liczby.
Wymagania dotyczagce dopuszczalnego rozstepu wynikow badan wiasciwosci granulatu
asfaltowego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalny rozstep wynikow badan wiasciwosci (a;)

Wiasciwosci a; Dopuszczalny rozstep wynikéw badan ( Troz )
partii granulatu asfaltowego do zastosowania
w mieszance mineralno-asfaltowej

przeznaczonej do warstwy podbudowy

Temperatura mieknienia 8.0
lepiszcza odzyskanego, [°C] '
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Zawartos¢ lepiszcza, [Y%(m/m)] 1,2
Kruszywo o uziarnieniu ponizej 0,063 10,0
mm, [Y%(m/m)]

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 16,0
mm, [Y%(m/m)]

Kruszywo 0 uziarnieniu powyzej 2 mm, 18,0
[Y%o(m/m)]

W opisie granulatu asfaltowego nalezy deklarowac typ mieszanki lub mieszanek, z ktdrej pochodzi
granulat. Nalezy zadeklarowa¢ takze rodzaj kruszywa i temperature mieknienia lepiszcza.
Wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych powinna spetnia¢ warunki kontrolowanego,
mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wiekszy od
wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzacej w sklad mieszanki mineralno-asfaltowej. Warunkiem
wykorzystania granulatu asfaltowego jest jego jednorodno$¢ odpowiadajgca wymaganiom.
Maksymalny dodatek granulatu asfaltowego nalezy obliczy¢ na podstawie mozliwosci
mechanicznego dozowania, jakim dysponuje dana wytwornia mieszanki mineralno-asfaltowej, z
uwzglednieniem metody dodawania na ciepto. Dopuszczalna iloS¢ dodawanego granulatu
asfaltowego wynika z jego jednorodnosci i mozliwosci maszynowego dodawania oraz
przeznaczenia. Dopuszczalng ilos¢ dodanego granulatu asfaltowego ZRA w zaleznosci od jego
jednorodnosci zalezy od rozstepu wynikdéw badania, ai, wyszczegdlnionych w tablicy 5 wtasciwosci
i dopuszczalnego rozstepu To,.

ZRA w zaleznosci od wiasciwosci, nalezy obliczy¢ na podstawie rownania 1. Do obliczenia
dopuszczalnej ilosci granulatu asfaltowego do wykorzystania w mieszance mineralno-asfaltowej
do warstwy podbudowy przy szacowaniu ilosci granulatu pod katem wszystkich wiasciwosci

(oprécz temperatury mieknienia) nalezy stosowac rownanie 1:

05T,
Zpa = ——2 %100

l
przy czym:
Zra— Mozliwa ilos¢ dodanego granulatu asfaltowego, % m/m (Zra nalezy obliczy¢ dla wszystkich
wiasciwosci wyszczegdlnionych w tablicy 5),
a; — rozstep wynikéw badania cechy (réznica miedzy najwyzsza a najnizszq wartoscig z serii
pomiarow wiasciwosci wyszczegdlnionych w tablicy 5 po usunieciu wartosci odbiegajacych od
$redniej),
Tz — dopuszczalny rozstep wynikow badan (tablica 5).
Najmniejsza warto$¢ Zga, (obliczona do wszystkich wtasciwosci wyszczegdlnionych w tablicy 5),
decyduje o maksymalnej dopuszczalnej ilosci dodanego granulatu asfaltowego wynikajgcej z

jednorodnosci.
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Do obliczania temperatury mieknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i $wiezego

asfaltu nalezy zastosowac nastepujgce réwnanie:

Tresmix = @ " Trap1 + D * Trap2
W ktorym:
Tresmix - temperatura mieknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej
z dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C];
Trest - temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C];
Tresz - Srednia temperatura mieknienia $wiezych lepiszczy asfaltowych przewidzianych do
stosowania (zwyktych lub modyfikowanych polimerem PMB), [°C];
aib- udziat masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i $wiezego lepiszcza (b), przy
a+b=1.
Przy dodawaniu granulatu asfaltowego parametr Tregmix POWiNien spetnia¢ oczekiwane
wymagania wedtug dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy zastosowac asfalt o takich
samych parametrach, jak asfalt wymagany lub przynajmniej o jeden rodzaj bardziej miekki. Nie

nalezy stosowac asfaltu bardziej miekkiego niz 70/100.

2.6. Srodek adhezyjny

W przypadku koniecznosci zastosowania S$rodka adhezyjnego nalezy uzyé Srodek, ktérego
przydatno$¢ zostata potwierdzona podczas wczesSniejszych zastosowan. Jezeli nie jest mozliwe
udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten $rodek przedstawic
Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

2.7. Materialy do uszczelnienia potaczen

Do uszczelnienia potgczen technologicznych tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatlu wykonywanego w réznym czasie nalezy stosowac tasmy asfaltowe na bazie asfaltu
modyfikowanego polimerami zgodnie z aprobatg techniczng (deklaracjg wtasciwosci uzytkowych)
0 grubosci 10mm, po uprzednim zagruntowaniu krawedzi zgodnie z zaleceniami producenta.
Spoiny uszczelnia¢ na wysokosci co najmniej 2/3 od gornej krawedzi wysokomodyfikowana
polimerami taémg bitumiczng o grubosci 10 mm. Tasma winna by¢ samoprzylepna w celu jej
prawidtlowego zamocowania przed kontynuacjg uktadania MMA. Elastyczno$¢ tasmy winna byc
udokumentowana nastepujgcymi badaniami, potwierdzajgcymi wysoka elastycznosc:

e Test zginania (bez pekniecia) wg normy DIN 52123:2014 p.12. Testing of bitumen and
polymer bitumen sheets (Priifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen).

Tasma powinna przejs¢ test pozytywnie wykonany na odcinku tasmy o dtugosci 20 cm w
temperaturze

e 5°C po 24 godzinnym wyziebianiu w/w temperaturze,

e Zdolnos¢ do powrotu do stanu pierwotnego wg BS 2499-3:1993 = 60 %

e Wydluzenie tasmy w szczelinie w temperaturze —10° C wg SNV 671920 > 10 %
Sktadowanie  materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w
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oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okresSlonych w aprobacie
technicznej.

2.8. Materialy do ztgczenia warstw konstrukcji
Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje  asfaltowe
zgodnie z ST D.04.03.01.

3. SPRZET
3.1. Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym.
Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowaé przyczepne lub samojezdne skrapiarki

lepiszcza.

3.2. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje sie w wytwdrni (otaczarce) mieszanek mineralno-
asfaltowych otaczanych na gorgco, o odpowiedniej wydajnosci (nie mniejszej niz 150Mg/h), z
automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, zapewniajacej otrzymanie mieszanki o wtasciwej i jednorodnej jakosci,

zawierajgcej dokfadnie otoczone ziarna kruszywa.

3.3. Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktada¢ ukfadarka o wydajnosci skorelowanej z
wydajnoscig wytwdrni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajgcym na utozenie warstwy z
zatozong gruboscig oraz szerokoscia, oraz z podgrzewang piyta wibracyjng do wstepnego
zageszczania lub zespotem ukladarek pracujgcych réwnolegle z przesunieciem roboczym

umozliwiajgcym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco.

3.4. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gtadkie z wibracjg, $rednie i ciezkie. Walce ogumione ciezkie.

3.5. Pozostaly sprzet

— skrapiarka,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— frezarka o szerokosci 0,5 m.

4. TRANSPOTRT

4.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajgce podtgczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne
urzadzenia grzewcze oraz w zawory spustowe i przechowywac w zbiornikach z izolacjg termiczna,
umozliwiajgcych ogrzewanie asfaltu do wiasciwej temperatury roboczej. Termometry nalezy

zainstalowac w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2. Wypelniacz
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Wypetniacz nalezy przewozic w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢c w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz nalezy
sktadowa¢ w silosach przystosowanych do skladowania materiatéw sypkich, wyposazonych w

odpowiedni system dozowania wypetniacza do mieszalnika.

4.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny nalezy przewozi¢c w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed

uszkodzeniem.

4.5. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emuls;ji i
nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢é wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba

wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Beton asfaltowy nalezy dowozi¢ na budowe sukcesywnie w zaleznosci od postepu robét. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane
itp.).

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych od produkcji do wbudowania
powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w zaleznosci od zastosowanego asfaltu (punkt 5.2).
Mieszanke nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonymi w plandeki o
tadownosci min. 20 Mg. Odlegtos¢ wytwdrni mieszanek mineralno-asfaltowych od miejsca
wbudowywania nie powinna przekracza¢ 75km. Dopuszcza sie wiekszg odlegto$é, niemniej jednak
czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku powinien zagwarantowac
spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania i wynosi¢ maksymalnie 2 godziny.
Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na

mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
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Wykonawca w terminie na miesigc przed przystgpieniem do produkcji mieszanki, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralnoasfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych materiatdéw wsadowych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera
do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora, a takze dokumenty potwierdzajgce wymagana
jakos¢ stosowanych materiatow (deklaracje CE oraz dokumenty towarzyszace znakowaniu CE —
aktualne, autoryzowane podpisem i datg).
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikéw mieszanki,

e doborze optymalnej ilosci asfaltu,

o okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia. Rzedne
pola dobrego uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy oraz
minimalne zawartosci asfaltu podano w tablicy 6.
UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotyczg AC o referencyjnej gestosci mieszanki
mineralnej réwnej 2,65 Mg/m®. W przypadku uzyskania innej gestosci mieszanki mineralnej

nalezy dla Bmin zastosowa¢ wspdtczynnik korygujacy a wg wzoru:

a = 2,65/pa
pa - gestos¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr

szescienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z normg PN-EN 1097-6.

Tablica 6. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu

asfaltowego do warstwy podbudowy oraz kategoria zawartosci asfaltu.

Lp. Wiasciwosci Przesiew [%(m/m)]
AC 16 P — KR2

Wymiar sita #, (mm) Od Do
1 45 - -
2 31,5 - -
3 22,4 100 -
4 16 90 100
5 11,2 70 92
6 8 50 85
7 2 25 50
8 0,125 5 13
9 0,063 4,0 10,0
10 Zawartos$¢ lepiszcza Brina,4
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Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Temperatura zageszczania probek Marshalla z asfaltem 35/50
powinna wynosi¢ 135 +/-5°C. Zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego nalezy poda¢ w recepcie
(badaniu typu), oznaczonego w badaniu ekstrakcji wg normy PN-EN 12697-1. W projekcie skfadu
mieszanki nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne tolerancje zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego: +/-
0,3 % (m/m) i przedstawi¢ w zwigzku z tym optymalizacje sktadu z uwzglednieniem zawartosci
granicznych lepiszcza.

Tablica 7. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej do warstwy podbudowy.

i .. Warunki zageszczania wg
Lp. | Wihasciwosc Metoda i warunki badania AC 16 P KR5
PN-EN 13108-20
Zawartos¢
_ C.1.2, Ubijanie, Vimina,0
1 wolnej ] PN-EN 12697-8, pkt 4
] 2x50 uderzen, Vimaxs,0
przestrzeni
Wolne
przestrzenie C.1.2,Ubijanie, VFBiinso
2 _ ) PN-EN 12697-8, pkt 5
wypetnione 2x50 uderzen, VFBrax74
lepiszczem
Zawarto$¢
wolnych
3 przestrzeni w C.1.2, Ubijanie PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAin 14
mieszance 2x50 uderzen
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecz
4 Wrazliwo$¢ na | C1.1, ubijanie przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody | 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania®, | ITSRz,
badanie w 25°C

¥ ujednolicong procedure badania odpornoéci na dziatanie wody z jednym cyklem zamarzania

podano w zatgczniki 1 WT-2 2014 — Cze$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania

Techniczne

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do
kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac $rodki poprawiajace adhezje.
Srodek adhezyjny i jego iloé¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze.
Ocene przyczepnos$ci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-
11, metoda A. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6

godzinach badania.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skfadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane.
Tolerancje dozowania sktadnikdw moga wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wiecej
niz £ 2% w stosunku do masy sktadnika. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb
posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg
%+ 5 °C. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekracza¢190°C dla asfaltu 35/50.
Temperatura produkgji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesSci¢ sie w
granicach od 190°C do 150°C dla asfaltu 35/50. Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej producent powinien wystawi¢ dokument towarzyszacy oznakowaniu CE. Wykonawca
ma obowigzek informowac¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osigganym

przez WMA w danym tygodniu.

5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy  z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

o ustabilizowane i nosne,

e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa, w
przypadku dopuszczenia ruchu technologicznego podtoze oczysci¢ wodg pod cisnieniem,

o wyprofilowane, réwne i bez kolein,

Maksymalne nieréownosci podtoza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego nie powinny
przekracza¢ wymaganej wartosci rownosci podtuznej i poprzecznej dla wierzchu warstwy lezacej
nizej stanowigcej to podtoze dla ktérej wymogi podano w odpowiedniej SST.

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrédwnac podtoze.

Podtoze nalezy odebrac¢ przez Inzyniera przed spryskaniem emulsjg asfaltowa i po spryskaniu.
Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropic
emulsjg asfaltowa zgodnie z ST D.04.03.01. Kontroli musi podlegac ilos¢ sprysku.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
materiatem uszczelniajagcym zgodnie z punktem 2.5 zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie wolno
wbudowywaé betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy sie  zamkniety film wodny.
Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu powinna w razie koniecznosci zosta¢ osuszona np.

dmuchawa lub sprezonym powietrzem.

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe
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Przed utozeniem warstwy podbudowy, warstwy nizej lezgce bedg oczyszczone i skropione emulsjg
asfaltowa zgodnie z ST D.04.03.01.

Pofaczenie miedzywarstwowe badac nalezy w aparacie Leutnera. Wartos¢ naprezenia Scinajgcego
musi wynosic:

e 20,7 MPa dla pofaczenia miedzy warstwami podbudowy i warstwg wigzgcg Wykonanie
skropienia winno by¢ bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty
ulegajace zakryciu.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ ukfadana, gdy temperatura powietrza w ciggu
ostatniej doby byfa nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robét nie nizsza niz +50C .
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza Nie
dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym
podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). W wypadku
stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i

wbudowania nalezy indywidualnie okreslic wymagane warunki otoczenia.

5.6. Prdba technologiczna

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecno$ci Inspektora Nadzoru kontrolnej
produkcji w postaci zarobu probnego. ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z
receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobrac
mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Sprawdzenie zawarto$ci
asfaltu w mieszance okresSla sie wykonujac ekstrakcje. Nie dopuszcza sie wykonywania zarobu
probnego ,na sucho”. z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochdd.
Prébki do badan nalezy pobierac¢ zgodnie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27.

Maksymalne odchylenia sktadu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury powinny by¢
utrzymane w granicach tolerancji (w % bezwzglednych) podanych w tabeli nr 10.

Pozytywne przeprowadzenie proby, powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera. Na podstawie

uzyskanych wynikdw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Dziatke roboczg warstwy zageszczonej uprzednio, przylegajaca do odcinka wykonywanego, nalezy
przygotowaé poprzez odfrezowanie powierzchni styku poprzecznego. Bezwzglednie nie nalezy
odcina¢ ,na zimno” koncowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej,
zeby nie dopusci¢ do naciecia warstwy spodniej. Nie nalezy podsypywaé zakonczenia dziatek
roboczych piaskiem i kruszywem. Odspojenie zakonczenia dziatki technologicznej powinno
nastgpi¢ bezposrednio przed momentem wykonania spoiny/ztagcza technologicznego. Frezowanie
nawierzchni powinno zosta¢ przeprowadzone w taki sposéb zminimalizowaé uszkodzenia warstwy

nizej lezgcej. Na catej grubosci warstwy zastosowal uszczelnienie wysokoelastyczng tasma
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bitumiczng grubosci 10 mm. Wymagania dla taSmy zostaly podane w p. 2.7.1. Boczne $ciany
spoiw poprzecznych gruntowa¢ odpowiednio $rodkiem gruntujgcym przewidzianym przez
producenta tasmy. Nastepnie na przygotowang w odpowiedni sposob powierzchnie styku nalezy
przyklei¢ tasme termoplastyczng na powierzchni 80-90%, aby pozostawi¢ miejsce na rozszerzenie
termiczne bitumu. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 3 m. Przed przystgpieniem do wykonania spoiny/ztgcza miejsce
pofaczenia dziatek roboczych powinno zostaé doktadnie osuszone i oczyszczone z resztek
pozostatego materiatu oraz wszelkich nieczysto$ci przy pomocy np. gorgcego powietrza pod
ci$nieniem. Sposéb wykonywania zigcz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ uktadana uktadarkg catg
szerokosScig lub dwoma uktadarkami. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania
powinna miesci¢ sie w granicach podanych w p. 5.2. Faktyczng, wymagang temperature
zageszczania nalezy ustalic podczas wykonywania odcinka probnego. Zageszczanie mieszanki
powinno odbywac sie bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku
prébnym. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od
krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny
Z wymaganiami podanymi w tablicy 7. Watowanie (zageszczanie dziatki roboczej) nalezy
rozpocza¢ od wstepnego zageszczenia ztgcza za pomoca przejécia walca gtadkiego wzdtuz spoiny
(w poprzek osi jezdni gtdwnej) w taki sposdb, aby 2/3 szeroko$ci walca znajdowato sie na czesci
»Zimnej” nawierzchni — poprzedniej dziatce roboczej — a 1/3 szerokosci walca rozpoczynanej
dziatce roboczej. Nastepnie nalezy starannie zagesci¢ ztacze walcem gtadkim w poprzek spoiny
rozpoczynajgc watowanie strony o nizszej rzednej w kierunku wyzszej dopychajgc mieszanke do
spoiny. Manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym, zabrania sie

postoju walca na cieptej nawierzchni.

5.8. Polaczenia technologiczne

Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem ukltadania nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona
wysokoelastyczng tasmg bitumiczng o wymaganiach podanych w p. 2.7.1. W przekrojach
ulicznych nalezy takze oklei¢ taSmg asfaltowg styki kraweznikdw, wpustow itp. z wbudowywang
warstwa.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo zigcze
podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany dla ztgcza poprzecznego.

Ziacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesungé wzgledem

siebie 0 co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
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Ztgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy wykona¢ w tym samym miejscu.

Sposdb wykonywania potgczen technologicznych i uszczelnien powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" punkt 6.

6.1. Badania Wykonawcy przed przystapieniem do robot
Miesigc przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien je przygotowaé pod wzgledem
technologicznym poprzez:

e szczegbtowq analize technicznych wymagan Zamawiajgcego,

e analize potencjalnych zrédet zaopatrzenia w materialty wyjsciowe do produkgji
MMA charakteryzujace sie cechami wymaganymi przez Zamawiajgcego,

e dogtebng analize dokumentdéw towarzyszacych znakowaniu CE dla asfaltu,
kruszywa i dodatkéw pod wzgledem kompletnosci deklaracji Producenta oraz cech
klasowych w stosunku do wymagan Zamawiajgcego oraz ogolnych zasad narzuconych
przez WT 1 i WT2 w obowigzujgcej dla kontraktu wersii,

e przeprowadzenie badan asfaltu i kruszyw w zakresie niezbednym do opracowania
wejsciowego sktadu MMA z optymalizacjg cech fizycznych i mechanicznych w zakresie
dopuszczalnej tolerancji zawartosci asfaltu ,

e przeprowadzenie laboratoryjnego badania typu dla kazdej MMA z okreSleniem
zawartosci asfaltu rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego,

e przedstawienie co najmniej 4 tygodnie przed planowanym wbudowywaniem Inzynierowi
do akceptacji pozytywnych sprawozdan z badania typu wraz z wynikami wiasnych badan
asfaltu i kruszyw oraz dokumentéw towarzyszacych znakowaniu CE dla asfaltu, kruszywa
i dodatkéw wchodzacych w sktad MMA.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestos$c oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 8. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania

mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestos¢ badan

KONTROLNE BADANIA MATERIALOW

1. Uziarnienie kruszywa, Jedno badanie na 2000 ton dostarczonego

surowca i przy kazdej zmianie

2. Uziarnienie wypetniacza Wedtug wskazan planu jakosci producenta

3. Wiasciwosci asfaltu 1 x na kazde 300 ton dostawy
-Penetracja w 25°C oraz temperatura
mieknienia wg. PiK

4 Badania wiasciwosci kruszyw zgodnie z Zatwierdzenie zrédta przed pierwszym
tabl.1; 2; 3 uzyciem i przy kazdej zmianie..

5 Badania granulatu asfaltowego — ocena 1 raz na 1000T oraz dla kazdej dostawy na plac
.zgodnie z punktem 2.5 Granulat asfaltowy | budowy. Do zatwierdzenia materiatu
tablica 4 jak w p.2.5

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

6

| Temperatura sktadnikéw | Dozér ciagty
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7 Temperatura mieszanki Na wytworni 1 raz na 5000 Mg, przy
wbudowywaniu 1 raz na 1000 Mg
8 Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie Jedno badanie z dziatki dziennej
mieszanki
9 Wolna przestrzen w probkach Jedno badanie z dziatki dziennej

Marshalla oraz VMA i VMB (jesli wymagane)

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

10

Grubosc i wskaznik zageszczenia
warstwy, wolna przestrzen w warstwie: 2 probki na 1 km jezdni z kazdego pasa ruchu

6.2.2. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

6.2.3. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
graniczne i tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy, chyba ze w konkretnym
wypadku podano inaczej. Wszystkie wtasciwosci materiatdow sktadowych oraz wyprodukowanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w
granicach dopuszczalnych odchytek. Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan
pobranych prébek materiatow sktadowych jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W
takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedure pobierania probek i przygotowania ich do

badan oraz uzgodni jg z Inzynierem Kontraktu.

6.2.3.1. Zawartosc lepiszcza i uziarnienie

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno- asfaltowej
lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy 9.

Uziarnienia kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem odchytek, podanych w tablicy 9. Do wynikéw badan
nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 9. Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Lp.

Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe

do nawierzchni drog

Ziarna przechodzace przez sita o oczkach #
mm: 22,4(22); 16,0; 11,2(11); 8,0; 2,0 + 4,0

Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #
mm 0,125 +2,0
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Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # i1s

0,063mm '

Asfalt rozpuszczalny +0,3
6.2.3.2. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w MMA

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okreslaé metodg opisang w normie
PN-EN 12697-8. Gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedtug metody
opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. Gesto$¢ objetosciowg probek Marshalla
wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okresla¢c wg PN-EN 12697-6.

Zawartos$¢ wolnych przestrzeni powinna miesci¢ sie w granicach podanych w tablicy 7.

6.2.4. BADANIE WEASCIWOSCI KRUSZYWA I ASFALTU

Nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy analize dokumentéw towarzyszgcych znakowaniu CE dla
kazdej dostawy asfaltu, pod wzgledem kompletnosci deklaracji Producenta oraz kategorii w
stosunku do wymagan Zamawiajgcego, oraz dla kazdej dostawy nalezy okresli¢ penetracje i
temperature mieknienia asfaltu. Dla kazdej dostawy nalezy przeprowadzi¢ analize dokumentow
towarzyszacych znakowaniu CE dla kazdego asortymentu, pod wzgledem kompletnosci deklaracji
Producenta, weryfikacji czy deklaracja dotyczy konkretnej dostawy, statosci cech klasowych oraz
w stosunku do wymagan Zamawiajgcego. Dla kazdej dostawy, w kazdym asortymencie kruszywa
nalezy przeprowadzic badanie zapylenia oraz uziarnienia w celu potwierdzenia deklaracji
Producenta oraz weryfikacji statosci uziarnienia. Wtasciwosci kruszyw i asfaltu nalezy

kontrolowac z czestotliwoscig podang w tablicy 9, nalezy okreslic wtasciwosci kruszyw i asfaltu,
zgodnie z pkt.2.

6.2.5. POMIAR TEMPERATURY SKEADNIKOW MIESZANKI
Temperature sktadnikow mieszanki nalezy kontrolowac z czestotliwoscig podang w tablicy
9. Pomiar polega na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w

otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.2.

6.2.6. POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowac przy zatadunku i w
czasie roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Mieszanka asfaltowa nie moze opusci¢ placu wytwdrni o temperaturze wyzszej niz  190-(asfalt
35/50). Do kosza zasypowego uktadarki nie moze by¢ wprowadzona mieszkanka o
temperaturze mniejszej niz 150° (asfalt 35/50). Mieszanka o temperaturze powyzej maksymalnej
okreslonej w tablicy nie moze by¢ wysytana do miejsca wbudowania. Mieszanka o temperaturze

ponizej minimalnej okreslonej w tablicy nie moze by¢ wytadowywana do kosza uktadarki.

6.2.7. POMIAR GRUBOSCI WARSTWY
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Grubosci wykonanej warstwy nalezy okre$la¢ z czestoscig podang w tablicy 9 na podstawie
wycietych probek metodg wg PN-EN 12697-36. Grubo$¢ wykonanej warstwy okre$lana na

pojedynczej probce nie moze by¢ nizsza od projektu o wiecej niz 10%,

6.2.8. WSKAZNIK ZAGESZCZENIA WARSTWY

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzac na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy
poprzez poréwnanie gestosci objetoSciowej wycietych prébek z gestoscig objetosciowg prdbek
Marshalla zageszczonych z mieszanki mineralno — asfaltowej pobranej w lokalizacji zgodnej z
miejscem wykonanego odwiertu. Okreslanie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac metodg B

wedtug normy PN-EN 12697-6. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%.

6.2.9. WOLNA PRZESTRZEN W ZAGESZCZONEJ WARSTWIE

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢c wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac
gestos¢ MMA oznaczonej wg PN-EN 12697-5 z mieszanki mineralno — asfaltowej pobranej w
lokalizacji zgodnej z miejscem wykonanego odwiertu. Wynik powinien miesci¢ sie w przedziale

podanym w tablicy nr 7.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN I POMIAROW
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 11.

Tablica 10. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy podbudowy

Lp. | Badanie Czestos$¢ badan i pomiarow

1 SzerokosS¢ warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni

2 Réwno$¢ podtuzna w sposob ciggty, dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 10 m na kazdej jezdni

4 Spadki poprzeczne Nie rzadziej niz co 20 m*

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 Ztgcza podituzne i poprzeczne | kazde zlgcze

8 Wyglad zewnetrzny cafa powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.3.2. SZEROKOSC WARSTWY

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.3.3. ROWNOSC WARSTWY

A. OCENA ROWNOSCI PODLUZNE]

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy nalezy stosowa¢ metode pomiaru planografem.
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Stosowanie taty i klina dopuszcza sie do oceny rownosci podtuznej tam gdzie nie mozna
wykorzystac planografu.

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie faty i klina, okreslonych w Polskiej Normie, pomiar
wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m z doktadnos$cig co najmniej 1 mm.

Pomiar réwnosci planografem wykona¢ zgodnie z BN-68/8931-04 . Wymagana réwnos$¢ podtuzna
jest okreslona przez warto$¢ odchylen réwnosci , ktdére nie mogg byc przekroczone w liczbie
pomiarow stanowigcych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréow na odcinku 1000m.

B. Ocena rownosci poprzecznej

Do pomiaru poprzecznej réwnosci nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda réwnowazna
metodzie z wykorzystaniem faty i klina, okreSlonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien byc
wykonywany nie rzadziej niz co 5 m, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana
rowno$¢ poprzeczna jest okreSlona przez wartosci odchylen réwnosci, ktdére nie mogg byc
przekroczone w liczbie pomiardw stanowigcych 90%, 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarow
na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwieksza odlegtos¢ miedzy fatg a mierzong
powierzchnig w danym profilu.

Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowg, z dopuszczalng tolerancjg + 0,5 %.

6.3.4. RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porownaniu wynikow pomiaru z dokumentacjg
projektowg. Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, z dopuszczong tolerancjg -1 cm, + 0 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95%

wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.5. USYTUOWANIE OSI W PLANIE
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegdinych punktow
osi poréwnaniu wynikow pomiaru z dokumentacjg projektowg. O$ warstwy w planie powinna by¢

usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa z tolerancjg £ 5 cm.

6.3.6. ZLACZA PODLUZNE I POPRZECZNE
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlgcza podtuznego i poprzecznego polega na ogledzinach.
Ztacza powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do

osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.7. WYGLAD WARSTWY

Wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka powinien byc
jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robdt jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu

asfaltowego.
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Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezagcej kontroli

materiatéw i Robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Za zgoda

Zamawiajgcego dopuszcza sie inne rozwigzanie np. naliczenie potrgcen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cena

wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie,

- dowdz sprzetu,

- zakup, transport i sktadowanie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz wykonaniem niezbednych badan,

- pomiary réwnosci podtoza i ew. wyréwnanie,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- wykonanie proby technologicznej

- wytworzenie betonu asfaltowego bazujgc na recepcie roboczej zaaprobowanej przez
Inspektora nadzoru,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- pokrycie taSmg asfaltowg krawedzi, urzadzen obcych i kraweznikéw,

- zabezpieczenie, zakrywanie i odkrywanie w trakcie robot urzadzen kanalizacyjnych,
pokryw studni rewizyjnych i osadnikdw, kratek Sciekowych, dylataciji i innych,

- wykonanie ztgczy za pomoca tasmy bitumicznej

- zabezpieczenie krawedszi,

- mechaniczne/reczne utozenie mieszanki,

- mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB, w tym
dodatkowo zleconych przez Inzyniera,

- naprawa warstwy po pobraniu probek i wykonaniu badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajgcych drogach,

- odwiezienie sprzetu.

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg STWIORB

i zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnobitumicznych
na gorgco. Czes¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnobitumicznych
na gorgco. Czes$¢ 14: Zawartos¢ wody

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 22: Okleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. CzeS¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie
prébek asfaltowych

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci
lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na gorgco. CzeS¢ 29: Oznaczenie wymiardw probki z mieszanki
mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badann mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. CzesS¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych urzadzeniem
watujacym

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badai mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badann mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek mieszanki
mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badann mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1:Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie typu
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22,

23.

24,

25.

26.

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. CzeS¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. CzeS¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
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D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WIAZACA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego i obejmuija:

- warstwy wigzgce betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16 W 50/70 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o
okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajaca okre$lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu
do materiatbw mineralnych oraz zwieksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni
kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m)
wykonany w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy
sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robdt.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11.Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich  zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

2.1. Granulat asfaltowy do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
Tablica 1. Materiaty

Materiat Kategoria ruchu
KR5
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm)] 16

Granulat asfaltowy:
- 0 wymiarze d/D [mm)] 0/16
- 0 wymiarze U [mm)] 22,4

- zawierajgcy asfalt o parametrach:

- temperatura mieknienia i penetracja jak dla 50/70,

klasy:

Lepiszcze asfaltowe 50/70

Kruszywa mineralne Tablica 2; 3; 4 niniejszych ST

2.2. Kruszywo

Do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-
1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i

wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa
KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie

nizsza niz: Gc80/20

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz

. G , G , G
wedtug kategorii: 20/15¢ 925/151 920/17,5

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria

. . - f,
nie wyzsza niz

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-

EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: Flss lub Skss

Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym Cbekiarowana
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;badania na kruszywie LAso
o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,

8 lub 9: Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta
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Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16, lub 8/16, F,
kategoria nie wyzsza niz:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN

1367-3, wymagana kategoria: SBua

Sktad chemiczny — uproszczony opis

petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyZsza niz: MipcO, 1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chfodzonego powietrzem Wymagana odpornosé
wedtug PN-EN 1744-1 p. 19,1;

Rozpad zwigzkdw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN- Wymagana odpornosc¢
EN 1744-1 p.19.2

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; Vs
kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 2.Wymagane wiasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do

D<8 mm do warstwy wigzgcej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa
KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana

kategoria: Ge85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz

wedtug kategorii: GrcNR
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie ;
wyZzsza niz: 1o
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie

. iy MB(10
Wyzsza niz:
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933- E<Deklarowana

6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8

lub 9 Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,

8 lub 9 Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-

1
1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: MipcOs

2.3. Wypeiniacz
Tablica 3. Wymagane wilasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

) ) Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci wypetniacza
KR5
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; Zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MB:10
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niz:

Zawartos$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie
WyZzsza niz:

1% (m/m)

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7:

Deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana Vag/45
kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN
13179-1, wymagana kategoria: Dres8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-

o . . WS
1, kategoria nie wyzsza niz:
Zawarto$¢ CaCOs; w wypetniaczu wapiennym o
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu KaDeklarowana

mieszanym, wymagana kategoria:

JLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana

kategoria:

BNDeklarowana

*) Mozna stosowac pyly z odpylania pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza

zgodnie z p.5 PN-EN 13043. Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak

dobrana, aby kategoria zawarto$ci CaCO; w mieszance pytdw i wypetniacza wapiennego byla

nie nizsza niz CCy

2.4. Asfalt

Nalezy stosowac lepiszcze asfaltowe 50/70

Tablica 5. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70

Lp. | Parametr Metoda badania Wymaganie

1 Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 50-70

2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
Temperatura zaptonu wg Clevelenda, min

3 PN-EN 22592 230
°C

4 Rozpuszczalnos¢, min % (mm) PN-EN 12592 99

5 Temperatura famliwoéci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -8

Odporno$¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1

6 - Zmiana masy, max £, % PN-EN 12607-1 0,5

7 - pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 50
- temperatura mieknienia po starzeniu, min

8 PN-EN 1427 63
0C

9 - wzrost temperatury mieknienia, max °C PN-EN 1427 9

2.5.. Granulat asfaltowy
Nie dopuszcza sie stosowania destruktu niepoddanego granulacji. Dopuszcza sie do stosowania

w MMA granulatu asfaltowego w ilosci nie wiekszej niz 20% m/m w stosunku do MMA. Wymiar D
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kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wiekszy od wymiaru D mieszanki
mineralnej wchodzacej w sklad MMA. Zawarto$¢ materiatdw obcych w granulacie z grupy 1,
oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-42 moze wynosi¢ nie wiecej niz 5 %, a zawartos¢
materiatow z grupy 2 nie wiecej niz 0,1%. Granulat powinien by¢ jednorodny pod wzgledem
skfadu i sktadowany pod zadaszeniem. JednorodnoS¢ granulatu asfaltowego jest oceniana na
podstawie rozstepu procentowego udziatu w granulacie: kruszywa grubego, drobnego oraz
pytdw, zawartosci lepiszcza oraz rozstepu wynikéw pomiaréw temperatury mieknienia lepiszcza
odzyskanego z granulatu asfaltowego. Wymagane jest podanie zmierzonej  wartosci
jednorodnosci rozstepu wynikéw badan wiasciwosci, ai, przeprowadzonych na liczbie probek n,
przy czym n powinno wynosi¢ co najmniej 5. Liczbe probek oblicza sie, dzielagc mase materiatu
wyj$ciowego podanego w tonach [t] przez 500 t, zaokraglajgc w gore do peinej liczby.
Wymagania dotyczagce dopuszczalnego rozstepu wynikow badan wiasciwosci  granulatu
asfaltowego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalny rozstep wynikéw badan wiasciwosci (a;)

Wiasciwosci a; Dopuszczalny rozstep wynikdw badan ( Troz )
partii granulatu asfaltowego do zastosowania
w mieszance mineralno-asfaltowej

przeznaczonej do warstwy podbudowy

Temperatura mieknienia

lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0

Zawartos$¢ lepiszcza, [Y%(m/m)] 1,0

Kruszywo o uziarnieniu ponizej 0,063 6,00
mm, [%(m/m)]

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 16,0
mm, [%(m/m)]

Kruszywo o uziarnieniu powyzej 2 mm, 16,00

[%(m/m)]

W opisie granulatu asfaltowego nalezy deklarowaé typ mieszanki lub mieszanek, z ktorej
pochodzi granulat. Nalezy zadeklarowac takze rodzaj kruszywa i temperature mieknienia
lepiszcza.  Wytwodrnia  mieszanek  mineralno-asfaltowych  powinna  spetnia¢  warunki
kontrolowanego, mechanicznego dozowania granulatu asfaltowego podczas produkciji
mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie
moze by¢ wiekszy od wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzacej w sktad mieszanki mineralno-
asfaltowej. Warunkiem wykorzystania granulatu asfaltowego jest jego jednorodnosé
odpowiadajagca wymaganiom. Maksymalny dodatek granulatu asfaltowego nalezy obliczy¢ na
podstawie mozliwo$ci mechanicznego dozowania, jakim dysponuje dana wytwdrnia mieszanki

mineralno-asfaltowej, z uwzglednieniem metody dodawania na ciepto. Dopuszczalna ilos¢
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dodawanego granulatu asfaltowego wynika z jego jednorodnosci i mozliwosci maszynowego
dodawania oraz przeznaczenia. Dopuszczalng iloS¢ dodanego granulatu asfaltowego Zpa w
zaleznosci od jego jednorodnosci zalezy od rozstepu wynikéw badania, a;, wyszczegdlnionych w
tablicy 5 whasciwosci i dopuszczalnego rozstepu T,q,.

Zra W zaleznosci od wiasciwosci, nalezy obliczy¢ na podstawie rownania 1.

Do obliczenia dopuszczalnej ilosci granulatu asfaltowego do wykorzystania w mieszance
mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy przy szacowaniu ilosci granulatu pod katem

wszystkich wtasciwosci (oprdécz temperatury mieknienia) nalezy stosowac rownanie 1:

0,5T,
Zps =——24100

i

przy czym:

Zra— mozliwa ilo$¢ dodanego granulatu asfaltowego, % m/m (Zga nalezy obliczy¢ dla wszystkich
wiasciwosci wyszczegdlnionych w tablicy 5),

a; — rozstep wynikow badania cechy (réznica miedzy najwyzszg a najnizszg wartoscig z serii
pomiaréw wiasciwosci wyszczegdlnionych w tablicy 5 po usunieciu wartosci odbiegajacych od
$redniej),

Tz — dopuszczalny rozstep wynikow badan (tablica 5).

Najmniejsza warto$¢ Zg,, (obliczona do wszystkich wiasciwosci wyszczegdlnionych w tablicy 5),
decyduje o maksymalnej dopuszczalnej ilosci dodanego granulatu asfaltowego wynikajacej z
jednorodnosci.

Do obliczania temperatury mieknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfaltowego i $wiezego

asfaltu nalezy zastosowac nastepujgce réwnanie:

Tresmix = @ " Trap1 + D * Trap2
W ktérym:
Tresmix - temperatura mieknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralno-asfaltowej
z dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C];
Trest - temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfaltowego, [°C];
Tregz - Srednia temperatura mieknienia Swiezych lepiszczy asfaltowych przewidzianych do
stosowania (zwyktych lub modyfikowanych polimerem PMB), [°C];
aib- udziat masowy: lepiszcza z granulatu asfaltowego (a) i $wiezego lepiszcza (b), przy
a+b=1.
Przy dodawaniu granulatu asfaltowego parametr Trgamix poWinien spetnia¢ oczekiwane
wymagania wedtug dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy zastosowac asfalt o takich
samych parametrach, jak asfalt wymagany lub przynajmniej o jeden rodzaj bardziej miekki. Nie

nalezy stosowac asfaltu bardziej miekkiego niz 70/100.

2.6. Srodek adhezyjny
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W przypadku koniecznosci zastosowania Srodka adhezyjnego nalezy uzy¢ Srodek, ktorego
przydatno$¢ zostata potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest mozliwe
udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten $rodek przedstawic
Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

2.7. Materialy do uszczelnienia potaczen

Do uszczelnienia potgczen technologicznych tj. zlgczy podiuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie nalezy stosowac tasmy asfaltowe na bazie
asfaltu modyfikowanego polimerami zgodnie z aprobatg techniczng lub deklaracjg wiasciwosci
uzytkowych, CE o grubosci 10mm, po uprzednim zagruntowaniu krawedzi zgodnie z
zaleceniami producenta. Spoiny uszczelnia¢ na wysokosci co najmniej 2/3 od gdrnej krawedzi
wysokomodyfikowang polimerami tasmg bitumiczng o grubosci 10 mm. Tasma winna by¢
samoprzylepna w celu jej prawidtowego zamocowania przed kontynuacjg uktadania MMA.
Elastyczno$¢ tasmy winna by¢ udokumentowana nastepujgcymi badaniami, potwierdzajgcymi
wysokg elastycznosc:

e Test zginania (bez pekniecia) wg normy DIN 52123:2014 p.12. Testing of bitumen and
polymer bitumen sheets (Priifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen).

Tasma powinna przejs¢ test pozytywnie wykonany na odcinku tasmy o dtugosci 20 cm w
temperaturze

e 5°C po 24 godzinnym wyziebianiu w/w temperaturze,

e Zdolnos¢ do powrotu do stanu pierwotnego wg BS 2499-3:1993 > 60 %

e Wydluzenie tasSmy w szczelinie w temperaturze —10° C wg SNV 671920 > 10 %
Sktadowanie = materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okresSlonych w aprobacie
technicznej.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

2.8. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji
Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
zgodnie z ST D.04.03.01.

2,9. Skiadowanie materiatéw

2.9.1. Skiadowanie asfaltu drogowego

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania
materiaty wykluczajg zanieczyszczenie asfaltu. Zbiorniki powinny by¢é wyposazone w system
grzewczy posredni, tj. uniemozliwiajgcy bezposredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi.
Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien
by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania
zadanej temperatury z tolerancjg +5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury

powrotnej musi znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta gorgcego asfaltu.
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2.9.2. Skiadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione tak, aby nie  dopuscic do

zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.9.3. Skladowanie wypetniacza
Sktadowanie wypetniacza powinno odbywac sie w silosach wyposazonych w urzadzenia do

aeracji.

2.9.4. Skiadowanie srodka adhezyjnego
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta.

3. SPRZET
3.1. Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym.
Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowac przyczepne lub samojezdne skrapiarki

lepiszcza.

3.2. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje sie w wytwdrni (otaczarce) mieszanek mineralno-
asfaltowych otaczanych na gorgco, o odpowiedniej wydajnosci (nie mniejszej niz 150 Mg/h),
zapewniajgcej otrzymanie mieszanki o wiasciwej i jednorodnej jakosci, zawierajacej doktadnie
otoczone ziarna kruszywa, z mozliwoscig dozowania dodatkéw adhezyjnych, wyposazonej w silos
izolowany termicznie na gotowg mieszanke o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci

godzinowej.

3.3. Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy ukfada¢ uktadarkg o wydajnosci skorelowanej z
wydajnoscig wytwdrni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajgcym na utozenie warstwy z
zatozong gruboscig oraz szerokoscig, oraz z podgrzewang piyta wibracyjng do wstepnego
zageszczania lub zespotem ukladarek pracujgcych réwnolegle z przesunieciem roboczym

umozliwiajgcym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco.

3.4. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gtadkie z wibracjg, $rednie i ciezkie. Walce ogumione ciezkie.

3.5. Pozostaly sprzet

— skrapiarka,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— frezarka o szerokosci 0,5 m.
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4. TRANSPOTRT

4.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajgce podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne
urzadzenia grzewcze oraz w zawory spustowe i przechowywac w zbiornikach z izolacjg termiczna,
umozliwiajgcych ogrzewanie asfaltu do wiasciwej temperatury roboczej. Termometry nalezy

zainstalowac w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2, Wypehniacz

Wypetniacz nalezy przewozic w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz nalezy
sktadowa¢ w silosach przystosowanych do sktadowania materiatdw sypkich, wyposazonych w

odpowiedni system dozowania wypetniacza do mieszalnika.

4.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny nalezy przewozi¢c w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed

uszkodzeniem.

4.5. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emuls;ji i
nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢é wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba

wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Beton asfaltowy nalezy dowozi¢ na budowe sukcesywnie w zaleznosci od postepu robdt. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane
itp.).

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych od produkcji do wbudowania
powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w zaleznosci od zastosowanego asfaltu (punkt 5.2).
Mieszanke nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonymi w plandeki o
tadownosci min. 20 Mg. Odlegto$¢ wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych od miejsca

wbudowywania nie powinna przekracza¢ 75km. Dopuszcza sie wiekszg odlegtos¢, niemniej jednak
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czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku powinien zagwarantowac
spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania i wynosi¢ maksymalnie 2 godziny.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na

mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Wykonawca w terminie na miesigc przed przystgpieniem do produkcji mieszanki, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych materiatéw wsadowych i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera
do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora, a takze dokumenty potwierdzajgce wymagang
jakos$¢ stosowanych materiatow (deklaracje CE oraz dokumenty towarzyszace znakowaniu CE —
aktualne, autoryzowane podpisem i datg).
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikow mieszanki,

¢ doborze optymalnej ilosci asfaltu,

e okresleniu jej whasciwosci i poréwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez punkty graniczne. Rzedne punktdw granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wigzacej oraz minimalne zawartosci asfaltu podano
w tablicy 6.
UWAGA: podane minimalne zawarto$ci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci mieszanki
mineralnej réwnej 2,65 Mg/m>. W przypadku uzyskania innej gestoéci mieszanki mineralnej

nalezy dla B, zastosowa¢ wspotczynnik korygujacy a wg wzoru:

a = 2,65/pa
pa - gestosSC objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr

szescienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z normg PN-EN 1097-6.

Tablica 7. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu

asfaltowego do warstwy wigzgcej oraz kategoria zawartosci asfaltu.

Lp. Wiasciwosci Przesiew [%(m/m)]
AC 16 W - KR2
Wymiar sita #, (mm) Od Do
1 31,5 - -
2 22,4 100 -
3 16 90 100
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4 11,2 65 80
5 8 - -

6 2 25 55
7 0,125 5 15
8 0,063 3,0 8,0
9 Zawartos¢ lepiszcza Brmina,6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek

wykonanych wg metody Marshalla. Temperatura zageszczania prébek Marshalla z asfaltem 35/50

powinna wynosi¢ 135+/-5°C.Zawarto$¢ asfaltu rozpuszczalnego nalezy podac

W  recepcie

(badaniu typu), oznaczonego w badaniu ekstrakcji wg normy PN-EN 12697-1. Nalezy wykazac

optymalizacje cech fizycznych mieszanki

przedstawienie do akceptacji

dopuszczalnych tolerancji +/- 0,3 %.

granicznych lepiszcza.

mineralno

recepty o zawartosci

lepiszcza

Tablica 8. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej i warstwy.

— asfaltowej poprzez oznaczenie

rozszerzonej w zakresie

Warunki zageszczania wg

Lp. | Wtasciwosé Metoda i warunki badania AC 16 P KR5
PN-EN 13108-20
Zawartos¢
C.1.3, Ubijanie, 2x50 Vimin3,0
1 wolnych ) PN-EN 12697-8, pkt 4
_ uderzen, Vimax6,0
przestrzeni
Wolne
przestrzenie C.1.1,Ubijanie, 2x50
2 _ ] PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBineo
wypetnione uderzen,
. VFBmaxSO
lepiszczem
Zawartosc
wolnych
c.1.2, ubijanie,
3 przestrzeni w i PN-EN 12697-8 VMAini4
] 2x50 uderzen
mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12,
4 Wrazliwos¢ na | C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody | 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania®, | ITSRg,

Badanie w 25°C

a)

ujednolicong procedure badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamarzania

podano w zatgczniku 1 WT-2 2014 — Czes$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania

Techniczne
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UWAGA: gesto$¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do
kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac srodki poprawiajgce adhezje.
Srodek adhezyjny i jego iloé¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze.
Ocene przyczepnosci nalezy okreslic na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-
11, metoda A, Przyczepno$¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6

godzinach badania.

5.2.. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikdw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane.
Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie
wiecej niz £ 2% w stosunku do masy skfadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £ 5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekracza¢ 190°C dla asfaltu 35/50.

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢ sie w
granicach: od 190°C do 150°C dla asfaltu 35/50.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ dokument
towarzyszacy oznakowaniu CE dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wykonawca ma obowigzek informowac Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci)

osigganym przez WMA w danym tygodniu.

5.3. Przygotowanie podloza
Podlozem dla uktadanej warstwy wigzacej z betonu asfaltowego jest podbudowa z betonu
asfaltowego . Podtoze przed utozeniem warstwy wigzgcej powinno byc:

e ustabilizowane i nosne,

e czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa, w przypadku
dopuszczenia ruchu technologicznego podtoze oczysci¢ wodg pod ci$nieniem,

o wyprofilowane, réwne i bez kolein,
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Podtoze nalezy odebrac przez Inspektora przed spryskaniem emulsjg asfaltowa i po spryskaniu.
Przed roztozeniem warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropic
emulsjg asfaltowg zgodnie z ST D.04.03.01. Kontroli musi podlegac ilos¢ skropienia.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
materiatlem uszczelniajgcym zgodnie z punktem 2.6 zaakceptowanym przez Inspektora.
Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu powinna w razie koniecznosci zosta¢ osuszona np.

dmuchawg lub sprezonym powietrzem.

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe
Przed utozeniem warstwy wigzacej nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsjg asfaltowg
zgodnie z ST D.04.03.01
Pofaczenie miedzywarstwowe badac nalezy w aparacie Leutnera. Warto$¢ naprezenia $cinajgcego
musi wynosic:

e 20,7 MPa dla potgczenia miedzy warstwami podbudowy i warstwg wigzaca

e >1,0 MPa dla potaczenia miedzy warstwg wigzacg i warstwa Scieralng
Wykonanie skropienia winno by¢ bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty

ulegajgce zakryciu.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w ciggu
ostatniej doby byta nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robdt nie nizsza niz +50°C .
Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,

podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Dziatke roboczg warstwy zageszczonej uprzednio , przylegajacg do odcinka wykonywanego,
nalezy przygotowac poprzez odfrezowanie powierzchni styku poprzecznego. Bezwzglednie nie
nalezy odcina¢ ,na zimno” koncowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
bitumicznej, zeby nie dopusci¢ do naciecia warstwy spodniej. Nie nalezy podsypywac zakonczenia
dziatek roboczych piaskiem i kruszywem. Odspojenie zakonczenia dziatki technologicznej powinno
nastgpi¢ bezposrednio przed momentem wykonania spoiny/ztagcza technologicznego. Frezowanie
nawierzchni powinno zosta¢ przeprowadzone w taki sposdb zminimalizowac uszkodzenia warstwy
nizej lezgcej. Nalezy zastosowac uszczelnienie wysokoelastyczng tasma bitumiczng o grubosci 10
mm. Wymagania dla taémy zostaly podane w p. 2.6. Boczne Sciany spoiw poprzecznych
gruntowa¢ odpowiednio $rodkiem gruntujgcym przewidzianym przez producenta tasmy.
Nastepnie na przygotowang w odpowiedni sposdb powierzchnie styku nalezy przyklei¢ tasme
termoplastyczng na powierzchni 80-90%, aby pozostawi¢ miejsce na rozszerzenie termiczne

bitumu. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle
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do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 3 m. Przed przystgpieniem do wykonania spoiny/ztgcza miejsce potaczenia dziatek
roboczych powinno zosta¢ doktadnie osuszone i oczyszczone z resztek pozostatego materiatu oraz
wszelkich nieczystosci przy pomocy np. goracego powietrza pod cisnieniem. Sposdb wykonywania
zlacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Mieszanke betonu asfaltowego
nalezy wbudowywac mechanicznie, w sposdb ciggty, rozkfadarkag spetniajgcg wymagania punktu
3. Rozktadarka powinna poruszac sie ze statg predkoscig i bez zbednych zatrzyman (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcg mieszankg).

Warstwy nalezy uktada¢ w miare mozliwosci calg szerokoscig. Dopuszcza sie wbudowywanie
warstwy pasami 0 mniejszej szerokosci niz szeroko$¢ jezdni, lecz przy uzyciu dwdch uktadarek
przy niewielkich odlegtosciach pomiedzy nimi. Nie obramowany brzeg warstwy powinien by¢
wyprofilowany lub obciety i pokryty asfaltem.

Zageszczanie roztozonej mieszanki nalezy wykonywaé walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spetniajgcymi wymagania podane w ST. Walowanie (zageszczanie dziatki roboczej) nalezy
rozpocza¢ od wstepnego zageszczenia ztgcza za pomocg przejécia walca gtadkiego wzdtuz spoiny
(w poprzek osi jezdni gtdwnej) w taki sposdb, aby 2/3 szeroko$ci walca znajdowato sie na czesci
»Zimnej” nawierzchni — poprzedniej dziatce roboczej — a 1/3 szerokosci walca rozpoczynanej
dziatce roboczej. Nastepnie nalezy starannie zagesci¢ ztacze walcem gtadkim w poprzek spoiny
rozpoczynajgc watowanie strony o nizszej rzednej w kierunku wyzszej dopychajgc mieszanke do
spoiny. Manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym, zabrania sie
postoju walca na cieptej nawierzchni Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna byc¢
nizsza od temperatury minimalnej podanej w punkcie 5.2. Zageszczanie mieszanki powinno by¢
zgodnie ze schematem przej$¢ walca zweryfikowanym na odcinku probnym. Zageszczanie nie
powinno powodowac wyciskania zaprawy na powierzchnie. Wyniki badan zageszczenia wykonanej
warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.8. Niweleta i grubosc¢

wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

5.7. Polaczenia technologiczne

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete i
zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. KrawedZz poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania
nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona wysokoelastyczng tasma bitumiczng o wymaganiach
podanych w p. 2.6. W przekrojach ulicznych nalezy takze oklei¢ tasmg asfaltowg styki
kraweznikdw, wpustéw itp. z wbudowywang warstwa.

W przypadku rozkladania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo
zlacze podiuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztgcza poprzecznego.

Ziacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesungé wzgledem

siebie 0 co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
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Ztgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych (warstwa Scieralna/warstwa wigzaca) nalezy wykona¢ w tym samym miejscu
(w przekroju poprzecznym i pionowym).

Sposdb wykonywania pofaczen technologicznych i uszczelnien powinien by¢ zaakceptowany przez

Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
6.2.1. Dokumenty i wyniki badan materiatéw
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do Obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE Ilub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracie zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

W przypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatow budowlanych nalezy ponownie wykazac
ich przydatno$¢ do przewidywanego celu. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca

przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.2.2. Badanie typu
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem, Wykonawca przedstawi
do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie
PN-EN 13108-20 [54] zatacznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku
zaistnienia podanych ponizej sytuacji wymagajgcych powtorzenia badania typu nalezy je
ponownie wykonac i przedstawi¢ do akceptacji.
Badanie typu powinno zawierac:
a) informacje ogdlne:
- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
- date wydania,
- nazwe wytworni produkujgcej mieszanke mineralno—asfaltowa,
- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnos¢,
- zestawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkéw badania
poszczegdlinych wiasciwosci,
b) informacje o sktadnikach:
- kazdy wymiar kruszywa: zrédto i rodzaj,
- lepiszcze: typ i rodzaj,
- wypetniacz: zrédto i rodzaj,
- dodatki: zrodto i rodzaj,
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- wszystkie sktadniki: wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 27.

Tablica 27. Rodzaj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wiasciwos¢ Metoda badania Liczba badan
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcje
(PN-EN 13043 [50]) Gestosc¢ PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakcje
Lepiszcze Penetracja lub tem- | PN-EN 1426 [20] lub 1
(PN-EN 12591 [23], | peratura mieknienia PN-EN 1427 [21]
PN-EN13924-2 [65], Nawrdt sprezysty” PN-EN 13398 [58] 1
PN-EN 14023 [66])
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043 [50]) Gestosc¢ PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltowy™ | Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 [31] 1
Penetracja PN-EN 12697-3 [33] lub 1
odzyskanego lepiszcza | PN-EN 12697-4 [34]
oraz PN-EN 1426 [20]
Temperatura PN-EN 12697-3 [33] lub 1
mieknienia lepiszcza PN-EN 12697-4 [34]
oraz PN-EN 1426 [21]
Gestosc¢ PN-EN 12697-5 [35] 1

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66],

**) sprawdzane wiasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym

procentowym dodatku stosuje sie minimum wymagan.

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

— sktad mieszaki podany jako wejsciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub wyjsciowy

sktad (w wypadku walidacji produkgji),

— wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 28. Tablica 28. Rodzaj i liczba badan

mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica 28. Rodzaj i liczba badan mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosc

Metoda badania

Liczba badan

Zawartos¢ lepiszcza (obowigzkowa)

PN-EN 12697-1[31]

PN-EN 12697-39 [46]

1

Uziarnienie (obowigzkowa)

PN-EN 12697-2 [32]
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Zawartos$¢ wolnych przestrzeni tgcznie z
VFB i VMA przy wymaganej zawartosci
wolnych przestrzeni V,<7%

(obowigzkowa)

PN-EN 12697-8 [37]

Gestos¢ objetosciowa wg PN- EN
12697-6 [36], metoda B,

w stanie nasyconym 1
powierzchniowo suchym.
Gestos¢ wg PN-EN 12697-5

[35], metoda A, w wodzie

Wrazliwos¢ na dziatanie wody

(powigzana funkcjonalnie)

PN-EN 12697-12 [39] 1

Odporno$¢ na deformacije trwate
(powigzana funkcjonalnie); dotyczy
betonu asfaltowego zaprojektowanego do
maksymalnego

obcigzenia osi ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22 [41],
maty aparat, metoda B, w
powietrzu, 1

przy wymaganej temperaturze

Sztywnosc¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierz-chni | PN-EN 12697-24 [42],
zaprojektowanych wg kryteriumopartym zatgcznik D 1
na czteropunktowym zginaniu

Odpornosc¢ na paliwo (powigzana PN-EN 12697-43 [49] 1
funkcjonalnie)

Odpornosc¢ na srodki odladzajgce PN-EN 12697-41 [47] 1

(powigzana funkcjonalnie)

Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym

wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by¢ powtdrzone w

wypadku:
e uptywu trzech lat,

e zmiany ztoza kruszywa,

e zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

e zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [50],
jednej z nastepujacych wiasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czesciowo przekruszonych,
odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na Scieranie lub kanciasto$ci kruszywa

drobnego,

e zmiany gestosci ziaren ($rednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m3,

e zmiany rodzaju lepiszcza,

e zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza sie zastosowanie podejécia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, ze w

wypadku, gdy nastgpita zmiana sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej i istniejg uzasadnione

przestanki, ze dana wiasciwo$¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej
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wymaganej kategorii wtasciwosci, to nie jest konieczne badanie tej wtasciwosci w ramach badania

typu.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogdine
Badania dzielg sie na:
e badania Wykonawcy (w ramach witasnego nadzoru),
e badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora)
e dodatkowe,
e arbitrazowe.
6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno—asfaltowej powinny by¢
wykonywane w ramach zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie z normg PN-EN 13108-21 [55].
Zakres badan Wykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produkcji obejmuje:

e badania materiatow wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltéw, kruszyw
wypetniacza i dodatkow),

e badanie sktadu i wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardbw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej powinno by¢ zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.
6.4.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej
warstwy
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatdbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwiocznie
usunac.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi na jego zadanie. Inspektor moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor
moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.5.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 [40]),
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,
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- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.5. Badania kontrolne Zamawiajacego

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢

materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i

materiatow do uszczelnienn itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,

pofaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg

odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor w

obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore

powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Wykonawca moze pobierac i

pakowac probki do badan kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia badan

kontrolnych jest upowazniony tylko Zamawiajgcy lub uznana przez niego placowka badawcza.

Zamawiajacy decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres badan kontrolnych Zamawiajgcego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej

warstwy jest nastepujacy:

- badania materiatdw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw,
wypetniacza i dodatkow).

Mieszanka mineralno-asfaltowa a):

- uziarnienie,

- zawartos¢ lepiszcza,

- temperatura 15mieknienia odzyskanego lepiszcza,

- gestosc i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania proby do badan,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonana warstwa:

- wskaznik zageszczenia

- grubos¢ warstwy lub ilo$¢ zuzytego materiaty,

- rownos¢ podtuzna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawartos$¢ wolnych przestrzeni,

- ziacza technologiczne,

- szeroko$¢ warstwy,

- rzedne wysokosciowe,
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- uksztattowanie osi w planie,
- ocena wizualna warstwy.

a) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.5.1. Badanie materialéw wsadowych

Wiasciwosci materiatdw wsadowych nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek w
miejscu produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do oceny jakosci materiatdbw wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodg nadzoru i
Zamawiajgcego mogg postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli
produkgji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypeiniacz
Z kruszywa nalezy pobrac i zbada¢ Srednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej prébki nie moze

by¢ mniejsza niz:

e wypeniacz 2 kg,
e kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
e kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.4.

6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobrac prébke srednig skfadajgca sie z 3 prébek czesciowych po 2 kg. Z tego
jedng prébke czesciowg nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy zbada¢ kolejng probke,
jezeli wyglad zewnetrzny (jednolito$¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Asfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.2 i 2.3.

6.5.1.3. Materialy do uszczelniania polaczen

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki $rednie sktadajgce sie z 3
prébek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng probke czesSciowg nalezy poddac badaniom. Ponadto
nalezy pobra¢ i zbadac¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, potysk,
zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy. Materiaty do uszczelniania potaczen powinny

spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.7.

6.5.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodg nadzoru i Zamawiajgcego moga
postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkciji.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,

doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.
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Wiasciwosci materiatow budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a
metody badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi ponizej, chyba ze ST lub

dokumentacja projektowa podajg inaczej.

6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tablicy 29, w
zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniajg
badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 29. Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badaniai  $redniej

arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa

Kruszywo o wymiarze Liczba wynikéw badan

1 2 od3do4 |od5do Od 9 do | =220

8 19

< 0,063 mm [%(m/m) -|+4,0 |36 | £3,2 +2,9 +2,4 +2,0
mieszanki gruboziarniste
< 0,063 mm [%(m/m) -|+3,0 |+2,7 | +2,4 +2,1 +1,8 +1,5
mieszanki drobnoziarniste
< 0,125 mm, [%(m/m)] — +50 | +4,4 | £3,9 +3,4 +2,7 +2,0
mieszanki gruboziarniste
<0,125 mm, [%(m/m)] - | +4,0 | £3,6 | £3,3 +2,9 2,5 +2,0
mieszanki drobnoziarniste
Od 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 | £5,0 +4,1 +3,3 +3,0
>2mm +8 +6,1 | £5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 |-5,8 -5,1 -4,4 +4,0
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 | +4,5 +4,3 +4,1
Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 +5,0
(mieszanki gruboziarniste) +5,0 | +5,0 | +5,0 +5,0 +5,0

6.5.2.2, Zawartos¢ lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno- asfaltowej
nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych
odchytek, w zaleznosci od liczby wynikéw badain z danego odcinka budowy (tablica 30). Do
wynikéw badan nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 30. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej

wynikéw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj Liczba wynikéw badan

mieszanki 1 2 Od3do4 |[Od5do8” |0Od9do19¥ >20
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Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

gruboziarniste

Mieszanki +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30

drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzietych do
obliczenia S$redniej arytmetycznej, ktérego odchytka jest wieksza od dopuszczalnej odchyiki
dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza

dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno- asfaltowej
lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza

wartosci podane w pkcie 2.10 o wiecej niz 1,5% (v/v).

6.5.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona przed i w czasie robdt; nie powinna by¢ mniejsza
niz podano w tablicy 26.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujgcej sie w zasobniku rozscietacza i
odczytaniu temperatury. Dodatkowo nalezy sprawdza¢ temperature mieszanki za stotem
rozécietacza w przypadku dtuzszego postoju spowodowanego przerwg w dostawie mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytworni. Jezeli temperatura za stotem po zakonczeniu postoju bedzie
zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykonac zakonczenie dziatki
roboczej i rozpoczac proces uktadania jak dla nowej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12697-13 [40].

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika
rozécietacza oraz pordwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem uziarnienia,
jednorodnosci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego

nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5.4. Wykonana warstwa

6.5.4.1. Wskaznik zageszczenia i zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 32. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6 [36].

Tablica 32. Wiasciwosci warstwy AC
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Wskaznik Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w

Warstwa Typ i wymiar mieszanki | zageszczenia warstwie [%(v/v)]
[%]
Wiazaca AC16 W, > 98 3,0+8,0

Wskaznik zageszczenia i zawartoS¢ wolnych przestrzeni nalezy bada¢ dla kazdej warstwy i na
kazde rozpoczete 6000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba probek moze

zostac zwiekszona (np. nawierzchnie 17drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).

6.5.4.2. Grubos¢ warstwy

Srednia gruboé¢ dla poszczegdinych warstw asfaltowych oraz érednia gruboéé dla catego pakietu
tych warstw powinna by¢ zgodna z gruboscig przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.
Jedynie przypadku pojedynczych wynikdw pomiaréw grubosci wykonanej warstwy oznaczane
wedtug PN-EN 12697-36 [45] mogg odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 33.

Tablica 33. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy [%]

Warunki oceny Warstwa wigzaca

Dla wartosci $redniej grubosci wbudowanej warstwy | Nie dopuszcza sie zanizenia grubosci

z catego odcinka budowy

Dla wartosci pojedynczych wynikéw pomiaréw | 0+10%

grubosci wbudowanej warstwy

Nalezy sprawdzi¢ zachowanie zasady mowigcej, ze grubosS¢ warstwy musi by¢ co najmniej
dwuipdtkrotnie wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h = 2,5xD).
Zwiekszone grubosci poszczegdlnych warstw bedg zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych

niedoboréw nizej lezgcej warstwy.

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukdw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja + 0,5%.

6.5.4.4. ROownos¢ podituzna i poprzeczna

a) Rownos¢ podtuzna

Do oceny réwnosci podtuznej warstw wigzgcej nawierzchni drog wszystkich klas nalezy stosowac
metode pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podiuznej jako najwiekszej odlegtosci
(przes$witu) pomiedzy teoretyczng linig faczacg spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong

powierzchnig warstwy [mm].

175




W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar rownosci podtuznej warstw nawierzchni
nalezy wykona¢ w sposéb ciggly z uzyciem taty i klina. Dtugo$¢ taty w pomiarze réwnosci
podtuznej powinna wynosi¢ 4 m.

b) RéwnosS¢ poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placéw i parkingdw
nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i kling,
umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu
drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegto$¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng
tatg (o dtugosci 2 m) a =zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna
szerokoS¢ pomiarowa jest rowna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z
tolerancjg £15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.
W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni
nalezy wykona¢ z uzyciem faty i klina. Dtugos¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna

wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

6.5.4.5. Ziacza technologiczne
Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w

jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by¢ zgodna z dokumentacija
projektowa, z tolerancjg w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko$C warstwy wigzgcej
powinna by¢ odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzke dla warstwy Scieralnej. W

przypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi szerokos¢ nalezy mierzy¢ w $rodku linii skosu.

6.5.4.7. Rzedne wysokos$ciowe

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z dopuszczalng tolerancjg +

1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu

dopuszczalnych odchylen.

6.5.4.8. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ sie od dokumentacji

projektowej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,

deformacji, plam i wykruszen.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe
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W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych. Inspektor i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkow czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru
uwzgledniane sg wyniki badan  kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez

Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan). Badania
arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktoére nie
wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami
ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.8. Dopuszczalne odchytki skladu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej

Uziarnienie probki pobranej zza rozktadarki z danego odcinka budowy , przed jej
zageszczeniem ( w uzasadnionych przypadkach uziarnienie MMA po jej zageszczeniu
oznaczone na rdzeniu o Srednicy minimum 150 mm), nie moze odbiega¢ od  wartosci
projektowanej z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek , ktére nie moga by¢ wieksze niz

wartosci podane w tabeli ponizej

L.p. | Przechodzi przez sito ( procenty ) (%) Dopuszczalne  odchylenie  od
zatozonego sktadu

1 D +5

2 D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego +4

3 2 mm +3

4 sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +2

5 0,063 £ +2

6.9. Dopuszczalne odchylki zawartosci lepiszcza

Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w mma z probki pobranej zza rozktadarki z danego odcinka
budowy , przed jej zageszczeniem ( w uzasadnionych przypadkach uziarnienie mma po jej
zageszczeniu oznaczone na rdzeniu o Srednicy minimum 150 mm), nie moze rézni¢ sie od
wartosci projektowanej o wartos¢ +0,3%. Po uwzglednieniu odchytki zawarto$¢ lepiszcza

rozpuszczalnego w mma nie moze by¢ mniejsza niz B min.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli

materiatéw i Robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku

rozbieznosci dopuszcza sie na podstawie uzgodnienia warunkdéw pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawcg naliczenie potracen za niezgodnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cena

wykonania 1 m2 warstwy wigzacej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot i jego utrzymanie,

- dowdz sprzetu,

- zakup, transport i sktadowanie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z wykonaniem niezbednych badan,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- wytworzenie betonu asfaltowego,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- pokrycie taSmga asfaltowg krawedzi, urzadzen obcych i kraweznikdw,

- zabezpieczenie, zakrywanie i odkrywanie w trakcie robdt urzadzen kanalizacyjnych,
pokryw studni rewizyjnych i osadnikow, kratek Sciekowych, dylatacji i innych,

- wykonanie zlgczy za pomocg tasm bitumicznych

- mechaniczne/reczne utozenie mieszanki,

- mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

- mechaniczne zageszczenie i uksztattowanie bocznej ptaszczyzny krawedzi bitumicznej
ze skosem nie wigkszym niz 60°,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIiOR, w tym
dodatkowo zleconych przez Inspektora,

- naprawa warstwy po pobraniu probek i wykonaniu badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt,

- koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajgcych drogach,

- odwiezienie sprzetu.
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- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych  niniejsza

STWIORB i zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomocg wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
— Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Badania btekitem metylenowym
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna
PN-EN 1367-1 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula
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PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci kinematycznej

PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci dynamicznej metodg prézniowej
kapilary

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacji

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepfa i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepfa i powietrza — Cze$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Cze$¢ 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Cze$¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie
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PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 26: Sztywnosc¢

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaf mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Czes¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza metodg spalania

PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - CzeS¢ 41: Odpornos¢ na ptyny zapobiegajgce oblodzeniu

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - CzeS¢ 42: Zawartos¢ czesci obcych w destrukcie asfaltowym

PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 43: Odpornos¢ na paliwo

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 4: Mieszanka HRA

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 8: Destrukt asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa kontrola
produkcji

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Czes¢ 1: Badanie metodg pierscienia delta i kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci podczas magazynowania
asfaltéw modyfikowanych

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metoda rozciggania

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sity rozciggania asfaltdw modyfikowanych
— Metoda z duktylometrem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztatcenia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emuls;ji asfaltowych
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PN-EN 13808:2013- 10/Ap1:2014-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
kationowych emuls;ji asfaltowych. Zatacznik krajowy NA

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych specjalnych
- Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

PN-EN 13924-2: 2014-04/Apl: 2014-07 i PN-EN 13924-2:2014- 04/Ap2:2015-09E Asfalty i
lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltdw drogowych specjalnych - Cze$¢ 2: Asfalty
drogowe wielorodzajowe. Zatacznik krajowy NA

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14023:2011/Ap1l: 2014-04 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami. Zatacznik krajowy NA

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorgco -- CzeS¢ 2: Metoda badania dla okreSlenia penetracii
stozka w temperaturze 25 C

PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorgco -- Cze$¢ 3: Metoda badania okreslajgca penetracje i
odprezenie sprezyste (odbojnosc)

PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorgco -- Cze$¢ 5: Metody badan do oznaczania odpornosci na
sptywanie

PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorgco -- CzeS¢ 6: Metoda przygotowania probek do badania
PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorgco -- Cze$¢ 13: Metoda badania stuzagca do okreslenia
wydtuZzenia nieciggtego (préba przyczepnosci)

DIN 52123 Prifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie tasm bitumicznych i
polimerowobitumicznych)

PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
-- Metoda destylacji azeotropowej

PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub
asfaltow uptynnionych lub fluksowanych -- Cze$¢ 1: Odzyskiwanie metodg odparowania

PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub
asfaltow uptynnionych lub fluksowanych -- Cze$¢ 2: Stabilizacja po odzyskaniu metoda

odparowania
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Wymagania techniczne

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatgcznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 wrze$nia 2014 r. i nr 8 z dnia
9 maja 2016 .

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 - cze$¢ I — Mieszanki
mineralnoasfaltowe. Wymagania Techniczne. Zatgcznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek
mineralno-asfaltowych.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — cze$¢ II - Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zatgcznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek
mineralno-asfaltowych.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatgcznik do Zarzadzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity
tekst Dz.U. z 2016, poz. 124)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (Dz.U.

nr 227, poz. 1367 z p6zn. zm.)
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D - 05.03.05c NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. kakowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (dla ruchu KR2) i obejmuja: wykonanie

warstwy Scieralnej grubosci 5,0 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzaca —warstwa nawierzchni bedgca bezposrednio pod warstwa Scieralng .

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu
na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu
ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w
procentach masy ziaren przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kiruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Py} - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypelniacz — kruszywo, ktorego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sklada sie z wypelniacza pochodzenia

mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego,

wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14.Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”p.1.4

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich  zgodnoS¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

podano w ST DM.00.00.00"Wymagania ogdlne"p.1.5
2. MATERIALY

2.1. Materialy do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Tablica 1. Materiaty

Materiat Kategoria ruchu
KR2

Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 11

Lepiszcze asfaltowe 50/70

Kruszywa mineralne

Tablica 2; 3 niniejszych ST

2.2, Kruszywo

Tablica 1. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie
nizsza niz:

Gc85/20

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz
wedtug kategorii:

G20/15/ G25/15, G20/17,5

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza niz

fa

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-
EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz:

FI5 lub 5125

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

CDeklarowana

Odpornosc kruszywa na rozdrabnianie wedtug
normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;badania na kruszywie
o wymiarze 10/14, kategoria nie wyzsza niz:

I-A30

Odpornosc¢ ba polerowanie kruszywa (badana na
normowej frakcji kruszywa do mieszanek minieralno-
asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza
niz:

PSVa4

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,
8 lub 9:

Deklarowana przez producenta
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Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6, w 1% NAaCl

L. . ) .. 10
wartosC Fyaq hie wyzsza niz:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN

1367-3, wymagana kategoria: SBua

Sktad chemiczny — uproszczony opis

petrograficzny wedtug PN-EN 932-3: Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyZzsza niz: MipcO, 1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem Wymagana odpornosé
wedtug PN-EN 1744-1 p. 19,1;

Rozpad zwigzkéw Zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN- Wymagana odpornosc¢
EN 1744-1 p.19.2

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; Vs
kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 2.Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8

mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa
KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana

kategoria: Ge85 lub GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz

wedtug kategorii: GrcNR
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie ;
wyZzsza niz: 1o
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie

. iy MB(10
WYyZSza NIz:
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933- E.sDeklarowana

6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8

lub 9 Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,

8 lub 9 Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-

1
1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: MipcOs

2.3. Wypekniacz

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

) ) Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci wypetniacza
KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; Zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MB:10
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niz:
ZavyartosE wody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1% (m/m)
wyZsza niz:
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: Deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana Vag/45
kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN
13179-1, wymagana kategoria: Dres8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-

o . . WS
1, kategoria nie wyzsza niz:
Zawarto$¢ CaCOs; w wypetniaczu wapiennym o
wedtug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: 70
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Ka20
mieszanym, wymagana kategoria:
JLiczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana BN
kategoria . Deklarowana

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujagcego odpowiednig przyczepnoS¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornoscé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac $rodek adhezyjny
tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN
12697-11 [36], metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreélonym przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

2.5.1. Materialy do uszczelnienia potaczen

Spoiny podtuzne i poprzeczne uszczelniaC na wysokosci co najmniej 2/3 od gérnej krawedzi
wysokomodyfikowang polimerami tasémag bitumiczng o grubosci 10 mm. Tasma winna by¢
samoprzylepna w celu jej prawidlowego zamocowania przed kontynuacjg uktadania MMA.
Elastycznos¢ tasmy winna by¢ udokumentowana nastepujacymi badaniami, potwierdzajgcymi
wysokg elastycznosc:

e Test zginania (bez pekniecia) wg normy DIN 52123:2014 p.12. Testing of bitumen and
polymer bitumen sheets (Priifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen).

Tasma powinna przejsc test pozytywnie wykonany na odcinku taémy o dtugosci 20 cm w
temperaturze

e 5°C po 24 godzinnym wyziebianiu w/w temperaturze,

e Zdolnos¢ do powrotu do stanu pierwotnego wg BS 2499-3:1993 > 60 %

o Wydtuzenie tasmy w szczelinie w temperaturze —10° C wg SNV 671920 > 10 %
Boczne Sciany spoin winny byé gruntowane odpowiednim $rodkiem gruntujgcym przewidzianym
przez producenta tasmy.
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2.5.2. Materialy do uszczelniania potaczen i krawedzi
Do uszczelnienia krawedzi i pofaczen warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni

lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac asfalt wg punktu 5.7.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji
Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
zgodnie z ST D.04.03.01.

2.7. Skitadowanie materiatéw

2.7.1. Skiadowanie asfaltu drogowego

Polimeroasfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich
wykonania materiaty wykluczajg zanieczyszczenie. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w system
grzewczy posredni, tj. uniemozliwiajgcy bezposredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi.
Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien
by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania
zadanej temperatury z tolerancjg +5°C oraz posiada¢ uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury

powrotnej musi znajdowac sie w zbiorniku ponizej zwierciadta gorgcego asfaltu.

2.7.2. Skiadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do

zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.7.3. Skiadowanie wypelniacza
Sktadowanie wypetniacza powinno odbywac sie w silosach wyposazonych w urzadzenia do

aeracji.

2.7.4. Skiadowanie srodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

3. SPRZET
3.1. Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym.
Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowa¢ przyczepne lub samojezdne skrapiarki

lepiszcza.

3.2. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje sie w wytwdrni (otaczarce) mieszanek mineralno-
asfaltowych otaczanych na gorgco, o odpowiedniej wydajnosci (nie mniejszej niz 150 Mg/h),
zapewniajacej otrzymanie mieszanki o wiasciwej i jednorodnej jakosci, zawierajacej doktadnie
otoczone ziarna kruszywa, z mozliwoscig dozowania dodatkéw adhezyjnych, wyposazonej w silos
izolowany termicznie na gotowag mieszanke o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci

godzinowej.
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3.3. Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy ukfada¢ uktadarkg o wydajnosci skorelowanej z
wydajnoscig wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajgcym na utozenie warstwy z
zatlozong gruboscig oraz szerokoscig, oraz z podgrzewang piytg wibracyjng do wstepnego
zageszczania lub zespotem uktadarek pracujgcych réwnolegle z przesunieciem roboczym

umozliwiajgcym utozenie stykajgcych sie warstw asfaltowych na gorgco.

3.4. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gtadkie z wibracjg, $rednie i ciezkie. Walce ogumione ciezkie.

3.5. Pozostaly sprzet

— skrapiarka,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— frezarka o szerokosci 0,5 m.

4. TRANSPOTRT

4.1. Asfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje
umozliwiajgce podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne
urzadzenia grzewcze oraz w zawory spustowe i przechowywac¢ w zbiornikach z izolacjg termiczng,
umozliwiajgcych ogrzewanie asfaltu do wiasciwej temperatury roboczej. Termometry nalezy

zainstalowac w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2. Wypelniacz

Wypetniacz nalezy przewozic w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem nalezy przewozic w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz nalezy
sktadowac¢ w silosach przystosowanych do sktadowania materiatéw sypkich, wyposazonych w

odpowiedni system dozowania wypetniacza do mieszalnika.

4.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed

uszkodzeniem.

4.5. Emulsja asfaltowa
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emuls;ji i
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nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba

wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Beton asfaltowy nalezy dowozi¢ na budowe sukcesywnie w zaleznosci od postepu robdt. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane
itp.).

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych od produkcji do wbudowania
powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w zaleznosci od zastosowanego asfaltu (punkt 5.2).
Mieszanke nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonymi w plandeki o
tadownosci min. 20 Mg. Odlegto$¢ wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych od miejsca
wbudowywania nie powinna przekracza¢ 75km. Dopuszcza sie wiekszg odlegtos¢, niemniej jednak
czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku powinien zagwarantowac
spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania i wynosi¢ maksymalnie 2 godziny.
Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania
tych powierzchni mozna uzywac tylko Srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na

mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej
Wykonawca w terminie na 1 miesigc przed przystgpieniem do produkcji mieszanki, dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty
potwierdzajgce wymagang jakos$¢ stosowanych materiatow.
Wykonawca dostarczy takze wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prdobki
materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikow mieszanki,

¢ doborze optymalnej ilosci asfaltu,

e okresleniu jej whasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez punkty graniczne. Rzedne punktéw granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej oraz minimalne zawartosci asfaltu
podano w tablicy 6.
UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotyczg AC o referencyjnej gestosci mieszanki
mineralnej réwnej 2,65 Mg/m°. W przypadku uzyskania innej gestoéci mieszanki mineralnej

nalezy dla B, zastosowa¢ wspotczynnik korygujacy a wg wzoru:
a = 2,65/pa
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pa - gestoSC objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr

szescienny (Mg/m3), okreslona zgodnie z normg PN-EN 1097-6.

Tablica 7. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do

warstwy Scieralnej oraz kategoria zawartosci asfaltu.

Wiasciwosci Przesiew [%(m/m)]
AC 11S - KR5

Wymiar sita #, (mm) Od Do
1 16 100 -
2 11,2 90 100
3 8 70 90
4 5,6 - -
6 2 30 55
7 0,125 8 20
8 0,063 5,0 12,0
9 Zawartosc lepiszcza Brmins, s

Tablica 8. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej i warstwy.

, ., Warunki zageszczania wg
Lp. | Wiasciwos¢ Metoda i warunki badania AC 16 P KR2
PN-EN 13108-20
Zawartos¢ o
C.1.2, Ubijanie, 2x50 Vinint,0
1 wolnych . PN-EN 12697-8, pkt 4
uderzen, Vmax3,0
przestrzeni
Wolne
przestrzenie C.1.2,Ubijanie,
2 _ ] PN-EN 12697-8, pkt 5 VFBin7s
wypetnione 2x50 uderzen,
. VI:Bmax93
lepiszczem
Zawartosc
wolnych
C.1.20,
3 przestrzeni w i PN-EN 12697-8, pkt 5 VMAini4
] 2x50 uderzen
mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12,
4 Wrazliwo$¢ na | C.1.1. ubijanie przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody | 2x35 uderzen jednym cyklem zamrazania®, | ITSRg,
badanie w 25°C

a)

ujednolicona procedura badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamarzania podano

w zafgczniki 1 WT-2 2014 — Cze$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne
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Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do
kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy
powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac $rodki poprawiajgce adhezje.
Srodek adhezyjny i jego iloé¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze.
Ocene przyczepnosci nalezy okreslic na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-
11, metoda A. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6

godzinach badania.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skfadnikdbw oraz przechowywania gotowej
mieszanki). Inzynier dopusci do produkcji tylko otaczarki posiadajgce certyfikowany system
zakfadowej kontroli produkcji zgodny z PN EN 13108-21 [53].
Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania
sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywal w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zagdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé
wartosci podanych w pkcie 2.2.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 21. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

e AC 16W 50/70 temperatura mieszanki AC wedtug wskazan producenta.
Sposdb i czas mieszania skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikujgce lub stabilizujgce do mieszanki mineralno-asfaltowej moga by¢ dodawane w
postaci statej lub ciektej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania
dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny istotnie wptywac na skutecznos¢ dziatania
tych dodatkow.
Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem

skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
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sktadnikow, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku roznic w ich wtasciwosciach, m. in.
barwy warstwy $cieralnej.

Produkcja powinna by¢ tak zaplanowana, aby nie dopusci¢ do zbyt dtugiego przechowywania
mieszanki w silosach; nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ szkodliwych zmian.

Czas przechowywania — magazynowania mieszanki MMA powinien uwzglednia¢ mozliwosci
wytworni (sposéb podgrzewania silosbw gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki

atmosferyczne oraz czas transportu na budowe.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtozem dla uktadanej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego jest warstwa wigzaca z BA.

Powierzchnia podtoza przed utozeniem powinno by¢:

- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa, w przypadku
dopuszczenia ruchu technologicznego podtoze oczysci¢ wodg pod ci$nieniem,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche,

- sfrezowane poprzecznie frezarkg szerokosci 0,5 m (nie dopuszcza sie ciecia pitg
mechaniczng i posypywania piaskiem i kruszywem) na catej grubosci warstwy i
uszczelnione wysokoelastyczng tasma bitumiczng o 30% rozciggliwosci i grubosci 10 mm.
Boczne Sciany spoiw poprzecznych gruntowa¢ odpowiednio $rodkiem gruntujgcym
przewidzianym przez producenta tasmy.

Jezeli nierdwnosci poprzeczne sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze poprzez

frezowanie. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Podtoze nalezy odebrac przez Inzyniera przed spryskaniem emulsjg asfaltowg i po spryskaniu.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropic¢

emulsjg asfaltowg zgodnie z ST D.04.03.01. Kontroli musi podlegac ilos¢ sprysku.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wiazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte

materiatem uszczelniajgcym zgodnie z punktem 2.6 zaakceptowanym przez Inzyniera.

Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu powinna w razie koniecznosci zosta¢ osuszona np.

dmuchawg lub sprezonym powietrzem.

5.4. Polaczenie miedzywarstwowe
Przed utozeniem warstwy Scieralnej, warstwy nizej lezace bedg oczyszczone i skropione emulsjg
asfaltowa zgodnie z ST D.04.03.01.
Potgczenie miedzywarstwowe  badaC nalezy w aparacie Leutnera. Warto$¢ naprezenia
$cinajgcego musi wynosic:

e >1,0 MPa dla potaczenia miedzy warstwg wigzacg i warstwa Scieralng
Wykonanie skropienia winno by¢ bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty

ulegajgce zakryciu.
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5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego moze by¢ ukfadana, gdy temperatura powietrza w
ciggu ostatniej doby byfa nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robét nie nizsza niz +50C .
Zabrania sie uktadania mieszanki w czasie opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza

Nie dopuszcza sie ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature

mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Dziatke roboczg warstwy zageszczonej uprzednio , przylegajacg do odcinka wykonywanego,
nalezy przygotowac poprzez odfrezowanie powierzchni styku poprzecznego.

Bezwzglednie nie nalezy odcinac¢ ,na zimno” koricowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki
mineralno-bitumicznej, zeby nie dopusci¢ do naciecia warstwy spodniej. Nie nalezy podsypywac
zakonczenia dziatek roboczych piaskiem i kruszywem. QOdspojenie zakonczenia dziatki
technologicznej powinno nastgpi¢ bezposrednio przed momentem wykonania spoiny/ztgcza
technologicznego. Frezowanie nawierzchni powinno zosta¢ przeprowadzone w taki sposob
zminimalizowac uszkodzenia warstwy nizej lezgcej. Na catej grubosci warstwy zastosowac
uszczelnienie wysokoelastyczng tasma bitumiczng grubo$ci 10 mm. Boczne $ciany spoiw
poprzecznych gruntowa¢ odpowiednio Srodkiem gruntujgcym przewidzianym przez producenta
tasmy. Nastepnie na przygotowang w odpowiedni sposéb powierzchnie styku nalezy przyklei¢
tasme termoplastyczng na powierzchni 80-90%, aby pozostawi¢ miejsce na rozszerzenie
termiczne bitumu. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 3 m. Przed przystgpieniem do wykonania spoiny/ztgcza miejsce
potgczenia dziatek roboczych powinno zosta¢ doktadnie osuszone i oczyszczone z resztek
pozostatego materiatu oraz wszelkich nieczystosci przy pomocy np. gorgcego powietrza pod
cisnieniem. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie ze schematem
przejs¢ walca gwarantujgcym uzyskanie prawidlowego zageszczenia. Zageszczanie mieszanki
nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $srodkowi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 7. Watowanie (zageszczanie dziatki
roboczej) nalezy rozpocza¢ od wstepnego zageszczenia ztgcza za pomocg przejscia walca
gtadkiego wzdtuz spoiny (w poprzek osi jezdni gtéwnej) w taki sposdb, aby 2/3 szerokosci walca

znajdowato sie na czesci ,zimnej” nawierzchni —poprzedniej dziatce roboczej — a 1/3 szerokosci
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walca rozpoczynanej dziatce roboczej. Nastepnie nalezy starannie zagescic¢ ztgcze walcem gtadkim
w poprzek spoiny rozpoczynajac watowanie strony o nizszej rzednej w kierunku wyzszej
dopychajac mieszanke do spoiny. Manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz
zageszczonym, zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w granicach
podanych w p. 5.2. Faktyczng, wymagang temperature zageszczania nalezy ustali¢ podczas

wykonywania odcinka probnego.

5.7. Polaczenia technologiczne

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete frezarkg i
zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. Nie nalezy konczyé na podtozu posypanym piaskiem.
Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem ukladania nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona
tasma asfaltowa. W przekrojach ulicznych nalezy takze oklei¢ tasmg asfaltowq styki kraweznikow,
wpustow itp. z wbudowywang warstwa.

Ztacza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Ztacza powinny by¢ catkowicie
Zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym poziomie.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo zigcze
podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposdb podany dla ztgcza poprzecznego.

Sposdb wykonywania pofaczen technologicznych i uszczelnien powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Zakonczenie dziatek roboczych warstwy Scieralnej nalezy wykonczy¢é przez frezowanie czota
dziatki i na przygotowang w odpowiedni sposéb powierzchnie styku nalezy przyklei¢ tasme
termoplastyczng po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim S$rodkiem zgodnie z zaleceniami

producenta tasmy.

5.8. Wykonanie krawedzi

Krawedzie warstw asfaltowych nalezy wykona¢ w formie skarp, o ile nie ma zadnych trwatych
obramowan (Scieki, krawezniki itp.). Nalezy przy tym zatozy¢é iz warstwy nizej lezace s3
odpowiednio szersze wobec lezgcych wyzej. Szczegdly przedstawiono w Dokumentacji
Projektowej. Wolne krawedzie calego pakietu warstw bitumicznych nalezy w  trakcie
wbudowywania i zageszczania wykona¢ pod prostoliniowym skosem. Nalezy zastosowac
odpowiednie urzadzenia techniczne, takie jak np. formujgca prowadnica skosnych krawedzi
uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane na walcu, w trakcie procesu
wbudowania i zageszczania rownomiernie catej bocznej krawedzi. Ten wymdg mozna spetni¢
jedynie przez zastosowanie réznorodnych formujgcych prowadnic skosnych krawedzi i watkow
krawedziowych, ktore kazdorazowo musza by¢ dopasowane do grubosci wbudowywanej

warstwy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" punkt 6.

6.1. Badania Wykonawcy przed przystgpieniem do robot

Miesigc przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien je przygotowa¢ pod wzgledem

technologicznym poprzez:

szczegotowg analize technicznych wymagan Zamawiajgcego,

analize potencjalnych Zrodet zaopatrzenia w materialy wyjsciowe do produkgii
MMA charakteryzujgce sie cechami wymaganymi przez Zamawiajacego,

dogtebng analize dokumentdéw towarzyszacych znakowaniu CE dla asfaltu, kruszywa
i dodatkéow pod wzgledem kompletnosci deklaracji Producenta oraz cech klasowych w
stosunku do wymagan Zamawiajacego

przeprowadzenie badan asfaltu i kruszyw w  zakresie niezbednym do
opracowania wejsciowego sktadu MMA z optymalizacjg cech fizycznych i mechanicznych
w zakresie dopuszczalnej tolerancji zawartosci asfaltu ,

przeprowadzenie laboratoryjnego badania typu dla kazdej MMA z okresleniem
zawartosci asfaltu rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego,

przedstawienie co najmniej 2 miesigce przed planowanym wbudowywaniem
Inzynierowi do akceptacji pozytywnych sprawozdan z badania typu wraz z wynikami
wilasnych badan asfaltu i kruszyw oraz dokumentdw towarzyszacych znakowaniu
CE dla asfaltu, kruszywa i dodatkéw wchodzacych w sktad MMA.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestosc oraz zakres badan pomiaréw

Tablica 8. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania

mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestos¢ badan

KONTROLNE BADANIA MATERIALOW

1. Uziarnienie kruszywa, Jedno badaniena 2000 ton dostarczonego

surowca i przy kazdej zmianie

2. Uziarnienie wypetniacza Wedtug wskazan planu jakosci producenta
Wiasciwosci asfaltu

3. 1 x na kazde 300 ton dostawy

4 Badania wtasciwosci kruszyw zgodnie z Zatwierdzenie zrddta przed pierwszym uzyciem i
tabl.1; 2; 3 €o najmniej 1 raz w roku.

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

Temperatura sktadnikow Dozér ciggty

Temperatura mieszanki Ns wytwdrni 1 raz na 5000 Mg, przy

wbudowywaniu 1 raz na 1000 Mg.
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Nie rzadziej niz:

- minimalna czesto$¢ badan wynikajgca z PPZ wg

7 Zawartos¢ asfaltu i uziarnienie normy PN-EN 13108-21 tablica A.3, kategoria Y,
mieszanki badanie na prébkach pobranych na WMA
- jedno badanie z dziatki dziennej
8 Wolna przestrzen w probkach Marshalla - jedno badanie z dziatki dziennej

oraz VMA i VMB (jesli wymagane)

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

9

Grubos¢ i wskaznik 2 prébki na 1 km jezdni z kazdego pasa ruchu
zageszczenia

warstwy, wolna przestrzen w warstwie:

6.2.2. Dopuszczalne odchytki

6.2.2.1. Uwagi ogodine

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
graniczne i tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prdobek,
doktadnos¢ metod badai oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy, chyba ze w
konkretnym wypadku podano inaczej. Wszystkie wiasciwosci materiatdw sktadowych oraz
wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchytek. Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie
badan pobranych probek materiatdw sktadowych jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W
takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedure pobierania prébek i przygotowania ich do

badan oraz uzgodni jg z Inzynierem.

6.2.2.2, Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie

Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tablicy 29, w
zaleznosci od liczby wynikdw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniaja
badan kontrolnych dodatkowych.

Dopuszczalne odchyiki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikdw

badan zawartosci kruszywa

Kruszywo o wymiarze Liczba wynikéw badan

1 2 od3do4 |od5do8 |od9do19 | 220
< 0,063 mm [%(m/m) — +4,0 | £3,6 | £3,2 +2,9 +2,4 +2,0
mieszanki gruboziarniste
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< 0,063 mm [%(m/m) — £3,0 | £2,7 | £2,4 +2,1 +1,8 +1,5
mieszanki drobnoziarniste

< 0,125 mm, [%(m/m)] — +5,0 | £44 | £3,9 +3,4 +2,7 +2,0
mieszanki gruboziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)] — +4,0 | £3,6 | £3,3 +2,9 +2,5 +2,0
mieszanki drobnoziarniste

0d 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 | £5,0 4,1 3,3 +3,0
> 2 mm +8 +6,1 | £5,0 +4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 | -5,8 -5,1 -4,4 +4,0
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 | +4,5 +4,3 +4,1

Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 5,0
(mieszanki gruboziarniste) +50 | +5,0 | +5,0 +5,0 +5,0

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreSlono dodatki kruszywa o szczegdlnych
wihasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna
odchytka zawartosci tego kruszywa wynosi:

- + 20% w wypadku kruszywa grubego,

- +30% w wypadku kruszywa drobnego.

6.2.2.3.
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno- asfaltowej

Zawartos¢ lepiszcza

nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych
odchytek, w zaleznosci od liczby wynikéw badain z danego odcinka budowy (tablica 30). Do

wynikéw badan nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 30. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj Liczba wynikéw badan

mieszanki 1 2 Od3do4 |0d5do8” | 0d9do19¥ >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste

Mieszanki +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikow badan wzietych do
obliczenia Sredniej arytmetycznej, ktorego odchytka jest wieksza od dopuszczalnej odchyiki
dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza

dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania

6.2.2.4. Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni
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Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza wartosci

podane w pkcie 2.10 o wiecej niz 1,5% (v/v).

6.2.3. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona przed i w czasie robdt; nie powinna by¢ mniejsza
niz podano w tablicy 26.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni polega na
kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujgcej sie w zasobniku rozscietacza i
odczytaniu temperatury. Dodatkowo nalezy sprawdza¢ temperature mieszanki za stotem
rozécietacza w przypadku dtuzszego postoju spowodowanego przerwg w dostawie mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytwérni. Jezeli temperatura za stolem po zakoriczeniu postoju bedzie
zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zageszczenia, to nalezy wykonac zakonczenie dziatki
roboczej i rozpocza¢ proces uktadania jak dla nowej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12697-13 [40].

Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do zasobnika
rozécietacza oraz pordwnaniu z normalnym wyglagdem z uwzglednieniem uziarnienia,
jednorodnosci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego

nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.2.4. Wykonana warstwa

6.2.4.1. Wskaznik zageszczenia i zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 32. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 [36].

Wskaznik Zawartos¢ wolnych przestrzeni w
Warstwa Typ i wymiar mieszanki | zageszczenia warstwie [%(v/V)]

[%]
Scieralna AC 115, > 98 2,0+5,0

Wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni nalezy badac dla kazdej warstwy i na
kazde rozpoczete 6000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba probek moze zostaé

zwiekszona (np. nawierzchnie mostowe).

6.2.4.2, Grubos¢ warstwy
Srednia gruboé¢ dla poszczegdinych warstw asfaltowych oraz érednia gruboé¢ dla catego pakietu

tych warstw powinna by¢ zgodna z gruboscig przyjetq w projekcie konstrukcji nawierzchni.
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Jedynie przypadku pojedynczych wynikdw pomiardw grubosci wykonanej warstwy oznaczane
wedtug PN-EN 12697-36 [45] moga odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 33.
Tablica 33. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy [%]

Pakiet: warstwa
_ Scieralna+ wigzaca L
Warunki oceny dbud Warstwa Scieralna
+podbudowa

asfaltowa razem

Dla wartosci Sredniej grubosci wbudowanej warstwy | Nie dopuszcza sie | Nie  dopuszcza

z catego odcinka budowy zanizenia grubosci | zanizenia grubosci

sie

Dla wartoéci pojedynczych wynikow pomiardw | 0+10%, ale nie | 0+5%

grubosci wbudowanej warstwy wiecej niz 1,0 cm

Nalezy sprawdzi¢ zachowanie zasady mowigcej, ze grubos¢ warstwy musi by¢ co najmniej
dwuipdtkrotnie wieksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h = 2,5xD).
Zwiekszone grubosci poszczegdlnych warstw bedg zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych

niedoboréw nizej lezgcej warstwy.

6.2.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukdw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg £ 0,5%.

6.2.4.4. ROownos¢ podituzna i poprzeczna

a) Réwnos¢ podtuzna

Do oceny réwnosci podtuznej warstw wigzacej nawierzchni drédg wszystkich klas nalezy stosowaé
metode pomiaru ciggtego rownowazng uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci
(przeswitu) pomiedzy teoretyczng linig tgczaca spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong
powierzchnig warstwy [mm].

W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar rownosci podtuznej warstw nawierzchni
nalezy wykona¢ w sposéb ciggly z uzyciem taty i klina. Dtugo$¢ taty w pomiarze réwnosci
podtuznej powinna wynosi¢ 4 m.

Maksymalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej dla warstwy oznaczone pomiarem ciggtym
rownowaznym uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu, taty i klina okresla tablica 34.
b) Réwnos$¢ poprzeczna

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas oraz placow i parkingow
nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i klina,
umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu

drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng
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tatg (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna
szeroko$¢ pomiarowa jest rowna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z
tolerancjg £15%. Wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni
nalezy wykonac z uzyciem taty i klina. Dtugos¢ faty w pomiarze réwnosci  poprzecznej powinna

wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢é wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

6.2.4.5. Szerokos¢ warstwy

SzerokosS¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancja w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko$¢ warstwy wigzacej
powinna by¢ odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzke dla warstwy Scieralnej. W

przypadku wyprofilowanej ukosnej krawedzi szerokos¢ nalezy mierzy¢ w $rodku linii skosu.

6.2.4.6. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z dopuszczalng tolerancjg = 1 cm, przy czym co

najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.2.4.7. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ sie od dokumentacji

projektowej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.4.8. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,

6.2.4.9. Jasnos¢ nawierzchni

Za jasng uwaza sie takg nawierzchnie, dla ktdrej oznaczona warto$¢ wspotczynnika luminancji na
etapie: przeprowadzania procedury badania typu (warto$¢ towarzyszaca badaniu typu) i
zatwierdzania badania typu przez Zamawiajgcego, wynosi co najmniej 70 mcd/(m2-lux) — dotyczy
zastosowan na powierzchniach okreslonych w niniejszym punkcie.

Pomiar wspédtczynnika luminancji nalezy wykonaé wg zatacznika 4 z WT-2 2014 -cze$¢ 1.

6.2.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badain kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do

wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
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Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.2.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktdre nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru roboét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli

materiatéw i Robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku

niezgodnosci, na warunkach ustalonych pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg dopuszcza sie

naliczenie potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Cena

wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dowdz sprzetu,

- zakup, transport i sktadowanie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z wykonaniem niezbednych badan,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- wytworzenie betonu asfaltowego,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi, urzadzen obcych i kraweznikow,

- zabezpieczenie, zakrywanie i odkrywanie w trakcie robdt urzadzen kanalizacyjnych,
pokryw studni rewizyjnych i osadnikow, kratek Sciekowych, dylatacji i innych,

- wykonanie ztgczy za pomoca tasm bitumicznych.

- mechaniczne/reczne utozenie mieszanki,

205



10.

10.

11.

12.

mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

mechaniczne zageszczenie i uksztattowanie bocznej ptaszczyzny krawedzi bitumicznej ze
skosem nie wiekszym niz 60 o.

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej, w tym
dodatkowo zleconych przez Inzyniera,,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych prac,

naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykonaniu badan,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

odwdz sprzetu.

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg STWiIORB
i zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
Ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena whasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania biekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — CzeS$¢ 10: Ocena
zawartoséci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23,

24,

25,

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — CzeS¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci kinematycznej

PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci dynamicznej metoda
prézniowej kapilary

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacji

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - CzeS¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej
PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek mieszanki
mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pomiedzy kruszywem i
asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode
PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 26: Sztywnosc¢

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza metodg spalania
PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 41: Odpornos¢ na ptyny zapobiegajgce oblodzeniu

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - CzeS¢ 42: Zawarto$¢ czesci obcych w destrukcie asfaltowym
PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 43: Odpornos¢ na paliwo

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 4: Mieszanka HRA
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 8: Destrukt
asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20:Badenie typu
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

71.

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa
kontrola produkgcji

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodg pierscienia delta i kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie stabilnosci podczas
magazynowania asfaltéw modyfikowanych

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych
lepiszczy asfaltowych metodg rozciggania

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sity rozciggania asfaltow
modyfikowanych — Metoda z duktylometrem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztatcenia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emuls;i
asfaltowych

PN-EN 13808:2013- 10/Ap1:2014-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych. Zatgcznik krajowy NA

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych
specjalnych - Cze$¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

PN-EN 13924-2: 2014-04/Ap1: 2014-07 i PN-EN 13924-2:2014- 04/Ap2:2015-09E Asfalty
i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych specjalnych - Cze$¢ 2:
Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zatgcznik krajowy NA

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14023:2011/Apl: 2014-04 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady Kklasyfikacji
asfaltéw

modyfikowanych polimerami. Zatgcznik krajowy NA

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na goraco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 2: Wymagania wobec
zalew drogowych na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu ipalenia — Pomiar

metoda otwartego tygla Clevelanda
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72. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda
73. PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na gorgco -- CzeS¢ 2: Metoda badania dla okre$lenia
penetracji stozka w temperaturze 25 C
74. PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na gorgco -- Cze$¢ 3: Metoda badania okreslajgca
penetracje i odprezenie sprezyste (odbojnos¢)
75. PN-EN 13880-5 Zalewy szczelin na gorgco -- Cze$¢ 5: Metody badan do oznaczania
odpornosci na sptywanie
76. PN-EN 13880-6 Zalewy szczelin na gorgco -- Cze$¢ 6: Metoda przygotowania probek do
badania
77. PN-EN 13880-13 Zalewy szczelin na gorgco -- Cze$¢ 13: Metoda badania stuzgca do
okreslenia wydtuzenia nieciggtego (préba przyczepnosci)
78. DIN 52123 Prifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie tasm
bitumicznych i polimerowobitumicznych)
79. PN-EN 1425 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocena organoleptyczna
80. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych -- Metoda destylacji azeotropowej
81. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltéw uptynnionych lub fluksowanych -- Cze$¢ 1: Odzyskiwanie
metoda odparowania
82. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltéw uptynnionych lub fluksowanych -- Cze$¢ 2: Stabilizacja po
odzyskaniu metoda odparowania
Wymagania techniczne
- Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatgcznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 wrzesnia 2014 r. i nr 8 z dnia
9 maja 2016 .
- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — cze$¢ I - Mieszanki
mineralnoasfaltowe. Wymagania Techniczne. Zatgcznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek
mineralnoasfaltowych.
- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — cze$¢ II - Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. Zatagcznik do Zarzadzenia nr 7 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczacych mieszanek

mineralno-asfaltowych. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych.
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Zalacznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 r.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity
tekst Dz.U. z 2016, poz. 124)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towardw niebezpiecznych (Dz.U. nr
227, poz. 1367 z pozn. zm.)
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)]

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci zgodnej z dokumentacjg, ksztatt, rodzaj kostki i kolor

zgodny z dokumentacja.

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, i obejmuje :

- utozenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej — kolor i wymiary zgodne z

dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania ogoéine

Informacje ogodlne zwarto w DM-00.00.00.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine"
punkt 2.

2.1. Stosowane materiaty
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej typu Cegta nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
o kostka betonowa typu Cegta

o podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana
Nalezy stosowac kostke betonowa o grubosci 8 cm
Nalezy stosowac¢ kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i
metody badan" o nastepujgcych parametrach:
Materiat — beton zwykly,

Grubos¢ — 80 mm,
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Wytrzymatosc¢ $rednia na rozcigganie przy roztupywaniu — T . 3,6 MPa
Nasigkliwos¢ — B, klasa 2,
Odporno$¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — D, klasa 3,
Odporno$¢ na Scieranie — I, klasa 4,
Wymiary — K, klasa 2,
Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca,
Kolor kostki okreslono w Dokumentacji. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmiany koloru kostki przez

Inwestora. W przypadku zmiany koloru kostki cena jednostkowa nie ulega zmianie.

2.2.1. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdédw. Powierzchnia gdérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

- wypuktosé 1,5mm

- wklestos¢ 1,0 mm

2.2.2. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke betonowg o wysokosci 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:

. na dtugosci + 2 mm,
. na szerokoéci £ 2 mm,
. na grubosci + 3 mm.

2.2.3. Wytrzymatos¢ na rozlupywanie

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ na roztupywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa.

2.2.4. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu
Odpornosc¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1338. Odpornos¢ kostek betonowych na zamrazanie i odmrazanie powinna spetniaé

wymagania dla klasy 3. Dopuszczg sie strate masy nie wiekszg niz 1 kg/m2.

2.2.5. Scieralnosé

Odporno$¢ na Scieranie kostek betonowych okreSlona na tarczy Boehmego wg PN-EN1338
powinna odpowiada¢ klasie 4. Wymagana odpornos¢ powinna by¢ wiekszg lub réwna 18 000
mm3/ 5000 mm2.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

e na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie mieszanke cementu i piasku w
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN- EN 13242:2004,
cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

e do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej stosujemy
zaprawe cementowo-piaskowg 1:4.
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3. Sprzet
3.1. 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢

samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢

mniejszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa
Podbudowe nalezy wykona¢ wg:
e ST D.04.04.02 ,Podbudowa z mieszanki nie zwigzanej z cementem”.
e ST D.04.05.01 ,Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.
5.4. Podsypka
Na podsypke nalezy zastosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4. Grubos$¢
podsypki powinna wynosi¢ jak w dokumentacji po zageszczeniu.

Podsypka powinna wyprofilowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Kostke uktada sie na
podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych  lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Do ubijania
utozonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania. Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno
by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

piasek powinien spetnia¢ wymagania pkt. 2.4 niniejszej ST,

w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit
catkowicie spoiny. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji,
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada aprobate techniczna.

6.2.1. Badania kostki

Niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikdw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
Sciskanie pobieracC 2 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2 i wyniki badan przedstawia Kierownikowi Projektu

do akceptaciji.

6.2.2. Badania pozostalych materiatow
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ukfadaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla

odpowiednich materiatéw w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza
Badanie zageszczenia koryta wykonuje sie w 1 punkcie na 300 m2.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjami:

. rzedne wysokoSciowe + 2 cm,
. réwnosc + 2 cm,
. spadek poprzeczny i podtuzny =+ 0,5%.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych

polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.4 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika czy $ciezki
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych
6.4.1. Sprawdzenie rédwnosci a
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzacé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 100 m

chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej

niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ - 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza - 0,5%.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z burkowej kostki

betonowej
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8. 0Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z burkowej kostki betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e zakup wraz z dostarczeniem materiatéw na miejsce wbudowania,
e wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie
e wykonanie podsypki,
e ufozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem
e wypelnienie spoin
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2a. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
2b. PN-B-06250 Beton zwykty

3. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

4, PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

6. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

7. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

8. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

10. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

Ilekro¢ w tekscie uzyta jest niedatowana norma lub dokument techniczny nalezy rozumiec przez

to, ze powotanie dotyczy najnowszego wydania na dzien ztozenia niniejszej SST.
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D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Zakres stosowania ST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem, kontrolg i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o
nawierzchni twardej. Roboty polegajg na wykonaniu i ustawieniu nastepujgcego oznakowania
poziomego cienkowarstwowego:

e Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg akrylowa.

Szczegdtowy plan ich rozmieszczenia oferent otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okreSleniami podanymi w
SST. D. 00.00.00.

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podtuzne — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujgce jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktore uprzedzajg o
koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduija.

Znaki poprzeczne — znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymywania pojazdow.

Znaki uzupetniajgce — znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne linie
okreslajgce szczegolne miejsca na nawierzchni.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST. D.
00.00.00.

2. MATERIALY
Materiaty do poziomego znakowania drég — materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
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rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktore mogg zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe , stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego — materiaty naktadane warstwg o grubosci 0,4 —
0,8 mm. Mogg by¢ zastosowane chemoutwardzalne masy stosowane na zimno lub masy
termoutwardzalne.

Kulki szklane — materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

3. SPRZET

Do wykonania oznakowania grubowarstwowego nalezy stosowa¢ mechaniczne lub reczne
uktadarki mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych. Zastosowane uktadarki muszg zapewnic
rownomierng i o zatozonej grubosci warstwe roztozonego materiatu, zachowujgc wymiary i
ostros¢ krawedzi.

4. TRANSPORT

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nawierzchnia przygotowana do wykonania znakowania musi by¢ czysta i
sucha.

5.2. Przedznakowanie.

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, na odcinkach, na ktérych
wykonane bedzie nowe oznakowanie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu geodezyjnego
przedznakowanie, stosujgc sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej,
~Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych poziomych i warunkach ich

umieszczania na drogach, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,

5.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi
Materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o Zzgdanej grubosci 3,0 — 5,0 mm,
zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Ilos¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okre$lona przez

$rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz 20%.

5.4. Oznakowanie i zabezpieczenie robét
Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robot wg zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogow
podanychw p. 2i 5.

6.2. Oznakowanie poziome powinno sie charakteryzowa¢ nastepujacymi
parametrami:

e widzialno$¢ w dzien — wspdtczynnik luminacji w $wietle rozproszonym Qd powinien
wynosi¢ przy odbiorze robdt co najmniej 130 mcd/m2Ix
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e widzialno$¢ w nocy — powierzchniowy wspodtczynnik odblasku R1 powinien wynosi¢ w
stanie suchym przy odbiorze rob6t minimum 300 mcd/m?2/1x

6.3. Tolerancja wymiarow oznakowania
Tolerancja wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg i
»Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw poziomych....”, powinna odpowiadac
nastepujgcym warunkom:

o szeroko$¢ linii moze sie rézni¢ od wymaganego o £5mm

e dtugosc linii moze byé mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co
najwyzej o 150 mm

o dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz o £ 50 mm dtugosci wymagane;j.

o dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchyiki
od wymaganego wzoru niz £ 50 mm, dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru
szerokosci

e wymog zachowania prostolinijnoéci a na tukach zachowania na catej dtugosci jednakowej
krzywizny.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest m2 ( metr kwadratowy) powierzchni

naniesionych linii i znakéw.
8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja odbiorowi wg ST. D 00.00.00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 2i 5.
Okres gwarancyjny 36 miesiecy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie ryczattem za komplet wykonanych robot.
Cena wykonania 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot
e przygotowanie i dostarczenie materiatow
e oczyszczenie nawierzchni
e przedznakowanie

e naniesienie powtoki znakdw na nawierzchnie drogi o ksztatcie i wymiarach zgodnych z
dokumentacjg projektowg i ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw
poziomych....”,

e ochrone znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot

e przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej

225



226



D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. WSTEP.

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2. Zakres stosowania SST.
Jak w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie oznakowania pionowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Nie wprowadza sie okreslert dodatkowych do podanych w SST. D-M. 00.00.00.

1.5. 0godlne wymagania dotyczace roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

2, MATERIALY.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania oznakowania pionowego muszg posiada¢ atesty
producenta oraz odpowiada¢ warunkom wyszczegdlnionym w przedmiotowych przepisach i
instrukcjach.

e Oznakowanie pionowe zostanie wykonane z gotowych znakéw i tablic zgodnych
Z zamieszczonymi w Dokumentacji projektowe;j.

o Wszystkie znaki wykazane w dokumentacji projektowej Wykonawca zaméwi u producenta
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, gwarantujgcego wtasciwg jakosc¢ ich wykonania,
zapewniajgcego minimum 12-miesieczny okres gwarancji i przedstawiajgcego stosowne
atesty na wyroby.

o Wszelkie rodzaje znakow i tablic powinny by¢ wykonane na blasze ocynkowanej lub
aluminiowej grub. 2,5 mm. Rodzaj blachy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

e Stupki z rur stalowych do zamocowania znakéw powinny by¢ ocynkowane o $rednicy
i dlugosci zgodnej z wymaganiami Dokumentacji projektowej.

e Drobne elementy jak s$ruby, podktadki, katowniki mocujgce, uchwyty, powinny byc¢
wykonane ze stali ocynkowanej.

e Tha znakow i tablic drogowych powinny by¢ wykonane z folii I lub II generacji
e Tablice drogowe powinny posiada¢ konstrukcje segmentowa.
e Napisy na wszelkiego rodzaju znakach winny by¢ wykonane metodg sitodruku.

e Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenia narozy, wysokosc¢ liter powinny by¢ $cisle
zgodne z Dokumentacjg projektowg i "Instrukcjg o znakach i sygnatach na drodze".

e Prefabrykaty betonowe do zamocowania rur znakéw drogowych w gruncie nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowg. Wariant zamocowania Wykonawca

uzgodni z zamawiajgcym. Na dostarczone prefabrykaty nalezy uzyskac atest producenta.
Prefabrykat winien by¢ wykonany w oparciu o wymagania normy PN-88/B-06250.
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e Wykonawca jest odpowiedzialny za odbiér od producenta wykonanych wyrobow pod
wzgledem ich jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i "Instrukcjg o znakach
i sygnatach na drodze".

3. SPRZET.

Nie wystepuije.

4, TRANSPORT.

Prefabrykaty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zapewniajgcymi
ochrone prefabrykatow przed uszkodzeniami.

e Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwytow i osprzetu powinien sie odbywac
samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny by¢ zamocowane w
sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkodzenie.

¢ Nie przewiduje sie skladowania znakdw na terenie budowy. W przypadku koniecznosci ich
sktadowania, Wykonawca zapewni ich skladowanie w magazynach zamknietych w sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

e Transport znakdw powinien by¢ sukcesywny w miare ich ustawiania na wybudowanych
odcinkach drogi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie podioza.

Przygotowanie podtoza dla umieszczenia prefabrykatow w gruncie polega na wykonaniu wykopu
o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg projektowa.

Wykopy lokalizowaé Scisle w miejscach przewidzianych Dokumentacjg projektowg. Dno wykopu

nalezy wyréwnac i zagesci¢ ubijakiem recznym o masie 12 - 16 kg.

5.2, Ustawienie znakow i tablic.

W wykonanych wykopach utozy¢ gotowe prefabrykaty do zamocowania stupkéw znakow
drogowych. Luz pomiedzy $cianami gruntu a powierzchniami bocznymi prefabrykatéw wypetnic
klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi. Powierzchnie terenu wokot prefabrykatu nalezy
wyroéwnac. Wierzch prefabrykatu powinien by¢ posadowiony réwno z powierzchnig pobocza,
gruntu lub chodnika. W gotowym prefabrykacie umocowac stupki znakéw drogowych zgodnie
z Dokumentacjg projektowa. Umieszczenie znakéw od krawedzi jezdni, wysoko$¢ zamocowania
znaku lub tablicy, lokalizacja ustawienia powinny by¢ catkowicie zgodne z Dokumentacjg

projektowg i "Instrukcjg o znakach i sygnatach na drodze".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca, zgodnie z PZJ (ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne") jest zobowigzany do kontroli wykonania:

o jakosci dostarczonych prefabrykatow,

e sposobu i prawidtowosci zamocowania znakow,

e wysokosci i prawidtowosci zamocowania znakéw od powierzchni terenu,

e odlegtosci umieszczenia znakéw od krawedzi jezdni,

e zgodnosci ustawienia znakéw z lokalizacjg wskazang w Dokumentacji projektowej,

e pionowego ustawienia stupkow znakow drogowych,
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e widocznosci znakow w dzien,
e widocznosci i odblaskowosci znakow w nocy (wizualnie).
6.2. Dopuszczalne tolerancje:
e odchylenie stupka znaku od pionu 1%,
e rbznica w wysokosci umieszczenia znaku od powierzchni terenu + 2 cm,
e roznica w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni + 5 cm.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowa robdt jest 1 szt. ustawionego znaku.
8. ODBIOR ROBOT.
Inspektor Nadzoru, na podstawie oceny wizualnej, pomiardow wiasnych oraz pomiaréw
uzyskanych od Wykonawcy, dokonuje odbioru oznakowania pionowego zgodnie z ST D-
M.00.00.00. "Warunki ogdine" pkt. 8.4.
9. PODSTAWY PLATNOSCI.
Za faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty Wykonawca otrzyma zaptate
wg. ceny jednostkowej obejmujacej:
¢ dostarczenie materiatow,
e wykonanie wykopow,
e ustawienie stupkow i znakéw drogowych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Patrz S.T. D-M. 00.00.00. pkt. 10.
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D - 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem kraweznikdéw betonowych, i obejmuja:

e Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15.

e Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych, obnizonych, wtopionych o wymiarach
15x30 cm, oraz 12x25cm

e Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace
chodniki dla pieszych, pasy dzielagce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie
drogowe.

1.4.2. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 1.4.

1.5. 0golne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-

00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.3. Nalezy stosowac¢ krawezniki:
o betonowe stojgce o wym. 15x30 cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,

. betonowe stojgce o wym. 12x25 cm spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,

2.3.1. Stosowane materialy
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Przy ustawianiu kraweznikow na tawach nalezy stosowac nastepujace materiaty:

2.4.

2.4.1.

krawezniki betonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1340:2004,

mieszanke zwigzang cementem C12/15 do wykonania tawy - zgodnie z normg PN-EN 206
1,

piasek na podsypke i do zapraw - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
cement do podsypki i do zapraw - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1,
wode - odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008

Krawezniki betonowe

Wymagania ogolne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

Kraweznik moze by¢ produkowany:

2.4.2.

z jednego rodzaju betonu,

réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej
(ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

sko$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie
przy okreslaniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka
kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraweznikbw mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb
ufatwiajacy uktadanie lub ryglowanie

rozréznia sie dwa typy kraweznikow

uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np.jezdni
i pobocza).

Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Nalezy stosowac krawezniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004/AC:2007

«Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan" o nastepujgcych parametrach:

2.5.

odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D
$rednia nasigkliwo$¢ dla kraweznikéw < 4%
odpornos¢ na Scieranie 1,

wytrzymatos¢ na zginanie 3U.

Skiadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedtug typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przekfadek drewnianych o
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wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokoS¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci

kraweznika.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowac zaprawe cementowo-piaskowa. Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego
do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu
réownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami  kamiennymi. Przechowywanie

cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.7. tawa z oporem

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowa¢ mieszanke zwigzang cementem klasy
C12/15.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogodlne pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
o betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 4.

4.2.. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka

transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3.. Transport pozostatych materiatéw

4.3.1. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.3.2. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo

drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien

wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1. Lawa z mieszanki zwigzanej cementema

tawy wykonujemy w szalowaniu. tawy z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Mieszanka
rozécielona w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinia by¢ wyréwnywana warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy

stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i wynosi 12 cm. Na zjazdach i przejsciu dla pieszych obnizamy do 2 cm
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie

ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce podsypce cementowo-

piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylacznie do kraweznikow ustawionych
na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad

szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw

przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
238



Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia

odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla

szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegajg:

a) Zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil
podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

¢ dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej,

o dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.

) ROwnos¢ gornej powierzchni taw.

RéwnosS¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig tawy i
przytozong tatg  nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2

cm na kazde 100 m wykonanej tawy
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow Przy ustawianiu kraweznikow nalezy
sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika
od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przytozenie w dwodch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy
gbrng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokfadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione

catkowicie na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego na tawie Z mieszanki
zwigzanej cementem z oporem lub bez.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdine pkt
9.

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

. wykonanie szalunku,

o wykonanie tawy,

. wykonanie podsypki,

o ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
o wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

. badania i pomiary zgodnie z wymogami STWiOR
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10.
10.1.

zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-EN 197-2:2002 Cement. CzeS¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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D — 08.05.02 SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. tgkowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem $cieku ulicznego z 2 rzedéw betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce

cementowo — piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikdw (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.2. Sciek $réduliczny - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie
zatok, placow itp.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Do wykonania Scieku nalewy stosowac¢ krawezniki betonowe o wymiarach zgodnych z
dokumentacjg projektowa.

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03/04 [10].

2.3. Beton natawe
Beton C12/15 uzyty na tawe pod kraweznik i $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250 [2].
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2.4. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym
wymaganiom PN-B-19701 [5].

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien byc
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.7. Woda
Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

2.8. Kostka betonowa
Do wykonania $cieku z kostki betonowej nalezy stosowaC kostke o gr. 8cm i wymiarach
10x20cm, klasy I, gatunku 1.

Wymagania stawiane kostce betonowej powinny by¢ takie, jak dla kostki na chodniki.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania scieku
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
1. TRANSPORT
a. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

b. Transport materiatlow
Transport kostki betonowej powinien odbywac¢ sie wg SST D-05.03.23 ,Nawierzchnia parkingow
z kostki brukowej betonowej” pkt 4, transport kraweznikéw i kruszyw wg SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 4, a transport cementu wg BN-88/6731-08 [7].
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2. WYKONANIE ROBOT
a. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
b. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i 0$ $cieku zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Dla Scieku umieszczonego miedzy jezdniami o$ Scieku stanowi 0$

wykopu pod tawe.

c. Wykop pod tawe
Wykop pod wspodlng tawe dla Scieku i kraweznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg i PN-B-06050 [1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej
stosowang tawg pod Sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dla $cieku umieszczonego miedzy
jezdniami oraz Scieku terenowego stosowana jest tawa zwykta.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod

tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

d. Lawa betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
- C12/15.
Wykonanie fawy betonowej powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [12] oraz

warunkami podanymi w SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

e. Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikdéw na tawach betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowg oraz z postanowieniami SST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

f. Wykonanie scieku z kostki betonowej
Ogdlne wymagania dotyczagce ukfadania kostki betonowej podano w SST D-05.03.23
»Nawierzchnia parkingdw z kostki brukowej betonowej"”.
Rodzaj i wymiary $cieku z kostki betonowej:
- Scieki uliczne przykraweznikowe i $rdduliczne z 2 rzeddw kostki betonowej gr.8cm o wymiarach
10x20cm.
Do wykonania $cieku nalezy stosowaé kostke betonowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 2.8 niniejszej SST.
Na fawie betonowej nalezy utozy¢ kostke betonowg w ilosci 2 rzeddw, zachowujgc projektowang
niwelete Scieku.
Spoiny o szerokosci 5 mm nalezy zalaC zaprawg cementowo-piaskowg o wytrzymatosci co

najmniej 25 MPa.
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Przed wypetnieniem spoin zaprawg, nawierzchnia Scieku powinna by¢ zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu.
Gtebokos$¢ wypetnienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm.
Wykonany $ciek z kostki w okresie 7 dni nalezy pielegnowac przez pokrycie warstwg piasku i
zwilzanie woda.
Po zakonczeniu pielegnacji piasek nalezy usunac.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

b. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do
wykonania $cieku z kostki betonowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Badania kostki powinny by¢ wykonywane w zakresie i z czestotliwoscig wg SST D-05.03.23
+Nawierzchnia
parkingdw z kostki brukowej betonowej” pkt 6.
Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z kostki powinny obejmowac
wszystkie

wiasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

c. Badania w czasie robot
i. Zakres badan
W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem $cieku z kostki naleSy sprawdzac:
— wykop pod tawe,
- gotowg fawe,
— ustawienie kraweznika,

— wykonanie Scieku.

ii. Wykop pod tawe
Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacja projektowg oraz
zageszczenie podtoza na
dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +2 c¢m. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.3.
iii. Sprawdzenie wykonania fawy
Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:
a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rozni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm na kazde 100

m fawy,
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b) niweleta gdérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rozni¢ od niwelety projektowanej o +1 cm
na kazde 100 m fawy,

c) wymiary i réwnos¢ fawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— wysokosci (grubosci) tawy + 10% wysokosci projektowanej,

— szerokosci gérnej powierzchni fawy + 10% szerokosci projektowanej,

- réwnosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozong
czterometrowa tata.

iv. Sprawdzenie ustawienia kraweznika
Przy ustawianiu kraweznika, badaniu podlegaja:
a) linia kraweznika w planie, ktdra moze sie rézni¢ o =1 cm od linii projektowanej na kazde 100
m ustawionego kraweznika,
b) niweleta kraweznika, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o =1 cm na kazde 100
m ustawionego kraweznika,
c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznika, sprawdzana w dwdoch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m dtugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 1 cm pomiedzy
powierzchnig kraweznika a przytozong czterometrowa fatg,
d) wypetnienie spoin, sprawdzane na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
e) szeroko$¢ spoin, sprawdzana na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika, ktéra nie moze

by¢ wieksza od 1 cm.

v. Sprawdzenie wykonania $cieku
Przy wykonaniu Scieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o =1 cm na kazde 100 m
wykonanego Scieku,
b) réwnos¢ podtuzna Scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m dtugosci, ktéra moze
wykazywa¢ przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a fata
czterometrowa,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o

+1cm.

4. OBMIAR ROBOT
a. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

b. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego Scieku z kostki betonowej.

5. ODBIOR ROBOT
a. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

b. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykop pod tawe,
— wykonana tawa,

—wykonana podsypka.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
a. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

b. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m Scieku z kostki obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod fawe,
— wykonanie tawy,
— pielegnacja betonu,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin,
— utozenie Scieku z kostki wraz z wypetnieniem spoin i pielegnacje $cieku,
— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznikéw gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
a. Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
. PN-B-06250 Beton zwykty
. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

A U1 A WN

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

b. Inne dokumenty

8. 13. Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA

SZCZEGOYOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. takowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowa kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e Plantowaniem skarp i korony nasypéw,

e Humusowaniem skarp z obsianiem przy grubosci humusu 15 cm/zamiennie obsypka
grysem,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy

rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja

korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z
pniami o wysokos$ci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana

korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkotce

przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi ws SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby

pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa ftacinska, forma, wybor,
wysokos$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e U rodlin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

e pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
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Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roélin,
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e Slady zerowania szkodnikéw,
e oznaki chorobowe,
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,
e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
e dwupedowe korony drzew formy piennej,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e zle zroSniecie odmiany szczepionej z podktadka.
2.4.2. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki
powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwa tacinska.
Wymagania ogoélne dla roslin kwietnikowych:

e rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w
catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

e pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

e bryfa korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

e zwiedniecie lisci i kwiatow,

e uszkodzenie pakéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

e oznaki chorobowe,

e Slady zerowania szkodnikow.
Roéliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady
powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed
sadzeniem. Do czasu wysadzenia rosliny powinny byC¢ ocienione, ostoniete od wiatru i

zabezpieczone przed wyschnieciem.

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer

normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
e pit mechanicznych i recznych,
e drabin,
e podno$nikéw hydraulicznych.
4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z
brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i
krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je

zadotowad w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach
ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z
ziemi, nalezy je spryskaC woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby
unikng¢ zaparzenia). Ro$liny nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych je przed
wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewoz

powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.
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5.
5.1.

WYKONANIE ROBOT

0golne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2,
5.2.1.

Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

5.2.2.

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m? chyba ze SST
przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10
cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosS¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
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chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w

poszczegdlnych porach roku:

5.3.
5.3.1.

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw s3 nastepujace:

5.3.2.

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajng,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podlac,

drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,

wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienig,

rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
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e przycieciu ztamanych, chorych Ilub krzyzujagcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne
i formujace).

5.3.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

e sposdb wzrostu,

e rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

e konstrukcje korony.
Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konardw, nalezy unikac ich
jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

e ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdoéw, przechodnidéw lub mieszkancow,
drzew rosnacych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla
unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie
drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

e ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drég;

e ciecia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sie
wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50%
gatezi;

e ciecia odmiadzajgce krzewdw, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnos$¢, powoduja
niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

e ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno,
dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje sie w
okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg pfaskie ciecia gdrnej powierzchni
Zzywoptotu.

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych
Konieczno$¢ przesadzania drzew starszych (istniejgcych) wynika najczesciej tam, gdzie
prowadzone sg roboty modernizacyjne drdg i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢ okreslone w SST i uwzglednia¢:
e gatunek drzewa,
e wiek i rozmiary drzewa,
e przewidywang mase drzewa i ziemi tworzacej bryte korzeniowg,
e warunki transportu przesadzanych drzew,
e warunki pielegnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.
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5.3.5.

Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:

5.3.6.

uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwtaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje
sie podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz
dziatania wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konardw (np. papierem lub
tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

uktadaniu Sciotki wokdt Swiezo przesadzonego drzewa,
usuwaniu chwastow.

Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placdw, parkingdw itp. w sasiedztwie

istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na

wzrost i rozwdj tych drzew. Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST

powinny by¢ okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu
tych robét.

5.4.

Kwietniki

Wymagania dotyczace zatozenia i pielegnacji kwietnikdw sg nastepujgce:

6.
6.1.

gleba przed zatozeniem kwietnikéw powinna by¢ starannie uprawiona. Jezeli gleba
rodzima jest jatowa i uboga, nalezy j3 wymieni¢ na glebe urodzajng na gtebokos¢ od
10 do 25 cm, w zaleznosci od rodzaju sadzonych kwiatéw,

ilo$¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej,
po posadzeniu roslin ziemia musi by¢ wyréwnana, rosliny podlane na gteboko$¢ sadzenia,

pielegnacja polega na usuwaniu chwastdw, podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu
przekwittych kwiatow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreélenia ilosci zanieczyszczen (w m?),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

iloSci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

gestosci zasiewu nasion,
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prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

6.3.

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

6.4.

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg
projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto
i mocno osadzone, mocowanie nie haruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Kwietniki

Kontrola robdt w zakresie wykonywania kwietnikéw polega na sprawdzeniu:

zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowa pod wzgledem
wymiardw rabaty, rozmieszczenia poszczegdlinych gatunkdéw i odmian, odlegtosci
sadzenia,

jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci
kompostu,

prawidlowosci zabiegéow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych i uschnietych kwiatostandw, wymiany uschnietych roslin).
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Kontrola robot przy odbiorze wykonanych kwietnikdw polega na:

e zgodnosci wykonanych kwietnikbw z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikdw, gatunkéw i odmian posadzonych roslin,

e jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

e przy odbiorze jesienig kwietnikdw z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na
okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

e m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw z roélin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i réz),

e szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i rdz na
kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty

uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano wSOST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:

e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

o zakladanie trawnikow,

e pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:

e przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

e dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e zasadzenie materiatu roslinnego,

e pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,

e dostarczenie materiatu roslinnego,

pielegnacje posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
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10. Przepisy zwigzane

1.

2.
3.
4.

b

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030

BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D - 10.00.01 REGULACIA STUDZIENKI KANALIZACYJNE]

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. tgkowej, Gruszkowej oraz ul. Jabtkowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej,
kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w

Mosinie, gm. Mosina.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot ujetych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek

kanalizacyjnych (wtazéw kanatowych, zaworéw wodociggowych i gazowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogolnosptawnej.

1.4.4. Wilaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktdre wody
opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzyc:

a) materialy otrzymane z rozbioérki studzienki oraz z rozbidrki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce
sie do ponownego wbudowania,
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b) materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiarow,
jak materiat rozbiorkowy, odpowiadajgce wymaganiom:
e SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow
potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
e pity tarczowej,
e miota pneumatycznego,
e sprezarki powietrza,
e dzwigu samochodowego,
e zageszczarki wibracyjnej,
e sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Transport nowych materiatdw do wykonania naprawy, powinien odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w:

e SST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajace naprawie
Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomdw pomiedzy:

o kratkg wpustu ulicznego a gdérng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,

o wlazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
e roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie,
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e wykonanie naprawy
— naprawe uszkodzonej studzienki,
— ulozenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
e ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
o okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
e wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
e rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokot zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztatt prostokatnej figury

geometrycznej. Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:

— reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy mtotdéw pneumatycznych, dragdw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gdérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienka, kregéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robdt,

5. szczegdtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wiazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie goérnej czesci komina wiazowego,
nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen
wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B20, wedlug wymiardw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki $ciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materiatéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajacych z uszkodzen (zniszczen) korpusu

studzienki, kanatow, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposdb naprawy

nalezy okresli¢ indywidualnie i wykonac jg wedtug osobno opracowanej specyfikacji techniczne;j.
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5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnie, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposdb identyczny ze
stanem przed przebudowg. Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, materiat
otrzymany z rozbiorki, nadajagcy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat
powinien by¢ jak najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukgji jezdni mogg by¢
dokonane pod warunkiem akceptacji Inzyniera. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé
szczegoblng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot komina i kotnierza studzienki. Przy
nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte
asfaltem. W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejgcej, poszczegolne wykonywane podbudowy
i warstwy Scieralne mogg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) SST D-04.01.01+04.03.01, dla warstw dolnych podbudéw,

b) SST D-04.04.00-:04.04.03, dla podbuddw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

c) SST D-04.05.00-04.05.04 , dla podbudéw z gruntdw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

d) SST D-04.07.01, dla podbuddw z betonu asfaltowego,

e) SST D-05.03.05, dla nawierzchni z betonu asfaltowego,

f) SST D-05.03.23, dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

g) innych SST, przy zastosowaniu innych rodzajow nawierzchni.

W przypadku koniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiadac

wymaganiom SST D-08.01.01+08.0301.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica
1

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Czestotliwos¢

badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Wartosci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni 1raz Niezbedna powierzchnia

przeznaczonej do wykonania naprawy

Akceptacja
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2 Roboty rozbidrkowe 1raz nieuszkodzonych

materiatow
3 Szczegb6towe rozpoznanie uszkodzenia 1 raz Akceptacja Inzyniera
i decyzja o sposobie naprawy
4 Naprawa studzienki Ocena ciggta | Wg pktu 5.5
5 Utozenie nawierzchni Ocena ciggta | Wg pktu 5.6

6 Potozenie studzienki w stosunku do Kratka sciekowa ok. 0,5

o . . lraz cm ponizej, wiaz
otaczajacej nawierzchni

studzienki - w poziomie

nawierzchni

6.3. Badania wykonanych robét
Po zakoriczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

o wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

e poprawno$¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej
nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty rozbiérkowe,

e naprawa studzienki.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 [1] ,Wymagania
ogdine” pkt 9.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

roboty rozbidrkowe,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie naprawy studzienki,

utozenie nawierzchni,

odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbidrkowych na sktadowisko,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegodtowe specyfikacje techniczne

1.

3
4.
5

v ® N o

D-M-00.00.00

D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+04.04.03
D-04.05.00+04.05.04

D-04.07.01
D-05.03.0

D-05.03.23
D-08.01.01
D-08.03.01

Wymagania ogdlne

Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchni z betonu asfaltowego

Nnawierzchni z betonowej kostki brukowej

Krawezniki betonowe

Obrzeza betonowe
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