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Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociaggéw $redniego i niskiego ci$nienia

NR PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108285/17

Dotyczy: budowy drég gminnych

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwa:  wielkopolskie
Gminy: Mosina
Miejscowosci: Mosina )
Ulice: Agrestowa, Obrzariska, Siiwkowa

W odpowiedzi na pismo z dnia 4-05-2017 r. przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewodoéw gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujgcymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w migjscu zlokalizowanej sieci gazowe;.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odlegtosc¢
pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowe;
powinna wynosi¢ nie mnie niz 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociggu nalezy wykona¢ probne przekopy.
W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywng odlegtos¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

3a. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkg itp. Kraweznik nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci min. 0,5m od sieci gazowe;j.

3b. Wkreslone geodezyjnie przytacza moga nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy gazu.
W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu z szafkami
w granicy dziatki, nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy przytagcza gazowego.
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4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowe;
w celu unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomié¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 8390611,
fax 61 8390623.

5. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Do wiadomosci:
- Gazownia Poznan Potudnie

Zataczniki:
- Komplet map

Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343
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