UKLAD WARSTW DACHOWYCH

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

— papa podktadowa, samoprzylepna

— styropian EPS 100-038 - mocowany na klej poliuretanowy
— papa paroizolacyjna, zgrzewalna

 — bitumiczny preparat gruntujgcy

— plyty dachowe - istniejgca konstrukcja dachu

UWAGA: Zakfady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesuniete w stosunku do zaktadéw
podtuznych papy podktadowej o potoweg szerokosci rolki. Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny
by¢ przesuniete w stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci rolki. Szeroko$é
zaktadu podtuznego min. 80 mm, szeroko$¢ zaktadu poprzecznego od 120 do 150 mm.

UWAGA: Podczas wykonywania termoizolacji z ptyt EPS nalezy uktadac jg w dwdch warstwach o podobnej
grubosci. Pltyty EPS poszczegdlnych warstw nalezy uktada¢ wzgledem siebie mijankowo aby unikng¢ tworzenia
mostkéw termicznych.

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
— papa podktadowa, samoprzylepna

— styropian EPS 100-038

— klej poliuretanowy

OKAP Z RYNNA

— papa paroizolacyjna, zgrzewalna

— bitumiczny preparat gruntujacy
— plyty dachowe - istniejgca konstrukcja dachu

poziom strefy okapowej
(30-50 cm od krawedzi dachu)
obnizy¢ o min 1 cm

papa podktadowa samoprzylepna—,
obroébka blacharska - pas nadrynnowy —
obrobka blacharska = pas podrynnowy —|
warstwa odcinajgca - papa —

belka oporowa = przekroj skrzynkowy |
rynna —j

hak rynnowy —|
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UWAGA: wzdiuz okapu nalezy zamontowac belke drewniana, zaimpregnowang przeciwgrzybicznie i
przeciwogniowo. Wysoko$¢ belki nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ swobodne odprowadzenie wody z potaci
dachowej. Wzdtuz okapu nalezy obnizyé wysoko$¢ termoizolacji o ok 1 cm aby zapewni¢ swobodny odptyw wody
do rynny .

STYK POLAC - SCIANA

listwa dociskowa ICOPAL STANDARD AL 40/1,0/2000 — 3 >

warstwa gruntujgca: Siplast _u_.mSm_.emNu\_u_a_ Grunt SBS —

Polimerowy Uszczeniacz ICOPAL MS 112M—
kotek rozporowy —|

obrobka dekarska z papy Szybki Profil®SBS —
obrobka dekarska z papy PLASTER P 180/2000 —

klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm —

min 12cm min 15 cm

UWAGA: zakonczenie hydroizolacji papowej na $cianie nalezy wykona¢ do wysokosci zalegania $niegu
zima lecz nie mniej niz 30 cm ponad istniejacg pota¢ dachowa. Pape nalezy zgrzaé¢ do $ciany zagruntowanej
podktadem gruntujgcym oraz docisngé watkiem dociskowym. Ponad listwg dociskowg nalezy wykona¢
uszczelnienie z Polimerowego Uszczelniacza. Listwe dociskowg nalezy zamocowacé fgcznikiem mechanicznym
odpowiednim do rodzaju materiatu $ciany.

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

papa podktadowa, samoprzylepna
styropian EPS 100-038

OBROBKA ATTYKI

klej poliuretanowy

papa paroizolacyjna, zgrzewalna

bitumiczny preparat gruntujgcy

ptyty dachowe - istniejgca konstrukcja dachu
obrébka blacharska I
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uszczelnienie bit.

obrobka dekarska z papy asfaltowej —

obrdbka dekarska z papy asfaltowej podktadowej —
warstwa gruntujgca —

klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm —

min 12cm min 15 cm

S

-
N
|
|
|
|
|

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm
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