ul. Lesna

Klasa techniczna: D
Kategoria ruchu: KR2

Grupa nosnosci podtoza: G1

PRZEKROJ U-U PRZEKROJ V-V PRZEKROJ W-W
ul. Lesna ul. Lesna ul. Lesna
Skala 1:50 Skala 1:50 Skala 1:50
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ograniczong obrzezem
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— 8 cm Kostka betonowa typ CEGtA 10x20 (kolor czerwony) (— 5cm Warstwa $cierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8 — 8cm Kostka betonowa typ CEGtA 10x20 (kolor szary) — 8cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor czerwony) |— 5cm  Warstwa $cierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8 — 8 cm Kostka betonowa typ CEGtA 10x20 (kolor szary) — 8 cm Kostka betonowa typ CEGEA 10x20 (kolor czerwony) (— 5cm Warstwa $cierlana z betonu asfaltowego BA 0/12,8 — 8 cm Kostka betonowa typ CEGEA 10x20 (kolor grafitowy)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 7 cm Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0 — 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 7 cm Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0 — 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 7 cm Podbudowa zasadniczna z betonu asfaltowego BA 0/16,0 — 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
i i ™, . .
— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego — 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego — 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego — 20 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego — 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego JEDNOSTKA e e Zachodnie Centrum KOHSUltIl’lgOWG
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 PROJEKTOWA = ‘ I| EURO INVEST Sp 70.0
L. L. L. L. L. L. L. L. L. 9 . V.
taczna grubosc 26 cm taczna grubosc 32 cm taczna grubosé 21 cm N taczna grubos¢ 26 cm taczna grubos¢ 32 cm taczna grubosé 21 cm N taczna grubosé 26 cm taczna grubosé 32 cm taczna grubos¢ 21 cm z v l| ul. Slkorsklego 111/307 Park 111, 66 - 400 Gorzow Wlkp.
— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa — 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa — 15 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa E 3 tel. 0-95 720 89 99 . fax. 0-95 720 89 98
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa ’
'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu '— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu — Istniejace podfoze gruntowe (po usunigciu — Istniejace podtoze gruntowe (po usunigciu '— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu — Istniejace podfoze gruntowe (po usunigciu — Istniejace podtoze gruntowe (po usunigciu — Istniejgce podfoze gruntowe (po usunigciu '— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu INWESTOR GMINA MOSINA
nienosnej warstwy konstrukcyjnej) nienosnej warstwy konstrukcyjnej) nieno$nej warstwy konstrukcyjnej) nienos$nej warstwy konstrukcyjnej) nienos$nej warstwy konstrukcyjnej) nienosnej warstwy konstrukcyjnej) nienosnej warstwy konstrukcyjnej) nienos$nej warstwy konstrukcyjnej) nienos$nej warstwy konstrukcyjnej) Plac 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej,
TEMAT Czarnokurz, LeSnej oraz Swierkowej
wraz z odwodnieniem w miejscowoSci Mosina

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Funkcja Imif i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

. . upr. nr 26/2002/Gw
PROJEKTANT mgr nz. Flllp Walczak do projektowania bez ograniczei 28.09.2009

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mar |nU Radosiaw upr. nr LUKG/0024/POOD/04
g Ostrasgzewski do projektowania bez ograniczeE 28092009

w specjalnoSci drogowej

SPRAWDZAJACY

RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE
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