PRZEKROJ R-R
ul. Czarnokurz

Skala 1:50
wariant z opaska wariant z opaska
zlicowang z cokotem  ograniczong obrzezem
ogrodzenia
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— 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor czerwony)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
taczna grubosc 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

— 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor grafitowy)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
taczna grubos¢ 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejace podioze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

— 8 cm  Kostka betonowa typ BEHATON (kolor grafitowy)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
taczna grubosé 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

PRZEKROJ S-S
ul. Czarnokurz

— 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor grafitowy)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
taczna grubosé 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajaca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu
nienosnej warstwy konstrukcyjnej)

Skala 1:50
wariant z opaska wariant z opaska
ograniczong obrzezem  zlicowang z cokotem
ogrodzenia
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— 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor czerwony)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
taczna grubos¢ 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

— 8 cm  Kostka betonowa typ BEHATON (kolor grafitowy)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

taczna grubosc 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejace podtoze gruntowe (po usunieciu

nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

PRZEKROJ T-T
ul. Czarnokurz
Skala 1:50
wariant z opaska wariant z opaska wariant z powierzchnig we'iriant z'
zlicowana z cokotem  ograniczong obrzezem ograniczong obrzezem powierzchnig
ogrodzenia zlicowana z cokotem
ogrodzenia
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— 8 cm Kostka betonowa typ CEGLA 10x20 (kolor czerwony)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
taczna grubosc 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejace podioze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

— 8 cm  Kostka betonowa typ BEHATON (kolor grafitowy)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
taczna grubosc 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienos$nej warstwy konstrukcyjnej)

— 8 cm  Kostka betonowa typ CEGEA 10x20 (kolor szary)
— 3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

taczna grubosé 26 cm

— 10 cm Warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

'— Istniejgce podtoze gruntowe (po usunieciu
nienosnej warstwy konstrukcyjnej)

ul. Czarnokurz
Klasa techniczna: D (ciag pieszo -jezdny)
Grupa nosnosci podtoza: G1

@ Obrzeze bet. 8x30 na podsypce cementowo piaskowe;j

@ Kraweznik bet. zwykty 15x30 na tawie B15 z oporem
@ Obrzeze bet. 8x30 na tawie bet. B15 z oporem
@ Kraweznik bet. 15x22 na tawie bet. B15 z oporem

@ Kraweznik bet. zwykty 15x30 na ptask na tawie bet. B15 z oporem
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