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OPIS TECHNICZNY.
1.0. Podstawa i przedmiot opracowania.
1.1. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomedzy Inwestorem tj. Gming Mosina, Plac 20
Pazdziernika 1, 62-050 Mosina , a Wykonawca tj. Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST
Sp. z 0.0. , ul. Sikorskiego 111 /307 Park 111, 66 - 400 Gorzéw Wikp. , dla zadania inwestycyjnego pt.
"Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Lesnej oraz Swierkowej wraz z
odwodnieniem w miejscowosci Mosina.”

€ mapy sytuacyjno-wysokoSciowe w skali 1:500.
wstepne uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne wigczenia
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia
normy i przepisy prawne, uzgodnienia branZowe

L 2R B K R R R 2

wizja lokalna w terenie,
1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitamej, na budowg kanalizacji
kanalizacji deszczowej w ramach budowy ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Les$nej oraz
Swierkowej wraz z odwodnieniem w migjscowoéci Mosina.

2.0. Stan istniejacy gospodarki wodno-Sciekowej na terenie objetym opracowaniem.

Na wAv terenie wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,wodociggowa,gazowa i
kanalizacja sanitama. Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie uporzadkowanie gospodarki
wodami opadowymi na rozpatrywanym terenie.

3.0. Warunki geologiczne.

Z przeprowadzonych badan wynika ze przy ocenie wystepujacych w podfozu warunkéw gruntowo-
wodnych ze wzgledu na uwarunkowania stawiane projektowane roboty konieczne jest uwzglednienie
dwdch bardzo niekorzystnych whasciwosci rozwazanego podioza :

1. W przewazajgcej czeéci rozwazanej trasy cze$é podfoza utworzona jest z piaskéw (§rednich i
drobnych o réwnoziarnistym uziarnieniu) ktére sg w stanie luZnym i bardzo luZnym. Sytuacja, gdy w cafym
podiozu zalegaja piaski w dobrym stanie $redniozaggszczonym wystepuje sporadycznie i nie moznaby
wydzieli¢ odcinkéw trasy o wyraZnie lepszych warunkach gruntowych.

2. Dno projektowanego wykopu usytuowane bedzie albo ponizej pozimu wody gruntowej lub w
bliskim jej sasiedztwie.Ponadto trzeba uwzglednic, ze podane w opracowaniu rozpoznanie wystepujacych
pozioméw wéd gruntowych ustalone zostato w czasie wystepowania doinej strefy $rednich standw, a wigc
mozliwym bedzie wystepowanie stanéw wyzszych nawet o 1,5-1,8m w stosunku do obecnie pomiezonych.
W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych wykonanie projektowanej kanalizacji nie moze by¢
przeprowadzone w zwykly sposob, tj. przy zastosowaniu tylko wglebnego odwodnienia (zestawem
igtofiltréw) i pionowej obudowy Scian wykopu. Nawodnione , réwnoziamiste luzne piaski nie stanowig
odpowiedziallnego i bezpiecznego podioza dla posadowienia kanalizacji.
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Analizujgc warunki gruntowo wodne stwierdzono ze posadowienie na takim podfozu grozi nie tylko
trudnosciami wykonawczymi ale niestabilno$cig podfoza po ufoZeniu kanalizacji. Skutkowaloby to
wystgpieniem znacznych nierbwnomiernych osiadan podioza deformujgcych przewody kanalizacyjne.
Oddzielnym problemem pozostaje konieczno$é uwzglednienia bardzo duzej wrazliwosci takich luznych
piaskéw na ich docigzenie wystepujgce po wykonaniu odwodnienia. Wystepujg wéwczas znaczne i
zréznicowane osiadania podfoza, obegjmujgce takze sgsiedziwo prowadzonych robot

Skutkiemn takich odwodnien jest wystapienie duzych i nieréwnomiernych osiadan podfoza pod
sagsiednimi budynkami, co objawia sig zarysowaniem ich $cian — nieraz o charakterze awaryjnym.
Koniecznym jest podjecie dziatan Likwidujgcych ( lub znacznie ograniczajgcych) skutki odwodnienia
podfoza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpoczeciem projektowanych
robétnalezy dokonaé rozpoznania i udokumentowaniastanu technicznego budynkéw sasiadujacych z
rejonem robot.

4.0 Opis technicznych rozwiazari projektowych.

Sie¢ kanalizacjfi deszczowej z uwagi na uksztaftowanie terenu zaprojektowano w systemie
grawitacyjno-tlocznym. Odprowadzenie wod deszczowych odywaé sie bedzie do projektowanego
zbiornika chionno-odparowujgcego (w/g odrebnego opracowania) po uprzednim podczyszczeniu w
projektowanym separatorze i osadniku. Opracowanie obejmuje takze budowe pzepompowni wéd
deszczowych PD1 bez rurociggu tfocznego i wylotu kiére wykonane zostang wedfug odrebnego
opracowania.

W skiad tak zaplanowanego systemu wchodzi system kanalizacji grawitacyjnej @0,8m; @0,6m; @0,5m;
20,4m; B0,3m z rur GRP a przykanaliki taczace projektowane wpusty z rur @0,2m PP SN8.

Do wykonania przedmiotowego zaprojektowano rury nawojowe CFW-GRP zgodnie z norma PN /
EN 14364-2007 ,posiadajgce wazng aprobate techniczng IBDIM zaswiadczajgca, ze Zzaden z parametrow
nie jest gorszy od podanych w normie . Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne
rury powinny by¢ wykonane wyfgcznie z zywicy z poliestrowej, wibkna szklanego ECR o podwyzszonej
odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez Zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia ,
o klasie sztywnosci SN10000 N/m? i sztywno$ci dfugoterminowej ( po 50 latach ) minimum S50 6000 N/
m?, cisnieniu nominalnym PN1 fgczonych za pomocg fgcznikéw systemowych producenta z uszczelkami
wielowargowymi EPDM , lub réwnowazne. Za réwnowazne uwaZza sig rury nawojowe GRP oraz ksztaftki
innych producentéw spefniajgce wymagania specyfikacji np. sztywno$c , klasa ci$nienia, rodzaj
potgczenia ip.

Rury te gwarantujg wysoki stopien szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracja wody gruntoweyj i
Sciekow oraz spetniajg wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur kanalizacyjnych
posiada peiny asortyment ksztattek (trojniki, fuki, nasuwki), przej$¢ szczeinych, studzienki pofgczeniowe z
PP oraz fgczniki z innymi materiafami .

Giowny kolektor deszczowy uzbrojony bedzie w studzienki betonowe @1500 i @1200, &1000
prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Czesc 1) z osadnikiem o poj. min. 0,5m® lub kineta, przej§ciami
szczelnymi i klamrami ztazowymi zamocowanymi mijakowo w dwdéch rzedach w odleglo$ci pionowej
250mm oraz w odlegtosci poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wtazowe wykonane z zeliwa szarego i
zabezpieczone lakierem asfaltowym. Kregi betonowe fgczone na uszczelki stozkowe naciggane wykonane
Z betonu B45, zbrojone stalg Alll34GS . Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, wkiadkg ttumigcyg i
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wenlylacjg klasy D400. UWAGA!!! Studne S7.14.6,57.14.9,S7.14.10 zwiericzyc rusztem wiotowym ptaskim
klasy D400. Na terenie nieutwardzonym dla wfazéw wykona¢ obramowanie betonowe.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wiaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

Studnie i wpusty wykonac na bazie rur CFW-GRP zgodnie z wytycznymi producenta.

Ponadio na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej (od studni S7.28 do S7.28.18) kolektor
deszczowy uzbrojony bedzie w studzienki kanalizacyjne @800mm wykonane z GRP.

Studnie @800mm wykonane z rur GRP, w ktérej formowana jest kineta gtowna i doloty z betonu, a
nastepnie pokrywane laminatem poliestrowo-szklanym o grubo$ci minimum 2mm. Kineta moze byc réwniez
wykonywana na bazie rur przeplywu gliéwnego i dolotéw, a nastepnie wypefniona betonem, tworzac
podstawe przystosowang do bezposredniego posadowienia w wykopie. Komin wlazowy stanowi rura GRP,
ktéra pofaczona jest w sposob szczelny z podstawg studni za pomocg facznika GRP. Jesli wysokos¢

Rozmieszczenie wpustow, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach. Podlgczenie
wpustéw do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP dwusciennych @0,20m klasy SN8
kielichowych faczonych na uszczelke profilowa. Wigczenie rur odprowadzajgcych wody deszczowe z
wpustow zaréwno do studni jak i do wpustu wykonaé jako szczeine.

W przypadku pofaczer kaskadowych kaskade wykona¢ za pomoca tréjnika rownoprzelotowego
90°. Za tréjnikiem zabudowaé pionowa rure do rzednej $lizgu rury. Nastgpnie zabudowaé kolano 90°:

Dla odprowadzenia wéd z powierzchni drég i chodnikéw zaprojektowano wpusty deszczowe
zeliwne z wkiadkg zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczen
osadzony na betonowej studzience osadnikowej @0,6m z pierScieniem odcigzajacym
960x250mm, pierscieniem utrzymujgcym 960x160mm .

UWAGA!!! Ze wzgledu na zblizenia do istniejgcej kanalizacji sanitamej studnie S7.1157.12
zaprojektowano jako studnie mimosrodowe @1000mm wykonane z GRP, monolityczne, o szczelnej
konstrukcji.

Studzienka zintegrowana jest to szczelna i odpoma na korozje ksztaftka wykonana poprzez zlaminowanie
odcinkéw i segmentéw rur GRP w jedng calo§¢ za pomocq paséw laminatu. Cze$¢ przeplywowa studni
stanowi fuk wielosegmentowy o dowolnym kacie od 1°do 90°. Konstrukcja studzienek zintegrowanych
polega na prostopadlym potaczeniu rur GRP wzgledem siebie

w sposéb mimosrodowy (niewspotosiowe osie rury wiazowej ). Podstawa studni zbudowana jest z czgsci
przeptywowej jako kanal giéwny oraz czesci kominowej zintegrowanej z kanatem gtownym.

W konstrukgji studni zintegrowanej mozemy wyréznic dwie podstawowe cze$ci:

Cze$¢ przeplywowa - podstawa studni,

Czes¢ wlazowa - komin wiazowy studni.
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Rozmieszczenie wpustow, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach. Podfgczenie
wpusltéw do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP dwusciennych @0,20m klasy SN8
kielichowych taczonych na uszczelke profilowg. Wigczenie rur odprowadzajgcych wody deszczowe z
wpustéw zaréwno do studni jak i do wpustu wykonad jako szczelne.

Pod rurociggi wykonac podsypke piaskowg o gr 0,10m . Po uloZeniu rurociggu wykonaé obsybke
o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996
[21].

4.1. OBLICZENIE ILOSC! ODPROWADZANYCH WOD DESZCZOWYCH

ZLEWNIA NR 1.
Wielkos¢ splywu okreslono za pomocg wzoru:
Q= YqFr @ dmifs
gdzie:
Q — wielko$¢ opadu, dm®/s
Y — wspdfczynnik sptywu, dm’/s-ha
F — powierzchnia rzutu poziomego terenu, z kiérego sq odprowadzane wody
deszczowe, ha
q - natezenie obliczeniowe deszczu inm = 15 dm*/s-ha, iuax = 130 dm*/s ha, co
odpowiada deszczowi o prawdopodobieristwie pojawienia sie 20% (raz na 5 lat) i
czasie trwania ok. 15 min.
@ — wspbfczynnik opéZnienia

Powierzchnia zlewni :

Drogi i chodniki — 3,00ha

usSredniony wspofczynnik sptywu - y=0,75

Wspotczynnik opbZnienia ¢=0,76

Catkowita powierzchnia zredukowana — 0,75 x 3,0 ha = 2,25 ha
Przeptyw obliczeniowy :

Qo=qoxFzredx ¢ =15x2,20x 0,75=24,75l/s

Przeplyw maksymalny :

Qmax =gmax x Fzred x ¢ =131 x 2,20x 0,75 = 224,01 I/s
Qmax=224,01 I/s /1000* 900 = 201,60 m°/h

Q:srocane=0,6m* 30 000m? = 18 000,00 m*/rok

® 6400060000

ZLEWNIA NR 2.
Wielko&¢ spfywu okre$lono za pomocg wzoru:
Q=Y'q*F*¢ dm’/s
gdzie:
Q — wielko$¢ opadu, dm’/s
Y — wspofczynnik sptywu, dm®/sha
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F — powierzchnia rzutu poziomego terenu, z ktérego sg odprowadzane wody
deszczowe, ha
q - natezenie obliczeniowe deszczu inm = 15 dm’/sha, iwax = 131 dm*/sha, co
odpowiada deszczowi o prawdopodobieristwie pojawienia sige 20% (raz na 5 lat) i
czasie trwania ok. 15 min.
¢ — wspbifczynnik opbéZnienia

Powierzchnia zlewni :

Drogi i chodniki — 7,14ha

usredniony wspétczynnik splywu - ¢=0,75

Wispélczynnik opéZnienia ¢=0,61

Catkowita powierzchnia zredukowana — 0,75 x 7,14 ha = 5,35 ha

Przepityw obliczeniowy :

Qo=qgox Fzredx ¢ =15x 535x 0,61 =48951/s

Przeptyw maksymalny :

Qmax = gmax x Fzred x ¢ =131 x 5,35x 0,61 =427,91 /s

Quex=427,91 I/s /1000* 900 = 385,12 m*/h

Qeroczne=0,6m* 71400m? = 42 840,00 m*/rok

CALKOWITA ILOSC WOD DESZCZOWYCH ODPROWADZANA DO GRUNTU — 651,93 I/s.

4.2, DOBOR SEPARATORA

Na podstawie powyZszych wyliczeri dobrano separator lamelowy EKOL-UNICON 75/750S z

osadnikiem o poj 7,5 m*.Przepustowos$¢ nominalna wynosi 75 I/s,przepustowo$¢ maksymalna wynosi 750

I/s.

Sprawnosé separatora dla przeplywu nominalnego 73,70 I/s wynosi 97%.

® & & & o o o o 0 @

Konstrukcja zaprojektowanego separatora i osadnika w oparciu o postanowienia normy PN-EN 851-
1:2002 ,Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej, benzyna). Cze$¢ 1: Zasady projektowania
wyrobu, dziatanie i badania, znakowanie, sterowanie jakoscig” zapewnia dotrzymanie powyZszych
wymogow dla Sciekéw deszczowych.
4.2.1. ZASADA DZIAL ANIA SEPARATORA.
Separatory lamelowe sa urzadzeniami przeznaczonymi do oddzielania weglowodorow ropopochodnych z
wéd plynacych w systemie kanalizacji deszczowej. Budowa urzadzenia sprawia, ze zatrzymujg rowniez
zawiesine fatwo opadajgca, ktéra gromadzi sig w komorze osadowey.
Zalecenia Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie okre$lity stezenia zawiesiny ogblnej wprowadzanej
do separatora na poziomie nie przekraczajacym 100 mg/dm®.

Pierwsza liczba Qn okresla przepustowo$é nominalng urzadzenia, przy ktérej nastepuje zatrzymanie
97% zanieczyszczen ropopochodnych (podczas badan urzadzenia zgodnie
z wymaganiami normy DIN 1999 cz. 1-3),druga liczba Qm okre$la maksymalng przepustowo$¢ hydraulicz-
na urzgdzenia. Ponizej prezentujemy teoretyczng krzywq skutecznosci separacji weglowodorow ropopo-
chodnych przy zastosowaniu separafora PSW Lamela.
Przyktadowo, dla przeptywu o wielko$ci:

10% przepustowosci maksymalnej, skuteczno$¢ separacji wynosi 97%,

20% przepustowosci maksymalnej, skutecznos$¢ separacji wynosi 95%;,
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30% przepustowosci maksymainej, skuteczno$¢ separacji wynosi 90%.
Dla zaprojektowanych urzqdzen wybieramy odpowiedni stopiefi oczyszczania, taki aby spefniaft wymogi
zgodne z Rozporzadzeniem. Wody opadowe po przejsciu przez urzadzenie muszg odpowiadaé wymaga-
niom stawianym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, Jja-
kie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz sprawie substancji szczegéinie szko-
dliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984) {j:

® Zawiesina ogdina 100 mg/dm3

® weglowodory ropopochodne 15 mg/dm3

Oczyszczanie Sciekéw w separatorze przebiega dwuetapowo. W pierwszej komorze czyli w osad-

niku zachodzi sedymentacja zawiesiny mineralnej - piasku i bfota. Zatrzymywane sq stafe elementy ptywa-
Jjace po powierzchni cieczy. W drugiej komorze czyli w separatorze oprocz dziatania sit ciezkosci wykorzy-
stano fizyczne procesy adsorpcji i koalescencji. Drobiny oleju nawarstwiajg sig na powierzchni lamelli (ad-
sorpcja), gdzie fgczq sie w coraz wigksze aglomeraty (koalescencja) i migruja na powierzchnie, tworzge
film olejowy. Kontrola i czyszczenie separatora powinny odbywaé sie w nastepujacy sposéb:
Minimum dwa razy w roku zaleca sie kompleksowe czyszczenie separatora, catkowite opréznienie zbiomi-
ka, czyszczenie elementOw wyposaZenia, wyciggniecie czesci ruchomych, oczyszczenie, sprawdzenie ich
stanu i ewentualng wymiang. Po zakoriczeniu prac separator nalezy wypefnic¢ czysta wodg. Zgromadzone
w separatorze | osadniku zanieczyszczenia usuwa sig¢ przy uzyciu wozu specjalistycznego. W czasie
oprézniania separatora nalezy najpierw odpompowac z powierzchni warstwe odseparowanych weglowo-
doréw ropopochodnych. Podczas czyszczenia separatora nalezy réwniez przeplukaé pakiet lamelowowy
oraz urzgdzenie zamykajgce i sprawdzi¢ ich stan. Uzytkownik separatora jest zobowigzany do rejestracji
ilosci zanieczyszczen do utylizacji odbieranych przez specjalistyczng firme. Firma odbierajaca i utylizujaca
zanieczyszczenia (zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 27.04.2001r. z pbZniejszymi zmianami ) musi po-
siadac wlasciwe licencje i upowaznienia na obrét i utylizacje odpadami.
4.3. DOBOR SREDNICY PRZEWODOW ODPLYWOWYCH.
Dla przepfywu maksymalnego qmax, minimainej predkosci przeplywu 0,6 m/s , oraz zafozonego spadku
0,2% przyjeto Srednice przewodow @ 0,8m .

T . | ez |
' RODZAJ WARTOSC (I/ SREDNICA KANA- ZALOZONY = PREDKOSC | NAPELNIENIE

DESZCZU | s) ' tU (mm) ‘ SPADEK (%) (m/s) (%)
‘Deszez ob- | Il T B
. . 73,7 ¢ 0,80 2 0,84 23,8
liczeniowy | | - . )| _!_ —
Deszcz |
| maksymali- 651,93 ® 0,80 2 ‘ 1,63 78
L ny | | S — . Sa— == _

4.4. DOBOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI :
o Pompy produkcji KSB KRT K300-400/326UG-S (361,7) 30,0 kW - szt.2
e Zbiomik wykonany z kregdw betonowych B45 - ©3000 x 7600mm

WYPOSAZENIE ZBIORNIKA:
- pomost obstugowy
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- wylewka betonowa
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
- whaz wejsciowy - stal nierdzewna — szt. 2
- belka wsporcza — stal nierdzewna
- prowadnice linowe - stal nierdzewna
- faricuchy do pomp i regulatoréw pfywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy klinowe z trzpieniem wydhuzonym DN400 szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe DN400 szt.2 - Zeliwo
- przewody tloczne DN400/500 - stal nierdzewna
- polgczenia kolnierzowe nierdzewne
- elementy zigczne - stal nierdzewna
- przejécia szczelne faricuchowe DN400
ROZDZIELNIA STEROWANIA POMP — WYPOSAZENIE | FUNKCJE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ:
Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego; wyposazona w drzwi wewnetrzne, na ktérych sg zainstalowa-
ne: kontrolki:
- poprawnodci zasilania,
- awarii ogoinej,
- awarii pompy nr: 1, 2;
- pracy pompy nr: 1,2;
e wylgcznik gféwny zasilania,
e przefacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna);
e przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej;
e stacyjka z kluczem;
e podstawa (wspornik) szafy.
e  Urzadzenia eleklryczne:
e czujnik poprawnej kolejno$ci i zaniku faz;
e ukiad grzejny wraz z termostatem;
e wylgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy;
e wylgcznik gléwny;
e gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z zabezpieczeniem;
o wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajgcef;
e stycznik dla kazdej pompy;
e zasilacz buforowy wraz z ukiadem akumulatorow;
e syrenka alarmowa opfyczno-akustyczna;

e przefacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna),
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e wylgcznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;
e anfena GSM
® pofgczenia wyrbwnawcze;
e przetwomica czestotliwosci
o moduf GPRS — monitoring (bez moZliwosci zdalnego sterowania pompami tylko odczyt danych)
e  Sterownik RPUOT (ENEL)
¢ sonda hydrostatyczna + 2 fgczniki ptywakowe
s  Program sterujgcy zapewnia; naprzemienng prace pomp; kontrole termikéw pompy i
s wylgcznikéw silnikowych; funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej; praca rezerwowa - w momencie awarii sondy hydrostatycz-
nej - praca pompowni w oparciu o sygnaf z dwéch regulatorow plywakowych.
STACJA BAZOWA GPRS
- komputer PC z licencjonowanym systemem operacyjnym Windows XP,
- monitor LCD 22" panoramiczny,
- zasilacz UPS,
- modem komunikacyjny GPRS,
- oprogramowanie wizualizacyjne.
Jedna stacja bazowa pozwala na monitorowanie wszystkich przepompowni.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna usfuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Szafa sterownicza musi posiadac Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczeristwa ,B”
UWAGA!!!! PRZEPOMPOWNIA MUSI BYC PRZYSTOSOWANA DO WPIECIA W ISTNIEJACY SYSTEM
WIZUALIZACJI | MONITORINGU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI EKSPLOATATORA SIECI
DESZCZOWE.J W MIEJSCOWOSCI MOSINA. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH URZADZEN O
TYCH SAMYCH LUB WYZSZYCH PARAMETRACH.

4.5. ROBOTY ZIEMNE ,WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO, ODWODNIENIE WYKOPOW
ORAZ LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYMI SIECIAMI.

4.5.1 WYKOPY.

Wykop pod kanaf nalezy wykonywac wasko przestrzennie o $cianach pionowych, umocnionych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy lub konslrukcji zabezpieczajacej $ciany
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowey.
Dia wykopéw o §cianach pionowych nalezy wykona¢ umochnienie poziomo zakfadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchnig terenu.

Umocnienie $cian zfoZone fest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diugo$ci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda
stanowi cafoéé. Pofaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada sig z trzech elementow:

- wyprasek ufozonych poziomo przylegajgcych do Scian wykopu,

- bali pionowych (nakladek),
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- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
Spéd wykopu haleZy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed
ufoZzeniem podsypki.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz konltrole rzednych dna.
tawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysoko$ci ca. 1,0 m nad powierzchnig terenu w
odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Kazdorazowo nalezy poinformowac wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystapieniu do robot w poblizu tych
sieci.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac wykopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gieboko$ci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyZujace sig lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegfosci nie przekraczajgcej 20m.

jest do sporzadzenia projektu zabezpieczenia wykopu w celu doboru wlasciwej metody szalowania.
4.5.2. WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.

Nawodnione , réwnoziarniste luZne piaski nie stanowig odpowiedziallnego i bezpiecznego podioza
dla posadowienia kanalizacji.

Analizujac warunki gruntowo wodne stwierdzono ze posadowienie na takim podiozu grozi nie tylko
trudnoséciami wykonawczymi ale niestabilnos$cia podfoza po uloZeniu kanalizacji. Skutkowafoby to
wystapieniem znacznych nieréwnomiemych osiadar podfoza deformujgcych przewody kanalizacyjne.

W zwiazku z powyZszym istnieje konieczno$¢ wzmocnienia dna wykopu pod Kolektor kanalizacji
deszczowej na odcinkach od studni $6-S45 i od S7 do S7.32 za pomoca materaca geosyntetycznego w/g
nastepujgcego schematu :

e Dno wykopu musi by¢ poglebione o dodatkowg gleboko$¢ (40-45¢cm) dia usytuowania pod
kanatem 15cm warstwy podsypki oraz warstwy ttucznia grubo$ci 25-30cm

e Usttuowanie tak ustalonego poziomu dna na znacznych gleboko$ciach ponizej poziomu wody
gruntowej bedzie wymagalo odowodnienia wglebnego przy uzyciu zestawu igfofiltrow

e Geosiatka 65/65-30 dostarczana jest w rolkach o szerokosci 5,0m, mozna bedzie rozwijac pasma

o tej szerokosci i I o diugosci uwzgledniajgcej potrzebe kotwienia na krawedziach wykopu

(zgodnie z zatgczonym schematem)

o W przypadku silnego napfywu wody gruntowej w warstwie thucznia nalezy utozy¢ rure drenarskg
karbowang PVC-u Dn100, umozZliwi ona w sposéb zorganizowany odprowadzenie wody z dna
wykopu

e Utozong warstwe thicznia o granulacji 31,5-63mmm nalezy zageszczac plyta wibracyjng



Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz , Leénej oraz $wierkowej wraz z odwodnieniem w miejsco-
wosci Mosina. 12

e Na Huczniu nalezy ufozy¢ geowidknine , ktéra bedzie separowala ufozong ponizej 15cm warstwe
podsypki piaskowej od tfucznia
Rodzaj materialéw potrzebnych do wykonania wzmoicnienia dna wykopu :
o Geosiatha 65/65-30 — poliester,wylrz. Na zerwanie w obu kierunkach 65kN/m, wielko$¢ oczek
30x30mm
o  Geowlbknina — 0 nieduzej gramaturze np. 90g/m?

e Tluczen — o gramaturze 31-63mm (z bazaltu, granitu lub melafiru) zgodnie z normg PN-B-

11112:1996
4.5.3. ODWODNIENIE WYKOPU.

Projektowana kanalizacja deszczowa na odcinkach od S6-845 i od S7 do S7.32 przebiegaé
bedzie ponizej poziomu wody gruntowej. W zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odwodnienia
wykopoéw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow pod kolektory sieci sanitarnej i deszczowejf
zalecamy zastosowanie iglofiltréw wpfukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na diugosciLf=1m i
$rednicy df = 0,032 m. Igfofiltry nalezy pofaczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych ®50 mm z
odcinkami kolektora ®152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy
podfaczy¢ za pomocg przewodu przyfgczeniowego do agregatu pompowo-prézniowego np. AMP.
Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego odbiornika. Wykonujac wykopy ponizej zwierciadfa wody
nalezy zwréci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadfa wody w jak najmniejszym stopniu objat sgsiednie
budynki, grozi to bowiem ich zwigkszonymi, nierbwnomiemymi osiadaniami. Skutkiem takich odwodnien
fest wystapienie duzych i nieréwnomiernych osiadan podfoZza pod sgsiednimi budynkami, co objawia sie
zarysowaniem ich §cian — nieraz o charakterze awaryjnym.

Koniecznym jest podjecie dziatar Likwidujgcych ( lub znacznie ograniczajgcych) skutki odwodnienia
podioza na pogorszenie stanu technicznego sasiednich budynkéw. Przed rozpoczeciem projektowanych
robétnalezy dokonac rozpoznania i udokumentowaniastanu technicznego budynkéw sasiadujgcych z

rejonem rob6t.

Jjest do sporzadzenia badan geotechnicznych w celu ustalenia faktycznego poziomu wody
gruntowej w okresie wykonywanych robét oraz do sporzadzenia projektu odwodnienia wykopow ( w
celu okreslenia wiasciwej metody odwodnienia) i prowadzenie dziennika pompowari.

4.5.4. LIKWIDACJA KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

1. Przejscie poprzeczne pod wodociggiem magistralnym wykonac metoda przecisku w stalowej
rurze ochronnej. Migjsca w ktérych nalezy wykonac przeciski opisano na planach sytuacyjnych i profilach
podioznych.

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEJSCIA

L $rednica i materiat rury ochronnej — @1219,0x14,2mm STAL
. $rednica | materiat kanalizacji sanitarmej - ©0,80m GRP

® dfugosé przecisku w planie - L=20,0m
2. Z uwagi na kolizje projektowanej kanalizacji deszczowej z siecig wodociggowa w okolicach
studni S7.28,57.25,S7.29 nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu rzeczywistego ustalenia rzednej
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posadowienia wodociggu. W przypadku kolizji wodociag przetozy¢ na odcinkéw 4,0m na rzedna podang na
profilu podfuznym

3. Z uwagi na kolizje projektowanej kanalizacji deszczowej z siecig gazowg w okolicach studni

S7.28 nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu rzeczywistego ustalenia rzednej posadowienia
gazociggu. W przypadku kolizji wodociag przetozyé na odcinkéw 4,0m na rzedng podang na profilu
podtuznym

4. Ponadto wszystkie istniejgce szkrzynki zeliwne oraz wlazy na istnigjgcym uzbrojeniu nalezy

wynie$é do rzednych projektowanej nawierzchni.
5.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodnieri branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody krzyzujg sie na swojej frasie z nastepujgcym uzbrojeniem:

—siecig wodociggowg
—slecig elektrenergetyczng
—kanalizacja sanitarng
—siecig telekomunikacyjng
—siecig gazowg
Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podfuznych. Przed przystapieniem
do rob6t nalezy wykonaé kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i
posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac
przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych ufozonych poprzecznie na gérze wykopu.
Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora
sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.
Po zakorniczeniu rob6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego, fgcznie z
zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig warstwe drég
gruntowych warstwa zuzla lub tlucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed rozpoczgciem prac.
Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopow oraz
nadmiar gruntéw z wykopéw musza by¢ wywiezione na skfadowisko. Zapewnienie terenow na
odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w fym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz
posiadac¢ akceptacje inwestora.
6.0 Kolejnos¢ wykonywania robét :

e  prace geodezyjne

e mechaniczne cigcie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych

e  rozebranie obrzezy trawnikowych

e ysuniecie warstwy humusu

e wykopy pod rurociagi wykonywane recznie i mechanicznie

e umocnienia wykopow
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e  odwodnienie wykopow za pomoca rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w
przypadku wystepowania wody gruntowey.)

& wykonanie podsypki z piasku

e  roboty montazowe

. obsypki z piasku

e zasypywanie wykopow

e montaz i demontaz konstrukcji podwieszeri kabli telekom. i energ.

o  montaz i demontaz konstrukcji podwieszeri rurociggéw i kanatéw.

e zasypywanie wykopow

7.0 Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej,deszczowej i sieci wodociggowej zastosuje
sprzet gwarantujgcy wilasciwg jako$c robot.
Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pife do cigcia asfalfu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m®,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- obudowy kroczgce do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do gfeb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy
- samochody samowyfadowcze.
Do robét montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- woiggarke reczng,
- weiggarke mechaniczna,
- samochdéd skrzyniowy,
- samoché6d samowytadowezy,
- betoniarki,
- Zurawie.
- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych
- tréjnogi do rur stalowych
- podbijaki drewniane do rur
- sprzet do obcinania bosego korica rur PVC: korytka drewniane z nacigciem szczelinowym, reczna pita do
drewna, pilniki ptaskie o df. ca 30 cm ( zdzierak i gtadzik )
- Zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
( stuzace do wykonywania badar odbiorczych na szczelnosé i ptukanie )
- tadéma miernicza
- niwelator i teodolit
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkoéw
wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje “Kierownik Projektu”

8.0. Wskazéwki materiafowe.

e separator lamelowy EKOL-UNICON 75/7508
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osadnik o poj 7,5 .

Przepompownia $ciekéw - komplet

rury @0,8m; @0,6m; @0,5m; @0,4m; @0,3m GRP

rury @0,2m PP SN8.

studzienki betonowe @1500 i @1200, @1000 prefabrykowane

studzienki kanalizacyjne @800mm wykonane z polietylenu, monolityczne

Whazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, wkiadka tfumigcg i wentylacjg klasy D400.

wpusly deszczowe Zzeliwne z wkladkg Zeliwng i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym
osadnikiem zanieczyszczen

betonowe studzienki osadnikowe @0,6m z pierécieniem odcigzajacym 960x250mm,pierscieniem
utrzymujacym 960x160mm .

Geosiatka 65/65-30
Geowlféknina
Ttuczen o gramaturze 31-63mm

rura ochronna — ©1219,0x14,2mm STAL

9.0 Uwagi dla wykonawcy.

Nalezy stosowac nastepujgce normy :

> BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

» [PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontroinych.

» PN-EN 124:2000 Wiazy kanafowe. Ogdine wymagania i badania.

¥» PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanaléw w wykopach.

» PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

» PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

» PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaZzenia, Termi-
nologia.

» PN-93/H-74124 Zwiericzenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w na-
wierzcniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.Zasady konstrukeji, badanie typu i
znakowanie.

» PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia gra-
ficzne.

» PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

» BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

> BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.

> PN-88/B-06250 Beton zwykiy.

» PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

> PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

» PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.
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» PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

» PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uZytku.

> PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

» PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

> PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do befonu.

> PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku

» PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-we i
zelbetowe. Nazwy i okreS$lenia.

> PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betono-we i
zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.

» PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

» BN-85/6753-02 Kify budowlane frwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

» BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

» Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurocig-gowych z nieplastyfikowa-
nego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

> PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

> PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

» PN-74/B-24622 Roztwér asfalfowy do gruntowania.

» PN-76/B-12037 Cegfa kanalizacyjna.

10. Inne dokumenty :

v

» Zarzgdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r].
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. ll. Instalacje sa-
nitarne i przemysfowe,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994
r
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
Program produkcji armatury przemystowej Zeliwnej Wegierska Gérka.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.
Opracowat.
mgr inz. Waldemar Harasimowicz
inz. Marcin Krawczyk
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ZESTAWIENIE DtUGOSCI RUROCIAGOW.
KANALL WA
'LP.|  MATERIAL,SREDNICA DLUGOSC (m)
1. ~ ©0,8m GRP | _ 514,70 ]
| 2. @0,6m GRP 183,80
-3 20,5m GRP 382,07 -
4. | @0,4m GRP 915,76 -
| 5. | 00,3m GRP 1454,70
| 6. @0,2m PP ;SN8. | 396,81
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH
NR WSPOLRZED- |WSPOLRZED- |RODZAJ RZEDNA |RZEDNA |GLEBO-
STUDNI [NA X NAY WEZEA MATERIAL SREDNICA |TERENU |DNA KOS¢
POLIMEROBE-
PD1 3715465,65 5692088,13 | Studnia TON 3,00 50,29 [ 51,09 7,30
SEP1 3715472,54 5692989,35 | Studnia BET.B-45 2,00 59,29 (52,74 6,55
os1 3715478,94 5692990,48 | Studnia BET.B-45 2,00 59,29 | 52,46 6,83
S5 3715482,84 5692988,23 | Studnia BET.B-45 1,50 59,29 | 55,03 4,26
S6 3715506,17 5692992,39 | Studnia BET.B-45 1,50 59,29 | 55,08 4,21
s7 3715516,81 569209425 | Studnia BET.B-45 1,50 59,20 (55,10 4,19
S8 3715513,54 §693013,98 | Studnia BET.B-45 1,20 59,28 | 55,30 3,08
s9 3715508,89 5693043,61 | Studnia BET.B-45 1,20 59,26 | 55,32 3,04
s10 3715504,39 5693070,74 | Studnia BET.B-45 1,20 59,25 | 55,87 3,38
st 3715499,48 5693100,34 | Studnia BET.B-45 1,20 59,25 | 55,42 3,83
812 3715494,81 5603128,46 | Studnia BET.B-45 1,20 59,26 | 55,97 3,29
s13 3715491,33 5693150,68 | Studnia BET.B-45 1,20 59,37 | 55,50 3,87
$14 3715489,43 5693156,38 | Studnia BET.B-45 1,20 59,40 | 56,01 3,38
s15 3715486,29 5693175,41 | Studnia BET.B-45 1,20 59,49 | 55,54 3,95
$16 3715480,86 5693180,14 | Studnia BET.B-45 1,20 59,53 | 56,06 3,47
17 3715473,53 5693225,30 | Studnia BET.B-45 1,20 59,52 | 56,18 3,34
s18 3715465,99 5693273,21 | Studnia BET.B-45 1,20 59,64 | 56,30 3,34
819 3715461,46 5693303,37 | Studnia BET.B-45 1,20 50,43 [ 56,37 3,05
$20 3715456,44 5603332,95 | Studnia BET.B-45 1,20 59,42 | 55,95 347
s21 3715450,54 5693370,32 | Studnia BET.B-45 1,20 59,30 | 56,54 275
$22 3715446,43 5693398,18 | Studnia BET.B-45 1,20 50,42 | 56,61 2,80
$23 3715443,13 5693418,92 | Studnia BET.B-45 1,20 50,47 | 56,67 2,80
$24 3715436,84 5693458,42 | Studnia BET.B-45 1,20 59,56 | 56,77 2,79
$25 3715438,95 5693465,82 | Studnia BET.B-45 1,20 59,53 | 56,29 3,24
$26 3715436,29 5693480,54 | Studnia BET.B-45 1,20 59,48 | 56,82 2,65
s27 3715433,49 5693502,36 | Studnia BET.B-45 1,20 59,40 | 56,88 2,52
s28 3715434,94 5603520,31 | Studnia BET.B-45 1,20 59,47 | 56,92 2,55
§29 3715431,80 5603533,95 | Studnia BET.B-45 1,20 59,54 | 56,96 2,58
$30 3715427,55 5693550,41 | Studnia BET.B-45 1,20 59,53 | 56,50 3.03
s31 3715424,58 5693557,84 | Studnia BET.B-45 1,20 59,52 | 57,02 2,50
$32 3715414,74 5693571,70 | Studnia BET.B-45 1,20 59,46 | 57,06 2,40
$33 3715406,39 5693587,65 | Studnia BET.B-45 1,20 59,40 | 57,11 2,29
$34 3715400,43 5693592,98 | Studnia BET.B-45 1,20 50,45|57,13 2,32
S35 3715390,97 5603596,67 | Studnia BET.B-45 1,20 50,49 | 57,15 2,34
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S36 3715372,79 5693594,94 | Studnia BET.B-45 1,20 59,57 | 56,70 2,87
S§37 3715363,18 5693592,16 | Studnia BET.B-45 1,20 59,63 | 57,78 1,84
838 3715344,98 5693586,71 | Studnia BET.B-45 1,20 59,73 57,83 1,90
839 3715323,36 5693580,49 | Studnia BET.B-45 1,20 59,86 | 57,89 1,98
$40 3715300,77 5693574,03 | Studnia BET.B-45 1,20 59,98 | 57,94 2,03
sS4 3715279,67 5693567,79 | Studnia BET.B-45 1,20 60,02 | 57,50 2,52
8§42 3715257,58 5693561,38 | Studnia BET.B-45 1,20 60,06 | 58,12 1,94
S43 3715243,14 5693557,33 | Studnia BET.B-45 1,20 60,01 | 58,17 1,84
S44 3715218,60 5693650,53 | Studnia BET.B-45 1,20 60,08 | 58,25 1,83
845 3715204,59 5693546,63 | Studnia BET.B-45 1,20 60,12 | 58,30 1,82
S6.1 3715513,92 5692992,54 | Wpust Uliczny 0,50 59,29 | 57,29 2,00
8§71 3715519,98 5692972,47 | Studnia BET.B-45 1,50 59,21 55,51 3,71
§7.1A 3715522,54 5692954,66 | Studnia BET.B-45 1,50 68,27 | 65,03 4,24
§7.2 3715523,78 5692945,62 | Studnia BET.B-45 1,50 59,30 | 55,54 3,76
§7.3 3715528,45 5692922,71 | Studnia BET.B-45 1,50 59,37 | 55,57 3,80
874 3715532,54 5692895,52 | Studnia BET.B-45 1,50 59,49 | 55,61 3,88
§7.5 3715536,64 5692869,84 | Studnia BET.B-45 1,50 59,62 | 55,64 3,98
§7.6 3715542,14 6692835,28 | Studnia BET.B-45 1,50 59,80 | 55,68 4,12
§7.6A 3715544,70 65692821,36 | Studnia BET.B-45 1,50 69,87 | 55,20 4,67
87.7 3715550,38 5692785,23 | Studnia BET.B-45 1,50 60,06 | 56,41 3,65
§7.8 3715556,00 5692756,49 | Studnia BET.B-45 1,60 59,94 | 56,45 349
8§7.9 3715558,20 5692747,97 | Studnia BET.B-45 1,50 59,91 55,87 4,04
§7.10 3715561,78 5692728,15 | Studnia BET.B-45 1,50 59,84 | 56,49 3,35
§7.11 3715556,21 5692719,33 | Studnia GRP 1,00 59,85 | 56,50 3,35
§7.12 3715562,47 5692681,54 | Studnia GRP 1,00 59,93 | 56,60 3,33
§7.13 3715569,14 5692678,12 | Studnia BET.B-45 1,50 59,93 | 56,15 3,78
§7.14 3715571,05 5692666,28 | Studnia BET.B-45 1,50 59,93 | 66,70 3,23
8715 3715574,24 5692640,47 | Studnia BET.B-45 1,50 69,94 | 56,80 3.14
87.16 3715578,35 5692613,72 | Studnia BET.B-45 1,50 60,18 | 56,88 3,30
§7.17 3715582,23 5692687,07 | Studnia BET.B-45 1,50 60,48 | 57,18 3,30
§7.18 3715585,02 5692567,77 | Studnia BET.B-45 1,50 60,62 | 56,70 3,92
8719 3715586,52 5692557,05 | Studnia BET.B-45 1,50 60,70 | 57,50 3,20
$7.20 3715582,74 5692543,89 | Studnia BET.B-45 1,50 60,77 | 57,80 2,97
S7.21 3715584,77 5692532,06 | Studnia BET.B-45 1,20 60,83 | 58,40 2,43
§7.22 3715591,29 5692489,05 | Studnia BET.B-45 1,20 61,13 | 58,98 2,16
§7.23 3715596,45 5692453,93 | Studnia BET.B-45 1,20 61,25| 58,55 2,70
87.24 3715599,79 5692448,87 | Studnia BET.B-45 1,20 61,26 | 59,10 2,16
8§7.25 3715606,26 5692411,42 | Studnia BET.B-45 1,20 61,25)|59,25 2,00
87.26 3715610,75 5692387,84 | Studnia BET.B-45 1,20 61,18 58,85 2,33
§7.27 3715610,10 5692381,38 | Studnia BET.B-45 1,20 61,15 59,68 1,47
§7.28 3715614,37 5692359,24 | Studnia BET.B-45 1,20 61,24 59,73 1,51
87.30 3715620,56 5692327,71 | Studnia BET.B-45 1,20 61,72 59,86 1,86
§7.31 3715625,59 5692300,86 | Studnia BET.B-45 1,20 61,82 59,91 1,90
§7.32 3715633,74 5692258,63 | Studnia BET.B-45 1,00 61,94 | 59,50 2,44
$§7.33 3715615,26 5692212,17 | Studnia BET.B-45 1,20 62,40 60,22 2,18
S7.34 3715600,23 5692173,49 | Studnia BET.B-45 1,20 62,95 60,30 2,65
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8§7.35 3715595,66 5692174,77 | Studnia BET.B-45 1,20 63,02(60,90 212
§7.35A 3715576,83 5692181,50 | Studnia BET.B-45 1,20 63,32161,09 2,23
§7.36 3715573,06 5692182,85 | Studnia BET.B-45 1,20 63,38 (60,60 278
S§7.36A 3715555,18 5692180,77 | Studnia BET.B-45 1,20 63,63 (61,40 2,23
8§7.37 3715537,30 5692178,69 | Studnia BET.B-45 1,20 63,86 | 61,44 2,42
$7.38 3715514,93 5692176,31 | Studnia BET.B-45 1,20 64,22 | 61,50 2,72
$7.39 3715495,05 5692174,08 | Studnia BET.B-45 1,20 64,55|61,87 2,68
S§7.40 3715466,23 5692170,85 | Studnia BET.B-45 1,20 64,59 61,44 3,15
§7.41 3715442 40 5692168,04 | Studnia BET.B-45 1,20 64,60 (62,01 2,59
8§7.42 3715416,06 5692165,10 | Studnia BET.B-45 1,20 64,45 (62,07 2,38
§7.43 3715391,24 5692162,11 | Studnia BET.B-45 1,20 64,34 62,14 2,20
57.44 3715365,92 5692159,10 | Studnia BET.B-45 1,20 64,47 62,20 2,27
87.45 3715350,04 5692157,12 | Studnia BET.B-45 1,20 64,74 62,30 2,44
57.46 3715316,31 5692152,85 | Studnia Kaskadowa 1,20 65,52 | 63,50 2,02
87.47 3715294,47 5692150,21 | Studnia BET.B-45 1,20 66,05 | 64,50 1,55
§7.48 3715266,41 5692146,95 | Studnia BET.B-45 1,20 66,83 | 65,00 1,83
$7.49 3715247,34 5692144,32 | Studnia BET.B-45 1,20 67,64 | 65,60 2,04
87.11 3715517,89 5692971,05 | Wpust Uliczny 0,60 59,21 57,21 2,00
87.2.1 3715522,50 5692941,79 | Wpust Uliczny 0,60 59,31| 57,31 2,00
87.31 3715527,40 5692919,37 | Wpust Uliczny 0,60 59,38 | 57,38 2,00
S7.4.1 3715530,78 5692892,52 | Wpust Uliczny 0,60 59,60 | 57,50 2,00
87.5.1 3715534,75 5692867,85 | Wpust Uliczny 0,60 59,60 | 57,60 2,00
§7.6.1 3715541,12 5692833,41 | Wpust Uliczny 0,60 69,81 | 57,81 2,00
§7.71 3715548,00 5692783,88 | Wpust Uliczny 0,60 60,07 | 58,07 2,00
8§7.8.1 3715553,41 5692754,33 | Wpust Uliczny 0,60 59,93|57,73 2,20
$7.101 3715558,19 5692725,10 | Wpust Uliczny 0,60 59,81 57,60 2,21
87.14.1 3715555,76 5692663,72 | Studnia BET.B-45 1,00 60,29 | 57,74 2,65
§7.14.2 3715528,79 5692658,36 | Studnia BET.B-45 1,00 61,05|57,88 3,18
§7.14.3 3715499,37 5692652,52 | Studnia BET.B-45 1,00 60,77 | 57,53 3,24
§7.14.4 3715464,54 5692645,62 | Studnia BET.B-45 1,00 60,36 | 58,20 2,16
§7.14.5 3715428,11 5692639,17 | Studnia BET.B-45 1,00 60,35 58,39 1,96
§7.14.6 3715416,68 5692635,50 | Studnia BET.B-45 1,00 60,40 | 57,95 2,45
§7.14.7 3715406,85 5692633,58 | Studnia BET.B-45 1,00 60,45 | 58,50 1,95
§7.14.8 37156377,38 5692628,09 | Studnia BET.B-45 1,00 61,48 [ 59,20 2,28
§7.14.9 3715357,26 5692624,14 | Studnia BET.B-45 1,00 63,64 60,70 2,94
§7.14.10 3715327,83 5692618,33 | Studnia BET.B-45 1,00 64,12 60,80 3,32
$7.14.11 3715307,85 5692614,71 | Studnia BET.B-45 1,00 63,90(61,50 2,40
$7.14.12

A 3715292,20 5692611,42 | Studnia 1,20 63,75 (61,08 2,67
§7.14.12 3715288,08 5692610,56 | Studnia BET.B-45 1,00 63,71(61,60 2,11
§7.14.13 3715264,22 5692608,15 | Studnia BET.B-45 1,00 63,92 (61,80 2,12
§7.14.14 3715239,17 5692603,39 | Studnia BET.B-45 1,00 64,34 | 62,50 1,84
$7.14.15 3715213,11 5692598,59 | Studnia BET.B-45 1,00 64,94 | 62,80 2,14
§7.14.16 3715189,05 5692593,96 | Studnia BET.B-45 1,00 65,63 | 64,00 1,63
$7.14.17 3715164,49 5692589,29 | Studnia BET.B-45 1,00 66,60 65,00 1,60
§7.14.18 3715139,92 5692584,70 | Studnia BET.B-45 1,00 67,76 65,50 2,26
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§7.14.19 371511541 5692579,75 | Studnia BET.B-45 1,00 69,26 | 67,30 1,96
§7.14.20 3715087,87 5692574,68 | Studnia BET.B-45 1,00 70,91|68,70 2,21
§7.14.1A 3715555,05 5692661,36 | Wpust Uliczny 0,60 60,32 | 58,32 2,00
§7.14.2A 3715528,14 5692655,71 | Wpust Uliczny 0,60 61,09 59,09 2,00
§7.14.4A 3715463,77 5692643,49 | Wpust Uliczny 0,60 60,35 | 58,35 2,00
§7.14.5A 371542797 5692637,18 | Wpust Uliczny 0,60 60,35 | 58,35 2,00
§7.14.8A 3715375,85 65692626,25 | Wpust Uliczny 0,60 61,57 | 69,57 2,00
57.14.1C 3715306,54 5692613,94 | Wpust Uliczny 0,60 63,88 | 61,88 2,00
§7.14.1D 3715286,94 5692608,77 | Wpust Uliczny 0,60 63,71 (61,71 2,00
§7.14.1E 3715262,36 5692605,50 | Wpust Uliczny 0,60 63,94 | 61,94 2,00
§7.14.1F 3715237,82 5692600,71 | Wpust Uliczny 0,60 64,37 62,37 2,00
§7.14.1G 3716213,27 5692595,95 | Wpust Uliczny 0,60 64,95 62,95 2,00
$7.14.1H 3715188,72 5692591,23 | Wpust Uliczny 0,60 65,66 | 63,66 2,00
§7.14.11 3715164,23 5692586,39 | Wpust Uliczny 0,60 66,64 | 64,64 2,00
$§7.14.1J 3715139,64 5692581,64 | Wpust Uliczny 0,60 67,81|65,81 2,00
$§7.14.1K 3716115,06 5692576,93 | Wpust Uliczny 0,60 69,26 | 67,26 2,00
S7.14.L 3715085,63 5692571,29 | Wpust Uliczny 0,60 70,91168,91 2,00
§7.15.1 3715572,00 5692639,57 | Wpust Uliczny 0,60 59,94 | 57,94 2,00
§7.16.1 3715575,94 5692613,07 | Wpust Uliczny 0,60 60,18 |68,18 2,00
§7.1741 3715580,06 5692586,46 | Wpust Uliczny 0,60 60,48 | 58,48 2,00
§7.18.1 3715584,64 5692564,87 | Wpust Uliczny 0,60 60,64 | 58,64 2,00
§7.191 3715584,59 5692556,80 | Wpust Uliczny 0,60 60,70 | 58,70 2,00
§7.201 3715573,86 5692542,43 | Studnia BET.B-45 1,20 61,01 |568,55 2,46
§7.20.2 3715544,15 5692538,27 | Studnia BET.B-45 1,20 61,18 58,20 2,98
§7.20.3 3715523,94 5692634,87 | Studnia BET.B-45 1,20 61,25 | 68,90 2,35
§7.20.4 3715502,18 5692631,60 | Studnia BET.B-45 1,20 60,99 59,10 1,89
§7.20.5 3715480,38 5692528,63 | Studnia BET.B-45 1,20 60,73 | 59,35 1,38
§7.20.6 3715461,64 5692525,53 | Studnia BET.B-45 1,20 61,05| 59,45 1,60
87.20.7 371543744 5692621,64 | Studnia BET.B-45 1,20 62,53 |60,50 2,03
$7.20.8 3715415,62 5692618,86 | Studnia BET.B-45 1,20 63,97 (61,20 2,77
§7.20.9 37156367,70 5692611,39 | Studnia BET.B-45 1,20 64,56 | 61,60 2,96
§7.20.10 3715342,49 5692507,53 | Studnia BET.B-45 1,20 64,32 161,75 2,57
$§7.20.11 3716320,74 5692504,25 | Studnia BET.B-45 1,20 64,15)61,90 2,25
§7.20.12 3715306,60 5692502,09 | Studnia BET.B-45 1,20 64,20 | 62,00 2,20
$7.20.13 3715275,70 5692497,79 | Studnia BET.B-45 1,20 64,34 | 62,30 2,04
$7.20.14 37156253,42 5692494,65 | Studnia BET.B-45 1,20 64,50 | 62,50 2,00
$7.20.15 37156233,15 5692491,63 | Studnia BET.B45 1,20 64,85 63,00 1,85
$§7.20.16 3716203,92 5692487,64 | Studnia BET.B-45 1,20 65,81 64,00 1,81
§7.20.17 3715175,70 5692483,66 | Studnia BET.B-45 1,20 67,19 65,00 2,19
§7.20.18 3715149,93 5692480,15 | Studnia BET.B-45 1,20 68,68 | 66,40 2,28
§7.20.19 3716126,20 5692476,59 | Studnia BET.B-45 1,20 70,65 | 68,40 2,25
§7.201A 3715570,78 5692538,27 | Wpust Uliczny 0,60 61,10|59,10 2,00
§7.20.3A 3716522,77 5692531,25 | Wpust Uliczny 0,60 61,25 59,25 2,00
§7.20.4A 3716501,56 5692528,12 | Wpust Uliczny 0,60 60,97 | 68,97 2,00
$7.20.5A 3715479,89 5692524,84 | Wpust Uliczny 0,60 60,72|58,72 2,00
$7.20.6A 3715460,94 5692522,04 | Wpust Uliczny 0,60 61,08 | 59,08 2,00
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§7.20.7A 3715435,96 5692518,39 | Wpust Uliczny 0,60 62,65 | 60,65 2,00
$§7.20.8A 3715414,99 5692515,29 | Wpust Uliczny 0,60 64,05 | 62,05 2,00
$7.20.9A 3715366,94 5692508,40 | Wpust Uliczny 0,60 64,57 | 62,57 2,00
§7.20.18 3715342,20 5692504,81 | Wpust Uliczny 0,60 64,31 62,31 2,00
§7.20.1C 3715320,71 5692501,72 | Wpust Uliczny 0,60 64,14 162,14 2,00
§7.20.1D 3715297,67 5692498,38 | Wpust Uliczny 0,60 64,24 162,24 2,00
§7.20.1E 3715275,40 5692495,22 | Wpust Uliczny 0,60 64,35|62,35 2,00
§7.20.1F 3715253,13 5692491,99 | Wpust Uliczny 0,60 64,51 62,51 2,00
§7.20.1G 3715233,31 5692489,14 | Wpust Uliczny 0,60 64,86 | 62,86 2,00
§7.20.1H 3715203,65 5692484,83 | Wpust Uliczny 0,60 65,85 | 63,85 2,00
$§7.20.11 3715174,97 5692480,73 | Wpust Uliczny 0,60 67,26 | 65,26 2,00
§7.20.1J 3715149,24 5692477,02 | Wpust Uliczny 0,60 68,74 | 66,74 2,00
§7.20.1K 3715124,45 5692473,43 | Wpust Uliczny 0,60 70,66 | 68,65 2,00
§7.211 3715588,44 5692530,06 | Wpust Uliczny 0,60 60,84 | 58,70 2,14
§7.221 3715594,97 5692487,50 | Wpust Uliczny 0,60 61,14 | 59,00 2,14
§7.241 3715600,80 5692447,22 | Wpust Uliczny 0,60 61,27 59,27 2,00
$§7.25.1 3715607,15 5692409,59 | Wpust Uliczny 0,60 61,25|59,25 2,00
87.271 3715612,61 5692380,37 | Wpust Uliczny 0,60 61,15 59,00 2,16
§7.28.1 3715606,08 5692358,12 | Studnia GRP 0,80 61,44 59,78 1,66
§7.28.2 3715588,72 5692355,94 | Studnia GRP 0,80 61,91|59,85 2,06
§7.28.3 3715562,42 5692352,61 | Studnia GRP 0,80 62,84 | 59,95 2,89
§7.28.4 3715546,79 5692346,57 | Studnia GRP 0,80 63,29 | 60,80 2,49
§7.28.5 3715521,54 5692342,95 | Studnia GRP 0,80 63,64 | 61,48 2,16
57.28.6 3715491,46 5692338,43 | Studnia GRP 0,80 63,74 61,15 2,59
§7.28.7 3715454,62 5692333,21 | Studnia GRP 0,80 63,83 (61,82 2,01
§7.28.71 3715441,34 5692332,37 | Studnia GRP 0,80 63,96 161,88 2,07
§7.28.7.2 3715440,65 5692335,34 | Studnia GRP 0,80 64,00)61,80 2,10
S$7.28.8 3715420,61 5692332,77 | Studnia GRP 0,80 64,25 62,00 2,25
§7.28.9 3715395,17 5692329,40 | Studnia GRP 0,80 64,85 62,50 2,35
§7.28.10 3715368,39 5692327,22 | Studnia GRP 0,80 65,32 63,00 2,32
87.28.11 3715360,00 5692324,81 | Studnia GRP 0,80 65,50 | 62,80 2,70
§7.28.12 3715341,66 5692322,38 | Studnia GRP 0,80 65,87 | 63,90 1,97
§7.28.12

A 3715329,71 5692321,34 | Studnia GRP 0,80 66,15)|63,48 2,67
§7.28.13 3715323,23 5692320,78 | Studnia GRP 0,80 66,31 | 64,00 2,31
§7.28.14 3715296,46 5692317,27 | Studnia GRP 0,80 67,04 | 64,80 2,24
§7.28.15 3715269,69 5692313,77 | Studnia GRP 0,80 67,83 65,70 2,13
S§7.28.16 3715248,85 5692311,20 | Studnia GRP 0,80 68,44 | 66,30 2,14
87.28.17 3715221,57 5692307,71 | Studnia GRP 0,80 69,42 (67,70 1,72
§7.28.18 3715211,17 5692306,23 | Studnia GRP 0,80 69,90 | 67,80 2,10
§7.28.1A 3715605,06 5692356,66 | Wpust Uliczny 0,60 61,48 | 59,20 2,28
§7.28.2A 3715588,20 5692354,63 | Wpust Uliczny 0,60 61,93 59,70 2,23
§7.28.3A 3715561,44 5692351,14 | Wpust Uliczny 0,60 62,89 60,70 2,19
87.28.4A 3715543,65 5692348,75 | Wpust Uliczny 0,60 63,34 61,13 2,21
§7.28.5A 3715518,88 5692345,49 | Wpust Uliczny 0,60 63,68 61,50 2,18
§7.28.7A 3715450,76 5692336,44 | Wpust Uliczny 0,60 63,84 61,70 2,14
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$7.28.8A 3715419,20 5692336,31 | Wpust Uliczny 0,60 64,27 (62,27 2,00
§7.28.9. 3715394,43 5692332,97 | Wpust Uliczny 0,60 64,86 | 62,86 2,00
$7.28.1B 3715367,11 5692329,29 | Wpust Uliczny 0,60 65,35|63,35 2,00
§7.28.1C 3715337,90 5692325,49 | Wpust Uliczny 0,60 65,9363,35 2,58
$7.28.1D 3715320,02 5692323,19 | Wpust Uliczny 0,60 66,37 (63,85 2,52
§7.28.1E 3715295,21 5692320,49 | Wpust Uliczny 0,60 67,07 164,91 2,16
§7.28.1F 3715267,82 5692316,96 | Wpust Uliczny 0,60 67,87 (65,70 217
87.28.1G 3715247,57 5692314,34 | Wpust Uliczny 0,60 68,47 66,30 217
$7.28.1H 3715220,79 5692310,87 | Wpust Uliczny 0,60 69,43 (67,15 2,28
$§7.28.11 3715202,90 5692308,62 | Wpust Uliczny 0,60 70,25 (67,98 2,27
8§7.28A 3715617,48 5692354,58 | Wpust Uliczny 0,60 61,26 | 59,26 2,00
§7.301 3715622,54 5692327,99 | Wpust Uliczny 0,60 61,72 59,50 2,22
§7.311 3715627,80 5692300,54 | Wpust Uliczny 0,60 61,82 | 59,60 2,22
§7.35.1 3715591,12 5692172,71 | Wpust Uliczny 0,60 63,02 60,85 217
S§7.35A.1 3715574,59 5692177,56 | Wpust Uliczny 0,60 63,32|61,32 2,00
S§7.36A.1 3715553,62 5692177,79 | Wpust Uliczny 0,60 63,65 (61,65 2,00
87.371 3715534,61 5692176,27 | Wpust Uliczny 0,60 63,90(61,70 2,20
$7.38.1 3715513,79 5692173,76 | Wpust Uliczny 0,60 64,24 (62,24 2,00
$7.38.1 3715493,95 5692171,36 | Wpust Uliczny 0,60 64,58 (62,58 2,00
S74141 3715441,34 5692164,90 | Wpust Uliczny 0,60 64,60 62,60 2,00
§7.421 3715414,53 5692161,64 | Wpust Uliczny 0,60 64,44 | 62,44 2,00
8§7.431 3715389,96 5692158,66 | Wpust Uliczny 0,60 64,34 62,34 2,00
§7.44.1 3715364,92 5692155,61 | Wpust Uliczny 0,60 64,48 62,48 2,00
§7.451 3715343,30 5692152,90 | Wpust Uliczny 0,60 64,87 | 62,87 2,00
8§7.46.1 3715315,30 5692149,51 | Wpust Uliczny 0,60 65,56 | 63,56 2,00
87.471 3715290,45 5692146,51 | Wpust Uliczny 0,60 66,16 | 64,16 2,00
§7.48.1 3715266,62 5692143,60 | Wpust Uliczny 0,60 66,86 | 64,86 2,00
§7.49.1 3715245,10 5692140,36 | Wpust Uliczny 0,60 67,64 | 65,64 2,00
$8.1 3715510,19 5693015,31 | Wpust Uliczny 0,50 69,28 | 57,28 2,00
8101 3715501,02 5693071,41 | Wpust Uliczny 0,50 §8,25|57,05 2,20
S121 3715491,50 5693129,93 | Wpust Uliczny 0,50 69,26 57,10 2,16
$14.1 3715486,47 5693160,40 | Wpust Uliczny 0,50 59,40 57,40 2,00
$16.1 3715483,15 5693180,61 | Wpust Uliczny 0,50 59,63 | 57,53 2,00
§$171 3715475,82 5693227,11 | Wpust Uliczny 0,60 59,52 | 57,52 2,00
518.1 3715468,54 5693274,97 | Wpust Uliczny 0,60 59,64 | 57,64 2,00
$19.1 3715464,46 5693305,21 | Wpust Uliczny 0,60 59,43|57,25 2,18
$20.1 3715459,64 5693334,85 | Wpust Uliczny 0,60 59,42 | 57,42 2,00
S21.1 3715453,77 5693375,54 | Wpust Uliczny 0,60 59,30 57,15 2,15
§22.1 3715450,04 5693399,60 | Wpust Uliczny 0,60 59,42 | 57,42 2,00
§23.1 3715446,30 5693420,27 | Wpust Uliczny 0,60 59,56 | 57,70 1,86
S$24.1 3715440,25 5693460,29 | Wpust Uliczny 0,60 59,56 | 57,05 2,51
$26.1 3715437,43 5693482,16 | Wpust Uliczny 0,60 59,47 | 57,47 2,00
$27.1 3715435,25 5693504,16 | Wpust Uliczny 0,60 59,39|567,39 2,00
$28.1 371544420 5693523,73 | Studnia 1,20 59,47 | 58,00 1,47
S528.2 3715445,93 5693526,50 | Wpust Uliczny 0,60 59,47 | 57,47 2,00
$28.1.1 3715448,00 5693521,57 | Wpust Uliczny 0,60 59,47 |567,30 2,17
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529.1 3715432,26 5693537,40 | Wpust Uliczny 0,60 59,54 | 57,54 2,00
83141 3715425,00 5693559,72 | Wpust Uliczny 0,60 59,52 | 57,52 2,00
8321 3715417,09 5693573,87 | Wpust Uliczny 0,60 59,46 | 57,46 2,00
S331 3715406,38 5693589,50 | Wpust Uliczny 0,60 59,39 | 57,39 2,00
8341 3715397,53 5693595,94 | Wpust Uliczny 0,60 59,49|57,49 2,00
835.1 3715384,40 5693598,18 | Wpust Uliczny 0,60 59,49|57,33 2,16
S$37.1 3715359,29 5693591,67 | Wpust Uliczny 0,60 59,65|57,50 2,16
S$38.1 3715343,04 5693587,04 | Wpust Uliczny 0,60 59,74 | 57,74 2,00
$39.1 3715321,81 5693581,08 | Wpust Uliczny 0,60 59,87 | 57,87 2,00
$40.1 3715299,65 5693574,84 | Wpust Uliczny 0,60 59,98 | 57,98 2,00
S421 3715256,36 5693562,59 | Wpust Uliczny 0,60 60,06 | 58,06 2,00
8431 3715239,41 5693558,06 | Wpust Uliczny 0,60 60,00 | 58,00 2,00
S44.1 3715217,74 5693551,98 | Wpust Uliczny 0,60 60,08 | 58,08 2,00
$45.1 3715202,28 5693547,75 | Wpust Uliczny 0,60 60,14 | 58,14 2,00




