‘elna rura dwudzielna
)+7,0m A110PS-2x13,0m
vudzieln
'S-3x8,0m

, rura dwudzielna
rura dwudzielna

rura dwudzielna
A110PS-7,0+10,0m

- +
A110PS-2x6,0m A110PS-10,0+9,0m

Prog zwalniajgcy

jezdniad bittimiczna

i

I
|
I
I
)

chodnik

proj. kabel telekom.

w rurzeA110-6,0m

ul.Wodna

rura dwudzielna

rura dwudzielna

A110PS-7,5+5,0m
A110PS-7,0+10,0m

LAOaniK

jezdnia bituriczna

rura dwudzielna
A110PS-9,0+7,0m

rura dwudzielna
A110PS-4,0m

rura dwudzielna
A110PS-28,0m
(zblizenie do kabli eN)

rura dwudzielna

A110PS-5,0+5,0+9,0m

proj. kabel telekom.
(przebudowa)

izajécie czécecidzia’ki

nr 359
rura-dwudzielna
A110PS-6,0m

chodnik wizmochicny

jezdnia z kostki bet.

dwudzielna rura
A110PS-81,0m

jezdnia z Kostki bets

Uwaga:

LEGENDA

——

<X

b3

1) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego
okablowania telekomunikacyjnego z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace wykonywac
wyifacznie recznie.

2) Prace w poblizu sieci gazowej - bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci -nalezy zachowa¢ odstep min. 0,5m.

e 3) Przejscia projektowanych kabli

(0 telekomunikacyjnych pod wjazdami do posesji oraz
skrzyzowania z istn. uzbrojeniem - zabezpieczy¢ rurg
ostonowa DVK 110 Arot, natomiast kable istniejgce nie

podlegajace przebudowie zabezpieczy¢ rurg ostonowa
/ dwudzielng typu A110PS.

elementy istniejgce - branza telekomunikacyjna

elementy projektowane - branza telekomunikacyjna

elementy likwidowane (przebudowa) - branza
telekomunikacyjna

elementy istniejgce - pozostate branze
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