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WSTEP

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cieku przykraweznikowego
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji

Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) jest stosowana,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu Scieku
przykraweznikowego.

Zakres robét zawartych w dokumentacji projektowej:

Dotyczy wykonania $cieku przykraweznikowego z dwéch rzedow brukowej kostki betonowej,
koloru szarego gr. 8 cm, na tawie betonowej z oporem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Sciek
Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni i
chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej),

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej STWIORB sa:

Betonowa kostka brukowa:

Nalezy stosowaé¢ betonowg kostke brukowg 10x20 cm odpowiadajgcg wymaganiom
STWIORB D.05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin:

e cement portlandzki - nalezy stosowaé cement portlandzki odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 197-1:2002/A3:2007 ,Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku ”,

e piasek - nalezy stosowaé¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom
PN-EN 13139:2003/AC:2004 " Kruszywa do zaprawy ",

321



STWIORB D.08.05.02

23

3.1

3.2

41

4.2

4.3

5.1

5.2
5.2.1

e woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004
"Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu ".

Beton na tawe pod scieki przykraweznikowe.

tawa betonowa pod $ciek wykonana bedzie z betonu klasy B 15, odpowiadajgcemu normie
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton — Czes$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé”.

SPRZET

Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej na podsypke
oraz do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej na wypetnienie spoin miedzy kostkami
betonowymi.

Pozostate roboty zwigzane z wykonaniem $ciekdw z betonowej kostki brukowej wykonane
beda recznie.

TRANSPORT

Elementy betonowe (kostka betonowa) - przewozone mogg byé dowolnymi $rodkami
transportu.

Transport i sktadowanie musi odbywaé sie w sposob zabezpieczajgcy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia.

Piasek - przewozony bedzie dowolnymi srodkami transportu samowytadowczego. Podczas
transportu i skladowania nalezy =zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed
zanieczyszczeniem i mieszaniem sie miedzy soba.

Cement - przewozony bedzie srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu
materiatow.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Zakres wykonywanych robét

Zakup i transport materialéw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania
powyzszych robat.
Zrédta pozyskania materiatéw muszg uzyskaé akceptacje Inspektora.
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Oznakowanie prowadzonych roboét

Oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wykonania scieku

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych niezbednych do
prawidtowego wykonania rob6t dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktéw.

Wykonanie tawy betonowej pod $cieki

Do wykonania taw pod $cieki nalezy stosowac, dla fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1 Wykonana tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami
rysunkom w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonanie scieku z kostki brukowej betonowej

Roboty zwigzane z wykonaniem $cieku z kostki betonowej na tawie betonowej winny byc¢
wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Wykonanie scieku musi by¢ zgodne z "Katalogiem Szczegétow
Drogowych Ulic". Roboty zwigzane wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
Przy wykonywaniu Scieku nalezy bezwzglednie przestrzegaé zaprojektowanych spadkow
podtuznych Scieku.

Wypetnienie spoin podiuznych i poprzecznych miedzy kostkami betonowymi

Spoiny pomiedzy kostkami betonowymi po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo
- piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2.1.4 niniejszej ST.

Spoiny winny by¢ wypetnione zaprawg na 2/3 wysokosci kostki.

KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D.00.00.00."Wymagania ogdoine".

Badania na etapie akceptacji materiatow do roboét

Betonowa kostka brukowa - powinien posiadac atest producenta. Badanie kostki betonowej
na etapie akceptacji do robét wykonuje laboratorium wskazane przez Inspektora. Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium 9 sztuk kostki wybranej z dostawy przy udziale
Inspektora, dla przeprowadzenia badan jakosciowych kostki. Badania te zostang
przeprowadzone na koszt Wykonawcy roboét.

Pozostate materiaty uzyte do wykonania scieku wyszczegdlnione w punkcie 2 niniejszej ST
pod wzgledem jakosci muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Kontrola wykonania scieku polega na biezgcej ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Kontroli podlega zgodno$¢ spadkow wykonywanego scieku z Dokumentacjg Projektowa.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego scieku z betonowej kostki brukowej na fawie
betonowej zgodnie z Dokumentacja Projektowg i pomiarem w terenie.

Ogodlne zasady obmiaru podano w STWIORB D.00.00.00."Wymagania ogoine".

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D.00.00.00."Wymagania ogdine".

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00."Wymagania
ogolne".

Ptatnos¢ za metr wykonanego scieku nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem, oceng jakosci
uzytych materiatéw oraz jakosci wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiarow i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:
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e zakup materiatow

e transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

e oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

e wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wykonywanego Scieku,

e wykonanie fawy betonowej,

e wykonanie $cieku

e wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg pomiedzy kostkami,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robot.

e przeprowadzenie niezbednych badanh i pomiaréw.

PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i

Mostow w Warszawie.

Katalog Budowlany - KB1 - 20.03.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 1338:2005/AC:2007
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2008
PN-EN 197-1:2002/A3:2007

PN-EN 1008:2004

BN-64/8845-02

Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiadciwoéci, produkcja i
zgodnosé.

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
Kruszywa do zaprawy
Kruszywa do betonu

Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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