
OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej - ETAP I 

na działkach o nr ewid. 18/1 i 18/2 w Sowinkach, gmina Mosina 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

1.1. Ogólna charakterystyka obiektu - program funkcjonalny 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej dla wsi 

Sowinki i Baranówko, przewidzianej do realizacji w miejscowości Sowinki, gmina Mosina, na działkach o nr ewid. 

18/1 i 18/2. 

• Istniejący budynek świetlicy wiejskiej - parterowy niepodpiwniczony, z dachem płaskim, dwuspadowym. 

• Projektowana rozbudowa z przebudową - parterowa, niepodpiwniczona, z dachem płaskim nawiązującym 

swym układem do dachu nad dotychczas istniejącą częścią budynku.  

• Na program funkcjonalny nowo projektowanego obiektu składają się pomieszczenia użytkowe i pomocnicze, 

charakterystyczne dla budynku świetlicy wiejskiej, m.in.: kuchnia, zmywalnia, toalety dla kobiet i mężczyzn 

oraz szatnia. 

1.2. Podstawa opracowania 

a) Umowa Nr IK.2721.183.2016 zawarta w dniu 28 listopada 2016 roku w Mosinie pomiędzy Gminą Mosina, a 

Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „TRANS-BAU-PROJECT” Maciej Fajfer w Mosinie. 

b) Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, aktualizowana na dzień 04 kwietnia 2012 roku przez 

geodetę uprawnionego - Krzysztofa Faleńskiego, zam. Krajkowo 55, 62-050 Mosina. 

c) Decyzja nr PP.6733.35.2012 MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza 

Gminy Mosina dnia 31 lipca 2012 roku. 

d) Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach sporządzony w maju 2012 roku 

przez P.U.H. "TRANS-BAU-PROJECT Sp. z o.o. w Mosinie. 

e) Akceptacja projektu budowlanego budowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach wydana przez Urząd Miejski w 

Mosinie w dniu 29 października 2012 roku. 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku) 

wraz z obowiązującymi zmianami. 

g) Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi istniejącego budynku. 

h) Uzgodnienia funkcjonalno-użytkowe z Inwestorem oraz Użytkownikiem obiektu. 

1.3. Dane ogólne 

Inwestor: Gmina Mosina 

  Plac 20 Października 1 

  62-050 Mosina 

Adres budowy: Sowinki, gmina Mosina 

Nr ewid. działki: 18/1, 18/2 - obręb Sowinki  

Właściciel działki: Gmina Mosina 

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej  

 

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY 

2.1. Istniejący budynek świetlicy wiejskiej 

 powierzchnia zabudowy 181,94 m
2
 

 powierzchnia użytkowa   134,38 m
2
  

 powierzchnia gospodarcza           5,80 m
2
 

 powierzchnia wewnętrzna      140,18 m
2
  

 kubatura        624,37 m
3 







5.3. Parapety 

5.3.1. Wewn�trz pomieszcze� - z profili PVC. 

5.3.2. Podokienniki zewn!trzne - z blachy p"askiej tytanowo-cynkowej o grubo#ci 0,7 mm, w kolorze 

naturalnym. 

5.4. Ok�adziny 

 5.4.1. Glazura na #cianach w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, zgodnie z projektem 

technologicznym. 

 5.4.2. Sufity podwieszane - z p"yt gipsowo-kartonowych ognioodpornych (w pomieszczeniach sanitarno-

higienicznych oraz nara$onych na podwy$szone dzia"anie wilgoci - w wersji wodoodpornej) o grubo#ci 

2 x 12,5 mm montowanych na ruszcie stalowym (systemowym). 

 5.4.3. Stopnie schodów zewn!trznych, ganek, taras oraz pochylnia - ob"o$enie elementami w systemie 

terazzo lub równowa$nym. 

5.5. Malowanie 

5.5.1. %ciany wewn!trzne i sufity - farbami emulsyjnymi. 

5.5.2. Powierzchnie oraz elementy drewniane zewn!trzne - zaimpregnowa& poprzez pomalowanie 

preparatem DREWNOSOL-III lub FOBOS, alternatywnie lakierobejc� SADOLIN w kolorze 

zamówionym przez Inwestora. 

5.6. Obróbki blacharskie 

Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie - z blachy p"askiej tytanowo-cynkowej o grubo#ci 0,7 mm w kolorze 

naturalnym. 

5.7. Balustrady 

Zewn!trzne, wykonane z systemowych elementów stalowych, zgodnie z § 298 pkt. 4 Warunków Technicznych, 

jakim powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie, powlekane poliestrem w kolorze popielatym (zbli$onym 

do naturalnej barwy elementów z blachy tytanowo-cynkowej). 

 

6.  INSTALACJE 

6.1. Odwodnienie dachu 

Za pomoc� rynien o #rednicy 150 oraz 100 mm. Odbiór wody z dachu rurami spustowymi o #rednicy 110 oraz 

80 mm. Przewidziano odprowadzenie wód deszczowych z dachu do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

i dalej do gminnej sieci kanalizacji deszczowej istniej�cej w drodze gminnej. 

6.2. Elektryczna 

Zasilanie w energi! elektryczn� - z istniej�cego przy"�cza elektroenergetycznego. W rozbudowie przyj!to 

oprawy sufitowe, #cienne oraz gniazda wtykowe i w"�czniki #cienne. Ponadto w obiekcie przewidziano 

rozdzielni! g"ówn�, wewn!trzne linie zasilaj�ce, tablice oddzia"owe oraz instalacje: gniazd jednofazowych, 

gniazd trójfazowych, o#wietlenia ogólnego, o#wietlenia zewn!trznego, o#wietlenia ewakuacyjnego, 

przepi!ciowe, odgromowe, przeciwpo$arowe i niskopr�dowe. 

Szczegó"owe rozwi�zanie instalacji elektrycznych jest przedmiotem oddzielnego projektu wykonawczego. 

6.3. Ogrzewcza 

Ogrzewanie budynku w systemie instalacji centralnego ogrzewania. Ze wzgl!dów technicznych instalacja 

zasilana b!dzie ekologicznym kot"em retortowym z automatycznym palnikiem o mocy Q= 24 kW opalanym 

kwalifikowanym paliwem sta"ym, który posiada za"�czone #wiadectwo na �znak bezpiecze�stwa 

ekologicznego�. Kocio" nale$y zamontowa& w przewidzianym na ten cel pomieszczeniu kot"owni (nr 3). 

Rozprowadzenie instalacji nale$y wykona& w rurach miedzianych lub polietylenowych. Przyj!to grzejniki 

p"ytowo umieszczone pod zaprojektowanymi oknami, natomiast w "azienkach dodatkowo przewidziano grzejniki 

drabinkowe.  

Projekt techniczny rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania jest przedmiotem odr!bnego opracowania 

wykonawczego. 




