OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Czes¢ ogolna

1.1. Podstawa opracowania projektu:

1.1.1. zlecenie Inwestora,

1.1.2. wytyczne Inwestora,

1.1.3. inwentaryzacja istniejacych instalacji elektrycznych,
1.1.4. obowigzujace normy i przepisy.

2. ZaKres projektu

2.1. Zakres projektu obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:

2.1.

* zlacze,

* przylacze elektroenergetyczne,

e tablice budynku TB,

* instalacje gniazd 1 - fazowych,

* instalacje gniazd 3 — fazowych,

* instalacje sity,

* instalacje o$wietlenia podstawowego,
* instalacje o$wietlenia awaryjnego,

* instalacje o$wietlenia zewn¢trznego,
* gléwny wytacznik pradu,

* instalacje uziemien,

* instalacje odgromowe,

* ochrong przeciwprzepigciows.

1. Zakres opracowania zgodnie z wytycznymi Inwestora nie obejmuje istniejacych
instalacji Swietlicy, ktére pozostaja bez zmian, oraz instalacji o§wietlenia terenu.

3. Zalozenia energetyczne

3.1

. Istniejgcy budynek $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sowinki zasilony jest ze

ztacza ZKP zabudowanego przy Scianie bocznej budynku.

3.2. W ziagczu zabudowany zostal uklad pomiarowo-rozliczeniowy pawilonu

3.3.

handlowego oraz istniejacej §wietlicy, ktére pozostajg bez zmian.

Obwod zasilajacy Swietlice zabezpieczony zostat w ztaczu wylacznikiem
instalacyjnym 3-fazowym typu C40. Moc obliczeniowa dla zabezpieczenia

wynosi Pp=25,0kW. Zgodnie ze sporzadzonym bilansem zainstalowana obiektu



po rozbudowie wynosi¢ bedzie Pi = 452kW, a moc zapotrzebowana

Pz =19,36kW.

3.4. Istniejace przylacze elektroenergetyczne pokrywa zapotrzebowanie mocy dla

projektowanej rozbudowy.

3.5. Ochrona od porazen — uklad samoczynnego wylaczenia zasilania zgodny
z PN-HD 60364-4-41.

3.6. Uklad sieciowy instalacji elektrycznej ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. TN-C, uktad
sieciowy projektowanej instalacji elektrycznej TN-S z rozdzieleniem funkcji

przewodu ochronno- neutralnego PEN na PE i N w tablicy $wietlicy.

3.7. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek

Rs 5,00.

4. Cze$é szczegolowa

4.1. Zacze elektroenergetyczne.

Istniejace ztacze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian.

4.2. Przytacze elektroenergetyczne

4.2.1. Projektowana tablica $wietlicy wielskiej TB zasilona zostanie
bezposrednio z istniejagcego ztacza ZKP kablem YKY 4x16 mm?

utozonym w rurze ochronnej p/t.

4.2.2. Istniejgca wewnetrzna linia zasilajaca tablice TA zostanie odtaczona ze

ztacza i zasilona z projektowanej tablicy TB.

4.2.3. Dla zasilenia tablicy TA nalezy z tablicy TB wyprowadzi¢ przewodem
YDY5x6mm wewngtrzng lini¢ zasilajaca 1 poprzez puszk¢ laczeniowag

nalezy w zlaczu polaczy¢ z istniejacg linig zasilajacg tablice TA.



4.3. Tablica TA.

Istniejaca tablica TA pozostaje bez zmian.

4.4. Tablica TB

4.4.1. Tablica zabudowana zostanie wewnatrz budynku,

4.4.2. Tablice wykona¢ z typowej rozdzielnicy wngkowej XL 160 96 modutéw

P40 ,,Legrand".

4.4.3. Tablica TB wyposazona zostanie w:

* gtéwny wytacznik pradu z mozliwoscig zdalnego wytaczenia,

* ochronniki przeciwprzepigciowe,

* zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe z cztonem réznicowo-pradowym
obwodu kottowni i podgrzewacza wody,

» wylaczniki réznicowo-pradowe,

* zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe obwodow  oswietlenia,
zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe obwoddéw gniazd,

* uktad sterowania o$wietlenia zewngtrznego.

4.4.4. Tablice montowac¢ na wysokosci 180cm (gérna krawedz).

4.5. Instalacje gniazd jednofazowych

4.5.1.

4.5.2.

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami YDYP 3x2,5 mm* 750 V
utozonymi pod tynkiem, w pomieszczeniach technicznych stosowac
osprzet szczelny.

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczy¢ wytagcznikami nadmiarowo

-pradowymi i wylgcznikami ré6znicowo-pragdowymi.

4.5.3. Stosowac nastgpujaca wysoko$¢ montazu gniazd:

* korytarz 0,3m,
* pomieszczenia techniczne, we 1,15m

 kuchnia nad stotami 1,05m.



4.6. Instalacje gniazd tréjfazowych.
4.6.1. Dla zasilenia urzadzen technologicznych kuchni projektuje sie
zamontowanie gniazd tréjfazowych z wytacznikiem pradu.
4.6.2. Podczas zasilania urzadzen nalezy uwzgledni¢ wytyczne zasilania
1 zabezpieczenia urzadzenia podane w Dokumentacji Techniczno
Ruchowej producenta urzadzenia.
4.6.3. Gniazda montowac¢ na wysokosci 1,4m.
4.7. Instalacje sity
4.7.1. Dla zasilenia projektowanej centrali wentylacyjnej projektuje sie
wyprowadzenie przewodem YDY 5x4 oddzielnego obwodu
zasilajacego.

4.8. Instalacje oswietlenia podstawowego

4.8.1. Instalacje os$wietlenia wykona¢ przewodami YDYP 1,5 mm 750 V

utozonymi pod tynkiem. Stosowac osprzet szczelny.

4.8.2. Instalacje o$wietlenia wykona¢ zgodnie z nome¢ os$wietleniowg

PN-EN 124-1

4.8.3. Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

4.8.4. W pomieszczeniach zaplecza kuchennego, kottowni montowac oprawy

jarzeniowe szczelne.

4.8.5. Stosowac energooszczedne zrodta Swiatta

4.8.6. Laczniki montowac¢ na wysokosci 1,15m

4.9. Instalacje o§wietlenia awaryjnego



4.9.1. Dla zwickszenia bezpieczenstwa nalezy w ciggach komunikacyjnych
budynku zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego,
4.9.2. Przy zaniku napigcia nastagpi automatyczne przelgczenie na zasilanie

awaryjne,
4.9.3. Czas $wiecenia oprawy min. lh.
4.10. Instalacje oswietlenia zewnetrznego
4.10.1. Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje si¢ nad wejSciami do
budynku 1 wokét budynku zamontowanie opraw o$wietlenia

Zewnetrznego.

4.10.2. Instalacje uktada¢ p/t, w przestrzeniach miedzy stropowych przewody

uktadac w rurach gietkich karbowanych RK16.

4.10.3. Oswietlenie zewnetrzne wokoét budynku zataczane bedzie zdalnie
zegarem astronomicznym, a oswietlenie nad wejSciami zalaczane

bedzie recznie.

4.11. Wylacznik awaryjny ppoz.

4.11.1. Dla wytaczenia budynku $wietlicy projektuje si¢ zabudowanie w tablicy

TB gtéwnego wytacznika pradu z mozliwoscig zdalnego wytaczenia.

4.11.2. Przy wejsciu do budynku projektuje si¢ zamontowanie skrzynki
sygnalizacji alarmowej ppoz. z rozbijang szybka, Po zbiciu szybki
nastgpi natychmiastowe wylaczenie gtéwnego wytacznika pradu tablicy

TB.

4.12. Instalacje przepigciowe i odgromowe

4.12.1. Dla ochrony przeciwprzepigciowej przewidziano zainstalowanie

w tablicy gtéwnej ochronnikéw przeciwprzepieciowych.



4.12.2. W czesci projektowanej uziemienie instalacji wykona¢ fundamentowe

bednarka Fezn 25x4.

4.12.3. W czgsci istniejgcej uziemienie wykonac pionowe.

4.12.4. Zwody poziome na czeSci istniejagcej wykonaé pretem FeZn @8

utozonym na uchwytach.

4.12.5. W czesci projektowanej jako zwdd poziomy wykorzystaC metalowe

pokrycie dachu.

4.12.6. Przewody odprowadzajgce wykonaé pretem FeZn @8 w rurce PCV p/t.

4.12.7. Z¥acza kontrolne montowa¢ w skrzynkach kontrolnych do elewac;ji.

5. Ochrona od porazen

5.1. Jako ochron¢ od porazen zastosowano uktad samoczynnego wylaczania

zasilania zgodny z PN-HD 60364-4-41.

5.2. W tablicy TB dokonane zostanie rozdzielenie przewodu ochronno
-neutralnego na przewdd neutralny Ni ochronny PE, punkt rozdziatu
nalezy uziemi¢. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia winna spetniaé

warunek Rs 5,02.

5.3. Dla dodatkowej poprawy warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zainstalowa¢ potaczenia wyréwnawcze, czyli metaliczne polaczenie pomig¢dzy

czeSciami metalowymi urzadzen elektrycznych umiejscowionych.

5.4. Ochrong dodatkowo nalezy obja¢ takze dostepne wsporcze i metalowe ostony
znajdujace si¢ poblizu urzadzen elektrycznych. Potgczeniem wyréwnawczym

obja¢ takze metalowg instalacje¢ = wodociggowa 1  kanalizacyjna,



metalowy wklad komina, obudowe i szyn¢ ochronng PE rozdzielnicy budynku,

a nastepnie poprzez ziacze kontrolne potaczy¢ z uziemieniem zewngtrznym.

5.5. Uziemienie wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgYzolx10 mm* utozonym pod

tynkiem na wysokosci 30 cm od posadzki.

6. Uwagi koncowe

6.1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HEC 60364
1 obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

6.2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadac

odpowiednie atesty.

6.3. Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary:
* rezystancji uziemien,
* sprawdzenia skutecznosci dziatania srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej,
* sprawdzenie napi¢c i obcigzen,

* sprawdzenie rezystancji izolacji.



OBLICZENIA

1. Bilans mocy budynku

Ip. nazwa grupy odbiornikéw | moc zainstalowana | wspétczynnki jednoczesnosci | moc zapotrzebowana
Pi (kW) kj Pz (kW)

1 [kuchnia elektryczna 9,0 0,7 6,3

2 |taboret elektryczny 8,0 0,7 5,6

3 | zmywarka 3,6 0,7 2,5

4 | gniazda 230V 10,0 0,3 3,0

5 | podgrzewacz wody 2,0 0,7 1,4

6 |oswietlenia 2,6 0,9 2,3

7 | czeséistniejaca 10,0 0,3 3,0
razem 45,2 24,2
wspotczynnik rozmijania
szczytow
k=0,8 x 24,2 = 19,36 kW
ogodtem Pz =19,36 kW

2. Dobér wewnetrznych linii zasilajacych

2.1. Dob6r wewnetrznej linii zasilajacej

Prad obliczeniowy

Is

Is

Is = 29,76 A

Pz /(1,73 x U x cosQ)

19360/ (1,73 x 400 x 0,94)




2.2. Przyjmuje si¢ zasilanie kablem YKY 4x16 mm‘ ulozonym pod tynkiem
o obcigzalnosci I = 76A zabezpieczonym w zlaczu wylacznikiem instalacyjnym
typu SC40A.

Sprawdzanie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych przewodami

Is<Ih < Iz
29,76 A < 40A <76 A

L <145x1z
58 A < 110A

gdzie:

Ig - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz - obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodu

In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

I - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki zostaty zachowane.



