OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

instalacji wod-kan, c.w.u. i centralnego ogrzewania oraz wentylacji do projektu
budowlanego: Rozbudowa i przebudowa $wietlicy wiejskiej, budowa parkingu,
placu zabaw, doj$¢, dojazdow, boiska sportowego oraz infrastruktury towarzyszacej
i utwardzenia terenu przewidzianej do realizacji na dzialkach o nr ewid. 18/1 i 18/2
w m. Sowinki, gm. Mosina.

Zakres opracowania:
Opracowanie projektowe dotyczy instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody
uzytkowe] oraz wentylacji, centralnego ogrzewania budowanego budynku w zakresie

niezbednym dla projektu budowlanego.

I. Instalacja wodociggowa i e.w.u.:

1. Przylacze wodociagowe:
Woda doprowadzana bedzie rurg PE §r. 65 mm od istniejgcego wodociggu miejskiego
przebiegajacego w odleglosci o ok. 22 m od projektowanego obiektu. Przylagcze wodociggowe

jest przedmiotem odrgbnego opracowania.

2. Instalacja wodociagowa (wewne¢trzna):

W pomieszczeniu sanitarnym nr 11 nalezy wykonaé wezel wodomierzowy zgodnie z projektem
przylacza wodociggowego. Zaprojektowano rury dla wody zimnej i c.w.u. rozprowadzane
w posadzce typu PP - RT. Za zgoda Inwestora mozna zastosowa¢ inny rodzaj rur
przeznaczonych dla tego celu (Cu, PP, st.oc.dwukrotnie), dostosowujgc srednice tych rur.
Rury zasilajgce i cyrkulacyjne c.w.u. prowadzone w posadzce i $cianie zaizolowa¢ otuling
z pianki poliuretanowej gr. 20mm. Rury wodociggowe prowadzi¢ w rurach ochronnych
»peszla" lub w ostonie z pianki poliuretanowej gr. 20mm ( celem uniknigcia tworzenia si¢
skroplin). Rozprowadzenia instalacji i srednice pokazano na rys. 2,3,5/s, (rzuty i rozwini¢cia
instalacji). Nalezy stosowac srednice nominalne podejs¢ do przyborow: baterii umywalkowe;j
(1/2") sptuczki WC (1/2") zaworu czerpalnego (1/2") pisuaru (1/2") Przed oddaniem instalacji
do uzytkowania nalezy calo$¢ zdezynfekowaé, a wode przebada¢ pod katem spelnienia

wymogow PN.



3. Instalacja c.w.u.:

Zrédtem c.w.u. bedzie wymiennik c.w.u. zasilany woda wodociagowa usytuowany w kottowni.
Wezel przygotowania c.w.u. wg projektu kotlowni. Instalacje doprowadzajaca c.w.u. do
przyboréw oraz przewdd cyrkulacyjny nalezy zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej
gr. 20mm.

Zaprojektowano instalacj¢ z rur PE - RT. Za zgoda Inwestora mozna zastosowa¢ inny rodzaj
rur przeznaczonych dla tego celu (Cu, PP, PP"TIGRA" lub PE-Xc, st.oc.dwukrotnie).

Rozprowadzenia i Srednice pokazano na rys. 2,3,5/s.

Uwaga do pkt 1i2:
1. rury prowadzone podtynkowo lub w bruzdach zabezpieczy¢ migckkim materialem
izolacyjnym (pianka). Przewody prowadzi¢ w ukladzie samokompensujacym stosujgc odsadzki

lub poprzez wykonanie kompensatorow.

II. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

1. Kanalizacja sanitarna - przylacze:
Scieki sanitarne odprowadzane sa do studni istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej z rur

PCV sr. 160 mm biegnacej w poblizu budynku

2. Instalacja wewnetrzna:

Zaprojektowano kanalizacjg z rur PCV o rozprowadzeniu i srednicach jak pokazano na
rysunkach rzutéw i rozwini¢ciach rys. 2,3,4/s. Pion i odprowadzenie z WC — nalezy wykonaé
z rur PCV $r. 110 mm a od pozostatych urzadzen PCV $r. 50 mm (zlewozmywaki, umywalki,
kratki scieckowe). Odprowadzenia na zewnatrz budynku do projektowanej studni z PCV $r. 160

mm o litej Sciance.

Uwagi do pkt. Ii II:

- calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II oraz wytycznymi producentow
materiatléw 1 urzadzen,

- przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia p-poz muszg posiadaé uszczelnienie

o odpornosci ogniowej przegrody,



- calo$¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem M.IL. nr 690 z dn. 12.04.2002r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
- wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane do wykonania catosci robot winny mieé

dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

3. Ochrona p-poz:
Wszystkie przepusty instalacyjne musza posiadaé uszczelnienia o odporno$ci ogniowej: stropy
EI60 sciany EI120 przejscia do kottlowni E160 przejscia instalacyjne przez przegrody

oddzielenia p-poz muszg posiada¢ uszczelnienie o odpornosci ogniowej przegrody.

4. Kanalizacja deszczowa (parking)
Przewiduje si¢ odprowadzanie wod deszczowych z parkingu i opadowych z dachu do
projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PCV $r. , 200 1 160 mm Sciance

litej do kanalizacji istniejacej $r. 200 mm (patrz plan sytuacyjny).



5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN, MATERIALOW I ROBOT
(DLA INST. WODOCIAGOWE, KANALIZACYINEU [ C.W.U.)

1. instalacja wody zimnej
Lp Matcriai

| Rura PE-RT ér. 32 mm
Rura PE-RT $r. 25 mm
B |1w leczqr 18 mm

llosé

Uwagi

1146m
"OSm

| 14,350 m |

4 saLispl. WC , pisuary)

1
2
3
4 ; /;1wcrv odcma}acu "
3
)
7

'7awur} ze zl. do weza {czerpalncﬁ /2" | Fszt
: Baterie umywalkowe | 4szt
7 Baterie natryskowe ] szt B
8 | Baterie zlewozmywakowe 3szt | o
|9 Otuliny na rury (peszla) dla sr. 18-32 mm 0k.32m |
‘_1 i Podejscia do przyborow - | 9kpl | o
|- B N i
— B — | - . _—
2. instalacja c.w.u. (bez wymiennikowi) .
'Lp | Material B - Dlosé ! Uwagi
o * Rury PE- RT §r. 32 mm ' 440m B
2 Rury j.w. lecz §r. 25 mm - 16,90m =
'3 |Rury jw. leczér18 mm 14,80 m | - _
|4 Otulira poliuretanowa $r. 18-32 mm gr. 2 cm ~13L,70m [ —_]

3. kanalizacja sapitarna —instalacja wewnetrzna + wigczenie do studzienek

Lp  Material _ - Ilosé¢  Uwagi
1 Rury PCV $r. 160 mm B 1 1140m B
2 ___J_W lecz ér. 110 mm o  1440m |
'3 jw.lecz50 mm 2270 m |
' 4 | Czyszezaki na pionach sr. 110 mm 1szt. | |
LS | Rury wywiewne . 1szt B ]
6 Zlewozmywak 2- komorowy ze DT, Nierdzewnej 1szt. |
7 Jw. lecz I- komorowy ‘ 2szt. !
9 Umywalki l 4 szt
10 | Umywalki — dla niepeinospr. + porgcze lsat
(11 Muszle ustgpowe 3 szt - B |
12 | Kratki sciekowe 6 szt. -
| 13 | Pisvar L lszt




5. kanalizacia zewngtrzna — przykanalik (poza budvnkiem w wykopie)

_ | 1losé  Uwagi

| Scianka lita

i Sc:anka lita )

Lp | Matennl S
15 l I\analu.acla sanitarna A S
1 Wykop dla m-zu rur - ér. 160 mm, i studni 1 2875m |
2 Zasypkai podsypka piaskiem o 6.90 m3
'3 Zasypanic wykopu | 21,85m3 |
'4 | Rury PCV ér. 160 mm __' 8,20 m |
'6 | Studmia rewizyjna §r. 1000 mm z wlazem typu szt
'_ ' cigzkiego do gh.2,3m - _ |
7 ] Deskowanie wykopéw _——  575m2 |
{ 521 Kana.hzacla deszczowa I
_ 1 | Wykop dla m-2u rur ér. 160.200,300, n mm PCV _1712m3
_2 Zasypka a i osypka piaskiem - 5, 4 m3
3 | Zasypanie wykopu (dla m-2u rur} B 1448m3 |
4 | Deskowanic wykopu B  3a0m2
5 _‘_Rur\PCVﬁrlGOmm_ 1 43m
6 _ | Rury PCV ¢r. 200 ram _ o 8Tm |
2 W Studnia rewizyjna $r. 1000 mm z wiazem lypu 6kpl. |
] | cigzkiego do gf. 2,0 m _ 1 -
'8 J _Wpusty uliczne z osadnikiem §r. 500 mm 2kpl |
’;9_ 1 Kratko ACO dla odwodnicnia boiska 1 103,0m

$c1anka Itta




I11. Instalacja ogrzewania i wentylacji.

A. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego instalacji c.o. 1 wentylacji

dla rozbudowy i przebudowy swietlicy wiejskiej w Sowinkach gm. Mosina dzialka nr 18/1
118/2.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Podklady architektoniczne
1.3. Opis przedmiotu zamowienia

1.4. Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlano — wykonawczy:
- instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji,

- technologiczny kottowni weglowej o parametrach 70/55°C.

3. Opis instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Dane ogélne
Ogrzewanie grzejnikowe o parametrach 70/55° C  Q c.0.= 13136 W, Hd = 15 kPa
Rezerwa na ogrzewanie istniejacej Swietlicy Qc.o. = 6707 W, Hd = 15 kPa.

3.2. Ogrzewanie

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanej kotlowni weglowej o mocy
Q =25 kW. Projektuje si¢ instalacj¢ wodng pompowa o parametrach 70/55°C wykonang z rur
dopuszczonych do pracy w instalacjach z otwartym systemem zabezpieczen i dopuszczonych
do stosowania w instalacjach c.o. Proponuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych
miedzianych lub TECEflex PEX-¢c/AL/PEX-c. Rury c.o. prowadzone w posadzce i na $cianie
zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 30mm. Na instalacje grzewcza skladajg si¢ 2
obiegi wychodzace z rozdzielacza w kottowni: jeden zasilajacy instalacje c.0. wyposazony w
zawOr mieszajacy i pompe obiegowa, oraz drugi zasilajacy podgrzewacz pojemnosciowy
wyposazony w pompe obiegowa. Jako elementy grzejne zaproponowano grzejniki plytowe

CosmoNova, kompaktowe z wbudowanym zaworem, typu 22KV. W tazienkach wariantowo



mozna zastosowaé grzejniki tazienkowe DAGAT typu DUVAL. Przed grzejnikami
zamontowac¢ zawory grzejnikowe z ptynnym nastawieniem diawienia przeptywu Danfoss , na
zaworach zatozy¢é glowice termostatyczne typu RTD. Na galazkach powrotnych przy
wszystkich grzejnikach przewidziano zawory Regulux z mozliwos$cia spustu, a pod grzejnikami
z wbudowanym zaworem - zawor RLV-KD z funkcjg oprozniania i napetniania grzejnika. Dla
odpowietrzenia zladu w najwyzszych punktach oraz przy grzejnikach przewidziano
automatyczne odpowietrzniki (zaleca si¢ stosowanie odpowietrznikow FLAMCO). Jako
armatur¢ odcinajgcg zaprojektowano zawory kulowe z odwodnieniem (0,6 MPa). Po
zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac i poddaé prébie cisnieniowej p=0,6MP. Po
probie cisnieniowej dokona¢ rozruch na goraco wraz z regulacjg ztadu. Kontrolowa¢ opor

przeptywu na filtrach w kottowni 1 w razie koniecznosci czyscic je.

UWAGA!
Ze wzgledu na uklad otwarty zabezpieczen, nalezy przewidzie¢ napelnianie oraz
uzupelnianie wody w instalacji przy zastosowaniu atestowanych inhibitorow korozji. Jest

to warunek udzielenia gwarancji przez producenta grzejnikow.

4. Opis instalacji technologicznej kotlowni

Projektowana kotlownia bedzie dostarczala ciepto na potrzeby c.o. oraz cieplej wody
uzytkowej. Zapotrzebowanie ciepta Q c.o. = 19,84 kW.

Projektuje si¢ kotlowni¢ wodng o parametrach 70/55°C o mocy Q = 20-25 kW, wyposazong
w kociotl na przyklad firmy Kotltospaw opalany wegglem kamiennym typu groszek (lub inny
o takich samych parametrach). Paliwo dozowane jest automatyczny podajnik slimakowy.
Kociol wyposazony jest w zasobnik, co umozliwia uzupelnianie paliwa co kilka dni. Kociot
powinien by¢ wyposazony w automatyke pogodowa sterujaca pompg c.0. i zaworem
tréjdrogowym ( lub innym stosownie do wymogdow zakupionego kotla ) oraz pompami tadujaca
i cyrkulacyjng c.w. w zaleznosci od temperatury cieplej wody w podgrzewaczu. Ciepla woda
przygotowywana bedzie w podgrzewaczu cieplej wody o pojemnosci V=200 Ilitrow.
Podgrzewacz ten wyposazony jest dodatkowo w grzalke elektryczng umozliwiajgca
przygotowanie cieplej wody w okresie wylaczenia kotla. Kociot bedzie wspolpracowat

z zasobnikiem na zasadzie pierwszenstwa tadowania zasobnika.



Zabezpieczenie Kkotlowni i instalacji c.0., zgodnie z PN-91/B-02413, stanowi naczynie
wzbiorcze otwarte typu A o pojemnosci caltkowitej V.=20 dm3 oraz rury bezpieczenstwa:
rura bezpieczenstwa RB-025, rura wzbiorcza RW-425, rura przelewowa RP-040 oraz

rury sygnalizacyjna i odpowietrzajaca ¢15.

Naczynie wzbiorcze przewiduje si¢ umiescié nad stropem pomieszczenia. Nalezy je obudowaé
i zaizolowa¢ termicznie. Mozna je tez umiesci¢ ponizej stropu, z zachowaniem wymagane;j
wysokosci usytuowania H>0,3m nad najwyzej potozonym punktem obiegu wody grzewcze;j.
Dla zabezpieczenia kotta przed niepozadanym spadkiem temperatury wody powrotnej ,
sitownik zaworu mieszajacego nalezy podtaczy¢ do automatyki kotta Dla uzupelniania ztadu
bedzie stosowana woda uzdatniona poprzez dawkowanie atestowanych inhibitoréw korozji.
Dla odpowietrzenia ztadu w najwyzszych punktach zamontowac odpowietrzenia, natomiast dla
odwodnienia ztadu, w najnizszych punktach zamontowaé zawory odwadniajace. Rurociagi z
czynnikiem grzejnym w kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych lub z rur
miedzianych (lub innych o takich samych lub lepszych parametrach technicznych). Jako
armatur¢ odcinajacg zaprojektowano przepustnice lub zawory odcinajgce, zawory zwrotne
miedzykotnierzowe, oraz zawory kulowe. Po wykonaniu robot instalacyjno- montazowych
nalezy starannie wyptukaé instalacje i wykonac probe cisnieniowa. Przewody z czynnikiem
grzejnym, oraz przewody zabezpieczajagce nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami z pianki
poliuretanowej zgodnie z PN-B-02421 Instalacja odprowadzenia spalin: Spaliny z kotta
odprowadzane bedg do komina o wysokosci h~5 m. Czopuch nalezy ociepli¢. W kominie
wykonaé wyczystke.

Dla prawidlowej wentylacji kotlowni zaprojektowano stala wentylacje grawitacyjng. Dla
wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano nawiew poprzez kratk¢ nawiewna. 020 zakonczong z

dwdch stron siatkg. Natomiast wywiew poprzez kanat min. 17x12 cm.

5. Opis instalacji wentylacji
Kanaly wentylacyjne i ksztaltki zaprojektowano z przewodéw okragtych np. VENTAL-
THERM . Dobrano kratki SINUS (SYSTEMAIR). Ilosci powietrza wentylacyjnego wykaz

dobranych urzadzen zestawiono w ponizszej tabeli.

Wentylacja — obliczenia.
Przyjeta ilo§¢ wymian;
a) natryski n=>5



n=4
n=4

b) szatnie
¢) jadalnia

d) pozostale pomieszczenia zgodnie z przepisami

llos¢
Nr. Kubatura . .
. . Nazwa = pow. Nawiew Wywiew
pomieszczenia [m?] [me/h]
3 kotlownia 63 kanat @200 | Kanatwentylacyjny
17x12
nieszczelnosci kanat wentylacyjny
: ) 17x12 szt 2,
w drzwiach i wspomaqan
5 kuchnia 40,5 405 oknach o
) - woma
{nawiewniki tviat i CK
okienne) wentylatorami CK-
35N N=125wW
nieszczelnosci | kanat wentylacyjny
w drzwiach i | grawitacyjny17x12,
6 zmywalnia 7 70 oknach wspomagany
(nawiewniki wentylatorem CK-
okienne) 35N N=125W
7 pomieszczenie 12 12 nieszczelnosci | kanat wentylacyjny
porzadkowe w drzwiach 17x12
kanat wentylacyjny
R . . .| grawitacyjny17x12,
8 WC SSSrtn /h 50 m\?vsgfzzxilggsc' z wentylatorem
&P tazienkowym
DECOR 100 N=13W
kanat wentylacyjny
3 . . .| grawitacyjny17x12,
9 wC Sl(J)srtn /n 50 nl\e,:vsgfzzx:ggﬁm z wentylatorem
&P tazienkowym
DECOR 100 N=13W
kanat wentylacyjny
a . ... | grawitacyjny17x12 ,
10 wC 50 mh 50 nleszcze!nosm z wentylatorem
ustep w drzwiach lazi
azienkowym
DECOR 100 N=13W
nieszczelnosci | kanat wentylacyjny
w drzwiach i | grawitacyjny17x12,
1 szatnia 25 100 oknach z wentylatorem
(nawiewniki tazienkowym
okienne) DECOR 200 N=20wW




6. Uwagi koncowe

6.1. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych " cz. II " Instalacje sanitarne i przemystowe".

6.2. Wykonawca kotlowni powinien by¢ przeszkolony w zakresie montazu zaprojektowanych
urzadzen i by¢ uprawniony do wykonywania montazu automatyki, rozruchu i serwisu.

6.3. W przypadku usytuowania naczynia wzbiorczego na poddaszu nalezy je obudowa¢
i zaizolowa¢ termicznie.

6.4. Przed zakupem urzadzen i armatury, uzgodni¢ ich standard z Inwestorem.

6.5. Zaleca si¢ izolacje termiczng typu STEINONORM 300.

6.6. Dystrybutorem grzejnikdéw i armatury jest np. BIMS-PLUS Poznan

6.7. Na rzutach instalacji wod-kan podano $rednice nominalne rur ( §rednice wewnetrzne)

6.8. W projekcie podano przyktadowych producentéw armatury i urzadzen.



B. OBLICZENIA

1. Dobor wielkosci kotla

1.1. Zapotrzebowanie ciepla budvnku

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku Q. =1984 kW

1.2. Doboér wielko$ci mocy znamionowej kotla na paliwo stale (wegicl)
0, - _Q;];“’ =2535 kW

Dobrano 1 kociol na paliwo stale (eko-groszek) o znamionowej mocy Qn=25kW

2. Dabdr wielkoSci komina

0,03+ 0 *0.86 2
Fi= ——JQ;— (em”)

gdzie Q = 25 000 W, h =5 m (wysokoéé od
Tusztu)

- 0,03*25\?;)0*0,86 288 end?

Przyj¢to komin o wymiarach 20x20c¢m ( 400cm2) , lub @225 wysoko$é komina
HaSm.

. Dobér wentylacii nawiewnei A 2 200cm>
A=0,5* F\ = 0,5%0,04 = 0,02 m*

Dobrano kratke nawiewna @ 200cm (Aq=3 14cm2). Nawiew na wysokosci 0,3m nad
posadzka kottowni (dol kratki).



4. Dobér wentvlacii wywiewnej A2 196cm>

Aw=0,25% F, = 0,25%0,04 m? = 0,01 m?
W}'wic\;' powietrza bedzie si¢ odbywal poprzez kanat grawitacyjny 14x14cm
(196¢m”).

5. Dobér naczynia wzbiorezego otwartego zoodnie z PN-91/B-02413
- pojemnod¢ wodna instalacji:
pojemnos¢ wodna rur i grzejnikow -0,30m’
pojemnosé wodna kotta . - 0llm
razem -041 m®
- pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego
V= LI*V*p*Au [dm’] -pojemnos¢ wodna instalacii c.o.
Vu=1,1%0,41+998%0,0287 = 12,92dm*
Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte typu A o pojemnosci uzytkowej
Vo= 14,7dm’ i catkowitej V. = 20 dm®, D=265mm i wysokosci H=369mm.

6. Dobir rur bezpieczenstwa wg PN-91/B-02413
» Rura bezpieczenstwa dla kotta Q = 25 kW
dg = 8,080 = 8,08Y25 = 24mm
przyjeto rurg dpg = 25mm
e Rura wzbiorcza Q=25kW
dgw =5.5R/0 =5,53325 =16,2mm
przyjeto rurg dgw = 20mm
e Rura przelewowa
F = Fra+Frw=804+314=1118mm’
dp = 37,7 mm
przyjeto rurg dp = 40mm
Rura sygnalizacyjna  ¢15
e Rura odpowietrzajaca §15

7. Dobér zaworu mieszaiancego i pompy obiegowe] dla c.o.

Z nomogramu odczytano dla:

- ogrzewanie wodne pompowe o parametrach 70/55°C

- zapotrzebowanie ciepta Qo= 19,84 kKW
zawor mieszajacy Dy=20 opér przeplywu: Ap =25 mbar = 0,25 mH,;0
Dobrano zawér mieszajacy tréjdrogowy Honywell z przelotem prostym
DN20 wraz z sitownikiem mieszacza.



7.2. Dobér pompy obierowei

Straty ci$nienia mieszacz Ap — 0,25 mH,O
filtr Ap =0,55 mH;O
instalacja Ap= 1,50 mH,O

razem Ap =2,30 mH,0

przeptyw m = 1,15%0,99 m’/h = 1,14 m*/h

wys. podnoszenia Ap =1,15#2,30 = 2,65 mH,0
Dobrano pompg Grundfos MAGNA 25-60, N;=0,085 kW, U=230-240V

8. Dobdr wymiennika cieplej wods

umywalka 8 szt qi=0,07 Us 2qn= 0,56 l/s
zlewozmywak 2 szt qi=0,15 /s 24n= 0,30 l/s
Eqn =(,86 I/s

q=0,682(3.¢,)"" - 0,14
q=050ls=18 m’/b
Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci V=200 litréw
np. POMEX WCW 200E
Wymagany przeptyw wody grzewczej m=1,8m*/h, p=40mbar
Dodatkowo wymiennik wyposazony jest w grzatke elektryczng N=2kW.

9. Dobér pompy obiegowei c.w.
przeplyw m=1,15%2,05 m*h = 1,72 m’h
wys. podnoszenia Ap =1,15#1,5= 1,73 mH,0
Dobrano pompe Grundfos MAGNA 25-60, N,=0,085 kW, U=230-240V

10. Dobér pomopy evrkulacyinei c.w.

Zapotrzebowanie ¢.w. wynosi q = 1500 kg/h

Wydajnoéé pompy V;p=0,2#1500 = 300 kg/h
Wysoko$¢ podnoszenia pompy H,=0,8 m IL,O

Dobrano porape Grundfos UP 15-14 B 80 - N=0,025kW, U=230V.

IV.Uwagi:

- calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II oraz
wytycznymi producentéw materiatdéw i urzadzen.

- calosc rob6t wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem M.L nr 690 z dn. 12.04.2002r w
sprawie warunkow technicznych jakim ponny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002r.

- wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania catoéci robét winny miec
dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania.



C. Zestawienie podstawowych urzadzen w kotlowni

Poz. Wyszczeg6lnienie - Ilo$é Dystrybutor
norma

1 Kociot np. KOTLOSPAW Pleszew

Na ekogroszek KOTLOSPAW
| Q=25kW wraz z automatvka 1 kpl Pleszew
2 r’[\Tacxynic wzbiorcze systemu otwartego
typu A D=265, H=369 . V. =20dm’ i 1 PN-91/B-02413
|Vy=14,7dm* - ] B S
3 Wymiennik cieplej wody WCW200 ‘ ] POMEX
V=200litréw z grzatka elektryczng
| New | o o
4,5 Pompa obiegowa (rundtos
MAGNA 25-60, N=0,085 kW, 2 Grundfos Sp. z 0.0
- |U=230-240V B N . -
6 Zawodr mieszajacy trojdrogowy |
Honywell z przelotem prostym 1 ‘ BIMS PLUS
(DRG...LA) DN20, wraz z silownikiem
mieszacza - ) ~ 3
7 Pompa cyrkulacyjna cieptej wody Grundfos Sp. z 0.0
Grundfos UP 15-14 B 80, N=0,025kW,
B U=230W ) L B
8 ' Naczynie wzbiorcze ,,Reflex” 8D 1 BIMS PLUS o
9 Rozdzielacz zasilajacy $80 B 1 Wykonanie warsztatowe
10 |Rozdzielacz powrotny ¢80 1 Wykonanie warsztatowe
11 Dawkownik inhibitora korozji 1 B -
12 Filtr FS ¢25 3 BIMS PLUS
13 Filtr FS ¢ 25 ] J.w.
| 14 |Magnetyzer 925 _ 1 W,
15 Zawor redukcyjny 625 — cisnienie za 1 ‘I
zaworem 4 bary | jow.
16 | Zawor bezpieczeistwa membranowy
|typu SVW6 ¢15 p=6 bar 1 ‘ jow.
17 Zawér regulacyjny STAD @25 1 | jw. i
18 Zawor regulacyjny STAD ©20 1 " jow. ) __
 Kratka nawiewna $200 mm 2
_— [Coopuch ®180ikomin®225 1 |




